Wiata magazynowa - Rzut fundamentow
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p 2300 4 2. WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE.
3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
7] ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP |
UE.
@ = — — — — — — — — — — — E — — e 4. ZMIANY, ODCHYtLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE
BUDOWY —  WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA 7  JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA.
5. RYSUNKI ROZPATRYWAC  LACZNIE Z RYSUNKAMI  ELEMENTOW  DOCHODZACYCH |
PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
6. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYUNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH
SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM.
ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOW! DO AKCEPTACJI.
7. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.
8. RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM .pdf
. . , 9. NASYPY NIEBUDOWLANE | GLEBE PROCHNICZA NALEZY WYBRAC DO POZIOMU WARSTWY
ZbrOJenle fundamentow GEOTECHNICZNEJ NR I, NASTEPNIE ZASTAPIC PODSYPKA 7 PIASKU  SREDNIEGO
Sk I 120 ZAGESZCZONA O WSKAZNIKU ZAGESZCZENIA  IS=MIN.0,97.
aia 1. 70. NIE WOLNO USZKODZIC WARSTWY GRUNTU WARTSWY NOSNEJ, NA KTOREJ BEDA
POSADOWIONE FUNDAMENTY. W CELU UNIKNIECIA USZKODZENIA NALEZY OSTATNIE MIN.
20 CM WYKOPU WYKONAC RECZNIE.
11. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAC 10 CM BETONU PODKLADOWEGO C8/10.
4.3@12 12. JAKO GRUNT ZASYPOWY ZASTOSOWAC PIASKI SREDNIE.
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