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Czesc: V - BRANZA BMS

Opracowat: mgr inz. Marcin Wactawski

Projektant: mgr inz. Grzegorz Rybak

nr upr. POM/0186/POOE/08
w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr inz. Andrzej Rulewski
nr upr. 251/Gd/2002
w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Szwed
nr upr. POM/0014/PWOE/12
w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

Gdansk 28.02.2019r.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.

ZAWARTOSC PROJEKTU
SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze$é | ARCHITEKTURA

Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé I BRANZA SANITARNA

Czeéé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$éV BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czeséé VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK A
Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé I BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é V BRANZA BMS

Czeséé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czes$é VI ARANZACJA WNETRZ

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B
Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé I BRANZA SANITARNA

Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$c V BRANZA BMS

Czeéé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czes$é VI ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czes¢ |
Czesc I
Czedé Il
Czedé IV
Czes¢ V
Czes¢ Vi
Czes¢ VI

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA BMS

BRANZA TELETECHNICZNA

ARANZACJA WNETRZ

TomV PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACIE ZEWNETRZNE

Czesc |

PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.
Czesc BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Nl BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czeéé | ARCHITEKTURA

Czedé |l BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeséé Il BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é V BRANZA BMS

Czesé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesé VI BRANZA DROGOWA

Czes¢ VIl BRANZA RADIOKOMUNIKACYJNA

TOM Il CZESC V.4



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B

Data:28.02.2019r.

Czes¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PW_DR_IIB.0001 INSTALACJA BMS - RZUT PARTERU 1:100
IP242_PW_DR_IIB.0002 INSTALACJA BMS - RZUT DACHU 1:100

IP242_PW_DR_IIB.0003

TOPOLOGIA SYSTEMU BMS

IP242_PW_DR_IIB.0004

SCHEMAT AUTOMATYZACII SA-AHU6

IP242_PW_DR_IIB.0005

SCHEMAT AUTOMATYZACII SA-AHU7

IP242_PW_DR_IIB.0006

SCHEMAT AUTOMATYZACII SBMS2
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.

Oswiadczenie projektantow

Gdansk, 28.02.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 133222017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt wykonawczy inwestycji pod nazwg

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

megr inz. megr inz.

Grzegorz Rybak Piotr Szwed

nrupr. nr upr.
POM/0186/POOE/08 POM/0014/PWOE/12

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

mgr inz.

Andrzej Rulewski
nrupr.

251/Gd/2002 w
specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY '

TOM I11/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.

1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektantow

OMORSKA OKREGOWA
IA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
-840 Gdansk, ul. Swie nska 4 4 . ‘ . .

Sl e Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 219/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ RYBAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1982 w Bydgoszczy

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komis]i Kwalifikacyjnej:

g e PRZEW( ICZACY
2 5.4 Okregowej Kgnybji Kwalifikacyjnej
y \ d
/. \
(o & \ Ryszard Kolasa
[~]
“u, \ WICEPRZEWODNICZACY
‘\ 2 Okrg isji K y
R .

/ iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Grzegorz Rybak

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 30/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

TOM Il CZESC V.7



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.

Pan Grzegorz Rybak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H12-P4F-ULH *

Pan Grzegorz Rybak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/09

adres zamieszkania ul. Ofiar Piasnicy 30/11, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.
WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/91/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 2>

7132/282/02

DECYZJA NR 251 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, wustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 2 2000r. z pézn.
zm/ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzernej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1. )

nadaje :

Panu: Andrzejowi Rulewskiemu
magstrowi inzynierowi automatykowi

urodzony w dniu 7 styczaia 1971 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejszq_decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Fomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania ninieszej decyzji. - -

Aot X

~,
N,

N

Otrzymuie : fir o npz WPJEWODY
@ Pan Andrzej Rulewski S siriderz Norman:

ul. Kolobrzeska 65/L/13 o Sl Do e

80-396 Gdaiisk S el oud
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo w-Warszawie
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.
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%"{
BUDOWNICTWA

A

)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IIN-YFM-VPH *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054/03

adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.

i fois DLW Gdansk, 25 czerwea 2012 r,

Fax 98-3 g

Syg. akt 15/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt § uvstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zin./, § 6 pkt 112, § 11 ust.I pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
2m./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /A.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, z¢:

Pan PIOTR ROBERT SZWED
magister inZynier
urodzony dnia 03.12.1981 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: PONM/0OI4/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw'f.gfgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje si¢

od uzasadnienia deeyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robor budowlanych objetych
uprawnicniami budowlarymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji | stanowi jej integralng ezgsc.

TOM Il CZESC V.12



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BWYKONAWCZY

TOM 111/CZESC V - BRANZA BMS BUDYNEK B Data:28.02.2019r.

Pan Piotr Robert Szwed upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sieci, instalacji 1 urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie /Dz. U. 2 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych wprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowama robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne
wraz 2z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyinej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenic
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiey lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby
InZynieréw Budownictwa w terminie [4 dni od daty joj dorgozenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okre n‘:v'l:j Komisji Kwalifikaeyjne|
r if2. Leszek Niedostatkiewics
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggawej Komisii Kusaiftkacy]jnej

mgr Inz niew Drewnowski

Okrpgowej Komigjy Ku‘s!iﬁkww ]

dr inz. Marek Wesplowski
Otrzymujg: /!
1.Pan Piotr Robert Szwed
83-(110 Rotmanka, ul, Jagodowa 12
2 Okregowa Rada 1zby
3.Gkowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.4
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® POLSKA
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ATB-T6K-N29 *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pbézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pbézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami),

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy BMS budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskie;j.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt systemu BMS dla budynku B
SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM (BMS)

AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Wykonawca systemu BMS dostarcza automatyke zgodng z przyjetym systemem BMS
wszystkich central wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna obstugiwana przez niezalezng szafe
automatyki wyposazong w sterownik z interfejsem komunikacyjnym BACnet. Zawory
regulacyjne wraz z sitownikami (nagrzewnice, chtodnice) w zakresie dostaw branzy BMS.
Wyposazenie automatyki central wentylacyjnych umozliwi uzytkownikowi peten obraz pracy
instalacji oraz szerokie mozliwosci sterowania. Wentylatory bytowe zlokalizowane w poblizu
szaf automatyki SA.NWxx zasilane i sterowane z tych szaf. Kazdy wentylator bytowy
wyposazony w presostat sprezu, wytgcznik serwisowy (potozenie wytgcznika monitorowane).
W przypadku stosowania transformatorowych regulatoréw obrotéw —ich dostawa w zakresie
wykonawcy instalacji sanitarnych, natomiast montaz i okablowanie w zakresie BMS. W
przypadku koniecznosci stosowania ptynnej regulacji wydajnoscig wentylatora i stosowania
falownika — dostawa, montaz i okablowanie w zakresie branzy BMS. Szafy zasilajgco
sterownicze zasilane z rozdzielnic elektrycznych wg. projektu branzy elektrycznej. W tabeli
ponizej przedstawiono zestawienie szaf zasilajgco sterowniczych urzagdzen wentylacyjnych na
dachu.

Szafa o ,
l.p. automatyki Lokalizacja Urzadzenie
1 SA-AHU6 DACH Centrala wentylacyjna AHU6
2 SA-AHU7 DACH Centrala wentylacyjna AHU7

ALGORYTMY PRACY UKLADOW WENTYLACYJNYCH

Opisane ponizej algorytmy dziatania poszczegdlnych podzespotéw uktaddéw wentylacyjnych sa
wspdlne dla wszystkich uktaddow.

2.4.8.1. Kontrola stanu zabrudzenia filtrow

Kazdy filtr powietrza wyposazony jest w sygnalizator rdznicy cisnien w celu kontroli jego
zabrudzenia. W przypadku zadziatania presostatu filtra z opdznieniem 30 sek. generowany jest
alarm zabrudzenia danego filtra. Alarm ten nie jest alarmem krytycznym i nie powoduje
wytgczenia ukfadu wentylacyjnego. Sterownik uktadu wentylacyjnego zarejestruje czas
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wystgpienia zdarzenia alarmowego. Informacja o zabrudzenia filtra bedzie przekazywana do
systemu BMS.

2.4.8.2. Przepustnice powietrza

Przepustnice powietrza wyposazone w sitowniki obrotowe ze sprezyng powrotng zostaja
otwierane przed uruchomieniem silnikbw wentylatoréw. Przepustnica powietrza
nawiewanego uruchamiana przed uruchomieniem wentylatora nawiewnego, a przepustnica
powietrza wyciggowego otwierana przed uruchomieniem wentylatora wyciggowego.
Przepustnice dziataja w funkcji zatgcz/wytacz. Przepustnice zamykane sitg sprezyny powrotne;j.

2.4.8.3. Odzysk ciepta

Centrale nawiewno-wywiewne sg wyposazone w obrotowe wymienniki odzysku ciepta. Silnik
rotora zatgczany jest w funkcji odzysku ciepta, gdy temperatura wyciggu jest wyzsza o 2°C od
temperatury zewnetrznej. W funkcji odzysku chtodu odzysk ciepta jest zatgczany, gdy
temperatura wyciggu jest o 2°C nizsza niz temperatura zewnetrzna.

Wymienniki obrotowe s3g zabezpieczone przed ryzykiem wystgpienia szronienia na dwa
sposoby. Po pierwsze, gdy temperatura na wyrzucie spadnie ponizej 2°C obroty wymiennika
obrotowego bedg zmniejszane. Po drugie, gdy zadziata sygnalizator rdznicy cisnien
wymiennika obrotowego obroty wymiennika bedg zmniejszane.

2.4.8.4. Nagrzewnica wodna

Automatyka kontroluje temperature na kanale nawiewnym. Regulator kaskadowy
wypracowuje wartos¢ zadang dla regulatora temperatury nawiewu. Przetaczenie trybu
regulacji z kaskadowej na nawiewnga dostepne dla uzytkownika z poziomu BMS. W trybie
regulacji kaskadowej regulator temperatury nawiewu ogranicza minimalng i maksymalng
temperature nawiewu (tmin=18°C, tmax=32°C). Sterowanie wydajnoscia nagrzewnicy
odbywa sie poprzez wysterowanie jej zaworu nagrzewnicy z sitownikiem (sygnatem 0-10V
DC). Pompa obiegowa nagrzewnicy zostaje zataczana, gdy sygnat zapotrzebowania na grzanie
przekroczy 3%, lub gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 8°C. Ponadto pompa
nagrzewnicy zostaje zatgczana w okresie letnim okresowo na 1minute na tydzien.

Automatyka zabezpiecza nagrzewnice wodng przed zamarzaniem. Poprzez pomiar
temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy. W przypadku spadku temperatury wody
powrotnej z nagrzewnicy ponizej 12°C zawdr nagrzewnicy zostaje otwierany w celu utrzymania
temperatury wody powrotnej réwnej 12°C. W przypadku spadku temperatury wody
powrotne] ponizej 7°C, zostaje generowany alarmowy, krytyczny sygnat ryzyka zamarzania
nagrzewnicy. Centrala wentylacyjna zostaje wytgczona w trybie alarmowym. Wentylatory
zostajg wytgczone, przepustnice zamkniete. Pompa nagrzewnicy uruchomiona a zawér
nagrzewnicy otwarty na 100%. Ponowne uruchomienie centrali mozliwe po wygrzaniu
nagrzewnicy do temperatury powrotnej >12°C, i po potwierdzeniu i zresetowaniu alarmu w
BMS.

Ponadto automatyka zabezpiecza nagrzewnice przed przegrzaniem poprzez zastosowanie
termostatu przeciwzamrozeniowego zainstalowanego w postaci kapilary rozciggnietej
bezposrednio za nagrzewnica w strumieniu przeptywu powietrza. W przypadku spadku
temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej 6°C (nastawa na termostacie) nastepuje
wyfaczenie silnikdbw wentylatordw, odciecie przeptywu powietrza poprzez zamkniecie
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przepustnic, pompa nagrzewnicy uruchomiona a zawdr nagrzewnicy otwarty na 100%.
Ponowne samoczynne zatgczenie centrali nie jest mozliwe —konieczne sprawdzenie zaktdcenia
w dostawie ciepta przez Uzytkownika, potwierdzenie i zresetowanie alarmu w BMS.

2.4.8.5. Chtodnica freonowa

Automatyka kontroluje temperature na kanale nawiewnym. Regulator kaskadowy
wypracowuje wartos¢ zadang dla regulatora temperatury nawiewu. Przetgczenie trybu
regulacji z kaskadowej na nawiewng dostepne dla uzytkownika z poziomu BMS. W trybie
regulacji kaskadowe] regulator temperatury nawiewu ogranicza minimalng i maksymalng
temperature nawiewu (tmin=18°C, tmax=32°C). Regulator kaskadowy wypracowuje wartos¢
temperatury zadanej dla regulatora temperatury nawiewu. Elementem wykonawczym agregat
chtodniczy sterowany sygnatem 0-10V DC (sygnat wydajnosci), sygnat zgdania pracy (w postaci
styku bezpotencjatowego), sygnat potwierdzenia pracy oraz sygnalizacji awarii zbiorcze;.
Regulator temperatury nalezy oprogramowad ze strefg nieczutosci tak, aby uniemozliwié
jednoczesne grzanie i chtodzenie. Dostawa agregatdw chtodniczych w zakresie branzy
sanitarnej wyposazonej w karty ze stykami i sygnatem 0-10VDC do zadawania wydajnosci.

2.4.8.6. Wentylatory

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone zostang w wentylatory napedzane silnikami EC.
Wydajnos¢ tych silnikdéw regulowana jest poprzez podanie sygnatu 0-10V DC do silnika.

Silniki wentylatoréw bedg regulowane tak aby utrzymad state ci$nienie dyspozycyjne na
kanatach odpowiednio nawiewnym oraz wywiewnym. W celu kontroli tego cisnienia na
kanatach zainstalowane bedga czujniki ci$nienia powietrza z przetwornikiem z sygnatem 0-10V
DC. Kazdy wentylator zostanie wyposazony w sygnalizator réznicy cisnien, w celu
potwierdzenia pracy wentylatora. W razie awarii wentylatora wystgpi spadek cisnienia i brak
sygnatu potwierdzenia pracy wentylatora. Gdy taka sytuacja trwa dtuzej niz 5 sekund caty
zespot wentylacyjny (zaréwno cze$é nawiewna jak i wyciggowa) zostaje wytgczony awaryjnie.
Dynamika zmian ci$nienia bedzie monitorowana i rejestrowana. W sytuacji, gdy ci$nienia w
kanatach przekraczajg wartosci zadane (przy niskich obrotach wentylatora), lub ulegaja
zmianom zbyt szybko — nalezy wytgczy¢ centrale. Oznacza¢ to moze zamkniecie klap
przeciwpozarowych w ukfadzie wentylacyjnym.

WENTYLATORY WYCIAGOWE

Wentylatory wyciggowe zasilane i sterowane z szaf automatyki central wentylacyjnych
zlokalizowanych na dachu.

Wszystkie wentylatory wyposazone w wytgczniki serwisowe ze stykiem pomocniczym
monitorowanym w BMS. Dostawa wytacznikow serwisowych w zakresie dostawcy
wentylatoréow. Montaz oraz podtgczenie elektryczne w zakresie wykonawcy BMS.

Wszystkie wentylatory nalezy wyposazyé w presostat sprezu. W przypadku niezadziatania
presostatu sprezu na wentylatorze (20Pa) w trakcie jego pracy nalezy wygenerowac alarm
braku potwierdzenia pracy wentylatora.
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REGULATORY VAV

Na instalacji wentylacyjnej zainstalowano 2 regulatory VAV w celu zapewnienia wymaganej
wydajnosci danych fragmentéw instalacji wentylacyjnej. Regulatory VAV zasilane i sterowanie
z szafy SBMS2. Dostawa regulatoréow VAV zasilanych 24V AC, sterowanie i sygnat zwrotny
0(2)..10V DC w zakresie branzy sanitarne;.

Regulatory VAV sterowane w oparciu o harmonogramy czasowe z mozliwoscig czasowego
obnizenia wydajnosci. Na podstawie harmonogramu pracy okreslone regulatory VAV zostang
wysterowane na wydatki projektowe. Po godzinach pracy wydatki zostang obnizone. Wartosci
zadane dla trybu pracy normalnej jak i obnizonej dostepne dla operatora systemu BMS.
Wartos$ci zadane zostang podane przez wykonawce instalacji wentylacji po dokonaniu
pomiaréw i regulacji instalacji wentylacji.

MONITORING INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

Agregat prgdotworczy

Na parterze zainstalowany zostanie agregat prgdotworczy. Urzgdzenie wyposazone w interfejs
komunikacyjny modbus RTU. Agregat nalezy witgczyé do magistrali modbus RTU szafy SBMS2.
Nalezy wykonac strony graficzne z prezentowaniem wartosci mierzonych, standéw pracy oraz
stanéw alarmowych agregatu. Wartosci powinny by¢ rejestrowane.

Do sieci IP systemu BMS budynku B nalezy wtaczy¢ monitorowane urzadzenia z budynku
elektrycznego. Zainstalowane tam liczniki energii elektrycznej oraz analizator sieci z
protokotem modbus RTU nalezy wiaczy¢ do konwertera Modbus RTU/modbus TCP/IP.
Konwerter wtgczy¢ do sieci IP BMS budynku B. W systemie BMS nalezy wykonaé system grafik,
rejestracji oraz alarméw dla wszystkich licznikédw oraz analizatora sieci.

INTEGRACIJA SYSTEMU KLIMATYZACII

Wszystkie jednostki klimatyzacji potgczone sg w jeden system zakoriczony bramka
komunikacyjng BACnet/IP. Bramke tg nalezy wiaczy¢ do sieci IP BMS. Wykonawca systemu
klimatyzacji dostarczy wykonawcy BMS liste zmiennych.

W systemie BMS nalezy zintegrowaé poprzez bramke BACnetlP wszystkie jednostki
klimatyzacji. Nalezy wykonac¢ system grafik, alarméw, rejestracji umozliwiajgcy operatorowi
systemu BMS intuicyjng obstuge poszczegdlnych jednostek.

STACJA BMS
Szafy automatyki central wentylacyjnych, bramke klimatyzacji nalezy wtaczy¢ do sieci IP BMS

poprzez podtgczenie do przetgcznika IP w szafie SBMS2. Szafe SBMS2 nalezy witgczyé do sieci
IP budynku A w ktérym zainstalowany zostanie serwer oraz stacja robocza systemu BMS.
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