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LEGENDA:

AW1

AW2

AW3

EW1

EW2

EW3

Wszystkie oprawy winny pociadać certyfikat CNBOP.
Wszystkie oprawy wyposażone w indywidualny inwerter wewnątrz oprawy.
Wszystkie oprawy podlegają monitorowaniu z centrali.
Oprawy zewnętrzne wyposażyć w dodatkową grzałkę.

PWP

Oprawa dostropowa awaryjna LED, 4000K, 210lm, 2W, 
1h, optyka korytarzowa
Oprawa dostropowa awaryjna LED, 4000K, 210lm, 2W, 
1h, optyka przestrzenna
Oprawa nastropowa awaryjna LED, 4000K, 300lm, 3W, 
1h, IP65
Oprawa ścienna ewakuacyjna LED, 4000K, 1,2W, 1h, 
IP65
Oprawa ścienna ewakuacyjna LED, 4000K, 1,2W, 1h, 
IP65

Oprawa nastropowa ewakuacyjna LED, 4000K, 1,2W, 1h

PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu 230 V, IP65, 
z sygnalizacją

LEGENDA:

K1 Oprawa dostropowa LED, 4000K, 5600lm, 51W, IP20 

K2 Oprawa dostropowa LED, 4000K, 4300lm, 41W, IP20 

K3 Oprawa dostropowa LED, 4000K, 1600lm, 16W, IP20 

K4 Oprawa dostropowa LED, 4000K, 1600lm, 16W, IP44 

K5 Oprawa dostropowa LED, 4000K, 2500lm, 24W, IP20

K6 Oprawa dostropowa LED, 4000K, 2050lm, 23W, IP54 

K7
Oprawa nastropowa LED, 4000K, 6000lm, 50W, IP20 

K8 Oprawa nastropowa LED, 4000K, 6100lm, 50W, IP20 

K9 Oprawa nastropowa LED, 4000K, 1800lm, 23W, IP20 

Oprawa natynkowa LED, 4000K, 4100lm, 35W, IP20 K10

Oprawa natynkowa LED, 4000K, 4100lm, 35W, IK10, 
IP20 

K11

K12 Oprawa natynkowa LED, 4000K, 2500lm, 24W, IP20

K13 Oprawa LED, 4000K, 10700lm, 100W, IP65

K14 Oprawa dostropowa LED, 4000K, 4100lm, 41W, IP44 

LEGENDA:

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 230 V 10 A, IP20

ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY 230 V 10 A, IP20

CZUJNIK OBECNOŚCI 360 STOPNI 230 V 16 A, IP44

ŁĄCZNIK SCHODOWY 230 V 10 A, IP20

PRZYCISK 230 V 10 A, IP20

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 230 V 10 A, IP44

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 230 V 10 A, IP20

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Sprawdził mgr inż. Piotr Szwed POM/0014/PWOE/12

Opracował inż. Grzegorz Kuper

Projektował mrg inż. Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08

mgr inż. Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Plan instalacji oświetleniowej - poziom P00

ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbędną infrastrukturą

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań
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