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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aranzacja wnetrz budynku B nowe] siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,

331/7,331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1.
WYKONCZENIE WNETRZ

Stolarka / slusarka wewnetrzna

— drzwi do pom. uzytkowych, socjalnych: ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie

prasowanej kanatowej ptyty widrowej, szklone szktem bezpiecznym klasy P2A typu float,
skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024, oscieznica regulowana,
drewniana pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydta, okucia ze stali nierdzewnej
srebrne satynowane,

drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych: drzwi petne, ramiak drewniany, wypetnienie
z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty wiérowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w
kolorze grafitowym RAL 7024, oscieznica regulowana, drewniana pokryta laminatem CPL
w kolorze ramy skrzydta, okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane, podciete w
dolnej czesci o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

drzwi aluminiowo- szklane wyposazone w samozamykacze. Konstrukcje wykonane z
systemowych profili aluminiowych o gtebokosci min. 90mm. Wyttaczane profile
aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66
wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci
mechaniczne ksztattownikdw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtasciwosci
mechaniczne potgczenia ksztattownikdow aluminiowych z przekfadkami termicznymi
powinny byé zgodne z PNEN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne przektadki
komorowe zbrojone wtdknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i
poprzeczek wynosi min. 90 mm. Dobdr profili nastepuje wg obliczen statycznych. Klamki
drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewne;j.

Uwagi:
— Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej,

przettoki pod $ruby dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach, posiadajgce certyfikat
wg. EN 1906, gr. 21mm, bez sprezyny zwrotnej, w drzwiach ppoz nalezy zastosowaé
klamki przeznaczone do drzwi ppozi. Mocowanie bezposrednie- klamka osadzona
bezposrednio na szyldzie wewnetrznym. Wyglad zgodny ze zdjeciem.



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I11/CZESC VIl - ARANZACJA WNETRZ -BUD.B Data: 03.2019r.

— Przy wszystkich drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych

— Drzwi nalezy wyposazy¢ w pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane, dodatkowe
wyposazenie wg. zestawienia stolarki.

— Wskazane drzwi wykonane jako wyktadane na sciane

— Witaczenie wybranych drzwi w system kontroli dostepu wg proj. branzowego

— Parapety wewnetrzne - konglomerat kamienny gr. 3,0cm- kolor szary.

Wykonczenie posadzek
— Posadzka z gresu typ 1:
(pom. higieniczno-sanitarne, szatnie, komunikacja) ptytki o wym. 60x 60cm, w kolorze
ciemnego grafitu zblizone do RAL 7024 o nastepujacych parametrach:
— gat. 1;
— krawedz rektyfikowana;
— Nasigkliwos¢ < 0,5%;
— Odpornos$é na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN 1SO 10545-4;
— Odpornos¢ na $cieranie — kl. 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;
— Odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych z wyjatkiem HF — odporne zgodnie
znormg PN EN ISO 10545-13;
— Antyposlizgowos$¢ — co najmniej klasa R11
— szerokos¢ fugi 5,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024
— Cokot z ptytek gresowych identycznych jak ptytki podtogowe do wys. 10cm.
— Posadzka z gresu typ 2:
(pom. pozostate — techniczne, magazynowe, garazowe ) ptytki gresu technicznego o
podwyzszonej wytrzymatosci, o wym. 60x 60cm, w kolorze ciemnego grafitu zblizone do
RAL 7024 o nastepujgcych parametrach:
— gat. 1;
— krawedz rektyfikowana;
— Nasigkliwos¢ < 0,5%;
— Odpornos$é na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN 1SO 10545-4;
— Odporno$é na scieranie — kl. 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;
— Odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych z wyjatkiem HF — odporne zgodnie
znormg PN EN ISO 10545-13;
— Antyposlizgowos$¢ — co najmniej klasa R11
— szerokos$é fugi 5,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024
— Cokot z ptytek gresowych identycznych jak ptytki podtogowe do wys. 10cm.

— Wykiadzina PCV
(pom. sportowe ) o nastepujgcych parametrach:
wyktadzina heterogeniczna z warstwg uzytkowg barwiong w masie;
— grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;
— warstwa uzytkowa o gr. 0,75mm
— waga nie wieksza niz 2700 g/m2;
— zdolnos¢ ttumienia dzwiekdw zgodnie z normg EN ISO 717-2 nie mniej niz 17 dB;
— klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;
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— klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

— antyposlizgowos¢ zgodnie z normg DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;

— emisja gazowych czgsteczek lotnych zgodnie z normg ISO 16000-6 nie mniejsza niz
<70 ug/ m3;

Na scianach wykonac cokét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 10cm..

2.2.3 Woycieraczki
Wycieraczki wewnetrzne systemowe wodoszczelne, na poditozu elastycznym gumowo-
winylowym, o specjalnie tkanym runie z witdkna antystatycznego poliamid, brzegi
wzmocnione, w postaci maty gr. 0,9cm w kolorze szarym wpuszczane w posadzke
zastosowac w przedsionku przy wejsciu gtéwnym do budynku.

2.2.4 Wykonczenie $cian

— Sciany pomieszczen biurowych
Sciany wewnetrzne nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie
otynkowane i wyszpachlowane $cian i sufitdw pomalowac po wczesniejszym zagruntowaniu
dwukrotnie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci (wg normy PE EN 13300) o
stopniu potysku: pétmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.

— Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni
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Sciany nalezy pokryé ptytkami ceramicznymi o wymiarze 29,70 x 60cm w uktadzie poziomym
o delikatnej strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami
nalezy pokry¢ farbg lateksowa.

— Sciany komunikacji
Sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym, zagruntowac i
pokry¢ dwukrotnie farbg lateksowa, zmywalng. Sciany do wysokosci 2,0m nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca tapety natryskowej w kolorze biatym z drobnym wzorem.

8910

— Sciany w aneksach socjalnych
Sciany wewnetrzne nalezy wykoniczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie
otynkowane i wyszpachlowane $cian i sufitdw pomalowaé po wczeséniejszym zagruntowaniu
dwukrotnie farbg zmywalng, lateksowa o | klasie $cieralnosci (wg normy PE EN 13300) o
stopniu potysku: pétmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.
W przestrzeni miedzy zabudowa meblowg wiszgcqy i stojgcg nalezy zastosowac ptytki
ceramiczne o wym. 30 x 60cm w kolorze biatym.

— Obudowy szachtéw i kanatéw instalacyjnych

Piony instalacji nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych w przypadku $cian murowanych lub w
przestrzeniach przeznaczonych na instalacje. W miejscach gdzie jest to wymagane piony
nalezy obudowac ptytg G-K lub GKF.. Obudowy G-K szkieletowe z rusztu systemowego
wypetnionego wetng mineralng gr. 12cm i obtozone 2x ptytami GKF / GKFI gr. 12,5mm,
pokryte w catosci gtadzig gipsowg. Do pomieszczenn mokrych stosowaé ptyty wodoodporne.
Uwaga ogolna do scian dziatowych systemowych z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych:
montaz Scian wykona¢ zgodnie z instrukcjg dobranego przez Wykonawce producenta
systemu. Profile $cienne nalezy montowac co 40cm.

Wykonczenie sufitow

Sufity w pomieszczeniach zaprojektowano wg. nastepujacych zatozen:
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— W pomieszczeniach socjalnych i komunikacji sufit podwieszany modutowy w systemie
kasetonow z g-k, montowany na wys, 3,00m od poziomu wykorczonej posadzki

— W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufit w systemie kasetonéw g-k do
pomieszczen mokrych, montowany na wys, 3,00m od poziomu wykoniczonej posadzki

— W pom. technicznych i magazynowych tynk cementowo-wapienny

— Sufity kasetonowe — komunikacja, pom. socjalne
Sufit podwieszany kasetonowy, jednowarstwowy z paneli z ptyt gipsowo-kartonowych
gtadkich gr. 10mm z krawedzig podcieta wykonanych na konstrukcji stalowej T15/38.
Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z krawedzig podcietg E15 z ptyty gipsowo-
kartonowej z gtadkg biatg powierzchnig. Panele 600x600mm.
Wyprodukowany w technologii Active’Air zapewnia ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z
powietrza w pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Panel sufitowy o
pochtanianiu aw = 0,10 i odbiciu Swiatta 82%.
Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
z profili stalowych gtéwnych T15/38 :

— System Click&Go
wysokosé: 38 mm,
szerokos¢: 15 mm,
dtugosci: 3600mm

— z profili stalowych poprzecznych T15/38 :
wysokosé: 38 mm,
szerokos¢: 15 mm,
dtugosci: 600 mm

— z profili stalowych poprzecznych T15/38 :
wysokosé: 38 mm,
szerokos¢: 15 mm,
dtugosci: 1200 mm

— z profili przysciennych:
wysokos¢ : 24 mm,
szerokos$¢: 19 mm,
Lub profil schodkowy wieszakédw obrotowych
Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:
Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm
Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm
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Rozktad wg. rysunkéw sufitow podwieszanych.

— Sufity kasetonowe — pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Panele sufitowe wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8mm, laminowane folig
PCV od strony widocznej. Krawedzie proste. Wymiary 600x600mm lub 1200x600mm.
Powierzchnia biata gtadka zmywalna.  Wskaznik pochtfaniania diwieku aw = 0,10.
Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 37dB. Ptyty nasgczane Srodkiem bakterio- i grzybobdjczym.
Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Ptyty posiadajag mozliwos¢ obcigzania do
3 kg/panel, odbicie $wiatta 85% i wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,23 W/mK.
Konstrukcja:
Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 24mm.
Obcigzalnos$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.
Profil przyscienny:
Katownik lub profil schodkowy, mocowanie do sciany co 500 mm maksymalnie.
Szczegdty wg. rysunkow sufitdw podwieszanych.

— Woykonczenie stropow
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, kat. 3, nastepnie po zagruntowaniu dwukrotna gtadz
gipsowa malowana na kolor biaty RAL 9010. Miejsca wykoniczenia stropow w tynku wg.
rysunkéw sufitow podwieszanych.

Kolorystyka wykonczenia wnetrz
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Sciany wewnetrzne
kolor farby biaty NCS-S-0500N oraz wg. rysunkdw ktadéw $ciana grafitowa kolor NCS-S
7502B.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni

Sciany nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60cm w uktadzie poziomym o
delikatnej strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami nalezy
pokry¢ farbg lateksowg w kolorze biatym NCS-S-0500N.

Sciany komunikaciji
Sciany w kolorze biatym NCS-S-0500N. Sciany do wysokosci 2,0m nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca tapety natryskowej w kolorze biatym z drobnym wzorem w kolorze jasno szarym.

Sciany w aneksach socjalnych

Kolor farby biaty NCS-S-0500N.

W przestrzeni miedzy zabudowg meblowg wiszgcy i stojacg nalezy zastosowac ptytki
ceramiczne o wym. 30 x 60cm w kolorze biatym.

WYPOSAZENIE STALE

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
Umywalki wiszgce, miski ustepowe wiszace, pisuary - ceramika sanitarna, kolor biaty
Lustra fazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wyposazy¢ w:

- miski ustepowe, ceramiczne biate wiszace dt. 51cm, waga 14kg, ceramiczna w kolorze
biatym, w komplecie z deskg sedesowg twardg z tworzywa na zawiasach metalowych.
Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

- toalety meskie w pisuary ceramiczne, biate z doptywem gdérnym, odptywem poziomym.
Ksztatt zgodny ze zdjeciem.
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- umywalki wiszgce ceramiczne, biate. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

~

- kazda kabine ustepowa nalezy wyposazyé w pojemnik na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej montowany do sciany z zamkiem bebenkowym,

- kabiny damskie nalezy wyposazy¢ w kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 3|
- haczyk metalowy montowany do drzwi kabiny

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy umywalkach

- pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do
$ciany z zamkiem bebenkowym

- kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 10l, umieszczony najlepiej przy
pojemniku na reczniki papierowe

- lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany

- umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie stojagce umywalkowe czasowe, mieszajace,
pokretto chrom, wydatek 3l/min, czas wyptywu 15-17s, bateria uruchamiana przez
nacisniecie pokretta, ustawienie temperatury poprzez obroét pokretta, dwa przytacza
gietkie nierdzewne dt. 30cm w komplecie z zaworami zwrotnymi, mozliwos¢ blokady max.
temperatury. System antyblokadowy ,S” przeciwdziatajacy ciggtemu wyptywowi wody w
przypadku zablokowania przycisku w pozycji wtgczonej. Wyptyw wody nastepuje dopiero
od chwili zwolnienia przycisku, w trakcie swobodnego powrotu do potozenia wyjsciowego,
rubin syntetyczny zastosowany jako element gtowicy oraz iglica ze stali nierdzewne;j.
Ksztatt zgodny ze zdjeciem.
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Brodzik natryskowy: materiat wykonania- akryl sanitarny, wzmacniany wtéknem i zywica
oraz warstwg ochronng, kolor brodzika: biaty. Otwér odptywowy o srednicy 85mm.
Wymiary 900x900mm. Brodzik niski.

Widok zgodny ze zdjeciem.

()

Drzwi do kabin prysznicowych uchylne dwuskrzydtowe z laminatu HPL.
Profile aluminiowe tworzace konstrukcje kabin. Zawiasy wykonane z materiatéw nie
ulegajacych korozji, samodomykacz grawitacyjny, wspornik z aluminium montowany do
ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy, zamkopochwyt z aluminium i poliamidu,
ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie,

Armatura sptukujgca podtynkowa o regulowanym natezeniu i objetosci strumienia
sptukujgcego. Konstrukcja bezttokowa, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulacja
ustawienia gtebokosci panelu przedniego przy pomocy uktadu hydraulicznego. Puszka
montazowa zabudowywana podtynkowo na etapie stanu surowego. Regulacja ilosci wody
z blokadg. Koniec rurki sptukujgcej ze sSrubunkiem. Panel czotowy ze stali szlachetnej
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wyposazony w przycisk metalowy i maskowane mocowanie srubowe. Widok zgodny ze
zdjeciem.

‘g@
9)

(3]

Bateria umywalkowa $cienna uruchamiana przez nacisniecie przycisku, system
antyblokadowy S, 4 stopniowa regulacja wyptywu wody (max 4l/min.), czas wyptywu 7-
10s, przytacze GZ 1/2”, rubin syntetyczny zastosowany jako element gtowicy oraz iglica ze
stali nierdzewnej. Widok zgodny ze zdjeciem.

Bateria natryskowa podtynkowa mieszajgca, wydatek 8l/min., czas wyptywu 30s,
przytacza GZ 3/4", pokretto metal chrom, uruchamiana przez nacisniecie pokretta,
maskujgca ptyta — stal nierdzewna (180x180mm) oraz przymiar montazowy PVC,
ustawienie temperatury przez obrét pokretta, mozliwos¢ mechanicznej blokady max.
temp. wody cieptej, bateria ze skrzynkg stalowa. Widok zgodny ze zdjeciem.

Baterie nalezy zastosowac¢ we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.

g ¢

®

Wylewka natryskowa do instalacji podtynkowej, nieruchoma, przytagcze GZ 1/2”, rozeta
mocujgca trzypunktowo do s$ciany, wykonanie wandaloodporne. Widok zgodny ze
zdjeciem. Wylewki nalezy zastosowac¢ we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.
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-
4

Suszarki do wioséw

Suszarka o mocy max. 700W przeznaczona do uzytku publicznego, wykonana z trwatego i
odpornego na zniszczenia tworzywa, wyposazona w zabezpieczenie chronigce przed
przegrzaniem. Automatyczny system wiaczania i wytagczania.

Napiecie zasilajgce 230V/50Hz, moc 700W, temperatura powietrza >502C, waga 1,2kg,
wymiary 265x92x105mm, stopienn ochrony IPX4, klasa ochrony Il, poziom hatasu 63dB,
kolor biaty.

Widok zgodny ze zdjeciem

Pomieszczenia porzadkowe
Stojgca komora gospodarcza. Stal szlachetna , powierzchnie szlifowane matowe, gr.
materiatu 1mm. Bezspoinowo spawana, otoczona profilowang krawedzig niecka o wym.
450x450x250mm. Bez pétki armaturowej. Tylna krawedZ przysScienna 50mm. Odptyw
zatyczkowy 1 1/2” z rurg przelewowsq ze stali szlachetnej, lewy.
Odchylany ruszt ze stali szlachetnej z gumowymi tulejkami odbojowymi. Stelaz z
fartuchami o wys. 300mm, poprzeczka stabilizujgca z tytu. Wys. robocza 650mm.
Stelaz zespawany z nieckg. N6zki 40x40mm o regulowanej wysokosci w zakresie 25mm.
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Dodatkowe wyposazenie dla wszystkich toalet:
podajnik papieru toaletowego, dozownik mydta, suszarka do ragk, kosz na smieci, pojemnik
na reczniki papierowe,

Pomieszczenia socjalne:
Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej, zabudowa meblowa aneksu
kuchennego wykonywana pod wymiar pomieszczenia, umywalka ceramiczna wiszgca lub
nablatowa, stolik z krzestami, ptyta ceramiczna dwupalnikowa, czajnik elektryczny,
lodéwka

Rolety okienne
We wszystkich pomieszczeniach, socjalnych, sanitarnych nalezy przewidzie¢ montaz rolet
okiennych materiatowych mocowanych do sufitu, o szerokosci dobranej do otworu
okiennego, wyposazonych w mechanizm fanicuszkowy, listwe dolng, kasete i prowadnice
boczne z PCV w kolorze jasnoszarym, kolor tkaniny jasnoszary.

WYPOSAZENIE MEBLOWE

Krl — Krzesto przy stole socjalnym

Wymiary:
48/47x 77 h [cm]

Rysunek poglagdowy:

770

455

483 470

Krzesto powinno posiadaé:

Funkcja sztaplowania min 10 sztuk

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o
ergonomicznym ksztatcie i kolorze niebieskim

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o srednicy ok. 19 mm

Stelaz zakonczony plastikowymi stopkami o ksztafcie

Stelaz mocowany jest wytgcznie pod siedziskiem

Wymagane dokumenty

Swiadectwo z badarn na zgodno$¢ z wymaganiami norm w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
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St1, St2, - Stoét socjalny

Wymiary:
St1: 120x80x74h [cm],
St2: 60x60x74h [cm],

Rysunek pogladowy:

-

Stét o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo. Konstrukcja stotu sktada sie z czterech
profili prostokatnych potaczonych z nogami za pomoca $rub. Nogi kwadratowe z profilu
50x50mm. Blat stotu z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm wykonczony PCV 2 mm. Kolor
jasny dab.

Stabilnos¢ stotu zapewnia wewnetrzne wzmocnienie nég i profili tworzacych konstrukcje.
Nogi zakonczone stopkami do regulacji w zakresie 15 mm wysokosci. Profile tgczace o
przekroju 40x20 mm posiadajg estetyczne frezowania na koricach dostosowane do $rednicy
nég oraz otwory stuzgce do przymocowania blatu, ktory przykrecany jest do konstrukcji za
pomocg wkretow.

Sz1 - Szafa szatniowa 40x50 i 40x80
Wymiary modutéw: 40x50x180 i 80x50x180

Rysunek pogladowy:

Szafa metalowa ubraniowa wyposazona w plastikowy drgzek, lusterko, haczyk i wieszaki na
ubrania, drzwi szafy z perforacjg, kazda komora podzielona na dwa przedziaty umozliwiajgce
oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubraid codziennych + podstawa do szaf
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ubraniowych 39x79xh39cm, nogi podstawy metalowe z regulacja wysokosci, podstawa
podwyzsza szafe o 39cm, wyposazona w 3 listwy drewniane, skrecane z szafg za pomoca

srub.
Sz2 - Szafa porzagdkowa z umywalka

Wymiary:
50x50%x200h [cm]

Rysunek pogladowy:

SZAFA PORZADKOWA Z UMYWALKA
Opis produktu:

Materiat wykonania : stal nierdzewna
Szerokos¢ - W : 500 mm

Gtebokos$¢ - D : 500 mm

Wysokos¢ - H : 2000 mm

konstrukcja spawana

komora umywalki zabudowana z trzech stron

wymiary komory 320x300x150mm
otwory wentylacyjne

przestawna potka

wysokos¢ odptywu od podtogi 350 mm
wysokos¢ do otworu pod baterie 500 mm

R1- Regat metalowy otwarty
Wymiary:
90x60%x200h [cm]

Rysunek pogladowy:
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Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skrecany. Regat posiada pie¢ poétek

wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie pdtki 100 kg. Waga: 36kg
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