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Kamera koputkowa

UWAGI:

1. Okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach PCV , tak aby byto
niewidoczne.

2. Gniazda RJ45 na potrzeby CCTV pokazano na rzutach z gniazdami.

3. Ostateczng lokalizacje kamer dostosowa¢ do aranzacji wnetrz oraz wymagan
Uzytkownika.

4. Ewentualne implementacje dodatkowe algorytméw, niz wynikajacych z projektu
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

5. Podtaczenia wszystkich elementow systemu CCTV nalezy wykonywaé zgodnie z
DTR producenta.

6. Rozpatrywa¢ facznie z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.
Ewentualne watpliwosci nalezy przedstawic projektantowi przed przystapieniem do
wykonywania robot.

7. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegoOtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych,
atestow i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecen i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systeméw budowlanych stosowanych w
realizacji projektu.

9. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunkdw, ani uzywac go jako szablonu.

10. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwréci¢ sie
do Projektanta.

11. Wykonawca zobowigzany jest szczeg6towo zapozna¢ sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cato$ci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych branz (w
szczegolnosci architektura, sanitarmna, elektryczna, BMS).

12. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odby¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze
specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy omowi¢ z Projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowe]
rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy
omowic¢ z Projektantem i uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.
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