Q)

v ) v )
O, O 6 O
/‘v36/‘ 225 4 143 ‘ 219 338 ; 2‘V
L 17 v
249 L S S —— o e ——————— i 470 704
| | —og
O+ == IO OREy =
Sz2
: i 67? : Sz2 48 67 48
| i |
| e i e | | N N A I |
[ [ [ ! I 1o
‘ : ‘ .00=63,40mnpm @ ‘ !
8 ‘[f I~ HH\HHHHHH}HH\HHHHHHHHH}HH T ~ “:‘!E 8
o | 1280 1~ | | A ~q 200 | 0
| | } agazyn } |
| A | ol | g
‘ e i VXL I R S L
‘ I | | I
| |
I ‘ _ ‘ I
| | | g | | 2
~ - — I *I/ 4 H - — B 4
'] =t Il 2| g
A N a— . o N S
| : ol | | UN>J | :
] | T oto=63domnpr 5| C L J
| ' H} 3] |
| Ly N | I 5
B K 4.70
O [ s © O RS
Magazyn dla ‘ oW g | A :Hgfas
@ = ot 3 Kojec dla psa chorego [ NG \5\
< I
sz1 6.88 } VAL o i 5 21 il 67 48
gl 891
9.56 L
| ' |
taz oW = & A5 qa\ %
J T Bt
Bl | ‘ B ol 470
[{o] [do|
8 T 8 D1 | E e | : 8
6.88 SNAPAFL A
|
; k| Iﬂojac dlajpsa 1 :
T 6 |
BT g N )
7 F| Kuchnia|dla przyg. posi de 741 I 440 533 !
IE [16] \ 5 L
N na L
& ol 3t h
STl Ee—— ® ©
ISR | 5 BN
@ | 7 g | :
0 ' g Lo
15 @ :
_ |
e }
(e |
1 o Y N N
205 | S
frata = =
—~l ! 9
% |
205
Wycieraczka = ‘ : 3.23% o _
I > — s
I 0 ‘ |
15@ 1 ‘ :
[
i T Ll || 90 | A
‘_5105*\ \T) i ’:‘f D¢ 25 7\:
S e = R e 5
@ [ ’f ] 1 : ‘ N N
= j | o
]| ey g f;l 3 S/ o
205 25\ “11,60 v 78 oo W Rrzekrycie kojcow -
& NTH ‘ : blacha trapezowa na §
V}_‘(gﬁ‘ Lo podkonstrukcji stalowej <
= POV ) !
| !
g =63,40mn pm“y e ‘ ! g
L[ | I
Sz1 . |
o ﬁﬁfjé(ﬂ psa :
Sl Warsztat! “ =T Lo
e 5] ot 767 |
113 ‘ = g ‘ I
atlra 3 5 |
- H% = 34100 N w |
S 15*} | YN 205 :
F B B Lf* AN79 I ]
= |
290% ‘ o i Koje
Y = =
Wycieraczka | D.00= 63,40!’%pm¢
S 15
| N 90
Hp=B | - 205
o 70 ‘ ala ]
ENYL [
] 44 | 7
} = | lﬁm)jec dla
o)
| %
! N w0
! oy )28 4.70
L : R ‘
@j&v _______ R q ]
drabina z koszem [ N rabina z koszem
ﬁ w 3 firab — @ 997 L
) '

RZUT PRZYZIEMIA

©

® ©

RZUT DACHU

T ® ®
+4.70 . +
" l < Poziom 01 4.70
+4.00 I %
+3.50m HH S
2 ila ]
(=]
=
— [a ]
L | 3
Poziom 00 — :
| +0.00 ‘ = 63,40mnpm
| | |
& ® ®
A
® ® ®
+4.70 +4.70
~ T = =Sy 2
+3.50 8 o S +3.50
g g
~ ~
<H <H
(o] Q
3 &
‘ 0.00=63,40mnpm O.A)O=63,40mnpm
| ] R ]
PODLOGA NA GRUNCIE
E L EW AC J A Z AC H O D N I A 1. Posadzka - gresiwykladzina PCV, w kojcach warstwa ochronna odporna na odchody zwierzece) E |— EWACJ A P OL N OC N A
2. Wylewka betonowa - 6 cm ATTYKA ZEWNETRZNA UWAGI
3. Folia - warstwa rozdzielajaca 1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy z boniowaniem - rozwiazanie systemowe BSO - 0,3cm )
4. Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 cm 2. Izolacja termiczna z welny mineralnej skalnej mocowanej wg kompletnego systemu BSO - _ _ 1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
5. Elastyczna hydroizolacja mineralna (wsplJambda =0,045 Wim*K) - 24 cm W 2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB
6. Ely(t’a iellbetOWi wg prgjektu kOnStrUiji " 3. Warstwa konstrukcyjna s'ciany qr. 24cm (mur 7 bloczkow Wapienno.piaskowych na - 74 ﬂféggﬁgﬁ;c&égxﬁmﬁi'\ﬁbrébsz NIEZWELOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU
7. Podsypka piaskowa ubijana warstwowo - 30cm systemowe] zaprawie Klejacej / fragmenty $cian zelbetowych gr. 24cm w. proj. Kres Wi f i nosadzkani :
STROPODACH (onstui saiovan) sl Mymlan) i, s dariena posatan 0 3 WSZELKIE NATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH HUSZA
y geotechniczne] nr | (zgodnie z opinia geotechniczna), rzedng spodu :
T Warehim mabromia : . . . 4. 1zolacja termiczna z welny mineralnej skalnei mocowanei wa komplentego systemu BSO . . . POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIANA TERENIERP | UE
pP-2 +4.70 1. Warstwa pokrycia - izolacja przeciwwodna - membrana - rozwigzanie systemowe ) Y* ] ] | Wg Komplentego sy wykopu dopasowat do poziomu posadowienia, 4 PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYINYCH NALEZY PROWADZIG BIEZAC,
~_ 2. Temoizolacja - twarda weina mineraina (wsptlambda =0,035 WimK) - Scm (wsptlambda =0,045 Wim'K) - 5 cm g g 2asig | pozom stepouania grurtow noénych 2enyfkonat podezas 1 et WIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCIZ DOKUMENTACJZ/Q g
Eﬁ: J = X 3. Termoizolacja - twarda wetna mineralna (wspt.lambda =0,035 W/m*K) ze spadkiem - min 20cm 4. Warstwa pokrycia - zolacja przeciwwodna - membrana wywinieta z dachu na Sciang wykonywania prac ziemnych, glgbokosé wymiany gruntu do poziomu PROJEKTOW.
| 4 4. Folia paroizolacyjna attykowa: rozwiazanie systemowe zgodnie 2 wynikami badati geotechnicznych A .
: & 5. Strop zelbetowy wg projektu konstrukej 5. PROJEKT ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
AL T I ; 6. Sufit podwieszony - fozw, systemowe 6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
3 = o ' Y Toak o POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.
& 7 N SCIANA FUNDAMENTOWA Numer Nazwa Powierzchnia | - ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE. | TERMICZNEJ W BUDYNKU.
1. Folia kubelkowa Pafistwowa kenokeia Sent 8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN.
Sw2 . . . p a oani . i
o 2. Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 cm H T ey VAT csroesh L 9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
g sz N Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i/ . g
5 3. Izolacja przeciwwilgociowa - rozw. systemowe ! - . = = 1 Magazyn 3218 m? MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN. ) )
I g 4. Bloczki betonowe na zaprawie cementowej - 24 cm }ngcdn:en@ pod wzgledem viym 2 Magazvn dl w 6.88 m? 10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA
g 5. lzolacja przeciwwilgociowa - rozw. systemowe | i zdrowoinych bez zastrzezen (z zagiréaZan agazyn dia pso oom ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY
SCIANA ZEWNETRZNA zgodnie z zalaczeng opinig nr M.4kan AR g '*;a?”'ad:"a pedy g-gg m* UZGODNIC Z ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAW BRAgIZOWYMI.
; i wani izani FR . ojec dla psa chorego o6 m 11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy z boniowaniem - rozwigzanie systemowe BSO - 0,3cm inz. Anna Mare .
63,40mnpm 2. zolaciatermiczna 2 Welny mineraine] skalne] mocowanej W Kompletnego systemu BSO b 6 Kojec dla psa 7.41 m2 UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIAL YWANIA MECHANICZNE,
(wspllambda =0,045 Wim*K) - 24 cm | or . 1SS 7 Kojec dla psa 7.67m? KLIMATYCZNETP. )
— 1 1—==7 T 7l 3. Warstwa konstrukcyjna $ciany gr. 24cm (mur z bloczkdw wapienno-piaskowych na ! 0513} 8 Kojec dla psa 7.84 m? Nrrewizji: | Zakres zmian w rewizji
7/ systemowej zaprawie klejace] / fragmenty Scian Zelbetowych gr. 24cm wg. proj. kosntr 2. 20(¥%el.osie 9 Kojec dla psa 7.83 m? n -
2 . ) A Datad{ 2 N2:2 9\ ° NIP 781-100-83-35, Reggf ) : Dodano graficzne oznaczenie szacowanego zakresu
7‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ 4. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm atad . u &f 10 Kojec dla psa 7.67 mz 1 wymlany gruntu
— ¢ 2
o ’ 1l SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA - gr 24cm 1 Kojec dla psa 7.67m" Propkowat | mgr inz. arch. Jan Staticzak Upr.nr.3350/Ga/88
‘ ‘ ‘ ‘ 4 ‘ ‘ ‘ — 1 Tynk cementowo-wapienny - 2cm e o2 Kojec dla psa 7.67m w specjaino dci architektonicznej o (AL 47
7‘ ‘ ‘7 ‘ ‘ ‘7W @ 2. Warstwa konstrukcyjna $ciany - mur z bloczkow wapienno-piaskowych na systemowej zaprawie klejacej - gr. 24cm RZEC 7‘0/"‘?,'"\{\./\“(_ (AI \(\)? ()g/,,‘\z(:(\?/\\%\’{\gfzp IECZEN |13 Warsztat 34.68 m* projeklowania bez ograniczen o
— ) PRZECIWPOZA| 16 Kuchnia dla przyg. 7.57 m? inz. arch. Piotr Orlicki nr.PO/KK/351/201 /
3.0d wewnatrz tynk cementowo-wapienny /glazura - 2cm mgr ir'l: Macicj Chilicki Nr upr/@13/2014 positkéw preys mor inz. arch. Pior Orlcki w S;Jepc;a;[, écg/r?h};éf,inliz,gj S? /1/
SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA - gr.24cm 6 dupshy 2ataondy /- 17 Magazyn kuch. dia psow|4.94 m* o — : I
1 Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladzZ gipsowa - 1,5cm (micjscowos¢. data) 18 Komunikacja+zapl. 11.73 m? Sprawazi | mgr in . arch. Karolina Dambek - POIKK/156/2007 /
2. Warstwa konstrukcyjna §ciany - mur z bloczkéw wapienno-piaskowych na  systemowej zaprawie Klejacej - gr. 24cm Zgodnos¢ projcktu z wymaganiami socjalne Ws”eﬂg’g;ﬁ;;:;g’gi’;‘g"ngg W
3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gfadz gipsowa - 1,5cm ochrony PF%C:&\;VPOHFOWCJ 19 Pom. Porzadkowe 1.63 m?2 il g
. stwierazam Z / Inwestor
SCIANA WEWNETRZN.A DZIALOWA MUROWANA gr- 12om bez uwag Z uwzgami: 20 1.60 m* Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
1 Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5cm Sum a0 0|n a 171.42 m2
+4.70 P2 2. Mur z bloczkéw wapienno-piaskowych na systemowej zaprawie klejacej - gr. 12cm g ' '
: 3. Tynk cementowo-wapienny + grunt + 2x gladz gipsowa - 1,5¢cm
— ﬁ§ Nazwa inwestycji
+4.00 \ Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
S _— SCIANA KOLORNR 1 niezbedna infrastruktura
] o @ o eyl -
L L L - rozwigzanie systemowe BSO - kolor Adres obiektu budowlanego
S22 Sz1 Sw2 v Swi & Jasnoszary ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
Swi =]
S SCIANA KOLOR NR2
g [ ] ] ] 1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy - rozwigzanie \
“ [ I T systemowe BSO 4 & INDUSTRIA PROJECT
' n - kolor ciemnoszary z boniowaniem w formie I rl L I_I 5 T R I FI ul. Azymutalna 9
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