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IV- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C

IV - BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr. inz. Grzegorz Rybak
nr upr. POM/0186/POOE/08

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr. inz. Andrzej Rulewski
nr upr. 251/Gd/2002

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr. inz. Piotr Szwed
nr upr. POM/0014/PWOE/12

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

Gdansk 03.2019r.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.

Spis Tresci

1 ZAWARTOSC PROJEKTUL.....ctruiucnrininctinenctsseetssesctssse st sssssssss et sasssssssessssssssssssssnssssasnsanes 3
1.1  Spis dokumentacji ProJEKLOWE] ...ccieei i i e e e e e e 3
A O 1T o oV LU 1 o )V - RSP UR 5
1.3 OSWiadczenie ProjeEKtaNtOW .....cccuieiiieiiiie ettt srre e e e e s e e e s s sabe e e e s ssteeeeensreees 6
1.4 Decyzje i zaswiadczenia ProjektantOw .......cccueeeiiiiiiieieiiiiee e s 7
1.5 Warunki przytgCczenia do SIECH ..uvuuiiiiiiiieee ittt e e s aaaee s 15
2 L0 1o 1 00 1] 18
D R oY 1 - (VT2 oY o= (oo 1V | = TSR 18
2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... .ottt ettt ettt sttt sttt te e sbt e bt e saeesabeesaeeenbeesaeesaneens 19
2.3 INSTALACIE ELEKTRYCZNE .....coiiiiiieeieenite ettt sttt st sit e st sateesatesbeesaeesabeesaaeenbeenaeesnneens 19
2301 ZASILANIE ...ttt ettt et e b e st b e st e b e sateebeesateenne 19
2.3.2  ROZDZIELNICA GEOWNA RP BUD C RPC .....oovveerereeeeeeeeeeeeeteteee e, 19
2.3.3  ROZDZIELNICA GEOWNA RK BUDYNKU C RKC.....cocvevevererererereeereeerereeeseeeeeseseeese e, 19
2.3.4  WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE ......coovvvvereeereeeeeeeteeeseseteseseseseaeseseseseseseneseseneann, 19
2.3.5  GtOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ......ccuevevrrererrereieieeceeaesesesenenannn, 20
2.3.6  SYSTEM PROWADZENIA PRZEWODOW ......cocovieirererereececeeieeteeseeaeseiesessaese e, 20
2.3.7  OSPRZET ELEKTRYCZNY ....eteiuiiiiieeueietee st ette sttt et e e st et sae e st e st e e b e sneesaneenaee e 20
2.3.8  OSWIETLENIE WEWNETRZNE ......cooviiieieieieietetete ettt tesese e sese et se s s sesennas 21
2.3.9 SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ .......ccevrririererrriririerenenns 22
2.3.10 OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA .......oooiiiiiiiieeeeeereeeeeeeee e 22

TOM IV CZESC IV.2



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom |
Czesé |
Czesé
Czesc Il
Czesc¢ IV
Czesc Vv
Czesé Vi

Tomli
Czesc |
Czesc
Czedé Il
Czes¢ IV
Czes¢ Vv
Czesc VI
Czesc VIl

Tom Il
Czesé |
Czes¢ Il
Czedé Il
Czesc IV
Czes¢ V
Czes¢ VI
Czede VIl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKTURA

BRANZA KONSTRUKCYJNA
BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETKOMUNIKACYJNA
PROJEKT DROGOWY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BMS

BRANZA TELETECHNICZNA

ARANZACJA WNETRZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BMS

BRANZA TELETECHNICZNA

ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Cze$c | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé I BRANZA SANITARNA

Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é V PROJEKT BMS

Czeéé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czes$é VI ARANZACJA WNETRZ

TomV PROIJEKT INSTALACII TELEINFORMATYCZNYCH - LOKALIZACJE ZEWNETRZNE

Czesé |

PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
TOM IV CZESC IV.3



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Nl BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czeéé | ARCHITEKTURA

Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czeéé Nl BRANZA SANITARNA
Czeéé IV BRANZA ELEKTRYCZNA
CzeééV PROJEKT BMS

Czeéé VI BRANZA TELETECHNICZNA
Czeéé VI BRANZA DROGOWA

TOM IV CZESC IV.4



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C

Data:03.2019r.

Czes¢ rysunkowa

Nr dokumentu

Tytut

Skala

IP242_PW_CL_IVE.61001

BILANS ENERGETYCZNY

IP242_PW_CL_IVE.61002

DOBOR OBCIAZALNOSCI WLZ

IP242_PW_DR_IVE.61003

SCHEMAT GtOWNY ZASILANIA

IP242_PW_DR_IVE.61101

SCHEMAT ROZDZIELNICY RPC

IP242_PW_DR_IVE.61102

SCHEMAT ROZDZIELNICY RKC

IP242_PW_DR_IVE.61103

SCHEMAT ROZDZIELNICY RPM

IP242_PW_DR_IVE.61201

PLAN  INSTALACII  UZIEMIAJACE) -  POZIOM
FUNDAMENTOW

1:100

IP242_PW_DR_IVE.61301

PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH, INSTALACII SItOWEJ —
POZIOM POO

1:100

IP242_PW_DR_IVE.61701

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - POZIOM DACHU

1:100

IP242_PW_DR_IVE.63001

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - POZIOM P0OO

1:100

TOM IV CZESC IV.5



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.

Oswiadczenie projektantow

Gdansk, 03.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332z 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt wykonawczy inwestycji pod nazwg

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

megr inz. megr inz.

Grzegorz Rybak Piotr Szwed

nrupr. nr upr.
POM/0186/POOE/08 POM/0014/PWOE/12

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

megr inz.

Andrzej Rulewski
nrupr.

251/Gd/2002 w
specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

TOM IV CZESC IV.6



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 03,2015
TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03. r.

1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektantow

OMORSKA OKREGOWA
IA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
-840 Gdansk, ul. Swie nska 4 4 . ‘ . .

Sl e Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 219/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ RYBAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1982 w Bydgoszczy

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komis]i Kwalifikacyjnej:

g e PRZEW( ICZACY
2 5.4 Okregowej Kgnybji Kwalifikacyjnej
y \ d
/. \
(o & \ Ryszard Kolasa
[~]
“u, \ WICEPRZEWODNICZACY
‘\ 2 Okrg isji K y
R .

/ iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Grzegorz Rybak

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 30/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

TOM IV CZESC IV.7



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.

Pan Grzegorz Rybak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

TOM IV CZESC IV.8



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.

@ POLSKA
I 2 B A

/

~
\ .
= INZYNIEROW

?y‘;:{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H12-P4F-ULH *

Pan Grzegorz Rybak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/09

adres zamieszkania ul. Ofiar Piasnicy 30/11, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

TOM IV CZESC IV.9



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.
WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/91/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 2>

7132/282/02

DECYZJA NR 251 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, wustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 2 2000r. z pézn.
zm/ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzernej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1. )

nadaje :

Panu: Andrzejowi Rulewskiemu
magstrowi inzynierowi automatykowi

urodzony w dniu 7 styczaia 1971 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejszq_decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Fomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania ninieszej decyzji. - -

Aot X

~,
N,

N

Otrzymuie : fir o npz WPJEWODY
@ Pan Andrzej Rulewski S siriderz Norman:

ul. Kolobrzeska 65/L/13 o Sl Do e

80-396 Gdaiisk S el oud
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo w-Warszawie

TOM IV CZESC IV.10



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C

Data:03.2019r.

@ POLSKA
| Z B A

A

-
P
P>
o

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IIN-YFM-VPH *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054/03

adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

TOM IV CZESC IV.11



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C Data:03.2019r.

i fois DLW Gdansk, 25 czerwea 2012 r,

Fax 98-3 g

Syg. akt 15/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt § uvstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zin./, § 6 pkt 112, § 11 ust.I pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
2m./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /A.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, z¢:

Pan PIOTR ROBERT SZWED
magister inZynier
urodzony dnia 03.12.1981 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: PONM/0OI4/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw'f.gfgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje si¢

od uzasadnienia deeyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robor budowlanych objetych
uprawnicniami budowlarymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji | stanowi jej integralng ezgsc.
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Pan Piotr Robert Szwed upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sieci, instalacji 1 urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie /Dz. U. 2 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych wprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowama robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne
wraz 2z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyinej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenic
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiey lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby
InZynieréw Budownictwa w terminie [4 dni od daty joj dorgozenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okre n‘:v'l:j Komisji Kwalifikaeyjne|
r if2. Leszek Niedostatkiewics
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggawej Komisii Kusaiftkacy]jnej

mgr Inz niew Drewnowski

Okrpgowej Komigjy Ku‘s!iﬁkww ]

dr inz. Marek Wesplowski
Otrzymujg: /!
1.Pan Piotr Robert Szwed
83-(110 Rotmanka, ul, Jagodowa 12
2 Okregowa Rada 1zby
3.Gkowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.4
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@ POLSKA
I Z B A

\§
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ATB-T6K-N29 *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.5 Warunki przytaczenia do sieci

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dysirybucji Poznan Poznan, 30.11.2018 1.
Wydzial Przylgczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
tel. 61 884 39 52
43607/2018/0OD5S/RR7

Komenda Wojewéddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Komenda Powiatowa Policji w Pile, Pila, ul. Bydgoska dz. nr 331/7, 331/19
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniows 330 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do 111 grupy przylgezeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa SN-15 kV "'"Pila Poludnie - Lotnisko".

TI. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. Na dzialce Klienta nr 331/7 z dostgpem od drogi publicznej pobudowac zlacze kablowe SN-15 kV
wyposazone w trzypolowa rozdzielnicg (obudowa zlycza powinna umozliwiaé zabudowe pieciopolowej
rozdzielnicy).
1.2. Zlacze kablowe SN-15 kV zasili¢ poprzez weinke kablem typu AL 3x150 mm2 w istniejges linie kablowg
SN-15 kV "Pita Poludnie - Lotnisko".
2. w zakresie dotyczagcym niezbednych zmian w sicei
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1. Pobudowaé stacjg transformatorows 15/0,4 kV wraz z transformatorem o moey przystosowanej do
potrzeb oraz ukladem pomiarowo—rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika, modemu i
anteny.
3.2. Przygotowaé miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
3.3. W przypadku zainstalowania w sicci Klienta agregatu pradotwérczego instalacjg zaprojektowaé w
sposéb unicmozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z o.0.
3.4. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowa¢ linig SN-15 kV, o przekroju technicznie i
ekonomieznic uzasadnionym, ktory nalezy wyprowadzi¢ ze zlgcza kablowego SN, o ktérym mowa w ust.
L1,
3.5. Kable SN-15 kV przewidzieé w izolacji 20 kV.
3.6. Przygotowal miejsce do posadowienia zlacza kablowego SN-15 kV.

1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na gtowicy kablowej SN-15 kV w zlaczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotu
przylyczanego. Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploataciji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napieeiu SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni
nn-0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWOQ-RQZLICZENIOWEGO
1. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1.1. ukiad zabudowaé na napieciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
1.2. uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;
1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.;
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1.4, synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR} ENEA Operator;
1.5. obwody wtorne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;
1.6. przekladniki pradowe powinny:
1.6.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.6.2. posiada¢ klasg dokladnosci nie gorsza niz 0,25;
1.6.3. posiada¢ wspolczynniki bezpieczefistwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;
1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajaey z mocy umownej miescil si¢  w granicach 1-12¢%
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1% pradu znamionowego;
1.7. przekladniki napigciowe powinny:
1.7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.7.2. posiadaé klasg dokladnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);
1.8. przekladniki pragdowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtdrnej zawieralo
si¢ miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojeii/rdzeni tych przektadnikéow; w przypadka
wystapienia koniecznoici docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigZenie nalezy zastosowa¢ atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
1.9. do uzwojenia wtérnego przekiadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno
przylaczaé innych przyrzadow;
1.10. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykona¢ po stronie SN;
1.11. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;
1.12. w poblizu licznikéw zainstalowaé podwojne gniazdo 230 V AC;
1.13. liczniki oraz pozostale ¢elementy pomoenicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;
1.14. powinien by¢ mozliwy lokalny petny odezyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladow pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwod 6w wtérnych i doborem przektadnikéw pradowych i napi¢ciowych,
wyznaczeniem mnoznych obcigzeniowych 12h i jalowych U2h odpowiednich do zastosowanego typu licznika
pomiaru energii;
2.2. w celu okreflenia typu urzgdzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. nalezy zwrécié sie z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;
2.3. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wiasnym
kosztem i staraniem z pomini¢ciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokonaé na podstawie
uzgodnionej dokumentacji;
2.4, dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybueji Poznan nalezy dotjczy¢ dodatkowy
egzemplarz projektu;
2.5, zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlaseiwej terytorialnie jednostki ENEA Operator
Sp. z 0.0.;
2.6. przeprowadzenic pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnienin z
ENEA Operator Sp. z 0.0.

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Pita Poludnie.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz < (2,7)Q. Pomiar wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz Zytach PEN
Lkabli nn.
3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosié: Ruz < 5,00. Uziemicnie szfuczne wykonaé jako
otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw naturainych.

VIiL. DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresic.
1.2. Wymagania podane w pkt, VIT pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYK] ZABEZPIECZENIOWE] [ SIECIOWE]
Sie€ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé przerwy
trwajace do kilku sekund.
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X. UWAGI DODATKOWE

. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,.warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen cz¢stotliwodei i napigeia, odksztateenia napigcia, zawartosci
poszezegélnych harmonicznych oraz wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa, natomiast dopuszezalny czas trwania:

4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektryczne] nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
42. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia 2 ENEA Operator
Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreélonych w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukeji
nastapi przed przyfaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac prajektowych i budowlane - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

7. ENEA Opcrator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speieniu wymogow ckreslonych w warunkach
przyfaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

8. Projekily opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator
Sp.zo.o0.

9. Klient nieodptatnie udostepniac bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z utrzymaniem tych pomieszczeni lub miejsc.

10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktre sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.a. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé o$wiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

e Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-sanitarnych,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pbézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 .
Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeAstwa publicznego Iub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskie;j.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku C
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przyfgczeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie
zasilony z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe;j linig kablowa nn. Z uwagi na
charakter i przeznaczenie obiektu nie przewiduje sie zasilania rezerwowego dla budynku C z
wytaczeniem odbioréw systeméw teletechnicznych ktére rezerwowane bedg centralnym UPS-
em zainstalowanym w budynku A

ROZDZIELNICA GkOWNA RP BUD C RPC

Projektuje sie wolno wiszacg rozdzielnie gtdwng RP BUD C. Rozdzielnica zostanie zasilana
niezalezng linia kablowa z abonenckiej stacji transformatorowej. Rozdzielnica posiadaé bedzie
obudowe metalowg o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu drzwi IP20. Wewnatrz
zainstalowane bedg szyny miedziane w systemie 3P+N+PE, oraz aparatura zabezpieczajaca i
sterownicza. W rozdzielnicy zostanie zamontowany rozfacznik umozliwiajgcy wytgczenie
napiecia w przestrzeni catego budynku C.

ROZDZIELNICA GtOWNA RK BUDYNKU C RKC

Projektuje sie wolno wiszgcg rozdzielnie gtdwng RKC. Rozdzielnica zostanie zasilana niezalezng
linia kablowg z rozdzielnicy RUPS budynku A rezerwowanej UPS-em poprzez posredniczaca
rozdzielnice RKB znajdujgcg sie w budynku B. Rozdzielnica posiada¢ bedzie obudowe
metalowg o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu drzwi IP20. Wewnatrz zainstalowane bedg
szyny miedziane w systemie 3P+N+PE, oraz aparatura zabezpieczajgca i sterownicza. W
rozdzielnicy zostanie zamontowany roztgcznik umozliwiajacy wytaczenie napiecia w
odbiornikach zasilanych z rozdzielnicy RKC.

WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajacej TN-S

Uktad sieci rozdzielczej TN-S

Catkowita moc zainstalowana 25,0 kw

Catkowita moc przytgczeniowa 8,5 kw
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GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu dla
projektowanego budynku. Przy wejsciu do budynku zostanie zainstalowany Przeciwpozarowy
Whytgcznik Prgdu umozliwiajgcy wytaczenie zasilania wszystkich odbiornikéw, ktérych praca
nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. PWP bezposrednio bedzie oddziatywat na
cewke wybijakowg wytgcznika gtéwnego zainstalowanego w rozdzielnicy RPC oraz RKC.
Potagczenie Wytacznika Przeciwpozarowego zostanie wykonane w standardzie PH90/FE180
(300/500 V)

SYSTEM PROWADZENIA PRZEWODOW

Catosc¢ instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o
napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogien B2ca-s1lb,d1,al w obrebie
drég ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach. Instalacja w
rurkach zostanie wykonana przewodami jednozytowymi napieciu izolacji 750V. Dla
odbiornikéw 1-fazowych bedg to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych bedg to
przewody pieciozytowe. Ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewoddéw catos¢ instalacji
mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla
przewoddw instalacyjnych wykonane bedg blachy ocynkowanej),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu,

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodow
uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Kazde z pomieszczen zostanie wyposazone w odpowiednig ilo$¢ gniazd wtykowych ogdlnych,
komputerowych i wytgcznikdw oswietleniowych. Dodatkowo kazde pomieszczenie techniczne
zostanie wyposazone w gniazda tréjfazowe. W catym projektowanym budynku zostanie
zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:

- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP 20 — instalowane w pomieszczeniach
ogolnodostepnych,

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44 - instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgoé,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
sanitarnych,
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- gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44 - instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgog,

- wyltaczniki oswietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.),

- wytaczniki oswietleniowe natynkowe 1P44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.).

OSWIETLENIE WEWNETRZNE
OPIS OGOLNY

Pod wzgledem zasilania o$wietlenie wewnetrzne dzieli sie na dwie kategorie:

- oSwietlenie podstawowe,
- oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne i kierunkowe.
Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z rozdzielnicy RPC.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy budynkowej. W pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci jak: warsztaty, garaze i tym podobne, beda stosowane oprawy
LED, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP. Zapewnione
zostang nastepujace minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczen (na
powierzchni pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju
pomieszczen):

- strefy komunikacji 100Ix,

- pomieszczenia magazynowe 100Ix,
- sanitariaty 200Ix,

- pomieszczenia techniczne 200Ix,

OSWIETLENIE AWARYJNE — EWAKUACYJNE | KIERUNKOWE

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane bedzie
przy uzyciu opraw z diodami LED zasilanymi z indywidualnych baterii zainstalowanych w
oprawach oswietleniowych. Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie o$wietlenia powyzej
1Ix na catej drodze ewakuacyjnej. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
winny posiadac aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy oswietleniowe nalezgce do oswietlenia ewakuacyjnego — kierunkowego beda
zataczone na state (tzw. oprawy ,,na jasno”).

Wszystkie inwertery zamontowane w oprawach  oswietlenia ewakuacyjnego beda
wyposazone w modut do zdalnego monitoringu jego awarii i poprawnej pracy. Centrala
monitorujgca inwertery SKOA zostanie zainstalowana w rozdzielnicy RPB i zostanie
skomunikowana poprzez dedykowane gniazdo sieci strukturalnej umieszczone nad
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rozdzielnica. Centralne oprogramowanie monitorowania opraw awaryjnych zostanie
zainstalowane na komputerze BMS w budynku A.

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje
sie nastepujgce srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

- samoczynne szybkie wyfaczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych
przetezeniowych,

- pofaczenia wyréwnawcze — gtéwne,

- pofaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane beda wytaczniki réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w
przewodzgce czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic
elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i
przewodéw instalacji wewnetrznych, prowadnice dzwigowe i bolce ochronne gniazd
wtyczkowych w catym obiekcie.

Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zostaé trwale potaczone, przy pomocy ztgcz
zapewniajgcych ciggtos¢ elektryczng. Wsporcze konstrukcje elektryczne nalezy podtaczy¢ do
szyny wyréwnawczej przy pomocy przewodu LYzo o odpowiednim przekroju (w zaleznosci od
miejsca zainstalowania).

OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowe] uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowa
TYPU 1i 2. Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej.

Budynek chroniony bedzie przez siatke zwoddéw poziomych wykonanych z drutu DFe/Zn @8
uzupetnionych zwodami pionowymi do ochrony komindw, urzadzen branzy sanitarnej i anten.
Ze zwodow wyprowadzone zostang drutem DFe/Zn @8 przewody odprowadzajgce do ztgczy
probierczych. Przewody odprowadzajgce prowadzone bedg w rurach ochronnych PCV w
warstwie styropianu na elewacji. Ze ztgczy probierczych, umieszczonych na poziomie gruntu w
przeznaczonych do tego celu obudowach, wyprowadzone zostang ptaskownikiem PFe/Zn
25x4mm przewody uziemiajgce do uziomu. Nalezy uzyskad rezystancje uziemienia nie wiekszg
niz 20 Q.

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej
zrealizowany za pomocg iskiernikéw (ochronniki typu 1+2 zainstalowane w rozdzielni RPC)

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujgce, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie
moze byé w sposéb niedopuszczalny zaktécone wysokimi wartosciami napie¢, wywotanymi
przeptywem pradu piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny by¢é chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki
typu 3) dostarczonych tacznie z urzadzeniem.
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