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Shapes of the reinforcement rebar according to EN ISO 3766:2006P.
Hook lenght H1 is located next to the segment - A, H2 is located next to the last segment
Minimum diameter of rebar bending according to EN 1992-1-1
tawa30x70
Numer |
tawa llos¢ preta | Srednica Diugo$¢ | Dlugo$c¢ catkowita Masa Ksztalt A B C D H1 H2
lawa 70x30 518 1 12 mm 1795mm  |929810 mm 825.50 kg 31 600 mm {200 mm 600 mm {200 mm 160 mm | 160 mm
lawa 70x30 48 2 12 mm 12000 mm |576000 mm 511.38 kg 00 12000 mm |0 mm 0mm 0mm Omm |0Omm
lawa 70x30 58 3 12 mm 6000 mm 348000 mm 308.96 kg 00 6000 mm |0 mm 0mm 0mm Omm |0Omm
lawa 70x30 24 4 12 mm 3000 mm {72000 mm 63.92 kg 00 3000mm |0 mm 0mm 0mm Omm |0Omm
648 1925810 mm 1709.76 kg

ZAKELADY | ZAKOTWIENIA PRETOW

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [cm], RZEDNE PODANO W [m]

2. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCI.

3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W
TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

5. RYSUNKI ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH |
PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

6. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z AKTUALNA
ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WPROWADZENIE NOWYCH
OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO AKCEPTOWAG U PROJEKTANTA
KONSTRUKCJ!.

7. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH
SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM
PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO
AKCEPTACJI.

8. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.

9. RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI pdf

10. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAG 10 CM BETONU PODKLADOWEGO
C8/10.

11. NIE WOLNO USZKODZIC WARSTWY GRUNTU, NA KTOREJ BEDA POSADOWIONE
FUNDAMENTY. W CELU UNIKNIECIA USZKODZENIA NALEZY OSTATNIE 15 CM
WYKOPU WYKONAG RECZNIE.

12. JAKO GRUNT ZASYPOWY ZASTOSOWAG PIASKI SREDNIE.

13. TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA PN-EN
13670.

14. MINIMALNE WEWNETRZNE S$REDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA PN-
EN 1992-1-1

15. JAKO ZBROJENIE PODLUZNE LAW FUNDAMENTOWYCH STOSOWAG PRETY
0 DLUGOSCI 12 m. UZUPELNIONE PRETAMI O DLUGOSCIACH: 6 m
ORAZ 3 m. ZAKLADY | ZAKOTWIENIA PRETOW ZGODNIE Z TABELA
ZAKLADOW | ZAKOTWIEN PRETOW.
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Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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