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UWAGI:

1. Okablowanie nalezy wykona¢ kablem podwdjnie ekranowanym typu S/FTP
kat.7.

2. Ostateczng ilos¢ oraz lokalizacje gniazd uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz
dostosowac do aranzacji wnetrz oraz dostarczonego sprzetu technologicznego.
3. Gniazda abonenckie nalezy instalowa¢ w $cistej koordynacji z gniazdami
elektrycznymi.

4. Okablowanie prowadzi¢ na dedykowanych teletechnicznych trasach kablowych.
Odejécia od koryt do punktéw koncowych wykonywaé w rurkach/peszlach.

5. Dla elementéw montowanych w przestrzeni migdzysufitowej nalezy przewidzie¢
rewizje w suficie g-k.

6. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczego6towymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych,
atestow i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecen i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systeméw budowlanych stosowanych w
realizacji projektu.

7. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkéw, ani uzywac go jako szablonu.

8. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwrdci¢ sie do
Projektanta.

9. Wykonawca zobowigzany jest szczegétowo zapoznac sig z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cato$ci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych branz (w
szczegolnosci architektura, sanitama, elektryczna, BMS).

10. Brak wyszczegodlnienia jakiegolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skonczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami
projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementéw i
nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca.

11. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odby¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze
specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy omowi¢ z Projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowe]
rozwigzania szczeg6towe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy
omowic¢ z Projektantem i uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.
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