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CCW DN15; Rz 300 cm
CW DN20; Rz 290 cm
ZW DN20; Rz 280 cm

CCW DN15; Rz 300 cm
CW DN20; Rz 290 cm
ZWDN15; Rz 280 cm

WODOMIERZ GSD8

ZW DN25; Rz 290 cm

woda zimna

woda ciepta
cyrkulacja wody cieptej
rurocigg w obudowie kabla grzewczego

zawor odcinajgcy wraz z oznaczeniem

wodomierz wraz z oznaczeniem

opis rurociggu

UWAGI:
1. KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA
PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM ,

3. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANACH |
STROPACH ODDZIELENIA PPOZ. ZABEZPIECZYC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI )

4. OBUDOWA DROG EWAKUACYJNYCH | SZACHTOW
INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POZAROWEJ

5. CZESC RYSUNKOWA ORAZ CZESC OPISOWA TWORZA PROJEKT
WYKONAWCZY

6. LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
SREDNICA ARMATURY ZGODNA ZE SREDNICA PRZEWODU W
MIEJSCU JEJ MONTAZU, JESLI NIE ZOSTALO ZAZNACZONE INACZEJ.
7. W NAJWYZSZYM MIEJSCU INSTALACJI NALEZY ZAMONTOWAC
ZAWOR ODPOWIETRZAJACY.

8. RUROCIAGI IZOLOWAC CIEPLNIE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

9. ODCINKI RUR PRZECHODZACE PRZEZ POMIESZCZENIA
NIEOGRZEWANE PROWADZIC W OBUDOWIE KABLA GRZEWCZEGO
ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

10. W ZIMIE NALEZY SPUSCIC WODE Z RUROCIAGU ZASILAJACEGO
ZLACZKI DO WEZY W KOJCACH DLA PSOW.

Projektowat| Matgorzata Spisak upr.nr POM/0040/POOS/13

upr. bud. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski upr.nr 66/Gd/00 /

Q

4

Opracowat | Rafat Pettke

Dominika Kaszuba

Sprawazit | |ga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16

upr. bud. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski upr.nr 4354/Gd/89 [&L

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul. Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA S5
80-298 Gdansk
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Faza projektu Skala Branza  Data
Projekt Wykonawczy 1:100 Sanitarna 03/2019
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