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NUMERACJA OBWODOW ELEKTRYCZNYCH
00-10 Obwody wewnetrzne rozdzielnic
11-30 Obwody o$wietleniowe

31-40 Klimatyzacja

41-50 Obwody za$. urz. IT

I Di RKC 51-70 Gniazda wtykowe
Numeracja ma charakter umowny.
_i — Stopien IP 40 Dopuszcza sie odstepstwa.
StoP'eﬁ IK . 09 W niektrych rozdzielnicach numery obwodéw mogg
ZACISK] Napigcie znamionowe Un 400 V AC nie wystepowac z uwagi na brak realizowanej funkcji

Prqd znamionowy In. 63 A Uwagi

ZVgtr{zqufosc zwarciowa Eqm od abr 1. Rozdzielnice wykonat zgodnie z norma PN-EN 61439

odz‘ryya kable od 86r§ 2. Tabliczka znamionowa musi zawiera¢ co najmniej:
© nazwe producenta lub znak fabryczny
 oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny
o numer normy PN-EN 61439-[Cze$¢]

o rozdaj pradu i czestotliwo$¢
® znamionowe napiecie izolacji
® wytrzymato$¢ zwarciowa
o stopieri ochrony
3. Tabliczka z symbolem rozdzielnicy:
o biata, wysoko$¢ min. 40mm
 szeroko$¢ zalezna od ilosci znakow alfanumerycznych
1 o czcionka czarna, Arial Narrow, wysoko$¢ min. 20mm
REZERWA 4. Zastosowac obudowe o stopniu ochrony IP30
5. Rozdzielnice oznakowa¢ nalepka o tresci:
| "Nie dotykac urzadzenie elektryczne"
HH L 6. Rozdzielnicg wyposazy¢ w kieszer na dokumentacje
OIIE D 7. W przypadku rozdzielnic jednodrzwiowych zawiasy
drzwiczek sytuowaé na krawedzi obudowy
bardziej odalonej od drzwi ewakuacyjnych
8. Doprowadzenie kabli od dotu rozdzielnicy poprzez przepust
szczotkowy.
9. W przypadku rozwigzania z doprowadzeniem kabli
od gory rozdzielnicy przewody wprowadzac poprzez dtawnice.
RRO 10. W rozdzielnicy zapewni¢ 20% miejsca i mocy pod przyszta,
rozbudowe w tym listwy zaciskowe.
. Listwy zaciskowe w oznakowa¢ numerem obwodu.
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Legenda:

Przekaznik czasowy
(opdznione wytgczenie)

Zegar Astronomiczny
|
I

Przycisk instalacyjny

Przekaznik impulsowy

(bistabilny)
®
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