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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis dokumentacji projektowej  

Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  BRANŻA TELETKOMUNIKACYJNA 

Część VI  PROJEKT DROGOWY 

 

Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH - LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  

Część I   PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM IV/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C                                    Data:03.2019r.  

 

TOM IV CZĘŚĆ IV.4 

 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 

Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  BRANŻA DROGOWA 
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1.2 Część rysunkowa 

Nr dokumentu Tytuł Skala 

IP242_PW_CL_IVE.61001 BILANS ENERGETYCZNY - 

IP242_PW_CL_IVE.61002 DOBÓR OBCIĄŻALNOŚCI WLZ - 

IP242_PW_DR_IVE.61003 SCHEMAT GŁOWNY ZASILANIA - 

IP242_PW_DR_IVE.61101 SCHEMAT ROZDZIELNICY RPC - 

IP242_PW_DR_IVE.61102 SCHEMAT ROZDZIELNICY RKC - 

IP242_PW_DR_IVE.61103 SCHEMAT ROZDZIELNICY RPM - 

IP242_PW_DR_IVE.61201 
PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ – POZIOM 
FUNDAMENTÓW 

1:100 

IP242_PW_DR_IVE.61301 
PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH, INSTALACJI SIŁOWEJ – 
POZIOM P00 

1:100 

IP242_PW_DR_IVE.61701 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - POZIOM DACHU 1:100 

IP242_PW_DR_IVE.63001 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - POZIOM P00 1:100 
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1.3 Oświadczenie projektantów 

 

 

  Gdańsk, 03.2019 r. 

 

 

 

  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 1332 z 2017 r.) 

Oświadczam, 

że projekt wykonawczy inwestycji pod nazwą  

„BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ Z 

NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”          

                                

zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb PIŁA 27; jednostka 
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

      

 

 

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJĄCY PODPIS 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

mgr inż.  
Grzegorz Rybak 
nr upr.  
POM/0186/POOE/08 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

mgr inż.   
Andrzej Rulewski 
nr upr.     
251/Gd/2002 w 
specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

 

 mgr inż.   
Piotr Szwed 
nr upr.     
POM/0014/PWOE/12 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 
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1.4 Decyzje i zaświadczenia projektantów 
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1.5 Warunki przyłączenia do sieci 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Materiały przetargowe wraz z koncepcją i uzgodnienia z zamawiającym 

• Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.  

• Konsultacje z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku 

w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 124, poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), 

• Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi. 
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2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy 
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku C 

2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.3.1 ZASILANIE 

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie 
zasilony z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej linią kablową nn. Z uwagi na 
charakter i przeznaczenie obiektu nie przewiduje się zasilania rezerwowego dla budynku C z 
wyłączeniem odbiorów systemów teletechnicznych które rezerwowane będą centralnym UPS-
em zainstalowanym w budynku A 

2.3.2 ROZDZIELNICA GŁÓWNA RP BUD C RPC 

Projektuje się wolno wiszącą  rozdzielnię główną RP BUD C. Rozdzielnica zostanie zasilana 
niezależną  linia kablową z abonenckiej stacji transformatorowej. Rozdzielnica posiadać będzie 
obudowę metalową o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu drzwi IP20. Wewnątrz 
zainstalowane będą szyny miedziane w systemie 3P+N+PE, oraz aparatura zabezpieczająca i  
sterownicza. W rozdzielnicy zostanie zamontowany rozłącznik umożliwiający wyłączenie 
napięcia w przestrzeni całego budynku C.  

2.3.3 ROZDZIELNICA GŁÓWNA RK BUDYNKU C RKC 

Projektuje się wolno wiszącą  rozdzielnię główną RKC. Rozdzielnica zostanie zasilana niezależną  
linia kablową z rozdzielnicy RUPS budynku A rezerwowanej UPS-em poprzez pośredniczącą 
rozdzielnicę RKB znajdującą się w budynku B. Rozdzielnica posiadać będzie obudowę 
metalową o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu drzwi IP20. Wewnątrz zainstalowane będą 
szyny miedziane w systemie 3P+N+PE, oraz aparatura zabezpieczająca i  sterownicza. W 
rozdzielnicy zostanie zamontowany rozłącznik umożliwiający wyłączenie napięcia w 
odbiornikach zasilanych z rozdzielnicy RKC.  

2.3.4 WSKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE 

Znamionowe napięcie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz 

Znamionowe napięcie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz 

Układ sieci zasilającej TN-S 

Układ sieci rozdzielczej TN-S 

Całkowita moc zainstalowana 25,0 kW 

Całkowita moc przyłączeniowa 8,5 kW 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM IV/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK C                                    Data:03.2019r.  

 

TOM IV CZĘŚĆ IV.20 

 

2.3.5 GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU 

Przewiduje się zainstalowanie Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu dla 

projektowanego budynku. Przy wejściu do budynku zostanie zainstalowany Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu umożliwiający wyłączenie zasilania wszystkich odbiorników, których praca 

nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpożarowej. PWP bezpośrednio będzie oddziaływał na 

cewkę wybijakową wyłącznika głównego zainstalowanego w rozdzielnicy RPC oraz RKC. 

Połączenie Wyłącznika Przeciwpożarowego zostanie wykonane w standardzie PH90/FE180 

(300/500 V) 

2.3.6 SYSTEM PROWADZENIA PRZEWODÓW 

Całość instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o 
napięciu izolacji 750V w izolacji i powłoce w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b,d1,a1 w obrębie 
dróg ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostałych przestrzeniach. Instalacja w 
rurkach zostanie wykonana przewodami jednożyłowymi napięciu izolacji 750V. Dla 
odbiorników 1-fazowych będą to przewody trzyżyłowe, dla odbiorników 3-fazowych będą to 
przewody pięciożyłowe. Ze względu na sposób prowadzenia przewodów całość instalacji 
można podzielić na następujące grupy: 

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nośne dla 

przewodów instalacyjnych wykonane będą blachy ocynkowanej), 

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu, 

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie. 

Zgodnie z § 234.1. rozdziału 3 pt. „Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe” 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty 

instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodów 

uszczelnione zostaną masą o odporności ogniowej równej danemu elementowi 

konstrukcyjnemu. 

2.3.7 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 

Każde z pomieszczeń zostanie wyposażone w odpowiednią ilość gniazd wtykowych ogólnych, 
komputerowych i wyłączników oświetleniowych. Dodatkowo każde pomieszczenie techniczne 
zostanie wyposażone w gniazda trójfazowe. W całym projektowanym budynku zostanie 
zastosowany następujący osprzęt elektryczny: 

- gniazda wtyczkowe podtynkowe – 1P+N+PE, IP 20 – instalowane w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych, 

- gniazda wtyczkowe natynkowe – 1P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach 

technicznych i innych pomieszczeniach narażonych na wilgoć, 

- gniazda wtyczkowe podtynkowe – 1P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach 

sanitarnych, 
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- gniazda wtyczkowe natynkowe – 3P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach 

technicznych i innych pomieszczeniach narażonych na wilgoć, 

- wyłączniki oświetleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, 

itd.), 

- wyłączniki oświetleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, 

itd.). 

 

2.3.8 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 

2.3.13.1. OPIS OGÓLNY 

Pod względem zasilania oświetlenie wewnętrzne dzieli się na dwie kategorie: 

- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe. 

Oprawy oświetleniowe zasilane będą z rozdzielnicy RPC. 

2.3.13.2. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 

Obwody tej kategorii oświetlenia zasilane będą z rozdzielnicy budynkowej. W pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności jak: warsztaty, garaże i tym podobne, będą stosowane oprawy 
LED, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi – IP. Zapewnione 
zostaną następujące minimalne poziomy natężenia oświetlenia ogólnego pomieszczeń (na 
powierzchni pracy znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego rodzaju 
pomieszczeń): 

- strefy komunikacji 100lx, 

- pomieszczenia magazynowe 100lx, 

- sanitariaty 200lx, 

- pomieszczenia techniczne 200lx, 

 

2.3.13.3. OŚWIETLENIE AWARYJNE – EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE 

Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane będzie 
przy użyciu opraw z diodami LED zasilanymi z indywidualnych baterii zainstalowanych w 
oprawach oświetleniowych. Oświetlenie awaryjne zapewnia natężenie oświetlenia powyżej 
1lx na całej drodze ewakuacyjnej. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
winny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

Oprawy oświetleniowe należące do oświetlenia ewakuacyjnego – kierunkowego będą 
załączone na stałe (tzw. oprawy „na jasno”).  

Wszystkie inwertery zamontowane w oprawach  oświetlenia ewakuacyjnego będą 
wyposażone w moduł do zdalnego monitoringu jego awarii i poprawnej pracy. Centrala 
monitorująca inwertery SKOA zostanie zainstalowana w rozdzielnicy RPB i zostanie 
skomunikowana poprzez dedykowane gniazdo sieci strukturalnej umieszczone nad 
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rozdzielnicą. Centralne oprogramowanie monitorowania opraw awaryjnych zostanie 
zainstalowane na komputerze BMS w budynku A. 

2.3.9 SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (układ TN-S) projektuje 
się następujące środki ochrony przed dotykiem pośrednim: 

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających 

przetężeniowych, 

- połączenia wyrównawcze – główne, 

- połączenia wyrównawcze – miejscowe, 

- urządzenia II klasy ochronności. 

Ponadto w układzie TN-S zastosowane będą wyłączniki różnicowoprądowe jako ochrona 
uzupełniająca przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 

Ochronie podlegać będą wszystkie elektryczne urządzenia technologiczne wyposażone w 
przewodzące części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic 
elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i 
przewodów instalacji wewnętrznych, prowadnice dźwigowe i bolce ochronne gniazd 
wtyczkowych w całym obiekcie. 

Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zostać trwale połączone, przy pomocy złącz 
zapewniających ciągłość elektryczną. Wsporcze konstrukcje elektryczne należy podłączyć do 
szyny wyrównawczej przy pomocy przewodu LYżo o odpowiednim przekroju (w zależności od 
miejsca zainstalowania). 

2.3.10 OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowej uzupełnionej ochroną przeciwprzepięciową 
TYPU 1 i 2. Zgodnie z tym budynek będzie wyposażony w instalację ochrony odgromowej. 

Budynek chroniony będzie przez siatkę zwodów poziomych wykonanych z drutu DFe/Zn Ø8 
uzupełnionych zwodami pionowymi do ochrony kominów, urządzeń branży sanitarnej i anten. 
Ze zwodów wyprowadzone zostaną drutem DFe/Zn Ø8 przewody odprowadzające do złączy 
probierczych. Przewody odprowadzające prowadzone będą w rurach ochronnych PCV w 
warstwie styropianu na elewacji. Ze złączy probierczych, umieszczonych na poziomie gruntu w 
przeznaczonych do tego celu obudowach, wyprowadzone zostaną płaskownikiem PFe/Zn 
25x4mm przewody uziemiające do uziomu. Należy uzyskać rezystancję uziemienia nie większą 
niż 20 Ω.  

Budynek zostanie wyposażony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej 
zrealizowany za pomocą iskierników (ochronniki typu 1+2 zainstalowane w rozdzielni RPC) 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki cyfrowej), których działanie 
może być w sposób niedopuszczalny zakłócone wysokimi wartościami napięć, wywołanymi 
przepływem prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu lub przepięciami 
łączeniowymi powinny być chronione za pomocą odgromników warystorowych (ochronniki 
typu 3) dostarczonych łącznie z urządzeniem. 


