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UWAGI:

1.WYMIARY PODANO W [cml.

2.WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE.

3.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4.ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA BEZWGLEDNIE
ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

5.RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

6.PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYINE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W
POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.

7.LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.

8.RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf

9.MASZT TELEKOMUNIKACYINY TYPU LEKKIEGO — PREFABRYKOWANY Z BETONU SPREZONEGO — WYTYCZNE MONTAZU WG
DOSTAWCY

10.  NA MASZCIE UMIESCI 1 POZIOM PODESTU, ZESTAWY ANTENOWE MONTOWANE DO PODESTOW WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY.
DOSTEP ZAPEWNIC POPRZEZ SZYNODRABINE Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM TYPU SOLL. DROGI KABLOWE MOCOWANE DO TULEI
OSADZONYCH W PREFABRYKACJIE W ROZSAWIE MAX. 50 cm

11. UZMIENIENIE WG WYTYCZNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH INSTALACJI

12. POD FUNDAMENTEM WYKONAC PODSYPKE ZWIROWO PIASKOWA GR. 30CM O WSKAZNIKU ZAGESZCZENIE Is=MIN. 1,0 ORAZ
15cm WARSTWE, BETONU PODKLADOWEGO KLASY C12/15

13.  ZBROJENIE FUNDAMENTU UKtADANE W UKtADZIE BIEGUNOWYM W CZESCI SREODKOWEJ FUNDAMENTU ZBROJENIE SIATKA
ORTOGONALNA

Zestawienie zbrojenia
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Podest serwisowy
/ zestaw antenowy wg projektu
radiokomunikacji mocowany do
\ podestu
—— Maszt strunobetonowy
dwusegmentowy typu lekkiego (I
strefa wiatrowa)
3
& AN
—+— Droga kablowa szer. min. 200mm
mocowana do wspornikow
ocynkowanych po obu stronach
szynodrabiny wg projektu
warsztatowego producenta
—+— Szynodrabina z systemem
asekuracji Soll
wg projektu warsztatowego
producenta
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Warsiwa betonu CW%S/WS Piyta fundamentow
gr.tocm 00 035/45

. Dtugosé
Stal llosé laczna (m)
Poz. P Dtugos$é (cm) AN Schemat (cm)
w elemencie | elementow ogoétem 3
A-llIN # 20
1 20 490 138 676,20 490
N
2 20 294 66 1 66 194,04 é%a
N
3 20 286 66 1 66 188,76 SUZS
(=)
4 20 660 40 1 40 264,00 EISJOS’Q
(=)
5 20 280 40 1 40 112,00 é%a
6 20 1200 15 1 15 180,00 1200
Diugos$¢ wg $rednic (m) 1615,00
Masa 1 m preta (kg/m) 2,47
Masa tgczna wg $rednic (kg) 3989,05
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 3989,05
Ogotem (kg) 3989,05
Beton: Klasa ekspozyciji: Stal zbrojeniowa:
Otulina: A I I I N
50m m Klasa ciggliwosci C
+/- 0,00 = 63,65m n.p.m.

Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.

Szorskie powierzchnie stykéw roboczych.

Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.

STAL KONSTRUKCYJNA : S235
KLASA KOROZYKNOSCI : C3

p

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Projektowat| dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczer
Opracowat: | mgr inz. Mateusz Kotodynski
Sprawdzit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
w specjalno $ci konstrukcyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczer
Zamawiajgcy / Inwestor /

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezb edna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gda risk

INOUSTRIA

PROJECT

Tytut rysunku

Maszt telekomunikacyjny 25m - Wyrzysk

Faza projektu Skala Branza Data

Projekt Wykonawczy 1:50 Konstrukcja marzec 2019

Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja

IP242 _PW _DR_VK. 00001 02




