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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis dokumentacji projektowej  

Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Część I  ARCHITEKTURA 
Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III  BRANŻA SANITARNA 
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Część V  BRANŻA TELETKOMUNIKACYJNA 
Część VI  PROJEKT DROGOWY 

 
Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A          
Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III   BRANŻA SANITARNA  
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 
Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B          
Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III   BRANŻA SANITARNA  
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 
 
Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C          
Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III   BRANŻA SANITARNA  
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
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Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 
Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH - LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  
Część I   PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 
Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III  BRANŻA SANITARNA 
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
Część VII  BRANŻA DROGOWA 
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1.2 Oświadczenie projektantów 

 

 

  Gdańsk, 03.2019 r. 

 

 

 

  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 1332 z 2017 r.) 

Oświadczam, 

że projekt wykonawczy inwestycji pod nazwą  

„BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ Z 
NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”          

                                

zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb PIŁA 27; jednostka 
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

      

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJĄCY PODPIS 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

mgr inż.  
Grzegorz Rybak 
nr upr.  
POM/0186/POOE/08 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

mgr inż.   
Andrzej Rulewski 
nr upr.     
251/Gd/2002 w 
specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

 

 mgr inż.   
Piotr Szwed 
nr upr.     
POM/0014/PWOE/12 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 
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1.3 Decyzje i zaświadczenia projektantów 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

 Umowa na wykonanie prac projektowych, 
• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
• Materiały przetargowe wraz z koncepcją i uzgodnienia z zamawiającym 
 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.  
 Konsultacje z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, 

z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, 
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku 
w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 124, poz. 1030), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), 

 Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi. 
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2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy 
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznych w zewnętrznych 
lokalizacjach w których będzie modernizowana instalacja radiokomunikacyjna.  

2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.3.1 LOKALIZACJA – PIŁA – WOJSKA POLSKIEGO 35B 

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.2 LOKALIZACJA – HOTEL RODŁO AL. PIASTÓW 

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.3 LOKALIZACJA – WYRZYSK – BYDGOSKA TEREN POM 

We skazanej lokalizacja istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji.  

W związku z nową lokalizacją szafy zasilająco-sterującej projektuje się nową linię zasilającą 
doprowadzoną do szafy. Istniejące zabezpieczenie należy wymienić na nowe w postaci 
wyłącznika instalacyjnego 1 fazowego typu C25A. Z zabezpieczenia należy wyprowadzić linię 
zasilającą typu YKXSżo 3x6 i wprowadzić do nowoprojektowanej szafy. Rozdzielnica winna być 
stopnia IP54 zapewniająca wymuszoną wentylację dla UPS-a oraz grzałkę celem 
antykondensacji pary wodnej. 

Z uwagi na wymianę masztu na nowy, należy wyposażyć go w instalację odgromową. Anteny 
winny zostać chronione pojedynczą iglicą odgromową zapewniającą kąt ochronny minimum 
45o. Wewnątrz masztu, na etapie prefabrykacji, należy poprowadzić bednarkę PFe/Zn 30x4 i 
przygotować podłączenia dla iglicy odmowej oraz uziemienia fundamentu. Należy uzyskać 
rezystancję uziemienia nie większą niż 10 Ω poprzez zastosowanie uziomów pogrążanych. 
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2.3.4 LOKALIZACJA – KP WYRZYSK 

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.5 LOKALIZACJA – PP BIAŁOŚLIWIE 

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.6 LOKALIZACJA – PP KACZORY   

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.7 LOKALIZACJA – PP ŁOBŻENICA   

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.8 LOKALIZACJA – PP UJŚCIE   

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na wymianę masztu na nowy o wysokości 3m, należy zainstalować maszt odgromowy 
balastowy o wysokości 5m zapewniającą kąt ochronny minimum 45o dla projektowanych 
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anten. Projektowany maszt odgromowy należy podłączyć do  istniejącej instalacji odgromowej 
budynku.  

2.3.9 LOKALIZACJA – PP WYSOKA     

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.10 LOKALIZACJA – PP SZYDŁOWO     

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na prace konserwatorskie na samym maszcie należy przeprowadzić kontrolę zwodu 
odgromowego i w przypadku znacznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy i podłączyć 
do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

2.3.11 LOKALIZACJA – MAGAZYN KWP W PILE - MOTYLEWO (UL. CERAMICZNA 29)   

We wskazanej lokalizacji istnieje instalacja radiokomunikacyjna która będzie modernizowana 
do aktualnych wymogów Policji. Zapotrzebowanie na moc elektryczną nowo projektowanej 
instalacji nie wymaga modernizacji istniejącego układu zasilania.  

Z uwagi na wymianę masztu na nowy o wysokości 3m, należy zainstalować maszt odgromowy 
balastowy o wysokości 5m zapewniającą kąt ochronny minimum 45o dla projektowanych 
anten. Projektowany maszt odgromowy należy podłączyć do  istniejącej instalacji odgromowej 
budynku.  

2.3.12 LOKALIZACJA –     OSIEDLE GÓRNE 1, 64-850 UJŚCIE 

We wskazanej lokalizacji istniała instalacja antenowa po maszcie AZART. 

W związku z instalacją nowego masztu antenowego należy wybudować nową instalację 
zasilająca dla urządzeń radiokomunikacyjnych. Z potrzeb administracyjnych budynku należy 
wyprowadzić linię zasilającą typu YDYżo 3x2,5  zabezpieczoną wyłącznikiem instalacyjnym typu 
B16A. Z uwagi na konieczność rozliczenia z administracją budynku należy zainstalować układ 
pomiarowy bezpośredni z licznikiem 1 fazowym. Układ licznikowy winien posiadać aktualny 
certyfikat MID.  

Z uwagi na montaż masztu o wysokości 3-4m, należy zainstalować maszt odgromowy 
balastowy o wysokości 5m zapewniającą kąt ochronny minimum 45o dla projektowanych 
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anten. Projektowany maszt odgromowy należy podłączyć do  istniejącej instalacji odgromowej 
budynku.  

 

 

 

 

 


