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UWAGI:

LEGENDA

1. Okablowanie należy prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV , tak aby było 

niewidoczne.

2. Gniazda RJ45 na potrzeby CCTV pokazano na rzutach z gniazdami.

3. Ostateczną lokalizację kamer dostosować do aranżacji wnętrz oraz wymagań 

Użytkownika.

4. Ewentualne implementacje dodatkowe algorytmów, niż wynikających z projektu 

należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.

5. Podłączenia wszystkich elementów systemu CCTV należy wykonywać zgodnie z 

DTR producenta.

6. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem 

technicznym. Nie należy prowadzić robót budowlanych w oparciu o dokumentację 

jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. 

Ewentualne wątpliwości należy przedstawić projektantowi przed przystąpieniem do 

wykonywania robót.

7. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia ppoż. 

należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, 

atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami 

producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w 

realizacji projektu.

9. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.

10. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie 

do Projektanta.

11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 

branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 

poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 

wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić 

koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w 

szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

12. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 

odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze 

specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej 

rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy 

omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
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System telewizji dozorowej
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