K-01-Wytyczne zbrojenia stropu filigran - DX

Skala: 1:100
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Attyka zelbetowa gr. 24cm
UWAGI:
1. WYMIARY PODANO W [cm], RZEDNE PODANO W [m]
2. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCJI.
3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP |
UE.
4. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE
Eggj)gwm [J\JNA\((:I\//I\AGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA proetonal] or 3. Rafal Panka POV/0088/POOKI06
: ) ) jalnosci konstrukeyjno - budowlanej d
5. RYSUNKI ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH | O ejektowania bez ograniceer
PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI Opraconet | mgr inz. Mateusz Kolodyski
6. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z AKTUALNA ARCHITEKTURA — ' .
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOW,YMI. WPROWADZENIE NOWYCH OTWOROW NALEZY inz. Paula Karpiuk
KAZDORAZOWO AKCEPTOWAC U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. , Sprawdzi | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POMI0093/POOK/06
7. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH w spegjalnosci konstrukcyjno - budowalnej do
SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM. projektowania bez ograniczer
ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. Zamawiajacy / Inwestor
8. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM. Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
9. RYSUNKI.dwg NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf
10. TOLERANCJE WYKONANIA I’WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA PN-EN 13670. M t H +
11. MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1992-1-1 a erl a . Nazwa investyi
Beton: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
Stal: niezbedna infrastrukturg,
Zestawienie zbrojenia stropu filigran - DX CSO/ 37 A_ l I I N
Klasa ciggliwosci: C Adres obiektu budowlanego
lloée Nr preta Srednica D+UgOéé DlUgOéé catkowita ‘ Masa ‘ Ksztalt A B C ul.ByngSka 115 64-920 Plla, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/1 0, 389 Oerb ewid. Pita 27
Element konstr.: Klasa ekspozycii: Otulina:
43 4 10mm  |36000mm  |516000 mm 318.13kg |00 12000mm|0mm  |0mm FUNDAMENTY XC2 50 mm
1 5 10mm  [11995mm  [11995 mm 740kg 00 11995 mm[Omm |0 mm STROPY XC3 25 mm INDUSTRIA PROJECT
23 6 10mm  |5805mm  |44505mm 2744 kg 00 1935mm |0 mm 0 mm BELKI XC3 30 mm I n I_I 5 T R I I:I ul. Azymutalna 9
8 7 10 mm 7990 mm 63920 mm 3941kg 00 7990 mm |0 mm 0mm PROJECT 80-298 Gdansk
29 8 10 mm 10430 mm 302470 mm 186.48 kg 00 10430 mm |0 mm 0mm
58 1 10 mm 3173mm | 91930 mm 56.68 kg 21 750mm  [130mm  |750 mm Tyt ysunku
29 12 10 mm 1592 mm 46110 mm 2843 kg 21 750mm  |135mm 750 mm +/- 0,00 = 63,40 m n.p.m. Wit -
czne zbrojenia stropu - DX
PR pmo me omhe e n o S oo e
29 17 16 mm 31900 mm 31900 mm 50'35 kg 0 1100 mm 10 mm 0mm Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych Faza projektu Skala Branza Data
29 20 12mm 1999mm  |58000 mm 5149 kg 00 2000 mm |0 mm omm Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C Projekt Wykonawczy 1:100 Konstrukcja 05/23/19
?7 ;; 1{23 mm ?ggi mm 133270 mm 127834: kg gg ?g;g mm g mm g mm Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych Autor  Nr. projektu Faza T TomBranza  Numer Rewizia
mm mm mm 73kg mm |0 mm mm
1 2 16mm  |1378mm  |1380 mm 218 kg 00 1380mm [0mm  |0mm IP242 PW DR IVK10002 01
304 123165mm 1341775 mm 923.57 kg _ —_ -
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