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1.2 CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PB_DR_IIIA.0001 BUDYNEK B- RZUT PARTERU 1:100
IP242_PB_DR_IIIA.0002 BUDYNEK B- RZUT DACHU 1:100
IP242_PB_DR_IIIA.0003 BUDYNEK B- PRZEKROJE 1: 100
IP242_PB_DR_IIIA.0004 BUDYNEK B- ELEWACIE 1: 100
IP242_PB_DR_IIIA.0005 BUDYNEK B—SCHEMAT PPOZ
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2 OPISTE

PODSTAWA CPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

¢ Badania geologiczne

* Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediéw

e Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdZniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdzn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
Z poin. zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 paZdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczeri magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatow wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegdinych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celow
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczeri 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).

PRZEDMIOT INWESTYCII | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno —budowlany budynku B

2.3 PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przeznaczenie obieliu
W nowoprojektowanym budynku B znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone dla obstugi
pojazdéw policyjnych, zespdt sportowy dla funkcjonariuszy z zapleczem sanitarno-
szatniowym, magazyny zwigzanych z obstuga pojazddw oraz magazyn dowoddéw rzeczowych i
wiata magazynowa, a takze pomieszczenie agregatu pradotwoérczego.

Magazyn dowoddéw rzeczowych i wiata magazynowa s3 dostepna od strony placu
depozytowego, wydzielonego bramg i dostepnego dla upowaznionych 0séb.

758 Ochrong konserwaiorska
Cze$¢ terenu objetego inwestycjg znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
$redniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pity.
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:
- zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie badar archeologicznych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;
- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Forma architekioniczna
BUDYNEK ,B” jest obiektem o formie sktadajgcym sie z bryty zblizonej w rzucie do litery C.
Budynek jest niepodpiwniczony i posiada jedng kondygnacje nadziemng. Budynek posiada
czes¢ pomieszczenia do zréznicowanej wysokosci. Zaprojektowano przekrycie stropodachami
ptaskimi z attyka, wiata magazynowa posiada niezalezne przekrycie z blachy trapezowej.

Fod

Lh

4 Wyposazenie instalacyine obiektu
Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikéw we
wszystkie sieci i instalacje:

wody zimnej

wody cieptej i cyrkulacji

wodociggowa przeciwpozarowa

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

c.0.

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

instalacji elektrycznej

instalacja odgromowa

kanalizacji teletechnicznej

alarmowa

kontroli dostepu

e system CCTV

- wszystkie szczegdty dotyczace instalacji wewnetrznych — wg opracowar branzowych
Projektowane przyfacza do sieci na podstawie wydanych warunkéw technicznych
przytgczenia do sieci i po uzyskaniu wymaganych uzgodnieri. Szczegdty zgodnie z projektami
branzowymi i planszg zbiorcza sieci zawartg w czesci rysunkowe;j.

Na terenie znajdujg sie istniejgce sieci bedgce w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. Projektuje sie przebudowe sieci c.0. na warunkach i w uzgodnieniu z
gestorem sieci.

2.4 WSKAZNIKI TECHNICZNE

248 Charalterystycene paramelry technicne
Powierzchnia zabudowy: 1281,00m2
Kubatura brutto : 6200,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 1148,30 m2
Wymiary gabarytowe (dt x szer. x wys.): 49,50 m x 37,20 x 6,90m (7,20 m- attyka)
Liczba kondygnacji naziemnych : 1
Brak kondygnacji podziemnej

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE

Warunld gruntowo-wodne
Warunki gruntowe okreslono w zatgczonej czesci projektu.
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Uklad konstrukeyiny
Uktad konstrukcyjny stanowia tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany nosne w uktadzie
mieszanym spiete wiericem zelbetowym oraz stropodachem zelbetowym. Wiata wykonana w
konstrukcji stalowe;j.
Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane.
Elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany

Sciany no$ne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fo=20MPa o
gestosci min. 2000kg/m3 uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane z cegly wapienno piaskowej gr. 12cm. Scianki instalacyjne w
pomieszczeniach wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym. Scianki kabin w toaletach
systemowe HPL.

Stupy i trzpienie
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Stropy
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Nadproza i podciagi
Zgodnie z projektem konstrukcji

Dachy | stropodachy
Ptyta Filigran gr. 24,0 cm.
Przekrycie wiaty z blachy trapezowej

Stolarks / dlusarka

Drzwi wewnetrzne:

— drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych: podciete w dolnej czesci o sumarycznym
przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza, drzwi petne, ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej, skrzydio pokryte
laminatem HPL, oscieznica stalowa lakierowana proszkowo,

— drzwi do pom. socjainych, petne, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty widrowej, skrzydio pokryte laminatem HPL, oscieznica
stalowa lakierowana proszkowo,

Przy wszystkich drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub podtogowych.

— drzwi przeciwpozarowe aluminiowe o odpowiedniej odpornosci pozarowej, wyposazone
w samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne:
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~ Drzwi do czesci sportowej z profili aluminiowych, klasy RC2, szyba zespolona,
antywtamaniowa P4, szkto bezpieczne, skrzydto oraz oScieznica izolowane termicznie.
Wspt U zestawu nie mniej niz U=1,3 W/m2K. Pochwyty pionowe ze stali INOX
satynowane. Drzwi wyposazone w samozamykacz z blokada otwarcia drzwi i odbojniki.

— Drzwi do czesci technicznych - stalowe, izolowane termicznie, ptaskie, wyposazone w
zamek

Stolarka / $lusarka okienna

— Okna zewnetrzne profile aluminiowe minimum 5-komorowe, wzmocnione profilem
stalowym o U profilu nie gorsze niz U=0,9 W/m2k, szeroko$é profili skrzydet i ram co
najmniej 60 mm, okucia regulowane, parapety wewnetrzne z ptyty MDF, laminowane
SZYBY: zespolone dwukomorowe nie gorsze niz U=1,0 W/m2K, szkfo niskoemisyjne float.

Bramy garazowe
— przemysfowe, rolowane o wym. 3,50 x 3,50m oraz 2,50 x 2,50m

zolacie termiczne
Izolacja $cian fundamentowych
— polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspédtczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony
folig kubetkowa do poziomu gruntu.

Izolacja Scian zewnetrznych ~wykoriczenie w systemie BSO
— Wetna mineralna twarda gr 24cm o wspétczynniku lambda 0,045 W/mK, mocowana
mechanicznie wg systemu wybranego producenta

Izolacja pozioma posadzki na gruncie
— polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspdétczynniku lambda 0,031 W/mK

Izolacja stropodachu
— Wetna mineralna twarda gr. 25cm, oraz ptyty spadkowe o zmiennej grubosci

257 lzolacie przechwwodne
Sciany fundamentowe
— Dwusktadnikowa izolacja mineralna na bazie cementéw portlandzkich

Izolacja pod posadzka na gruncie
— lzolacja pozioma z membrany hydroizolacyjnej z wywinieciem na $ciane.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

— Folia w plynie. Wszelkie miejsca pofaczert typu sciana/$ciana, Sciana/posadzka lub
dylatacje muszg zostaé doszczelnione tasmami elastomerowymi z wbudowang flizeling w
celu montazu tasmy w izolacji przeciwwilgociowe;j.
Fugi powinny spetnia¢ wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888 oraz niskiej
emisji EC1 Plus. Zaprawa fugowa powinna réwniez zawierac niskg zawarto$é chromianéw
oraz i charakteryzowa¢ sie zwigekszong odpornoscia na rozwdj plesni  oraz
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mikroorganizméw. Projektowana fuga powinna by¢ o zwiekszonej odpornosci chemicznej
w celu mozliwosci zastosowania Srodkéw czyszczacych na bazie kwasu.

Pokrycie stropodachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych
wzmocniong tkaning poliestrowa o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni
w kolorze czarnym lub ciemny grafit. Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa
wykonczeniowa PCV.

Paroizolacja
Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad.

2.6 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki
Posadzka z gresu:

(pom. higieniczno-sanitarne, magazyny, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia

przejsciowe) ptytki o nastepujacych parametrach:
— gat. 1;
— krawedz rektyfikowana;
— Nasigkliwos¢ < 0,5%;
— Odporno$é na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN ISO 10545-4;
— Odpornosé na $cieranie —kl. 5 zgodnie z norma PN EN 1SO 10545-7;
— Odpornoéé na dziatanie substancji chemicznych z wyjatkiem HF — odporne zgodnie

z norma PN EN ISO 10545-13;

— Antyposlizgowos¢ — co najmniej klasa R11

Wyktadzina PCV

(pomieszczenia sportowe) o nastepujacych parametrach:
— wyktadzina heterogeniczna z warstwa uzytkowg barwiong w masie;
— grubodc¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;
— warstwa uzytkowa o gr. 0,75mm
— waga nie wieksza niz 2700 g/m2;
— zdolnoé¢ ttumienia dZwiekéw zgodnie z normg EN 1SO 717-2 nie mniej niz 17 dB;
— klasa uzytkowa zgodnie z norma EN 685 klasa 34;
— klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
— antyposlizgowosé zgodnie z norma DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;
— emisja gazowych czasteczek lotnych zgodnie z normg ISO 16000-6 nie mniejsza niz

<70 ug/ m3;

Na $cianach wykonaé cokét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 10cm.

Wycleraczki
Wycieraczka zewnetrzna: przed drzwiami zewnetrznymi wycieraczka zewnetrzna
systemowa, stalowa ocynkowana z kraty dwudzielnej 11x34mm, seratowanej, na obu
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kierunkach wciskana, wneke pod wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w nawierzchnie
zewnetrzng, krawed? z katownika z blachy kwasoodpornej L 30x30x5 z odprowadzeniem
wody do gruntu poprzez rure drenarska

Wykonczenie wewnetrzne $cian
Sciany pomieszczeni suchych gladz gipsowa malowana farbami emulsyjnymi silikonowymi.
W pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych,  socjalnych, technicznych, $ciany
zabezpieczone ptytkami do H min. 2,0m , powyzej 2,0m $ciana wykoAczona gtadzia
gipsowa malowang.

284 Wykodczenie wewnetrzne sufitdw
Sufit podwieszany modutowy ze sprasowanej wetny mineralnej twardej (komunikacja,
pom. socjalne) na wys, 3,00m od poziomu wykoniczonej posadzki
W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufit w systemie g-k do pomieszczen
mokrych, montowany w pomieszczeniach sanitarnych na wys, 3,00m od poziomu
wykoriczonej posadzki
W pom. technicznych i magazynowych tynk cementowo-wapienny

255 Wykotczenie zewnetrine
Wykorczenie elewacyjne
— Tynki zewnetrzne systemowe cienkowarstwowe silikonowy o grubosci kruszywa 1,0mm
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatka — kolorystyka wg. rysunkéw elewacji. W
miejscach dylatacji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z uszczelkami.

Pokrycie dachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczasteczkowych
wzmocniong tkaning poliestrowg o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni
w kolorze grafit. Warstwy potaczone homogenicznie, warstwa wykoriczeniowa PCV.

Obrdbki blacharskie
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Obrébki blacharskie mocowane za pomoca
trzymakdw systemowych.

Instalacje dachowe
Odwodnienie dachu w systemie rynien i rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Opaska wokét budynku
Wokét budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm.

SBE Wyposaienie
Wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych:
Umywalki wiszace, miski ustepowe wiszace, pisuary - ceramika sanitarna, kolor biaty
Lustra fazienkowe, szkio gr. 6mm klejone do $ciany.
Pomieszczenia socjalne:
dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej, szafki, umywalka ceramiczna wiszaca,
stolik z krzestami, ptyta ceramiczna dwupalnikowa, czajnik elektryczny, lodéwka
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Wyposazenie szatni:
Szafki metalowe

We wszystkich toaletach:
podajnik papieru toaletowego, dozownik mydta, suszarka do rak, kosz na smieci, pojemnik
na reczniki papierowe,

Instalacie wewnetrzne

Ogrzewanie budynku
Zrédto ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania — wezet ciepta zlokalizowany w budynku
A wg. projektu instalacji sanitarnych.

Wentylacja
Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej

wywiewnej wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa poprzez projektowane przytacze wody wg. projektu instalacji
sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez
przytacze kanalizacyjne wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja elektryczna
wg. projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja teletechniczna
wg. projektu instalacji teletechnicznych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZE WZGLEDU NA UZYTKOWANIE ORAZ WARUNKI BHP

Budynek o charakterze technicznym, magazynowym, pomocniczym uzupetniajgcym funkcje
budynku gtéwnego, nie przewiduje sie zagrozenia dla $rodowiska, wszelka teoretyczna
ucigzliwosé miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.

Budynek zostat zaprojektowany z takich materiatéw i w taki sposéb, ze nie stanowi
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

Budynek zostat zaprojektowany tak, aby opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego
powierzchni, woda uzytkowa oraz para wodna w powietrzu nie powodowaty zagrozenia
zdrowia i higieny uzytkownika.

Budynek jest posadowiony na gruncie, na ktdrych poziom wdd gruntowych nie powinien
powodowaé¢ przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjg
przeciwwilgociowg.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wdd opadowych i topniejacego s$niegu do rur
spustowych.
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Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-
wilgotnosciowe, a takze intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak
przyjete, by wyeliminowaé mozliwos¢ zagrzybienia.

W pomieszczeniach pracy stafej zapewniono oswietlenie dzienne (stosunek powierzchni
okien w $wietle odcieznic do powierzchni podtogi wynosi min. 1:8), pozostate pomieszczenia
niezaliczone do pomieszczen pracy statej i przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych
przebywanie tych samych oséb w ciaggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie.

Wysokosé pomieszczen pracy statej wynosi min. 3 m w swietle

W pomieszczeniach zaprojektowano odpowiedniag temperature powietrza nawiewnego,
ktdére nie powinno przekraczac 45st.C.

Pomieszczenia statej pracy zaprojektowano tak, by przy stosowaniu wentylacji mechanicznej
z recyrkulacjg powietrza ilo$¢ powietrza Swiezego nie byta mniejsza niz 10% ogélnej ilosci
wywiewanego powietrza.

Zaprojektowano pomieszczenia do spozywania positkdw dla pracownikéw.

W samym budynku B zlokalizowano miejsce dla zaplecza socjalnego dla 2 placowych
pracownikéw Wydziatu Ogélnego, zajmujacych sie czynnosciami dotyczacymi konserwacji,
drobnych napraw na terenie KPP, wykonywanymi gtéwnie na zewnatrz budynkéw,
pracownicy placowi pomocniczo wykorzystujg do tych prac pom. warsztatowe w pobliskim
budynku C.

Oprécz tego w pomieszczeniach 1, 2, 3 beda 2 pracujace osoby z Wydziatu Dochodzeniowo
Sledczego, ktére w tych pomieszczeniach dokonujg czynnosci badawczych i zbierania
sladéw. Pracownicy ci korzystaja z wtasnego zaplecza sanitarno-higienicznego dostepnego z
zespotu pomieszczen 1, 2, 3.

W czesci sportowej zaprojektowano szatnie oddzielnie dla kobiet i mezczyzn.

W szatniach przypada min. 0,5m2 wolnej powierzchni podtogi dla kazdego korzystajacego.

W toaletach podtogi oraz Sciany do wysokosci 2,00m pokryte s materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych dostosowana jest do
liczby oséb przebywajacych w tym samym czasie, rodzaju pracy oraz iloéci oséb
przebywajacych w trakcie szkolenia, treningu.

Odlegtos$¢ miejsca pracy przeznaczonego dla osoby niepetnosprawnej nie moze byé dalej niz
50m od pomieszczenia sanitarnego przystosowanego dla pracownikéw niepetnosprawnych,
miejsca pracy pozostatych oséb nie dalej niz 75m od toalet.

o

L Hodé i rodas] viythownikdw
W budynku przewiduje sie zatrudnienie do 4 oséb. Pracownicy beda pracowali w trybie
zmianowym.

Gospodarka odpadami
Przewiduje sie gromadzenie odpadéw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce
w trakcie uzytkowania obiektu nie bedg nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do
zewnetrznych pojemnikdw na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajgca
$mieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie Pita.

Diodwietlenie | naslonecznienie
Oswietlenie naturalne

np, 14



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1/CZESC | - ARCHITEKTURA | WARUNKI OCHRONY PPOZ -BUD.B Data:10.12.2018r.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

Oswietlenie sztuczne

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie natezenia
o$wietlenia byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia socjalne 500 lux

Szczegdty instalacji wg. proj. branzowego.

274 Praystosowanie oblekiu do notrzeb osdb niepeosprawnych
Z uwagi na charakter budynku nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych

2.8 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Z UWAGIH ?é?%&ﬁ%@%ﬁZ%Wj?Wﬁ POZAROWE

S8.0 0 Klasylfikacia obieldu

Podstawowe dane budynku B

Powierzchnia zabudowy: 1281,00m2
Kubatura brutto : 6200,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 1148,30 m2
Wysokos¢ budynku —7,2m

Liczba kondygnacji naziemnych : 1
Brak kondygnacji podziemnej

Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W __tym parametry pozarowe materiatdw
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projektowych.
Sposréd materiatéw palnych w budynku ,,B” znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty:

- materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),

- wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),

- papier przeznaczony do zniszczenia

- opony {(w magazynie opon)

Wyzej wymienione materialy w stanie magazynowym nie sg zaliczane do fatwopalnych, nie
ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatéw wynosi powyzej 2002C. W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazidej
kondvyenacji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny
otwierad sie na zewnatrz pomieszczen.

Wads
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Budynek w czedci warsztatowo- garazowej i magazynowej zakwalifikowany do kategorii PM
do 500 MJ/m*. Pomieszczenie agregatu pradotwdérczego jako osobna strefa pozarowa PM do
500 MJ/m>. Magazyn opon jako osobna strefa pozarowa do 4000 MJ/m?>. Czes¢ sportowa
zakwalifikowana do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Sala ¢wiczen i sala fitness tacznie dla 20
0s0b. W budynku nie wystepuja pomieszczenia dla wiecej niz 50 0séb.

Pomieszczenie warsztatu wraz z pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi
stanowigcymi zaplecze warsztatu o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla czesci ZL nie okresla sie. Pomieszczenie warsztatu wraz z pomieszczeniami
magazynowymi i technicznymi stanowigcymi zaplecze warsztatu o gestoéci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?. Pomieszczenie magazynu opon ze wzgledu na mozliwg duzg ilosé
sktadowanych materiatéw palnych jako wydzielona strefa PM do 4000 MJ/m?.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej oblicza sie wedtug wzoru:

50,6

Q==

w ktérym:

n - liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujacych sie¢ w pomieszczeniu, strefie pozarowej
lub sktadowisku.

G - masa poszczegdlnych materiatéw, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska,

w metrach kwadratowych, Q. , ciepto spalania poszczegélnych materiatéw, w megadzulach
na kilogram,

Przeksztatcajgc wzér otrzymujemy:

(QxF)/ Qc=G

Ciepto spalania dla opon to 32 MJ/kg.

Majac powyzsze na uwadze:

G=(4000 MJ/m? x 48 m?)/32MJ/kg = 6000 kg

W zwigzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m2 w magazynie opon dopuszcza sig sktadowanie do 6 ton opon (przecietna opona
do samochodu osobowego wazy ok. 10 kg, przecietna opona do samochodu ciezarowego
wazy ok. 50 kg — z tego powodu dopuszcza sie sktadowanie do np. 600 opon do samochodéw
osobowych bqgdZ do 120 opon do samochodow ciezarowych).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Na obecnym etapie projektowym w obiekcie nie beda wystepowac strefy ani pomieszczenia
zagrozone wybuchem w mysl rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719). W obiekcie dopuszcza sie sktadowanie
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materiatdbw w postaci rozpuszczalnikéw i benzyn ekstrakcyjnych  w niewielkich,
jednostkowych opakowaniach w ilosci zwigzanej z biezacym serwisowaniem pojazddéw
(wytgcznie garazu) na zasadach okreslonych w § 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 ) oraz po
dokonaniu Oceny Zagrozenia Wybuchem dla tych przestrzeni. W obrebie pomieszczen badz
przestrzeni nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem, jezeli moze w nim wystapic
mieszanina wybuchowa o objetosci co najmniej 0,01 m’> w zwartej przestrzeni. Przy
dokonywaniu oceny zagrozenia wybuchem nalezy braé pod uwage najbardziej niekorzystng z
punktu widzenia ewentualnych skutkéw wybuchu sytuacje mogaca wytworzy¢ sie w procesie
ich eksploatacji, uwzgledniajac najbardziej niebezpieczny, wystepujacy tam rodzaj substancji
oraz najwiekszg jej ilo$¢, jaka mogtaby bra¢ udziat w reakcji wybuchu. W przypadku
wystagpienia strefy zagrozenia wybuchem nalezy zastosowal stosowne rozwigzania
techniczno - budowlane. Rozwigzania organizacyjno-techniczne musza zabezpiecza¢ obiekt
przed powstaniem nadci$nienia przekraczajacego 5 kPa w obrebie pomieszczenia (obiekt jest
zaliczany jako nie zawierajgcy pomieszczen zagrozonych wybuchem).

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej (za wyjatkiem magazynu opon
zaprojektowanego w klasie ,,B”).

Klasa odpornoéci ogniowej poszczegdlnych elementdéw budynku

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych
parametrow:

- gféwna konstrukcja no$na budynku — R 60, R120 dla elementéw oddzielenia pozarowego
oraz magazynu opon

- stropy — nie dotyczy (brak w obiekcie)

- sciana wewnetrzna — El 15, dla magazynu opon El 30

- $ciany zewnetrzne — nie dotyczy (brak pasa - bud. parterowy)

- przekrycie i dachu — RE 15, dla magazynu opon RE 30

- konstrukcja dachu — R 15, dla magazynu opon R 30

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Dla budynku projektuje sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

Dla budynku projektuje sig nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

e Sciane oddzielenia ppoz. w klasie RElI 120 pomiedzy strefg pozarowa nr 1 (ZLIlI) a strefg
pozarowq nr 2 (PM) oraz pomiedzy strefg nr 2 (PM do 500 MJ/m?) oraz magazynem opon
(strefa nr 3). Sciana oddzielenia ppoz. wykonana z materiatéw niepalnych. Na granicy stref
pozarowych w elewacjach przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie El 60 wykonany z
materiatéw niepalnych (wetna). Pas El 60 (wetna) na catej wysokosci kondygnacji.

e Scianami oddzielenia pozarowego RE120 odpornosci ogniowej wydzielone zostato
pomieszczenie agregatu pradotwdrczego (osobna strefa pozarowa)
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Wszystkie scianki wewnetrzne nalezy wykonac¢ w klasie El 30 odpornosci ogniowej — wymdg
odnosi sig do Scianek wewnetrznych szklanych oraz fasad szklanych stanowigcych obudowe
korytarzy.

Strefy pozarowe

W budynku ,,B” wystepuja nastepujace strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 — (ZLII) — obejmujgca czgs¢ sportowa oraz pomieszczenia Wydziatu
Dochodzeniowo Sledczego , stuigce do zbierania i badania dowoddéw - powierzchni
337,69m2.

- strefa pozarowa nr 2 — (PM) — obejmujaca pom. magazynéw, pom. socjalnego powigzanego
z czedcig techniczna, garazy - o powierzchni 772,10m>

- strefa pozarowa nr 3 — (PM do 4000 MJ/m?) — magazyn opon o powierzchni 48,84 m>

- pomieszczenie agregatu — (PM do 500 MJ/m?) o powierzchni 32,24 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL lll zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2 wynosi 10000 m2. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg
zachowane.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji wprost na zewngtrz budynku.

Drzwi skrzydtowe o tacznej szerokosci min 0,9 m w Swietle.

Z pomieszczert garazowych, magazynowych etc. ewakuacja zapewniona na zewnatrz
budynku poprzez drzwi o szerokosci 0,9 m, zlokalizowane w bramie . Z czesci ZL Il drzwi
wyjsciowe o szerokosci minimum 1,2 metra.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb.

Szerokos¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m, (1,2m przy liczbie do 20 oséb)

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL ll1).

Przy zapewnieniu dwdch kierunkédw ewakuacji dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych nie przekraczaé
bedzie 60 m dla dojscia pierwszego i 120m dla dojscia drugiego.

Dtugos¢ przejécia nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzy przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.

Dopuszczalne diugosci dojs¢, przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaly
zapewnione.

2840 Wymaegania dotyezgce instalach

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,B” oswietlonych $wiattem sztucznym nalezy
przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie os$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byé nizsze niz
1 Ix. Dla os$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom
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natezenia o$wietlenia co najmniej 5 Ix. W pomieszczeniu agregatu oswietlenie strefy
wysokiego ryzyka (min. 15 lux’éw). Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie
moze byé krétszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z
zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach
ewakuacyjnym nalezy rdéwniez zapewni¢ oprawe oswietlenia awaryjnego. Awaryjne
os$wietlenie ewakuacyjne wykona¢ wedtug Polskiej Normy. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w_szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana ppoz.,
wydzielenie pomiedzy strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej oddzielenia. W zwigzku z powyzszym:

» w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajace klapy
przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez
strefe, ktérej instalacja nie obstuguje.

» w przypadku rur miekkich —masy peczniejace.

» w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i
farb przeciwpozarowych.

Dla urzgdzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié¢ podtrzymanie

energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wyfacznika pradu.

Instalacja klimatyzacji, wentylacji bytowej i ogrzewania

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatdw niepalnych, a ich palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatéw zapewniajacych nierozprzestrzenianie
ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddédw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potfaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugosé nie wieksza niz 4 m, przy czym
nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz
$ciany i strop pomieszczenia ,zamknietego” nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelnosé, izolacyjnos¢ ogniowa oraz
dymoszczelno$c) elementu przez ktéry przechodzg przewody wentylacyjne.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

» przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu,

» zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

» w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalacji,

> filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czastek,

» maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny byé wydzielone $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad
dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzer do

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j

E160.

Instalacja elektryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut.

instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy w
budynku) nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry
przechodzg w zakresie parametru El (szczelno$¢, izolacyjnos¢ ogniowa). Przejécia instalacyjne
przez Sciany i stropy pomieszczern ,zamknietych” (obudowanych i oddymianych klatek
schodowych w budynku oraz obudowane komunikacje na poziomie parteru prowadzace z
klatek schodowych w budynku) o srednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub RElI 60 nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry przechodza w zakresie parametru El
(szczelno$é, izolacyjnosé ogniowa).

12.3. Wymagania dotyczace wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego
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Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach
zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL lll zabronione jest stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach
PM stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosdci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaia sie
materialy, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtékiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridow:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

205 Elementy wyposatenia ochrony potarowe]

Hydranty wewnetrzne

W obiekcie nie s3 wymagane hydranty wewnetrzne - strefa PM do 500 MJ/m?, strefa PM do
4000 MJ/m2 o powierzchni ponizej 200 m? ZL1ll o powierzchni do 1000 mz, garaz ponizej 10
miejsc postojowych.

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Obiekt zostanie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu odtgczajacy doptyw pradu
do catego obiektu (za wyjatkiem agregatu, ktéry bedzie miat swéj osobny wytgcznik pradu).
Uruchomienie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie odcinato doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przyciski sterujgce przy wejsciu do czesci
socjalnej oraz wiatrotapu czesci ZL lll. Agregat z wtasnym przyciskiem PrzeciwpoZarowego
Whytacznika Pradu umieszczonego na elewacji przy wejsciu do pomieszczenia z agregatem
odtaczajacego (wytaczajacego) agregat.

Gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadad na kazde:

- 300 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM gdzie Qd < 500
MJ/m2,

- 100 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegoblnosci:
- przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,
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- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
- na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta,

przeciwpozarowego budynku wykorzystuje sie réwniez gasnice przenosne.

204 Drogl potarowe
Dla budynku ,,B” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga pozarowa nie jest wymagana.
Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektéw poprzez przejazd
utwardzonymi drogami dojazdowymi na terenie KKP.

Hydranty zewnelrzne

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku ,B” stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o
$rednicy 80 mm zlokalizowanych w odlegtosci 5+75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m
dla drugiego hydrantu. Dla budynku B zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru z hydrantu projektowanego na wewnetrznym ukfadzie Komendy (w odlegtodci 13,5
metra od strony pétnocnej budynku B) oraz istniejgcego hydrantu od strony pétnocnej (w
odlegtosci 122 metréw w ulicy Bydgoskiej). Zasilanie hydrantéw zewnetrznych oraz
hydrantéw wewnetrznych realizowane jest z sieci wodociggowej. Zasilanie hydrantéw
zewnetrznych winno gwarantowac ich prace w czasie co najmniej 2 godzin. Wymagany
wydatek z kazdego hydrantu to minimum 10 dm>/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.

Vwagi kotcowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantami lub
Biurem Projektowym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie
nalezy bezzwtocznie powiadomié projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegblnosci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom
oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw. W przypadku stwierdzenia warunkdow
odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie powiadomié Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadaé: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczedstwa ,,B” lub
swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
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dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,,0”)
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczng.

Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwigzania techniczne, detale,
wykaz zastosowanych materiatéw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt
budowlany bez w/w dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji
budowy.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywad fgcznie z projektami konstrukgji i instalacyjnymi
Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach
technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w,
nalezy traktowac jako obowigzujace elementy projektu.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie muszg by¢ wykonane na podstawie projektu,
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziafania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowaé¢ dla obiektu Instrukcje
Bezpieczeristwa Pozarowego.

11423



Loy
o Ty a4 LYY
K 00
1000 VIT¥A &d zvzdl = o () (5) RO IO O O]
elmay sy emegmoy AL ezey el N oy - 6510 VN QVMOZVE' 3 F— - e L | !
. ul DINGOS2" o 4
8l0z/2h/0L  epENYOY  00Mh paloid w005 e osouDOBE nanama (H)YEE- W@‘Q
s e oo rtadny T /2 3soupo WHORKQDIVIO W3NV004 01 , I
T s Reeies| | (4 wezpisimiod 'N3ZGVZ4N VINZMOGYSOd | NZVINON _ _ L
NY3LYVd LNZY- 9 INAANE 008 deoneim 61 ISTINZMN g SBE“ I H R
KA 8 1 | | GEn:Eon.mwnoc.o
m—nt AIES “MOWNNSAY | 2] b | s
¥SUPO 86208 Do 11093207504 Y10 VINVOVIAM 9 : 5] B ; 0o S )
i A t -F : 315140 M HOALYYAYZ. IFOVHROZN 1DE0¥dS I [ o
103r0¥d VRLSNNI —u — m J _l— — 050Na09Z M | fed op xiezoZSIN [
TYLSNI- ONVIMOONG K _ - i =T
3N |4 INRAL ALVBOYdY | ALS3LY i s H
§§§§§ .n
1224 PO GRG0 06E'6BS '51/16E VS '}V E AUPINGZD 'Bid 0Z6-+9 S1 ) BXSOOpAgT ¥ @.l. N R A S S S SO A ey St \T‘@
cbeuemopn o0 Py weEg)| zpmeupbosszedezl o A y , i
06 Reyees; 6 & : 2 | | g
enpaseyu Eupdqzou 16T ouezs 8 0Nt B i ; =
22200 94 opsolplg 11 k2idionod fawarod & ol 80y wapeL Wl L ey erea in ! ! ]
A5sT deonem o v | | v
sy vodo uzeben| g i [
) EE e { ! *
Yeuz0d $¥-09 VZ 0BOISHOURUOOY 11 NUEUZ0g W 010G BXZPOWSION Epuauicy wpie Samewsezsng € DG, - 2n0SI 798617+ W + AwaidenonOuRURD YL | | . ~
2 05'6E| _ 1doxsoppiep eumooesq k4 7Y do uozok;zz z oipobz foyusuoy i i o] =
e b s S 0665 wepiusoupodz zeien) ] 97 z8q toAuIOMOIPZ | e [P — B d & ,. .
e 70 6w atiem pod Suominol x s ey B b
1002/95400d Yoquieq euloiey, repwesis z/a pod ouoiupobzn b g g &gm.nwuood ! | . L
A ememecaerons T e N | ; A : Yo 7 T L Th
7" | 010z/gEnMOdIuIdn DRI 40ld "se Zul 1B oeied e %& | | eomoees g o Sk
yazoueiBo z0q ewemonelox 1 —— \ B [ =
g Rmeneniun bt uibAio awowajsls wzoi - enopobwwoed ebez] g | ! | o
r 88/POI0GEE I idn YeZoYeIS Uer Ui 7016 | emonpios ofeul 40 57 - oMOIUALIR0 AEIiEZ Bl HOUCR DEDOIG i = i 4
/7 9s0Upobz awouaiss wzoi -ewopobngazd ebexz @ | ! =
U - Sax Auewopnasyo vausiod evzowus el 7 - <
ung') - emosdif 29g 37 + s + Auwarden-onoewso yuk| ¢ wezplaimiod ENOYRIM eI04 | ] ¥ ~ | ,
wag), 6 - fedblap awmesder | -0uuaIgei MO 7 YMOLNIHVONNS YNVIDS i g i S & —= s
oG, - Mo 70846 X + uru + AuueKien-omoluBWE YUR | H i i %
@7} B YNVMORTN VIO NVIZA WS wouorls - emomodars 3 ! +
ung - en04B 720 7 + N + Aoxlew-ONORRRO YL ¢ by onpe e ¥ [g] | 5 #@ﬁg | e
N - @ gy - ko etz HOUBISIS @ i prnboi Q i 6o i o g
l=s] wiopetonae s i ' s L, ! D
L w6 =+ o, - ew0sd 98 7 + N + Ao OnOUE) Yk | iy 8 B [e2 i N N os] L, wor
- P g ewolznez eieny 5775~ YNVMOHNA VNZELINEM VAVIOS " HOVO0ONIS g i (S) . E
@>-H- By S Lo T X =
B 908 wazid eepz - e v . euelk v ; v 2 =
B 0 G- (4, 510 0= PQue ) O eion oo S oo ot 5 T | z (] &
x e gl . nﬂ!..._gg_.-a.ﬁmm o Bl , apsuep s Qgsloa.weuoo. _
Um i 1 5 Fﬁ%%.ﬂ.«?m« E?_"niw 05 eul t .ﬂ iu.giﬁﬂw " , \ I i b & 5 v000
000 pi= | | U952 - O S50 0= epauerdsn) wag - (A0 euzpepaysass) exzpesod '} e | Ss_E Zf
h S c9-000 w i EMEDREOTD ” i g -
| | VNGHIENVEZ DIALLY H sl(z0 — |
| = S _ o =
@‘\Iﬂl‘\ B e e o 17 i /A f=—r= 2 , = 1
el | I i I | i 8 E g
L3 = | I I I | i i
I I I I I ! o - 2
| (W I 1 I 1 I | g7 () @l i
L P oBouigBO ‘ZpAn ukzeben 1 I 11 I | i 4 08
g & | I I i | I T : +
g | I I I | i : o ™
e | ,w i " T " i ; w1 @ 7 o B3
| , £9=000 Lrg] W i Lo co-00'0 N I I S E 1
TEl | I 1 | T,
7 I | 1 I 1 | Lt _ = ! id
B ﬁ e I | I I 1 B | | B &
[ it 1 | [ 1 1 | i i 00¢
I L= 1 A _ _ [T b S N _ L (e @
s TP I il : I | i [
v S ™ R U © | 1 1 e 1 [ i L i [ed L
8] & w9 b | 2 | nl 11 [z nl | 1 ] T ~
ERN (5 ] ! I ! | | | .
g w__m ,m obeugbo-zpkm auehos azoaez || & I B8/ \BE 1 11 1 I | I ! oo AWUW
£ | [ I 1 I I | i i .
| & " &Emﬂ:.‘om.mmuood I e | | 1 1 I | , ” B
S | s AR - L1 S I I s 1 I R v 3 — = L ] 1 |
~ I < [t | ki I i J |
@v 7 £ 8 d ® s — Hﬂ_ﬂ ‘hv i _&_ﬂ . J_P L T S S W VS
PN~ e B — — SRR SO 1 SR SR — BRI S S S 3% | i
1 2)_l By, F i i i i | BEACEE W
B5 . 3 eezs| s S B
-3 [ e | - | ul I i | I | wprand 8 H 2
] o5 \20 H. =] /SIS i pIP, Sy 1 N S S T TR S T O R e s S [ P s B0 I L L ®) JLC i ofe
Osnnin iy E T (9
g v ) i o) wewsoupodzzeieg
- ! i
v i L
W QEQ:Eonmwuoo.o Qgcsom,mcnoo.@ I i
W , H , : | iy P ,
S bk , v : W 5] SR S S— | a
BS B i | — SN NS WO N DU SO N N SO SO S S A 1 L L | i) I B
0 e Ty Ty el e s ] S e |
| LE] et g : B e i S
, - Pudunos o000 . 7 i W
W - i T B mm: B N %9 - b 505
| | — | i i wewzIpz ewex WEWZIpZ ewexq wewzpz ewexd
@!\Wf . gl B BSOS L . A s I - )%w\‘\‘ =t = 9%.1@
£ i (=) = B E I = = = = = 8 )/ % D% o
doot ﬁmk — T w fmk — ot \\{N bk — f«m — b {T\d 4 fm&\l w }u&‘ e %m%’ e qmmk! —* sﬂw\‘mw{ — \T«g
“ p - P05 ! : == -
0 128 128
= () 5 @ +o00 ® =0 ©® ® ®




L L L o 0 4
thnoysertowey x fueps effousuo © fopusuoy
40 730 0= spaverisn) @ fod Snusy s e s
prevrs H 9 - 3,40 SO 0= PQUET W)
VNZULINMIZ VNVIDS i " 9 . 3
O
it44 o

1
VNZALENVSZ WALLY

ST — 7 e
2000 VITYA 8d~ zve di . ettty o) (5) ©O) O ®
efzmoy muny  euegmoy A oy myld N omy ("Ll NZOALYWITY Ex.?ﬂ!“ﬂ-iz.!.!ﬁ”m w - ; - : o .- :
a n %
8LOZZLOL  EMRNN Q0L Auemopng pielosd 2 AT E..&iai_.ia..ﬂijh“ (-2 @ii‘m B & — | 3 r— )
= = ac i 3 VROINGHYONE VAVDS f t t
HORIQLIVIO YNINVOOd : :
NHOY LNZ¥- 8 YANAGNE s Yz 0T e [P | m _ _
NIV 9 tnasuoy pyeloxd B Awojogeg dasg ' | | | |
sk . 1 eulfoeozored ey y , , BT i i
. 13108 ’ e s - Ouaih o' epaouni 7 ‘@ i ﬁ _ , g
sunuAZY 315140 M HOALYYMYZ .._.._S:.zsu NUEZENZO) - BUBIQUL x g { . | !
i HIALS QU Co o _ | i | i
) g - owomsron eueion enoysed exdkspog L i | | |
30 1 VR YN VINVMOSOLS 00 SHTVZOZSNAOK ALVBONGY | ‘ ﬂn!i._gr -Bi-miﬁ i i i i
1224d"PWe G100 0BE'68E ‘01/JEE 'L/VEE 'V/IEE WP 'Bid 02649 511 exsobpkgn V2SO HONVIMOGNE 1\ s U054 A e s s @‘\ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ @
- rEt e = _ _ _
updqzelu X - (0d Puzpep/wsash) exzpesod ) . . it
271 a)d M [opys0BpAg ‘In Azid ffojod [emoremog Apuawioy Aqizpars [emou emopng L b YNVO0100d _ , _
_— v | | |
wog', - emosdid Zpe X2 + Jurub + Auuaides-omayueuwed YukL ¢ A4 - w _ v
ungy - e x T |
VR0 1¥6-09 VZ OBONSHOUBLOOY TN NIUBLZ0d  ID0d BXZPOMEIop EpusLLy _.3_."_.«._«..84”3.% s v._h%.o_m_mllsl!i: @ i i i
soisomu / Aoblemwewez ' v ' 1
vamesb0 200 suempoR g} - 240SA0 20616 X2 + 1S + Auardem-OnoyUawR0 YUAL ¢ | _ ,
§ P ion s - oy 5 - ooy et fowaumisis @ | | f
KIEI9S N0 ¥oqueq eujoiey “ose 7ul 6 | prpuess . - - , . .
A 700 svenapfad UG, - NS0 2086 + 1N Auueydem-oncuoue) Yk | i i i
fop fuzouaneam osoupsds m WORZI5- YNVMO VNZALINNGN VNVIOS : . : =
r\\\ 0L0Z/HSENNOd U6 DRIO 0k "o Zul B | | | 2
O encyolod SHOURSIS N LAY ' : '
-+ ”@ﬁ&.\mmﬁ.unla; YEZOYEIS Uer “yose “Zul 16U | emoprolarg g’} - eMOSA 7086 X7 + b + Kuuedemomopueuseo YUk 'y X o ez st - & 1} _ _ _
- U0 G- (3,4 S¥0/0= Epquersw) | | |
_ ! _
_ ! _
| | J
_ ! 1
# | |
~ _ _
| |

| ! !
M . _ _ .
ﬂ _ _ _ |
, ! ! ! !
| | ! - 5 |
g i i I %EET %EET | B
, b , ; ! ,
| ! 5 $o- | “ e
, , i w % _
i i L i i i 1 e
@ii I B i BT T T o NN RN | [ I R A i @
i foworers fosuoypod | H )
| | eu ewozade euoeg | | | |
- - Rewn sphnjezd 1
, B i | i i 7
g || i i I I 1 &
J [ , s i i e
i , ,V i i _ |
| , N SR I IS S A N [
(D | i T T T e T e e e A N— AEmm©,
& , i i 2
, i i
f

4 g — ALY

]
~




8 \\ g §
I Jﬁ?@ LR T
E{ TEEEEE
i Ez’gxg g g w!| 8 o
= 4l ug%{ E $ 1218
’’’’’ e LR NN TN
@ = 3 é % E E ssi'
:m:] 3 H § k E 1)} £ iz SQI
:|:|£i & g 3 § - e | 2 ;@
sl T%ﬂ! g § § i gg § /é' % gzl
= =] L LR BN
- _ﬁm Il §§§ = i
=L .
= | = gz )
————————————— e ) i é §;§ : ? ; 3
(] ;8 E gd 2 % :
i 15 g . S5
0 T 3 :
Bl i
i Em:‘ ] E‘ £
1 =1 sef § gg A g
i :[Qﬁl i s g %
T E‘ i g Jetiints
ERRY | UL 1
sint IR ;
i =1 \ *
SRR B : 5
(| | BT 5 R h
Tl ITE O B
@ TE=TIE i ig101 £ & £g3
1D By Ea B Lt g 1
—- (IS Y sl 1A Eiéé
Ay =i % i §§ EEE EL‘%E i silil il
g ettt il g il il o
—- |5 ® ® ®
il
e s gbwrmz
. =l ~ =1=
[3] i 0 :@:| -] 1 :
: o L
= =l
L e oL
LU AEL
ANEN i S
L ;ﬂj £ :%%
| | g fir = 4
B (1] TR 3
| i &
ot oL E:
LR
— It




+7.00

5 =l EHHE HE H g w é <
! o NG e g
¢ ¢f 2 =i N A g -
| Ty g BEEHNE
i Lo ppiligies
il et 2T e
55 85 i sig | E i 13 N
(=) (o) | 1 ;;7§ T g
== . .
L o il
e i i
: T Hi kg
il
R §§g5§§§§ L
© — I it
e 3 sg%ﬁ% e g%%gé
TE s B
=T S
‘ 08
ST — Erin s
I 0 o
° HI=L =T g |I=lli—l
%E:%Q 3 = 7%W:'j|||:m: i § Il
g T =
L= == R =
[} L= it L
L &1 Lrer i
i o[ o
i #@%ﬁ ?E\Iﬁ% T M
1T i | Tl
I e : Il
gﬁ% g ;'ﬁ%”ﬁ Il
3 i T ==
) T
5 I
I
i =l
HI=IE
© D — | [=]|
N
Il
i ==
: 1y £
a— : 5 LTI 5
i —1 i
O||'FI=IS == E=ER=
=== IS HIE 8
R IS & T =
0| s el s T o
il © Liik ]
==n T S =hE
i [t
T I i
0| I=1= B H — sE=E
A || il il
sl E”mmm' I
si=i=n ~ HI=T= S
== — I I
SRR il ity
: =i . A== =]
® TilT - i T
LT ST B
0| | EoEn l|||”'|\|”'| ]
i 51 Tl
== =I=0E 5@5@3
1 B .
gﬂﬁlﬁ gq 'ul‘g‘” s
== T YT




3Ty

G000VIII YA ad Zvedl

efzmay souny gy dAy ezey pjelesd N
glogreLior einpRIyYdlY Auemopng pyaloid
eeq Beys ezueig npjelosd eze4

70dd 1YIN3HOS - d M3NAANd

nsAs i

¥SUepPS 862-08
6 eueINWAZY ‘I
123royd VIYLSNANI

12 ©lid "PIM® GBIGO 0BE ‘68E '01/LES ‘L/LES 'L/LES JUPIME'ZP ‘Blld 026779 G} BYsoBpAg
oBouepmopng pyeIgo seIpy

‘enpnagseyul eupdqzeiu
Z7eim ajid M enysoBpAg "I Azid tfoljod femojeimod Apuswioy| Aqizpals [emou emopng
ibAsamu emzey

0d BYZPomaloA) EpuaWoY
Jojsamu]  Aolemenez

UBUZOd $78-09 /Z 0BBISMOUBLD0Y N NIUBUZOH M

uszowelbo zeq eiuemopialosd
&w\wvm ‘ op luzojuopajise 10§
n%w\omr\xx\on_ Yequieq euljoley| “Yose Zul B | - pzpmesds

4 | Afozoei6o zeq euemopialosd
op feuzoiuopjayyase 12§ oujefads M

0L0Z/LSEMMM/Od uidn DOIHO Hold Yose Zul s

N

78q eluemopielosd
wOjayoIe 0§ ouRbads M
i 2 /PO/0GEE U idn YeZoUe}s Uer “youe ‘Zul 1B | emopiory

auffoenyema a10sfAm / foenyems punaly

oglgsedwz

0¢13 feulkoenyema 1601p BMOPNGO

0z113¥ "zodd ejuejeizppo Auepg  iaes

©'Z0dd NIZOVNZO VAN3O31

2 W/8'06LL=Y yoAmosezod jens eluyozieimod euzoe}

LWPZZE=Y ' INd - puN emorezod ejens

LW B'gY=Y ' Wd - €uN emolezod elens

LWOL'ZLL=Y  Wd - 2uN emosezod ejeng mHH_

Wd

nnz

LWBY'LEE=Y ‘I TZ- LEN emosezod ejons

IMOUVZOd AJFHLS

Si e ol

ey

N71

/R7 X



INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9.

T. +48 (0)58 554 81 96, F. +48 (0)58 551 18 57

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl

INVUSTRIA

PROJECT

Inwestor:

Temat:

Adres:

Stadium:
Kategoria obiektu:
Nr projektu:

Tom:

Czesé:

Projektant:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE) POLICJI W PILE PRZY
UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICII W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PItA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7,331/19, 389 obreb PItA 27;
jednostka ewidencyjna 301901 _1

PROJEKT BUDOWLANY

Xvil

IBG-P/242/18

Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

[l — KONSTRUKCJA

dr inz. Rafat Pankau
upr. nr POM/0088/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

dr inz. Wtodzimierz Werochowski
upr. nr POM/0093/POOK/06

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Gdansk 12.2018
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1I/CZESC 1l - KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

(Stronica pusta)
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I11/CZESC Il — KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

1.1  Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
*szczegdtowy spis tresci ze spisem zawartosci projektu budowlanego

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc ARCHITEKTURA

Czesé it BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc IV BRANZA SANITARNA

CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesc VI PROJEKT DROGOWY

TomIil PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI
Czesc Il KONSTRUKCIA

Czesc BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV BRANZA TELETECHNICZNA

Tom il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

Czesé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czesé 1l KONSTRUKCIA

Czesc BRANZA SANITARNA

Czes$c IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes$éV BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesé KONSTRUKCJA

Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes$c V BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK
Czesé| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czeséll OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI
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Temat : BUDOWA NOWE]J SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I11/CZESC Il — KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

Spis zawartosci czeéci Il tomu Il — Branza konstrukcyjna

1 ZAWARTOSC PROJEKTU .....cccoiiurummiierenssensenssssssssssasssssinsasssssssssssssnssssssssasssssssensanes SeEiEsaR e 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe].........coeervrverrersereenes 3
1.2 Spis zawartosci czesci Il tomu Il = Branza KONStruKCyjna .......ccccccriceenececcceiserenscseessssnesssnessessessessssassans &
1.3 SPIS CZESCI MYSUNKOWE] w.cuvieucreriinanerisrsnsssssarsssaiesessessassessssassssssessessessessensesssnsssannessasessessssassens 5
1.4 Oswiadczenie projektantOw.......ccccevereeeeecreiresnennens 6
1.5 Decyzje i zaswiadczenia ProjeKIantOW........cccvccierrerenieneeeeeeceseestecsresieeesbeseesesesaseessesrssresassssassasnassanens 7
2 DOKUMENTY POWIAZANE .......ccoveriuitiirissnecsessnsisesssstsnssessassassssssassnensnssensassnsasessansssssssssassssssnnssaras 11
2.1 POdStaWa OPraCoOWANIA .....cceecvecreereerrereessississaniesiesseensessessassnssssessessasssnssassassnssnsessonsonsessessessasssssssssesssenns 11
2.2 Normy, standardy i iNN@ OANOSNIKI .......coccereverererrinieniessrenssnessirasraessesssssssssnssssasseissssssisiessessssnssnssaesissons 12
3 DANE OGOLNE.........cocisirnsiirisinsinasssssssasssessssenssnseasessssssssssssssnssssssssssssssssssasassesssssssssssassesssesnsaasns 13
3.1 Przedmiot inwestycji i ZaKres OPraCOWaENIA .......cvveeverrenrenneessessearresiesaissiesnssnesssssesmessassssnsssssssnssssseesiosee 13
3.2 (el OPraCoWaNIA.....cuiuiiieiriiicirtciscis et et se e ssessesesssbasbesassenssrssassasassessesssastsassansanssasssessnessensneses 13
3.3 LOKaliZacja iNWESTYC]i ...c.cvcevieriviiirireninieeiiesiaessecasessestesaesssssessessessessersessssassesssssesssaessssessassessassasressansess 13
4 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH........ccveuerirersnenssessssaesssasssssserassnsanes o BRSNS R ERE e 13
.1 OPIiS OBOINY...cotriirireiiricieieientretstsetssesessssaess s assssssssbe s sssas e eserasassassssserassensrsensrssaesesesssanessesnsssesassensssess 13
4.2 Warunki obcigzenia........cccueiorcnsanissreniiimisivsiissaiiaiiaisiiseismsssianiseneinn 13
4.3 KIasa NIEZAWOANOSCI.......covurererereerereresesressessessssssssassesessessesaesesarserssssssesensenessssssssesssassenessssnessssesassssessere 140
S N 10" (o1 SRR S R BRTE R SOs et smp R pnrospa—— J. |
4.5  OdPOrNOSE POZATOWA .......crvrueererecrenseessrsresesessesersssessesessssesesessssessesessessasessenssssasserssssssessessssssasssssersssasasse 124
4.6 Dane geologiczne i warunki gruntOWO-WOANE .........ccccieeeermrisireiinrenessessersssicssiosseressesesssessessssessessersess 15

4.6.1 Kategoria BeoteChNICZNG ........civiviciiiiiiicinieiisineeserecaressasssssssnsassssssnssssassasnssensesasassnsesnnesanssns 17
5 SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCI! ....vvcuenrerenenrrsesseseascrsenosssssssonsassnesssssassssssssssssns 17

5.1 Roboty zZiemne i fUNAAmMENTY ......c.cccouiieicircecreeceeeerresaeseessesssssenessesssssssssressonsssssessassussessesssssssnensaneass 17
5.2 SCIANY NOSNE.....cuecercrieenensnsorsssnssossassosssassessersssassssassass il GRS i s estisastubennmes 19
5.3  Stropodach i strop miedzykoNdYBNACY)NY .........ccceveveeereeesnirennssesseesesssssessersssssessssssrassesssssessossssnsserses 19
5.4  Wiata MaBAZYNOWA ....ceevviieieieicreeeeieeeetes s eaeesassaeebs st esrsshssssassssssssnssssenssssnsssssesssenseessensessesassesesserses 1O
6 080INE ZaSAAY MONTAZU ......cceiicrnetiiiieseircrnreeessneeesssssneessssansesssssssnossssssnsesssssssssssassssssssess PE— 19
6.1 Konstrukcja zelbetowa cinisunmininiinsmeissssmiasimshanssisissmsamsmamaianaiawaai19
6.2 KONSTIUKCJA MUPOWA ......ceeieeeeeeieicereeeieraeseesaesaseesssesssnsaesassasonsessessessrensurtssessassnssnssssssssnsantsssnssssssnssnesnss 22
6.3  Wytyczne Montazu KONSEIUKC)i STalOWE].....ccccoiiiiiiiiiiiicieieieerisseesrasssserassessnessesassassesssssnsessessssssnsssesses 2.3
6.3.1 UWAET OBOINE ... iiieitcnitsests s a s eesmerasesa s ss s s assassas e sbeetsshasb e bebmsmnaesennnensenmnemsenes 23
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Temat : BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE] WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1II/CZESC Il — KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

6.3.2 Tolerancje montazu i usytuowania POAPOT........ccccmeririiimieiiirmesinsie st ssesssssesssass s sseseasas 23
6.3.3 POtgCzenia STUDOWE. ......c..covecieriecirirerier s n s s rne s b e sassanssnassasnanssnesnnsssanasnassnneas 24
6.34 PO3CZeNia SPAWANE......ceeivieiierecee e rcecesibsis s st sr s sbs e sas b s bn s b e s ae st saesna e bensansunannans 24
6.3.5 Zabezpieczenia antykOrOZYJNe..........cocriiiiininiiiiisiaisiiineiesnisnenssessssassissssssssssnssnsssssss 24

7 INNE WYMABANIA ..uuuriiiiiinninecisiersnsnessssiosrossssssasessssssssasssssssssonsssssnssnssssassnnssssasasssssssessssessssssnserssnasns 24
7.1 OChrona OdGrOMOWA ....ccirueeeisisinssessisasinassmenssssnessassisncstassssusssessrsnsssssarsessssssssasasasassssnssssssssssssassasnssnsnsns 240
7.2 WPIYW SZKO BOINICZYCN ....coverninirecneisisivioniesisiisinesisisisissasssssssisesnnsiaiannanssiesionsasassssassonsassssnssvssnsassanssss 24
8 IMATERIALY ...cecciiencrenenisanncnnecmsescsnsenanesioressssssssessnnsemssssassasssnsssssnssssnsessnssasssssasnssssssssssessassessessasnsss 24
8.1  Stal Zbrojeniowa......c.cccenee sistiisuiisiiismiiisa s s A s e aEes s aRAe D
8.2 BOLON ..occcvierrreririssnesnescnsessse snpnonsnsesamisasesepsaspysesss srasronpsamnessas sansssrosasn s b A4 SHss sMkasa st asnsa sonvesvs wenusssrasThesn 2D
8.3  ElemMenty MUIOWE icciicissccssississssssssssssssssssanssisisnssnsasssnnasiasssiasivisasssivoassnsssssivonnerassassaasosisssiessnssenassnnsss 20
8.4 Stal ProfilOWa ..icveeeceeieruisinseesinssniesiesisseiasssstsae st srases e resss s ass e e s s s s s e b s b e b e en e b n A ab R A e e s e e a0 s 2D
9 UWAGI KONCOWE.........coeenreernersensersesssnsessassssssssssassansosssssansessesssnsesassosssssssssassasessassssasssnsssssassasases 26
10  OBLICZENIA ......cocoeiiemmnntensesencansmssiecsssanssssasssssnsssssassssestonsssstsnnssssstonsssssosssasssssssssnansesssnsssssnassassasants 27
10.1 Zebranie ObCIQZeN ...........cissmsiissaaississsasimssinsisissnsssitossssisisimsssrmaressasssissonisnsaseasorsnsanssassinsossarasnven & 1
10.2 Obliczenia statyczne przekroju stropodachu przy 0siach E-F .........cccuimiiiiniiniansieniinssssisnnsnsiasinns 29
10.3 Obliczenia tawy ZEWNELIrZNEj W 0Si 5/F-G.....ccucerevermerirenreniiiosiseseeiisisssssssimsssessissasssssesssssssssasssssessessess 32

1.3 Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala

IP242_PB_DR_lIIK.00001 RZUT FUNDAMENTOW 1: 100

IP242_PB_DR_IIIK.00002 RZUT PARTERU 1: 100

IP242_PB_DR_|IIK.00003 RZUT PIETRA 1 1:100

IP242_PB_DR_H1K.00004 MAPA OBCIAZEN 1: 200
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Temat : BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE)J POLIC}I W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEl] WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11l/CZESC It — KONSTRUKCIA

Data: 12.2018r.

Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 13322 2017 r.)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILEE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zZlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PRA 27;jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

PODPIS

SPRAWDZAJACY

PODPIS

BRANZA: KONSTRUKCJA

dr inz. Rafat Pankau
upr. nr POM/0088/PO0OK/06

w spec. konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

7dr inz. Wiodzimierz
Werochowski
upr. nr POM/0093/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

I1Ké



Temat : BUDOWA NOWEI SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE)

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 111/CZESC 1l —KONSTRUKCJA

WRAZ Z

Data: 12.2018r.

1.5

Decyzje i zaswiadczenia projektantow

FOMOTSKA OHREZOWA
(EA INTYMIEROW ELDGUNMCTY A
D640 Gdndals, ul, Awipiotnake 43:44
SN Tes (0-38) S24-BD-77

Fex {O-88) 3Q1-44=-08

ayp. akt 81/POM/OKK/06
DECYZJA

Gdansk, dnia 17 lipca 2006 1.

No podalawic ont, 24 ust.] pke 2 usivwy z dnia 15 grudnia 2000 v, o samorzadach aawodowych
urchilckiow, yaierow budowniclwa omiz winasedw Dz.U. z 2001 r. Ne 5 poz. 42, 2c zm.J, ait 12 usl J,
art 43 ustl pkil, art. 14 ust. 1 pke 2 weiawy 2 dnia 07 lipca 19949 r. Prawo budowlene Ackst jednolity
Dr U. z 2003 v. Ne 207, poz 2016 2¢ zmS, § 28 wal 1 rozgporzalecnia Minista Transpocns
1 Dedovnictwa z dnia 28 kwlctiia 2006 r. w aprawic samodziclnyeh funkeji rechnlcznych w budownlctwic
Dz L. 22006 1. Nr 83 poz. 378/, w zwilazkw z § 3 ust. £, § 12 pkt 1 | § 17 wst. 1 pkt 1 10zpoezedzenin
Ministrs Infrastruktury 2 dnis I8 wajm 2005 r. w sprowic samodeichych Ffunkgi technicanpoh w
bodownictwie /Dz, U. z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ orez art. 104 Kodeksu postgpowania administrucyjmeno /1 j.

Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz 071 2z zn/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:

Paii RAFAL PANKAD
mapisier ingynler
urodzony dnin 29,04.1977 ¢ w Makborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0SS/POCK/06

de projektowania bez ograniczen w specjalnosel
konstrakeyjuo-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgleduieniem w caloéci 2rdania strony, na podstawie ait. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakves nadenych uprswnich badowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Ponczenke

Od ninkejezej decyzjl shuzy odwolanie do Krajowsj Kemig)l Kwalifikacyjnej Polskie) Izby In2ynieréw
Budowrictua w Warszawie, 22 poatredaictwem Pomorskie] Oksegowe] Izhy Inzynicrdw Badownictws w

terminic 14 dni od dety jej doreczenia,

Olrzymufy:

1.Pon Rafol Pankau

82-200 Malbork, Wl Nowowikjakiego 19 o2
2.0%brgpoiva Radn T2lvy

3.GHowny Inspeidor Nadzor Bndowiancgt
.

Skiad orzebajgey Okrgpowsj Komij Kwalifliecyjnej:

PRZEWO
Okerggony I

Ryrzard Kolass

ICZACY
fi K woBfikacyjncj

I RZEWODNICZACY

l\’.onltp K}rlllﬁku}'juﬁ

Lészek Niedostathlewicz

CZLONEK

Ckeeming Eiﬁp Kwalifikaryjiej
//'/ 2miwit Suligowskl
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® POLSKA

/ \‘\‘“\J
A \b‘\
r:'“rﬁ“\‘ e

FAN | 'L l \>
2 \1;;-—- INZYNIEROW
i

— l,‘L"—T[
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryhilkacyjmm:

POM-BZS-L2CCUC *

Pan Rafat Pankau o numerze ewidencyjnym POM/B0/0323/06

adres zamieszkania ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wr2esnia 2001 r. o podpisie ebektzonicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekdtronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfilkatu s3
réwnowazne pod wzgiadem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* werylikacje poprawnosc danm:h w niniejszym zadwiadczeniu moina speawdeit za pomocy numeru weryfi ilacyjnego méwiadeenia na
stronie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org pl iub kentaktujac sie z biurem wtasciwej Ckregowej Izby inZynierdw
Budownictwa.
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OMORSKA OKREGOWA
MHA IREYNIFROW ECBOWNGTHA

10-840 Gdansk, ul. Swigtolzbsla 45,44 ' . .
®  Tel. (D-58) 324-82-77 Gdatk, dnia 17 lipca 2006 7

Foa (0-58) 201-34-58
syg. akt 85/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.§ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
srchitskiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanisidw Dz U. 2 2001 r. Nr & poz. 42, ze 2m./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz, U. 2z 2003 r. Nr 207, poz 2016 zs zm., § 28 mt. 1 rozporzadzenia Ministm Trwsporty
i Budownlctva z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funke)i technicanych w badownictwie
Dz U. z 2006 r, Nr 83 poz. 378!, w 2wigzku 2§ 3 ust. 1, § 12 pkat 1 1 § 17 ust. 1 phkt 1 rozporzadzenia
Minigtrs Infrastruktury z dnia I8 mojs 2005 r. w sprawic samoddelnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 7. Nr 96 poz. 817/ otaz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego A.j.
Dz.U. 22000 5. Nr 98, poz. 107 22 zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdiza, ix:

Pan WLODZIMIERZ WEROCHOWSKI
magister inZynicr
urodzony dnia 27.06,1977 r w Kodcierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0093/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei 29dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.o. odstepuje sig od
uzasadnienla decyzjl. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wekazano ra odwrocie deeyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownlciwa w Warszawic, za pofrednictwem Pomotskic) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jcj dorgezonia.
Skiad orzekajgey Dkregowej Kopligji Kwalifikacyjuej:

PRZIEW NICZACY
Okrgowej | il Kwallfikacy| ngj

Rysrard Knlaga

WICBI‘RZEWODVICZ.‘.CY
Komisyj Rwalffikacyine

k Nicdosiathicwicz

CZLONEK

Otreynuje:

1 .Pan Wiodzimigz Werochowsk]

83-400 Koscicrzyna, ul, Slownckicgo 26

2 0krepowva Rads 12by

3 Gldwmy Inspzitor Nadzvru Bedowlncgo
42/
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i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryilacynym:

POM-GEH-19V-DOW *

Pan Wiodzimierz Werochowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0322/06
adres zamieszkania ul. laromira 1, 80-209 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-30 roku przez-

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okrggowej tzby InZynierow Budownictwa.

[2gaanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnin 18 wrzeinis 200 r. 0 pradpisic elzatronicnym (02. V. 2001 Nr 130 poz. 143D) dane w postac

elekbronicine] opatrzons bexpiscinym podpizam elekar ym werytis ¥ prTy pomocy wednepa twelifikpwanepo certyfixotu =
pod wages prawriych dok : ym pacoizami g0y

* werytikesie popr i darvpch w niniejsayen z2dwiadtzeni moing sprawdzié z pomocy NuMEN werySkacyinego 2afwiadcenis na

stronie Eowskis] l2by Infynieréw Budowmictws www.pib.org ! ub kortektujac sig z Siurem wamsciwej OKrggowe] Izay Indynieréw

Budownictwa.
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

¢ Materiaty przetargowe wraz z koncepcja i uzgodnienia z zamawiajagcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

* Badania geologiczne

e Obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediow

= Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz.
1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITE)
POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pééniejszymi zmianami), stan prawny obowiazujacy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 1204)
e Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia
22 czerwca 2010r.)

 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 119 poz.
998 z péin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 paZdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobdéw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

¢ Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach
wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).
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Data: 12.2018r.

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymania poszczegélnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczeri 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeZwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczeri przejéciowych i policyjnych izb
dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania
z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).
e Obowigzujace Normy i przepisy budowlane

Normy, standardy i inne odnosniki

Tabela 1.Normy, standardy i dokumentacja geologiczna

Odn. | Nr dok. / Autor Tytut

[1] PN-EN 1990 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCIE. CZESC 1-1:
ODDZIALYWANIA OGOLNE. CIEZAR OBJETOSCIOWY,

2 PN-EN 1991-1-1:2004 . . :

2l CIEZAR WEASNY, OBCIAZENIA UZYTKOWE
W BUDYNKACH.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-3:

3 -EN 1991-1-3:2005 . 5

31 FisE 3 ODDZIALYWANIA OGOLNE - OBCIAZENIE SNIEGIEM.
ODDZIAtYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-4:

(4] PN-EN 1991-1-4:2008 | ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIAtYWANIA
WIATRU.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-5:

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 | ODDZIAtYWANIA OGOLNE. ODDZIALYWANIA
TERMICZNE.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCIJI Z BETONU - CZESC 1-

. 2-1-1:20 A

[6] PN-E[y 199 2008 1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZESC 1-

(7] PN-EN 1992-1-2: 2008 | 2: REGULY OGOLNE -PROJEKTOWANIE Z UWAGI NA
WARUNKI POZAROWE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH - CZESE

(8] PN-EN 1993-1-1:2006 | , 1. ReGuey OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW.
PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE - CZESC 1: ZASADY

-EN 1997-1: .
[9] PN-EN 1 2008 OGOLNE
»Geo - Well ”
[10] Ustugi geologiczne i Opinia geotechniczna z dokumentacjgbadan podtoza
Ochrony Srodowiska - | gruntowego i projektem geotechnicznym
mgr Michat Skrzypczak
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DANE OGOLNE

3.1  Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul.
Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,
331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budynku B w tym:
e Wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

¢ Wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu budowlanego dla inwestycji pn.
»budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng” oraz z przygotowaniem niezbednych materiatéw potrzebnych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Opis ogdiny

Na ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budynek B w ktérym usytuowane zostang
pomieszczenia przeznaczone dla obstugi pojazdéw policyjnych, zespét sportowy dla funkcjonariuszy z
zapleczem sanitarno- szatniowym, magazyny zwigzanych z obstuga pojazdéw oraz magazyn dowoddw
rzeczcowych i wiata magazynowa, a takie pomieszczenie agregatu pradotworczego. Budynek
zaprojektowano o mieszanym ukfadzie konstrukcyjnym posadowiony na zelbetowych tfawach
fundamentowych.

Sciany budynku murowane, cze$é $cian zelbetowych monolitycznych. Stropodach zelbetowy
monolityczny typu Filigran. Wiata magazynowa o konstrukgji stalowej.

Warunki obcigzenia

Ze wzgledu na lokalizacje w Pile, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe budynkéw dla
nastepujgcych parametrow obcigzenia:

e Obcigzenia klimatyczne
Strefa obcigzenia $niegiem wg [3]: strefa 2- obcigzenie gruntu $niegiem: 0,90 kN/m2

Strefa obcigzenia wiatrem wg [4]: strefa 1 — podstawowe bazowe ci$nienie: 0,30 kN/m2
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Strefa przemarzania gruntu wg [9] - hz=0,80 m

e Obcigzenia state i uzytkowe budynku
Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano wg [2]
Obcigzenia state stropodachu przyjeto na poziomie 0,8 kN/m?
Obciazenia state stropéw migdzykondygnacyjnych przyjeto na poziomie 2,5 kN/m?
Obciazenia state stropéw posadzki na gruncie przyjeto na poziomie 7,5 kN/m?
Obciazenia instalacjami podwieszonymi do stropéw 0,25 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe budynku jak dla kategorii C wg [2] na poziomie 5 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe stropodachu : 5 kN/m?

e Obcigzenia naziomu wokét budynku: 5 kN/m?

Klasa niezawodnosci

Na podstawie normy PN-EN-1990: 2004 okresSlono klase konsekwencji i niezawodnosci
projektowanych obiektow.

Klase konsekwencji zniszczenia jako CC2.
Klase niezawodnosci: RC2.

Wspétczynnik do oddziatywan KFI=1,0

Trwatosé

W projekcie przyjeto projektowany okres eksploatacji réwny 50 lat.

Na podstawie normy PN-EN-1990:2004 okres$lono klase konstrukcji jako S4.

Klasy ekspozycji, klasy betonu i otulenie zbrojenia okreslono zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008.
Szerokos$¢ rozwarcia rys :

Z uwagi na wymagania srodowiskowe oraz wzgledy estetyczne obiektu, dla wszystkich elementéw
Zzelbetowych monolitycznych przyjeto graniczng szeroko$é rozwarcia rys réwng 0,3mm, zgodnie z

[6].

4.5 Odpornos¢ pozarowa

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw budynku

Poszczegélne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych
parametrow:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku - R 60, R120 dla elementéw oddzielenia pozarowego

- stropy —REI 60

- §ciana wewnetrzna - EI 15

- Sciany zewnetrzne — El 30 w pasie migdzykondygnacyjnym (brak pasa - bud. parterowy)

- przekrycie i dachu — RE 15,
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- konstrukcja dachu —R 15.
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne

I”

Dokumentacje geotechniczng dla przedmiotowego terenu opracowata firma ,Geo - Wel

Ustugi geologiczne i Ochrony Srodowiska - mgr Michat Skrzypczak, Pobérka Wielka 33 89 — 340
Biatosliwie

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie geneza, litologig, rodzajem i
stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania.

Wartoéé¢ parametru wiodacego dla gruntéw sypkich ID - stopieri zageszczenia ustalono metoda "A" na
podstawie badari sonda dynamiczng lekka (DPL). Warto$¢ parametru wiodacego IL - stopieri plastycznosci
dla gruntéw spoistych — oznaczono na podstawie badari makroskopowych (wateczkowanie) oraz badan
penetrometrem ttoczkowym. Inne niezbedne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i
wykreséw zaleznosci podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki ”.

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie granulometrycznei stan,
grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

a) plejstoceriskie grunty niespoiste akumulacji rzecznej:
Warstwala

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wkiadkami pytdw, piaski pylaste, wilgotne powyzej,
nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie luznym i Sredniozageszczonym, o
uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) w zakresie 0,30 - 0,65. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie
stopnia zageszczenia ID{n) wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwalal

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogéinionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,30. Wystepuija
one jedynie w otw. nr 3, w postaci soczewki 0 migzszosci ca:1,3 m, ktdra zalega w strefie gtebokosci ca:
0,3-1,6 mp.p.t.

Warstwala2

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wktadkami pytéw, wilgotne powyzej, nawodnione
ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,55.

Warstwala3

To piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody
gruntowej, w stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,65.Pita - ul.
Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng

Warstwalb
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To piaski srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wéd gruntowych, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55 i0,65.Ze wzgledu na przestrzenne
zréznicowanie stopnia zageszczenia 1D(n) wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwalbl

To piaski srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wdd gruntowych, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55.

Warstwalb2

To piaski srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wéd gruntowych, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,65.

Warstwall

To pyly, pyly przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny pylaste,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) w zakresie
0,15 - 0,30. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci IL(n) wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwalla

To pyly, gliny pylaste przewarstwione pyfami, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,o uogédlnionym
stopniu plastycznosci IL{n) = 0,15.

Warstwallb

To pyly, pyly przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny pylaste,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25.

Warstwallc
To pyty i gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogéinionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,30.
Warstwalill

To gliny piaszczyste i piaski gliniaste wilgotne, w stanie twardoplastycznym,o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL(n) w zakresie 0,10 - 0,25. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci
IL{n) wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwallla

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,10.

Warstwalllb

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,15.

Warstwalllc
To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) =

0,25.

K16



