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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

» Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Materialy przetargowe wraz z koncepcja i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Warunki przytaczenia do sieci energetycznej 43607/2018/0D5/RR7 z dnia 30.11.2018

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

e Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdiniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogéblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 22015 r. poz. 2117),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z péZniejszymi zmianami),

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy Komendy Powiatowej
w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku B
II!STALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE - i B
Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytaczeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie
zasilony z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej linig kablowa nn. Z uwagi na
charakter i przeznaczenie obiektu nie przewiduje sie zasilania rezerwowego dla budynku B.

ROZDZIELNICA GLO&NA RPBUDB

Projektuje sie wolno wiszaca rozdzielnie gtéwng RP BUD B. Rozdzielnica zostanie zasilana
niezaleing linia kablowg z abonenckiej stacji transformatorowej. Rozdzielnica posiadaé bedzie
obudowe metalowa o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu drzwi IP20. Wewnatrz
zainstalowane bedg szyny miedziane w systemie 3P+N+PE, oraz aparatura zabezpieczajaca i
sterownicza. W rozdzielnicy zostanie zamontowany roztacznik umozliwiajagcy wytaczenie
napiecia w przestrzeni catego budynku B.

WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajgcej TN-S

Uktad sieci rozdzielczej TN-S

Catkowita moc zainstalowana 69,6 kW

Catkowita moc przytaczeniowa 34,9 kW

GLtOWNY PRzegvyPozARowv WYLACZNIK PRADU

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu dla
projektowanego budynku. Przy wejsciu do budynku zostanie zainstalowany Przeciwpozarowy
Wytacznik Pradu umozliwiajgcy wytaczenie zasilania wszystkich odbiornikéw, ktérych praca
nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. PWP bezposrednio bedzie oddziatywat na
cewke wybijakowa wytacznika giéwnego zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej.

Potaczenie Wytacznika Przeciwpozarowego zostanie wykonane w standardzie PH90/FE180
(300/500 V)
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AGREGAT PRADOTWORCZY

Generator zasilania rezerwowego dla catego kompleksu Komendy Powiatowej Policji zostanie
zainstalowany w budynku B. W pomieszczeniu agregatu przewidziano odrebne, wydzielone
miejsca na czerpnie i wyrzutnie powietrza. Przewdd odprowadzenia spalin bedzie
wyprowadzony przez $ciane z wyrzutnia powietrza. W $cianie budynku zostanie zainstalowana
skrzynka typu LORO z umiejscowionym wlewem paliwa instalacji tankowania agregatu
pradotworczego. Wewnatrz skrzynki LORO nalezy umiejscowi¢ zacisk dla uziemienia
autocysterny i podigczy¢ go do uziomu fundamentowego budynku B.

Agregat pradotwdrczy bedzie charakteryzowat si¢ nastepujagcymi wymogami co do warunki
srodowiskowych miejsca zainstalowania i pracy:

- 1000 m n.p.m.,

- 30°C,

- wilgotnosé wzgledna 30 %,

- natezenie hatasu do 65 dB w odlegtosci 7m,

- zbiornik paliwa wystarczajacy na 10 godzin pracy,

- paliwo o temperaturze zaptonu powyzej 55°C.

- stabilizacja obrotéw silnika w klasie G3 zgodnie z norma PN-ISO 8528.

- napiecie wyjsciowe 400V, 50 Hz

- moc w trybie ciggtym 250 kVA/200 kW

- moc w trybie rezerwowym 275 kVA/ 220 kW

- wspétczynnik mocy cos ®© 0,8

Przewiduje sie zainstalowanie na czerpni i wyrzutni powietrza ttumic akustycznych celem
zachowania odpowiedniego natezenie hatasu. Minimalna wielko$¢ czerpni powietrza to 4m?,
wyrzutni powietrza 2,8 m? z uwzglednieniem ttumic powietrza.

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o
napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,al w obrebie
drég ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach. Instalacja w
rurkach zostanie wykonana przewodami jednozytlowymi napieciu izolacji 750V. Dla
odbiornikéw 1-fazowych bed3a to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych bedg to
przewody pieciozytowe. Ze wzgledu na sposoéb prowadzenia przewoddéw catosé instalacji
mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla
przewoddw instalacyjnych wykonane bedga blachy ocynkowanej),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu,

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodéw
uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej réwnej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Kazde z pomieszczer zostanie wyposazone w odpowiednig ilos¢ gniazd wtykowych ogélinych,
komputerowych i wytacznikéw oswietleniowych. Dodatkowo kazde pomieszczenie techniczne
zostanie wyposazone w gniazda tréjfazowe. W calym projektowanym budynku zostanie
zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:

- gniazda wtyczkowe podtynkowe ~ 1P+N+PE, IP 20 — instalowane w pomieszczeniach
ogdlnodostepnych,

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44 - instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgoé,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
sanitarnych,

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgoé,

- wytaczniki oswietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.),

- wytaczniki oswietleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.).

OSWIETLENIE WEWNETRZNE

OPIS OGOLNY

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na dwie kategorie:

- o$wietlenie podstawowe,
- oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne i kierunkowe.
Oprawy oswietleniowe zasilane bed3 z rozdzielnicy RP BUD B.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwody tej kategorii oSwietlenia zasilane beda z rozdzielnicy budynkowej. W pomieszczeniach
o podwyiszonej wilgotnosci jak: warsztaty, garaze i tym podobne, beda stosowane oprawy
LED, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP. Zapewnione
zostang nastgpujace minimalne poziomy natezenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczer (na
powierzchni pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kaidego rodzaju
pomieszczen):

- strefy komunikacji 100lx,
- pomieszczenia magazynowe 100lx,
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- sanitariaty 200Ix,
- pomieszczenia techniczne 200lx,

OS'WIETLENIE AWARYJINE -~ EWAKUACYJNE | KIERUNKOWE -

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane bedzie
przy uzyciu opraw z diodami LED zasilanymi z indywidualnych baterii zainstalowanych w
oprawach oswietleniowych. Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie oswietlenia powyzej
1Ix na catej drodze ewakuacyjnej. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
winny posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy oswietleniowe naleigce do oswietlenia ewakuacyjnego — kierunkowego beda
zatgczone na state (tzw. oprawy ,na jasno”).

Monitoring opraw ewakuacyjnych nalezy prowadzi¢ przez osobe posiadajacg stosowne
uprawnienia, ktéry polega na sprawdzeniu dziatania opraw po zaniku napiecia raz w miesigcu
oraz sprawdzeniu czasu roztadowania baterii raz na sze$¢ miesiecy. Sprawdzenia i wyniki
pomiaréw nalezy odnotowaé¢ w rejestrze préb i badan okresowych instalacji oswietlenia
bezpieczenstwa.

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje
sie nastepujace srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

- samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzeri zabezpieczajgcych
przetezeniowych,

- potaczenia wyréwnawcze — gtéwne,

- potaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w ukfadzie TN-S zastosowane beda wylaczniki réznicowopragdowe jako ochrona
uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Ochronie podlegaé¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w
przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic
elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i
przewodéw instalacji wewnetrznych, prowadnice diwigowe i bolce ochronne gniazd
wtyczkowych w catym obiekcie.

Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zosta¢ trwale potaczone, przy pomocy ztacz
zapewniajgcych ciggtosé elektryczng. Wsporcze konstrukcje elektryczne nalezy podtgczy¢ do
szyny wyrdwnawczej przy pomocy przewodu LYzo o odpowiednim przekroju (w zaleznosci od
miejsca zainstalowania).

OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowa
TYPU 1 2. Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej.
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Budynek chroniony bedzie przez siatke zwodéw poziomych wykonanych z drutu DFe/Zn @8
uzupetnionych zwodami pionowymi do ochrony kominéw, urzadzer branzy sanitarnej i anten.
Ze zwoddéw wyprowadzone zostana drutem DFe/Zn @8 przewody odprowadzajace do ztaczy
probierczych. Przewody odprowadzajace prowadzone beda w rurach ochronnych PCV w
warstwie styropianu na elewaciji. Ze ztaczy probierczych, umieszczonych na poziomie gruntu w
przeznaczonych do tego celu obudowach, wyprowadzone zostang ptaskownikiem PFe/Zn
25x4mm przewody uziemiajace do uziomu. Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia nie wieksza
niz 20 Q.

Dodatkowo punkt ,N” agregatu pradotwoérczego nalezy przytaczyé ptaskownikiem PFe/Zn
30x4 do uziomu fundamentowego budynku B.

Budynek zostanie wyposaziony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej
zrealizowany za pomoca iskiernikéw (ochronniki typu 1+2 zainstalowane w rozdzielni RP BUD
B)

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie
moze by¢ w sposéb niedopuszczalny zakiécone wysokimi wartosciami napigé, wywotanymi
przeptywem pradu piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki
typu 3) dostarczonych tacznie z urzadzeniem.

W budynku projektuje sig gtéwna szafe BMS budynku B. W szafie nalezy zainstalowaé komplet
sterownika DDC wraz z modutami i sterownikami integracyjnymi, oraz switchm 8 portowym z
dwoma portami Swiattowodowymi. Szafe nalezy wigczyé do systemu BMS w budynku A.

Do szafy zostanie zintegrowany agregat pradotworczy, rozdzielnia SN. Sterowania i monitoring
urzadzen technologicznych — w oparciu o wytyczne branzowe. Szczegéty rozwiazania na etapie
projektu wykonawczego.

Wszystkie centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w automatyke systemowq zgodng z
przyjetym rozwigzaniem BMS.
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. Zamawlajgey / Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznar

Nazwa inwestycji N - o
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obreb ewid. Pita 27
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Tom:

Czesc:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Opracowujacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z  NIEZBEDA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PiLA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390, obreb PILA 27;
jednostka ewidencyjna 301901_1
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V - BRANZA TELETECHNICZNA

mgr inz. Radostaw Markiewicz
nr upr. POM/0002/PO0OT/09
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen

. ges
mgr inz. Jerzy Grubiak \<j
nr upr. POM/0175/PWOT/08

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen

mgr inZ. Mirostaw Arentowicz

inz. Michat Dados

Gdansk 10.12.2018r.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

_SPIS DOKUMENTACII PROJEKTOWES

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc ARCHITEKTURA

Czesc BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czes¢ IV BRANZA SANITARNA

Czgsc V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesc VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesc I KONSTRUKCIA

Czesc Ml BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czedé Il KONSTRUKCJA

Czedé I BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czedé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeéé V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesé Il KONSTRUKCIA

Czesc 1l BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢ Vv BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK
Czesc | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czesc I OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ~ Prawo budowlane (Dz. U.133222017r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA | NISKOPRADOWA

mgr inz. mgr inz.
Radostaw Markiewicz Jerzy Grubiak Gt
nr upr. nr upr. N Sl
POM/0002/POOT/09 \@\ POM/0175/PWOT/08 N /
w specjalnosci W specjalnosci ;
telekomunikacyjnej telekomunikacyjnej
bez ograniczen bez ograniczen
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1.4 DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OKAEGBOWA
12BA INZYNMIERUW BUDDWNICTWA
80-840 Gdnsak, ul, Sri‘tqll:llﬁ;'l 244
JeL (U &) S24-B9.77 {4) 3 : .
Fas (0-86) 301-44-68 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 1/POM/OKK/09
DECYZJA

Np podstawie art, 24 ust.l pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zmwodowych
architektiw, n2ynierdw budownictwn oraz urbanistow /DzU. z 2001 r. Nr 5§ poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art. 13 ust.] pht T,art 14 usi. | pht 2o ustawy z dnia 07 lipea 1994 1, Prawo budowlune Atekst jednolity
Dz U.z2006 r. Nr 146 poz. 1118/, § Gpkt 112, § 11 ust.1 pht 1, § 15, § 22 ust. | rozperzadzenia Minisira
Transporu | Budowniclwa z daia 28 kwiewnia 2006 r. w sprawic samodzictnyeh funkeji technicanyeh w
budowniciwie Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz S$78, ze zm/, oz at. 104 Kedeksu posiepowans
sdministracyjnego ftj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 2o zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan RADOSLAW MARKIEWICZ
magister inzynier
vrodzony dnia 23.06.1981 r. w Blatymstoku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer cwidencyjny: POM/0802/POOT/09

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calodei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
wzasadnienia decyzji. Zokres nadanych uprawnicri budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od fiigjszej decyzji stuzy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifilkacyjnej Polskiej lzby Inzynierdéw
Budowniciwa w Warszawie, za pofredniclwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynicrow Budownictwy w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skind orzekajacy Okregowej Komigji Kwalifikncyjnej:

Y,
1IczZACY
ish Kwalifikacyine)

A s L Ryszard Kolasa
4 S ak -' . \
f)"ik}‘.i\ \ WICEPRZEWODNICZACY
: oth ol Obsegows] Koinlsji Kwalilikueyne
:l:i . ‘/ / JLL'(.}L
Wl sark Niedostatilewicz

CZLONEK

Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Markicwicz

80-365 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwar 4b'8
2 Okrgpowa Rada lzby

3 Glawny Inspektar Nadzan Budowlancgo
d.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-R5Z-D6T-PQR *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwér 4B/8, 80-365 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-30 roku przez:

Franclszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podplisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyflkatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzenym podpisam| wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszy $wladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronle Polskiej Izby In2ynleréw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac slg z blurem wiadclwe] Okregowe] lzby Intynleréw
Budownlctwa.
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GLOWNY INSPEETOR
NADZOKU BUDOWLANEGS

DOA/TNN/600/842/09 Warszsvrs, 2009-02- {9
EKL

DECVZJA

Nz podsizwie are. 88 5 ust. 1 pke 3 lil. 2 ustewy x dnia 7 kipce 1994 r. Prawo budowline (tedat jednolity
Du. U. & 2006 . N 156, poz, 1118 = pdin. zm.) om¥ en. 704 § 1§ § 2 vstawy 2 dnie u_mm. 1960 r.
Kodeks postgpowania administacyjnego (tekst jednolity Dz 1, £ 2000 £. Nr 98, poz. 1071 = péin. zm),

JERZY STANISLAW GRUBIAK
megister indynier
vprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie)
Okrggowrej Izby Iniynieséw Budownictwa
2 dnin 04.12.2008 £., sygn. akt 2/POM/OKK/08
upmwnienis budowiane numer ewidencyjny POM/0175/PWOT/08
do wykonywania samodziclnej fonkdji technicane] w budownictwie
w specisinoéti welekomunikacyjnej
obejmujacej projektowanic i kierowanie robotami budowlanymi

bez ogmnicres:

w zakresic oksedlonym w powyisaej decysji

sostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyciy 654/09/U0/C

Deqdnnhﬁ:aﬁkouw;lq&“@mwuh&dhdmiumy,zgodniezum 107 § 4 Kps nie wymsags

Nioiejsza decyaja [est ostateczan, qu’uku:pwﬁafm.wopmlﬁun'h 12 wst. 7 ustawy Prawo
budowine p&mkmmnmuz&ydwwwﬁww

Smnsmnhwmhh14md¢wwmﬁmﬁupﬁmulﬂ“xpm
stosovanle do uchwaly Naczelnego Sidu Administracyjnege z dais 9.12.19%6 x., sygn- okt OPS 4/96,
x whinskitm o ponowie ozpatrzenie sprawy,

Qtrrpmuat
(D) Fan Jeczy Grubik
ul. Ryssards Toraczaka 17
80007 Gdafisk
2. Pomosska Okregowa
Tsbs Ingpniesdw Budownicten
K ]
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INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

POM-TGV-1)A-8KI *

Pan Jerzy Grubiak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0009/05

adres zamieszkania ul. Tomczaka 17, 80-007 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzanym pod pisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
pi

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownlctwa www.piib.org.p! lub kentaktujac sie z biurem wilaiciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

~ PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Materialy przetargowe wraz z koncepcja i uzgodnienia z zamawiajacym,

eWytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji,

e Konsultacje z zakresu ochrony p.poz.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202,
z p6Zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422, z p6Zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650, z poiniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966, z
p6iniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr. 219, poz. 1864, z péZniejszymi zmianami),

eNorma N SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku B.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Instalacje sieci strukturainej,
e System CCTV,
e System Kontroli Dostepu,
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e System Sygnalizacji Wiamania i Napadu,

_INSTALACJE NISKOPRADOWE

INSTALACIA SIECI STRUKTURALNE)

Przytgcze

Na  potrzeby projektowanego obiektu nalezy  wybudowaé kanalizacje
telekomunikacyjng taczaca projektowany budynek B z budynkiem A. W celu
doprowadzenia sygnatu telekomunikacyjnego do projektowanego  punktu
dystrybucyjnego przewiduje sie budowe kabla Swiattowodowego. W projektowanym
budynku okablowanie nalezy prowadzi¢ w dedykowanych dla teletechniki trasach
kablowych. Wejécie kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku projektuje sie poprzez
pomieszczenie Magazynu wydziatu ogéinego. Kabel zostanie poprowadzony pod
stropem do pomieszczenia 4.08. Pom. Teletechniczne, w ktérym tez zostang odiozone
zapasy technologiczne kabla.

Kabel w kanalizacji telekomunikacyjnej powinien zostaé¢ oznaczony przywieszka
identyfikacyjng. Kable maja byé zakoriczone w szafach 19”. Kabel Swiattowodowy
nalezy zakoriczy¢ w budynku giéwnym na przetacznicy kasetowej po 12 portéw na
kasetg. W budynkach B $wiattowdd zakoriczy¢ na przetacznicy 24 portowej. Wszystkie
ztacza $wiattowodowe nalezy wykonaé w standardzie SC/PC.

Punkty dystrybucyjne

Na potrzeby obiektu projektuje sie osobne pomieszczenie teletechniczne: pom. 4.08.
Projektuje sie umieszczenie w nim 1 szafy RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(1000x800 mm),

Przewiduije sig, ze pobér mocy szafy RACK wynosié bedzie okoto 2,5 kW.

Dla szaf RACK nalezy przewidzie¢ odpowiednie zasilanie gwarantowane (lokalne badz
centralny UPS) oraz zapewni¢ wydajng instalacje klimatyzacji. Nalezy uwzglednié¢
mozliwos¢ przysztej rozbudowy.

Opis systemu

System sieci strukturalnej musi zapewnia¢é mozliwo$é podtaczenia urzadzen
komputerowych, telefonéw, urzadzen technologicznych, a takie urzadzen
stanowigcych elementy systeméw zabezpieczer (np. kontrolery SKD, SSWiN, kamery).

Standard ilosciowy i jako$ciowy

Rozwiazanie powinno pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolit3 i spdjna
bezptatng gwarancja systemowa producenta na okres min. 25 lat obejmujacy wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd koricowych,
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyijne.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwq lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
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i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametrow
transmisyjnych nie dopuszcza si¢ rozwigzahn zfozonych z elementdw rdznych
producentéw, (tj. kabla, gniazd, paneli, kabli krosowych, itp.).

Gwarancja systemowa powinna obejmowacé:

e Gwarancje systemowga (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badZ min. 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione),

e Gwarancje parametréw facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres min. 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801 dla klasy Ea),

e Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawic certyfikaty
zapewnienia jakosci 1ISO9001.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koricowego by dowies¢ zdolnosci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania -
Uzytkownikowi koricowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma
instalacyjna) powinien przedstawic:

o Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego
przez  dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydany terminowo przez
producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane s3 certyfikaty wydane w
jezyku innym niz polski,

e Dostarczony sprzet bedzie posiadat akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych
laboratoriéw badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodnos$¢ z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801.

W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego bedzie wykonane
okablowanie strukturalne w postaci taczy ekranowanych w klasie EA zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w normie 1ISO/IEC 11801.

System okablowania strukturalnego zawiera¢ bedzie wszystkie elementy toru
transmisyjnego miedzianego spetniajace wymogi minimum kategorii 6A za wyjatkiem
kabla instalacyjnego miedzianego ktéry musi spetnia¢ wymogi minimum kategorii 7.
Kazde ztacze RJ45 kat.6A w gnieZdzie i w panelu powinno miec taka sama konstrukcjg,
posiada¢ wtasna ostone ekranujaca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zakt6ceri od
2taczy sasiednich, zapewnié transmisje oraz mie¢ mozliwos¢ zakarnczania bez uzycia
dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi co ufatwi
eksploatacje tej sieci w przysztosci. Ztacza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90
stopni. w stosunku do podtaczanej do niego zyly kabla. Ztgcze RJ45 kat.6A powinno
by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE).
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Do okablowania poziomego gniazd bedzie zastosowany kabel instalacyjny miedziany
S/FTP 4P, o Srednicy zyly AWG23. Kabel instalacyjny ma spetnia¢ wymogi kategorii 7,
zapewniajacy transmisjg, co najmniej do 1000MHz w powtoce LSZH (samogasnacej
niewydzielajacej trujacych zwiazkéw halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 A zapewniajace
transmisjg, co najmniej do 500MHz. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy
zakoriczy¢ w szafie w danej krosownicy na 19” panelach o modularnej budowie
umozliwiajgcej m.in. wykorzystanie modutéw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie
punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z doktadnoscig do
jednego ztacza RJ45 oraz umoiliwiajacych dokonywanie naprawy jednego ztacza bez
przerywania ciggtosci pracy pozostatych.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uizytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztacza RI45, nalezy uwzgledni¢ mozliwoé¢ instalowania mechanicznych
zabezpieczen uniemozliwiajacych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z tych
ztacz. Gniazda / ztacza dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiaé ich
zadlepienie zabezpieczajgce przed niepowotanym podiaczenie sie do sieci. O ich
udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za
pomocy specjalnego klucza blokadg — zadlepke gniazda. W celu fatwiejszej eksploatacji
okablowania strukturalnego na zfaczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwosé
zaimplementowania kolorowych znacznikéw.

Gniazda okablowania strukturalnego wykonane zostang w oparciu o ptyte czotowa
skosng (katowa, tj z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytaczeniowych, za$ do
gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego
wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewodéw, a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas
instalacji). Ptyta czotowa powinna posiadac etykiete opisowa.

Ze wzgledu na wymaganag najwyiszg trwato$é i niezawodnoéé oraz doskonate
parametry kontaktu bedg zastosowane kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami
RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztacz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przytaczeniowe i krosowe powinny byé przetestowanymi przez
producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi. Dodatkowo kable
krosowe musza posiadac funkcjonalno$¢ zabezpieczen mechanicznych w przypadku
wpigcia i wypigcia w gniazdo RJ45. Nie zaleca sie kabli krosowych z gotowymi
fabrycznie zabezpieczeniami mechanicznymi przez producenta.

System okablowania strukturalnego bedzie mdgt byé wyposazony w funkcje
zarzadzania okablowaniem bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli
krosowych. System musi posiada¢ mozliwoéé rozbudowy o system wykrywania
potaczeri w oparciu o bezstykowa technologie RFID zgodnie z 1SO 15693.

System okablowania strukturalnego bedzie posiadat mozliwoéé zastosowania systemu
zarzadzania i monitoringu sieci bez koniecznoéci wymiany paneli krosowych czy
stosowania specjalnych kabli krosowych.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie wykonanie patch-
paneli, aby na bazie jednego stelaza umozliwié instalacje kabla okablowania poziomego
w wersji miedzianej i Swiattowodowej.
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Instalacje  strukturalng zaprojektowaé¢ nalezy jako instalacje zakonczone
w pomieszczeniu gniazdami RJ45, po 4 gniazda na jeden punkt elektryczno-logiczny.
lloé¢ punktéw PEL zaprojektowac zgodnie z zasad3:

e Budynek gtéwny i budynek pomocniczy — ok. 1PEL na 10m? powierzchni uzytkowe;j.

Nalezy przewidzie¢ gniazda RJ45 na drogach komunikacyjnych nad sufitem
podwieszanym, w celu umozliwienia podigczenia systemu Wi-Fi w przysztosci.

Standard iloéciowy oraz rozwigzania techniczne nalezy uzgodnic z dziatem technicznym

Inwestora.

Uwaga:

lloé¢ projektowanych gniazd nalezy dostosowaé do ostatecznie przyjqtego
wyposazenia pomieszczed i technologii. Dla potrzeb technologicznych (np.

pomieszczen kancelarii tajnej, PSTDN itp.), w zaleznosci od typu dostarczanego sprzgtu,
nalezy przewidzie¢ gniazda $wiattowodowe. W projekcie, jesli jest to uzasadnione oraz
mozliwe, nalezy przewidzie¢ 25% zapas miejsca w szafach dystrybucyjnych, zapas na
panelach krosowych oraz sprzecie aktywnym umozliwiajagcym przyszta rozbudowe
systemu.

Sprzet aktywny

Specyfikacje urzadzeri aktywnych instalowanych w projektowanym obiekcie nalezy
ustali¢ z dziatem technicznym Inwestorem na etapie projektu wykonawczego
zapewniajac mozliwo$¢ zarzadzania, konfiguraciji oraz petnej kompatybilnosci zaréwno
z projektowanymi jak i istniejacymi rozwigzaniami w KWP Poznan.

SYSTEM CCTV

W obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego, ktéry swoim zasiggiem
obejmie wybrane pomieszczenia budynku oraz wybrane obszary terenu zewngtrznego.
Kamery zainstalowane zostang w wybranych pomieszczeniach wewnatrz budynku, np.
wej$¢ do budynku, wejié do pomieszczeri teletechnicznych oraz elektrycznych.

System projektuje sie w oparciu o kolorowe kamery IP. Wejscia do budynku,
pomieszczen teletechnicznych oraz elektrycznych majg by¢ monitorowane w
rozdzielczoéci min. 2MPx (1920x1080). Do rejestracji obrazu w pozostatych obszarach
projektuje sie kamery o rozdzielczo$¢ min. 1.3MPx (1280x720). Sygnat wizyjny z kamer
doprowadzi¢ do cyfrowego rejestratora IP poprzez przetaczniki sieciowe. Zaktada sig
zasilanie kamer za pomoca standardu PoE (za pomocg switchy lub rejestratora), a w
miejscach, gdzie przekroczona jest odlegtos¢ miedzy kamera, a urzadzeniem
zasilajagcym zapewnié lokalne zasilanie z sieci 230VAC poprzez zasilacz 12VDC.

Projektuje sie zasilanie systemu z wykorzystaniem zasilaczy gwarantowanych UPS
zapewniajacych podtrzymanie pracy przez min. 10 minut po zaniku zasilania
podstawowego.

Kamery montowane na elewacji zaprojektowa¢ o odpowiednim stopniu IP oraz jako
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych. W razie potrzeby nalezy
przewidzie¢ obudowy kamer z grzatkami.
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Okablowanie dla systemu CCTV powinno spetnia¢ takie same wymogi jak dla systemu
sieci strukturalnej i pochodzi¢ od jednego producenta, co pozwoli na zachowanie
jednolitego standardu i gwarancji systemowej.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

W obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu. Kontrola dostepu ma objaé
wybrane pomieszczenia techniczne (np. pom. teletechniczne, agregat), oraz w
pozostatych miejscach wskazanych przez technologa i Uzytkownika.

Przy drzwiach pomieszczei chronionych nalezy zainstalowaé rewersyjne elementy
ryglujace (np. elektrozaczepy, zwory luz zamki elektromagnetyczne) oraz czytniki kart
zblizeniowych.

System ma by¢ zintegrowany z istniejagcym systemem w KWP w Poznaniu, a w
szczegolnosci umozliwia¢ korzystanie z stych samych kart RFiD.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ recznego zwalniania, np. poprzez nacisniecie przycisku
awaryjnego otwarcia. System nalezy zintegrowa¢ z Systemem Sygnalizacji Pozaru, tak
aby elementy ryglujace na drogach ewakuacyjnych byty zwalnianie automatycznie.

SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

W obiekcie projektuje sie system alarmowy. Systemem objete beda wybrane
pomieszczenia projektowanego budynku takie jak np. serwerownie, rozdzielnie, itp.

W  chronionych pomieszczeniach nalezy zainstalowaé czujki ruchu PIR, a w
uzasadnionych przypadkach czujki dualne, a takze kontaktrony oraz kurtyny IR.
Zazbrajanie oraz rozbrajanie systemu bedzie realizowane za pomoca dedykowanych
klawiatur.

Nalezy zainstalowa¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne na elewacji budynku.
Projektuje si¢ podtrzymanie zasilania dla urzadzeri aktywnych systemu na wypadek
zaniku zasilania podstawowego. Szczeg6towe rozwigzania zostang ujete w projekcie
wykonawczym.
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A . — —

e Dokumentacja projektowa stanowi catos¢ sktadajacy sie z czesci rysunkowej i
opisowej i nalezy jg rozpatrywac tagcznie, w tym z projektami branzowymi.

e Instalacje nalezy wykonywa¢é zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie , Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z pdiniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

eZgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 cate zastosowane okablowanie powinno
posiada¢ powtoke w klasie reakcji na ogiefn B2ca-slb,d1,al w obrebie dréog
ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach.

e Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
muszg posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

e Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych instalatorow.
¢ Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potaczen wyréwnawczych.

eZgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ePrzed rozpoczeciem roboét instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegétowe zasady ich
prowadzenia zlInspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz  uprawnionym
uzytkownikiem obiektu.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i
normami badania, préby i pomiary po montazowe.

e Po zakoriczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llo$¢ egzemplarzy, zawartosc
dokumentéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustalié
przed rozpoczeciem prac.

e Catos¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy
i bezpieczenstwa.
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Z OPIS TECHNICZNY

.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Materialy przetargowe wraz z koncepcja i uzgodnienia z zamawiajgcym

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiagzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

¢ Badania geologiczne

* Obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

* Warunki dostawy mediéw

e Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217,z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, 7 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
péZniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r

° Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

® Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdzin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
z poin. zm.).
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¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 paZdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczeri magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podleglych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegdlnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczerh 5/155 przeznaczonych dla osdéb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.p0z.638).

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczna zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILtA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budynku C
PODS"_I'_AWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przeznaczenie obiektu
W nowoprojektowanym budynku C znajduja sie pomieszczenia czesci kynologicznej,
zwiagzanej z utrzymaniem psow stuzbowych, ktéra sktada sie z czgsci socjalnej przewodnikow
pséw oraz kojcow dla pséw stuzbowych oraz pomieszczenia warsztatowego i magazynu.

Ochrona konserwatorska
Cze$¢ terenu objetego inwestycjg znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
$redniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pity.
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:
- zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie badan archeologicznych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;
- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Forma architektoniczna
BUDYNEK ,,C” jest obiektem o formie sktadajgcym sie z bryly o rzucie prostokata. Obiekt
posiada cze$¢ z zapleczem socjalno-pomocnicza opiekundw pséw policyjnych i warsztatem
konserwatoréw, magazynem oraz wydzielone kojce dla pséw policyjnych. Budynek jest
niepodpiwniczony i posiada jedng kondygnacje nadziemna. Zaprojektowano przekrycie
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stropodachem pfaskim z attyka, kojce dla pséw posiadajg niezalezne przekrycie z blachy
trapezowej.

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikéw we
wszystkie sieci i instalacje:
e wody zimnej
wody cieptej i cyrkulacji
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowe;j
c.0.
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
instalacji elektrycznej
instalacja odgromowa
kanalizacji teletechnicznej
alarmowa
kontroli dostepu
system CCTV

- wszystkie szczegdty dotyczace instalacji wewnetrznych — wg opracowan branzowych
Projektowane przytacza do sieci na podstawie wydanych warunkéw technicznych
przyfaczenia do sieci i po uzyskaniu wymaganych uzgodnien. Szczegéty zgodnie z projektami
branzowymi i planszg zbiorczg sieci zawartg w czesci rysunkowe;j.

Na terenie znajdujg si¢ istniejace sieci bedace w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. Projektuje sie przebudowe sieci c.0. na warunkach i w uzgodnieniu z
gestorem sieci.

WSKAZNIK! TECHNICZNE

Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy: 289,00m2
Kubatura brutto : 1156,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 173,18 m2 + zadaszone dojscie do kojcéw dla pséw= 56,18m2 =
230,00m2
Wymiary gabarytowe (dt x szer. x wys.): 30,86 m x 9,68 x 4,00m (4,70 m- attyka)
Liczba kondygnacji naziemnych : 1
Brak kondygnacji podziemnej

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe okreslono w zatgczonej czesci projektu

Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny stanowiag tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany nosne w uktadzie
mieszanym spiete wiencem zelbetowym oraz stropodachem Zzelbetowym. Zadaszenie czesci z
kojcami dla psdw wykonane w konstrukcji stalowej.
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Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane.
Elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany

Sciany nosne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fb=20MPa o
gestoéci min. 2000kg/m3 uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm

Sciany dziatowe
Sciany dzialowe murowane z cegly wapienno piaskowej gr. 12cm. Scianki instalacyjne w
pomieszczeniach wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym. Scianki kabin w toaletach
systemowe HPL.

Stupy i trzpienie
Zgodnie z projektem konstrukgji.

Stropy
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Nadproza i podciagi
Zgodnie z projektem konstrukgji

Dachy i stropodachy
Ptyta filigran wg proj. konstrukgji.
Przekrycie wiaty z blachy trapezowej

Stolarka / $lusarka

Drzwi wewnetrzne:

— drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych: podciete w dolnej czesci o sumarycznym
przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza, drzwi petne, ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanaftowej ptyty wiérowej, skrzydfo pokryte
laminatem HPL, oscieznica stalowa lakierowana proszkowo,

— drzwi do pom. socjalnych, petne, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty widrowej, skrzydto pokryte laminatem HPL, oscieznica
stalowa lakierowana proszkowo,

Przy wszystkich drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub podtogowych.

— drzwi przeciwpozarowe aluminiowe o odpowiedniej odpornosci pozarowej, wyposazone
w samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne:
— Drzwi do pomieszczer - stalowe, izolowane termicznie, ptaskie, wyposazone w zamek

Stolarka / $lusarka okienna
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— Okna zewnetrzne profile aluminiowe minimum 5-komorowe, wzmocnione profilem
stalowym o U profilu nie gorsze niz U=0,9 W/m2k, szeroko$é profili skrzydet i ram co
najmniej 60 mm, okucia regulowane, parapety wewnetrzne z ptyty MDF, laminowane
SZYBY: zespolone dwukomorowe nie gorsze niz U=1,0 W/m2K, szkto niskoemisyjne float.

Bramy garazowe
— przemystowe, rolowane o wym. 3,50 x 3,50m oraz 2,50 x 2,50m

Izolacje termiczne
Izolacja $cian fundamentowych
— polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspétczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony
folig kubetkowa do poziomu gruntu.

Izolacja Scian zewnetrznych —wykoriczenie w systemie BSO
— Wetna mineralna twarda gr 24cm o wspdtczynniku lambda 0,045 W/mK, mocowana
mechanicznie wg systemu wybranego producenta

Izolacja pozioma posadzki na gruncie
— polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspédtczynniku lambda 0,031 W/mK

Izolacja stropodachu
— Wetna mineralna twarda gr. 25cm, oraz ptyty spadkowe o zmiennej grubosci

Izolacje przeciwwodne
Sciany fundamentowe
— Dwuskfadnikowa izolacja mineralna na bazie cementéw portlandzkich

Izolacja pod posadzka na gruncie
— lzolacja pozioma z membrany hydroizolacyjnej z wywinieciem na $ciane.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

— Folia w plynie. Wszelkie miejsca pofaczen typu sciana/éciana, $ciana/posadzka lub
dylatacje muszg zosta¢ doszczelnione tasmami elastomerowymi z wbudowang flizeling w
celu montazu tasmy w izolacji przeciwwilgociowej.
Fugi powinny spetnia¢ wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN 13888 oraz niskiej
emisji EC1 Plus. Zaprawa fugowa powinna réwniez zawieraé niskg zawartoé¢ chromianéw
oraz i charakteryzowad¢ sie zwiekszong odpornoscia na rozwdj pleéni oraz
mikroorganizméw. Projektowana fuga powinna by¢ o zwigkszonej odpornosci chemicznej
w celu mozliwosci zastosowania srodkdw czyszczacych na bazie kwasu.

Pokrycie stropodachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczasteczkowych
wzmocniong tkaning poliestrowg o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni
w kolorze czarnym lub ciemny grafit. Warstwy potaczone homogenicznie, warstwa
wykoniczeniowa PCV.

Paroizolacja
WA 10
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Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm ukfadana na zaktad.
2.6  WYKONCZENIE WEWNETRZNE

2.2.L  Posadzki
Posadzka z gresu:

(pom. higieniczno-sanitarne, magazyny, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia

przejéciowe) ptytki o nastepujacych parametrach:
— gat. 1;
— krawedz rektyfikowana;
— Nasigkliwos¢ < 0,5%;
— 0Odpornoéé na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z norma PN EN ISO 10545-4;
— Odporno$é na Scieranie —kl. 5 zgodnie z norma PN EN ISO 10545-7;
— 0Odpornoéé na dziatanie substancji chemicznych z wyjatkiem HF — odporne zgodnie

z normg PN EN ISO 10545-13;

— Antyposlizgowosé — co najmniej klasa R11

Zywiczna posadzka epoksydowa
Wykoriczenia posadzki i $cian w kojcach dla pséw — powtoka odporna na dtugotrwate
dziatanie zwierzecych odchodéw.

2.5.2  Wycieraczki
Wycieraczka zewnetrzna: przed drzwiami zewngtrznymi wycieraczka zewnetrzna
systemowa, stalowa ocynkowana z kraty dwudzielnej 11x34mm, seratowanej, na obu
kierunkach wciskana, wneke pod wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w nawierzchnig
zewnetrzna, krawed? z katownika z blachy kwasoodpornej L 30x30x5 z odprowadzeniem
wody do gruntu poprzez rure drenarska.

7.58.2  Wykohczenie wewnetrzne scian
Sciany pomieszczen suchych gtad? gipsowa malowana farbami emulsyjnymi silikonowymi.
W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, socjalnych, technicznych,  Sciany
zabezpieczone ptytkami do H min. 2,0m , powyzej 2,0m $ciana wykoriczona gtadzig
gipsowa malowana.
W kojcach dla pséw powtoka zywiczna odporna na dziatanie zwierzecych odchodéw.

.24 Wykonczenie wewnetrzne sufitow
Sufit podwieszany modutowy ze sprasowanej wetny mineralnej twardej (czgs¢ socjalna) na
wys, 3,00m od poziomu wykoriczonej posadzki.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufit w systemie g-k do pomieszczen
mokrych, montowany w pomieszczeniach sanitarnych na wys, 3,00m od poziomu
wykonczonej posadzki
W pom. technicznych i magazynowych tynk cementowo-wapienny

2.58.5 Wykonczenie zewnetrzne
Wykoriczenie elewacyjne
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— Tynki zewnetrzne systemowe cienkowarstwowe silikonowy o gruboéci kruszywa 1,0mm
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg — kolorystyka wg. rysunkéw elewacji. W
miejscach dylatacji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z uszczelkami.

Pokrycie dachu
Powfoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczasteczkowych
wzmocniong tkaning poliestrowg o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni
w kolorze grafit. Warstwy potaczone homogenicznie, warstwa wykoriczeniowa PCV.

Obrébki blacharskie
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Obrébki blacharskie mocowane za pomoca
trzymakdéw systemowych.

Instalacje dachowe
Odwodnienie dachu w systemie rynien i rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Opaska wokét budynku
Wokét budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm.

N

2.2 Wyposazenie

Wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych:
Umywalki wiszace, miski ustepowe wiszace, pisuary - ceramika sanitarna, kolor biaty
Lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany, podajnik papieru toaletowego,
dozownik mydta, suszarka do ragk, kosz na $mieci, pojemnik na reczniki papierowe,

Pomieszczenia przygotowania positkdw dla pséw :
dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej, szafki, umywalka ceramiczna wiszaca,
ptyta ceramiczna dwupalnikowa, czajnik elektryczny, lodéwka

Wyposaienie szatni:
Szafki metalowe

N
&3]
“~

Instalacje wewnetrzne

Ogrzewanie budynku
Zrédto ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania — wezet ciepfa zlokalizowany w budynku
A wg. projektu instalacji sanitarnych.

Wentylacja
Uktad wentylacji wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane beds do kanalizacji sanitarnej poprzez
przytgcze kanalizacyjne wg. projektu instalacji sanitarnych.
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Instalacja elektryczna
wg. projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja teletechniczna
wg. projektu instalacji teletechnicznych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZE WZGLEDU NA UZYTKOWANIE ORAZ WARUNKI BHP

Budynek o charakterze warsztatowo-technicznym oraz pomocniczym uzupetniajgcym funkcje
budynku gtéwnego o miejsce utrzymania pséw stuzbowych, nie przewiduje sig zagrozenia dla
érodowiska, wszelka teoretyczna uciazliwoéé miesci sie w obrebie wiasnej dziatki.

Budynek zostat zaprojektowany z takich materiatéw i w taki sposéb, ze nie stanowi
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Budynek zostat zaprojektowany tak, aby opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego
powierzchni, woda uzytkowa oraz para wodna w powietrzu nie powodowaty zagrozenia
zdrowia i higieny uzytkownika.

Budynek jest posadowiony na gruncie, na ktérych poziom wdéd gruntowych nie powinien
powodowaé przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjy
przeciwwilgociowq.

Dach ze spadkiem umotzliwia odptyw woéd opadowych i topniejacego $niegu do rur
spustowych.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegrod budynku, warunki cieplno-
wilgotnoéciowe, a takze intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak
przyjete, by wyeliminowa¢ mozliwo$¢ zagrzybienia.

W pomieszczeniach pracy statej zapewniono o$wietlenie dzienne (stosunek powierzchni
okien w éwietle oécieznic do powierzchni podtogi wynosi min. 1:8), pozostate pomieszczenia
niezaliczone do pomieszczen pracy stafej i przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych
przebywanie tych samych oséb w ciagu doby trwa od 2 do 4 godzin wtgcznie.

Wysoko$¢ pomieszczen pracy statej wynosi 3 m w $wietle.

Warsztat w budynku C przeznaczony jest dla pracownikéw Wydziatu Ogdlnego i petni funkcje
pomocnicza przy czynnosciach dotyczacych konserwacii, drobnych napraw na terenie KPP,
wykonywanych na zewnatrz budynkéw przez pracownikow placowych. Zaplecze sanitarno-
higieniczne i socjalne, pomieszczenia do spozywania positkéw - zapewniono w odlegtosci ok.
15m od budynku C — w pomieszczeniu 8 i 9 w budynku B. Przyjgto ilosc 2 pracownikow
placowych.

W szatniach przypada min. 0,5m2 wolnej powierzchni podtogi dla kazdego korzystajacego.

W toaletach podtogi oraz $ciany do wysokosci 2,00m pokryte sa materiatami gtadkimi,
nienasiakliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

W budynku C znajduja sig kojce dla psdw wraz z zapleczem, w ktérym 2 pracownikéw bedzie
sprawowac opieke nad zwierzetami. Projektuje sig kuchnig z zapleczem do przygotowywania
positkéw, taznie dla pséw, oraz zaplecze socjalno- sanitarne dla 2 pracownikéw, pom.
porzadkowe. W kazdym wydzielonym boksie znajdzie sig ocieplana buda dla psa policyjnego,
wykoriczona powtoka z Zywic, zabezpieczajacg przed odchodami i ufatwiajgcg utrzymanie
czystosci. Jeden z kojcow jest przeznaczony dla psa chorego i wykonany w catosci jako
ocieplone pomieszczenie.
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2.7.1

2.7.2

2.8

2.8.1

Rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ pomieszczen i urzadzer higieniczno-sanitarnych dostosowana jest do
liczby osdb przebywajacych w tym samym czasie, rodzaju pracy oraz iloici oséb
przebywajacych w trakcie szkolenia, treningu.

Odlegtos¢ miejsca pracy oséb nie dalej niz 75m od toalet.

Hos¢ i rodzaj uzytkownikow
W budynku przewiduje sig zatrudnienie do 4 oséb. Pracownicy beda pracowali w trybie
zZmianowym.

Gospodarka odpadami
Przewiduje sig¢ gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajace
w trakcie uzytkowania obiektu nie beda nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do
zewngtrznych pojemnikéw na odpady. Segregowanie odpadéw prowadzi firma odbierajgca
$mieci. Odpady nalezy utylizowa¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w mieécie Pita.

Doswietlenie i nastonecznienie
Oswietlenie naturalne
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oécieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

Oswietlenie sztuczne

Instalacja oswietlenia podstawowego musi byé wykonana tak, by $rednie natezenia
oswietlenia bylty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia socjalne 500 lux

Szczegoly instalacji wg. proj. branzowego.

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Z uwagi na charakter budynku nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Klasyfikacja obiektu

Podstawowe dane budynku C

Powierzchnia zabudowy: 289,00m?2

Kubatura brutto : 1156,00 m3

Powierzchnia uzytkowa: 173,18 m2 + zadaszone dojscie do kojcéw dla pséw= 56,18m2 =
230,00m2

Wymiary gabarytowe (df x szer. x wys.): 30,86 m x 9,68 x 4,00m (4,70 m- attyka)

Liczba kondygnacji naziemnych : 1

Brak kondygnacji podziemnej

Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projektowych.
Sposréd materiatéw palnych w budynku ,,C” znajdujg sie migedzy innymi takie materiaty:

- materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),

Wyzej wymienione materiaty w stanie magazynowym nie s3 zaliczane do tatwopalnych, nie
ulegajg samozapaleniu i nie tworza stezern wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdw wynosi powyzej 2002C. W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktdre powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek w zakwalifikowany do kategorii ZLIIl + PM do 500 MJ/m?2. W budynku oprécz czesci
socjalnej, pomieszczenie warsztatu wraz z pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi
stanowigcymi zaplecze warsztatu o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Z racji
potaczenia funkcjonalnego pomiedzy poszczegdlnymi przestrzeniami (wykorzystywane
przestrzenie przez tych samych pracownikéw w ciggu stuzby) caty obiekt stanowi jedng strefe
pozarowa. Garaz nie jest potaczony z resztg budynku, z tego wzgledu nie wymaga
zastosowania przedsionka przeciwpozarowego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,C” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych
parametréw:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku —R 60,

- stropy — REI 60

- éciana wewnetrzna — El 15

- $ciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym (brak pasa - bud. parterowy)

- przekrycie i dachu — RE 15,

- konstrukcja dachu —R 15.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Dla budynku projektuje sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

Strefy pozarowe

W budynku ,,C” wystepujg nastepujgce strefy pozarowe:
- strefa pozarowa nr 1 — (ZLIIlI) — o powierzchni 230,00m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
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dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2 wynosi 10000 m2. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sa
zachowane.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen zapewnia si¢ jeden kierunek ewakuacji wprost na zewnatrz budynku.

Drzwi skrzydfowe o tgcznej szerokosci min 0,9 m w swietle.

Z pomieszczenia warsztatu ewakuacja zapewniona na zewnatrz budynku poprzez drzwi o
szerokosci 0,9 m,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 0séb.

Szerokos¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m, (1,2m przy liczbie do 20 oséb)

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL Ill).

Przy zapewnieniu dwdch kierunkéw ewakuacji dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych nie przekraczaé
bedzie 60 m dla dojscia pierwszego i 120m dla dojscia drugiego.

Dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢, przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty
zapewnione.

222 Wymagania dotyczace instalacji

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,C” oswietlonych $wiattem sztucznym nalezy
przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie o$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byé nizsze niz
1 Ix. Dla oswietlenia urzadzer przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom
natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego
nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z
zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach
ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe os$wietlenia awaryjnego. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ wedtug Polskiej Normy. Awaryjne oéwietlenie
ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja klimatyzaciji, wentylacji bytowej i ogrzewania

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byé stosowane
tylko na zewnegtrznej ich powierzchni z materiatéw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie
ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
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Elastyczne elementy fgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z

elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z

materiatéw co najmnie]j trudno zapalnych, posiada¢ diugosé nie wigkszg niz 4 m, przy czym

nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne

elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z

materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢

0,25m.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz

ciany i strop pomieszczenia ,zamknigtego” nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy

odcinajagce w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelno$¢, izolacyjnos¢ ogniowa oraz
dymoszczelnosé) elementu przez ktéry przechodzg przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania:

> przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu,

» zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

> w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

» filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,

» maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone scianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzer instalowanych ponad
dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej

E160.

instalacja elektryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggfos¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut.

Instalacjia odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronna wykonang zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.
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Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy w
budynku) nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry
przechodza w zakresie parametru El (szczelnos¢, izolacyjnosé ogniowa). Przejécia instalacyjne
przez Sciany i stropy pomieszczenn ,zamknigtych” (obudowanych i oddymianych klatek
schodowych w budynku oraz obudowane komunikacje na poziomie parteru prowadzace z
klatek schodowych w budynku) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej elementéw przez ktdry przechodza w zakresie parametru El
(szczelnosé, izolacyjnosé ogniowa).

12.3. Wymagania dotyczace wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. W pomieszczeniach
zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL Il zabronione jest stosowanie do wykorczenia
wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach
PM stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Z.8.2  Elementy wyposazenia ochrony pozarowej

Hydranty wewnetrzne
Nie sg wymagane

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu

Obiekt zostanie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu odtaczajacy doptyw pradu
do catego obiektu. Uruchomienie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie odcinato
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk sterujgcy przy
wejsciu do zaplecza socjalnego.

Gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde:
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