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Ekoprojekt
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Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 76.1 73.0

Przetwornik ci$nienia (wytgcznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wspébiczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 939 972

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone
e I e e
Producent Systemair

Model Geniox 12DR

Typologia NRVU;BVU

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik ciepta

Temperaturowa sprawno$é¢ UOC (warunki suche) 76.1 %

Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 1.47 1.47 m3/s

Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 1.80 1.36 kW
Wspétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 939 506 434 W/(m3/s)
Predkoé¢ czotowa 2.33 2.33 m/s

Nominalne ci$nienie zewnetrzne 250.00 250.00 Pa

Wewnetrzny spadek cisnienia elementéw wentylacyjnych 269.75 244.39 Pa

Ogélny spadek ciénienia statycznego z czystym filtrem 653.93 520.69 Pa

Ogédlna sprawnos¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 53.34 56.35 %

Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartoéé przedmuchéw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Klasa energetyczna dla filtréw B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie
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Oferta nr
Projekt
Centrala nr:

Centrale - 04-12-2018
Komenda Powiatowa Policji w Pile
AHUG/

Skrécona specyfikacja techniczna

Centrala

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 1K 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
66 66 76 74 74 68 64 60 77

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 57 56 70 59 51 45 38 34 63
Powietrze, wyrzut 67 67 78 77 77 73 70 72 81
Powietrze, wywiew 60 59 70 64 55 51 47 46 65
Moc akustyczna, obudowa 61 56 57 63 55 50 44 34 58

Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Profile Profile stalowe ocynkowane Z275 i powlekane proszkowo
Profile komorowe Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Narozniki ABS

Izolacja 60 mm wetna mineralna / Ggsto$é 60 kg/m3

Ochrona korozyjna
Ciénienie pracy

Temperatury pracy
Klasyfikacje

Wytrzymato§¢ mechaniczna
Szczelno$¢ obudowy

Szczelnos¢ filtra

Przenikanie ciepta
Mostki termiczne

Klasa C4 zgodnie z EN ISO 12944-2:2000
0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)
0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)
-40/+40 °C (Standard)

-40/+60 °C (Wykonanie specjalne)
EN 1886, 2. edycja 2008

Klasa D1

-400 Pa: Klasa L2

+700 Pa: Klasa L2

-400 Pa: Klasa G1-F10

+400 Pa: Klasa G1-F10

Klasa T2

Klasa TB2

Izolacja akustyczna obudowy Pasmo oktawowe Hz I1zolacja dB
63 10
125 17
250 24
500 27
1000 28
2000 28
4000 32
8000 40

Dachowa Powloka bitumiczna
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
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Centrala nawiewna sktada sie

Spadek ci$nienia 4 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 97 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ci$nienia 51/143 Pa
Predkosé, przekroj czotowy 2.78 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra 2.78 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%

Dlugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Obliczeniowy spadek cisnienia 136 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek cinienia 771195 Pa
Predko$¢, przekréj czotowy 2.78 m/s
Predkoé¢, powierzchnia filtra 2.78 m/s
Klasa filtra F7 - ePM1 60%

Dlugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Obrotowy wymiennik ciepta

Nawiew Wywiew

= Przeptyw powietrza 5300 5300 m3/h

Spadek cisnienia 193 193 Pa
EET GRS Sl
Temperatura powietrza przed/za -18.0/11.7 21.0/-8.7 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/53 40/99 %
Moc 70.30 kW
Sprawno$¢ odzysku ciepta 76.1 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 5300 m3/h 76.1 %
Wspétczynnik odzysku wilgoci 69.9 %
T T T T I
Temperatura powietrza przed/za 30.0/25.4 24.0/28.6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przed/za 45/59 50/38 %
Moc 8.30 kW
Sprawnoé¢ odzysku ciepta 76.1 %
Wspdiczynnik odzysku wilgoci -0.2 %
Typ wymiennika ciepta ST - Kondensacyjny (temperatura)
Systemair S.A. Telefon:  +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT B °
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Sprawnos¢ (wys. przettoczenia) S - Srednia
Srednica rotora R1080
Opis ST1-SL-WV-1080
Naped rotora Zmienna predko$¢ /rotora/
Dane elektryczne 1x230V, 40W, 0.7A
Sektor czyszczacy 1 szt.
Przeptyw powietrza 5300 m3/h
Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Spadek ci$nienia 29 Pa
Cisnienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 788 Pa
Ciénienie catkowite 845 Pa
Predkoé¢ wentylatora 2178 RPM
Maks. predko$¢ wentylatora 2400 RPM
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 63.9 %
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym 68.6 %
Wspétezynnik K (r=1,2 kg/m3) 154
Typ wentylatora - Duzy GR40C-ZID.DC.CR
ErP sprawno$¢ n(stat,A) 70.3 %
ErP klasa sprawnos$ci N(aktualna)/ N(docelowa) 79.8/62
Zgodno$é z ErP Tak
Naped bezposredni
Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikéw-Rozmiar ZID.DC.CR
Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 2.40 kW
Predko$¢ (nominalna) 2400 RPM
Prad, A 3.90 A
Napiecie 3x400 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkoéci 1.81 kW
Ostona bezpieczeristwa 1 szt.
Skrzynka przytaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Przeptyw powietrza 5300 m3/h
Spadek cisnienia 12 Pa
Temp. powietrza przed/za 11.7/21.0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przed/za 53/29 %
Moc 16.53 kW
Predkos¢ czotowa 2.72 m/s
Rodzaj czynnika Woda
Temperatura czynnika wlot/wylot 70.0/50.0 °C
Przeplyw czynnika 0.20 II's
Spadek ciénienia czynnika 7.2 kPa
Predkos$¢ czynnika 0.70 m/s
Pojemnos¢ wodna 2.3 |
Strona przylaczeniowa Strona podigczenia chiodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtaczenia wiot/wylot 3/4" | 3/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT °
info@systemair.pl -[I-:lll\/IFA’NEC% S yS te m a I r

W ¢

cortilicaton. com

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-11.05.C4 | 2018-12-04

ol



Oferta nr Centrale - 04-12-2018 Unit no. 50

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-12-04
Centrala nr: AHUG6/ Strona 11/28
Szerokos¢ szczeliny migdzy lamelkami 25 mm
llo¢ rzedow 1
Kod wymiennika ciepta GXH-12-W-Z-1-4-525-1030-2.5-CU-Al-H-3/4

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 3 Pa
Dilugosé 300 mm
Przeptyw powietrza 5300 m3/h
Spadek ci$nienia powietrza jak chtodnica jest wilgotna 64 Pa
Spadek ci$nienia powietrza, suchy wymiennik 59 Pa
Temp. powietrza przed/za 30.0/24.0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przed/za 45/62 %
Catkowita moc chtodnicza 12.33 kW
Wspdiczynnik temperatury odczuwalnej 87 %
Predkos¢ czotowa 3.24 m/s
Kondensat 0.0 I/min
Czynnik chtodniczy Czynnik R410A
Temp. czynnika chtodniczego 7.0 ]
Pojemnos¢ wodna 4.0 |
Strona przytgczeniowa Strona podtgczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podigczenia wlot/wylot 5/8"/11/8"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szeroko$¢ szczeliny migdzy lamelkami 25 mm
llo$¢ rzedow &)
Materiat tacy ociekowej Stal nierdzewna
Kod wymiennika ciepta GXK-12-D35-Z-3-3-475-958-2.5-CU-Al-H-5/8

Centrala wywiewna sktada sie

Sekcja pusta

Spadek ciénienia 3 Pa
Diugosé 400 mm
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
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Sekcja pusta

Spadek ci$nienia 3 Pa
Diugosé 200 mm

=
>

Spadek ci$nienia 4 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Sekcja inspekcyjna

Spadek ciénienia 3 Pa
Diugosé 100 mm

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia 3 Pa
Diugosé 200 mm

Obliczeniowy spadek cisnienia 97 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek cisnienia 51/143 Pa
Predkos¢, przekréj czotowy 2.78 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra 2.78 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT
Systemair S.A. Telefon: +4822 703 50 00
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info@systemair.pl @:ERFRMANCE ’.. 2 S yS e m a I r

L corulicaton corm

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-11.05.C4 | 2018-12-04

%0



Oferta nr Centrale - 04-12-2018 Unit no. 50
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-12-04
Centrala nr: AHUG6/ Strona 13/28

Sekcja inspekeyjna

Spadek ci$nienia 3 Pa
Diugosé 100 mm

Obrotowy wymiennik ciepta

Ustalone dane dla wlotu

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 3 Pa
Dlugosé 600 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 5300 m3/h
Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Spadek ci$nienia 29 Pa
Cisnienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 595 Pa
Cisnienie catkowite 653 Pa
Predkos¢ wentylatora 2014 RPM
Maks. predkos¢ wentylatora 2400 RPM
Sprawno$é¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 63.0 %
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym 69.2 %
Wspdtczynnik K (r=1,2 kg/m3) 154
Typ wentylatora - Duzy GR40C-ZID.DC.CR
ErP sprawnosé n(stat,A) 70.3 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 79.8/62
Zgodno$c¢ z ErP Tak
Naped bezposredni
Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikéw-Rozmiar ZID.DC.CR
Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 2.40 kW
Predko$¢ (nominalna) 2400 RPM
Prad, A 3.90 A
Napigcie 3x400 \%
Moc pobierana ze zrodta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 1.39 kW
Osfona bezpieczeristwa 1 szt.
Skrzynka przytaczeniowa dla przewodow silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
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Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 3 Pa
Dtugosé 100 mm

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysoko§¢ ramy 218 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1200x500 mm
Nawiew 1200x500 mm
Wywiew 1200x500 mm
Wyrzut 1200x500 mm

Sekcja z danymi o wysytce

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x diugosc), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

AHU1-3882 1382 x 1620 x 3882 mm 952 kg 950 kg
Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjami centrali.

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
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Masy

4 / e }

Waga funkcji
Kod funkeiji kg
1

Obudowa Dlugo$¢ 1841 mm
Obudowa
Przepustnica
Filtr
Filtr
Obrotowy wymiennik ciepta
Sekcja inspekcyjna
Wentylator
Sekcja inspekcyjna

2 Obudowa Diugo$¢ 1841 mm
Obudowa
Wentylator
Nagrzewnica
Sekcja inspekcyjna
Chtodnica
Sekcja pusta
Sekcja pusta
Przepustnica
Sekcja inspekcyjna
Sekcja pusta
Filtr
Sekcja inspekcyjna
3 Rama montazowa Dilugo$¢ 3682 mm
Pozostate komponenty
Waga centrali

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT
info@systemair.pl @:C E{EDTI-:!Il\/[l:AINECE
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Waga sekcji
kg
414

368

120
48
950
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Unit no.: 60

Geniox 10DR - Dachowa
Masa: 524 kg

Szerokos$¢ centrali: 1082 mm

Przeplyw (1,205 kg/m3) 2300 2100 m3/h
Predkos$¢ czotowa (centrala) 1.49 1.36 m/s
Sprez dyspozycyjny 250 250 Pa
Predkos¢é wentylatora 2087 1934 obr./min

Silnik; Napiecie; Prad znamionowy 1.35; 1x230; 6.70 0.48; 1x230; 2.40 kWIVIA

Moc akustyczna, obudowa 52 dB(A)
F7 - ePM1 60% / M5 - ePM10 60%
8.0 kW; 10.5/21.0°C

Obieg czynnika 70/50°C ; 3.0 kPa ; 0.10 I/s ; 3/4" / 3/4" Krééce przytaczeniowe

% Wentylatory [kWh/rok
_m 8760 godziny]
Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 73.2%176.0 % 73.2%176.0 %

SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem
regulacji predkosci

Filtr Nawiew / Wywiew

Nagrzewnica wodna

1.28 KW/(m3/s) 1.28 kW/(m3/s) 7143 kWh

2018
Ecodesign zatwierdzone Tak
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl EUROVENT
% " = GCERTILFIED
info@systemair.pl @ PERFORMANCE
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PERFORMANCE

-
AHU No:17.07.012
Range: Geniox 1
www. eurovent-certification.com

s
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Dane uruchomieniowe

e e S S e e it o

Spadek ciénienia dla filtréw czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtrow - kW

Alternatywne punkty pracy.

L R T N s P IO

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 2300 2300
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 2100 2100
Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 250
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 250
SFPv, kW/(m3/s) 1.28 1.28
SFPe, kW/(m3/s) 1.44 1.44
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Mokry), % 73.2 73.2
Sprawnosé, Odzysk ciepta (Suchy), % 76.0 76.0
Nagrzewnica, moc kW 8.0 8.0
Przeptyw czynnika, l/s 0.10 0.10
Spadek cinienia czynnika, kPa 3.0 3.0
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 75
Powietrze zewnetrzne 60
Powietrze, wyrzut 72
Powietrze, wywiew 57

Moc akustyczna, obudowa 52

Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEUR':!F'JIVFEOEIS } °
info@systemair.pl @ PERRMANCE S yS te I I I a I r
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Ekoprojekt
2010 i 156 Wb s Uit |

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 76.0 73.0

Przetwornik ci$nienia (wytacznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wspéiczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 443 1116

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone
| O R v B R i Nawiew  Jwpwiew
Producent Systemair

Model Geniox 10DR

Typologia NRVU;BVU

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik ciepta

Temperaturowa sprawno$é¢ UOC (warunki suche) 76.0 %

Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeplywu 0.64 0.58 m3/s

Wejécie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 0.49 0.37 kW
Wspotczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 443 258 185 W/(m3/s)
Predko$¢ czotowa 1.49 1.36 m/s

Nominalne ciénienie zewnetrzne 250.00 250.00 Pa

Wewnetrzny spadek ciénienia elementéw wentylacyjnych 133.85 104.25 Pa

Ogdlny spadek ci$nienia statycznego z czystym filtrem 394.31 359.18 Pa

Ogdlna sprawnos¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 51.78 56.35 %

Maksymalny zakres przedmuchéw zewngtrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnoéci L2 wg PN-EN 1886. Warto$¢ przedmuchéw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Klasa energetyczna dla filtréw B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguraciji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie

Systemair S.A. Telefon:  +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEURRTOI\I{.lggs 3 °
info@systemair.pl @ PERFORMANCE e Syste | | I a I r
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Widok rzutu Strona serwisowa
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Unit no. 60
Data 2018-12-04
Strona 23/28

Centrale - 04-12-2018
Komenda Powiatowa Policji w Pile
AHU7/

Oferta nr
Projekt
Centrala nr:

Skrécona specyfikacja techniczna

Centrala

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
62 62 69 69 72 68 63 58 75

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 57 57 62 60 52 47 41 33 60
Powietrze, wyrzut 61 62 69 68 68 66 60 57 72
Powietrze, wywiew 54 55 60 56 48 44 38 28 57
Moc akustyczna, obudowa 55 52 48 45 49 44 37 22 52

Obudowa

Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Profile Profile stalowe ocynkowane Z275 i powlekane proszkowo
Profile komorowe Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Narozniki ABS

Izolacja 60 mm weina mineralna / Ggsto$¢ 60 kg/m3

Ochrona korozyjna Klasa C4 zgodnie z EN I1SO 12944-2:2000
0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)

0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)
-40/+40 °C (Standard)

-40/+60 °C (Wykonanie specjalne)

Ciénienie pracy

Temperatury pracy

Klasyfikacje
Wytrzymato§¢ mechaniczna
Szczelno$¢ obudowy

Szczelnosc filtra

Przenikanie ciepta

EN 1886, 2. edycja 2008
Klasa D1

-400 Pa: Klasa L2

+700 Pa: Klasa L2

-400 Pa: Klasa G1-F10
+400 Pa: Klasa G1-F10
Klasa T2

Mostki termiczne Klasa TB2
1zolacja akustyczna obudowy Pasmo oktawowe Hz Izolacja dB
63 10
125 17
250 24
500 27
1000 28
2000 28
4000 32
8000 40
Dachowa Powloka bitumiczna
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl
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Centrala nawiewna sktada sie

Spadek ci$nienia
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 112 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ci$nienia 53/171 Pa
Predkos¢, przekrdj czotowy 2.06 m/s
Predko$¢, powierzchnia filtra 2.06 m/s
Klasa filtra F7 - ePM1 60%

Diugosc¢ filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Obrotowy wymiennik ciepta

Nawiew Wywiew
Przeplyw powietrza 2300 2100 m3/h
Spadek ci$nienia 81 74 Pa
MY i G T
Temperatura powietrza przed/za -18.0/10.5 21.0/-10.2 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/56 40/99 %
Moc . 29.40 kW
Sprawno$¢ odzysku ciepta 73.2 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 2300 m3/h 76.0 %
Wspbtczynnik odzysku wilgoci 67.6 %
B AT
Temperatura powietrza przed/za 30.0/25.6 24.0/28.8 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 45/58 50/38 %
Moc 3.40 kw
Sprawno$¢ odzysku ciepta 73.2 %
Wspéiczynnik odzysku wilgoci -0.2 %
Typ wymiennika ciepta ST - Kondensacyjny (temperatura)
Sprawno$¢ (wys. przetioczenia) N - Niska
Srednica rotora R880
Opis ST1-NL-WV-0880
Naped rotora Zmienna predkosé /rotora/
Dane elektryczne 1x230V, 40W, 0.7A
Sektor czyszczacy 1 szt.
Systemair S.A. Telefon: +48 22703 50 00
www.systemair.pl EUROVENT °
info@systemair.pl i EF!F!MAINECE S ySte m a I r
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Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 2 Pa
Diugosé 100 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 2300 m3/h
Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Spadek ci$nienia 14 Pa
Ciénienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 467 Pa
Cisnienie catkowite 494 Pa
Predko$¢ wentylatora 2087 RPM
Maks. predko$¢ wentylatora 2920 RPM
Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu statycznym 56.9 %
Sprawnos¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym 60.2 %
Wspétezynnik K (r=1,2 kg/m3) 95
Typ wentylatora - Duzy GR31C-ZID.DC.CR
ErP sprawno$¢ n(stat,A) 65.0 %
ErP klasa sprawnos$ci N(aktualna)/ N(docelowa) 74.2/62
Zgodnos¢ z ErP Tak
Naped bezposredni
Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikéw-Rozmiar ZID.DC.CR
Zabezpieczenie silnika Termistor
Moc znamionowa 1.35 kW
Predkoéé¢ (nominalna) 2920 RPM
Prad, A 6.70 A
Napigcie 1x230 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 0.52 kW
Ostona bezpieczeristwa 1 szt.
Skrzynka przytaczeniowa dla przewodoéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Nagrzewnica, Czynnik
Przeplyw powietrza 2300 m3/h
| \\ Spadek ci$nienia 7 Pa
RS Temp. powietrza przed/za 10.5/21.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 56/29 %
| Moc 8.05 kW
\\\\\ —= l\[ Predko$¢ czolowa 1.81 m/s
T Rodzaj czynnika Woda
Temperatura czynnika wlot/wylot 70.0/50.0 £C
Przeplyw czynnika 0.10 IIs
Spadek ci$nienia czynnika 3.0 kPa
Predko$¢ czynnika 0.45 m/s
Pojemnos¢ wodna 157 |
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT °
info@systemairo it :systemair
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Strona przylaczeniowa Strona podtgczenia chlodnicy/nagrzewnicy
Wielkoé¢ podiaczenia wiot/wylot 3/4" | 3/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szeroko$¢ szczeliny miedzy lamelkami 2.5 mm
llos¢é rzedow 1
Kod wymiennika ciepta GXH-10-W-Z-1-3-425-830-2.5-CU-Al-H-3/4

Centrala wywiewna sktada sie

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosé 200 mm

Spadek ci$nienia
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 76 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ciénienia 30/122 Pa
Predkos¢, przekroj czotowy 1.88 m/s
Predko$é, powierzchnia filtra 1.88 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%

Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo I XLT

Obrotowy wymiennik ciepta

Ustalone dane dla wlotu
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EEURF!I_GDI\;EI 'EIE . A °
. . '®
info@systemair NS/ A --a ‘systemair
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Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 2 Pa
Diugosé 100 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 2100 m3/h

Sprez dyspozycyjny 250 Pa

Spadek ci$nienia 12 Pa

Cisnienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 417 Pa

Ciénienie catkowite 439 Pa

Predko$c¢ wentylatora 1934 RPM

Maks. predko$¢ wentylatora 2100 RPM

Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 61.6 %

Sprawno$éé catkowita przy ci$nieniu catkowitym 65.0 %

Wspétezynnik K (r=1,2 ka/m3) 95

Typ wentylatora - Duzy GR31C-6/D.BD.CR

ErP sprawnos¢ n(stat,A) 69.3 %

ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 83.1/62

Zgodnosc¢ z ErP Tak

Naped bezpoéredni

Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)

Typ silnikéw-Rozmiar 6/D.BD.CR

Zabezpieczenie silnika Termistor

Moc znamionowa 0.48 kW

Predkos¢ (nominalna) 2100 RPM

Prad, A 2.40 A

Napigcie 1x230 \%

Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 0.39 kw
Ostona bezpieczenstwa 1 szt.
Skrzynka przytaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysoko$¢ ramy 218 mm
Ochrona korozyjna Ocynk Z275

Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS

Produkt Rozmiary (szer. X wys.)
Zewnetrzny 1000x400 mm
Nawiew 1000x400 mm
Systemair S.A. Telefon: +4822 703 50 00
www.systemair.pl W EUROVENT 2. °
info@systemair.pl @%EEJR'JA'N%% :S ySte Mmair
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Wywiew 1000x400 mm
Wyrzut 1000x400 mm

Sekcja z danymi o wysytce

Wymiary (szerokosS¢ x wysokosé x diugosc), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie
AHU1-2482 1182 x 1420 x 2482 mm 525 kg 524 kg

Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjami centrali.

Masy

Sekcja nr Waga fUHKCJI Waga sekcp
Kod funkcji

Obudowa Diugo$¢ 2282 mm

Obudowa 262
Przepustnica 10
Filtr 1"
Obrotowy wymiennik ciepta 57
Sekcja inspekcyjna 0.1
Wentylator 23
Nagrzewnica 12
Sekcja pusta 0.1
Przepustnica 10
Filtr 11
Sekcja inspekcyjna 0.1
Wentylator 21
2 Rama montazowa Dtugo$é 2282 mm 73
Pozostate komponenty 34
Waga centrali 524
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT o
info@systemair.pl @%E”ANECE S yS te m a I r
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SYSPLIT OUTDOOR 48 EVO32 HP R
Numer produktu 315868

@ 1akw
() 16kw

Agregat skraplajacy

Opis
e Zaawansowane sterowanie DC inverter sprezarki oraz wentylatora jednostki
zewnetrznej.
e Elektryczny pas ogrzewajacy zamontowany na ptycie bazowej jednostki
zewnetrznej pomaga unikngé gromadzenia si¢ deszczu, $niegu i rozmrozonej
wody.
e Grzatka karteru sprezarki zapewnia jej bezpieczne uruchamianie przy niskich
temperaturach zewnetrznych.
e Automatyczny powrét przy zachowaniu tych samych funkcji po zaniku
napiecia.
e Przyjazny dla érodowiska czynnik R410A.

Podigczenie jednostek skraplajgcych z centralami

Modut AHUBOX K-8243 pozwala na podigczenie jednostek zewnetrznych
do wymiennikéw freonowych (R410A) w centralach wentylacyjnych.
Plynne sterowanie mocg chtodnicza/grzewczg poprzez sygnat 0-10V.

Dane techniczne

Moc chtodnicza
Moc grzewcza
Napiecie
Czestotlriwroéé
. Rodzaj Vzasilania
Pobér mocy w trybie chtodzenia
Pobér mocy w trybie grzania
SEER
SCOP

Prad

Wydajnosc 0-10[V]

chtodzony powietrzem

Scroll

@) Inverter

r
AHUBOX Tryb pracy chfodzenie/grzanie
K-8243 Alarm
Odszraniane
Sygnat pracy
g.
g
L)

Przewody chitodnicze

= ‘_'/1 __________ __R

<

Sysplit OUTDOOR

Sterownik
centrali

wentylacyjnej

Document type: Karta katalogowa
Document date: 2017-03-10
Generated by: Katalog Systemair on-line
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INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdanisk, ul. Azymutalna 9

T.+48 (0)58 554 81 96, F. +48 (0)58 551 18 57 I n U 5 T R l Fl

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl

PROJECT

Inwestor:

Temat:

Adres:

Stadium:
Kategoria obiektu:
Nr projektu:

Tom:

Czesc:

Projektant:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390, obreb PILA 27,
jednostka ewidencyjna 301901_1

PROJEKT BUDOWLANY

XV

IBG-P/242/18

ill- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

IV - BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr. inz. Grzegorz Rybak
nr upr. POM/0186/POOE/08
w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr. inz. Andrzej Rulewski

nr upr. 251/Gd/2002 A%
w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr. inz. Piotr Szwed
nr upr. POM/0014/PWOE/12 %W

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

Gdansk 10.12.2018 r.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

Spis Tresci

1  ZAWARTOSC PROJEKTU......... Bt A NS A NN N sskvexsisassabREERS 3
1.1 Spis doKUMENtAC]i PrOJEKEOWE] ..c.eecveeeeeeeeeerictecieetiereese e stesasssbesssesbaae s s assasssssnssssaseesnneneassens 3
1.2 CZESE TYSUNKOWA . c.c.eemenicneeiicienicetiseete e eeeae e e eseeseesessessessnessessenssnnessesnssessnnesssensssseseneensenseres 4
1.3 Odwiadczenie ProjektantOW ..cuusssssssssssssssiviassisisis s es i s s miassieaaiasa s seseesee 5
1.4 Decyzje i zaswiadczenia ProJektantOW .......c..couiciiiiviiceiineenieceecesit s eseesesesssesesesesessssesssesssesssens 6
1.5  Warunki przytgaczenia do SIBCI wuuumuiiuiimiiieniiiiisiaiieesiessiessesesssssssssssessassesssessesssensesssssnsssasnssnss 14
2 OPIS TECHNICZNY ....iiiriiniiiiiiisiiississssssossssnensesssissnseesasaneceessesssesessssrssssssssssssssssssssasssssssssnes 17
2.1 POAStaWa OPIraCOWANIA «...covieereiieniennieitestietecteesressssesssessasessaesssesssessessevasenenesesenersessesssensesnesas 17
2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .............cooieeneemmiiviamisitinavisiiiesiosinseisasisiiaasssanita sassabasvisisissorissoiie 18
2.3 INSTALACIE ELEKTRYCZNE ......cciiiicinriiiaisassirsiesssassssssasssssrssesssssesesssesssssssssssssns et eeeeaans 18
2.3. 1 ZASILANIE ......ooveennaninnenesmmmsmmnsymmssnsssim s sy 5eimss ms s s s s i ma i o3 e ssiasii s a s s s san 18
2.3.2  ROZDZIELNICA GEOWNA RP BUD B .......uoererieriecsenisinsessreesssssssesassssasesssssssnsesesssaseens 18
2.3.3  WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE ...ucvuvervecsessssssessesssssssecsesssssssssnssessesssssenessenees 18
2.3.4  GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ....cvurvrroirereesesensscsesnsssesssssessenes 18
2.3.5  AGREGAT PRADOTWORCZY ....cvvivvimrririresrmresessssssssssssssssssssssssssssmessesstsssesnessemsssssssness 19
2.3.6  SYSTEM PROWADZENIA PRZEWODOW.........ccoveeuvnimeriesssissssensssssessssssssesssssssssessessssens 19
2.3.7  OSPRZET ELEKTRYCZNY ....ooteiiieuereeitreeeeeeepessssesassassaesssssssnesassesasssmssserasmassnessenensenns 20
2.3.8  OSWIETLENIE WEWNETRZNE cccassaisssssssiosisonsussississsisossssssssssisssossssssrsmssimsssiasvastassionias 20
2.3.9 SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] ........cvoererererirriscrninsans 21
2.3.10 OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA ......coiviririiniciininsnisssissssisssinsesens 21

2.4 SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM (BMS) .cuviviimeiimiseeeniesissserseinnisisersesessssmssssassssssssassassasss 2.2



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czescll ARCHITEKTURA

Czesc lll BRANZA KONSTRUKCYINA

CzesC IV BRANZA SANITARNA

Czes$c V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesc VI PROJEKT DROGOWY

Tom |l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czedc i KONSTRUKCIA

Czesc 1l BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc¢V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czesé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czesé Il KONSTRUKCJA

Czesé I BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Cze$ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czesc Il KONSTRUKCIA

Czesc I BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes$c V BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK
Czedc | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czesc OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

Czeé¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut Skala

IP242_PB_CL_IIIE.61001 | BILANS ENERGETYCZNY -
IP242_PB_CL_IIIE.61002 | DOBOR OBCIAZALNOSCI WiLZ -
IP242_PB_DR_|IIE.61003 | SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA -

IP242_PB_DR_IIIE.61201 | PLAN INSTALACII UZIEMIAJACE) — POZIOM POO 1:100
IP242_PB_DR_IIIE.61701 | PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ DACH 1:100
IP242_PB_DR_IIIE.63001 | PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - POZIOM P00 1:100




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I11/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

Oswiadczenie projektantéow

Gdarnisk, 10.12.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332z 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inZ. mgr inz,
Grzegorz Rybak Piotr Szwed g
nr upr. nr upr. //.«, _,é:-c,_/
POM/0186/POOE/08 POM/0014/PWOE/12 /

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

megr inz.

Andrzej Rulewski
nrupr.

251/Gd/2002 w
specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY .

TOM IlI/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

Decyzje i zaswiadczenia projektantow

Gdansk. dnia 4 grudnia 2008 r

syg akt 219/POM/OKK/08
DECYZJA

Noprodstaw'ic et 29w | PR 2 sy e i LS grodma 200000 o samorzgdach 2owotowsdh
dArchitektow, ineviierow budownictwa nraz urhunestow (D2 2 2000 0 NE S o 42, 2o 2m a2 uey 3
AL ustl pkt 1, oaer 14 s, 1 pRE 5 ustawy 2 dina 07 Bpea 1004 5 Prawo budoswline 1ehar Jednoliny
Bz U2 2006 1 Nr 156, poz 1118 SOPKCT L2 8 00 ustd pke 1, 18, § 24 ust 1 pkt 1 rozporsadsenis
Mimsirn Transports o« Budownictwa £ dnig 28 kwieinin 2000 ¢ w sprawie samodzieliveh finkeji
techmeanyel w budownietwic /D2 U 2 2006 ¢ Ny 83 Pz S78. ze m
adimimtracyingeo ) Dl 22000 ¢ Ne o Pz 10T zeam

arazart 100 Kedeksu posgpowaniia

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 7e:

Pan GRZEGORZ RYBAK
magister in2ynier
wrodzony dinia 19 09 1982 W Bydgaszen

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cewidencyjny: POM/0186/POOE/08

do projektowania hez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W o2winzku z uwezglednieniem w calosei zaydania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje siy od
uzasudnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouezenic
W ezl decy i stuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskicj lzby Inzynicrow
Budowniciwie w Warszawie, 71 posredmctwem Pomorskiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa w
ternune T4 dni od daty jej dorgd zenia

Skiad orzekajgcy Ohrpaawej Komidfi Kwalifikncyjnej:

PRIZEWODANICZ ACY

Ehhorgsane] Kbl Kawalifibacy e
. A\ Ryszurd I\‘l'li;l!i'.l

) A WI(.'F.I’RZF.W()I)NICZA("Y
! i\ ey -_,«.\\-\hﬁ.nu. "}‘“““’" ey
| Nl [

Leszek Nigdostathiowive

CZLOUNEK
Uhrgponh e berfins K\\;lllIiL;IL) ey
; e —
o sZwemowit Suligowski
Otrzymujy:
1 Pan Gizegorz Ry bak
84-200 Wejherowo, ul Ofiar Masiiey 3011
2 Okigeonwa Rada Trby
3 Glowny Inspektor Nidzotu Budow linego
bag



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM llI/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

Pan Grzegorz Rybak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i clektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projeklowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicklem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM |||/CZE§C IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.
M ® POLSKA
2R I Z B A
\ = INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 numerze wenyfilkacyjmym:

POM-K7K-4¥X-831 *

Pan Grzegorz Rybak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/09

adres zamieszkania ul. Ofiar Piaénicy 30/11, 84-200 Wejherowo

jest cztonkier Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

[2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 1. o podpisie elektroniczaym (D2 U. 2003 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
mmommm opmoru blzpm.mm podpnum elcltuwmvm weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

pad wagle p opatrzonym podpisami wiasnorecnymi )
* waryfikacjg pop! & danych w ninigjsy iwiadcreniu moina sprawdzié 2a p 3 numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Poiskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 bmrem wiasciwej Okregowej 1zby Intynierow
Budownictwa.



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM IlI/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/91 402 Gdafsk, dnia 2002 . 12 - =3
7132/282/02

DECYZJA NR 251 /(Gd/2002

Nu podstawie art. 12 ust, 2, ant. 13 ust. 1 pki 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednofity: Dz, L. Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. 7 pdzn.
zm/ oraz art, 8 pkt 4 ustawy 2 dnia 15 grudeia 2000 r. o ssmorzadach zawodowych
architcktéw, inzynierdw budewnictwa oraz urbanistiw (Dz. U Nr § poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku 7 an 62 ustawy 2z dnig 135 lulego 2002 1. o zmisnie nstewy o samorzadach
zaworlowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urhanistiw (Dz U Nr23 poz. 221 2
2002 1)1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzernci | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji s budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r.zm. Dz. U. Nr 134 poz_ 1130220021, )

nadaje:

Panu:  Andrzejowi Rulewskiemu

ntagkirowi inzynierowi automatykowi
urodzony w dniu 7 styczaia 1971 1. w Gdaisku

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

w specjalnoici @ instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych oraz clekiroencrgetycznych

w zakresic: projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczei.

Na niniejszq decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwolanin do Gldwnego
Inspektora Nadzoru Budm\lnncga za puosrednictwern Waojewody Pomorskiego, w temiinie
14 dni od dnia otrzymania ninic szej decyzji. . =«

Aot

O!rgmuie : ' » q J wopy
. . 3

() Pan Andrzej Rulewski o Lo u p—
!l s }

ul. Kofobrzeska 65/L/13 ek
B0-396 Gdaiisk g
2 Glowny Inspektor Nadzoru Bu(lm\lancgo v Warszawie



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJt W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM III/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

\%_-0 POLSKA
! A

/,{ \éti\;‘: 1z B A
NNNE
j:.l//‘r INZYNIEROW
— f

L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QCV-WDY-XG8 *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054/03

adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiladczenie zostato wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisaml wlasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninieJszym zadwiadczeniu mozna sp izI¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie} Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktuJac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

Gdansk, 25 czerwca 2012 ¢

(]

Syg. akt 15/POM/OKK/12
DECYZJA

Mo podstawle art. 24 ustl pkt 2 ustawy 2 doia 15 grudmia 2000 r. o szmorzadach
anwaidowyeh architektéw, inzynierdw budownictwe oraz orbanistdw /DU, 2 2001 1, Nr § poz, 42, z¢
2mi, ant, 12 wsio 3, artl3 msn1 phe 2 62, art 14 ust. 1 pkt § ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawe
budowlane ftckst jodnality Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm./, § 6 pke 1 2, § 11 ust.1 ph1 1,
6 15,§ 24 wmt. | pkt 1 razperzdzenia Minisira Transportu i Budawnictwa z dnia 28 kswictnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkcjl technicanych w budownictwie /Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢
2mJ oraz ar. 104 Kodeksu postgpowsiia administracyjnego A.j. DeU. 2 2000 1. Nr 93, poz107] z¢
am./

Okregowa Komisja Kwalifikkacyjna
Pomorskicj Okrggowe) Izby Inzynicréw Budownictwa
stwicrdza, 7e:

Pan PIOTR ROBERT SZWED

magister inrynlee
urodzony dnia 03.12.198] r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0014/PWOE/12

do projektowanin i klervwanin robvtami budowlanymi bes ograniczei
w specjalnobel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes clektrycznych
i elektroencrgetycznyeh

UZASADNIENIE
W 2zwigzku 2 uwzgiq'dnienimt w calosci zzdania strony, na podstawie an 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienin decyzji. Saczegolowy zakres prac projektowych i robét budowlanyeh objgych
uprawnicniami bndowlanymi zostal akieslony na drugicj stronie dety7ji | stanowi jej integratng czgse
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11I/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

Pan Fioir Robert Szwed upnwazniony jest do:

I. Na podstawic art, 12 ust] pkt 1 i 2, at. 13 ust. 3 & 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sicei, instalaeji 1 urzadzen elektrycmych
i elcktrocnergetycznych, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projekidw architekloniczno-budowlunych
1 sprowowania nadzorm auterskicge,

b) kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwerzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicanej wytwarzania tych elementw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

c) sprawawania koniroli technicznej utrzymuania obiekiéw budowlanych.

1. Na podstowic § I5 oraz § 24 wst. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Mliniswa
Transportu i Budownictwa z dnie 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 zc zm/, uprewnienin
niniejszc uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zogospodarowania dziatki ub terenu, w zakresie spucalnosi
ninicjszych uprawnien (§ 15).

?) projektowama obickiu budowlanego i kicrowania robotami budowtanymi zwigzanymi
z obickiem budowlanym, wkim juk: sieci, instalocje i urzadzenia elchiryeone
i elekroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | (ramwajowe siecei irakcyjne
wraz 7 instalacjami i urzqdzeniomi technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejhusowej i tmmwajnwej sicci trakeyjnej oraz  elekirycznego
ogrzewania rozjezddw (§ 24 ust. 1),

Paaczesic
O« ninicjsze) decyz) shuzy odwolanie do Krajowe) Komusji Kwalilikacyjne) Polskicy Lzby inZvmicrdw
Budowniclwe w Warszawic, za podrednlctwern Okregowej Komisji Kwalifikoeyine) Pomorskicj Okrsgowsj [2by
Tnzynierdw Bidownictwa w terminic 14 dui od daty jq dorgezenia

Skind orzekn)ycy Okregowej Komisji Kwalifikncyjncj:
PRZEWODNICZACY
Chre e Romisg Kwalifikacane
1 il Leseck Niednstaihlewics
WICEPRZEWODNICZACY
Drggnne] Kot Baghiliac e

mgr ik bivw Drewoiowski

{
CZLONEK
iy gy e] Kuimifhp Ku\\.’l!\\:gilxj

dr it h}lﬂ.‘k Wesplonaki
Otrzymujy: /
1 Pun Piatr Rubiert Srwed
£2-N0 Rulmanday, ul. Jagudows 12
2 MMrggova Rods [oby
3.GKwoy lnspekacn Nadzor Dudowlanege
ENT)
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM llI/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

® POLSKA

-
AN N |z B A
,jw},i INZYNIERDW
A Tr BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze werylikacyjnym:
POM-ATB-T6K-N29 *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-07-12 roku przez:

Frandszek Rogowicz, Przewodnlczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynleréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 . o podpisle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone bezplecznym pod ym weryfik ym przy pomaocy wainego kwallflkowanégo certyflikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw pmwnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznyml.)

* Weryllkacle poprawnoécl danych w ninlejszym zaswiad moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronle Polsklej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z blurem wiaiclwe] Okrggowe] lzby Inzynleréw
Budownictwa,
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IlI/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK B Data:10.12.2018r.

1.5 Warunki przytaczenia do sieci

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dysirybugji Poznafi Poznan, 30.11.2018 1,
Wydzial Przylgczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
tel. 61 884 39 52
43607/2018/0DS/RR7

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 24
60-844 Poznat

Warunki przylgczenia
do siecl elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokelizacja obiektu / lokalu

Komenda Powiatowa Policfi w Pile, PHa, ul Bydgoska dz. nr 331/7, 331/19
warunki dotycza preylaczenia obiektu projektowanego

Z mocq przylaczeniows 330 kW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do 111 grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablows SN-15 kV "Pila Poludnie - Lotnisko".

TI. RODZAI POLACZENIA Z SJECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyezacym budowy przylycza ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1, Na dziaice Klienta nr 331/7 z dost¢gpem od drogi publicznej pobudowaé 2lgcze kablowe SN-15 kV
wyposaZone w trzypolowa rozdzielnicg (obudowa 2Hgcza powinna umozliwiat zabudowg pigciopolowej
rozdziclofey).
1.2. Zigcze kablowe SN-15 kY zaslli¢ poprzez weinke kablem typu Al 3x150 mm2 w istniejacs lini¢ kablowy
SN-15 kV "Pila Poludnie - Lotnisko",
2. w zakresie dotyczgeym uiezbgdnych zmian w sicci
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczgeym urzgdzer podmiotu przylaczanego
3.1. Pobudowaé stacjg transformatoraws 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przysiosowanej do
potrzeh graz ukladem pomisrowo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigciem: leznikes, modemu i
anteny.
3.2, Przygotowaé migjsce do zainstalowania licznika, medemu i anteny.
3.3. W przypadku zainstalowania w sicei Klienta agregatu pradatwirezego instalacje zaprojekiowal w
sposéb unicmozliwisjacy podanie napigein z agrepatu na sieé ENEA Operatfor Sp.z o0,
3.4. Dla zasilenia stacjl transformatorowej 15/0,4 KV pobudowaé linfg SN-15 kY, o przekroju technicznle §
ekonomicznic uzasadulonym, kidry nulety wyprowadzic ze zigeza kablowego SN, o ktérym mowa w ust,
Ll.
3.5. Kable SN-15 kV przewidzieé w izolacji 20 kV.
3.6. Przygotowa¢ micjsce do posadowienia zlgcza kablowego SN-15 kV.

1II. MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE/J
Zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w zigezu kablowym SN w kierunku instalacji padmiota
przylgezansgo. Glowien kablowa na majatku i w eksploatacji podmiolu praylgczanego,
Miejsce dostarczania enesgil elekirycznej stanowi jednoczesnie granica wlasnode | eksploatac)i urzadzen.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGC
Rozliczenlowy pomlar energii elektryeznej na napigeiu SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni
on-0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWGQ-ROZLICZENIOWEGO
1. Wymagania techniczne dotyezqee ukladu pomiarowe-rozliczenlowego:
L.1. uklad zabudowaé na napigein sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
1.2, uklad zabudowaé w ukladzie trijsystemowym, exieroprzewodowym;
1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z 0.0,

~
|

)
)

43607/2018/0D5/RR7 UT M Strona.

14



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
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1.4, synchronizacja zegara czasu rzeczywistega liczoika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomlarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;
1.5. obwody wtérue pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezpoirednio od listew zaciskowych przeldadnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;
1.6. przektadniki pradowe powinny:
1.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorism;
1.6.2. posiadaé klase dokladnosci nie gorszy nit 0,28;
1.6.3. postadaé wspoiczynniki bezpleczefistwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;
1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgey z mocy umownej miescil si¢  w granicach 1-120%
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mecy czymnnej nie
mniejszym niz 1% pradu znamionowego;
1.7. przekladniki naplgciowe powinny:
1.7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.7.2, pusiada¢ klasg dokladnosci nie gorszy niz 0,5 (zalecana 0,2);
L.8. przekladniki pragdowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciaZenie strony wtdrnej zawicralo
sie miedzy 25 %, a 100 % warto$cl nominalnej mocy uzwojei/rdzeni tych przektadnikow; w przypadka
wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie naleZy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
1.9. do uzwojenia wtérnego przekiadnikéw pradowych w ukiadach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno
przylaczaé innych przyrzadéw;
1.10. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykona¢ po stronie SN;
1.11. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wchodzqce w sklad ukladu
pomiarawo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;
1.12. w poblizu lieznikéw zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 V AC;
1.13. liczniki oraz pozosiale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej w rozdzlelnt on;
1.14. powinien byé mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii Jgezy
transmisyjnych tub w celach kontrelnych.
2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczenlami obwodéw wtérnych i doborem przektadnikéw pradowych i napigciowych,
wyznaczeniem mnoznych obcigzeniowych 12h i jalowych U2h odpowiednich do zastosowanego typu licznika
pomiaru energii;
2.2. w celu okreélenta typu urzgdzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalety zwrécié si¢ z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajgcej wymaganis;
2.3. zrealizowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wiasnym
kosztem i staraniem z pomini¢ciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokonaé ne podstawie
uzgodnionej dokumentacjis
2.4, dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzlal Dystrybucji Poznan nalezy dolgczy¢ dedatkowy
egzemplirz projektn;
2.5, zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator
Sp. zo.0.;
2.6. przeprowadzenic pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnienin z
ENEA Operator Sp. # 0.0,

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!)
Energia elekiryezna winna byé pobierana przy wspékzynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0.4.

VIL WARTOSCT DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Pila Poludnie.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz < (2,7)Q. Pomiar wykona¢ przy polgczonych kablach SN, uziemieniu sztuczuymn stecji oraz zytach PEN
kabli nn.
3. Rezystancja uziemienin sztuezaego powinna wynosi¢: Ruz < 5,00. Uziemienie sztuczne wykonaé jake
otokowe umoziliwiajgce polaczenie wszystkich uzioméw naturainych.

V111, DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spehic:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresic.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYK] ZABEZPIECZENIOWEJ 1 SIECIOWE]
Sieé elektraenergetyczna wyposaZona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé przerwy
trwajace do kilku sekund.

'\
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. UWAGI DODATKOWE
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 . poz. 1422 z poZniejszymi zmianami).
Instalowane wzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpomos$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburze elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bgdzie podstawg do
zawarcia w umowie ¢ §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw
jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawertosci
poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania swiatta zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, natoniast dopuszczalny czas (rwania:
4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
- przerwy planowenej 16 gadzin,
- przerwy pieplanowanej 24 godzin,
42. przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzuny jest do opracowania i yzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okredlonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgce) na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukceii
nastapi przed przyhaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.
Pedstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.
ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator
Sp.zo.0.
9. Klient nieodptatnie udostgpniac bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elekirycznej,
modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z utrzymaniem tych pomieszezen lub miejsc.
10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg publikowane na stronie intemetowej Spétki:
www.operator.enes.pl, w zakvesie urzgdzet ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentucji projeklowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni€), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.
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Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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