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- 100 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegolnosci:

- przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednic¢ nastepujace warunki:

- odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic nalezy zapewnié dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
Zzrodet ciepta,

przeciwpozarowego budynku wykorzystuje sie réwniez gasnice przenosne.
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Drogi pozarowe
Dla budynku ,,C” zgodnie z obowigzujacymi przepisami droga pozarowa nie jest wymagana.
Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektéw poprzez przejazd
utwardzonymi drogami dojazdowymi na terenie KKP.
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Hydranty zewnetrzne

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku ,C” stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy
80 mm zlokalizowanego w odlegtosci 5+75 m. Dla budynku C zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu projektowanego na wewnegtrznym uktadzie
Komendy (w odlegtosci 16 metréw od strony pétnocnej budynku C). Zasilanie hydrantéw
zewnetrznych oraz hydrantéw wewnegtrznych realizowane jest z sieci wodociggowe;.
Zasilanie hydrantéw zewnetrznych winno gwarantowac ich prace w czasie co najmniej 2
godzin. Wymagany wydatek z kazdego hydrantu to minimum 10 dm?3/s przy ciénieniu 0,2
MPa.
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Uwagi koncowe
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Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac z projektantami lub
Biurem Projektowym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie
nalezy bezzwtocznie powiadomic projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
szczegdlnoéci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdinych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw, pod stalym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom
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oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw. W przypadku stwierdzenia warunkéw
odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomié Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadaé: aprobate
techniczng, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B” lub
swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzert poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnoéci {,PN”, ,E”, »,0")
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata
techniczna.

Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegétowe rozwigzania techniczne, detale,
wykaz zastosowanych materiatéw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt
budowlany bez w/w dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji
budowy.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukgji i instalacyjnymi
Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach
technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w,
nalezy traktowaé jako obowiazujace elementy projektu.
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INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9.

T. +48 (0)58 554 81 96, F. +48 (0)58 551 18 57

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl
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Czesé:

Projektant:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICII W PILE PRZY
UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLIC)I W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PItA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27;
jednostka ewidencyjna 301901 _1

PROJEKT BUDOWLANY

XVl

IBG-P/242/18

IV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C

Il — KONSTRUKCIA

dr inz. Rafat Pankau
upr. nr POM/0088/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

dr inz. Wtodzimierz Werochowski
upr. nr POM/0093/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeii

Gdansk 12.2018
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TOM IV/CZESC Il — KONSTRUKCJA

Data: 12.2018r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
*szczegbtowy spis tresci ze spisem zawartosci projektu budowlanego

Tom|  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc| DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc i ARCHITEKTURA

Czesc NI BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czes¢ IV BRANZA SANITARNA

Czes¢V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesc Vil PROJEKT DROGOWY

TomIil PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesc Il KONSTRUKCIA

Czesclll BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELETECHNICZNA

Tomlll PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czesc ll KONSTRUKCIA

Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢ V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé 1l KONSTRUKCIA

Czesc Nl BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK
Czesc | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czescé i OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI
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Spis zawartosci czesci Il tomu IV — Branza konstrukcyjna
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7 INNE WYMAGBANIA ....cccvevreiciiiereriereneninieneorsisiestinsesssssisiestessestnnenmsnsssssnssrsssissssssssnnsssrosssnsssnnnsnnenssnsssese 22
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10.3 Obliczenia tawy ZEWNEIIZNEj W 0Si L.......ceciereiiieniinirneneieenesensiasisnsssssassssssssessesassesssassssssesssasssrassses 29

Spis czesci rysunkowe;j

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PB_DR_IVK.00001 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
IP242_PB_DR_IVK.00002 RZUT PARTERU 1: 100
IP242_PB_DR_IVK.00003 RZUT STROPODACHU 1: 100
IP242_PB_DR_IVK.0004 MAPA OBCIAZEN 1: 200
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Temat : BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE] POLICII W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCJA

Data: 12.2018r.

Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332z 2017 r.)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ) WRAZ 7
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PWKA 27;jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

PODPIS

SPRAWDZAJACY

PODPIS

BRANZA: KONSTRUKCIJA

dr inz. Rafat Pankau
upr. nr POM/0088/POOK/06

w spec. konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

dr inz. Wtodzimierz
Werochowski

upr. nr POM/0093/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
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1.5 Decyzje i zaswiadczenia projektantéw

FOMORSKA OKREZOWA
(284 IKZYNIEROT ELDGTNCTY A
E?J'm'&ff(g'-g'a;ﬂésswf e Dhhe Gdarisk, dnia 17 lipca 2006 1.
fox (O-58) BQ1-42-08
syg. akt BI/POM/OKK/06
DECYZJA

Nao pudsiawic ant, 24 ust,] pkt 2 usinwy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zowadowych
urchilckidw, miynicrow budowniciwa omz wrbsistow Dz.U. 22001 ¢ Nr 5 poz. 42, ze zm./, art 12 wsl 3.
artd3 vatl pki 1, are. 14 nst. 3 pht 2 uscawy 2 dnin 07 lipz 1994 r, Prawvo budowlene fiekat Jednoliny
Dr. U z 2003 r. Nr 207, poz 2016 2¢ zmS, § 28 wst. | ceporzglecnia Minisra Transporm
i Budowniciwn z dnla 28 kwichia 2006 . w sprewic samodziclnyeh funkeji techmicznych w budowalchwic
Dz L.z 2006 1. Nr 83 poz. 478/, wzwlgzku z § 3 ust. I, § 12 pkt 1 [ § 17 est. 1 pki | 1ozpoizadaenin
Mmistra Infrastruktary 2 dnia 18 majn 2005 r. w sprewio somadziclinyeh funkgi technicanysh w
budowniciwie /Dz, U, z 2005 1. Nr 96 pez 817/ aruz art. 104 Kodeksu postgpowania admiristmcyjmege /1 j.
Dz.U, z2000 r. N1 98, poz 1071 2z zm/

Okrggows Komisja Kwalifikacyjoa
atwierdza, 2e:

Pain RAFAL PANKAD
magsier inzynley
urodzony dnia 29.04.1977 ¢ w Matborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: FOMNOES/POGKD6

de projektowania bez ograniczed w specjalnosci
konstrakeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglgdnieniem w calodci 25dania strony, an podstavie at. 197 § 4 K.pa. odstopuje sip od
uzasadnieniz decyzji. Zakree nadanych upeswnich badowlanych wakazano na edwrocie decyai.

Posezenie
Od ninkzjsze) decyzjl shizy odweolanie do Krajowsj Komigjl Kwalifikscyjnej Polskie) fzby Inzynierdw
Budowmictwa w Wezawie, 22 podrednicawen Pomorskie] Okeggows] Izby Inzynierdw Budownictwn w
terminic 14 dni od daty jej doreczenia,

Ryszard Koluss

ICEPREZEWODNICZACY
4 Ko K\-‘rlfikm}'illq

Leszok Niedostatkiewicz
CZLONEK

(Rrggnweg ji Kwalifikaryjnej
/-" mowit Suligowsk)

Otrzymujy:

1.Pon Rafl Pankau

82-300 Mafburk, W Nowowkjskiego 14 o2
2.0hregow Rada [aly

3.Glwny Inspeidet Nadz2or Bidnwlaocgs
d.a3
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L T‘ \:‘\\'“‘Q\“im_ L2 B A
/ ( L AIONDS :
.‘_-_'J‘.LJ?;}: INZYNIEROW

==\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numenze weryfilacyjrym:

POM-BZS-L2C-CUC*

Pan Rafat Pankau a numerze ewidencyjnym POM/BO/0323/06

adres zamieszkania ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdafisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnse art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilaty sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorgczmymi.)

* waryfikacjq poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzit za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby iniynierow Budownictwa www.piib_org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby inzynierdw
Budownictwa.

IVK8



Temat : BUDOWA NOWE)J SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLIC)I W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE] WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCIA Data: 12.2018r.

FPOMORSKA OKR E,GQWA

(ZBA INZYNIFROW ECDOWNICTWA

-840 Gdassk, ul. Swigtolobela 4544 . .

4,3) Tel, {J-58) 324-82-77 Gd . ] dma ]7 llpcn 2006 N

Fox (J-58) 201-34-D0B
syg. akt R5/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pla 2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000 r. 0 samarzadach zawodowych
grchitekiow, inzynienéw budowniciwa oraz wbanistéw Dz.U. z 2001 r. Nr S poz, 42, 2= zm./, art 1] ust. 3,
art13 ust,] pkt 1, art. i4 ust. 1 pkt 2 usiawy z dnla 07 ilpca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z zm/, § 28 mst. 1 rozporzadzcnia Miuistra Tramsporty
i Budownlcrwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funke)i technicznych w budownictwie
Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378!, w zwiazku 2§ I nst. 1, § 12 plt 11 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Minigtrs Infrastruktury z <dnia 18 mojo 2005 r. w sprawic samoddelnych furkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu posigpownnia administracyjnego A.j.
Dz.U. 22000 r. Ni 98, po2. 1071 z¢ zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, zx:

Pan WLODZIMIERZ WEROCHOWSKI
mogister inZynicr
urodzony dnia 27.06.1977 r w Kodcierzynie

wzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/093/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlancej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 23denia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynioréw
Budowniciwa w Warszawic, za pofrednictwem Pomorskicj Okrgpowej 1zby InZynierdw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty j¢j dorgezenia,

Rysrard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

k Nicdosinthicewicz

Otrzymuja:

1.Pan Wiodzmierz Werochowskl

83-400 Kosciorzym, ul. Slowockicgo 26

2 Okrepowa Rada |zby

3.Gldwny Inspektor Nadzeru Bedowlancgo
41/a
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I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacgnyen:

POM-GSH-19V-DIW *

Pan Wiodzimierz Werochowski 0 numerze ewidencyjnym POM/80/0322/06
adres zamieszkania ul. laromira 1, 80-209 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane efektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-07-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczicy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InFyméerow Budownictwa.

[2zooniz art. 3 ust Z ustawy 2 dnis 1E wrzeinis 2004 r. 0 podpizie slextronizznym (D2, 4. 2001 Ne 530 pox. 1430) dans w postac

elektranicere] opatrione bexoizcnym podpisem seitr ¥ weryik ¥Im PRy B ¥ 39 kwaiti| =g0 certyfikaty =5
: i Elg kuthow pmwnych doku " ym pocaisami wh ganymi |

¢ werytikacje popr £ci darvych w niniejszyen zadwh iy moina sp i 78 0 } Nonens weryfikecyjnego nfwiacczenia ne

stronie Polskie] Izby Indynierder Budownictwe www.piib.orgpl lub kontskiujec sig 2 diurem weaiciwej Okragowsj Izay InZynierdw

Budawnictwa.
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

¢ Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policiji.

¢ Wizja lokalna

¢ Badania geologiczne

* Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

¢ Warunki dostawy mediow

e Ustalenia miedzybranzowe

e Opinie i uzgodnienia

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz.
1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITE)
POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
p6Zniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r

¢ Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 1204)
* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia
22 czerwca 2010 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 119 poz.
998 z pdin. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).
« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 paZdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materialéw wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobdéw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

* Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach
wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).
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WRAZ Z

Data: 12.2018r.

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymania poszczegllnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczeri 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejSciowych, tymczasowych pomieszczeri przejsciowych i policyjnych izb
dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania
z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.p0z.638).
e Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane

Normy, standardy i inne odnosniki

Tabela 1.Normy, standardy i dokumentacja geologiczna

Odn. | Nr dok. / Autor Tytut

[1] PN-EN 1990 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCII.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCIE. CZESC 1-1:
ODDZIALYWANIA OGOLNE. CIEZAR OBJETOSCIOWY,

2 PN-EN 1991-1-1:2004 . . .

[2] CIEZAR WEASNY, OBCIAZENIA UZYTKOWE
W BUDYNKACH.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-3:

3 PN-EN 1991-1-3:200 ) ;

3] 19 > ODDZIALYWANIA OGOLNE - OBCIAZENIE SNIEGIEM.
ODDZIAtYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-4:

(4] PN-EN 1991-1-4:2008 | ODDZIAtYWANIA OGOLNE. ODDZIAtYWANIA
WIATRU.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-5:

(5] PN-EN 1991-1-5:2005 | ODDZIAtYWANIA OGOLNE. ODDZIAtYWANIA
TERMICZNE.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZES€ 1-

- 992-1-1: 8 . ,

[6l PN-EN 1952-1-1:200 1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZESC 1-

(7] PN-EN 1992-1-2: 2008 | 2: REGUtY OGOLNE -PROJEKTOWANIE Z UWAGI NA
WARUNKI POZAROWE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCII STALOWYCH - CZESC

[&] PH-ENI1833-1-122006 |l , ,. REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW.
PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE - CZESC 1: ZASADY

- 997-1: .
[9] PN-EN 1997-1:2008 OGOLNE
»Geo - Well ”
[10] Ustugi geologiczne i Opinia geotechniczna z dokumentacjgbadar podtoza
Ochrony Srodowiska - | gruntowego i projektem geotechnicznym
mgr Michat Skrzypczak
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul.
Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,
331/7, 331/19, 389 obreb PHA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budynku C w tym:
e Wykonanie obliczer statyczno-wytrzymatosciowych

e Wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu budowlanego dla inwestycji pn.
,budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng” oraz z przygotowaniem niezbednych materiatéw potrzebnych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Opis ogdlny

Na ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budynek C w ktérym usytuowane
pomieszczenia czesci kynologicznej, zwigzanej z utrzymaniem pséw stuzbowych, ktéra skfada sig z czgsci
socjainej przewodnikéw pséw oraz kojcéw dla pséw stuzbowych oraz dwéch pomieszczeri warsztatowych.
Budynek zaprojektowano o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym posadowiony na zelbetowych tawach
fundamentowych.

Sciany budynku murowane, cze$é $cian zelbetowych monolitycznych. Stropodach Zelbetowy

monolityczny typu Filigran.

Warunki obciazenia

Ze wzgledu na lokalizacje w Pile, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatoéciowe budynkéw dla
nastepujgcych parametréw obcigzenia:

e Obcigzenia klimatyczne
Strefa obcigzenia $niegiem wg [3]: strefa 2- obcigzenie gruntu $niegiem: 0,90 kN/m2
Strefa obcigzenia wiatrem wg [4]: strefa 1 — podstawowe bazowe cisnienie: 0,30 kN/m2

Strefa przemarzania gruntu wg [9] - hz=0,80 m

IVK13



Temat : BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE] WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCJIA Data: 12.2018r.

e Obcigzenia state i uzytkowe budynku
Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano wg [2]
Obciazenia state stropodachu przyjeto na poziomie 0,8 kN/m?
Obcigzenia state stropéw posadzki na gruncie przyjeto na poziomie 7,5 kN/m?
Obciazenia instalacjami podwieszonymi do stropéw 0,25 kN/m?>
Obcigzenia uzytkowe budynku jak dla kategorii C wg [2] na poziomie 5 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe stropodachu : 5 kN/m?

e Obcigzenia naziomu wokét budynku: 5 kN/m?

Klasa niezawodnosci

Na podstawie normy PN-EN-1990: 2004 okresSlono klase konsekwencji i niezawodnosci
projektowanych obiektéw.

Klase konsekwencji zniszczenia jako CC2.
Klase niezawodnosci: RC2.

Wspétczynnik do oddziatywan KFI=1,0

Trwatosé

W projekcie przyjeto projektowany okres eksploatacji réwny 50 lat.

Na podstawie normy PN-EN-1990:2004 okreslono klase konstrukgji jako S4.

Klasy ekspozycji, kiasy betonu i otulenie zbrojenia okres$lono zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008.
Szerokos$¢ rozwarcia rys :

Z uwagi na wymagania srodowiskowe oraz wzgledy estetyczne obiektu, dla wszystkich elementéw
zelbetowych monolitycznych przyjeto graniczng szeroko$é rozwarcia rys réwng 0,3mm, zgodnie z

[6].

Odpornos¢ pozarowa

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku

Poszczegblne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych
parametrow:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku — R 60,

- stropy — REI 60

- §ciana wewnetrzna — El 15

- §ciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym (brak pasa - bud. parterowy)

- przekrycie i dachu — RE 15,

- konstrukcja dachu —R 15.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje geotechniczng dla przedmiotowego terenu opracowata firma ,Geo - Well ”

Ustugi geologiczne i Ochrony Srodowiska - mgr Michat Skrzypczak, Pobérka Wielka 33 89 — 340
Biatosliwie

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologig, rodzajem i
stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania.

Wartoéé¢ parametru wiodacego dla gruntéw sypkich ID - stopieri zageszczenia ustalono metoda "A" na
podstawie badan sondg dynamiczng lekka (DPL). Wartos¢ parametru wiodgcego IL - stopien plastycznosci
dla gruntéw spoistych — oznaczono na podstawie badari makroskopowych (wateczkowanie) oraz badar
penetrometrem ttoczkowym. Inne niezbedne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i
wykreséw zaleznosci podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki ”.

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie granulometrycznei stan,
grunty rodzime podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne:

a) plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji rzecznej:
Warstwala

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wktadkami pytéw, piaski pylaste, wilgotne powyiej,
nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie luZnym i Srednio zaggszczonym, o
uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) w zakresie 0,30 - 0,65. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie
stopnia zageszczenia ID(n) wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwalal

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu zaggszczenia 1D(n) = 0,30. Wystepuja
one jedynie w otw. nr 3, w postaci soczewki 0 migzszosci ca:1,3 m, ktéra zalega w strefie gtebokosci ca:
0,3-1,6 mp.p.t.

Warstwala2

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wktadkami pytéw, wilgotne powyzej, nawodnione
ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,55.

Warstwala3

To piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody
gruntowej, w stanie érednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,65.Pita - ul.
Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna

Warstwalb

To piaski $rednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wéd gruntowych, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55 i0,65.Ze wzgledu na przestrzenne
zréznicowanie stopnia zageszczenia ID(n) wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
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Warstwalbl

To piaski érednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wéd gruntowych, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55.

Warstwalb2

To piaski $rednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wéd gruntowych, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID{n) = 0,65.

Warstwall

To pyly, pyly przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny pylaste,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznoéci IL(n) w zakresie
0,15 - 0,30. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci IL(n) wydzielono nastepujgce
warstwy geotechniczne:

Warstwalla

To pyly, gliny pylaste przewarstwione pytami, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,15.

Warstwallb

To pyty, pyly przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny pylaste,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL{n) = 0,25.

Warstwalic
To pyly i gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,30.
Warstwalll

To gliny piaszczyste i piaski gliniaste wilgotne, w stanie twardoplastycznym,o uogélnionym stopniu
plastycznodci IL(n) w zakresie 0,10 - 0,25. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci
IL(n) wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwallla

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,10.

Warstwalllb

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL{n) =
0,15.

Warstwalllc

To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,25.

Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dla robét ziemnych i
fundamentowych zwigzanych z bezposrednim posadowieniem fundamentéw projektowanego budynku
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.
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Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, napietym (ustabilizowanym) i z saczen zalega na gtgbokosci
ca: 3,21 - 4,90 m p.p.t., tj. na rzednej ca: 60,14 - 58,36 m n.p.m. Stan ten odnosi sie do okresu badan.
Poziom zalegania wody gruntowej odnosi sig do okresu badari(listopad 2018 r.) i z uwagi na bardzo suche
lato, nalezy go uznaé za jednej z nizszych w przeciagu wielolecia. Po wiosennych roztopach pokrywy
énieznej lub diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu poziom zalegania zwierciadta wody gruntowej
moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 - 1,0 m od obecnie stwierdzonego.

Gtebokos$é przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z [10] obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Roboty ziemne i fundamenty

Warunki gruntowe w rejonie posadowienia okreslone znajduja sie w osobnym opracowaniu wg [10].

Nalezy stosowaé zalecenia przedstawione w opracowaniu[10]. Technologie wykonania wykopu
winien okresli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy wykonywaé w sposéb wykluczajacy zmiang
naturalnej struktury gruntéw poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopéw woda deszczowq) lub
przemarzniecie, co doprowadzi do pogorszenia wtasciwosci fizyko — mechanicznych podtoza.

Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe betonu podktadowego klasy min. C8/10 o grubosci
10cm. W trakcie prowadzenia robét ziemnych kontrolowaé na biezgco warunki gruntowo —wodne, zaleca
sie prowadzenie robét ziemnych przy stalym dozorze uprawnionego geologa. Odbiér dna wykopu oraz
podsypki powinien wykona¢ uprawniony geolog.

Dla projektowanej lokalizacji budynku gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,80 mppt.

Fundamenty pod $cianami noénymi zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu klasy
C30/37, zbrojone stalg Alll-N (B500SP). tawy fundamentowe zostaly obliczone jako belki na podfozu

sprezystym.
Wymiary fundamentéw wg czesci rysunkowe;j.
Betonowanie fundamentéw prowadzi¢ bardzo starannie — z zachowaniem odpowiedniej otuliny

pretéw, doktadne zageszczanie mieszanki betonowej, a po wykonaniu wifasciwa pielegnacja i ochrona
betonu.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w
gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluZnienia gruntu przez maszyny.
Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Zabezpieczenie wykopu na czas realizacji rob6t winien okresli¢ kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét, majac na uwadze sasiedztwo pobliskich budynkéw, drég i parkingéw.
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Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi i okresowo zawieszonymi
w gruntach spoistych wodami gruntowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem robét fundamentowych
przewidzie¢ odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz w przypadku istnienia wody gruntowej
zawieszonej w gruntach spoistych powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposéb wykonania
wykop6w fundamentowych oraz fundamentdéw ,na sucho”. Sposéb odwodnienia nalezy dobra¢, majac na
uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu podtoza oraz niedopuszczenie do obnizenia zwierciadta wody gruntowej pod
budynkami istniejacymi. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez pompowanie
jej bezposrednio z dotéw fundamentowych przy istnieniu gruntéw sypkich i matospoistych, takich jak
piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

Gdyby miafo miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy przede
wszystkim usuna¢ wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury
gruntu w podfozu. Rozluiniong gérng warstwe gruntu nalezy usunaé, zastepujac ja do poziomu
posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad zageszczonym piaskiem
grubo- lub Srednioziarnistym stabilizowanym cementem (w iloici od 80 do 120 kg/m3 piasku} badz
pospotka czy zwirem starannie zageszczonym.

Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw niespoistych, szczegélnie pylastych
(pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw fatwo lasujacych sie (kredy, margle), nalezy
bezposrednio po wykonaniu wykopéw pokry¢ dno wykopéw warstwa chudego betonu gruboéci od 0,07
do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem opadéw atmosferycznych.

Przy istnieniu w podiozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntéw spoistych
i matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem warstwy ochronnej chudego betonu
wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci minimum 0,10 m za pomocy ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

Podczas wykonywania wykopéw w warunkach-zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw kierownictwo
budowy powinno sprawdzié, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie.
Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomoca np. $widra recznego, sondowania lub innymi sposobami
polowymi. Jezeli grunt byt narazony na zalanie wodami atmosferycznymi lub gruntowymi albo tez byt
przez dtuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzi¢, jakie, na skutek tych okolicznosci, zaszty zmiany w stanie
podfoza i jakie nalezy przedsiewzigé $rodki zaradcze.

W czasie prowadzenia robét fundamentowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia branzowe — instalacje
energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostate. Przejécia instalacji wykonaé w
przepustach — rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem.

Izolacje fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.

Uwaga, przerwy robocze i dylatacje nalezy wykona¢ jako szczelne. W elementach podziemnych
zastosowac listwy wymuszajace zarysowanie oraz uszczelniajgce.
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Po wykonaniu fundamentéw odbiér tych robét polega¢ powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli. Odchylenia w
poziomach gérnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie fundamentéw, mogg wynosi¢ +20
mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach
fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie moga przekracza¢ 40 mm.
Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie moga wynosi¢ wigcej niz +0,5%, przy
czym nie mogga przekraczac¢ 30 mm.

Sciany nosne

Sciany no$ne murowane zaprojektowano bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fb=20MPa
uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15 z trzpieniami zelbetowymi wykonywanymi w
strzepiach lub z systemowymi tacznikami murowymi w rozstawie 4-6ém. Do poziomu terenu Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm. Sciany murowane obliczono schemacie podparcia
przegubowego na stropach i fundamentach. W murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza
prefabrykowane.

Stropodach

Stropodach budynku zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny typu Filigran gr. 25cm z betonu
klasy C30/37 i zbrojeniem ze stali All-N (B500SP). Stropodach obliczono w schemacie belki
wieloprzestowej oraz wolnopodpartej. Klase ekspozycji stropodachu okreslono jako XC1 wg [6].

Ogélne zasady montazu

Konstrukcja zelbetowa

Warunki wykonania konstrukcji zelbetowej monolitycznej wg PN-EN 13670 jak dla 3 klasy
wykonania. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 13670 jak dla 1 klasy tolerancji.

Tolerancje geometryczne elementéw prefabrykowanych zgodne z odpowiednimi normami
wyrobu.

We wszystkich elementach zelbetowych nalezy ograniczy¢ rozmiar kruszywa do 16mm.

Recepture mieszanki betonowej nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan
trwatoéci w zaleznosci od klas ekspozycji. Klasy ekspozycji, jak réwniez stosunek w/c mieszanki
zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

Jako podstawowsg stal zbrojeniowa wykorzystano prety zebrowane ze stali zbrojeniowe;j klasy C i
granicy plastycznosci fyk=500 MPa. Zaleca sig stosowanie stali gatunku B500SP o $rednicach od 8 do
32 mm.

Parametry betonu dotyczgce maksymalnego stosunku wody do cementu oraz minimalnej
zawartosci cementu nalezy czerpac z tabeli F1 wg normy PN-EN 206:2014

Uwaga: stal importowana moze by¢ wykorzystana jedynie wtedy, gdy posiada odpowiednig
Aprobate Techniczng ITB.
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Lokalizacje przerw roboczych nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inspektorem nadzoru. Na
przerwach roboczych nalezy zastosowaé wkiadki systemowe z blachy ciggnionej lub warstwy
szczepne.

Uwaga: wszystkie przerwy robocze w elementach przegiebieri narazonych na dziatanie wody
nalezy wyposazy¢ w systemowe wktadki uszczelniajagce styki robocze.

Aby zapewni¢ dobra wspdtprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton, dogodne
warunki betonowania i zaggszczania mieszanki betonowej, nalezy przestrzegaé informacji zawartych
W niniejszym rozdziale.

Zbrojenie nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy niezmiennoéé jego potozenia w czasie
betonowania i zageszczania betonu. Nalezy dbaé o to, aby odlegloici poziome
i pionowe mierzone w swietle pomiedzy poszczegdlnymi pretami byly nie mniejsze niz:

- Srednica preta

-20mm

- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk. Haki nalezy ksztattowaé stosujac
nastepujgce Srednice zagiec (trzpieni uzywanych do formowania zagie¢):

- dla $<16mm $rednica 4 @ -dla ¢ >16mm srednica 7 ®

Nalezy pamigta¢ o wytycznych normowych dotyczacych Srednic zagigé pierwotnych oraz otuler
dla pretéw przygotowywanych do pézniejszego odginania.

Otworowanie elementéw Zelbetowych przed wykonaniem nalezy sprawdzié z projektami
branzowymi, otwory o wymiarach ponizej 100mm nie zostaly pokazane na rysunkach
konstrukcyjnych i nalezy je wykona¢ wg projektéw branzowych.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do
najblizszej powierzchni betonu.

W przypadku ksztaftowania ucigglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzegaé ponizszych
wytycznych:

- pofaczenia pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete (1,3 dtugosci zaktadu) i nie
powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezen

- zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni
elementu

- odlegtosci w $wietle pretéw taczonych na zaktad powinny byé mniejsze niz 4 $rednice preta i
mniejsze niz 50 mm

- odlegtoéci w Swietle pomiedzy pretami w sgsiednich potaczeniach na zaktad powinny by¢
wieksze niz 2 Srednice pretéw taczonych i wieksze niz 20 mm

Na dtugosci prety faczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
(w postaci pretéw prostych — ptyta, lub strzemion — belka):

- jezeli $rednica taczonych pretéw jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za wystarczajace

- jezeli $rednica taczonych pretéw jest 220mm to na dtugosci zaktadu pomiedzy faczonym
zbrojeniem podtuznym i powierzchnia betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
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Orientacyjna wytrzymato$¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton po 28
dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkéw nalezy wykona¢ w oparciu o
ponizsza tabele

Czas twardnienia betonu [dni]

Temperatura | Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 14 28

szybkotwardniejacy | - - 36 52 | 60 | 67 | 72 80

portlandzki 45 20 29 | 35 | 41 | 45 59

portlandzki 35 - - 16 26 | 34 | 42 | 49 58
portlandzki 25 - - 10 17 | 23 | 32 | 44 66
0eC hutniczy 25 - - 5 9 14 | 21 | 33 55
szybkotwardniejgcy | - - 46 | 58 | 66 | 73 | 78 83
portlandzki 45 - - 30 | 41 | 49 | 56 | 60 66
portlandzki 35 = = 30 41 49 56 62 71
portlandzki 25 = = 15 25 34 46 59 80
+52C hutniczy 25 = - 8 15 | 22 | 32 | 45 73

szybkotwardniejacy| 28 | 48 | 59 | 72 | 81 | 89 | 96 100

portlandzki 45 10 | 32 | 44 | 59 | 70 | 80 | 88 96
portlandzki 35 - 35 | 42 53 65 | 75 | 85 99
portlandzki 25 - 14 | 22 | 35 | 46 | 58 | 72 90
10°C hutniczy 25 - 6 11 19 27 38 54 83

szybkotwardniejacy| 48 | 64 | 71 | 79 | 84 | 89 | 92 100

portlandzki 45 29 | 46 | 58 | 70 | 80 | 88 | 94 100
portlandzki 35 35 ( 45 | 52 | 63 | 71 | 80 | 88 100
portlandzki 25 9 2 32 48 60 72 84 100
+202C hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100

szybkotwardniejgcy| 60 | 69 | 73 | 82 | 86 | 90 | 93 98

portlandzki 45 45 | 64 | 73 | 83 | 90 | 95 [ 99 101
portlandzki 35 42 53 61 72 80 88 95 106
portlandzki 25 19 | 32 | 45 | 62 | 74 | 84 | 94 106
+302C hutniczy 25 12 21 29 42 54 68 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementéw nalezy podja¢ na podstawie powyiszej tabeli oraz
konsultacji z projektantem.
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Temat : BUDOWA NOWE!J SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE)] WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il — KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

Konstrukcja murowa

Sciany nosne z elementéw murowych | kategorii wykonania o wytrzymatosci min. 20 MPa.
Zastosowac zaprawe systemowa klasy min. 15 MPa. Warunki wykonania robét wedtug kategorii A.

Przy murowaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych we wtasciwych normach.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajace powinny byé przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakoéci nalezy zamienié na inne.
Elementy murowe ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha i zapylong, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé woda.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta.

W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.

Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otworéw, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réinica pozioméw
poszczegdlnych czesci murdw z cegly nie powinna przekraczaé 4,0 m.

W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz
4 m, nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta elementéw
murowych .

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

* Elementy powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepsza
réwnowage muru

* Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad
obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych

Inne wymagania

7.1  Ochrona odgromowa

Zbrojenie fundamentéw obiektu nalezy potaczy¢ z obwodami uziemienia elektrycznego, przed
betonowaniem, w poziomie fundamentéw nalezy osadzi¢ bednarki stanowigce elementy metaliczne
uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branzy elektrycznej.

Wplyw szkdd gérniczych

Projektowany budynek nie znajduje si¢ w obszarze wystepowania szkéd gérniczych.
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Temat : BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEIJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il — KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.
MATERIALY
Wszystkie materialty powinny posiada¢ atesty i by¢é dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatéw polskich powinny
mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobate
techniczna. Wszystkie materiaty musza podlegaé certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B.

Stal zbrojeniowa

Przyjeto stal o nastepujgcych parametrach:

Gatunek stali AllI-N (BSOOSP)
Charakterystyczna granica plastycznosci fyk = 500 N/mm?
Modut sprezystosci E =200 000 N/mm?
Klasa ciggliwosci oy

Ciezar objetosciowy v =78,5 kN/m3
Beton

Przyjeto beton konstrukcyjny o nastepujacych parametrach:

Klasa betonu €30/37 — C35/45

Modut Sprezystosci Ec=32 000 — 34 000 N/mm?
Wspdtezynnik rozszerzalnosci termicznej ac =10 x 10-6 m/m°C

Ciezar objetosciowy vy =25kN/m3

(uwzglednia zbrojenie)

Beton podktadowy klasy min. C8/10

Elementy murowe

Przyjeto gtéwne elementy murowe jako bloczki wapienno-piaskowe o nastepujacych parametrach:

Wytrzymatos¢ fb=20MPa

Grupa 1lub2

Klasa 1

Ciezar objetosciowy y = 18kN/m’
Zaprawa cementowo-wapienna. klasa min. 15MPa.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm klasy wytrzymatosci 20MPa na
zaprawie M15.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE] WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il — KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materialy i wyroby powinny posiadaé aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robét przestrzegaé nalezy
wytycznych i zalecen producentéw stosowanych materiatéw.

Cato$¢ rob6t nalezy prowadzi€ pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wykonaé
i odebra¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz
zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniaé z projektantem obiektu.
Projektowat
dr inz. Rafat Pankau

upr. nr POM/0088/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b.o
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

OBLICZENIA

Zebranie obcigzen

Ze wzgledu na lokalizacje w Pile, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe budynkéw dla
nastepujgcych parametréw obciazenia:

e Obcigzenia klimatyczne
Strefa obciazenia $niegiem wg [3]: strefa 2- obcigzenie gruntu $niegiem: 0,90 kN/m2
Strefa obcigzenia wiatrem wg [4]: strefa 1 — podstawowe bazowe cisnienie: 0,30 kN/m2
Strefa przemarzania gruntu wg [9] - hz=0,80 m

e Obcigzenia state i uzytkowe budynku
Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano wg [2]
Obciazenia state stropodachu przyjeto na poziomie 0,8 kN/m?
Obcigzenia state stropdw posadzki na gruncie przyjeto na poziomie 7,5 kN/m?
Obciazenia instalacjami podwieszonymi do stropow 0,25 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe budynku jak dla kategorii C wg [2] na poziomie 5 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe stropodachu : 5 kN/m?

e Obcigzenia naziomu wokét budynku: 5 kN/m?

Stropodach
Warto$¢é Warto$¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna yf obliczeniowa
[ kN/m2 ] [ kN/m2 ]
1 State
1.1 grunt 0,20 1,35 0,27
1.2 papa termozgrzewalna 0,12 1,35 0,16
1.3 papa podkiadowa 0,12 1,356 0,16
weina mineralna
1.4 twarda 0,38 1,35 0,51
1.5 tynk 0,19 1,35 0,26
Razem 0,81 1,09
2 Zmienne
2.1 uzytkowe 5,00 1,50 7.50
22 $nieg 0,72 1,50 1,08
Razem 5,72 8,58
b3 6,53 9,67
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE)
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 1V/CZESC Il — KONSTRUKCJA

WRAZ Z

Data: 12.2018r.

Obciazenie naziomu - wew
Wartos§¢é Warto$é
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna yf obliczeniowa
[ kKN/m2 ] [ kN/m2 ]
1 State - Podtoga na gruncie PB1
1.1 betonowa plyta 5,00 1,35 6,75
posadzki
1.2 folia PE x2 - - -
1.4 styropian 0,04 1,35 0,05
1.5 folia PE - - -
1.6 chudy beton 2,40 1,35 3,24
Razem 7,44 10,04
2 Zmienne
21 uzytkowe - centrale 5,00 1,50 7,50
Razem 5,00 7,50
z 12,44 17,54
Sciana wewnetrzna - elbet
Warto$¢ Warto§¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna yf obliczeniowa
[ kN/m ] [ kN/m ]
1 Stale
1.1 tynk 0,81 1,35 1,09
1.2 $ciana zelbetowa 24 26,52 1,35 35,80
cm
1.6 tynk 0,81 1,35 1,09
Razem 28,14 37,98
Sciana wewnetrzna - silka
Warto$¢ Warto§é
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna yf obliczeniowa
[ kN/m ] [ kN/m ]
1 State
1.1 tynk 0,81 1,35 1,09
12 bloczki silikatowe 16,32 1,35 22,03
24cm
1.6 tynk 0,81 1,35 1,09
Razem 17,94 24,21
Sciana zewnetrzna - silka
Wartos§é Warto§¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna yf obliczeniowa
[ kN/m ] [kN/m]
1 State
1.1 tynk 0,79 1,35 1,06
12 bloczki silikatowe 17,93 1,35 24,20
24cm
1.3 welna mineralna 0,35 1,35 0,48
1.4 okfadzina 0,87 1,35 1,18
Razem 19,94 26,92
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE) POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il — KONSTRUKCIA Data: 12.2018r.

Obliczenia statyczne przekroju stropodachu przy osiach A-B

SCHEMAT STATYCZNY:

H=7,000

STALE MATERIALOWE:

Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
20 C30/37 32 20 1,00E-05
OBCIAZENIA:
5,720 5,720
0,410 0,410
1 ry
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm] , [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tg) : P2(Td) : alm]: b [m]
Grupa: A " Zmienne vE= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,810 0,810 0,00 7,00
Grupa: B " Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 5,720 5,720 0,00 7,00

W ¥ N I K I

Grupa: Znaczenie: yd: ¥E:
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Temat : BUDOWA NOWE) SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICII W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCJA

Data: 12.2018r.

Ciezar wi. 1,35
A -uw Zmienne gl 1,00 1,35
B -un» Zmienne l 1,00 1,50
MOMENTY :

108,863

TNACE:

62,207

REAKCJE PODPOROWE:

REAKRCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,000 62,207 62,207
2 0,000 62,207 62,207
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Temat : BUDOWA NOWEI SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE)
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV/CZESC Il — KONSTRUKCJA

WRAZZ

Data: 12.2018r.

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nosnosci
Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008
Geometria fundamentu - Eawa prostokatna

da
Szerokos¢ fundamentu B =0,70m
Wysokosé fundamentu =0,30m
Przytozenie obcigzenia bl =0,24 m
ey =0,00m
Profil gruntu
Nr |Name yA H Ysoil Vs Yd ¢' c o Moi M
[m] [m] [kN/m3 | [kN/m? | [kN/m? | [deg] |[kPa] |[kPa] [[kPa] [kPa]
] ] ]
1 |Piasek 0,00 |5,00 17,50 |26,50 |17,50 |30,80 |0,00 |[0,00 |68502,19 |85627,74
drobny
Poziom posadowienia fundamentu zr=-1,00 m
Poziom wody gruntowej Zw =-5,00m
Fundament monolityczny
Obcigzenia
Obcigzenia wymiarujace:
Nazwa Stan graniczny \Y H, M, q
[kN] [kN] [kNm] [kPa]
SGN SGN 57,00 15,00 0,00 7,50
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Temat : BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE) POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCJA Data: 12.2018r.

Weryfikacja noénosci gruntu

Krytyczny SGN Qmex / Gurt = 63% Spetnia

Qmin

1\

Qmax

OUmax= 178,38 kN/m’

Qmin= 68,17 kN/m?
y=15*B-3*e,=0,00m
A=B*L=0,70m’
V=V, +Vg+F=286,29 kN
er=(Va*e,+Vg* e, + M+ Mp+ (Hua+Hpg)*h)/V=0,05m

Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu
abs(er,) /B<1/3
B'=B-2*abs(er)=0,60m

Nosnos¢ gruntu dla warunkéw z odptywem

Warstwa gruntu - Piasek drobny
Ng = €™ ™" ®Mtan’(45 + ¢' / 2) = 20,16
Nc={Ng-1) * ctg(¢') = 32,14
N, =2* (Nq- 1) * tan(d') = 22,84
by=b,= (1-a*tan(¢')*=1,00
bc=bq- (1-bg)/ (N * tan(d')) = 1,00
sq=1+(B'/L') *sin(¢') =1,31
ss=1-03*(B'/L')=0,82
Sc=(sq*Ng-1)/(N;-1)=1,32
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLIC)! W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il — KONSTRUKCJIA Data: 12.2018r.

me=[2+(B'/L)]/[1+(B'/L)]=1,63
m=[2+(L'/B")]/[1+(L'/B")]=1,37

8 = atan(H / H,) = 0,00

m = m, * cos?0 + mg * sin’6 = 1,63
iq=[1-H/(V+A"*c'*ctg(d')]"=0,73
ic=1iq-(1-1ig) / (N * tan(¢')) = 0,72
iy={1-H/(V+A" *c *ctg(d))]™" = 0,61
q'=17,50 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Qup =C' *Nc* b * s *ic+q' * Ng* bg *sq*ig+05*y' *B' *
N, * b, * s, * i, = 396,72 kN/m’

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quit = Quio / Yry = 283,37 kN/m?

Weryfikacja poslizgu

Krytyczny SGN Hya/ Ryres = 39% Spetnia
Catkowite poziome obcigzenie Hya = Hya + Hya + Ry = 15,00 kN
Minimalne pionowe ObCiaienie VG,min = [VGA i VGB +A* (quur + Qswt + qsoil)] o VFG.pos = 70:73 kN

Nosnos$é gruntu dla warunkéw z Rgp = Vgmin * tan(6s) / vrh = 38,33 kN
odptywem

Catkowita sita przeciwstawiajaca si€ Ryres = Min(Rgp, Raup) + Ryp,d + Ra.ada = 38,33 kN
poslizgowi

Weryfikacja obrotu

Krytyczny SGN M,or / Myres = 18% Spetnia

Mo = Mu + Mg + (Ha + Hg) * h = 450 kNm
Myosoit = Rxa * hra = 0,00 kNm

Catkowity moment obracajgcy Mot = Myo + Myos0it = 4,50 kN
Mysw = A * {Qewt + Gsoit) * Vrepos * B/2 = 4,80 kNm
Myaxial = (Vea + Vea) * Vre.pos) * (B/2 - €,) = 19,95 kNm
Catkowity moment utrzymujacy Myres = Myow + Myayiat = 24,75 kNm

Krytyczny SGN Myor / Myes = 0% Spetnia
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Temat : BUDOWA NOWE]J SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE}
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCIA

WRAZ Z

Data: 12.2018r.

Mo = Ma + Mp + (Ha + Hg) * h = 0,00 kNm
MyOsoIl = Rya * hRa =0,00 kNm

Myor = Myo + Myosoil = 0,00 kN
Mysw = A * (Qswt + Qsoil) * Vre.pos * L/2 = 6,86 kNm

lVlya)(ial = (VGA * VFG.pos) * (L/Z - exl) + (VGB * VFG.pos) * (L/2 = exz) =
57,00 kNm

Myres = Mysw + Myaxial = 63,86 kNm

Catkowity moment obracajacy

Catkowity moment utrzymujacy

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Uzytkowalnoéci

Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008
Weryfikacja osiadania

Krytyczny SGU s / Saiow = 2% Spetnia
Nr VA H Oz O'» Oz Oy Oydi Si
[m] [m] [kN/m?’]  |[kN/m?] | [kN/m?] |[kN/m?] |[kN/m?]  |[mm]

1 -1,00 0,00 17,50 -17,50 104,08 -17,50 86,58 0,00
2 -1,18 0,35 20,56 -16,62 98,86 -16,62 82,24 0,49
3 -1,53 0,35 26,69 -9,99 59,39 -9,99 49,40 0,29
4 -1,88 0,35 32,81 -5,44 32,35 -5,44 26,91 0,16
5 -2,23 0,35 38,94 -3,23 19,21 -3,23 15,98 0,09
6 -2,58 0,35 45,06 -2,10 12,47 -2,10 10,37 0,06
7 -2,93 0,35 51,19 -1,46 8,66 -1,46 7,21 0,04

IVK32




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIES WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC Il - KONSTRUKCIA Data: 12.2018r.

Natychmiastowe osiadanie So= (0.4 * hy / Mg) = 0,98 mm
Osiadanie konsolidacyjne s3=2A*0,4* h;/M)=0,16 mm
Catkowite osiadanie s=sp+5.=1,14 mm
Dopuszczalne osiadanie Sallow = 50,00 mm

w specjalnoéci konstrukcyjno-budgwlanej b.o
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UWAGI:

1. W obliczeniach uwzgledniono dodatkowo oprocz zaznaczonych obciazen
zmiennych:

- indywidualne obciazenie zastgpcze od przeno$nych cian dziatowych

zgodnie z lokalizacja wg. architektury

- obcigzenie zmienne od instalacji sanitarnych i elektrycznych:

qy=0,25 kN/m2

2. Podane mapy obciazen dotycza przewidzianych w projekcie

architektonicznym funkcji pomieszczen, w przypadku zmiany funkcji

pomieszczen nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3. Podane mapy obciazen pozwalajg na montaz i wymiane najcigzszych

projektowanych w projekcie urzadzen w ich miejscach docelowych. Przewiduje

sig transport urzadzen w korytarzach do wyznaczonych pomieszczen. Z uwagi

na zmianeg charakteru obciazen (uzytkowe na wyjatkowe) dopuszcza sig

zwigkszenie dopuszczalnych obciazen na czas transportu. Nalezy przy tym

nadmieni¢, ze obcigzenia wyjatkowe sg obciazeniami krotkotrwatymi i

wykonaniu montazu urzadzen dopuszczalne obcigzenia sq takie, jak pokazano

na mapach obcigzen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do

Projektowal | dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
projektowania bez ograniczeri

Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodynski

2

Sprawdzil | dr inz, Wiodzimierz Werochowski POMIOO93IPOOK/06
pecjalnosci d
Y pm]ak!owama bez ogramczo; ﬁ
v

Legenda Mapy Obcigzen

5.00 kN/m?

Zamawiajacy/ Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbgdna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA S

PROJEGT 80-298 Gdansk
Tytut rysunku
Mapa obcigzen
Faza projekiu Skala Branza Data
Projekt Budowlany ~ 1:200 Konstrukcja Grudzieri 2018
Autor  Nr. projektu Faza Tom/Branza Numer Rewizja
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INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdarisk, ul. Azymutalna 9 l n ‘ U 5 T R I F‘l
T. +48 (0)58 554 81 96, F.+48 (0)58 551 18 57

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl PROJECT

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA
DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27;
jednostka ewidencyjna 301901 _1

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu:  XVII

Nr projektu: IBG-P/242/18

Tom: [I- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C
Czesc: Ill- BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektant: Grzegorz Boguszewski

nr upr. POM/0026/PWOS/06

upr. bud. do projektowania i kierowaniaYebotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci?owych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski /
nr upr. 66/Gd/00 'y
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Opracowujacy: Rafat Pettke
Sprawdzajacy: Iga Mrowicka }'(.Q,
nr upr. POM/0048/PWBS/16 !

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski @\N
nr upr. 4354/Gd/89

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Gdansk 10.12.2018 r.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM II/CZES’C [l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.
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CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PB_DR_IVS.0001 INSTALACJA WENTYLACJI — RZUT PARTERU 1:100
IP242_PB_DR_IVS.0002 INSTALACJA WENTYLACJI — RZUT DACHU 1:100
IP242_PB_DR_IVS.0003 INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ — RZUT PARTERU 1:100
IP242_PB_DR_IVS.0004 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ — RZUT PARTERU 1:100

INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ 1:100
IP242_PB_DR_IVS.0005 PODPOSADZKOWE]
IP242_PB_DR_IVS.0006 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ —RZUT PARTERU 1:100
IP242_PB_DR_IVS.0007 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ —RZUT DACHU 1:100
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1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Gdansk, 10.12.2018 r.

0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332z 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwg

,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAIJACY PODPIS
BRANZA: SANITARNA
Grzegorz Boguszewski Iga Mrowicka
nr upr. nr upr. |
POM/0026/PWOS/06 POM/0048/PWBS/16 VQ7
Tomasz Sokotowski / Dariusz Drewnowski
nr upr. 66/Gd/00 nr upr. 4354/Gd/89
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

J POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

WRAZ 7

4 DECYZIJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

POMOCREKA OKREGOWA
LEA IEYNIEROW FUDOWNICT WA
£0-840 Gdansk, ul. Swig'oisteks 4344
(R 1] Tal (0-56) S24.00.77

For (0-58) 201=-ddg-ua

syg. akt 29/POM/OK K/06

Gdansk, dnia 17 lipea 2006 r

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust.|
architektdw, inzynierow budowniciwa

pkt 2 ustawy 2 dnin

araz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § puoz. 42,

15 gruduia 2000 r. o samorznduch zawodowych
Ze zmuf, art. 12 st 3,

art.13 ust.l pkt 12, art. 14 ust, 1 Pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1, Prawo budowlane ftekst jednolity

Dz. U, z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 ze zmd, § 28 wsl | rozporziglzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 v, w sprawke samadzielnych funkeji technicznych w budownictwic

/Dz. 1. 2 2006 r, Nr 83 poz. 578/, w 2wigzku z § 3 ust, 1,

§ 12 pkt 1 § 23 wst, | rozporzgdzenia Ministra

Infrastrukiury z dnin 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicanych w budownictwic /Dz U,

2 2005 1. Nr 96 poz &7/ oraz an.
oz 071 ze 2m

1M Kedeksu postgpawania administracyjnego Aj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze;

Pan GRZEGORZ BOGUSZEWSKI
magister indynier
uradzany diia 19.06,1975 r w Pszezétkach

uzyskat
UPRAWNIENIA BU

DOWLANE

numer ewidencyjny: POMA026/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNI

ENIE

W zwizkn z uwzglednieniem w calogci 2adanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od

uznsndnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budawlany

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shazy
Budownictwn w Warszawie, za
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skind orzekajgcy Okrggowe|

Otrzymujg:

| Van Grazgorz Doguszuwski

H3-050 Kulbudy, Bickkowke, ul, Mita 4
2.Okrggnwa Randa 1zby

3.{Hveny Inspektor Nadzorn Budowlarepo
L RITEY

ch wkizano nin sdwroie decyzii.

odwolimic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] tzhy Inzynierow
podrednictwem Pomarskie] Okiggowej lehy Inzymieréw Budownictwa w

lsji Kwallfikacyjnej:

FPRZEWQ L NICZACY
Okmgpowej K 3i1 Kwalifikacy)nej

Ryszard Kolasa

WICEFRZEWODNICZACY
Okrepowg) Komis|i Kwalifikacyjnej

k Niedostathiewicz
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WRAZ Z

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TY5-E1S-9V7 *

Pan Grzegorz Piotr Boguszewski o numerze ewidencyjnym POM/15/0274/06

adres zamieszkania ul. Mita 4, 83-050 Kolbudy, Bielkéwko

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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WRAZ 7

ot TR7AD WRINESDIL
ﬁgneasnr‘t,_g}%égﬁgé

Gdansk, dnia 2200-05-15
AB-II-7131/00

«  Napodstawie art. 13 ust1 pkt. ..., art. 14 ust. 1 pkt. ....., ustawy
, Z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézn. zm.,)
oraz.§9ust.m2porza_dzeniahﬁnisuaGospodaﬂdPlzestzemejiBudownichwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995t.) 2
Tadaje:

Panik Tomaszowi Sokcgowskiemxi )

-----------------------------------------------------

inzynierowi urzedzeri sanitsrnych

ur. w dniu ...23 wrzesnia 1952 roku . w ... Wroctawiu

......................

wadociggowe i kanalizacyjne, cleplne, wentylacyjne oraz gazowe

w zakresie projektowania bez ograniczer.

----------------------

od

ieicior
B

z. e e
s LofEaioe,, L ALY

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Sokotowski .
ul, Stowackiego 23 i
81-872 Sopot -

2. a/a

10



