Odsunigcie hakow rynnowych na belce

Ocieplenie dachu - ptyty styropianowe 23 cm

Fapowane, pokryfe papa fermozgrzewalng wierzchniego krycia
stniejace pokrycie - Papa termozgrzewalna - do ew. zerwania
Ptyty korytkowe na Sciankach azurowych

Strop ptyfy kanatowe DMS

Tynk cem.- wapienny

Uwaga:
Przemurowanie $ciany attykowej - ok. 20 cm, b

zachowat min. 5 cm przewyzszenia nad ociepleniem stropodachu.

Istniejace kominy do otynkowania i ew. napraw

Gzyms ocieplony gr. 2-3 cm
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Odsunigcie hakow rynnowych na belce

Giyms ocieplony gr. 2-3 cm

Ocieplenie Scian - styropian gr. 14 cm

Ocieplenie §cian - styropian gr. 14 cm

Wymiana okien U=0,9 W/m2K
Wymiana parapefow

Daszek nad wejSciem

Docieplic dotem i gféra styropianem 5 cm
Wykonat nowa izolacje z papy termozgrzewalnej
podtkadowej i wier/ch'mi‘ego Erycia

Opierzenie wywingc na sciane
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Ocieplenie oSciezy - styropian gr. 2-3 cm

Niwelacja wystepu Sciennego - ocieplenie
gr. ok. 4 cm
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Wymiana drzwi U=1,3 W/m2K

Istniejacy pochwyt do oczyszczenia i malowania (RAL 7024)

Nowa balustrada po stronie przeciwnej - h= 110 cm wg rys. A.05
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Opaska betonowa szer. 60 cm
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