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OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI W KOBYLINIE
1 CZESC BIUROWO-SOCJALNA POSTERUNKU POLICJI
1.1 Prace demontazowe i uzupelniajgce dla kottowni
1 Prace demontazowe kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KSNR 8 Demontaz zlewu kpl.
d.1./0225-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KSNR 8 Demontaz rurociggow m
d.1./0108-01
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
1
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 20
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
6/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka wiszgca 50 cm kpl.
d.1.{0230-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Bateria umywalkowa stojgca szt.
d.1./0137-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
1 o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - podiacze- ‘
1 nie wody zimnej do umywalki - Rura PP PN10 DN20 |
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- 'm
d.1..0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych_wymiana
1 istniejgcej rury wodociggowej na nowg - Rura PP PN10 DN32
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Proba szczelnos$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o poltgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej szt.
d.1.{0411-01 10-15 mm - Zawor kulowy gwintowany DN15; PN16
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR
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15/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 [szt.
d.1./0411-03 mm - Zawor kulowy gwintowany DN25; PN16
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty budowlane w pomieszczeniu istniejgcej kottowni
16|KNR 4-01 Skucie nierébwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-03 podiogach - skucie posadzki oraz schodéw
2 |
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
17 /KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro - lub inne wyréwnanie podioza pod posadzke i schody
2
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
18/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 0-12 Ulozenie na posadzce i schodach plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych |m?2
d.1./1120-03 metoda zwykig
2|analogia
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza (wyréwnanie $cian  |m?2
d.1./0829-01 pod ptytki)
2
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
21/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - utozenie ptytek m2
d.1./0829-04 25x40cm na scianach do wysokosci 2m
2|analogia
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
22 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2 - $ciany i sufity ‘
2 |
24 m2 | 24.000
RAZEM 24.000
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1.{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci sufitu (sfalowan powierzchni tynku)
2
14 |m?2 14.000
RAZEM 14.000
24 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome sufitéw przed utozeniem gtadzi gipsowych
2|analogia
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi gipsowych
2|analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- {m2
d.1./0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych - wyréwnanie i szpachlowanie sufitu
2
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
27 |KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|/m?2
d.1./0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych - wyréwnanie i szpachlowanie $cian
2
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- \m2
d.1.{1204-01 tow
2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian - fragment $cian bez plytek
2
20 m2 20.000
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RAZEM 20.000
30/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- 'm3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
2
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosc = 20
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
1.3 Technologia kottowni - wyposazenie kottowni
32/KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy dwufunkcyjny z naczyniem wzbiorczym |kociot
d.1./0501-01 0 pojemnosci 61, zaworem bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar oraz
3 pompa obiegowa, wyposazony w automatyke np. LOGANO PLUS GB062-
24KV2
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 12| ze ziagczem odcinajgcym szt.
d.1./0510-01 SU R3/4"
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.1./0411-01 10-15 mm - Zawoér kulowy gwintowany DN15; PN16
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1./0411-02 mm - Zawor kulowy gwintowany DN20; PN16
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 |szt.
d.1./0411-03 mm - Zawor kulowy gwintowany DN25; PN16
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany z brgzu DN20; PN16 szt.
d.1./0411-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany z bragzu DN25; PN16 szt.
d.1./0411-03
3|analogia
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
39|KNR 0-35 |lzolator przeplywéw zwrotnych typ BA BM, DN20, 3/4"; PN10, Tmax = 650C |szt.
d.1./0218-03
3
1 szt. | 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 2-15 Manometr standardowy, ogélnego przeznaczenia; obudowa D = 63mm; zakres |szt.
d.1.10113-07 0...0,6 MPa; wyjscie radialne M20x1,5 z kurkiem manometrycznym z przyta-
3 czem do instalacji 1/2" (GW).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny ze zaworem stopowym 1/2" szt.
d.1.|0412-07
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- m
d.1./0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura ka-
3 nalizacji sanitarnej PP fi 50mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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44 KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. o dwoch osoby obstugi kpl.
d.1.{0517-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Prace demontazowe i uzupetniajgce instalacji C.O.
45 Spuszczenie wody z instalaciji kpl.
d.1. kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Prace demontazowe instalacji co ( rury i armatura ) [kpl.
d.1. kalk. wiasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego kpl.
d.1.|0521-02
4 ‘
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
48|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow z rur stalowych rurowych typu "faviera” szt.
d.1.|0522-04
4
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
49|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
4 |
0.95 t ‘ 0.950
RAZEM 0.950
50|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km
4 Krotnos¢ = 20
0.95 t 0.950
| RAZEM 0.950
1.5 Instalacja centralnego ogrzewania - - -
1.5. Rurociagi
1
51/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej,ocynkowane o sr. zewnetrznej |m
d.1./0405-03 15 mm o potgczeniach zaciskowych
5.1|analogia
123 m 123.000
RAZEM 123.000
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej,ocynkowane o $r. zewnetrznej |m
d.1./0405-04 18 mm o potgczeniach zaciskowych
5.1 |analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej,ocynkowane o $r. zewnetrznej |m
d.1./0405-05 22 mm o poigczeniach zaciskowych
5.1|analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
54 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej,ocynkowane o $r. zewnetrznej |m
d.1./0405-06 28 mm o potaczeniach zaciskowych |
5.1|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
55 Ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane o sr. zewnetrznej 15 mm szt.
d.1./kalk. wtasna
5.1
328 szt. 328.000
RAZEM 328.000
56 Ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane o sr. zewnetrznej 18 mm szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
57 Ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane o $r. zewnetrznej 22 mm szt.
d.1.|kalk. wiasna
5.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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58 Ksztaltki ze stali weglowej, ocynkowane o $r. zewnetrznej 28 mm szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
1.5. Izolacja
2
59|KNR 0-34 Otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samo- m
d.1./0101-10 przylepna gr. izol. min 20mm dla rur stalowych 15x1,2
5.2 analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
60|KNR 0-34 Otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zakiadka samo- m
d.1./0101-10 przylepna gr. izol. min 20mm dla rur stalowych 18x1,2
5.2|analogia
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
61/KNR 0-34 Otulina z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowa z zaktadkg samo- m
d.1./0101-11 przylepna gr. izol. min 20mm dla rur stalowych 22x1,5
5.2|analogia
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
62|KNR 0-34 Otulina z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zakiadkg samo- m
d.1./{0101-19 przylepna gr. izol. min 30mm dla rur stalowych 28x1,5
5.2|analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
1.5. Grzejniki
3
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 - Grzejnik stalowy plytowy niezintegrowany C22/600/1400
53
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.1./0418-07 - Grzejnik stalowy plytowy niezintegrowany C22/600/1200
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt.
d.1./0418-07 - Grzejnik stalowy plytowy niezintegrowany C22/600/900
5.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwupltytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm|szt.
d.1./0418-07 - Grzejnik stalowy plytowy niezintegrowany C22/600/800
5.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1./0418-07 - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C22/600/700
5.3
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
68 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dfugosci do 1600 mm szt.
d.1.{0418-07 - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C22/600/500
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt.
d.1./0418-07 - Grzejnik stalowy piytowy niezintegrowany C21s/600/800
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C21s/600/500
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-03 mm - Grzejnik stalowy piytowy niezintegrowany C11/600/600
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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72|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednopiytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-03 mm - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C11/600/500
5:3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-03 mm - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C11/600/400
5.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5. Armatura grzejnikowa
4
74| KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna do grzejnikéw ptytowych i tazienkowych z czujnkiem |szt.
d.1.|0412-02 cieczowym, biata
54
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
75/KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng; DN15 szt.
d.1.,0412-02
54
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
76| KNR-W 2-15 |Zawor grzejnikowy powrotny prosty umozliwiajgcy odciecie, opréznienie i na-  |szt.
d.1.|0412-02 petnienie grzejnika; DN15,
54
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
1.5. Préby, ptukanie, oznakowanie i otworowanie instalacji
5
77 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1./0406-02 niemieszkalnych
55
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
189 Im 189.000
\ RAZEM 189.000
78 KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
5.5
22 urz. 22.000
RAZEM 22.000
79|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02 Krotnos¢ = 3
5.5|analogia
189 m 189.000
RAZEM 189.000
80 Oznakowanie instalacji centralnego ogrzewania kpl
d.1.|kalk. wiasna
5.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81 Otworowania przez strop dla grzejnikoéw na pietrze_5szt. kpl.
d.1.|kalk. wlasna
5.5 |
1 kpl. | 1.000
| RAZEM 1.000
1.6 Roboty elektryczne
82 Zasilanie kottow oraz wymiana oswietlenia kpl
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
2 MIESZKANIE StUZBOWE
21 Technologia kottowni - wyposazenie kottowni
83|KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy dwufunkcyjny z naczyniem wzbiorczym |kociot
d.2.|0501-01 o pojemnosci 61, zaworem bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar oraz
1 pompg obiegowg, wyposazony w automatyke np. LOGANO PLUS GB062-
24KV2
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2./0411-01 10-15 mm - Zawoér kulowy gwintowany DN15; PN16
1
4 szt. 4.000
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| RAZEM 4.000
85/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2./0411-02 mm - Zawor kulowy gwintowany DN20; PN16
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86| KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany z brgzu DN15; PN16 szt.
d.2.0411-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87 KNR 2-15 Manometr standardowy, ogolnego przeznaczenia; obudowa D = 63mm; zakres |szt.
d.2./0113-07 0...0,6 MPa; wyjscie radialne M20x1,5 z kurkiem manometrycznym z przyta-
1 czem do instalacji 1/2" (GW).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.|0530-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny ze zaworem stopowym 1/2" szt.
d.2./0412-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.2./0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura ka-
1 nalizacji sanitarnej PP fi 50mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwéch osoby obstugi kpl.
d.2./0517-02
1
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
2.2 |Prace demontazowe i uzupetniajgce instalacji C.O.
92 |Spuszczenie wody z instalacji kpl.
d.2. kalk. wlasna
2 \
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93 Prace demontazowe instalacji co ( rury i armatura ) kpl.
d.2. kalk. wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.2./0521-02 ‘
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
95/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika {azienkowego kpl.
d.2./0521-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2.{1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
2
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
97|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.2.|1107-04 ponad 1 km
2 Krotnosc = 20
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
23 Instalacja centralnego ogrzewania
2.3. Rurociagi
1
98/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej,ocynkowane o $r. zewnetrznej 'm
d.2./0405-03 15 mm o potaczeniach zaciskowych
3.1|analogia
58 m I 58.000
| RAZEM 58.000
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99|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej,ocynkowane o sr. zewnetrznej |m
d.2.|0405-04 18 mm o potgczeniach zaciskowych
3.1 analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
100 Ksztaitki ze stali weglowej, ocynkowane o $r. zewnetrznej 15 mm szt.
d.2.|kalk. wlasna
3.1
155 szt. 155.000
RAZEM 155.000
101 Ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane o $r. zewnetrznej 18 mm szt.
d.2. kalk. wtasna
3.1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
2.3. Izolacja
2
102 KNR 0-34 Otulina z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowa z zaktadkg samo- m
d.2..0101-10 przylepna gr. izol. min 20mm dla rur stalowych 15x1,2
3.2|analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
103|KNR 0-34 Otulina z weiny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadka samo- m
d.2./0101-10 przylepna gr. izol. min 20mm dla rur stalowych 18x1,2
3.2|analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
23. Grzejniki
3
104|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm - Grzejnik fazienkowy |szt. \
d.2.|0425-03 np. SAN15 07 z zestawem montazowym; szeroko$¢ 750mm, wysokosc |
3.3 1470mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.2./0418-07 - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C22/600/1000
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM ‘ 1.000
106 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm | szt.
d.2./0418-07 - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C22/600/700 |
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt. |
d.2./0418-07 - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C21s/600/700
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.2./0418-03 mm - Grzejnik stalowy ptytowy niezintegrowany C11/600/600
33
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.3. Armatura grzejnikowa
4
109|KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna do grzejnikoéw ptytowych i fazienkowych z czujnkiem \szt. ;
d.2./0412-02 cieczowym, biata | ‘
3.4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
110|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny prosty z nastawag wstepng; DN15 szt.
d.2./0412-02 l
34 ‘
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny kolanowo-kagtowy z nastawg wstepng; DN15 szt.
d.2./0412-02
34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 |Zawér grzejnikowy powrotny prosty umozliwiajgcy odciecie, oproznienie i na-  |szt.
d.2./0412-02 petnienie grzejnika; DN15,
34
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
113|KNR-W 2-15 | Zawér grzejnikowy powrotny katowy umozliwiajgcy odciecie, opréznienie i na- |szt.
d.2.{0412-02 petnienie grzejnika; DN15,
34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Proby, ptukanie, oznakowanie instalacji
5
114KNR-W 2-15 |Préoby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.{0406-02 niemieszkalnych
35
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
73 m 73.000
RAZEM 73.000
115/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goragco)  |urz.
d.2.|0436-01
3.5
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
116 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02 Krotnos¢ = 3
3.5|analogia
73 m 73.000
RAZEM 73.000
117 Oznakowanie instalacji centralnego ogrzewania kpl
d.2.|kalk. wlasna
35
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
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