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Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłami
otwieralno- uchylnymi, słupek stały
Parapet - PCV
Okapnik zewnętrzny - Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - max. 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny
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WIDOK
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BIAŁYBIAŁYBIAŁYBIAŁY

Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłem
otwieralno- uchylnym,
Parapet - PCV
Okapnik zewnętrzny -  Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - max. 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny

Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłem
otwieralno- uchylnym, skrzydło dolne - uchylne
z blokadą szerokości uchylenia; klamki okien w
dolnej części ramy w celu łatwego otwierania
Okapnik zewnętrzny -  Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - max. 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny

Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłem
uchylnym, z blokadą szerokości uchylenia

Okapnik zewnętrzny - Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - max. 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny

antracyt - RAL 7024

Drzwi zewnętrzne; w konstrukcji aluminiowej lub
stalowej ciepłej, przeszklone szkłem
przeziernym, bezpiecznym
wyposażone w klamki stalowe, 2 zamki z
wkładką.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)
Współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K
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Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłem
otwieralno - uchylnym,

Okapnik zewnętrzny -  Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny
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BIAŁY BIAŁY BIAŁY antracyt - RAL 7024 antracyt - RAL 7024

Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłem
otwieralno- uchylnym,

Okapnik zewnętrzny -  Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny

Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłem
otwieralno - uchylnym,

Okapnik zewnętrzny -  Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny

Okno w konstrukcji PCV, ze skrzydłami
otwieralno- uchylnymi, słupek stały

Okapnik zewnętrzny -  Blacha tytan- cynk
Współczynnik dla całego okna - 0,9W/Km2
Klamka biała
Okno wyposażyć w nawiewnik automatyczny

Drzwi zewnętrzne; w konstrukcji aluminiowej lub
stalowej ciepłej, pełne.
Wyposażone w klamki stalowe, 2 zamki z
wkładką patentową.
Szklone szkłem bezpiecznym
Współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K

Drzwi zewnętrzne techniczne; w konstrukcji
aluminiowej lub stalowej ciepłej, pełne.
Wyposażone w klamki stalowe, Zamek z
wkładką patentową.

Współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K

Uwaga:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do istniejących otworów.UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI


