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Ocieplenie dachu - płyty styropianowe 23 cm
papowane, pokryte papą termozgrzewalną wierzchniego krycia
Istniejące pokrycie - Papa termozgrzewalna - do ew. zerwania
Płyty korytkowe na ściankach ażurowych
Strop płyty kanałowe DMS
Tynk cem.- wapienny

Uwaga:
Przemurowanie ściany attykowej - ok. 20 cm, by
zachować min. 5 cm przewyższenia nad ociepleniem stropodachu.

Ocieplenie ścian - styropian gr. 14 cm

Odsunięcie haków rynnowych na belce

Gzyms ocieplony gr. 2-3 cm

Ocieplenie ścian - styropian gr. 14 cm

Odsunięcie haków rynnowych na belce

Gzyms ocieplony gr. 2-3 cm

Niwelacja występu ściennego - ocieplenie
gr. ok. 4 cm

Ocieplenie ościeży - styropian gr. 2-3 cm

Daszek nad wejściem
Docieplić dołem i górą styropianem 5 cm
Wykonać nową izolację z papy termozgrzewalnej
podłkadowej i wierzchniego krycia
Opierzenie wywinąć na ścianę

Istniejący pochwyt do oczyszczenia i malowania (RAL 7024)
Nowa balustrada po stronie przeciwnej - h= 110 cm wg rys. A.05

Wymiana okien U=0,9 W/m2K
Wymiana parapetów

Wymiana drzwi U=1,3 W/m2K

Opaska betonowa szer. 60 cm

Istniejące kominy do otynkowania i ew. napraw


