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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

*  Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce

*  Inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez projektanta

Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku

* Instrukcja ITB nr334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw"
*  wizja lokalna dokonana przez autora projektu

obowigzujace normy i przepisy

* literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt ocieplenia budynku posterunku policji znajdujacego sie w miejscowosci Kobylin,
przy ul. Grunwaldzkiej 4 w zakresie $cian zewnetrznych, stropodachu oraz stolarki okiennej i drzwiowe;.

3. Opis ogdlny budynku.

Przedmiotowy budynek powstat w na podstawie projektu typowego dla posterunkéw poliji, ok. 1970 roku. Jest to pietrowy,
wolnostojacy i niepodpiwniczony budynek na planie prostokata z wysunieta cze$cig klatki schodowej. Budynek nie znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru budynkéw zabytkowych.

Podstawowe informacje:
Kubatura: - ok. 1545 m2

Wymiary:

Dtugos¢ budynku - 14,80 m
Szeroko$¢ budynku - 14,22 m
Wysokos¢ budynku - 7,73 m.

Powierzchnia zabudowy -
-198,90 m2

Funkgja:

Budynek petni funkcje posterunku policji i jest zgodny z pierwotng funkcja budynku - pietro, oraz wieksza czes¢ parteru to
pomieszczenia stuzbowe posterunku, oraz garaze i pomieszczenia kottowni. W czesci lewej budynku znajduje sie mieszkanie
prywatne.

Konstrukcja - dane na podstawie kanstrukeji budynkéw o podobnym charakterze i czasie powstania - moga sie nieznacznie réznic
od rzeczywistosci.:

Sciany budynku murowane - cegta kratéwka oraz gazobeton, gr. faczna ok. 41 cm, stropy z plyt kanatowych prefabrykowanych
DMS-65. Stropodachy ptaskie, lekkie i wentylowane, pod pokryciem z papy na lepiku.

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z blokdw zwirobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Stropodach - na Sciankach azurowych - ptyty wiérowo- cementowe stropodachowe zbrojone o grubosci 7 cm. Gtadz betonowa o
grubosci 3 cm z betonu zwirowego.

Pokrycie dachowe -3 warstwy papy asfaltowej na lepiku z uprzednim zagruntowaniem betonu abizolem. Obrdbki blacharskie -
blacha ocynkowana gr 0,75 mm. Scianki ogniochronne - cegta petna.

- Schody zelbetowe, wylewane

lzolacje:




|zolacja wodochronna pozioma i pionowa - papa asfaltowa, lepik asfaltowy

[nstalacje:
W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
- wodna

kanalizacyjna

elektryczna

centralnego ogrzewania

Sposéb ogrzewania:
Kociot na paliwo state (miat weglowy).

Wykonczenie zewnetrzne:

Tynk cementowo- wapienny.

Stolarka okienna - wymieniona na PCV.

Stolarka drzwiowa - drzwi wejéciowe gtéwne - wymienione na drzwi PCV, drzwi wejsciowe do magazynu oraz do klatki schodowe; -
stalowe, ocieplone. Bramy garazowe - wymienione na nowe w ostatnich latach, ocieplone.

Uwagi:

Pokrycie dachowe w stanie dostatecznym.




Dokumentacja fotograficzna:
Widok ogélny - od frontu

Widok ogdlny - od tytu budynku




Elewacja boczna prawa

Elewacja boczna, lewa




4. Opis zakresu prac.

Projekt ocieplenia budynku w zakresie architektury przewiduje docieplenie $cian zewnetrznych, stropodachu, demontaz krat
okiennych oraz wymiane okien i drzwi na nowe, o lepszych wspétczynnikach przenikania ciepta, a takze zamurowanie otworu
wsypu na elewacji lewej i likwidacje okien parteru na elewaji tylnej.

Ponadto w zakresie robét budowlanych zaktada sie remont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym, a takze wymiane opierzen
oraz systemu odprowadzania wody opadowej. Nowe opierzenia i system odprowadzania wody z blachy tytan- cynk. Ponadto
projektuje sie wykonanie nowej balustrady przy schodach wejéciowych.

Na elewacji frontowej i bocznej projektuje sie wykonanie podswietionego plafonu - logo Polici wg tzw. Ksiegi
Standaryzacyjnej Znaku.

Na elewacji frontowej projektuje sie wymiane lampy nad wejsciem a na elewacji tylnej - montaz nowej lampy.

W budynku nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowga odpowiadajaca obecnym przepisom budowlanym.

Konieczne jest réwniez wykonanie opasek wokdt budynku - wykonanie powierzchni z kostek brukowych betonowych i
odtworzenie powierzchni zielonych.

5. TERMOMODERNIZACJA:

Wysokos¢ budynku nie przekracza 12,00 m (max. ok. 7,73 m do gzymsu) - projektuje sie catkowite ocieplenie budynku
zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw".

W ramach zadania termomodernizacji wykona¢ nalezy ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi oraz
stropodachéw metoda utozenia plyt styropianowych papowanych. Ze wzgledu na matg wysokos¢ powierzchni stropodachu oraz
brak faktycznych elementéw wentylujacych przestrzen stropodachu podjeto decyzje o dociepleniu stropodachu metoda
zewnetrzng.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére mogtyby wskazywa¢ na mozliwo$¢ gniezdzenia
sie ptakéw takich jak jerzyki i inne gatunki chronione. Rdwniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakéw w innych okresach.
Zwrdci¢ nalezy jednak uwage, by podczas prac zwiazanych z termomodernizacja obserwowac, czy ptaki te nie pojawiaja sie w
okolicach budynku, oraz czy nie zagniezdzaja sie w szczelinach, otworach wentylacyjnych i innych miejscach.

Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Po demontazu okien przeznaczonych do likwidacji na elewacji tylnej oraz drzwi do otworu wrzutowego na elewacji bocznej
nalezy otwory zamurowac cegta petng na zaprawie cementowo- wapiennej.

Zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych budynku warstwg styropianu samogasnacego o grubosci 14,0 cm
mocowanego do Scian zewnetrznych za pomoca zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji powyzej poziomu gzymsu (+0,68 m
od frontu do ok. +0,15 m na tytach budynku).

Dla écian budynku nalezy stosowac styropian EPS 70 o wartoéciach przenikania ciepta A=0,032 W/mK. Sciany zewnetrzne
spetniajg wéwczas obowigzujace przepisy dotyczace maksymalnego wspétczynnika przepuszczania ciepta przez przegrode
okreslonego na poziomie maksymalnym <0,20 W/K*m2. Zastosowanie styropianu o wspétczynniku A=0,032W/mK przy $cianie z
cegly petnej o grubosci ok. 0,52 m daje wspdtczynnik U na poziomie U<0,20 W/K*m2.

Sciany cokotowe ponizej poziomu gzymsu m do poziomu -0,40 m ponizej poziomu terenu ociepli¢ nalezy plytami styropianu
ekstrudowanego o wartosci przenikania ciepta A=0,035 W/mK i grubosci 14,0 cm. Przed wykonaniem izolacji termicznej $cian
cokotowych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje przeciwwodng w postaci mas bitumicznych nanoszonych na oczyszczony mur.

Na elewadji tylnej nalezy dazy¢ do likwidacji uskoku pomiedzy kondygnacjami wprowadzajac odpowiednio ciefiszy styropian
w celu docieplenia sciany.

Elewacje, po ufozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowa¢ i pomalowac farbami silikonowymi w kolorach
przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania catosci
budynku - zaréwno opierzen, parapetéw, jak i elementéw systemu odprowadzania wody deszczowe;.

Projektuje sie tynkowanie $cian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkéw:

$ciany zewnetrzne powyzej poziomu gzymsu - tynk mineralny




tynki cokotowe(gzyms) - tynki mozaikowe

UWAGA: Zabrania si¢ mieszania systeméw elewacyjnych, ze wzgledu na brak gwarancji producentéw na
systemy mieszane.

Ocieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ warstwa izolacji na obecnej potaci dachu. Przyja¢ nalezy ponadto wykonanie 4 kominkéw
wentylacyjnych dla przestrzeni pomiedzy stropem a ptytami korytkowymi. Kominki umiejscowi¢ réwnomiernie na pofaci dachu.

Projektuje sie ocieplenie dachu warstwa izolacji termicznej - styropian samogasnacy, jednostronnie papowany papa
asfaltowa, o wartosci wspétczynnika A=0,040 W/mK o grubosci 23 cm.

Po wykonaniu ocieplenia wykona¢ nowa warstwe papy termozgrzewalnej.

Uwaga - strop nadwieszony od strony tylnej (nad wejéciem do kottowni i nad bramami garazowymi) nalezy dociepli¢ warstwa
styropianu o wartosci wspdtczynnika A=0,032 W/mK i grubosci20  cm

5.1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE - TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowa¢ opierzenia i obrobki blacharskie, uchwyty na drzewce flag,
oraz instalacje odgromowg, a takze - na czas prowadzenia robdt - elementy instalacji oswietlenia, i inne elementy znajdujace sie na
elewacjach . Scianki attykowe, ze wzgledu na projektowane ocieplenie pofaci dachowej na istniejgcym pokryciu, nalezy
przemurowac na. 20 - przemurowanie z cegly petnej lub gazobetonu.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac na nowo, utozywszy ja w rurkach PCV, podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej, a
po zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiar sprawnosci (rezystencji) instalacji. Elementy ztacz kontrolnych przenies¢ ze $cian
zewnetrznych do puszek w gruncie.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ istniejace orynnowanie oraz wykona¢ odpowiednie
odsuniecie rur spustowych. System odprowadzania wody deszczowej z budynku potaczony jest z systemem kanalizacji deszczowej /
oddInosptawne;j - nalezy wykona¢ odpowiednie podejscie do istniejacych przytaczy.

Ocieplenie $cian cokotowych powinno zostac przedtuzone ponizej poziomu terenu do gtebokosci do poziomu -0,30 m. W tym
celu nalezy wykona¢ wykop szerokosci ok. 0,8 m wokét budynku (w odcinkach technologicznych). Przed wykonaniem izolacji
termicznej konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwodnej - z mas bitumicznych na oczyszczonym murze. Po wykonaniu
ocieplenia cian cokotowych izolacje nalezy odpowiednio otynkowa¢ tynkiem mozaikowym, a nastepnie, przed zasypaniem -
ostoni¢ $ciane folig kubetkowa. Wykonac opaske z kostki brukowej o szerokosci min. 60 m, ze spadkiem 2% od budynku.

Istniejace i nowe przewody elektryczne na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurkach PCV.

Nalezy zdemontowac istniejacg lampe znajdujace sie na elewacji, a po wykonaniu izolacji - zamontowac nowa, ledowa.
Elementy instalacji klimatyzacji po wykonaniu ocieplenia sciany nalezy ponownie zamontowac na elewacji.

Przed przystapieniem do montazu piyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe ubytkéw istniejacego tynku w celu
zapewnienia réwnej powierzchni podtoza oraz odpowiedniej przyczepnosci.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentéw.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu UNI-GRUNT.

5.1.2.  MOCOWANIE PLYTTERMOIZOLACYJNYCH.




W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego stosowac tzw. listwe cokotowa, dajaca
pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwe dobra¢ przekrojem do grubosci styropianu i mocowac do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Ocieplenie scian wykona¢ z plyt styropianu samogasnacego o grubosci 14 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032W/(mK), uktadanych w cegietke i mocowanych do podtoza za pomoca zaprawy klejacej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej $ciany i lekko docisng¢ uzywajac dtugiej faty.
Réwnos¢ powierzchni zamocowanych plyt styropianowych mozna korygowac do 20 min od ich przyklejenia. Plyty nalezy mocowac
Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykéw pionowych. Ptyty styropianowe
nalezy mocowac do $ciany przy pomocy kotkéw w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa - 1 m od naroznika - 6 kotkéw/m?2).

UWAGA'!

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoécig w technologii ocieplania metoda lekka-
mokr, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuklosci. Czynnosci
pozniejsze nie dajg zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Na elewacji frontowej i tylnej nalezy wykona¢ wyrdwnanie elewacji przy okapie - poprzez wykorzystanie styropianu o
mniejszej grubosci.

|zolacja $cian cokotowych wykonywana jest z plyt styropianu fundamentowego o wspétczynniku lambda 0,035 W/mK, o
grubosci 14 cm. Po wykonaniu wykopu na gtebokos¢ ok. -0,30 m nalezy oczysci¢ $ciane, a nastepnie, po wykonaniu warstwy
wyréwnujacej z masy uszczelniajacej, nalezy przykleic ptyty izolacji. Po wykonaniu ocieplenia $cian przystapi¢ nalezy do wykonania
izolacji przeciwwodnej z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie $ciane zabezpieczyc folig kubetkowa, po czym mozna przystapic
do zasypania wykopu.

Po zasypaniu wykopu wykonac nowa opaske betonowa o szerokosci ok. 60 cm z plytek betonowych lub z bruku betonowego z
zachowaniem spadku min. 3% od $ciany.

5.1.3.  WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej - kleju szpachlowym. Przy
montazu siatki nalezy pamietac o prawidtowym montazu oraz odpowiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w
narozach okien i drzwi. W $cianach do wys. 200 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowa warstwe
siatki zbrojacej.

Wyprawa elewacyjna osciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z przyjetym systemem docieplenia z
uwzglednieniem 2 cm styropianu. Ponadto zaleca sie wykonanie oku¢ naroznikéw wypuktych za pomoca listew aluminiowych.
Narozniki gérne i dolne otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu unikna¢ mozna
ukosnych peknie¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym
zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem $ciernym ewentualne slady po wygtadzaniu paca.

5.1.4.  WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujacego. Masa ta chroni i wzmacnia podtoze oraz zwieksza
przyczepnos¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiemie na catej powierzchni za pomoca watka lub pedzla przynajmniej 12
godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.5.  WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawe tynkarska wykonac¢ przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Zastosowac tynk zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.
Wyprawa tynkarska cokotéw - tynk zywiczny mozaikowy - kolorystyka podana na rysunkach.

5.1.6. POWELOKI MALARSKIE
Powtoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowa w kolorach podanych na rysunkach.




5.2.  Ocieplenie stropodachu

|zolacje cieplne stropodachu wykonac nalezy z plyt jednostronnie laminowanych papa, o grubosci min. 23 cm. Wspdtczynnik
lambda dla materiatu izolacyjnego nie powinien by¢ wyzszy niz 0,040 W/mK.

Przed przystapieniem do montazu ocieplenia nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne. Kominki rozmieszcza sie w ilosci 1
sztuka na 40 - 60 m2 pofaci dachowe;.

Kolejnos¢ robét:

- Oczyszczenie i naprawa istniejacego pokrycia dachowego

- Wykonanie przedtuzenia i podwyzszenia hakéw rynien

- Zagruntowanie podtoza roztworem bitumicznym

- Przyklejenie warstwy izolacji termicznej (ptyt styropianowych laminowanych) do istniejacego pokrycia klejem
poliuretanowym. Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac dodatkowo taczniki mechaniczne.

- Wykonanie nowej warstwy wierzchniej papy termozgrzewalne;.

- Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywa¢ wylgcznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej,
gr. 5,2 mm, z wkiadka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wktadka PV 200,
mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o
rownych krawedziach . Powierzchnia papy powinna mie¢ rownomiemie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

5.3.  Obrébki dekarsko - blacharskie

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejace parapety okienne i wykonac nowe o dtuzszym
okapniku z blachy tytan- cynk - blacha o grubosci min. 0,7 mm.

Nalezy takze zdemontowac istniejgce opierzenia z gzymsow, Scian szczytowych i murkéw ogniowych oraz innych elementéw
oblachowanych, i wykona¢ nowe obrébki blacharskie po wykonaniu ocieplenia sciany zewnetrzne;j.

Uwaga:

Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) - malowane w kolorze aluminium - RAL 9006.

Przed przystapieniem do ocieplenia Scian nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy Sciggéw Scian
znajdujacych sie na elewacjach. Sciagi zostang ukryte pod warstwg docieplenia.

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac wytacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr.
5,2 mm, z wktadka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr.4,0 mm z wkiadka PV 200

Po wykonaniu ocieplenia stropodachéw nalezy wymieni¢ rynny (na odsunietych wczesniej hakach) i rury spustowe -
wykonane z blachy tytan- cynk, oraz zamontowac w koszach odptywowych kratki zbierajace liscie i zanieczyszczenia.

5.4. Roboty elektryczne

W zwigzku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi nalezy wykona¢ nastepujace roboty z zakresu
elektrycznego:

- demontaz istniejacej lampy nad wejsciem frontowym i montaz nowej lampy LED na wykonanej elewacji.
Zamontowac oprawe z modutem podtrzymujacym (oprawa ewakuacyjna) z podgrzewaniem

- wymiana ramki na ZK na nowa w kolorze elewacji (malowana proszkowo)

- montaz nowej lampy na elewacji tylnej - z modutem grzewczym

- montaz nowego logo - plafonu podswietlanego - podswietlenie w technologii LED - wg ksiegi standaryzacyjnej -
zasilanie z istniejgcej rozdzielni wewnetrznej. Modut zmierzchowy.

- wykona¢ nowg instalacje odgromowg - poprowadzong w niepalnych rurkach PCW podtynkowo, z kratka rewizyjna
na elewacji - otulina z wetny mineralnej - zwody z drutu ocynkowanego o grubosci min. 8 mm. Nalezy wykonac¢ zwody
w miejscu istniejacych zwoddéw pionowych. Przewidziec, w trakcie wykonywania izolacji termicznej $cian cokotowych,
wykonanie nowego otoku z bednarki.

- Do masztu antenowego doprowadzi¢ osobny zwdéd odgromowy
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- Przed zakofczeniem prac termomodernizacyjnych wykona¢ pomiary sprawnosci odgroméw. Instalacja musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60305 1-4.

- Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. nalezy przetozy¢, a przewody poprowadzi¢ w rurkach
PCV podtynkowo.

- W ramach prac modernizacyjnych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ renowacji masztu antenowego- poprzez jego
oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie. Wymianie podda¢ nalezy odciagi, a elementy mocowan
odciggéw podda¢ oczyszczeniu, sprawdzeniu stanu technicznego, a takze zabezpieczeniu antykorozyjnemu poprzez
malowanie farbami. W celu ochrony przed korozjg nalezy zadbac o prawidtowe przygotowanie podtoza do malowania.
W tym celu nalezy oczysci¢ metalowe elementy ze zgorzeliny i luznych, niezwigzanych z podtozem warstw farby (np przy
pomocy drucianej szczotki lub szpachelki budowlanej). Bardzo waznym etapem prac jest réwniez usuniecie luznej
warstwy rdzy - mechanicznie, za pomoca $cierania lub dtutowania. Na koniec nalezy pozby¢ sie zabrudzen i odttuscic
powierzchnig, np. za pomoca rozpuszczalnika do wyrobéw chlorokauczukowych. Nastepnie metalowe elementy umyc¢
nalezy wodg z dodatkiem $rodka myjacego, a po wyschnieciu nada¢ szorstkos¢ podtozu np. za pomocg papieru
$ciernego. Po odpyleniu metal gotowy jest do malowania. Powierzchnie nalezy pokry¢ antykorozyjnym podktadem
ftalowym, a nastepnie emalia chlorokauczukowa, ktéra zapewnia powtoki elastyczne i odporne na dziatanie warunkw
atmosferycznych.

5.5. Wymiana stolarki zewnetrznej

Przewidzie¢ wymiane stolarki zewnetrznej -drzwi wejsciowe oznaczone na rysunkach oraz okna. Elementy drzwiowe wymienic
na drzwi ciepte petne, aluminiowe. Wspétczynnik U dla nowych drzwi - nie wigcej niz 1,3 W/K*m?2.

Okna wymieni¢ na nowe, z profili PCV, o wspdtczynniku U nie wigkszym niz 0,9 W/Km2, z nawietrzakami.

Po wykonaniu demontazu istniejacego okna - osadzi¢ nowe, zaktadajgc nowe opierzenie - parapet zewnetrzny z blachy tytan-
cynk o grubosci min. 0,7 mm.

Parapety wewnetrzne bez zmian.

Mocowanie okna na kotwach.

Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ wyprawki osciezy wewnetrznych. Podczas wykonywania wymiany stolarki zachowac nalezy
odpowiednie $rodki zabezpieczajace pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Przewidzie¢ konieczno$¢ malowania
minimum $ciany okiennej w pomieszczeniu, w ktérym przewiduje sie wymiane okna.

6. Inne roboty uzupetniajace

* Na elewacji wykona¢ logo Policji wg standardu. Logo podswietlane ( wykonane plexi o$wietlanego
wewnetrzne LED - efekt poswiaty na elewacji) Logo jako pojedyncze elementy, podswietlane front - LED, ip67.
Mocowanie na wspélnej ramie nosnej - podkonstrukcji aluminiowej. Front - plexi opal, 4 mm, kolor biaty; Tyt - ptyta
PCV spienione 10 mm; Boki - taSma aluminiowa pfaska, kolor bialy, grubos¢ 40 mm (FLT). Przewody podéwietlenia
prowadzone w profilach aluminiowych.

*  Montaz nowej balustrady przy schodach wejsciowych - wykonac z rury stalowej malowanej lub nierdzewnej wg
projektu.

*  Uzupetnic¢ lub wykonac izolacje przeciwwilgociowa przy nowych obrébkach dachu z papy termozgrzewalnej;

*  Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowa¢ na nowo réwniez istniejace kominy i murki znajdujace sie na
dachu budynku, a w przypadku takiej koniecznosci po stwierdzeniu ztego stanu technicznego - przemurowac.

*  Kable biegnace po elewacji poprowadzi¢ w rurkach plastikowych;

* Elementy instalacji wentylacji (jednostka zewnetrzna na elewacji tylnej) do zachowania po uprzednim
wykonaniu odsunigcia mocowania.

*  Skrzynki przytaczy elektroenergetycznych i gazowych zachowac a nowe drzwiczki osadzic tak, aby ich drzwiczki
nie byly cofnigte w stosunku do lica muru bardziej niz 5 cm; wykonac¢ nowe drzwiczki

* istniejacy wytaz dachowy wymieni¢ na nowy - z wypetnieniem poliweglanowym cieptym.

* wprzypadku stwierdzenia obecno$ci materiatéw niebezpiecznych w istniejacym budynku, (np. ptyty dachowe
lub $cienne zawierajgce azbest) nalezy je zdemontowac i utylizowa¢. Roboty zwigzane z demontazem i utylizacja
materiatow niebezpiecznych nalezy powierzyc firmie uprawnionej do takich dziatan.
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7. Uwagi koricowe
Uwaga - po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne prace porzadkowe (mycie, sprzatanie)

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.
Ewentualna zmiana dostawcy farb musi zosta¢ skonsultowana z projektantem.
UWAGA!

Przed przystapieniem do malowania catosci elewacji nalezy wykonac prébke kolorystyczng o powierzchni minimum 1 m2 dla
kazdego z koloréw celem aprobaty przez projektanta.

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem Budowlanym i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt.

2. Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwréci¢
szczeg6lng uwage na przepisy bezpieczestwa i higieny pracy obowiazujgce pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w
rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza posiadac certyfikaty na znak bezpieczenistwa
i wymagane atesty.
4. Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i wymiana obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ z rusztowan rurowych
5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
Poznan,marzec 2019
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)

DLAZADANIA

+OCIEPLENIE BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KOBYLINIE”

KARTATYTUEOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego
POSTERUNEK POLICJI W KOBYLINIE, UL. GRUNWALDZKA 4, 63-740 KOBYLIN
Nazwa i adres inwestora
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN
Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inZ. arch. Marcin Piotrowski
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1. Czeé¢opisowa

Zakres robdt
Docieplenie Scian zewnetrznych oraz stropodachu styropianem, zgodnie z instrukejg ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw” .

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem pfaskim o niskim nachyleniu potaci, kryty papa
termozgrzewalna.

Wskazanie elementow terenu mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka istniejaca w petni zagospodarowana. Uksztattowanie terenu nie powoduje wzrostu zagrozenia dla zycia i
zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt nie przewiduje ingerencji w terenie otaczajacym bezposrednio
budynek.

Wskazanie zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji robot
Na czas budowy wokét budynku pojawi sie rusztowanie, ktére powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Powinno by¢ zamontowane zgodnie z normg i spetniac jej wymogi. Pracownicy beda wykonywali prace na
rusztowaniach na réznych wysokosciach. W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie
zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.
Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy nadzér nad robotami oraz
zapewniajacy potrzeby socjalne robotnikow.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i posiadac
odpowiednie uprawnienia:
- Pracownicy powinni posiadac uprawnienia do pracy na wysokosciach
- Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym
stanowisku przez kierownika budowy
- Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw przy realizacji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.

Teren budowy naley ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposéb.

Na rusztowaniach winny by¢ w sposdb przejrzysty oznakowane zejécia.

Ztjcze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiada¢ wytacznik umozliwiajacy awaryjne wylaczenie
doptywu energii elektrycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowac z urzadzeniami stuzacymi
do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, skladowiska materiatu itp.)

Sporzadzit
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan marzec 2019
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