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Gorna krawedz okna na elewacji

Gorna krawedz okna na elewacji
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MONTAZ LOGO NA ELEWACJI BOCZNEJ MONTAZ LOGO NA ELEWACJI FRONTOWEJ
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LOGO 3D
Logo jako pojedyncze elementy, pod$wietlane front - LED, ip67.
Mocowanie na wspolnej ramie nosnej - podkonsfrukcji aluminiowej.

Front - plexi opal, & mm, kolor granaftowy

Tyt - ptyta PCV spienione 10 mm

Boki - tasma aluminiowa ptaska, kolor biaty, grubosc 40 mm (FLT).

Przewody podswietlenia prowadzone w profilach aluminiowych, przytacze podtynkowe
Wykonat 2 x (lokalizacja na elewacji frontowej pokazana na rys. A.03

ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85

60-461 Poznan

OBIEKT

OCIEPLENIE BUDYNKU
POSTERUNKU POLICJI
W KOBYLINIE

KOBYLIN, UL. GRUNWALDZKA 4
DZIAt KA 1599/1

INWESTOR | OMENDA WOJEWODZKA POLICI
W POZNANIU
ul.Kochanowskiego 2a 60-844 Poznan
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