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WRAZ Z

ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzescV BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Czesé VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK A

Czeséc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéc Il BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeéc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VI ARANZACJA WNETRZ

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

Czeséc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeée Il BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeéc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VI ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C

Czeséé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeée Il BRANZA SANITARNA

Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czeéc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeé¢ VI ARANZACJA WNETRZ

TomV PROJEKT INSTALACII TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJE ZEWNETRZNE
Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
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Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé I BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
CzescV PROJEKT BMS

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA
Czesc VIl BRANZA DROGOWA
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CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PW_DR_ID.0001 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1: 500
IP242_PW_DR_ID.0002 PRZEKROJE NORMALNE, DETALE 1:100/1:20
IP242_PW_DR_ID.0003 PRZEKROJE NORMALNE, DETALE 1:100/1:20
IP242_PW_DR_ID.0004 PLAN WARSTWICOWY 1: 500
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

» Spotkania koordynacyjne z przedstawicielami Zamawiajgcego

* Badania geologiczne GEO-WELL z listopada 2018

* Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Ustalenia miedzybranzowe

e Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r,

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych z 2014 roku, GDDKIiA

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu drogowego nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,
331/7,331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1

STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedacych witasnoscig Skarbu Panstwa, bedacych
we wtadaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Projektowane zagospodarowanie
obejmuje cze$¢ przedmiotowych dziatek. Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie
budynki wykorzystywane przez Komende Powiatowg Policji w Pile. Na terenie
przeznaczonym pod zagospodarowanie istnieje zielen w postaci drzew, przeznaczona do
wycinki z uwagi na kolizje z projektowymi obiektami i parterowy budynek magazynowo-
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techniczny, przeznaczony do rozbidrki. Do usuniecia przeznaczono réwniez pozostatosci
nawierzchni utwardzonych i fragmenty kolidujgcych sieci.

W sasiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie budynki ustugowe, administracyjne oraz
mieszkalne, a takze drogi publiczne oraz teren PKP. Dostep do terenu inwestycji zrealizowany
bedzie poprzez dowigzanie do istniejgcego zjazdu z ul. Bydgoskiej.

Teren ma ksztatt nieregularny. Dostep na teren inwestycji od pétnocnego , krétszego boku od
ul. Bydgoskie;j.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia teletechniczne podczas
prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowac
zainteresowane strony, w tym Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, oraz podja¢ wszelkie
niezbedne kroki umozliwiajgce przebudowe sieci i urzgdzen poza obszar kolizji.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje prace polegajgce na:

e potaczeniu terenu inwestycji z istniejgcym zjazdem z ul. Bydgoskiej oraz budowie dojscia
pieszego do terenu;

budowie drég wewnetrznych, w tym odcinki o funkcji drogi pozarowej;

budowie ciggdw pieszych;

budowie miejsc parkingowych w czesci dla interesantéw i cze$ci zamknietej;

budowie placu depozytowego;

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe okreslono w opracowaniu geologicznym jako proste i korzystne.
Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na poziomie 3,2 — 4,9m p.p.t. Na catym terenie
zalega warstwa nasypu niekontrolowanego migzszosci 0,3-2,2m, ktéry nalezy usungé do
0,4m ponizej spodu konstrukcji drogowe;j i zastgpi¢ 40cm warstwg pospoétki na geotkaninie
PE, aby ograniczy¢ nieréwnomierne osiadania.

KONSTRUKCJE DROGOWE

Po usunieciu istniejgcych nawierzchni, gruntéw nienos$nych oraz zawierajgcych czesci
organiczne, koryto podtoza powinno by¢ zageszczone do osiggniecia min. Ev2 >= 80MPa.
Bezposrednio pod konstrukcjg drogowg wskaznik zageszczenia na warstwie pospotki
powinien wynosi¢ Is=1,00.

Ruch kotowy okreslono jako osobowy lekki ze sporadycznym uzytkowaniem przez autobus
lub stuzby oczyszczania miasta. Przyjeto kategorie ruchu KR2.

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako G3 i zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie pod
jezdniami i miejscami postojowymi w postaci 40cm pospotki na geotkaninie PE.

W przypadku napotkania gruntéw nizszych klas nalezy ten fakt zgtosi¢ Projektantowi.



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC VI - DROGI Data:03.2019r.

Jezdnie drég wewnetrznych i miejsca postojowe

8cm kostka betonowa szara
4cm podsypka cementowo piaskowa %

20cm  mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3, 0-31,5mm

Chodniki
8cm kostka betonowa szara
4cm podsypka cementowo piaskowa %

20cm  mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3, 0-31,5mm

UKtLAD KOMUNIKACYJNY

Na teren inwestycji prowadzi jeden zjazd z drogi publicznej - ul. Bydgoskiej oraz dwa dojscia
piesze. Na terenie zaprojektowano drogi manewrowe , miejsca postojowe oraz powierzchnie
utwardzone dla ruchu pieszego, umozliwiajgc swobodne dojscie do obiektdw oraz strefy
parkingowej. Zaprojektowano réwniez utwardzony plac depozytowy na potrzeby KPP Pita.

Przewiduje sie urzadzenie 264 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o min.
wymiarach 2,5m x 5,0m, w tym 2 miejsc dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanych w
czesci ogdlnodostepnej w poblizu wejscia gtéwnego do budynku A.

Uktad komunikacyjny kotowy zapewnia bezposredni dostep do strefy ogdlnodostepnej
parkingu, przeznaczonej dla interesantéw.

Poprzez dwie objete kontrolg dostepu bramy wjazdowe mozliwy jest wjazd na teren
zamkniety z parkingami dla pracownikéw i pojazdéw stuzbowych.

Z uwagi na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej budynku A zaprojektowano droge
pozarowg na wybranych odcinkach drég wewnetrznych. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Szeroko$¢ drogi pozarowej co
najmniej 4 m.

Droga wewnetrzna przewiduje réwniez mozliwos¢ kontrolowanego wjazdu na teren
pojazddéw stuzb zajmujgcych sie odbiorem odpaddéw z wiaty Smietnikowe;.

Obramowanie uktadu drogowego stanowi¢ bedg krawezniki i obrzeza betonowe
zlokalizowane wedtug planu sytuacyjnego.

ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez
projektowane spadki podifuine i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe do
projektowanych wpustéw. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie
branzy sanitarne;j.
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OCHRONA KONSERWATORSKA

Cze$¢ terenu objetego inwestycjg znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
Sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pity.

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:

- zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie badan archeologicznych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni

Pow. terenu opracowania 23093,00m? 100%

Pow. zabudowy: 4355m? 18,86%
- Budynek A: 2626m?

- Budynek B: 1281m?

- Budynek C: 289m?

- Wiata garazowa: 144m?
- Wiata na odpady: 15m?
Pow. utwardzona 14101,00m? 61,06%
- Drogi: 4805m?

- Parkingi: 3319m?

- Chodniki:1270m?

- Plac depozytowy :4707m?
Pow. biologicznie czynna 4637,00m? 20,08%
- Trawniki

DROGA POZAROWA

Droga pozarowa dla budynku , A” jest wymagana. Droga pozarowa jest zapewniona przez
zjazd od ul. Bydgoskiej i dalej z wykorzystaniem drdg wewnetrznych wzdtuz wszystkich
bokéw budynku. Uktad drogi pozarowej zapewnia przejazd bez koniecznosci zawracania i
ponowny wyjazd na ul. Bydgoska. Wyjscia z budynku zapewniaja potaczenie z droga
pozarowg dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5m i dfugosci nie wiekszej niz 50 m w sposdb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Dla budynkéw ,B” i ,C” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga pozarowa nie jest
wymagana. Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektdw poprzez
przejazd utwardzonymi drogami dojazdowymi na terenie KKP.
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantami lub
Biurem Projektowym. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi normami oraz technicznej i przepisami BHP oraz przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca prac powinien takze mie¢ na wzgledzie dobre praktyki budowlane. Organizacja
robdt na placu budowy lezy w gestii i odpowiedzialnosci kierownika budowy/robét. Prace
powinny przebiegac etapami tak, aby zachowana byta kolejnos¢:

- tyczenie geodezyjne,
- rozbidrki nawierzchni i usuniecie drzew,

- korytowanie do rzednej spodu konstrukcji wraz z zageszczeniem i sprawdzeniem nos$nosci
gruntéw rodzimych,

- montaz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i instalacji, ew. zabezpieczenie istniejgcych
sieci,
- wbudowanie drogowych warstw konstrukcyjnych wraz z kontrolg jakosci,

- sprawdzenie parametrow geometrycznych, pomiar powykonawczy.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zatozenia projektowe odnosnie no$nosci gruntéw potwierdzi¢ badaniami na budowie
(np. DPL, VSS, ptyta dynamiczna). Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt drogowych
powinien sprawdzi¢ w terenie zgodnos¢ projektowanych wymiaréw ze stanem rzeczywistym.
W razie wystgpienia rozbieznosci wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inwestora
lub Projektanta. Dno wykopu nalezy chronié¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot. W przypadku
naruszenia naturalnej struktury gruntu lub zalania wykopu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
parametréw gruntu z wymaganiami i ew. zastgpic¢ gruntem stabilizowanym cementem lub
pospotky. Wszelkie niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw Engel
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