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dziatka 331/1
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Przekroj normalny B-B
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kruszywo famane stabilizowane mechanicznie C90/3, 0-31.5mm
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kostka betonowa 10x20cm
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podsypka cementowo piaskowa 1/4

20cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3, 0-31.5mm

40cm

warstwa ulepszonego poditoza, np Pospétka CBR>=60%, k>8m/dobe

geotkanina wzmacniajaca/separacyjna PE

zageszczone podioze gruntowe Ev2 = min. 35MPa

Detale typowych elementow betonowych

Kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100cm
na tawie betonowej
C12/15 z oporem
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Obrzeze
betonowe

8x30x100cm
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W przypadku rozpoznania w podfozu gruntéw innej grupy
nosnosci niz zatozona w projekcie G3 (grunty
antropogeniczne, niejednorodne), nalezy dopasowac
rozwigzanie (np. usuniecie gruntéw nienosnych,
zastgpienie ich pospétka lub chudym betonem) lub
zrezygnowac z warstwy ulepszonego podtoza przy grupie
G1. Zatozenia odnosnie grupy nosnosci potwierdzié na
badaniami na budowie (np. ptyta dynamiczna, VSS, DPL)

Kraweznik betonowy
wysoki 15x30x100cm
na tawie betonowej
C12/15 z oporem
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8cm | kostka betonowa 10x20cm

4cm | podsypka cementowo piaskowa 1/4

20cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3, 0-31.5mm

zageszczone podioze gruntowe

Opornik
betonowy
12x25x100cm

0.12
N

0.25

Projekowat

mgrinz. Radosfaw Engel

upr.nr. POM/0074/PWOD/14

w specjalnodci drogowej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer

Opracowat

Sprawdzi mgrinz. tukasz Szaduro

upr.nr. POM/0276/POOD/14
w specjalnodci drogowej do
projekiowania bez ograniczen

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
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Nazwa inwestycji

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezbedng infrastuktura

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 3311, 331/7, 331110, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk
Tytuf rysunku
PRZEKROJE NORMALNE
Faza projektu Branza Skala Data
Projekt Wykonawczy DROGI 100 032019

Nr. projektu
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