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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc ARCHITEKTURA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc IV BRANZA SANITARNA

CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc Vi BRANZA TELETECHNICZNA

Czesc VIl PROJEKT DROGOWY

Tom 1l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Czeéé Il KONSTRUKCJA

Czeséé I BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Cze$¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é Vv BRANZA TELETECHNICZNA

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czesdc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Czesdc I KONSTRUKCJA

Czesc¢ Ml BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesc I KONSTRUKCIA

Czesc¢ Ml BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzescV BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK
Czesc¢ | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czesé |l OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

* Wizja lokalna

® Badania geologiczne

* Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediow

e Ustalenia miedzybranzowe

® Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217,z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844,z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

® Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozn.zm.).
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® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczen magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdéw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.

1451).
e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w

archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegdlnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celow
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.p0z.638).

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt rozbidrek obiektéw kubaturowych
DANE OGOLNE

Obiekty przeznaczone do rozbidrki na terenie objetym inwestycja

1. Budynek biurowo - techniczny - 433,00 m2
2. Garaze jednostanowiskowe 5szt. x 18,00 m2

3. Kontenery techniczne — 43,00 m2i 28,00 m2

Opis obiektow przeznaczonych do rozbiérki

1. Budynek biurowo - techniczny

— Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojgcy. Dach budynku ptfaski.
Obiekt o powierzchni zabudowy 433,00 m2 i kubaturze 1820,00 m3. Catkowita wysokosc
budynku 4,20 m. sciany murowane, stropodach zelbetowy prefabrykowany kryty papa.
Wybudowany zostat w latach 80 XX wieku. Obecnie obiekt nieuzytkowany. Stopien
zuzycia technicznego okresla sie jako wysoki.
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2. Budynki garazy jednostanowiskowych — 5szt.

— Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, w zabudowie zwartej (2 szt.) oraz
wolnostojgcej (3 szt.). Dachy ptaskie. Obiekty o powierzchniach zabudowy 18,00 m2 i
kubaturze 54,00 m3. Catkowita wysoko$¢ budynkéw 3,00 m. Sciany murowane,
stropodachy zelbetowe prefabrykowane kryte papa. Wybudowane zostaty w latach 80 XX
wieku. Obiekty uzytkowane. Stopien zuzycia technicznego okresla sie jako sredni.

— Kontenery techniczne (2 szt.) — jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, w zabudowie
wolnostojgcej, dachy budynkdw ptaskie. Wybudowana w latach 80 XX wieku. powierzchni
Obiekty o pow. uzytkowej 43,00m2 oraz 28,00m2, kubaturze odpowiednio 129,00 m3 i
84,00m3. Catkowita wysokos$é budynkéw 3,00 m, konstrukcja metalowa, dach i Sciany
pokryte blacha. Obiekty nieuzytkowane. Stopien zuzycia technicznego okresla sie jako
Sredni.
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Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych lub
zelbetowych — duzy stopien zuzycia technicznego. Ponadto na terenie dziatki znajdujg sie
place o nawierzchni betonowej. Niezabudowang powierzchnie dziatki porastajg
pojedyncze drzewa i krzewy.

Opis stanu istniejagcego
Catkowity stopien zuzycia budynkdéw, obejmujacy zardwno zuzycie techniczne jak i
funkcjonalne, okresla sie jako wysoki lub catkowity. Zaréwno sciany zewnetrzne jak i
wewnetrzne obiektéw sg w ztym stanie technicznym. Widoczne sg odparzenia, pekniecia
oraz ubytki tynku. Na posadzce betonowej na gruncie zauwazy¢ mozna spekania, ubytki i
uszkodzenia.

Rozbiorka

Prace poprzedzajace:
Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektéw odtgczyé i zabezpieczy¢ przytacza
dochodzgce do budynkdw.

Rozbidérka obiektow
- Rozbidrka dachow:
o Demontaz rynien i rur spustowych;
o Zerwanie pokrycia dachowego;
o Demontaz elementdéw konstrukcyjnych dachu;
o Demontaz stropéw
- Demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z wykuciem oscieznic;
- Demontaz instalacji i innych elementédw zamontowanych w obiektach
- Rozbidrka muréw — sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne demontowac recznie;
- Rozbidrka konstrukcji obiektow
- Zerwanie posadzek betonowych;
- Rozbidérka fundamentow;
- Uzupetnienie gruntu budowlanego (piasek sredni z domieszkami frakcji gliniastej —
pospétka) po rozbiérkach fundamentéw wraz z zageszczeniem.
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Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych nalezy uporzadkowaé teren po rozbiérkach oraz
posprzatac i wywiezé na sktadowisko odpaddéw Smieci i stare wyposazenie likwidowanych
obiektéw.

Ocena aspektéw srodowiskowych
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia pod wptywem emisji hatasu.
Realizacja inwestycji nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko oraz nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, w rozumienia przepiséw o ochronie srodowiska.

Odpady

Nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatéw i odpaddéw. Wszystkie odpady
zostang zutylizowane na podstawie Kart Przekazania Odpaddéw. Odpady w postaci ztomu
stalowego stanowig wtasnos¢ Inwestora.

Zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21) i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001.112.1206) podczas wykonywania prac powstate odpady nalezy zutylizowaé¢ w
odpowiedni sposéb w zaleznosci od rodzaju odpadow.

W planowanym przedsiewzieciu nie powstang gazy, ptyny wprowadzane do atmosfery i
gruntu.

Nie wystepujg odpady typu H1- wybuchowe, H2- utleniajgce, H3- wysoce tatwopalne, H3-
B fatwopalne, H4 -draznigce, H5- szkodliwe, H6- toksyczne, H7 - rakotwdrcze, h* zrgce,
H9- zakazne, H10- dziatajace szkodliwe na rozrodczos¢, H11- mutagenne, H12 - w wyniku
z wodg toksyczne, H13 , H14- ekotoksyczne.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji
odpadéw wedtug przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji
odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania
odpadu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w
sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr
249, poz. 1673)

Eksploatacja gornicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w
granicach terenu goérniczego.

Uwagi ogdlne
Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji
konsultowac nalezy z autorami opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentac;ji, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania
i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod nadzorem osdb posiadajgcych
wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy
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stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz wymagane atesty.

Nie wolno braé Zzadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiardw w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazaé ta informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$s¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszym opracowaniu.



