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UWAGI:

1

2.

3.

PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA

. KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI

NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJACYCH Z PRZYCZYN

NIEZALEZNYCH

NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ

OPISEM TECHNICZNYM

. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANACH | STROPACH ODDZIELENIA PPOZ. ZABEZPIECZYC W

KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI,

OPISEM OCHRONY POZAROWEJ

. OBUDOWA DROG EWAKUACYJNYCH | SZACHTO'W’/NSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POZAROWEJ
. NALEZY UWZGLEDNIC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJACA Z

USZCZEGOLOWIENIA RYSUNKOW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB INNYCH PRZYCZYN

Legenda:

Parametry temperaturowe ciepta technologicznego:
70°C/50°C

Zasilanie CT
Powrét CT

‘DNS’rednica; Rz Odsuniecie poczatku cm‘ Oznaczenie rur

Punkt staty

zakres rewizji projektu

Legenda:
— Przewdd freonowy

‘DNS’rednica; Rz Odsunigcie poczatku cm ‘ Oznaczenie rur

51.1] Numer jednostki
Numer systemu L
) Oznaczenie pionu
Srednica
— Jednostka $cianna
@ Jednostka sufitowa
I—

Jednostka zewnetrzna

=
&= g5

zakres rewizji projektu

. SZCZEGOLY WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

Projektowat | Matgorzata Spisak upr.nr POM/0040/PO0OS/13

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski upr.nr 66/Gd/00
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat | Rafat Pettke

Dominika Kaszuba

Sprawdzit | |ga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski upr.nr 4354/Gd/89
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA S

PROJECT 80-298 Gdansk

Tytut rysunku

INSTALACJA CHLODZENIA FREONOWEGO | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - RZUT POZIOMU 0,0 - BUD. A

Faza projektu Skala Branza  Data
Projekt Wykonawczy 1:100 Sanitarna 02/14/19
Nr. projektu Faza Typ Branza Numer Rewizja
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