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KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kady potencjalny Oferent przed zieniem oferty
przetargowej winien zapozéiagic z dokumentagj projektows w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robét i uwzgkdnienie ewentualnych robat koniecznych do wykonanide uwzgidnionych w przedmiarze
robét i wynikapcych z projektu, oraz oczekiwanwestora, ktéry winien udziélitakich informacji w

zakresie szczegotowych oczekiwiazalecé, niezalenie od przygtego przedmiaru robot.

Sporzdzit Marcin Matysiak, mgr in. Pawet Krysztofiak

Bydgoszcz 07. 2019 .

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Charakterystyka obiektu:

W nowoprojektowanym budynku B znajdigic pomieszczenia przeznaczone dla obstugi pojazddieypoch, zespot sportowy dla
funkcjonariuszy z zapleczem sanitarno- szatniowyragazyny zwjzanych z obstugpojazdéw oraz magazyn dowoddw rzeczowych i wiata
magazynowa, a tak pomieszczenie agregatu@otworczego.

Magazyn dowoddw rzeczowych i wiata magazynogveastpna od strony placu depozytowego, wydzielonego briesiostpnego dla
upowanionych os6b.

BUDYNEK ,B” jest obiektem o formie sktadagym sk z bryly zblizonej w rzucie do litery C. Budynek jest niepodpiezuny i posiada jedn
kondygnac} nadziemn. Budynek posiada ¢ pomieszczenia do zmicowanej wysokéci. Zaprojektowano przekrycie stropodachami ptaskim
attyka, wiata magazynowa posiada niezale przekrycie z blachy trapezowe;.

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy: 1281,00m2
Kubatura brutto : 6200,00 m3
Powierzchnia fytkowa: 1148,30 m2
Wysokas¢ budynku — 7,2m

Liczba kondygnacji naziemnych : 1
Brak kondygnacji podziemnej

Grupa wysokéci budynku — budynek niski (N)
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Nr  |Opis rob6t Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik
1..BUDYNEK B
1.1,Konstrukcja
1.1.8/Stropy
1.2]Architektura
1.2.1)Stropodach
1.3/Elementy dodatkowe

Razem
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. BUDYNEK B
1.1. Konstrukcja
1.1.8. Stropy
1 |KNR 2-02ulBYLO - Stropyzelbetowe ptytowe systemowe typu FILIGRAN grgbios-7cm o diugéci 6,0-9,0m
0202/26-02
-911,97 m2 -911,97
razem| ma2 -911,97
2 |KNR 2-02ulBYLO - Wykonanie nadbetonu grudm ponad 15cm w stropacielbetowych ptytowych typu
0202/26-06 |FLIGRAN
-911.972*0.20 m3 -182,39
razem| m3 -182,39
3 |KNR 2-02ulBYLO - Zbrojenie nadbetonu w stropazéibetowych ptytowych typu FILIGRAN
0202/26-09
-911.972*15/1000 t -13,68
razem t -13,68
4 | KNR 0-20 [JEST - Stropy o gruloi 10cm i powierzchni ngdzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03.2 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie
911,97 m2 911,97
razem| ma2 911,97
5 KNR 0-20 |JEST - Stropy o grulioi 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepoay wyciu pompy
0268/04.2 |na samochodzie - dodatek zadwnastpny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(doptata 15x)
911,97 m2 911,97
razem| ma2 911,97
6 KNR-W |JEST - Przygotowanie i moritabrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
11623,18/1000 t 11,62
6896,12/1000 t 6,90
7124,00/1000 t 7,12
5929,6/1000 t 5,93
333,14/1000 t 0,33
razem t 31,90
1.2. Architektura
1.2.1. Stropodach
7 KNR-W |BYLO - Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej grudmd 0,70mm przy szerokoi w rozwiniciu ponad
2-02 25cm
0514/02
-120.00*0.85 m2 -102,00
razem| ma2 -102,00
8 KNR-W |JEST - Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej gré@ianin. 0,55mm przy szeroko w rozwinkciu
2-02 ponad 25cm
0514/02
120.00*0.85 m2 102,00
razem| ma2 102,00
1.3. Elementy dodatkowe
9 | KNR 2-31 |Opaskazwirowa - Opaska o nawierzchawvirowej roZcielanej gcznie o grubéci po zagszczeniu 8cm
0202/03
(76,0+125,9)*0.5 m2 100,95
razem| ma2 100,95
10 | KNR 2-31 |Opaskazwirowa - Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasowej, z
0407/05 |wypetnieniem spoin zaprawcementow
(76,0+125,9) m 201,90
razem| m 201,90
11 | Kalkulacja |\Wycieraczka wewgtrzna 80z120cm - dostawa i monta
indywidualn
a
2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
12 | Kalkulacja |Tabliczki informacyjne przy drzwiach 20cmx20cm
indywidualn
a
4 szt 4,00
razem| szt 4,00
13 | Kalkulacja |Tabliczki informacyjne przy drzwiach 18cmx18cm
indywidualn
a




Rodos 7.0.6.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 5/8

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug technicza - BUDYNEK B -
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
14 KNR-W |Parapety z konglomerantu o grbio3cm
2-02r97
2119/02
1,4*6+0,7*3 m 10,50
razem| m 10,50
15 | Kalkulacja |Scenariusz p.pg instrukcja p.po oraz oznakowanie ewakuacyjne
indywidualn
a
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
16 | Kalkulacja |Suszarki do wtosoéw - dostawa i monta
indywidualn
a
2 szt 2,00

razem| szt 2,00
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 85,907
2 |Brukarze gr.ll (ATH 3) r-g 24,268
3 |Ciesle gr.ll r-g 251,157
4 |Ciesle gr.lI r-g 815,666
5 |Robotnicy (ATH 12) r-g -551,292
6 |Robotnicy (ATH 18) r-g 23,835
7 |Robotnicy (ATH 8) r-g 1.524,820
8 |Robotnicy gr.| (ATH 17) r-g 41,430
Razen 2.215,791




Rodos 7.0.6.6 [L15445

Zestawienie materiatow

Strona 7/8

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglna infrastruktug technicza - BUDYNEK B -
ROBOTY BUDOWLANE - errata

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 46,514
2 |Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg -566,100
3 |Blacha cynkowo-tytanowa o grub. min. 0,55 mm kg 566,100
4 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,323
5 |Deski iglaste obrzynane grudm 19-25 mm, k. IlI m3 -1,368
6 |Drewno na stemple budowlane (efie) iglaste korowane m3 -1,550
7 |Kotek montaowy z wkrtem, fi 8mm szt 0,000
8 |Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 -1,003
9 |Obrzea betonowe 30x8cm m 205,938
10 |Parapety z konglomerantu o grébio3cm m 10,815
11 |Piasek m3 3,846
12 |Prety stalowe okggte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcéyvk kg 3,360
13 |Prety stalowe okiggte zebrowane skimie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 18.584,400
14 |Plyty stropowezelbetowe - systemowe grudmb 5-7cm o diugéci 6,0-9,0m m2 -911,97(
15 |Scenariusz p.pginstrukcja p.po oraz oznakowanie ewakuacyjne szt 1,000Q
16 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 1,313
17 |Spoiwo cynowo-ofowiane w prach LC 60 kg 0,000
18 |Suszarki do wiosow szt 2,000
19 |Tabliczki informacyjne przy drzwiach 18cmx18cm szt 2,000
20 |Tabliczki informacyjne przy drzwiach 20cmx20cm szt 4,000
21 |Woda m3 1,091
22 |Wycieraczka wewgtrzna 80z120cm - dostawa i moata kpl 2,000
23 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 -0,148
24 |Srodek antyadhezyjny kg 91,197
25 | Zwir m3 6,814
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Brona talerzowa (bezaginika) - kpl. m-g 0,737
2 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,737
3 |Czas pracy deskowa m-g 91.197,000
4 |Deskowanie systemowe m-g 326,85(
5 |Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 172,260
6 |Nozyce do pe¢tow elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 204,160
7 |Pompa do betonu z ruragiem o dt. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 18,513
8 |Praiciarka do pgtow (prasciarka do pgtéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 153,12¢
9 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 113,962
10 |Spawarka elektryczna winga 300A m-g -10,944
11 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 1,353
12 |Wibrator m-g 43,318
13 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,50 t m-g 32,215
14 |Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g -34,655
15 |Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g -4,378
16 |Zuraw wiezowy torowy m-g 14,044
Razen 92.228,292




