INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9

T. +48 (0)58 554 81 96, F. +48 (0)58 551 18 57

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl

INOVUSTRIA

PROJECT

Inwestor:

Temat:

Adres:

Stadium:
Kategoria obiektu:
Nr projektu:

Tom:

Czesé:

Projektant:

Opracowujacy:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE
UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389,
jednostka ewidencyjna 301901_1
PROJEKT WYKONAWCZY

Xl

IBG-P/242/18

ll- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUD
BUDYNEK B

Ill- BRANZA SANITARNA

Matgorzata Spisak
nr upr. POM/0040/PO0S/13

390 obreb PILA 27;

OWLANY -

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski
nr upr. 66/Gd/00

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych
Dominika Kaszuba, Rafat Pettke

Iga Mrowicka
nr upr. POM/0048/PWBS/16

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instal
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kan

Dariusz Drewnowski
nr upr. 4354/Gd/89

acji i urzadzen cieplnych,
alizacyjnych

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instal
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kan

Gdansk 6.08.2019 .

acji i urzadzen cieplnych,
alizacyjnych




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA -BUD.B REV 02 Data: 6.08.2019r.

(stronica pusta)



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA -BUD.B REV 02 Data: 6.08.2019r.

ZAWARTOSC PROJEKTU
SPIS DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze$c | ARCHITEKTURA

Czesé BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé I BRANZA SANITARNA

Czes$c IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$éV BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Cze$é Vi PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —BUDYNEK A

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czeéé BRANZA KONSTRUKCYINA

Czesé Nl BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeséV PROJEKT BMS

Czeéé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesé VIl ARANZACJA WNETRZ

Tom Il  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé Il BRANZA SANITARNA

Czeéé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV PROJEKT BMS

Czeéé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Cze¢ VI ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czeéc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéc Il BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV PROJEKT BMS

Czeé¢ VI BRANZA TELETECHNICZNA

Cze¢ VI ARANZACJA WNETRZ

TomV PROJEKT INSTALACII TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACIE ZEWNETRZNE
Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII

3



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA -BUD.B REV 02 Data: 6.08.2019r.
Czescll BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Cze$c | ARCHITEKTURA

Czeséll BRANZA KONSTRUKCYINA
Czesc BRANZA SANITARNA
Cze$¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Cze$cV PROJEKT BMS

Czesé VI BRANZA TELETECHNICZNA
Czes$¢ VI BRANZA DROGOWA

Spis Tresci

1 ZAWARTOSC PROJEKTU ....evverrerrererensseseenessesasessssssssssssssssesesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3
1.1 SPIS DOKUMENTACI PROJEKTOWE ...ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e s 3
1.2 CZESC RYSUNKOWIA ..ttt ettt ettt e e e e e sttt e e e e e e e s beaeaeeeeseesaannnneaeeas 7
2 OPIS TECHNICZNY ...cueeriiiiiiiiisisssnnenesiisiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssssssssns 8
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt ettt e e ettt e e e e s e e s sabbataaeeeeesssassaaaaeeas 8
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt e e et e e e e s s e st ba e e e e e e e e s e sasbbaaaeeas 8
2.3 SPIS AKTOW PRAWNYCH .. .uniiiiiiiiieeeee ettt e e e ettt e e e e e s s sttt e e e e e e s e s sanbsaaeaeeeeessnnnnnes 9
2.4 SPISWYTYCZNYCH | INSTRUKCII POZAROWYCH.....cciiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeesiiiiitee e e e e e e ssinveeeeeee e 9
2.5 SPIS INSTRUKCI SANITARNYCH.....cctttiiiiiiiiiiiiietee e e eeiiittte e e e e e e et ee e e e e e e s ssiaraaeeeeeeesssnnanes 9
2.6 SPIS NORM TECHNICZNYCH .....eeiiiiiiiieee ettt ettt e e e s s e sttt e e e e e s e s ssasaaeeaeeeeeens 10
2.6.1  NOIMY POZATOWE .evvuuiiiiiiieetitiineeettiueeeetttiseertttseetataseeretsssereesseermmseseerrmronseremnmesernmrnnsaens 10
2.6.2 NOrmy dla WeNTYIACjiccceeeiieeeiiii i e et e e e e e e aeeeees 10
2.6.3  NOIrmMY dla @KUSTYKI ..oeeeeeeiiiiiii e e e e e e e e e e et e e e e e e e e enaenanaaeeeaeennes 11
2.6.4 NOrmy dla OBIrZEWNICIWA ...uueiiii e e e e e e e et ee e e e e e e e eeseannaeeeaeennes 12
2.6.5 Normy dla instalacji WOdOCIGEOWYCH .......oieiiiieicee e eeees 12
2.6.6 Normy dlainstalacji kanalizacyjnych .........oooorriiiiir e e 12
D T A o T o Ve 1 - I U | USSP 13
2.6.8 NOIMY dla iZOIAC]i cooeeeiieeeiiicie e e e e e e e e e e e e e a e aaaanee 13
2.6.9 Normy dla instalacji freonOWYCh........uueiiiii e eeees 13
2.7 OPIS OGOLNY BUDYNKU Bo...evveevvieetieeteeeeteeeete ettt eae s eseseeseseesesesaesestesessesssaessssesessesennas 14
2.7.1 110S€ 0SOb W BUAYNKU ...ooviiiei i e e e et e e e e e e e e e e e e e e eaaeeees 14
2.8 ZALOZENIA DO OBLICZEN HVAC........iiiuiieiiteeteeteeeteeteeteeteetese e eteeaessee e eteetesseseeeneesessenens 14
2.8.1 Wysoko$¢ posadowienia BUAYNKU .......cceeiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e eeees 14
2.8.2 Zewnetrzne Warunki ProjeKtOWE .......uuecei i i i e e e e e e e eeees 14
2.8.3 Wewnetrzne wWarunki projektoWe. ... ... e e eeees 14
3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWIE......ccccttiiiiiiiiiiiniiinnininniiininninininnimsmnmssssssessssssessssssssssssssssssssssnn 15
3.1 INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ ..ottt e e e e e e e saaaaeeas 15



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA -BUD.B REV 02 Data: 6.08.2019r.
3.1.1 DANE | ZALOZENIA WSTEPNE .....ccvitiieteeteeteeteeeteeteeteete et ettt eteeteete s eseeteeseetessensesseseeseesensenas 15
3.1.2 INSTALACIE WENTYLACIH BYTOWEJ ..ottt e e 15
3.1.3 WENTYLACJA BYTOWA SANITARIATOW .....coooviuiieeeereeeeteteeteeeeeee ettt eteneeaees e e eaen s 15
3.1.4 WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZEN ELEKTRYCZNYCH.......c.ccevevererenrerennne. 16

3.1.5 TABEL - ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W POSZCZEGOtNYCH POMIESZCZENIACH..16
3.1.6 URZADZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - CENTRALE WENTYLACYJNE....17

3.1.7 Centrala wentylacyjna AHUSB .........oooviiiiiiiiiiiiiiieiieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesssssaeesassasaseareaaaaaee 18
3.1.8 Centrala wentylacyjna AHUT ......coooriiiiiiiiieeeeeeceee et e e e eee e e e e e e e ee e e e e eeeeeens 19
3.1.9 URZADZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WENTYLATORY ....ccvuvvvnnnennen. 20
3.1.10 POZOSTALE URZADZENIA | MATERIALY NA INSTALACIJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ......... 20
I 0 B A (1= Y ] o Lo SO UUPPPOt 22
N O A o =T o 18 1 (o 23
3.1.13 Regulatory przeptywy VAV na systemie AHU B......ccoeeiiiiieiiiiiiieeeeeieeiiiiieeeeeeeeeevraieeeeeeeeeens 23
3.1.14 Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji BYtOWE] ........ccevvvvieeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeceee e, 23
3.1.15 OSPrzet WENTYIGCYTNY..ceeeiiiiiiiiieiiiieitiieeee e eeeeeeet e e e e e e eeeeeat i eeeeeeeeeeessrsaaaeeeseseesssssnnaeeessseees 24
3.1.16 1zolacja termiczna KanNatOW ........oooeviiiiiiiiieieeeeceee et e e e e e e e e e e e e e e eeees 24
3.1.17 Klasa szczelnosci instalacji wentylacji DYtOWE] ......eeiiiiiieeiiiiiciiieeceeeecceee e 24
3.1.18 Rewizje kanatow WentylacyjnyCh .......ucci i eaeeees 24
3.1.19 Konstrukcje dachowe pod kanaty Wentylacyjne ....cc.ccoovvveeiiiieeiiiiiiiiiiicceeee e, 25
3.1.20 Konstrukcje dachowe pod centrale Wentylacyjne ..........oeuuveeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeceee e 25
3.1.21 Wytyczne wykonania instalacji Wentylacji.........uveeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiiieeeeeeeeeeeevre e eeens 25
3.1.22 Regulacja instalacji WeNTYIAC]i.......cuuviuuieiiiiiiiiiiiiiiee et ee et e e e e e eeeaaaaeeeeeeeeeens 26
3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLtA TECHNOLOGICZNEGO.........ccevuvrrreenn. 26
R I R 0] o] [Tor4=T o - Ty 4 = L A o (=Y o - PSSPt 26
3.2.2 Zestawienie wynikéw obliczen zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen..............uuuu.ee. 27
3.2.3  INStalacja WOAY BIZEWECZE]....coeiieeeiieeiiiiiee e e eeeeeeee e e e e e et atee e e e e e e e eaaraaeeeeeeeesesennnaneeeaeennes 27
E I e Yo L (X o 1=Y L - FOTR TR 27
3.2.5 Wejscie instalacji do Budynku B i wyjscie w strone budynku C.............cevvvviiiiiiiiiniieenninnnnnnns 27
3.2.6 Obieg 0grzewania grzejNiKOWEEO ......uueeiiiiiiiiiiiiieie e e e e eeeetcee e e e e e e e e taeeeee e e e e e e eeeaaaaeeeeaaennes 28
3.2.7 Obieg central WentylaCyjnyYCh ..o e e eeees 28
3.2.8 Przewody i @rmMatlUra ..occoouieiii e eeeceee e e e e e e e et re e e e e e e e aaaea e e e e e eeeraaaraaaaaaaaanees 28
I e T e VY Zor =1 Yo 1Yol PP PPPPPPPRt 28
I (O b o] = Yoy = T 1) =1 = ol | USSPt 28
3.3 INSTALACJA CHLODZENIA FREONOWEGO......coiiiiiiiiiiiee e eeriiiiieeee e e e e e ssiraeeee e e e e s s nannaneees 29
3.3.1 Obliczenia zySKOW CIEPIa.....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieteeteeee ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeees 29
3.3.2  Zyski ciepfa jawnego w pom. Elektrycznych i teletechnicznych ............oeuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnns 29
3.3.3 Przewody i armatura instalacji freonOWYCh ........ueeiiiiiiicce e 29
3.3.4 lIzolacja instalacji frEONOWYCH ...ccooeeiiie e eeees 30
3.3.5 Proby szczelnosci instalacji freonOWYCh ......cooovviiiiei e 31



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM III/CZEéC' [l - BRANZA SANITARNA -BUD.B REV 02 Data: 6.08.2019r.
3.4 INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWE ...vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeseeeeseseseseeeeaeseseesseees 31
3.4.1  PrzytgCze WOUOCIGEOWE ....ceviiiiiiiiiiiiiiieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeesaesaeseesaessessasssssssnnsnnnes 31
3.4.2 Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej dla budynku — cele bytowe..........ccccvvvvvvvvennes 31
IR N T b 2o =Ty = TRV e Yo Va4 o1 o =Y PP PPPPPPPRt 32
3.5  INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ i CYRKULACYINEJ ...oceoeeeeeeececeeeeeceeee s, 32
TR 70 R 101 (o T o = ol [N o <o ][ 1= PP PPPPPPPRt 32
3.5.2 Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku — cele bytowe ............uuvvveevivvvviiveenevnnnnnns 33
TR TR T |V - 1= o - S PPPPPPPRt 33
3.5.4  1Z0laCja WOAY CIEPIE] ceeieeiiriiiei ettt e e et e e e e e e e eas e e e e eeeeessssstaeeeeeeeeees 33
3.6 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA ......ooieiiceieeeeeeeteeee et 34
3.6.1 Przeptyw wody Na cele PrzeCiWpOZarOWE. ........uuueeeieeeieeeeiiiiiieeeeeeeeeerreeeeeeeeeeeeeraaaeeeeeeeeens 34
3.7 INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWE] ....eeeeeeeceeee et e e e 34
T8 20 R 121 (o T g = ol [= I o = 1 [ 1= PP PPPPPRt 34
3.8 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ .....iiiiiiceeeeee e 34
3.8.1  INTOIMACIE OZOINE.....ccoieeeiiiieei ettt et e e e e e e e e et eeeeeeeeeeeassab e eeeeeeseesssannaaeeesaseees 34
39 INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE] ...ttt et e e e 34
3.9.1 Odwodnienie dachu budynku B ............coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssasesrsreeaerera————.. 34
3.10 TRANSPORT URZ/—\DZEN DO MIEJSC DOCELOWYCH......u et e e 34
3.10.1 Urzadzenia Na daChU.........uueeiiiiiiiiiiiiiiieei ettt e e e e e e e eaa e e e e e eeeeeasaaaneeeeeeeeees 34
3.11  KOMPENSACIA WYDLUZEN CIEPLNYCH .evveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eee e e e e ereeaeseeeneesesnesneas 34
3.12  MOCOWANIA PRZEWODOW ...ouniiiiieiiie ettt e et e et e e et e et e e ete e st s eataeestnneeanneeesnns 35
3.13  WYTYCZNE BRANZOWIE ....cceiiiiiiieie ettt e et e e e e et e et e e et e et e e et e saaeeetaeestnneesnnennnns 35
3.13.1 Wytyczne dla branzy €leKEryCzZNe] ......uuuiiiiiiiieiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeesesseraseaesaaaaaae 35
3.13.2 Wytyczne dla branzy automatyki i BIMIS .........ouuuiiiiiiiiiiiiieiiiiiieeeeeeeeeeerieee e e e eeeeenneeeeeeeeeens 36
3.13.3 Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlang] ........ccooevvveiiiiriiiiiiiiicceee e 36
3.14 WYMAGANIA DLA WYKONAWICY ..ottt ettt e et e e et e et e e st e et e s aae e st e ssnneeesans 36
3.15  UWAGI KONCOWIE ... ittt et e e e e et e et e e et e e et e e st e eat e e st e estnsaesaessnneasnnnennnns 38
3.16 TABELA 1-LISTA URZADZEN W BUDYNKU B ..couuiiiiiiieiiiiiiini it seevnes s eenaie e eennie e e 40



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 111/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA -BUD.B

REV 02 Data: 6.08.2019r.

CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU
IP242_PW_DR_IlIS.CHOOL | , ©orco | £0.0 - BUD. B 1: 100

INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO -
IP242_PW_DR_IlIS.CHOO2 | o7 i1 p0ZIOMU PARTERU +0,0-BUD. B 1:100

INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHtODZENIA FREONOWEGO -
IP242_PW_DR_IlIS.CHO03 | o\ b aios 1: 100
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany nastepujacych instalacji
zewnetrznych i wewnetrznych:

Instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej bytowej,

Instalacji wewnetrznej wody grzewczej,

Instalacji wewnetrznej chtodzenia freonowego,

Instalacji wewnetrznej wody uzytkowej — zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

dla nowoprojektowanego, wolnostojgcego budynku B wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, potozonego przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Projektowany budynek bedzie petnit
funkcje zaplecza szatniowo-magazynowego wraz z przestrzenia do ¢wiczen. Komendy
Powiatowej Policji w Pile, sktada sie z 1 kondygnacji nadziemnej. Budynek zalicza sie do
kategorii budynkdéw niskich, jego wysokos¢ wynosi do 12 m.

W budynku usytuowano:
e pomieszczenia techniczne: Garaz,
e pomieszczenia magazynowe: Dowoddw rzeczowych, Wydziatu ogdlnego
e pomieszczenia treningu fizycznego: Sitowni i Sali ¢wiczen
e pomieszczenia sanitarne: Toalety, Umywalnie i Prysznice
e pomieszczenia Niszczarki do papieru

e Pracownia Daktyloskopii (ujawniania sladow linii papilarnych)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujgce dokumenty:

e Zlecenia Inwestora,

e Amerykanskie Normy Ashrae wedle ktérych dokonano obliczen strat i zyskéw ciepta
budynku,

e Projekt architektoniczny,
e Wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych,

e Obowigzujgce w kraju i Europie akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy techniczne.
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SPIS AKTOW PRAWNYCH

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009
Nr 124 poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. 2003
Nr 47 poz. 401).

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku urzadzen
cisnieniowych, Dyrektywa 97/23/WE z dn. 29.05.1997 r.

SPIS WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI POZAROWYCH

e Warunkéw ochrony przeciwpozarowej sporzadzonych przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen ppoz. Macieja Chilickiego.

SPIS INSTRUKCJI SANITARNYCH
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6.

e WTWIO zeszyt 01 - COBRTI INSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem.

e WTWIiO zeszyt 02 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
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e WTWiO zeszyt 03 - COBRTI INSTAL. Sieci wodociggowe.

e WTWIO zeszyt 04 - COBRTI INSTAL. Sieci cieptownicze z rur i elementéw
preizolowanych.

e WTWIiO zeszyt 05 - COBRTI INSTAL. Instalacje wentylacji.

e WTWIiO zeszyt 06 - COBRTI INSTAL. Instalacje ogrzewcze.

e WTWIiO zeszyt 07 - COBRTI INSTAL. Instalacje wodociggowe.
e WTWIiO zeszyt 08 - COBRTI INSTAL. Wezty cieptownicze.

e WTWIiO zeszyt 09 - COBRTI INSTAL. Sieci kanalizacyjne.

e WTWIiO zeszyt 10 - COBRTI INSTAL. Projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych.

e WTWiO zeszyt 11 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji b.legionella.

e WTWIiO zeszyt 12 - COBRTI INSTAL. Instalacje kanalizacyjne.

SPIS NORM TECHNICZNYCH

Normy pozarowe
e PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pofsztywnym

e PN-EN 671-2:2012 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Czes$é 2:
Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

e PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$é 3:
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

e PN-EN 81-72:2015-06 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw — Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych — Czes¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarne;.

Normy dla wentylacji
e ASHRAE 62.1 - 2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

e ASHRAE 90.1 - 2010 (Sl) Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential
Buildings SI Edition

e ASHRAE_55 2004 Thermal environmental Conditions for Human Occupancy
e PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN-1505. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym
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e PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym

e PN-EN-1507-2007. Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

e PN-EN 13779:2008. Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PN-EN 15780:2011. Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Czystosé¢ systemow
wentylacji.

e EN 779:2012. Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. (wazna tylko do
31.12.2017)

e PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpytowe filtry powietrza do
wentylacji ogélnej. Czes$¢ 1 +4 ( obowigzywanie od 1.01.2018).

e PN-EN 1886:2008. Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

e PN-EN 12599:2013-04. Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce
elementow sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej.

e PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-EN 13053+A1:2011 - wersja angielska. Wentylacja budynkéw. Centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen,
elementdw sktadowych i sekcji

e PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw -- DZwigi przeznaczone do transportu osob i towardéw. Czes¢ 20: Diwigi
osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe.

e UNI 8884, Charakterystyka i jakos¢ wody dla systemoéw chtodzenia i nawilzania”

Normy dla akustyki
e PN-87-B-02151-02 Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

e PN-EN 15251:2012 Parametry wejsciowe Srodowiska wewnetrznego dotyczace
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkdw, obejmujace jakosé
powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, o$wietlenie i akustyke.
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Normy dla ogrzewnictwa
e PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

e PN-ENISO 13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2008 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

e PN-B-02421:2000 lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-ISO 5221:1994. Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

Normy dla instalacji wodociggowych
e PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtdornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczagce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 2: Projektowanie.

e PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3: Wymiarowanie
przewoddéw — Metody uproszczone.

e PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 4: Instalacja.

e PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 5: Dziatanie i konserwacja.

e PN-EN ISO 4064-5:2014-09. Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej. Czes¢
5: Wymagania instalacyjne.

Normy dla instalacji kanalizacyjnych
e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesc¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.
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e PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 4:
Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

Normy dla rur
e PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

e PN-EN 12735-1:2016-08. Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

e PN-EN 12735-2:2016-08. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 2: Rury do
oprzyrzgdowania

Normy dla izolacji
e PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budowli i instalacji przemystowych. Okreslanie maksymalnej temperatury stosowania

e PN-EN ISO 13787:2005. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych. Okreslanie deklarowanego wspdétczynnika przewodzenia ciepta.

e PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

Normy dla instalacji freonowych
e PN-EN 378-1:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$é¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru

e PN-EN 378-2:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
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OPIS OGOLNY BUDYNKU B

Projektowany budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 331/7 i jest budynkiem niskim o wysokosci
do 12m oznaczony jako bud B o powierzchni catkowitej za branzg architektoniczng 1281m2.

Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych, budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

llo$¢ os6b w budynku
Na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora projektuje sie budynek na ok. 20 oséb.

ZALOZENIA DO OBLICZEN HVAC

Wysokos¢ posadowienia budynku
Zgodnie z rzednymi mapy do celdw projektowych poziom 0,00 parteru wynosi 63,20mnpm

Wysokos¢ potozenia spodu kanatu czerpnego AHU6 na dachu wynosi 8,0m, czyli 71,2mnpm i dla tej
wartosci bedg dobierane parametry powietrza zewnetrznego z wykresu Moliera — programu AHH.

Wysokos¢ potozenia spodu kanatu czerpnego AHU 7 na dachu wynosi 5,0m, czyli 68,2mnpm i dla tej
wartosci bedg dobierane parametry powietrza zewnetrznego z wykresu Moliera — programu AHH.

Zewnetrzne warunki projektowe
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla ZIMY przyjeto zgodnie z PN-EN 12831:2006.
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego dla strefy
Il okresu zimowego. Temperature, wilgotnos¢ i inne parametry (odczytane z programu
komputerowego AHH z wykresu Moliera dla ciSnienia atmosferycznego 101325Pa)

Dla LATA parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto z wycofanej juz normy ( bez
zastgpienia) PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego dla strefy Il

Temperatura: -18°C Temperatura: 30°C
' s . Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ wzgledna: 100% wzgledna: 45%

Wewnetrzne warunki projektowe
Wewnetrzne warunki projektowe ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690).
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DANE | ZAtOZENIA WSTEPNE
1. Centrale wentylacyjne nie s3 wyposazone w nawilzacze.

2. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen (po podgrzaniu w centrali wentylacyjnej)
w okresie zimowym wyniesie 21°C.

3. Temperatura powietrza z centrali wentylacyjnej AHU 6 nawiewana do pomieszczen (po
schtodzeniu w centrali wentylacyjnej) w okresie letnim wyniesie 24°C , w dniach o temperaturze
powietrza zewnetrznego roéwnej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza bedzie
nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

4. Temperatura powietrza z centrali wentylacyjnej AHU 7 nawiewana do pomieszczen w okresie
letnim bedzie réwna temperaturze powietrza zewnetrznego (brak schtadzania powietrza).

5. Wszystkie klapy pozarowe, wyposazone w wyzwalacze termiczne bez sitownikéw (w budynku nie
ma systemu SSP).

6.Przy zamowieniu central wentylacyjnych nalezy zamowic silniki z co najmniej 10% rezerwg mocy
aby w razie drobnych zmian wprowadzonych do projektowanej instalacji na etapie realizacji byta
mozliwos¢ niewielkie podniesienia sprezu centrali

7. Nawiew do pomieszczenia 4 Garaze stuzbowe odbywac sie bedzie poprzez otwory we wrotach o
minimalnej powierzchni 0,04m2 na stanowisko postojowe.

INSTALACJE WENTYLACIJI BYTOWE)J

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej, ktorej celem jest dostarczenie do
poszczegdlnych pomieszczen wymaganej ilosci powietrza zewnetrznego pod wzgledem
higienicznym i o odpowiedniej temperaturze oraz odprowadzenie powietrza zuzytego. Powietrze
wentylacyjne bedzie przygotowywane w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,
zlokalizowanych na dachu. Powietrze wentylacyjne po ogrzaniu i/lub schtodzeniu w centrali
wentylacyjnej zostanie rozprowadzone siecig kanatéw wentylacyjnych do poszczegdlnych stref
obstugiwanych przed odpowiednie centrale wentylacyjne. Zuzyte powietrze bedzie usuwane z
budynku poprzez sekcje wywiewne central wentylacyjnych lub wentylatory wywiewne ponad dach.
Na automatyce sterujgcej urzgdzeniami wentylacyjnymi zaprogramowac¢ mozliwos¢ obnizenia ilosci
powietrza wentylacyjnego do 30% w okresie nocnym (w godzinach od 20.00 do 6.00). Tryb pracy
nocnej zostanie potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie
parametry dotyczace obnizenia wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne z poziomu BMS wraz
z harmonogramami czasowymi.

WENTYLACJA BYTOWA SANITARIATOW
Nawiew do pomieszczen sanitarnych takich jak toalety/ustepy realizowany bedzie z ogdlnego
systemu nawiewnego podfgczonego do central wentylacyjnych AHU6 i AHU7. Do czesci pomieszczen
sanitarnych nawiew realizowany bedzie poprzez podciecie pod drzwiami poprzez transfer powietrza
z pomieszczen sasiednich. Wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczern sanitarnych
realizowany bedzie przez system kanatéw wentylacyjnych podtgczonych do wentylatoréw
wywiewnych.
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WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZEN ELEKTRYCZNYCH
Nawiew do pomieszczenia elektrycznego bedzie realizowany z nawiewu ogdlnego z centrali
wentylacyjnej AHU 7. Wywiew powietrza z pomieszczenia zrealizowany zostanie poprzez kanaty
wywiewne podfgczone do centrali wentylacyjnej AHU 7.

TABEL - ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W POSZCZEGOtNYCH POMIESZCZENIACH

Wywiew
Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Nawiew Krotn.osc Nawiew Wywiew indywidualny Sys.tem Sys.tem
pom wymagany | wymian aktualny aktualny do wentylatora | nawiewny | wywiewny
lub AHUWC
1 Garazz 40 m? 24875m* | 0.0m’h 0.0 0.0 m*/h 0.0 m*h 0.0m3/h
podnosnikiem
2 Pracownia 40 m? 24758 m® | 120.0m?/h 0.5 120.0m%/h | 120.0 m¥/h 0.0 m*/h AHU7 AHU7
daktyloskopii
3 | Suszarnia WDS 38 m? 237.37m3 120.0 m3/h 0.5 120.0 m3/h 120.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU7
Pom hig-sanit ) 3 3 3 3 3 AHU7,
3a WDS 8m 20.48 m 150.0 m3/h 7.3 150.0 m3/h 70.0 m3/h 80.0 m3/h AHU7 WC22
3b Po"\}\'/g‘;qa' 5 m? 1291m* | 60.0m¥h 46 60.0m¥/h | 60.0m*/h 0.0 m’/h AHU7? AHU7?
4 Garaze 144 m? 507.55m® | 0.0m¥h 0.0 0.0 m’/h 0.0 m’/h 500.0 m¥/h Wyciag 2
stuzbowe garazu
5 Magazyn opon 49 m? 172.17 m? 60.0 m3/h 0.3 60.0 m3/h 60.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU7
6 Wiatrotap 3m? 7.65 m3 30.0 m3/h 3.9 30.0 m3/h 30.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU7
7 Pom. Teletech 4 m? 12.24 m? 30.0 m3/h 2.5 30.0 m3/h 30.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU7
8 Szatnia 5m? 14.72 m? 120.0 m3/h 8.2 120.0 m3/h 120.0 m3/h 0.0 m%/h AHU7 AHU7
9 Sanitariaty 8m? 23.27 m? 150.0 m3/h 6.4 150.0 m3/h 70.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU7
9a wcC 2m? 436m3? 50.0 m3/h 0.0 0.0 m3/h 0.0 m3/h 50.0 m%/h AHU7 wc21
9b Pisuar 2m? 436m3 30.0 m%/h 0.0 0.0 m3/h 0.0 m3/h 50.0 m%/h AHU7 wc21
Zaplecze
10 | socjalne wydz. 19 m? 56.97 m? 120.0 m3/h 2.1 120.0 m3/h 120.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU7
ogol
Magazyn
11 Wydz. 41 m? 143.76 m? 60.0 m3/h 0.4 60.0 m3/h 60.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU7
Ogdlnego
12 Agregat 32m? 113.65m* | 0.0m?h 0.0 0.0 m*h 0.0m%h 0.0m%h
pradotwérczy
13 Sitownia 62 m? 389.33 m? 2000.0 m3/h 5.1 2000.0 m3/h | 2000.0 m3/h 0.0 m3/h AHUG6 AHU6
14 | Sanitariaty 8 m? 2450m® | 1500m*h | 61 | 150.0m*h | 70.0m¥h 0.0 m*/h AHU6 AHUS,
meskie WC20

16




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM |||/CZE§C [l - BRANZA SANITARNA -BUD.B REV 02 Data: 6.08.2019r.
14a WC 2m? 423 m3 50.0 m3/h 0.0 0.0 m3/h 0.0 m3/h 50.0 m3/h AHUG6 WC20
14b Pisuar 1m? 4.19m3 30.0 m3/h 0.0 0.0 m3/h 0.0 m3/h 30.0 m3/h AHU6 WC20

15 | Szatnie meskie 5m? 15.94 m3 150.0 m3/h 9.4 150.0 m3/h 150.0 m3/h 0.0 m3/h AHU6 AHU6
16 Pom. gosp. 1m? 3.38 m3 30.0 m3/h 8.9 30.0 m3/h 30.0 m3/h 0.0 m3/h AHU6 AHU6
Szatnie 2 3 3 3 3 3
17 damskie 5m 15.94 m 150.0 m3/h 9.4 150.0 m3/h 150.0 m3/h 0.0 m3/h AHU6 AHU6
18 Komunikacja 12 m? 37.32m? 60.0 m3/h 1.6 60.0 m3/h 60.0 m3/h 0.0 m3/h AHU6 AHU6
19 Wiatrotap 8 m? 24.00 m? 30.0 m3/h 13 30.0 m3/h 30.0 m3/h 0.0 m3/h AHU6 AHUG6
Sanitariaty 2 3 3 3 3 3 AHUS,
20 damskie 6m 17.74 m 120.0 m3/h 6.8 120.0 m3/h 70.0 m3/h 0.0 m3/h AHU6 WC20
20a wcC 2 m? 4.23m? 50.0 m3/h 0.0 0.0 m3/h 0.0 m3/h 50.0 m3/h AHU6 WC20
21 Sala ¢wiczen 78 m? 485.25m3 | 2000.0 m3/h 4.1 2000.0 m3/h | 2000.0 m3/h 0.0 m3/h AHU6 AHU6
22 N'S;;Z;;tz do 36 m? 22392m* | 60.0m%h 03 60.0m¥/h | 60.0m*/h 0.0 m*/h AHU6 AHUG
Magazyn
23 dowoddéw 238 m? 1482.30 m? 120.0 m3/h 0.1 120.0 m3/h 120.0 m3/h 0.0 m3/h AHU7 AHU6
rzeczowych

URZADZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - CENTRALE WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne do zlokalizowanych na dachu central
wentylacyjnych AHU1, AHU2, AHU3, AHU4, AHU5, AHUWC. Uktad automatycznej regulacji i
sterowanie dla central wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem branzy BMS i
elektrycznej. Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w silniki typu EC. Ttumiki akustyczne
zainstalowac na kanatach nawiewnych i wyciggowych przed i za centralami wentylacyjnymi. Przed
sekcjami nawiewnymi central wentylacyjnych zamontowac¢ kanat wentylacyjny (zgodnie z czescia
rysunkowg) pozwalajgcy na zachowanie odpowiedniej odlegtosci pomiedzy czerpnig wyrzutnig oraz
wywiewkami kanalizacyjnymi. Dolna krawedzZ wyrzutni musi znajdowac¢ sie co najmniej 0,4m nad
poziomem dachu.

e Wykonanie centrali wentylacyjnej (prawe /lewe)

Patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza na NAWIEW rozrdznia sie nastepujgce wykonanie
AHU ze wzgledu na strone obstugowg danej centrali:

Nr AHU Wykonanie
AHU6 prawa
AHU7 lewa
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Centrala wentylacyjna AHU6

Centrala wentylacyjna AHU6 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata pomieszczenia zwigzane z
sitownig i salg ¢wiczen. Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywaé zadang temperature nawiewu
(odpowiednig dla danego okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg)

/zima: 21°C.
Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 6
1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna
2 Obstugiwane pomieszczenia: | Sitownia, sala ¢wiczen i pomieszczenia towarzyszgce
3 Masa/Gabaryt | 1113kg/ 1482x3682x1482mm
4 Certyfikat Eurovent | B
5 Odzysk ciepfa: | za pomocg wymiennika obrotowego
6 Minimalna sprawno$¢ odzysku ciepta: | 72% wg. EN 308
- Nawiew
7 Wydatek powietrza: | 4750 m3/h (dobdr urzadzenia na 1,1x4750=5225m3/h)
8 Sprez dyspozycyjny: | 220 Pa (dobor urzgdzenia na 1,1 x 220 = 240Pa)
9 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.

24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego

10 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | rGwnej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

11 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

12 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%

13 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna

15 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C

16 Moc nagrzewnicy | 17kW

17 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa

18 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa

19 Moc chtodnicza chtodnicy | 13kW

20 filtr lI-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%

21 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

- Wywiew

22 Wydatek powietrza | 4740 m3/h (dobdr urzadzenia na 1,1x12130=12475m3/h)

23 Sprez dyspozycyjny | 200 Pa (dobdr urzadzenia na 1,1 x 200 = 220Pa)

24 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

25 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%

26 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

27 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
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Akustyka

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] atkowita
Moc akustyczna [(IB] [dB] [dB] [dB] [uB] [l:IB] [l:IB{AJ]

Powietrze, nawiew
Powietrze zewnetrzne

Powietrze, wyrzut 68 68 79 7 78 73 ! 73 82
Powietrze, wywiew &2 61 70 65 05 5 47 49 66
Moc akustyczna, cbudowa 61 57 57 53 55 44 44 35 58

Centrala wentylacyjna AHU7
Centrala wentylacyjna AHU7 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata pomieszczenia zwigzane z
sitownig i salg ¢wiczen. Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywaé zadang temperature nawiewu
zima: 21°C. Nie zaktada sie schfadzania powietrza latem, do pomieszczen nawiewane bedzie

powietrze o temperaturze powietrza zewnetrznego.

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 7

1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | Cze$¢ magazynowo techniczng

3 Masa/Gabaryt | 526kg/ 1082x2282x1082mm

4 Certyfikat Eurovent | B

5 Odzysk ciepta: | za pomocg wymiennika obrotowego

6 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepfa: | 75% wg. EN 308

- Nawiew

7 Wydatek powietrza: | 1080 m3/h (dobdr urzadzenia na 1,1x1080=1190m3/h)
8 Sprez dyspozycyjny: | 220 Pa (dobor urzgdzenia na 1,1 x 220 = 240Pa)

9 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.

10 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | rdwna temperatura powietrza zewnetrznego.

11 Zamkniecie: | wielopfaszczyznowa przepustnica powietrza

12 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%
13 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna

15 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C

16 Moc nagrzewnicy | 5kW

17 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Brak

18 Parametry czynnika chtodniczego | Brak

19 Moc chtodnicza chtodnicy | Brak

20 filtr 1l-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%
21 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

- Wywiew

22 Wydatek powietrza | 860 m3/h (dobdr urzadzenia na 1,1x860=945m3/h)
23 Sprez dyspozycyjny | 250 Pa (dobdr urzadzenia na 1,1 x 250 = 275Pa)

24 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

25 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
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(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
26 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
27 Zambkniecie: | wielopfaszczyznowa przepustnica powietrza
Akustyka

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] alkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [l:IB] [dB{A)]

Powietrze, nawiew 62 69
Powietrze zewnetrzne 59 43 56
Powietrze, wyrzut 76 T4 68 65 66 64 &7 51 70
Powietrze, wywiew 71 67 59 54 46 42 35 23 56
Moc akustyczna, obudowa &7 62 46 41 43 39 3 14 50

URZADZENIA NA INSTALACJI WENTYLAC)I MECHANICZNEJ — WENTYLATORY

Instalacje wywiewng wentylacji mechanicznej z pomieszczerd sanitarnych, elektrycznych
i technicznych nalezy wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe.

Nr Wymaganla'd la Wydatek Uwagi
wentylatorow
1 W20 130 m3/h 14a WC, 14b Pisuar, 14 Sanitariaty meskie, 20a WC
2 w21 100 m3/h 9a WC, 9b Pisuar
3 w22 80 m3/h 3a Pom hig-sanit WDS
a W23 500 m3/h 4 Garaze stuzbowe, hybrydoyvy wyqu z garazu uruchamiany od
czujnika spalin

Wentylatory wyciggowe W6-W11 wykona¢ jako montowane na dachu budynku. Ponizej parametry
doborowe dla kazdego z wentylatoréw, przyjete w projekcie:

Wentylator W20

Dobér
Dane hydrauliczne

) Wymagany przeplyw powietrza 130 m¥h

) Required static pressure 250 Pa

® pynkt pracy, wydajnost powietrza 138 m¥h

® Working static pressure 281 Pa

® Moc 467 W
Predkost 2495 obr.min.
Prad 0,206 A
Moc wiasciwa wentylatora SFP 1,22 KWinrs
Mapigcie 230 v
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot IB(A 29 39 47 54 59 56 55 49 63
Wiylot IB(A 29 39 46 56 60 60 57 51 65
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Wentylator W21

g
[=2
9;

Dane hydrauliczne
) Wymagany przeplyw powietrza
) Required static pressure
® Punkt pracy, wydajnosé powietrza

e ‘Working static pressure

® Moc
Predkosc
Prad
Moc wiasciwa wentylatora SFP
Napiecie
Poziom mocy akust.
Wiot dB{A)
Wylot dB(A)
Wentylator W22
Dobdr
Dane hydrauliczne
() Wymagany przeplyw powietrza
() Reguired static pressure
® punkt pracy, wydajnost powistrza
. Working static pressure
* Moc
Predkosc
Frad
Maoc wiasciwa wentylatora SFP
Mapigcie
Poziom mocy akust.
Wiot dB(A)
Wylot dB(A)
Wentylator W23

63 125
29 40 47 54 59 57 55 50 63
29 40 47 56 60 60 57 51 65

100
250 Pa
110 m?h
302 Pa
454 W
2547 obr.min.
0,201 A
1,49 KWinmds
230 v
500 1k 2k 4k

250 8k Calk.

100 m¥h
250 Pa
110 m¥h
302 Pa
454 W
2547 cbr /min
0,201 A
1,49 KWins
230 v
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
29 40 47 54 59 57 Lt 50 63

29 40 47 56 60 60 57 51 65

Wentylator W23 zostat zaprojektowany jako przeciwwybuchowy, do pracy w instalacji w ktérej
przewidziano okresowe wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej. Mechaniczny wycigg spalin z
garazéw powinien wspotpracowac z czujnikiem spalin i zosta¢ uruchomiony po przekroczeniu

dopuszczalnego ich poziomu.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
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POZOSTALE URZADZENIA | MATERIALY NA INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNE)J

Klapy ppoz
Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690). przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez $ciany i stropy oddzielenn pozarowych
nalezy zapewnic klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw/przegréd. Wszystkie
przejscia kanatdow wentylacyjnych przez Sciany szachtow instalacyjnych oraz przez pozostate
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klapy
pozarowe muszg by¢ wykonane w klasie pozarowe] przegrody w ktérej majg by¢ zamontowane.
Wszystkie klapy pozarowe, wyposazone w wyzwalacze termiczne bez sitownikéw (w budynku nie ma
systemu SSP).

Wytyczne w zakresie montazu klap przeciwpozarowych.
W przegrody budowlane nalezy wbudowac klapy przeciwpozarowe zgodnie z klasg danej przegrody.
W budynku B zamontowa¢ klapy wyposazone tylko w wyzwalacz termiczny.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do montazu klap ppoz nalezy zapoznaé sie instrukcja
montazowgq danego producenta. Sposéb montazu nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji danej
Sciany-przegrody budowlanej. W przypadku sScian o konstrukcji sztywnej szczelina pomiedzy klapa
przeciwpozarowa a przegrodg powinna miec szerokos$¢ okoto 2cm z kazdej strony, w/w szczeline
nalezy uzupetnié¢ zaprawg murarska, cementowa, cementowo-wapienng lub betonem.
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W przypadku $cian o konstrukcji podatnej szczelina pomiedzy klapg przeciwpozarowg a przegroda
powinna mie¢ szeroko$¢ okoto lcm z kazdej strony, w/w szczeline uzupetnié¢ niepalng wetna
mineralng o wysokiej gestosci (co najmniej 100kg/m3), a nastepnie doszczelni¢ odpowiednig
ogniochronng masg uszczelniajaca.

Po zamontowaniu klapy, po wyschnieciu zaprawy lub masy uszczelniajgcej zdjg¢ podpory, sprawdzic
poprawnos¢ otwierania i zamykania klapy.

Nastepnie zamontowa¢ wyzwalacz topikowy, sprawdzi¢ poprawno$é dziatania klapy, pozostawic
klape w pozycji otwartej.

Podczas montazu klapa musi by¢ zabezpieczona (na przyktad folig) przed zabrudzeniem, nalezy
zadbad o to aby klapy byty umieszczane osiowo w danym otworze.

Przepustnice
Na uktadach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe lub
soczewkowe zgodnie z ich lokalizacjg w czesci rysunkowej. Przy kazdym wyjsciu kanatu z szachtu na
$cianie szachtu zaprojektowano klape pozarowg oraz wieloptaszczyznowg przepustnice regulacyjna.

Regulatory przeptywy VAV na systemie AHU 6
W systemie AHU6 zamontowac regulatory przeptywu VAV w pomieszczeniu Sitowni oraz w Sali
Cwiczen. VAVy beda otwierane poprzez sygnat z czujnikdw jakosci powietrza. Otwieranie VAVéw
spowoduje mozliwos¢ pracy systemu w 3 stanach:

STAN ZAMKNIECIE VAVOw Nawiew z centrali

1 Zamkniete Vavy w Sitowni i 1000m3/h
Zamkniete Vavy w Sali Cwiczen

2 Zamkniete Vavy w Sitowni 2750m3/h
Otwarte Vavy w Sali Cwiczen
Lub

Otwarte Vavy w Sitowni

Zamkniete Vavy w Sali Cwiczen
Otwarte Vavy w Sitowni i 4750m3/h
Otwarte Vavy w Sali Cwiczen
Centrala w kazdym przypadku musi utrzymywaé state ci$nienie, nastepowaé bedzie zmiana tylko

wydatku.

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji bytowej
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej (grubos$¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami,
zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatéw. Potgczenia kanatéw przy pomocy
ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;j.

Kanaty wentylacyjne: okragte typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone
z uszczelnieniem na uszczelki gumowe owiniete tasmg samoprzylepng, wraz z ksztattkami,
materiatami montazowymi, zamocowaniami. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy
obejm zaciskowych. Zabrania sie stosowania , trytytkdw” elektrycznych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z
przektadkami z gumy. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu
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ocynkowanym. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Osprzet wentylacyjny
Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym (widoczne) muszg byé w
wykonaniu z krytymi sSrubami mocujacymi.

Izolacja termiczna kanatéw

Kanaty nawiewne i wywiewne systeméw z odzyskiem ciepfa (wewnatrz i na zewnatrz budynku)
izolowa¢ matami z mineralnej wetny szklanej/kamiennej na folii aluminiowej. Minimalna grubos¢
izolacji: kanaty wewnetrzne 40mm; kanaty zewnetrzne 100mm. Styki izolacji nalezy okleié
samoprzylepng tasmag z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocnic
drutem stalowym ocynkowanym. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kanaty czerpne: izolacja kanatdw czerpnych na dachu nie pozwoli na nagrzanie blachy kanatu
czerpnego i przekazywanie tego ciepta ptyngcemu do AHU powietrzu. Izolujemy te kanaty, 80mm
wetny na folii aluminiowej w ptaszczu z blachy ocynkowanej. W budynku Na skutek rdzni¢
temperatur miedzy przewodem wentylacyjnym czerpnym a pomieszczeniem w ktdrym przebiega
(np. szacht), na powierzchni kanatu czesto dochodzi do skraplania pary wodnej. Aby unikngc
wykraplania sie wody na powierzchni kanatéw, nalezy zaizolowac je w taki sposdb, aby temperatura
na powierzchni izolacji byta podobna do temperatury otoczenia ( np. szachtu) - w szachcie w
budynku zatem stosujemy na kanale czerpnym 40mm wetny na folii alu.

Kanaty wyrzutowe nie bedg izolowane.

Klasa szczelnosci instalacji wentylacji bytowej
Wszystkie instalacje wentylacji bytowej bedg wykonane w klasie szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

Rewizje kanatow wentylacyjnych
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatéow
wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 12097. Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach
kotowych, wymiary minimalne:

Otwor prostokatny lub owalny

Minimalne wymiary otworow

Srednica nominalna przewodu D [mm] o Gl e G B I

100<D <200 180 x 80
200<D <315 200 x 100
315<D <500 300 x 200

500<D 400 x 300

Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne:

Otwor prostokatny lub owalny
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Szeroko$¢ S boku przewodu, Minimalne wymiary otworéw w $ciankach
w ktorym zainstalowano pokrywe rewizyjng, [mm] przewoddéw AxB, [mm)]
$<200 300 x 100
200<S5<500 400 x 200
500<S 500 x 400

Konstrukcje dachowe pod kanaty wentylacyjne
Na dachu kanaty wentylacyjne bedg przytwierdzone do stalowych profili kwadratowych o boku
5cmx5cm. Profile te beda przytwierdzone do dwdch bloczkéw betonowych o orientacyjnych
wymiarach L*B*H: 38x24x15cm. Bloczki betonowe bedg lezaty na gotowym dachu. Spdd izolacji
kanatu od gotowego dachu to min. 40cm.

Konstrukcje dachowe pod centrale wentylacyjne
Nalezy wykona¢ podkonstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne, podkonstrukcje dostosowa¢ do
wymiarow ostatecznie zakupionych urzadzen na etapie wykonawstwa.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji
Z uwagi na ograniczone mozliwosci zwigzane z prowadzeniem instalacji wentylacji, zwtaszcza w
szachtach oraz przy ich wejsciach, zaleca sie, aby w newralgicznych miejscach kanaty i ksztattki
wentylacyjne byty sukcesywnie domierzane na budowie, nastepnie produkowane i montowane. W
przypadku wystgpienia podczas montazu zmiany trasy prowadzenia kanatu wentylacyjnego nalezy
bezwzglednie zachowac powierzchnie przekroju poprzecznego kanatu (powierzchnie przeptywu
powietrza).

Po zmontowaniu instalacji, obowigzkiem Wykonawcy jest wyregulowanie instalacji wentylacji
mechanicznej tak, aby uzyskac¢ zatozone w projekcie wydajnosci.

Nalezy zapewnic otwory rewizyjne do czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097.

Wszystkie instalacje nalezy wykonad zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal, z instrukcjami
producentéw urzadzen, przepisami ppoz. i BHP oraz wspdtczesng wiedzg techniczng.

Materiaty i urzadzenia wymagajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobata
techniczna), powinny posiadac takie aktualne dopuszczenie.

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego sie
odpowiednimi referencjami swiadczacymi o doswiadczeniu w wykonywaniu instalacji objetych
zakresem niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania witasnych robét instalacyjnych z wykonawcami
innych branz.

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiadaé aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,,Instal” oraz PZH.
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Regulacja instalacji wentylacji

Regulacja uktadu wentylacyjnego musi by¢ przeprowadzona na pracujgcych AHU na wydajnosci
projektowanej. Trzeba zmierzy¢ iloSci powietrza Swiezego z centrali i sporzadzi¢ z tego protokét. O
zamiarze regulacji instalacji Wykonawca powinien poinformowac wszystkie osoby uczestniczagce w
realizacji prac: Inwestora, i Projektanta na minimum 7 dni przed ich planowanym rozpoczeciem.
Jezeli ilos¢ powietrza przy AHU bedzie za mata, czyli niezgodna z projektem, niezbedna bedzie
zmiana czestotliwosci na falownikach wentylatoréw, aby zwiekszy¢ sprez i ilo$¢ powietrza na
centrali. Odchytki wynikdw pomiaréw powinny zawieraé sie w granicach £3%. Jezeli przeptywy okazg
sie zbyt wysokie, trzeba przydtawic¢ przepustnice lub zmieni¢ czestotliwo$é falownikéw na silnikach
wentylatoréw w AHU.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Obliczenia strat ciepta
Obliczenia strat ciepta wykonano w programie komputerowym SANKOM — therm wersja 7.0.
Wspétczynniki przenikania przegréd budowlanych powinny spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75.

W ponizszych tabelkach zestawiono podstawowe dane potrzebne do przeprowadzania obliczen
strat ciepta.

DANE METEOROLOGICZNE | TEMPERATUROWE
MIASTO Pita
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ZIMA -18°C
WILGOTNOSC WZGLEDNA RH, ZIMA 100%

Zatozenia, jakie przyjeto do obliczen sg nastepujace:

Rodzaj przegrody Wspdtczynnik przenikania ciepta, [W/m2K]

Drzwi zewnetrzne 1,300
Okno zewnetrzne 0,900
Podtoga na gruncie 0,125
Stropodach niewentylowany 50,5 cm 0,132
Sciana wewnetrzna 1,377
Sciana wewnetrzna 42,0 cm 0,233
Sciana wewnetrzna 32,0 cm 0,522
Sciana wewnetrzna dziatowa 1,968
Sciana zewnetrzna 0,157
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Zestawienie wynikéw obliczen zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen

Symbol Opis Bint,H A v OHL Ogr;“’ﬁ':ania
°C m2 m3 W
1 Garaz z podnosnikiem 1 20 39,5 2334 2055,6 Konwekcyjne
2 Pracownia daktyloskopa 2 20 39,5 233,4 1662,4 Konwekcyjne
3 Suszarnai WDS 3 20 37,6 221,8 1699,2 Konwekcyjne
3A Pom. hig-san WDS 3A 24 7,2 42,7 1019,9 Konwekcyjne
3B Pom socjal WDS 3B 20 4,7 27,7 181,5 Konwekcyjne
4 Garaz4 -14,3 137,1 515,6 0,0 Konwekcyjne
5 Magazyn opon 5 5 47,8 179,9 331,2 Konwekcyjne
6 Wiatrotap 6 5 2,6 9,6 -353,9 Konwekcyjne
7 Pom. Teletech 7 20 4,1 15,6 295,1 Konwekcyjne
8 Szatnia 8 24 4,8 17,9 322,8 Konwekcyjne
9 Sanitariaty 9 24 11,0 41,4 777,0 Konwekcyjne
10 Zapl. socjl wydz. og 10 20 18,3 68,7 802,5 Konwekcyjne
11 Mag. Wydz. Ogdlnego 11 5 39,4 148,0 87,8 Konwekcyjne
12 Agregat pradotwérczy 12 -12,2 30,9 116,2 0,0 Konwekcyjne
13 Sitownia 13 20 62,0 366,1 2794,4 Konwekcyjne
14 Sanitariaty meskie 14 24 11,8 69,5 1080,7 Konwekcyjne
15 Szatnie meskie 15 24 51 29,9 539,4 Konwekcyjne
16 Pom. gosp. 16 20 1,1 6,5 -85,5 Konwekcyjne
17 Szatnie damskie 17 24 51 29,9 540,6 Konwekcyjne
18 Komunikacja 18 20 12,1 71,6 421,1 Konwekcyjne
19 Wiatrotap 19 5 7,9 46,8 -1037,7 Konwekcyjne
20 Sanitariaty damskie 20 24 7,7 45,4 810,8 Konwekcyjne
21 Sala ¢wiczen 21 20 77,6 458,0 3482,7 Konwekcyjne
22 Niszczarka do papieru 22 20 35,5 209,4 1839,3 Konwekcyjne
23 Magazyn 23 5 236,3 1395,4 1880,5 Konwekcyjne

Instalacja wody grzewczej
Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane wodnymi, Sciennymi grzejnikami zasilanymi woda
grzewczg o parametrach 70/50°C

Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku B bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej
zaprojektowany w budynku A. Instalacje w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego opisano w
punkcie ,, Wezet Ciepta” w opisie technicznym w czesci dotyczgcej budynku A. Wezet bedzie pracowat
na potrzeby instalacji: centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podtogowego i wody
grzewczej do central wentylacyjnych w budynku A,B iC — 70°C /50°C — wymiennik W1 oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej - wymiennik W2.

Wejscie instalacji do Budynku B i wyjscie w strone budynku C
Z pomieszczenia wezta ciepta w budynku A wyprowadzi¢ pare rur grzewczych we wspélnej izolacji i
otulinie z instalacjg cieptej wody i cyrkulacji, nastepnie przewody utozy¢ w ziemi i wprowadzi¢ do
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budynku B. W budynku B nastepuje odejscie od instalacji gtdwnej na instalacje budynku B oraz na
instalacje dla budynku C. Instalacja budynku B rozdziela sie nastepnie na instalacje grzejnikowg oraz
na instalacje zasilania w ciepto nagrzewnice central wentylacyjnych.

Obieg ogrzewania grzejnikowego

Budynek ogrzewany bedzie grzejnikami uniwersalnymi ptytowymi stalowymi we wszystkich
pomieszczeniach ogrzewanych. W najwyzszych miejscach instalacji zamontowa¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami odcinajgcymi DN15, w najnizszych miejscach
zamontowaé zawory odcinajgce ze ztgczka do weza w celu odwodnienia instalacji. Projektuje sie
instalacje zmiennoprzeptywowg. Parametry temperaturowe obiegu wody grzewczej: 70/50°C . Na
poczatku instalacji umiesci¢ zawdr niezalezny od ci$nienia zawdr rownowazacy i regulacyjny z
sitownikiem termostat do zaworu umiesci¢ w pomieszczeniu 17 Szatnie Damskie.

Obieg central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne (AHU) bedg zasilane w wode grzewczg o parametrach 70/50°C z
pomieszczenia wezta cieplnego, z ktérego bedzie wychodzita para rur stalowych. Do nagrzewnicy
zimg zostanie doprowadzona woda grzewcza o parametrach 70/50°C. W najwyzszych miejscach
instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zawodrkami
odcinajgcymi DN15, w najnizszych miejscach zamontowac zawory odcinajgce ze ztgczkg do weza w
celu odwodnienia instalacji. Kazda z AHU od strony wody grzewczej zostanie podtgczona zaworem
regulacyjnym dwudrogowym z pompg, jako uktad wtryskowy. Projektuje sie instalacje
zmiennoprzeptywows. Przebieg instalacji zostaty pokazane na zatgczonej dokumentacji rysunkowej.
Na poczatku instalacji umiesci¢ zawoér niezalezny od cisnienia zawdr rownowazacy i regulacyjny z
sitownikiem.

Przewody i armatura
Przewody wykonane bedg z rur stalowych wg PN-EN 10217 instalacyjnych, czarnych, fgczonych przez
spawanie. W najwyzszych punktach zamontowaé odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
zawory spustowe. Regulacja przeptywéw czynnika grzewczego realizowana bedzie poprzez uktad
zawordw regulacyjnych

Proby szczelnosci
Po zakonczeniu prac instalacje grzewczg nalezy poddaé prébie szczelnosci i cisnienia na zimno oraz
w warunkach pracy na szczelnos¢ przy cisnieniu 9 bar wodg zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL (Zeszyt nr 6). W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw, nalezy je
bezwzglednie usungc i ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonaniu prob szczelnosci
sporzadzi¢ Protokdt, rurociggi odttuscié, przedmuchac¢ i pomalowaé podwdjnie warstwg farby
antykorozyjnej.

Izolacja instalacji
Przewody nalezy izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej. Miejsca potgczen izolacji
uszczelni¢ taSmg samoprzylepng. Minimalna grubosé izolacji o wspétczynniku przenikania min 0,035
W/mK (Stosowac grubos¢ izolacji wg zatgcznika nr 2 umieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Minimalne grubosci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponizej.
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany
5 1/2 wymagan z poz. 1-4.
lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

INSTALACJA CHLODZENIA FREONOWEGO

System chtodzenia bezposredniego pomieszczen bedzie sie zatgczat, gdy temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie powyzej 24°C lub bezposrednio z pilota przez osobe przebywajgca w danym
pomieszczeniu.

Obliczenia zyskéw ciepta
Zyski ciepta w pomieszczeniach obliczone zostaty przy pomocy programu obliczeniowego Revit.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora, systemy klimatyzacyjne nalezy zamontowac¢ tylko w wybranych
pomieszczeniach przebywania ludzi. Sg to nastepujace pomieszczenia:

Nr pom Nazwa pom Zyski jawne Lokalizacja jedn. Zewn.
21 Pomieszczenie Sali Cwiczen 12,5kW Dach
13 Pomieszczenie Sitowni 12,5kW Dach

Zyski ciepta jawnego w pom. Elektrycznych i teletechnicznych
Zyski ciepta w pomieszczeniu teletechnicznym wyznaczone zostaty na podstawie danych z branzy
teletechnicznej. Ponizej pokazano zyski dla pomieszczenia teletechnicznego w budynku B.

Nr pom. Nazwa pom Zyski jawne Lokalizacja jedn. Zewn.

7 Rozdzielnia Gtéwna 2kwW Dach

Przewody i armatura instalacji freonowych

Elementy instalacji chtodniczych wykonane z miedzi powinny spetnia¢ specjalne wymagania
zwigzane z wystepujacymi naprezeniami mechanicznymi, cieplnymi i chemicznymi. Musza
charakteryzowac sie odpornoscig na dziatanie stosowanych czynnikdédw chtodniczych, ich mieszanin
z olejami wraz z ewentualnymi domieszkami i zanieczyszczeniami oraz substancji transportujgcych
ciepto. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14276-1 +A1:2011E, miedZ pozostajgca w kontakcie z
czynnikami chtodniczymi powinna by¢ miedzig beztlenowg lub odtleniong. Zaleca sie takze
stosowanie miedzi z grup 31i 34, z ograniczeniami wymienionymi w normie.
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Rura miedziana musi byé wykonana zgodnie z normg UNI-EN 12735-1. Przeznaczona do dystrybucji
czynnikéw chtodniczych. Wyzarzana w zwojach, uszczelniona na koncach w celu zachowania czyste;j
i suchej powierzchni wewnetrznej. Rura jest izolowana ostong polietylenowg zgodnie z UNI-EN
10376, wolng od chlorofluoroweglowodordéw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC)
zgodnie z normg europejskg CEE/UE 2037/2000. Odpowiednia grubos$¢ izolacji zapobiega
kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu w rurze wyzsza lub réwna
7°C, temperatura wewngatrz pomieszczenia 27°C, wilgotno$¢ wzgledna wewnatrz nizsza lub réwna
50%.

Dane techniczne rur miedzianych chtodniczych sg nastepujace:

e odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej u = 6100,

¢ przewodnos¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m*K,

* gestos¢ materiatu izolacyjnego: 33,3 kg/m3,

* klasa odpornosci ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normg D.M. 03/09/2001,

* nie zawiera chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC),
¢ znakowana co jeden metr.

Dane techniczne:

Srednica Grubo$¢ $cianki
[mm] [cale] [mm]

6 1/4" 0,8

9 3/8" 0,8

12 1/2" 0,8

16 5/8" 1,0

19 3/4" 1,0

22 7/8" 1,0

taczenie rur miedzianych przez lutowanie twarde. Rury dostarczone zostang na plac budowy w
odcinkach prostych w stanie twardym lub péttwardym albo w kregach w stanie wyzarzonym.
Oznaczenie rury powinno zawiera¢ nazwe rury, numer normy, oznaczenie stanu materiatu, wymiary
rury zgodnie z normg PN-EN 12735.

Instalacja bedzie zaizolowana kauczukiem syntetycznym Armaflex firmy Armacell.
Dopuszcza sie zastosowanie gotowe] rury miedzianej od razu zaizolowanej preizolowanym

materiatem izolacyjnym o zamknietej strukturze.

Izolacja instalacji freonowych
Elementy instalacji freonowej zostang zaizolowane kauczukiem syntetycznym. Materiat musi
spetnia¢ wymagania:

temperatur stosowania wg normy EN 14706: od -502C++859C;
przewodnosci cieplnej £0,0,35 wg normy EN ISO 13787
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przenikania pary wodnej — wspoétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 210000 zgodnie z EN
12086.

Zharmonizowanej normy PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw
i instalacji przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

Klase reakcji na ogien B-s3,d0 (wyrdb niezapalny, intensywnie dymigcy, nierozprzestrzeniajacy
ptongcych kropel).

Préby szczelnosci instalacji freonowych
Po wykonaniu cate instalacji freonowe] nalezy poddac jg prébie szczelnosci azotem technicznym.
Maksymalne cisnienie podczas préb to 25 bar. Czas trwania préby 24h. Z przeprowadzonej préby
szczelnosci wykonac protokét. Ocena wynikédw préby szczelnosci musi by¢ zgodna z normg PN-EN
378 — dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,1% / 1h.

INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

Przytacze wodociggowe

Zrédtem wody dla budynku bedzie miejska sie¢ wodociaggowa w ul. Bydgoskiej w Pile, DN200, zeliwo.
Przytgczem wodociggowym dla budynku bedzie rura PE160, ktdra bedzie zapewniata przeptyw do
budynku A, B i C. Za studnig wodomierzowg od przewodu nalezy wykona¢ odejscie do budynku A,
osobne odejscie do budynku B i osobne odejscie do budynku C. Cisnienie wody w wewnetrznej
wodociggowej instalacji w budynku B zalezeé bedzie bezposrednio od ciSnienia panujgcego w sieci
miejskiej. Instalacja wody uzytkowej projektowana jest w oparciu o norme PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej dla budynku — cele bytowe
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele obliczen
zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokryé 100 % zapotrzebowania na wode.

Wyptyw normowy Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda zimna | woda ciepta pr:\i/‘;)z::c’)w woda zimna woda ciepta

I/s I/s I/s I/s
zlew z zimng wodg 0,07 0 0
zawor czerpalny DN15 0,3 0 0
zawor czerpalny DN20 0,5 0 0
zawor czerpalny DN25 0,1 0 0
ptuczka zbiornikowa 0,13 4 0,52 0
zawor pisuarowy 0,3 3 0,9 0
zmywarka 0,15 0 0
pralka 0,25 0 0
bateria natrysku 0,15 0,15 4 0,6 0,6
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bateria wanny 0,15 0,15 0 0
bateria zlewozmywaka 0,07 0,07 2 0,14 0,14
bateria umywalki 0,07 0,07 10 0,7 0,7
SUMA: 2,86 1,44
4,3
przeptyw obliczeniowy 0,954 0,664
taczny przeptyw obliczeniowy
. S . 1,175
dla wody cieptej i zimnej

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze
Wzoru:

0,54
q=04- (Z qn) + 0,48 [dm3/s]

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi:

q =0,95 dm3/s = 3,42 m3/h.

Jakos¢ wody bytowej powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym, okreslonym w zatacznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Izolacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej bedzie izolowana izolacjg elastycznym materiatem produkowanym na bazie
syntetycznego kauczuku (elastomeru) grubosci min. 19mm. Piony w szachtach, poziomy na
kondygnacjach nadziemnych i podejscia pod urzadzenia izolowane bedg réwniez materiatem
produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku na wodzie zimnej o gr. 9mm dla $rednic do DN20
oraz 13mm dla $rednic od DN25.

INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ i CYRKULACYJNE)

Informacje ogodlne
W budynku projektuje sie instalacje CWU oraz instalacje cyrkulacji przygotowywang centralnie w
zasobniku cieptej wody o pojemnosci 6001 w budynku A. Woda z zasobnika kierowana bedzie do
przewoddw na zewnatrz budynku A i nastepnie zostanie skierowana do BUDYNKU B. W BUDYNKU B
wode cieptg doprowadzi¢ do natryskéw, umywalek i zlewéw w catym budynku. Instalacja wody
cieptej i cyrkulacyjnej prowadzona jest w przestrzeniach sufitdw podwieszanych. Do przyrzagdéw
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sanitarnych zejscia wykona¢ w przestrzeniach przedscianek z ptyt G-K lub w bruzdach wykonanych
w $cianach murowanych.

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku — cele bytowe
Normatywny wyptyw CWU z punktéw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytgcze wody bedzie musiato pokry¢ 100 % zapotrzebowania na ciepta wode.
llosci projektowanych punktdw poboru cieptej wody uzytkowej zliczcono w punkcie
»,Zapotrzebowanie na ciepto dla podgrzania Cieptej Wody Uzytkowej”. Sumaryczny przeptyw
obliczeniowy wody cieptej dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi: q
=0,66 dm3/s = 2,37m3/h. zostat wyznaczony opisie technicznym w czesci dotyczgcej BUDYNKUA.

Materiat
Instalacje przewoddéw wodociggowych o S$rednicy réwnej mniejszej DN32 wykona¢ z rur
wielowarstwowych tgczonych przez zaciskanie, przewody o $Srednicy wiekszej wykonac z rur ze stali
nierdzewnej fgczonej przez zaciskanie. Nie umieszczac instalacji cieptej wody i cyrkulacji w posadzce,
nie zalewac betonem.

Izolacja wody cieptej
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej beds zaizolowane otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajgcg ognia wykonang z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii o
grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 IV 2002; (Dz.U.75,
zatacznik nr.2 pkt. 1.5 ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow");

Minimalne grubosci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponize;j.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ?::gi?r?;?;osgr:vtﬁ:f«) li)z olacji  cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | raen ety b sropy, skaysowania prewodon |1/2 ¥Ymaganzpoz. 14

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Przeptyw wody na cele przeciwpozarowe.
W BUDYNKU B nie projektuje sie hydrantéw przeciwpozarowych.

INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWE)J

Informacje ogdlne
Instalacja kanalizacji pod posadzkowej bedzie odprowadzaé scieki sanitarne z budynku kolektora
wyposazonego w pompownie $ciekdw sanitarnych. Scieki kolektorem  wazdtuz budynku A
odprowadzone zostang do sieci w ul. Bydgoskiej. Kanalizacje podposadzkowga wykona¢ z rur PCV.
Trasy przewodow pokazano w czesci rysunkowe;j.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNE)J

Informacje ogdlne

Projektuje sie jedng wspdlng instalacje kanalizacji sanitarnej z umywalek, natryskow, toalet i
zlewozmywakow, ktéra kierowana bedzie bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej. Na
pionach kanalizacji sanitarnej bedg zamontowane trdjniki (nad podtogg i nad sufitem
podwieszonym). Scieki z urzadzen sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych odprowadzone beda
grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowi¢ beda
czyszczaki. Czyszczaki wykona¢ w pomieszczeniach parteru przed przejsciem w posadzke na pionach
w postaci rewizji kanalizacyjnej. W pomieszczeniach technicznych wykonaé¢ wpusty podtogowe
DN100.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Odwodnienie dachu budynku B
Wody opadowe z dachu budynku B beda odbierane za pomoca systemu rynien i rur spustowych.

TRANSPORT URZADZEN DO MIEJSC DOCELOWYCH

Urzadzenia na dachu
Najwiekszymi z wszystkich urzadzen zlokalizowanych na dachu sg cztery centrale wentylacyjne
(AHU) oraz agregaty zewnetrzne freonowe, ktére obstugujg wybrane pomieszczenia do chtodzenia.

Kazda z central sktada sie z sekcji, ktére pdzniej montuje sie w jedno urzadzenie. Urzadzenia moga
by¢ w catosci albo w sekcjach wstawiane na dach za pomocg dzwigu.

KOMPENSACJA WYDLUZEN CIEPLNYCH

Dla rur grzewczych oraz wody cieptej prowadzonych wzdtuz przegréd budowlanych o diugosci do
6m nie ma wymogow kompensacji wydtuzen bez wzgledu na rodzaj materiatu. Dla rur prowadzonych
wzdtuz przegréd budowlanych o dtugosci powyzej 6m wymagane jest kompensowanie wydtuzen
cieplnych.
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Instalacje grzewcze i wody cieptej zaprojektowano z zastosowaniem samokompensacji przez
ramiona kompensacyjne wynikajgce ze zmiany kierunku trasy. Przewody, ktére sg prowadzone pod
tynkiem, w posadzce, powinny by¢ izolowane tak, aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia
cieplne. Przy czym grubos¢ izolacji powinna by¢ 1,5 razy wieksza od wydtuzenia cieplnego. W
przypadku prowadzenia instalacji w posadzce lub w bruzdzie trzeba zwrdci¢ uwage by wielkos¢
bruzdy byta dostosowana do srednicy utozonych w niej przewoddw wraz z otuling izolacyjng z 3 cm
przykryciem wylewka lub tynkiem ponad wierzch izolacji. Przewody prowadzone podtynkowo i
podposadzkowo nalezy zabezpieczy¢ przed wyjsciem z tynku poprzez odpowiednie wzmocnienie
tynku siatkg tynkarskg stalowg. Bruzda powinna jednoczesnie umozliwia¢é kompensacje
rozszerzalnosci liniowej przewoddw. Wszystkie przewody uktadane pod tynkiem i posadzka powinny
by¢ na catej dtugosci izolowane cieplnie - owiniete elastyczng otuling z PE pozwalajacg na ich
termiczne ruchy.

MOCOWANIA PRZEWODOW

Montaz instalacji nalezy wykonaé poprzez kotwienie do przegréod budowlanych z zastosowaniem
obejm zapewniajgcych mozliwos$é przesuwania sie rury. Nalezy zachowaé¢ maksymalne odlegtosci
pomiedzy podporami dla przewoddw prowadzonych poziomo wg ponizszej tabeli:

Srednica Odlegtosé
nominalna [mm] [em]
DN15-20 150
DN25 220
DN32 260
DN40 300
DN50 350
DN65 380
DN80 400
DN100 450

Odlegtosci pomiedzy podporami w pionach mozna zwiekszy¢ o ok. 30% w stosunku do przewodoéw
poziomych. Podpory przesuwne nalezy wykona¢ wykorzystujgc obejmy stalowe ocynkowane
z izolacjg dzwiekowaq, prety lub rury gwintowane i ptytki mocujgce. Rozstaw punktoéw statych wynika
z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji. Wymagane jest umiejscowienie punktéw statych
przy odgatezieniu od pionu do kazdego podejscia. Punkty state nalezy wykona¢, jako punkty state z
ttumieniem lub réwnowazne.

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne dla branzy elektrycznej
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nastepujgcych urzadzen:

- Agregatdw zewnetrznych freonowych na dachu,

- Central wentylacyjnych na dachu oraz wentylatoréw wywiewnych dachowych;
- Zestawu hydroforowego

- Pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w pomieszczeniu wezta cieplnego

- Podgrzewane wpusty dachowe (zasilanie z kondygnacji dachu),
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- Doprowadzenie zasilania do zaworu pierwszenstwa w pomieszczeniu przyfagcza wody na
poziomie -1

Wytyczne dla branzy automatyki i BMS
Nalezy zapewnié¢ monitoring nastepujacych urzadzen:
- Agregatow freonowych na dachu i armatury zgodnie ze schematem;
- Armatury w pomieszczeniu wezta cieplnego
- Central wentylacyjnych na dachu i wentylatoréw dachowych,
- Stan pracy (praca/awaria) pomp zestawow hydroforowych w pom. przytgcza wody;

- Odczyt stanu na wodomierzach wewnatrz budynku z wykorzystaniem modutu M-BUS,

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlanej
Nalezy wykonac¢:

- Otworowanie do pomieszczen technicznych,

- Otworowanie dla catej instalacji wentylacji,

- Otworowanie dla catej instalacji wody grzewczej i freonowej,
- Studzienke odwadniajgcg w pomieszczeniu wezta cieplnego,

Fundamenty pod urzgdzenia:

- Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektonicznym hatas generowany przez urzadzenie
usytuowane w pomieszczeniach technicznych i zastosowaé rozwigzania zapewniajgce w
przylegtych pomieszczeniach i budynkach normatywne poziomy hatasu,

- Nalezy obudowac piony wodne i kanalizacyjne prowadzone poza szachtami instalacyjnymi
oraz zapewnié¢ dostep do zawordw odcinajgcych i regulacyjnych przez montaz odpowiednich
rewizji lub drzwiczek umozliwiajacych dostep,

- Przewidzie¢ otworowanie pod przejscia przewodoéw przez stropy i sciany, montaz wpustéw
podtogowych itp. zgodnie z projektem,

- Wykonaé¢ obudowe pionéw prowadzonych poza szachtami, np. przy stupach
konstrukcyjnych,

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

4 Wszystkie materiaty, wyroby i urzagdzenia powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci atesty
higieniczne.

4 Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszcze nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaréw
instalacji i urzadzen.

4 Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystgpieniem do prac budowlanych — wszelkie niejasnosci zgtosi¢ do biura
projektowego.
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v Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzié¢, winny byé przedstawione
nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu przed wykonaniem w celu uzyskania
akceptaciji.

v Inwestor przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelakich zgdd,
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

v Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci - do zgtoszenia
ich jednostce projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed przystgpieniem do robdt
uznaje sie, ze wykonawca nie wnosi uwag do projektu.

4 Roboty instalacyjne muszg byé prowadzone z rownolegtg biezagcg koordynacja
miedzybranzowa.

v Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanych wg uznanych
regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepiséw
Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robodt i
wytycznych producentdow. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych
moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

4 Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek usterek budowlanych nalezy natychmiast przerwac prace i powiadomi¢ projektanta
sprawujacego nadzor.

4 W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- Polskie Normy (PN),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

- Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét,
- Zasady wiedzy technicznej.

4 Srednice rurociggéw i parametry urzadzen przyjete w poszczegdlnych instalacjach powinny
zostac¢ zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji dostepnych w czasie ich
montazu oraz aktualnych w tym czasie przepiséw i norm.

4 Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60, lub REI 60, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementdw.

4 Przepusty instalacyjne przez strop powinny byé wykonane, jako przejscia szczelne.
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v Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

v Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajgcych obstugi
poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp.

UWAGI KONCOWE

TABELA 1 zawiera istotne parametry techniczne dla wyrobéw lub urzadzen réwnowaznych tym
samym przywotanie jakiegokolwiek urzadzenia w tresci projektu nie narusza postanowiern USTAWY
— Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszystkie wnioski materiatowe muszg by¢ zatwierdzone przez przedstawicieli Inwestora przed
wmontowaniem urzadzen.

3. Obliczenia wentylacji mechanicznej w projekcie zostaty wykonane na anemostatach z
zamontowang fabrycznie przepustnicg. W przypadku zamiany materiatu nalezy uwzglednic
konieczno$¢ zastosowania dodatkowej regulacji ilosciowej powietrza we wszystkich systemach
wentylacji mechanicznej oraz skorygowanie obliczen.

4. Brak wyszczegodlnienia jakiegokolwiek elementu, ktéry moze byé zawarty w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczone instalacje oraz
budynek uznaé¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia dot. zwiekszenia
zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

5. Akceptacje urzadzen i materiatdow do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku rozwigzan co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyé
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy oraz
tabela poréwnawcza parametréw. S3 to niezbedne informacje do oceny przez nadzér nad budowa
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ZESTAWIENIA
Zestawienie klap ppoz
Numer klapy | Budynek Poziom Wielkos¢ Typ klapy \ng;i\?:zizsz Sitownik
KPB 0.01 Budynek B Parter »100-¢100 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.03 Budynek B Parter 400x400-400x400 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.04 Budynek B Parter $250-¢250 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.05 Budynek B Parter 800x500-800x500 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.06 Budynek B Parter 400x400-400x400 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.07 Budynek B Parter 9125-9125 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.08 Budynek B Parter $250-¢250 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.09 Budynek B Parter »250-¢250 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.10 Budynek B Parter $250-¢250 EIS120 TAK BRAK
KPB0.11 Budynek B Parter $250-¢250 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.12 Budynek B Parter $250-¢250 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.13 Budynek B Parter »100-¢100 EIS120 TAK BRAK
KPB 0.14 Budynek B Parter $250-¢250 EIS120 TAK BRAK
Zestawienie grzejnikdw w pomieszczeniach z nastawg
Pom. Symbol Wielkos¢ dn Or Nastawa

1 CV22-60 2,000 m 16 2086 3

CV22-60 1,600 m 16 1677 3

3 CV22-60 1,600 m 16 1683 3

3A CV22-60 1,000 m 16 940 2

3B CV11-30 0,400 m 16 80 1

5 CV22-20 0,600 m 16 387 1

8 CV11-60 0,600 m 16 313 1

9 CV22-60 0,800 m 16 733 2

10 CV22-60 0,400 m 16 385 1

10 CV22-60 0,400 m 16 389 1

11 CV11-30 0,400 m 16 99 1

13 CV22-60 0,800 m 16 860 2

13 CV22-60 0,800 m 16 861 2

13 CV22-60 0,800 m 16 862 2

14 CV22-60 1,200 m 16 1049 3

15 CV22-60 0,600 m 16 530 2

17 CV22-60 0,600 m 16 528 2

18 CV22-60 0,400 m 16 412 2

20 CV22-60 0,900 m 16 782 2

21 CV22-60 1,100 m 16 1137 3

21 CV22-60 1,100 m 16 1140 3

21 CV22-60 1,100 m 16 1143 3

22 CV22-60 1,800 m 16 1818 3

23 CV22-60 0,600 m 16 960 2

23 CV22-60 0,600 m 16 953 2
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TABELA 1 - LISTA URZADZEN W BUDYNKU B

LISTA URZADZEN WRAZ Z OKRESLENIEM ISTOTNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH DLA WYROBOW LUB URZADZEN ROWNOWAZNYCH.

wspot
LP | Symbol . typ . urzqdz?nie Iokalizacj.a opis urzadzenia ilose obsfugiwam.e [ATEXE napiecie | fazy c.zest’o’t jedn(l)stkowy Sterowanie Uwagi
instalacji ppoz urzadzenia sztuk pomieszczenia urzadz - liwos¢ | pobdér mocy
enia z: elektrycznej
- - - - szt. - - Vv - Hz kW - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
wytyczne
2 | AHU6 | wentylacja - dach budynku 8, | AHU naw - wyw 1 Sitownia i Sala Cwiczeri | - 400V | 3 | S0Hz | 2x2,4kw - podane w
nad sitownig zewnetrzna dachowa punktach
od 3.1.6
wytyczne
3 AHU7 wentylacja ) dach budynku B,‘ AHU naw - wyw 1 Pomie.szczenia techniczne ) 200V 3 50 Hz 20,48 KW ) podane w
nad magazynami zewnetrzna dachowa i magazynowe punktach
od 3.1.6
wytyczne
4 | SAHU6 | klimatyzacja - dach budynku B, | Agregat chtodniczy 1 Sitownia i Sala Cwiczen | AHU6 | 400V 3 | S0Hz 5,0 kW - podane w
nad sitownig freonowy dla AHU6 punktach
od 3.1.6
wytyczne
5 WC20 wentylacja - dach bl{dyr}ku B'. w.entyla.tor dachowy 1 toalety, sanitariaty AHU6 230V 1 50 Hz 0,05kw - podane. W
nad sanitariatami indywidualny WC punkcie
3.1.9
wytyczne
6 | wceC21 wentylacja - dach bt{dyr'\ku B'. w.entyla.tor dachowy 1 toalety, sanitariaty AHU7 230V 1 50 Hz 0,05kW - podane' W
nad sanitariatami indywidualny WC punkcie
3.1.9
wytyczne
7 | wc22 | wentylacja . dach budynku B, || wentylator dachowy 1 toalety, sanitariaty AHU7 | 230V 1 | 50Hz 0,05kW . podane w
nad sanitariatami indywidualny WC punkcie
3.1.9
wytyczne
8 | WG23 | wentylacja . dach budynkuB, | wentylator dachowy 1 garaz . 400V 1 | s0Hz 0,05kW . podane w
nad garzazem indywidualny z garazu punkcie
3.1.9
sprezarkowy agregat
9 <9 Klimatyzacja _ dach budyku B, | freonowy dla pom. ELE 1 pomieszczenie ) 230V 1 50 Hz 0,97kW ) )

nad pom. TELE

i TELE, zyski jawne:
2.5kw

teletechniczne
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na scianie w

jednostka wewnetrzna

10 S.9.1 klimatyzacja pomieszczeniu R . 1 230V 50 Hz - kw - -
R klimatyzacji
teletechnicznym
j dane w
11| S10 | klimatyzacja dach budykuB, | jednostka zewngtrzna 1 sala ¢wiczer 230V 50 Hz 2,2kw . punkcie
nad Salg ¢wiczen klimatyzacji
33.1
. . na $cianie w Sali | jednostka wewnetrzna P dane W
12 | S.10.1 | klimatyzacja L, K s 1 Sala ¢wiczen 230V 50 Hz -kw - punkcie
cwiczen klimatyzacji
33.1
danew
h ku B j k
13| s11 | Klimatyzacja dach budykuB, | jednostka zewnetrzna 1 Sitownia 230V 50 Hz 2,2kW ; punkcie
nad Sitownig klimatyzacji
33.1
. . na $cianie w jednostka wewnetrzna . . dane W
14 | S.11.1 | klimatyzacja R R R . 1 Sitownia 230V 50 Hz - kw - punkcie
Sitowni klimatyzacji
33.1
przewody wody zabezpieczenie przed
zimnej w zamarznieciem
kabel 24 12
15| KGB1 woda przestrzeni ave grzew.czy m przewodoéw wody zimnej, 230V 50 Hz w/m - -
. samoregulujacy rury . . . kabla
garazu cieptej i cyrkulacji w
nieogrzewanego korytarzu zimnym
przepustnica z sterowanie sygnatem do
sala sitownikiem VAV sterownika 2-10V.
16 | VAV C1 | wentylacja konferencyjna (regulacja ilosci 1 SILEOWNIA - - - Otwarcie w zaleznosci -
1.48 powietrza na sale od sygnatu z czujnika
konferencyjna) jakosci powietrza
przepustnica z sterowanie sygnatem do
sala sitownikiem VAV sterownika 2-10V.
17 | VAV C2 | wentylacja konferencyjna (regulacja ilosci 1 sala konferencyjna 1.48 - - - Otwarcie w zaleznosci -
1.48 powietrza na sale od sygnatu z czujnika
konferencyjna) jakosci powietrza
PSS9.1; jedna pompka skroplin
18 | PSS10.1; | klimatyzacja Pompka skroplin 3 przy kazdej jednostce 230V 50 Hz 0,02kw - -
PSS11.1 wewnetrznej
Doposazy¢
wodomierz do kontroli W qul{l
- . . . nadajnikéw
19| WwB1 woda zuzycia wody - sygnat 1 instalacja wody bytowej - - - - . .
do BMSu impulsow
wysytanych
do BMSu
UWAGI:

1.Przed zamoéwieniem danego urzadzenia wykonawca musi sprawdzi¢ czy gabaryty danego urzadzenia nie powoduja koniecznosci dostosowania rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie.
2.Dopuszcza sie zamiane nizej wymienionych urzadzen na urzadzenia oferowane przez innych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych niz te wymienione ponizej oraz po uzyskaniu akceptacji INWESTORA.
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