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Charakterystyka obiektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na czgsci dziatek, stanowigcych whasnosé Skarbu Panstwa, bedacych we wtadaniu Komendy Wojewoddzkiej Policji w
Poznaniu. Obecnie na terenie znajduja si¢ budynki wykorzystywane przez Komende¢ Powiatowa Policji w Pile. Teren objety zagospodarowaniem
prawie w catosci jest niezabudowany z wyjatkiem niewielkich obiektow parterowych: biurowego, technicznych i garazowych, przeznaczonych do
rozbiodrki. Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie istnieje zielen w postaci drzew i krzewow przeznaczona do wycinki z uwagi na kolizjg¢
z projektowymi obiektami. Istnieja rowniez pozostatosci nawierzchni utwardzonych, ogrodzen i sieci uzbrojenia.

W sasiedztwie terenu inwestycji znajduja si¢ budynki ustugowe, administracyjne oraz mieszkalne, a takze drogi publiczne oraz teren PKP. Dostep
do terenu inwestycji projektuje si¢ poprzez dowigzanie do istniejacego zjazdu z ul. Bydgoskie;j.

Teren ma ksztalt nieregularny. Dostep na teren inwestycji od poéinocnego boku - od ul. Bydgoskiej. W miejscu planowanych budynkow wystepuje
obecnie infrastruktura podziemna, wymagajaca projektu przebudowy w uzgodnieniu z gestorami sieci (sie¢ c.o).

Zestawienie powierzchni

Pow. terenu opracowania 23093,00m2

Pow. zabudowy:

- Budynek A: 2626m2

- Budynek B: 1281m2

- Budynek C: 289m2

- Wiata garazowa: 144m2

- Wiata na odpady: 15m2

Pow. utwardzona

- Drogi: 4805m2

- Parkingi: 3319m2

- Chodniki:1270m2

- Plac depozytowy :4707m2

Pow. biologicznie czynna

- Trawniki 4637,00m2
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Nr |Opis robot Warto$¢ J.O. Ilos¢ Wskaznik
1..ELEMENTY DODATKOWE
1.1.|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEIJ 1
1.1.1.|Roboty ziemne
1.1.2.|Roboty montazowe
1.2.|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE] 2
1.2.1.|Roboty ziemne
1.2.2.|Roboty montazowe
1.3.|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE] 3
1.3.1.|Roboty ziemne
1.3.2.|Roboty montazowe
1.4.|PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.4.1.|Roboty ziemne
1.4.2.|Roboty montazowe
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ELEMENTY DODATKOWE
1.1. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1
1.1.1. Roboty ziemne
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym.
0111/01
74,8/1000 km 0,07
razem km 0,07
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.III
0217/04  |(40 % mechanicznie na odktad)
74,8%2,1 m3 157,08
3,14*1%1/4%2,8*3 m3 6,59
3,14%1,2%1,2/4%2,8 m3 3,17
3,14%1,2%1,2/4%2,8 m3 3,17
170,01*0,4 m3 68,00
razem m3 238,01
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1I z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
170,01%*0,45 m3 76,50
razem m3 76,50
4 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04 |suchych kat. III-IV - 15 %
170,01*0,15 m3 25,50
razem m3 25,50
5 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
74,8%2,1*%2 m2 314,16
razem m2 314,16
6 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03
m3 25,50
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3 76,50
8 KNNR I |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
25,5+76,5 m3 102,00
razem m3 102,00
9 KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 102,00
10 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
74,8%0,15 m3 11,22
razem m3 11,22
11 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.50 cm - obsypka piaskiem
1411/04
74,8%0,5 m3 37,40
-3,14*%0,315%0,315/4%74,8 m3 -5,83
razem m3 31,57
12 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 6,00
13 KNNR I |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 6,00
14 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/01
kpl. 3,00
15 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
kpl. 3,00
1.1.2. Roboty montazowe
16 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm
1308/05
m 74,80
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
17 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm z osadzonymi przej$ciami szczelnymi -
2-18 Dil.1, Dil.2, SO1
0513/01
stud. 3,00
18 KNR-W  [Separator lamelowy q=101/s z osadnikiem DN1200
2-18
0513/01
stud. 1,00
19 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdow betonowych o ér. 1200 mm z osadzonymi przej$ciami szczelnymi -
2-18 osadnik piasku
0513/01
stud. 1,00
20 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 300 mm
1610/04
odc. 5,00
1.2. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 2
1.2.1. Roboty ziemne
21 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym.
0111/01
(16,3+8,6)/1000 km 0,02
razem km 0,02
22 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.III
0217/04  |(40 % mechanicznie na odktad)
24,9%25 m3 62,25
3,14*1*1/4%2,5 m3 1,96
3,14%1,2%1,2/4%2,5 m3 2,83
3,14%1,2%1,2/4%2,5 m3 2,83
3,14%1,5%1,5/4%2,5 m3 4,42
74,29%0,4 m3 29,72
razem m3 104,01
23 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
74,29%0,45 m3 33,43
razem m3 33,43
24 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
74,29%0,15 m3 11,14
razem m3 11,14
25 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
24,9%2,5%2 m2 124,50
razem m2 124,50
26 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03
m3 11,14
27 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3 33,43
28 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
11,14433,43 m3 44,57
razem m3 44,57
29 | KNR 2-01 |Naktady uzupehniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 44,57
30 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
24,9%0,15 m3 3,74
razem m3 3,74
31 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.50 cm - obsypka piaskiem
1411/04
24,9%0,5 m3 12,45
-3,14*%0,315%0,315/4%16,3 m3 -1,27
-3,14%0,4*0,4/4*8,6 m3 -1,08
razem m3 10,10
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
32 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,00
33 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,00
34 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/01
kpl. 2,00
35 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
kpl. 2,00
1.2.2. Roboty montazowe
36 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm
1308/05
m 16,30
37 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm
1308/06
m 8,60
38 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi - SD2
2-18
0513/01
stud. 1,00
39 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm z osadzonymi przej$ciami szczelnymi - SD1
2-18
0513/03
studni¢ 1,00
40 KNR-W  |Separator lamelowy g=201/s z osadnikiem DN1500
2-18
0513/01
stud. 1,00
41 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm z osadzonymi przej$ciami szczelnymi -
2-18 osadnik piasku
0513/01
stud. 1,00
42 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 300 mm
1610/04
odc. 1,00
43 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 400 mm
1610/05
odc. 2,00
1.3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 3
1.3.1. Roboty ziemne
44 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym.
0111/01
14,55/1000 km 0,01
razem km 0,01
45 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.III
0217/04  |(40 % mechanicznie na odktad)
14,55%1,3 m3 18,92
3,14*1*1/4%1,3*%2 m3 2,04
3,14%1,5%1,5/4%1,3 m3 2,30
3,14%1,2*%1,2/4%1,3 m3 1,47
24,73*0,4 m3 9,89
razem m3 34,62
46 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1I z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
24,73*0,45 m3 11,13
razem m3 11,13
47 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
24,73*0,15 m3 3,71
razem m3 3,71
48 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
14,55%1,3*2 m2 37,83
razem m2 37,83




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 7/12

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezb¢dnag infrastruktura - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU - INSTALACJE SANITARNE - errata

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
49 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03
m3 3,71
50 | KNR2-01 [Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3 11,13
51 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
3,71+11,13 m3 14,84
razem m3 14,84
52 | KNR 2-01 [Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 14,84
53 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
14,55%0,15 m3 2,18
razem m3 2,18
54 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.50 cm - obsypka piaskiem
1411/04
14,55%0,5 m3 7,28
-3,14*0,4*0,4/4*%14,55 m3 -1,83
razem m3 5,45
1.3.2. Roboty montazowe
55 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm
1308/06
m 14,55
56 KNR-W  |Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi - D3.1,
2-18 D3.2
0513/01
stud. 2,00
57 KNR-W  |Separator lamelowy g=201/s z osadnikiem DN1500
2-18
0513/01
stud. 1,00
58 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm z osadzonymi przej$ciami szczelnymi -
2-18 osadnik piasku
0513/01
stud. 1,00
59 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 400 mm
1610/05
odc. 4,00
1.4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.4.1. Roboty ziemne
60 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym.
0111/01
5,35/1000 km 0,01
razem km 0,01
61 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.III
0217/04  |(40 % mechanicznie na odktad)
5,35%1,8 m3 9,63
4%1,5%2 m3 12,00
21,63*0,4 m3 8,65
razem m3 30,28
62 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
21,63*0,45 m3 9,73
razem m3 9,73
63 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04 |suchych kat. III-IV - 15 %
21,63*0,15 m3 3,24
razem m3 3,24
64 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
5,35%1,8%2 m2 19,26
razem m2 19,26
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
65 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03
m3 3,24
66 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3 9,73
67 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
3,24+9,73 m3 12,97
razem m3 12,97
68 | KNR 2-01 |Naktady uzupehniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 12,97
69 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
5,35%0,15 m3 0,80
razem m3 0,80
70 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.45 cm - obsypka piaskiem
1411/04
5,35%0,45 m3 2,41
-3,14%0,16%0,16/4*5,35 m3 -0,11
razem m3 2,30
71 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 1,00
72 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 1,00
1.4.2. Roboty montazowe
73 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
1009/07  |$r.zewngtrznej 160 mm
m 5,35
74 KNNR 4 |Sieci wodociaggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
1011/07  |elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - kolano 90 st.
zlacz. 1,00
75 | Kalkulacja [W1 - Wiaczenie przewodu do istniejacej sieci wodociagowej
indywidualn
a
kpl 1,00
76 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o $rednicy 150mm
1105/04.2
kpl 1,00
77 | Kalkulacja [Komora wodomierzowa wraz z wyposazeniem
indywidualn
a
kpl 1,00
78 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
0219/01
m 5,35
79 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01
(doptata 2x)
0dc.200m 1,00
80 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm
1611/01
0dc.200m 1,00
81 KNNR 4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 160 mm
1608/02
200m 1,00
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Robocizna (ATH 361) (ATH 1) r-g 1.310,114
2 |Robotnicy r-g 32,560
Razem 1.342,674
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1  |Bale iglaste obrzynane nasycane k1.III m3 0,536
2 |Beton zwykly B-7,5 m3 0,301
3 |Beton zwykty B-10 m3 0,644
4 |Deniica studni DN1000 z osadzonymi przej$ciami szczelnymi szt 6,000
5 |Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm k1.III m3 0,480
6  |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,526
7  |Drut stalowy okragty migkki 2-5 mm kg 96,000
8 |Elementy betonowe studni wodomierzowe;j kpl 1,000
9  |Filtr siatkowy DN65 szt 1,000
10  |Folia aluminiowa kg 1,300
11 |Izolator przeptywow zwrotnych typu BA4760 DN65 szt 1,000
12 |Kieliszki zeliwne 150mm szt 1,000
13 |Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 65,690
14 |Kolano 90 st. PE100 L SDR 17 160 (ksztaltka bosa), WAVIN szt 1,000
15 |Kolano kotnierzowe Q 90st. DN150 szt 2,000
16 |Konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0,250
17 |Koryto drewniane szt 2,400
18 |Kohierze zaslepiajace o $r. 160 mm szt 0,200
19 |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k1.1 m3 0,515

20 |Krdccee zeliwne jednokomierzowe o $r. 160 mm szt 0,100

21 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 5,000

22 |Kregi betonowe wys.500 mm DN1000 szt 12,000

23 |Ksztattki zeliwne F 150mm szt 1,000

24 |Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2,784

25 |Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 5,640

26 |Nawiertka do rur PE z odejsciem gwintowanym 90/5/4" szt 1,000

27 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 1,000

28 |Osadnik DN1200 szt 3,000

29 |Pale szalunkowe stalowe t 0,338

30 |Podchloryn sodowy kg 0,500

31 |Podpora betonowa pod armatur¢/rurociagi szt 5,000

32  |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 1,000

33  |Pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 6,000

34 |Pospotka - kruszywo nienormowane m3 71,307

35 |Przejscie szczelne dn160 szt 2,000

36 |Przejscie szczelne dn90 szt 1,000

37 |Redukcja gwintowana 3/4"/1" szt 1,000

38 |Redukcja gwintowana 5/4"/3/4" szt 1,000

39 |Redukcja kotnierzowa FFR DN150/80 szt 3,000

40 |Redukcja kolierzowa FFR DN80/65 szt 2,000

41 |Roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 82,080

42 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,400

43 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 44,760

44 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,070

45 |Rura PE dn32 PE100RC SDR17 m 1,000

46 |Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o $rednicy 160 mm m 5,457

47 |Rura PE100 RC SDR17 dn160 m 4,000

48 |Rura PEI00RC SDR17 dn90 m 1,500

49  |Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1,500
50 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 315 m 92,922

mm
51 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 400 m 23,613
mm

52 |Rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 19,500
53 |Separator lamelowy q=101/s z osadnikiem DN1200 szt 1,000
54  |Separator lamelowy q=201/s z osadnikiem DN1500 szt 2,000
55 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1,000
56 |Stopnie wtazowe Zeliwne szt 56,000
57 |Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i watow m3 0,012
58 |Tasma z PCW m 5,350
59 |Tréjnik gwintowany 1"/1" szt 1,000

60 |Trojnik komierzowy DN200/150 z zeliwa sferoidalnego szt 1,000

61 |Trojnik kotierzowy T DN150 z zeliwa sferoidalnego szt 1,000

62 |Tuleja PE z kolierzem DN80/90 szt 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
63 |Tuleja z luznym kotnierzem DN150/dn160 PE szt 2,000
64 |Tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,200
65 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych 150mm szt 2,000
66 |Uszczelki gumowe plaskie szt 12,000
67 |Woda m3 80,280
68 |Wodomierz gtéwny DN65 szt 1,000
69 |Wodomierz jednostrumieniowy kotnierzowy Q=63m3/h DN80 szt 1,000
70 |Wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy - podlicznik do podlewania zieleni szt 1,000
q=2,5m3/h dnl5
71 |Wiaz kanatowy typu cigzkiego szt 6,000
72 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1,000
73 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,600
74 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,060
75 |Zasuwa klinowa komierzowa DN65 szt 3,000
76 |Zasuwa klinowa kommierzowa DN80 szt 2,000
77 |Zasuwy zeliwne klinowe, owalne, kotnierzowe 150mm szt 1,000
78 |Zawor odcinajacy kulowy dn20 szt 2,000
79 |Zawér odcinajacy kulowy dn25 szt 1,000
80 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA453 DN8O szt 1,000
81 |Lacznik gwintowany do rur PE 1" szt 1,000
82 |Lacznik rurowo kotnierzowy DN200 z Zeliwa sferoidalnego szt 2,000
83 |Sruby stalowe doktadne M-20 I=300 mm kg 18,200
84  |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 5,440
85 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 5,390
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat pradotworczy m-g 0,460
2 |Ciagnik siodlowy z naczepa skrzyniowa 16 t (1) m-g 0,176
3 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) m-g 23,438
4  |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 (1) m-g 16,728
5 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,300
6  |Samochdd dostawcezy do 0,90 t (1) m-g 1,586
7  |Samochdd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 30,133
8 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 2,420
9  |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 94,209
10 |Samochod skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 28,200
11 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min. (1) m-g 3,900
12 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 9,844
13 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 45,849
14 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 0,460
15 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,880
16 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 56,319

Razem

317,902




