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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata

Charakterystyka obiektu:

Inwestycja zlokalizowana jest nagéei dziatek, stanovgcych wiasné¢ Skarbu Pastwa, lzdacych we wladaniu Komendy Wojewodzkiej Policji
Poznaniu. Obecnie na terenie znagdsi¢ budynki wykorzystywane przez KomenBowiatows Policji w Pile. Teren olfy zagospodarowaniem
prawie w calféci jest niezabudowany z watkiem niewielkich obiektéw parterowych: biurowegechnicznych i gat@wych, przeznaczonych do
rozbidrki. Na terenie przeznaczonym pod zagospedani® istnieje zielew postaci drzew i krzewdw przeznaczona do wycimkwagi na kolizj
z projektowymi obiektami. Istnigjréwniez pozostatéci nawierzchni utwardzonych, ogrodizé sieci uzbrojenia.

W ssiedztwie terenu inwestycji znajdugic budynki ustugowe, administracyjne oraz mieszkadnglke drogi publiczne oraz teren PKP. Dypst
do terenu inwestycji projektujegspoprzez dowjzanie do istniejcego zjazdu z ul. Bydgoskie;.

Teren ma ksztatt nieregularny. Dgstha teren inwestycji od pétnocnego boku - odByHgoskiej. W miejscu planowanych budynkéw vepstie
obecnie infrastruktura podziemna, wymagaj projektu przebudowy w uzgodnieniu z gestorartigsi€ c.0).

Zestawienie powierzchni
Pow. terenu opracowania 23093,00m2

Pow. zabudowy:

- Budynek A: 2626m2

- Budynek B: 1281m2

- Budynek C: 289m2

- Wiata garaowa: 144m2
- Wiata na odpady: 15m2

Pow. utwardzona

- Drogi: 4805m2

- Parkingi: 3319m2

- Chodniki:1270m2

- Plac depozytowy :4707m2

Pow. biologicznie czynna
- Trawniki 4637,00m2
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata
Nr  |Opis rob6t Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik

1.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4/Parking + Wiata

1.4.1/Prace przygotowawcze

1.4.2|Podbudowa

1.4.3/Nawierzchnia wéciwa

1.9,Zielen

1.10/Mata architektura

1.14|Maszt dwietleniowy

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4. Parking + Wiata
1.4.1. Prace przygotowawcze
1 KNR 2-31 |BYLO - Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szei@lkezdni i chodnikow
0101/01 |w gruncie kategorii I-IV
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
2 KNR 2-31 |BYLO - Koryta wykonywane mechanicznie na cafej ekekci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 |I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 10,4x)
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
3 | KNR AT-06 |BYLO - Zaladunek tadowatkkotows o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych
0104/04 |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodabhplzyczepach samowytadowczych - fadunek
kategorii Il
parking -3319,6719*0,72*1,60 t -3.824,262
razem t -3.824,262
4 | KNR AT-06 [BYLO - Przew6z materiatdw budowlanych na odlégtdo 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02
parking -3319,6719*0,72*1,60/20 kurs -191,213
razem| kurs -191,213
5 | KNR AT-06 |BYLO - Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych pahiad po nawierzchni
0108/05 |klasy I
(doptata 14x)
parking -3319,6719*0,72*1,60/20 kurs -191,213
razem| kurs -191,213
6 Kalkulacja |BYLO - Utylizacja urobku - Optata za korzygtanieézedowiska i za sktadowanie odpaddéw na
indywidualn|\wysypisku zgodnie z obwieszczeniem MinisSradowiska z dnia 3 pgaziernika 2018r. w sprawie
a wysokdici stawek optat za korzystanie @gedowiska na 2019r.
parking -3319,6719*0,72*1,60 t -3.824,262
razem t -3.824,262
7 KNR 2-31 |JEST - Koryta o gbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikéw
0101/01 |w gruncie kategorii I-IV
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
8 KNR 2-31 |JEST - Koryta wykonywane mechanicznie na calejaka®ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 |I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 10,4x)
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
9 | KNR AT-06 |JEST - Zatadunek tadowaykotows o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatdw budowlanych
0104/04 |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodabhplzyczepach samowytadowczych - fadunek
kategorii Il
parking 3319,6719*0,72*1,60 t 3.824,262
144*0,72*1,60 t 165,888
razem t 3.990,150
10 | KNR AT-06 |JEST - Przew6z materiatdw budowlanych na odiggitm 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02
parking 3319,6719*0,72*1,60/20 kurs 191,213
144*0,72*1,60/20 kurs 8,294
razem| kurs 199,507
11 | KNR AT-06 |JEST - Dodatek za kdy dalszy 1km przewozu materiatléw budowlanych pohlad po nawierzchni
0108/05 |klasy I
(doptata 14x)
parking 3319,6719*0,72*1,60/20 kurs 191,213
144*0,72*1,60/20 kurs 8,294
razem| kurs 199,507
12 | Kalkulacja|JEST - Utylizacja urobku - Opfata za korzystanigreelowiska i za sktadowanie odpad6w na
indywidualn|\wysypisku zgodnie z obwieszczeniem MinisSradowiska z dnia 3 pgaziernika 2018r. w sprawie
a wysokdici stawek optat za korzystanie @gedowiska na 2019r.
parking 3319,6719*0,72*1,60 t 3.824,262
144*0,72*1,60/20 t 8,294
razem t 3.832,556
1.4.2. Podbudowa
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/10
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
13 | KNR AT-04 |BYLO - Warstwa wzmachiaga grunt pod warstwy technologiczne z geotkanisyerokdci 5m
0101/01
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
14 | KNR 2-31 |BYLO - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturgtne grubéci po zagszczeniu 20cm
0114/01
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
15 | KNR 2-31 |BYLO - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturgtne grubéci po zagszczeniu 20cm - za
0114/02 |kazdy dalszy 1cm
(doptata 20x)
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
16 | KNR 2-31 |BYLO - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanegpubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
17 | KNR 2-31 |BYLO - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanegpubdci po zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 |dalszy 1cm
(doptata 5x)
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
18 | KNR 2-31 |BYLO - Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzane mechanicznie o grdbiopo
0105/07 |zagzszczeniu 3cm
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
19 | KNR 2-31 |BYLO - Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzane mechanicznie - zazéfg dalszy 1cm
0105/08 |ponad 3cm
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
20 | KNR AT-04 |JEST - Warstwa wzmacnigja grunt pod warstwy technologiczne z geotkanisgerokéci 5m
0101/01
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
21 | KNR 2-31 |JEST - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa natugalreegrubéci po zagszczeniu 20cm
0114/01
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
22 | KNR 2-31 [JEST - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa natugalreegrubéci po zagszczeniu 20cm - za kdy
0114/02 |dalszy 1cm
(doptata 20x)
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
23 | KNR 2-31 |JEST - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famawegiubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
24 | KNR 2-31 [JEST - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamamegiubdci po zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 |dalszy 1cm
(doptata 5x)
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
25 | KNR 2-31 |JEST - Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweszazane mechanicznie o grébiopo
0105/07 |zagzszczeniu 3cm
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
26 | KNR 2-31 |JEST - Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowesazane mechanicznie - zazétg dalszy 1cm
0105/08 |ponad 3cm
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| ma2 3.463,672
1.4.3. Nawierzchnia wtéciwa
27 |KNR 2-31ul]BYLO - Chodniki i place z betonowej kostki brukowegrubdci 8cm bez wzgidu na ksztait
0511/01
parking -3319,6719 m2 -3.319,672
razem| ma2 -3.319,672
28 |KNR 2-31ulJJEST - Chodniki i place z betonowej kostki brukowejrubdci 8cm bez wzgldu na ksztalt
0511/01
parking 3319,6719 m2 3.319,672
144 m2 144,000
razem| ma2 3.463,672
1.9. Zielad
29 | KNR 2-21 |BYLO - Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemidaejnej na terenie plaskim
0218/03
zielen -(1919,0210+755,5979+253,9654)*0,15 m3 -439,288
razem| m3 -439,288
30 | KNR 2-01 |BYLO - Plantowanie mechaniczne powierzchni grumdzimego kategorii I-11l
0505/04
zielea -(1919,0210+755,5979+253,9654) m2 -2.928,584
razem| ma2 -2.928,584
31 | KNR 2-21 |BYLO - Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewleez nawozenia w gruncie kategorii lll
0401/02
zielen -(1919,0210+755,5979+253,9654) m2 -2.928,584
razem| ma2 -2.928,584
32 | KNR 2-21 |BYLO - Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowanmipelnym na terenie plaskim
0703/01
zielen -(1919,0210+755,5979+253,9654) m2 -2.928,584
razem| ma2 -2.928,584
33 | KNR 2-21 |JEST - Mechaniczne rozscielenie spycharka ziendaajmej na terenie plaskim
0218/03
zielen (4637,0)*0,15 m3 695,55(
razem| m3 695,55(
34 | KNR 2-01 |JEST - Plantowanie mechaniczne powierzchni grusdaimego kategorii I-1lI
0505/04
zieleh 4637 m2 4.637,000
razem| ma2 4.637,000
35 | KNR 2-21 |JEST - Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewemnawozenia w gruncie kategorii lll
0401/02
zieleh 4637 m2 4.637,000
razem| ma2 4.637,000
36 | KNR 2-21 |JEST - Pielegnacja trawnikdw wykonanych darniowanpeinym na terenie plaskim
0703/01
zielen 4637 m2 4.637,000
razem| ma2 4.637,000
1.10. Mata architektura
37 | Kalkulacja |[BYLO - tawki - dostawa i monta
indywidualn
a
-5 szt -5,000Q
razem| szt -5,000
38 | Kalkulacja |JEST - Lawki - dostawa i monta
indywidualn
a
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
39 | Kalkulacja |BYLO - Kosze - dostawa i monta
indywidualn
a
-5 szt -5,000Q
razem| szt -5,000
40 | Kalkulacja |JEST - Kosze - dostawa i moata
indywidualn
a
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
41 | Kalkulacja |[BYLO - Stojaki na rowery - dostawa i moata
indywidualn
a
-2 szt -2,000Q
razem| szt -2,000
42 | Kalkulacja|JEST - Stojaki na rowery - dostawa i monta
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
1.14. Maszt dwietleniowy
43 KNR-W |BTLO - Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwieayteczndci publicznej z
2-02 transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompletonu
1101/03
-(3,80+0,10)*(3,80+0,10)*0,10 m3 -1,521
razem| m3 -1,521
44 KNR-W |BTLO - Plyty fundamentoweelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0205/01.2
-3,80*3,80*0,50 m3 -7,22Q
razem| m3 -7,22(Q
45 KNR-W |BTLO - Przygotowanie i mongazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
-148,21/1000 t -0,148
razem t -0,148
46 KNR-W |JEST - Podkiady betonowe na padigruntowym w budownictwieayteczndci publicznej z
2-02 transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompetonu
1101/03
2*(3,80+0,10)*(3,80+0,10)*0,10 m3 3,042
razem| m3 3,042
47 KNR-W |JEST - Plyty fundamentowelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0205/01.2
2*3,80*3,80*0,50 m3 14,440
razem| m3 14,440
48 KNR-W |JEST - Przygotowanie i moritabrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
2*148,21/1000 t 0,296
razem t 0,296
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |Betoniarze gr.ll r-g 4,36

2 |Brukarze gr.ll r-g 28,97

3 |Ogrodnicy gr.ll r-g 52,45

4 |Ogrodnicy gr.l r-g 696,85

5 |Robotnicy gr.ll r-g 71,42

6 |Robotnicy gr.| r-g 12,80

7 |Robotnicy r-g 17,24

Razen 884,11
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug techniczn -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Azofoska t 0,08
2 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 7,33
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,56
4 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workany t 1,68
5 |Darn m2 170,84
6 |Deski iglaste obrzynane grudm 19-25 mm, kl. Il m3 0,02
7 |Deski iglaste obrzynane grudm 28-45 mm, K. IlI m3 0,00
8 |Geotkanina o gramaturze ponad 400 do 600 g/m2 m2 149,47
9 |Gwazdzie budowlane okgte gote kg 0,15
10 |Kostka brukowa z betonu (bez wedli na ksztailt) grub. 8 cm, szara m2 146,88
11 |Kosze szt 1,00
12 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O - 31,5 mm t 61,08
13 [Nasiona tra) kg 34,17
14 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 7,68
15 |Pospoika uziarnienie 0-63 mm m3 70,77
16 |Prety stalowe okggte zebrowane skimie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 150,96
17 |[Stojaki na rowery szt -1,00
18 |Szpilki do geowtékniny szt 8,64
19 |Woda z rurocigéw m3 1.376,24
20 |kawki szt 1,00
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Zestawienie sprztu

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglna infrastruktug techniczn -

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE - errata

Strona 10/10

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Aplikator geowtokniny przyczepny - kpl. m-g 0,63
2 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,63
3 |Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 0,80
4 |Nozyce do petow elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 0,94
5 |Pompa do betonu z ruragiem o dt. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 0,59
6 |Praiciarka do pgtow (prasciarka do pgtéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 0,71
7 |Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 4,28
8 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,33
9 |Samochdd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 6,71
10 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 11,61
11 |Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 10,25
12 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,85
13 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 6,90
14 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 10,27
15 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,24
16 |Walec wibracyjny samojezdny 7,51t (1) m-g 1,24
17 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,50 t m-g 0,15
18 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 6,64
Razen 64,77




