ZALACZNIK NR 1 Pifa, 14.01.2019r.

Program planowanych badan archeologicznych, podczas realizacji
inwestycji: ,,Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile
przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna”.

Omawiana inwestycja bedzie realizowana na terenie obj¢tym ochrong
konserwatorska w zwiazku z ukladem nawarstwien kulturowych z pdznego
sredniowiecza 1 okresu nowozytnego, ujetym w gminnej ewidencji miasta Pity.
W trakcie prac ziemnych istnieje prawdopodobienstwo zarejestrowania
fragmentow tego uktadu. Prawdopodobienstwo jest tym wigksze, ze prace
ziemne prowadzone beda w strefie rozwidlenia dwoch starych traktow
komunikacyjnych: prowadzacego na wschod traktu bydgoskiego (obecnie ul.
Bydgoska) oraz drogi wiodacej na potudniowy wschod w kierunku Kaczor,
Dziembowa, Byszek.

Teren inwestycji jest obecnie zurbanizowany, a w zwigzku z tym
niedostepny dla przeprowadzenia weryfikacyjnych, wyprzedzajacych badan
powierzchniowych. Nie umniejsza to prawdopodobienstwa przetrwania w tej
strefie zabytkow archeologicznych, poniewaz dotad przeprowadzone tu prace
ziemne mialy charakter powierzchniowy. W rezultacie tej sytuacji prace
archeologiczne rozpoczng si¢ dopiero na etapie zwigzanych z inwestycja prac
ziemnych. Specyfika zalegania ruchomych 1 nieruchomych zrodet
archeologicznych powoduje, ze przy szerokoptaszczyznowych wykopach
szybko mozna rozstrzygnag¢ czy na danym terenie wystepuja, czy nie.
Decydujace jest przeprowadzenie lustracji wykopu po usunigciu obecnie
Istniejagcej warstwy uzytkowej, wzglednie humusu. Dlatego, z uwagi na
charakter planowanych prac ziemnych, teren inwestycji bedzie lustrowany i
dokumentowany sukcesywnie — powierzchnia po powierzchni. Jesli nie dojdzie
do rejestracji zrodel archeologicznych, prace archeologiczne zostang na tym
ctapie zakonczone, a dokumentacja ograniczona do fotograficznej 1 — jesli
zaistnieje taka potrzeba — opisowej w podstawowej jej wersji. Natomiast w
przypadku rejestracji tychze Zrédel podjete zostang dziatania adekwatne do
sytuacji — od zebrania luznego materialu ruchomego do stacjonarnych badan
wykopaliskowych wiacznie. W przypadku wykopoéw liniowych zwigzanych z
réznorodnymi przylaczami bedg one lustrowane i dokumentowane odcinek po
odcinku. Oprocz zrodet stricte archeologicznych, w trakcie realizacji prac
ziemnych tytutowej inwestycji liczy¢ si¢ nalezy z odkrywaniem réznorodnych
pozostatosci zwigzanych z walkami o Pite u schytku II wojny §wiatowej. Wsrod




nich mozliwe sg mogity zothierskie oraz cywilnych mieszkancéw miasta. W
przypadku takich odkry¢ dalsze czynno$ci podejmowane beda zgodnie z
obowigzujacymi procedurami.

Istnieje mozliwos¢, ze w granicach terenu objetego inwestycja niewielkie jego
fragmenty pozostang nienaruszone. Woéwczas w dokumentacji powykonawczej 1
sprawozdaniu archeologicznym zostang one doktadnie zaznaczone.

W przypadku planowanych badan podczas realizacji inwestycji: ,,Budowa
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, projekt techniczny przewiduje
wykonanie nast¢pujacych prac ziemnych:

1. Wykopy szerokoptaszczyznowe:

A
Zestawienie powierzchni
Pow. terenu opracowania 23093,00m’ 100%
Pow. zabudowy: 4355m? 18,86%

- Budynek A: 2626m°

- Budynek B: 1281m?

- Budynek C: 289m?

- Wiata garazowa: 144m’
- Wiata na odpady: 15m?

Pow. utwardzona 14101,00m” 61,06%
- Drogi: 4805m*

- Parkingi: 3319m?

- Chodniki:1270m?

- Plac depozytowy :4707m?

Pow. biologicznie czynna 4637,00m’ 20,08%
- Trawniki

B. Ponadto powierzchnia zjazdu i dojScia (poza terenem inwestora, czyli poza
dziatkami 331/7 1 331/19):

Powierzchnia projektowanego potaczenia jezdnego dzialek inwestora z
istniejgcym zjazdem z ul. Bydgoskiej: 156 m2

Powierzchnia projektowanego potaczenia pieszego dziatek inwestora z
istniejgcym zjazdem z ul. Bydgoskiej: 50 m2

L.acznie: 206 m2

2. Wykopy liniowe:



A. Dlugosci projektowanych przytaczy (poza terenem inwestora, czyli poza
dziatkami 331/7 1331/19):

- przytacze wody: 2 mb

- przylacze kan. Sanitarnej: 23 mb

- przytacze kan. Teletechnicznej: 32 mb

- przylacze kan. Deszczowej: 81 mb

Lacznie: 138mb

B. Dlugosci projektowanych i przebudowywanych sieci na terenie dziatek
inwestora (331/7 1 331/19), znajdujace si¢ poza gldéwnym obszarem
zagospodarowania dziatek (obszarem objetym czerwong linig przerywang)
- kan. teletechniczna: 139 mb

- kan. deszczowa projektowana: 138 mb

- kan. deszczowa przebudowywana (zmiana $rednicy): 224 mb

Y.acznie 501 mb

C. Dhugosci likwidowanych odcinkow sieci na terenie dziatek inwestora (331/7
1331/19), znajdujace si¢ poza gtdéwnym obszarem zagospodarowania dziatek
(obszarem objetym czerwong linig przerywang)

- sie¢ cieptownicza: 117 mb

- sie¢ kanalizacji deszczowej: 41 mb

Lacznie 138 mb

W tej sytuacji planuje si¢ co nastgpuje:

- Wspomniana wyzej biezaca, regularna kontrola prowadzonych prac ziemnych,
w celu rozpoznania uktadu stratygraficznego warstw w obrebie wykopdw oraz
rejestrowania  ewentualnych  ruchomych 1 nieruchomych  Zrodet
archeologicznych.

- W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek zrédet archeologicznych w czasie
prac ziemnych, podj¢te zostang dalsze dziatania 0 zakresie adekwatnym do
sytuaciji.

Badania dokumentowane bgda w sposob przyjety w metodyce badan
archeologicznych. Prowadzone bgda: dziennik badan, inwentarze (materialow
ruchomych, fotografii, rysunkow, probek) oraz dokumentacja rysunkowa i
fotograficzna.

Po zakonczeniu prac zarbwno pozyskane materialy, jak 1 komplet dokumentacji
przekazane zostang instytucji wskazanej przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu.



