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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.

AHU 1

Sekcja z danymi o wysylce

Produlkd Wymiary [szerokoSe X wysoknad X duposc), 'Waga z opakowaniem Waga cantrall
Zawiera opakowanie

AHU1-4182 2362 x 2620 x 4182 mm 2010 ky 2005 kg
Rama montaowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjaml centrail.

Masy

Kod selcjl Waga funkcll Waga sakcjl
Kiod Tunikej] kg kg
1

Coudowa Dugase 1941 mm ER2
Coudowa 475
Przepustrica 41
Lliig 22
Fittr e
Corotowy wymiennik cepla 272
Sekcja pusta 0.1
Wentylatar il
2 Coudowa Dlugast 2041 mm 21
Cioudowa 516
Wentylator 110
Nagrzewrnica 35
Sekcia nspekeyjna 0.1
Chioamnica &5
Sekcla pusta 0.1
Sekcja pusia o1
Przapustrica 41
Fittr )
Sekcla pusia 0.1
3 Rama moniaiowa Diugosc 3552 mm 203
Pozosiale kompanenty 100
Waga ceniral 2006



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.

AHU3

Sekeja z danymi o wysylce

Wymiary (szerokosc x wysokosc x diugosc), Waga z opakowaniem Waga centrali
zZawiera opakowanie

AHU1-4082 2182 x 2420 x 4082 mm 17584 kg 1780 ka
Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekejami centrali_

Masy

Waga funkgji Waga sekcji
kg kg
829

Obudowa Diugeat 1941 mm

Przepusinica 35

Filtr 20

Filtr 20

Obrotowy wymiennik ciepta .t

Sekcja inspekcyjna 0.1

Wentylator 95
2 Obudowa Diugeat 1941 mm 670

Obudowa 434

Wentylator 48

Nagrzewnica 32

Sekcja inspekcyjna 0.1

Chtodnica 82

Sekcja pusta 0.1

Sekcja pusta 0.1

Sekcja inspekcyjna 0.1

Sekcja pusta 0.1

Przepusinica a5

Filtr 20
3 Rama montazowa Dlugosé 3882 mm 192
Pozostale komponenty 89
‘Waga centrali 1780



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.

AHU4

Sekcja z danymi o wysylce

Wymiary (szerokosc x wysokosc x diugosc), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

AHU1-4482 2182 x 2420 x 4482 mm 2017 kg 2013 kg
Rama montazowa jest dostarezona zmentowana razem z sekcjami centrali.

Masy

Waga funkcji Waga sekcji
kg kg
947

Obudowa Diugest 2241 mm

Przepusinica 3s

Filtr 28

Filtr 33

Nag. Wstepna 46

Obrotowy wymiennik ciepta 229

Sekcja pusta 0.1

Sekcja inspekeyjna 0.1

Wentylator 95
2 Obudowa Diugosé 2041 mm 766

Obudowa 473

Wentylator blizniaczy 115

Magrzewnica 33

Sekcja inspekcyjna 0.1

Chiodnica 82

Sekcja pusta 0.1

Sekcja pusta 0.1

Sekcja inspekeyjna 0.1

Sekcja pusta 0.1

Przepusinica a5

Filtr 28

Sekcja inspekeyjna 0.1
3 Rama montaZzowa Diugosé 4282 mm 203
Pozosatale komponenty 98
Waga centrali 2014



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.

AHUS

Sekcja z danymi o wysylce

Wymiary (szerokosc x wysokosc x diugosc), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

AHU1-3982 1982 x 2220 x 3962 mm 1559 kg 1556 kg
Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjami centrali.

Masy

Sekcja nr Kod sekcji Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 700

Obudowa Diugost 1841 mm

Przepustnica 29

Filtr 18

Filtr 18

Obrotowy wymiennik ciepia 191

Sekcja inspekeyjna 0.1

Wentylator 82
2 Obudowa Diugest 1941 mm 630

Obudowa 4m

‘Wentylator B2

Nagrzewnica 28

Sekcja inspekeyina 0.1

Chiodnica T2

Sekcja pusta 0.1

Sekcja pusta 0.1

Sekcja inspekeyina 0.1

Sekcja pusta 01

Przepusinica 29

Filtr 18
3 Rama montazowa Dlugosé 3782 mm 146
Pozostale komponenty 80
Waga centrali 1556



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.

AHU WC

Masy

Sekcja nr Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1

Obudowa Diugosé 2182 mm 300
Obudowa 166
Przepusinica 11
Filtr 14
Chhodnica B0
Wentylator 2
2 Rama montazowa Dlugosé 2182 mm 73
Pozostale komponenty 74
Waga centrali 448



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.

AHUG6

Masy

Sekcja nr Kod sekcji Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1

Obudowa Dlugost 1841 mm 491
Obudowa
Przepusinica 17
Filtr 14
Filtr 14
Obrotowy wymiennik ciepla 123
Sekcja inspekeyjna 0.1
Wentylator 35
Sekcja inspekcyjna 0.1
2 Obudowa Diugosté 1841 mm 430
Obudowa 298
Wentylator a5
Nagrzewnica 19
Sekcja inspekcyjna 0.1
Chiodnica 48
Sekcja pusta 0.1
Sekcja pusta 0.1
Przepusinica 17
Sekcja inspekeyjna 0.1
Sekcja pusta 0.1
Filtr 14
Sekcja inspekeyjna 0.1
3 Rama montazowa Dlugosé 3552 mm 128
Pozostale komponenty 63
Waga centrali 1113



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.

AHU?7

Masy

Sekcja nr Kod sekcji
Kod funkcji
1

Obudowa Diugost 2282 mm 418

Przepusinica 10

Filtr 11

Obrotowy wymiennik ciepta a7

Sekeja inspekcyjina 0.1

Wentylator 23

Magrzewnica 12

Sekeja pusta 0.1

Przepusinica 10

[Filtr 11

Sekcja inspekcyina 0.1

Wentylator 23
2 Rama montazowa Diugosé 2282 mm 73
Pozostale komponenty 4
Waga centrali 526



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.
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* Drainage

1 Powielrze zewnelrzne (czerpnia)
2 Nawiew

3 Wirwiew

4 Wyrzut na zewngirz (wyrzutnia)




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zat.1 - Schematy sekcji central wentylacyjnych Data 6.08.2019r.
Dane techniczne
Jednostka
MNapigcie 230
Czestotiiwoss 50 Hz

Rodza] zasilania

1 -

Masa 77 kg
Zalecany bezpiecznik 13 A
Klasa zamknigcia cbhudowy IF24
Color casing Galvanized steel
Wymiennik odzysku ciepla

Naped rotora Variable speed

Typ wymiennika Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica

Moe pobierana, nagrzewnica elektryczna 1,67 KN
Typ ogrzewania Elektryczna
Wentylator nawiewny

Moc pobierana (P1) 169 W
Wentylator wywisewny

Moo pobierana (P1) 169 W
Filtr nawiewu

Filtr, powietrze nawiewane ePM10 30%

Filtr wywiewu

Filtr, powietrze wywiswane Coarse 60%

Pozostate

Sposob montazu

Jednostki poziome

Strona nawiswu Prawy
ErP

Klasa energetyczna, urzgdzenie wzorcowe _
Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcows z opcjami _
Spelnia ErP ErP 2016/ErP 2018




