inwestbud.pila.pl

INWESTBUD

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ NA TERENIE
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZY UL. BUDGOSKIEJ W PILE

64-920 PILA, UL. BYDGOSKA, DZIALKI NR 331/7, 331119

LOKALIZACJA: OBR. 0027 PILA , JEDN. EWID. 301901_1 PILA
( —— KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
' UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN
JEDNOSTKA BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA ,INWESTBUD” G. GORKA
PROJEKTOWA: UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTACJI:
BRANZA: SANITARNA
PROJEKTOWAL.: inz. Grzegorz Gérka
nr upr. WKP/0287/PO0S/07
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci insta-
lacyjnej w zakresie siedi, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanaliza-
( cyinych
’~ LISTOPAD 2018 R. |

Biuro Obstugi Budownictwa INWESTBUD ul. Owocowa 4 NIP 7641794121 [] +48506571514
Grzegorz Gérka 64-930 Szydtowo REGON 572053513 [@ biuro@inwestbud.pila.pl



SPIS TRESCI:

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .......uiiiiiieiirteeeeireesesiertes s snneeesssmnneeessnnnae 2
2. OPIS TECHNICZNY, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ......ccccovuveeenne 2
3. UWAGI FORMALNE ....oooiiiutiireeiitreeeeeeeiieeesssineeessisaeesesnsneessssssnessssnnsesesesnsneessssunesssns 5
A, UWAGI KONCOWE .....covvevereeteriessaseesessssssssessssssssessssessssssssssssssessssssssesssssssesssssscsessnnes 5
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.......ccoevereevereens 6
6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA.....cuttieireeenreesieeeniieesnneesesneessnnessnaesaes 9
7. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OC PROJEKTANTA.....ooevteeerereeeesreeereseseenenene 11
8., OSINIADCZEMIE PRIOTEKTABITA «oonsomsomomsmsecmssisi 555 653553 (55 450550 554,55 5R A AR 12
9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECH ...evoviuieirieesreteeeeeereeeesesesesesesssssesessssessssesesesanesseses 13
10. WARUNKI PRZYXACZENIA MEC PILA SP. Z O.0. w.ceiiiiiiiiieeiieeeiiecsinee s esinne s 14
, 11. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ w..vvivieririiereeeiereetesseseesesesseessssssesensesens 18
| 12, WYKAZ NORM «.coervreeieeeeessessssassassessses s sassasssssssssassssssssssssssssssssssssssessssssssssssns 21
13. INFORMACJA DOTYCZACA ZAKRESU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU............. 22
14. CZESC RYSUNKOWA:
14.1. Projekt zagospodarowania terentl. . s s sssassssamssesssssvanss cessasasssanas Rys. nr 01
14.2. SChemat MONTAZOWY ....ceccceieeeieeirteeeeiiree et e e sesrreeessnneeeseee e e e s e snanes Rys. nr 02
14.3. Schematy: instalacji alarmowej, utozenia mat kompensacyjnych ........ Rys. nr 03
14.4. Profil padtuZny rurotigEdwW B2, Lo suammmsmssrssomnssmssmmnsnnmsssisss Rys. nr 04
14.5. Profil podiuzny ruraciggow €Z. Il... cssmsismisss i cssavasinsssammsssasssssssssssss Rys. nr 05

e e e
Biuro Obstugi Budownictwa ,, EN'WESTBUD"" STRONA 1



1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy osiedlowe;j sieci cieplnej wysokich
parametrow. Powodem przebudowy jest planowana budowa nowych budynkéw Komendy
Powiatowej Policji w Pile, w miejscu gdzie obecnie rurociagi cieptownicze sa posadowione.
Trasa przebudowywanych rurociggdw poprowadzona zostata przez dziatki nr 331/7
oraz 331/19 obreb 0027 Pita.

Projektowane parametry wody sieciowej to 120/75°C — okres grzewczy i 70/35°C — lato
oraz maksymalne cisnienie 1,6 MPa.
W projektowanych rurociggach przewiduje sie zastosowanie impulsowego systemu

wykrywania nieszczelnosci.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- wytyczne projektowania sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych,
- uaktualniony podktad geodezyjny: mapa zasadnicza w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- umowa przytaczeniowa,
- umowa kompleksowa dostarczania ciepta,

- wizja lokalna w terenie.

2. OPIS TECHNICZNY, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowane rurociggi nalezy wykonaé ze stalowych rur preizolowanych
o nastepujacych s$rednicach: ¢ 219,1/315 mm oraz ¢ 88,9/160 mm, przez ktdére przeptywac
bedzie czynnik wodny, wysokich parametréw 120/75°C (lato 70/35°C), pmax robocze = 1,6 MPa
w systemie firmy ZPU Miedzyrzecz z impulsowym systemem wykrywania nieszczelnosci.
Przebudowe sieci nalezy wykonac etapowo, w nastepujgcy sposob:
e Etap | — wybudowanie catego odcinka rurociggdéw cieplnych przy czynnych sieciach
cieptowniczych, bez wiaczenia sie w istniejgce rurociagi;

e Etap Il —wigczenie sie bezposrednio w istniejace rurociagi cieplne, w punktach 1, 9, 12.
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W miejscu planowanej drogi dojazdowej, przy punkcie 5 w strone punktu 6 nalezy zastosowac
rury ostonowe DN 400 mm. Do $rodka przepustéw nalezy wsungé na ptozach typu L rurociagi
preizolowane. Odlegtos¢ miedzy ptozami powinna wynosi¢ 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku
i od konca rur ostonowych. W miejscu zakonczenia przepustéw zamontowaé manszety typu N.
Rury ukfadaé w ciggtym wykopie wasko przestrzennym do gtebokosci max. 1 m, gtebsze
wykopy wykonywa¢ ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do typu gruntu
lub z zastosowaniem odpowiednich szalunkéw do wykopdw. Przy wykonywaniu wykopu
zwrdcic szczegdlng uwage na dodatkowe obcigzenia gruntu wystepujace w obrebie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych przy obcigzeniu gruntu
znajdujgcym sie blizej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu. Odstep miedzy rurami
15 — 20 cm oraz miedzy rurg i $ciang wykopu 15 — 20 cm. Wymiary wykopu powinny
by¢ powiekszone w miejscach wykonywania potgczen spawanych, w miejscach odgatezien
i miejscach zejs¢ do wykopu.
W miejscach stref kompensacyjnych powiekszenie wymiaréw wykopu powinno odpowiadaé
wymiarom stref kompensacyjnych.
Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni, wykonane musi
by¢ z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji rzednych.
Rury ukfada¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci min. 10 cm. Po ufozeniu rurociggéw
wykona¢ odpowiednio zageszczong obsypke — min. 10 cm ponad rurociaggi. Pozostatg czesc
wykopu po usunieciu kamieni i innych twardych zanieczyszczen nalezy uzupetni¢ ziemig
uprzednio wybrang z wykopu oraz odpowiednio zagesci¢. 30 cm nad kazda rurg nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza.
Przed wykonaniem zasypki wykonac pomiary wspétrzednych potozenia rurociggéw.
W miejscach zataman oraz na odgatezieniach nalezy zastosowac ilo$¢ mat kompensacyjnych
zgodng ze schematem znajdujgcym sie w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Poduszki
nalezy uktada¢ po obu stronach ptaszcza ostonowego. W przypadku stosowania kilku warstw
wskazane jest owiniecie ich geowtdkning i S$cisniecie tasma celem zabezpieczenia
przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen
rur.
Po zmontowaniu rurociggdw, przed hermetyzacja ztgcz spawanych nalezy wykonaé

nastepujace czynnosci:
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e badania 100% spawdéw metoda radiograficzng lub ultradzwiekowa. Wymagana klasa
jakosci spoiny — B (wedtug EN);

e probe szczelnosci metoda hydrauliczng, na ci$nienie 2,5 MPa, czas 1 godzina
lub metoda pneumatyczng na cisnienie 2 bar wraz z przeprowadzeniem kontroli
wszystkich ztgczy spawanych za pomocg odpowiednich $rodkéw ptynnych
stosowanych przy wykrywaniu nieszczelnosci.

Wykonanie powyzszych czynnosci nalezy odpowiednio udokumentowac.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu — czeSciowemu podlegajg nastepujgce czynnosci:

e wykonanie wykopow, podsypki i obsypki piaskowej rurociggow;

e hermetyzacja ztgcz spawanych;

e kompensacja sieci — utozenie mat kompensacyjnych;

e utozenie taSmy ostrzegawczej nad rurociggami.

Potwierdzeniem wykonania powyziszych czynnosci stanowi¢ bedzie protokét robét

zanikajacych.

WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE INSTALACJI ALARMOWE]J
Minimalne parametry rezystancji izolacji:
e w dniu odbioru instalacji alarmowej > 25 MQ dla catej petli pomiarowej
wybudowanego odcinka rurociggéw preizolowanych ( 2 10 MQ/km drutu),
e w okresie gwarancyjnym, gdy wartosc rezystancji wynosi¢ bedzie < 5 MQ dla catej petli
pomiarowej wykonanego odcinka rurociggéw cieplnych ( < 2 MQ/km drutu), nastepuje
zgtoszenie reklamacyjne na podstawie ktérego wykonawca w terminie 7 dni od dnia

zgtoszenia musi podjag¢ dziatania naprawcze.

UWAGA:

Przed potgczeniem przewoddow alarmowych w wybudowanych rurociggach preizolowanych
z drutami alarmowymi znajdujagcymi sie w istniejacych cieptociggach, nalezy dokonaé
pomiardow i sprawdzi¢ ich stan. Nastepnie nalezy wezwac pracownikéw Dziatu sieci, przesytu

i dystrybuciji MEC Pita Sp. z 0.0. w celu potwierdzenia pomiaréw.
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WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz instrukcja
producenta systemu rur preizolowanych.

Catos$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”

oraz zgodnie z przepisami BHP i PN.

3. UWAGI FORMALNE

Dziatki nr 331/7 oraz 331/19 obreb 0027 Pita stanowia teren zamkniety. Przedsiebiorstwo
geodezyjne, ktére dokona wytyczenia a nastepnie inwentaryzacji powykonawczej musi
by¢ zaakceptowane przez Komende Policji w Pile.

Realizacja kazdego z etapéw zadania musi by¢ prowadzona w uzgodnieniu z Dziatem sieci,

przesytu i dystrybucji oraz z Dziatem technicznym Miejskiej Energetyki Cieplnej Pita Sp. z o.0.

4. UWAGI KONCOWE

W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej po stronie Wykonawcy jest naprawa
urzadzen wraz z ewentualnym odszkodowaniem za spowodowane straty z tytutu braku
mozliwosci wykonywania swiadczen na rzecz odbiorcdw do czasu usuniecia awarii. Wykopy
na odcinkach wolnych od uzbrojenia mozna wykonywaé mechanicznie.

W miejscach kolizji zabezpieczy¢ odpowiednio uzbrojenie istniejgce przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych teren budowy ogrodzic i odpowiednio zabezpieczy¢.
Wykonane rurociggi cieplne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z naniesieniem wysokosci potozenia nad poziomem morza na kazdym zatamaniu.

Po zakoniczeniu prac teren budowy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia roboét.

Prace montazowe i sktadowanie wszystkich elementéw systemu prowadzi¢ $cisle wg instrukcji

producenta.

—_— ... ...
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to przebudowa wysokoparametrowej
osiedlowej sieci cieplnej wykonanej w technologii preizolowanej na terenie Komendy
Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Projektowane rurociggi
poprowadzone zostang przez dziatki nr 331/7 oraz 331/19 obreb 0027 Pita,
szczeg6towo przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:

— zawiadomienie wifascicieli uzbrojenia terenu i odpowiednich instytuciji
0 zamiarze przystgpienia do budowy;

— wytyczenie trasy rurociggu;

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;

— wykonanie prac ziemnych — zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia;

— wykonanie prac pomiarowych dna wykopu;

— wykonanie podsypki;

— ufozenie rurociggéw w wykopie, wprowadzenie do rur ostonowych;

— wykonanie prac spawalniczych;

— sprawdzenie spawodw i wykonanie préby cisnienia;

— odwodnienie istniejgcej sieci cieplnej;

— potaczenie z czynnymi rurociggami cieplnymi;

— inwentaryzacja geodezyjna rurociggéw;

— wykonanie potaczen instalacji alarmowej;

— hermetyzacja potaczen;

— wykonanie obsypki, utozenie tasm ostrzegawczych;

— wypetnienie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym;

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie budowy.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
— rurociagi cieplne wysokich parametrow;

— przewody elektroenergetyczne — istniejgce i projektowane;

e e T e e e ey ey ey
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— kanalizacja sanitarna i deszczowa — istniejgca i projektowana;
— wodociagi —istniejgce i projektowane.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— rurociagi cieplne wysokich parametréw;
— przewody elektroenergetyczne — istniejgce i projektowane;
— kanalizacja sanitarna i deszczowa — istniejgca i projektowana;
— wodociagi —istniejgce i projektowane.
5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.
Podczas wykonywania robét budowlanych przewiduje sie wystapienie nastepujgcych
zagrozen:
— porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac ziemnych
(nie  zinwentaryzowane przewody energii elektrycznej), uzywanie
elektronarzedzi;
— upadek do wykopu;
— zatrucie — podczas prowadzenia prac spawalniczych, (Uwaga! Oczysci¢ rury
przed spawaniem aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego!;
— wybuch — ze wzgledu na wybuchowe wifasciwosci gazéw uzywanych
przy pracach spawalniczych;
— pozar —ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu rurociggéw;
— przysypanie ziemig w wykopie;
— zagrozenie wynikajace z prowadzenia wykopéw metodami mechanicznymi;
— zagrozenia wynikajagce z wykonywania prac przy drogach wewnetrznych
Komendy Policji — potracenie przez przejezdzajgcy pojazd samochodowy.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy przystepujacy do robét powinni zostaé¢ zapoznani z przepisami
BHP
i P-Poz. przy wykonywaniu robot budowlanych

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage pracownikéw na:
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— zagrozenia wynikajagce z wybuchowych i trujacych wtasciwosci gazéw
powstajacych podczas prac spawalniczych;

— mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym;

— mozliwos¢ upadku do wykopu;

— mozliwos¢ przysypania ziemi;

— zagrozenia wynikajace z prowadzenia wykopéw metodami mechanicznymi;

— zagrozenie wynikajgce z ruchu kofowego pojazdéw samochodowych
oraz maszyn budowlanych.

7. Wskazanie srodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych;

— plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca
ich sktadowania oznaczy¢;

— prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac
sie recznie;

— wszystkie prace wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

“nr ewid. V‘\/K." /
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6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

//x\q\ WIELKOPOLSKA
788NN KREGOWA
1\ N\ 0 K

“17 \\DN 1ZBA

T INZYNIEROW
7 |l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje
Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka
inzynier POSWIADCZA
kierunek: Inzynieria Srodowiska 26 ODNOSC 7 ORYGIFALEM

urodzony dnia 01 czerwca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Grzegorz Gor
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Skiad orzekajacy ,
Okregowej Komisji K\\:;flif'\karyjrej A
N LAELY S

VLY Y ]/ '

\
\V

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: {

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski........... A ....... .~ Rk

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................. L
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gérka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
( wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Qkregovej Izby Inzynierdw Budownictwa

B/ //1 /1/
/ D ,-yn'ul/inh' ki

dr 457
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Grzagerz GOrk

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pita, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Biuro Obstugi Budownictwa ,, INWESTBUD" STRONA.10




7. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OC PROJEKTANTA

A ® POLSKA
I Z B A

- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U4P-FU2-RWS3 *

Pan Grzegorz Zbigniew Gérka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydiowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-19 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi i wasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia

25.08.1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

temat opracowania:,Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci cieplnej
wysokich parametréw z rur stalowych preizolowanych na dziatkach
nr 331/7 oraz 331/19 obreb 0027 Pita na terenie Komendy Powiatowej

Policji przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Goérka

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0287/PO0S/07

inZ, Grzegorz Gérld
tfu_OJEKTANT'y

uprawn€nia i

\\t\:\f;|! no /SW]

1.
“vimeh

r ewid. wxﬁx&wsﬁiﬂog S167

guronich, wad
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé¢
1 | Rura preizolowanaL=12 m ¢ 219,1/315 mm, R-200/315 szt. | 28
2 | Rura preizolowana L=12 m ¢ 88,9/160 mm, R-80/160 szt. 2
3 | Kolano ¢ 219,1/315 mm kat 909, ramie A=1,0m,B=1,0m, K-200/90 (3 x Dz) | szt. | 12
4 | Kolano ¢ 88,9/160 mm kat 909, ramie A=1,0m,B=1,0m, K-80/90 (3 x Dz) szt. 4
5 | Zespot ztgcza NTU 315 - mufa M315DPW kpl. | 50
6 | Zespot ztgcza NTU 160 - mufa M160DPW kpl. | 8
7 | Tréjnik wznosny TW-200/80 szt. | 2
8 | Trojnik réwnolegty TR-200/65 szt. | 2
9 | Nasuwka koricowa NK-65/140 szt. 2
10 | Ztgczka zaciskowa S-4 szt. | 130
11 | Podktadka dystansowa drutu H-19 szt. | 130
12 | Maty kompensacyjne 1000x500x40mm szt. | 276
( 13 | Maty kompensacyjne 1000x250x40mm szt. | 44
14 | Tasma ostrzegawcza L=100 m rol. 4

Materiaty inne:
1. Ruraostonowa DN400mm—-2x9m
2. Ptozatypu L (prod. Integra Gliwice) — 2 x 7 kpl. (15 elementéw/kpl.)
3. Manszeta typu N (prod. Integra Gliwice) 300 x 400 mm — 4 kpl.

“
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10. WARUNKI PRZYtACZENIA MEC PILA SP. Z O.0.

Miejska Energetyka Cieplna Pila

Spélka z o.0.

ul. Kaczorska 20

64-920 Pila

Pila, 31.10.2018r.

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 39/2018

Przylaczenia do sicci cieptowniczej wezla cieplnego w projektowanym budynku

biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile
przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U.
z 2007r. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieplowniczych, wniosku z dnia 05.10.2018r. okresla sie warunki przylaczenia wezla
cieplnego w  projektowanym budynku biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile przy

ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.

A. Whnioskodawea: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznan

B. Informacje dotyczgce obiektu
B 1. Lokalizacja obiektu - ul. Bydgoska 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego - w  wydzielonym  pomieszczeniu  technicznym
przeznaczonym wylacznie na wezet cieplny. Lokalizacja wezla przy $cianie
zewngtrznej budynku zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1.
B 3. Dane dotyczgce obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) ~ 8 000
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®) ~ 36 000
Przeznaczenie obiektu - mieszkalny
B 4. Instalacje odbiorcze
Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Material instalacji
Temperatura obl. (°C) | Cisnienie dop. (kPa) Odbiorczych
1 | Centralne ogrzewanie max. 90/70 600 zgodnie z przepisami
2 | Ciepla woda uzytkowa max. 60 600 zgodnie z przepisami
3 | Wentylacja
4 | Technologia
5 |Inne
B 5. Moc cieplna zaméwiona
Calkowita moc cieplna zaméwiona * 'y = 550,00 kW
1 | Centralne ogrzewanie Qo = 250,00 kW
2 | Ciepla woda uzytkowa $rednia godzinowa Qs = 70,00 kW
3 | Ciepla woda uzytkowa maksymalna godzinowa TQulmx = 80,00 kKW
4 | Wentylacja Quw = 220,00 kW
5 | Technologia 5 Quean T —
6 | Inne TQ e
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym % Quin. = 70,00 kW

Biuro Obstugi Budownictwa ,, IN'WESTBUD"
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C. Granice wlasnosci zawory odcinajace miedzy wezlem a instalacja. Wiascicielem
przylacza cieplnego, wezla cieplnego oraz licznika ciepta bedzie Dostawca ciepta.

D. Granice eksploatacji - j.w.

E. Miejsce dostawy ciepla - wezel cieplny wymiennikowy w pomieszczeniu technicznym
przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pita.
Pomieszczenie wezla cieplnego zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej budynku zgodnie
z zalacznikiem graficznym nr 1.

F. Miejsce zainstalowania urzadzen
F 1. Regulatora réznicy ci$nien — powrdt wysoka strona wezla cieplnego.
F 2. Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — powr6t wysoka strona wezda cieplnego.
F 3. Ukladu pomiarowego ilosci wody uzupelniajgcej ziad odbiorcy — powr6t wysoka
strona wezla.
F 4. Zawor6éw regulacji temperatury — zasilanie wysoka strona wezla cieplnego.

G. Czynnik grzewczy
G 1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/75°C, latem 70/35° C.
G 2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 70°C
G 3. Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej 150+250 kPa
G 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla
catkowitych potrzeb ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur max. 45°C w ilosci
9,68 m*/h.

H. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

H 1. Miejsce przylaczenia — sie¢ cieplna Dn200 mm ($219,1/315 mm) podlegajgca
przebudowie ze wzgledu na kolizje z projektowanymi budynkami na dziatkach nr
331/71331/19.

H 2. W pomieszczeniu wezla — zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe na ci$nienie min.
1.6 MPa.

H 3. Srednica rurociagéw przylacza do wezla cieplnego Dn65 mm (@ 76,1/140 mm).

H 4. Przylacze wykona¢ — w technologii rur preizolowanych stalowych z alarmem
impulsowym.

I. Wymogi dotyczgce wezla cieplnego
I 1. Wezet cieplny winien dostarczaé ciepto do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepny
dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem
niepowolanych oso6b.
12. Wezel cieplny nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z normg PN-B-2423 , Wezly
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz wytycznymi UDT.
I 3. Uktad technologiczny:
a) wezel cieplny wymiennikowy,
b) pompa z elektroniczng regulacjg obrotow
- dla c.o., went., tech.: WILO ; GRUNDFOSS, LFP
- dla c.w: j.w.
c) cieplomierz gléwny wezla cieplnego z przetwornikiem przeplywu typu
ultradzwiekowego zasilany baterig posiadajacy dodatkowe funkcje:

POSWIADCZA
ZGODNOSC Z ORYEINALEM

Grzegorz Gorfia
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- zliczanie i rejestracja mocy szczytowej, chwilowej, sumarycznej, przeplyw
chwilowy i sumaryczny, temperatury na zasilaniu i powrocie.

- wyjScie szeregowe

- wskazania w GJ

d) urzadzenia automatyki:

- stosowac regulator réznicy cisniefi bezposredniego dzialania firmy Danfoss
lub Samson.

- stosowaé urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowe;.

e) pomiar wody uzupelniajgcej instalacje — wodomierz wody gorgcej min. 80°C

f) instalacja elektryczna zasilajgca wezel cieplny:

g) Doprowadzi¢ niezalezne zasilanie elekiryczne prowadzone z rozdzielnicy gtéwnej
budynku do wezla cieplnego w celu umozliwienia podpisania niezaleznej umowy
migdzy MEC Sp. z 0.0. a ENEA S.A. na dostawe energii elektrycznej wylacznie
dla urzadzen wezla cieplnego.

Parametry zasilania w energi¢ elektryczng: napigcie 230V, zabezpieczenie przed
ukladem pomiarowym C13 wraz z mozliwoscia wykonania polaczen
wyréwnawczych urzadzen wezla.

Urzadzenia i osprzet instalacji elektrycznej powinien byé w wykonaniu
hermetycznym, bryzgoszczelnym (jak dla pomieszczen wilgotnych i gorgcych).

h) w pomieszczeniu wezta nalezy umiescié wylacznie urzadzenia dostawcy ciepta.

J. Wymogi formalne

J 1. Projekt i wykonanie przylacza c.o. oraz wezla cieplnego leza po stronie Dostawcy
ciepla.

J2. Projekt i wykonanie przebudowy sieci cieplnej na dziatkach nr 331/7 i 331/19 leza
po stronie Odbiorcy ciepla. Projekt przebudowy oraz sposob i termin jej realizacji
nalezy bezwzglednie uzgodnic z Dostawca ciepta.

J 3. Podlgczenie wezla cieplnego z instalacjg c.o. i c.w.u. lezg po stronie Odbiorcy
ciepla.

J4. Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

J'5. Na roboty zanikajace obowiazujg odbiory czgstkowe z udzialem pracownikéw MEC
Pila.

J 6. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okre$lenia.

J 7. Zakres prac bgdacy w obowigzkach dostawcy i odbiorcy ciepla szczegdlowo okresla
umowa przylgczeniowa.

Sporzadzit: Zz%wierdzil:
Yrektor
Gléwny Specjalista 98 tedhmicpdhsploatacy inyeh

ds. Inpy styeji
R UE l'%'umr Konieczka

/

Zalaczniki

KURE N;‘F

1. Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezla F’OS\/\/IADCZAM
ZGODNQSC Z ORY EM
Grzegorz Gork
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STAROSTA PILSKI L@ D EJ;S;

Al. Niepodlegtosici 33/35
64-920 PILA Pita,06.12.2018r.

WGK.6630.323.2018.111.1 ‘
PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie : “ 1
art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne | £
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z p6zn. zm.). PLEWIADCZAMAY '

- Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt: ZGODNUSE Z ORYG, M

Janusz Katowski Grzegorz Gork

Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja projektowanej sieci: cieplnej(przebudowa) w Pile.ul.
Bydgoska 115, dz. nr 331/7, 331/19, obreb 27.

Whnioskodawca: Grzegorz Gorka, inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul.
Kochanowskiego 2A 60 — 844 Poznan.

Data odbycia Narady Koordynacyjne;j: 0é.12.2018r. ., . ‘
4 4 ynacyinel Za zgodnoéd Z ovyisnatem

- s o———

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: - s iwies & 4 r oo o=

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.
Uczestnicy Narady Koordynacyjne;j:

Jednostka | Imie i nazwisko podpis
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Zalgcznik do protokolu nr WGK.6630.323.2018.111.1 z narady koordynacyjnej z dnia
06.12.2018r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Pile ( uwagi typowe nr 1,7,9):

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosic sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w Pile, ktdry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.W
celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonac prébnych przekopdw,

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé szczegding ostroznos¢,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczng.

POSWIADCZAMAA
ZGODNCSC Z ORY LEM
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ODPIS

janusz.kalowski@powiat.pila.pl

od: i Uzgodnienia OperatorWSS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>
Wystano: $roda, 21 listopada 2018 13:59

Do: janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Temat: : RE: Pita, ul. Bydgoska sie¢ cieplna (przebudowa) ZUD 323/2018
Dzien dobry,

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziert 21.11.2018, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Pozdrawiam,
larta Tymrakiewicz

SPECJALISTA DS. PASZPORTYZAC!!I 23 zgodnoés z oryginalem

’

- st wiesrdzaem -

tel.: 61 222 12 09
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

----- Original Message-----

From: janusz.kalowski@powiat.pila.pl <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>

Sent: Wednesday, November 21, 2018 12:22 PM

To: Uzgodnienia OperatorWsS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>;
ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; 'Andrzej Grycmacher | FIBER'
<andrzej.grycmacher@fiber.com.pl>; t.siwiec@asta-net.pl; miroslaw.borsukiewicz@poznan.psgaz.pl;
marek.cynarski@poznan.psgaz.pl; smackowska@um.pila.pl; pwentowski@um.pila.pl; mackowiak-
dlugosz@um.pila.pl; kwysocka@um.pila.pl

Subject: Pifa, ul. Bydgoska sie¢ cieplna (przebudowa) ZUD 323/2018

Wiadomoé¢ jest gotowa do wystania wraz z nastepujgcymi zatgcznikami (plikami lub linkami):

S22BW-418112110050.pdf

SZZBW—418112110060.pdf POSWIADCZAMIZA
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[NTYDTIE
janusz.kalowski@powiat.pila.pl _ s @PE%

Od: * 77SS_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wystano: piatek, 23 listopada 2018 08:11

Do: , janusz kalowski@powiat.pila.pl

DW: - * DISU_RW_WUUil_Poznan - Hurt

Temat: FW: Pita, ul. Bydgoska sie¢ cieplna (przebudowa) ZUD 323/2018

Zataczniki: S22BW-418112110050.pdf; S22BW-418112110060.pdf

1. Wykonawca moze przystapic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym

powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierac adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Ustug -
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu Za &9953‘*33@ £ Ofy%‘ﬂﬁ‘%’m "y
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan ul. Gtogowska19 - e §ow cd zam -
1-702 Poznan Pila, una ...... Q if..._zez.,..ez. Bt 't |

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z ndrmamii
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznoéci, recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wniosek

o0 nadzér dostepny na stronie http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtmI#02;

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej

oraz strat tytutem braku ustug, sporzagdzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

4... - W strefie projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem

i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem, przed
rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

Wiestaw Szkudlarek, Starszy Specjalista ds. Zasob6w Infrastruktury Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzajdzania .

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
2l.: +48 61 286 51 11, Kom.: +48 510 042 377 Orange Polska, Glogowska 19, 60-702 Poznan http://www.orange.pl

From: janusz.kalowski@powiat.pila.pl [mailto:janusz.kalowski@powiat.pila.pl]

Sent: Wednesday, November 21, 2018 12:22 PM

To: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl; * ZZSS_NK_Centrum - Hurt; 'Andrzej Grycmacher | FIBER'; t. siwiec@asta-
net.pl; miroslaw.borsukiewicz@poznan.psgaz.pl; marek.cynarski@poznan.psgaz.pl; smackowska@um. pila.pl;
pwentowski@um.pila.pl; mackowiak-dlugosz@um.pila.pl; kwysocka@um.pila.pl

Subject: Pita, ul. Bydgoska sie¢ cieplna (przebudowa) ZUD 323/2018

Wiadomo$¢ jest gotowa do wystania wraz z nastgpujacymi zafaczmkaml (plikami lub linkami):
_ FOSWIADCZAM
SZZBW-418112110050.pdf 7GODNOSC Z ORYGI

$22BW-418112110060.pdf
: Grzegorz Gork



2/ -~ __® 7 7 / - 5 _
9;[ S E”] / - -
! TN o . [ = =
= . | | /o
@® «‘\/ / ‘,JA =
-~ / 2 J / _ - -
8 LI\ ~ /,: /r = = =
.h B ’.'/ / = = — —
'..O.\ =) ,' / _ _ |
x = B |
w - ! = = - =
o L i e L _ - . - .
N I 5 | I c N e -l
5 O P / - L = = wiaczenle w |stn|ejace rurociggl
3 ¢ [ = = = . N
I &/ [~ [/ cieplne 2 x @ 88,9/160 mm B

o
(@

(2]
N
w

\\ O ' prSjekt:owa:na t:rasa prfebudowywanych

rurOCquow c1ep|nych 2x0 219 1/315 mm —

i
.~ wiqczenle w istniejace rurociggi 5/ /m / ;
Jr:, A = O /¢ 7 . / =
cieplne 2 x @ 219,1/315 mm 2 Y5 Y A B he T al
~ o L oS Q) 60 i p- 8 - e,/ / % / 3 =
23 S / f = = = = = RT g “Zy |
[ of f~ - ~, _ g = - - - - I - 2 =
e ©° <~ o 0O 2 HE — ., - .0 ,/ » -
3 - ; st - 8- g ¥ L || =
8l& ] B ~a ,,’4/ ,’ / = = = :'S = = = gf 2 = | —
LO/ g8 e g® sB15g 95368 L l( [ = = = = = .3 = ic I Wibg.i . —
5 g3 0 e 0 (= _ ! / / X 4 TUFOCIQQI C|ep ne przeznaczon S5 70— /* &
& S~k eD50 T - = = - - Tz @ = =
=] y ) > /4‘— = %:( - 71— %] mf"
— B Lo o LT T T g do wyiaczema z eksploatacji Fle 8
) MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH oswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal f/{, [ F\} =~ = — / / /I
,% Identyfikator Zgtogzenia Pracy Geodezyjne] WGK.8440.1.2338.2018 i:g;zg,rg?gn\;c;{?ggl&gaarcegsgggzzja%cer‘; /I = ;‘C’Jl: J ;\\\ g = = = - - / - 3 ’{ ) ll /[ i :’ﬁ ). - =
o — 5 W::n e wlrxll operat lect'miczny wpisany do ewidencji materiatow ‘,'7(’/ ] /‘ y r\%\\ \‘\ o\ %1 / / 2 / / / ] ;, 2
ewidencyi “howa " ¥ila-miasio astaeeiia zasobu geadazjjnegs /Z' / = I/ = E\}i =2\, = = = [= = / 8/ 1 / = 5 = 2
ewgb'meb‘ny e — - — ’ - / ‘,/ 1/ / = / / = = % = \: = = :/‘/ = = // 5 / / / | = =
Ozmaczenie dziatki 331/1, 33173, 331/7, 331/19,389 STAROSTA PILSKI oo ,’ - / / - B AN\ i 3 [ B =] / g/ o/
i '::hml::mwu-?;mﬂ:' N /7: / { = / / = //’ = JI;:E \ \.;_ :+_/ = {;(: / == = / /Z\v‘/ o - r,\ i ﬁ / = 2 =
/ ! ) N\ ey i / "
: T e || P ao@ 2009 goea | 2 [ L L - <727 | B 71 & s = =
Norvsioss| memmiamengicn | Srriaos At e T A N / - ST’AROST&,EEE:;S,,:‘} ,,,,, JR T S bl B / L @
p e s 01129 Pl R ST prveproadzagocis npiags koorynfeyind)  [3 [=] )=
guntowych  mojacych  weyw  na e e e i / / _ / , = e (NdZWd or l ﬂl przep L= O /i ]‘IV()/ Odezyjne / / [
nle badan ata vipisania operaty technicznege do ewidenci matenalow 2asobu) i | s = & [ / . o
ﬁgﬁ&dmm v e o badano i i / { ded;h Z ﬁrt ﬁ/y z dfia |7 &3_‘2 % | J/ /mdcza sie, | BIURO osso.uggggg:«znm INWESTBUD
ojeklowane] inwestyci_ SE— - - | = [ =
‘-’°0mi‘;°e“$n2r§§-c%bm.mg«m« _______ . / fkar{egrafﬁ@e (DZ % 2015 1. rC {r ‘/ T ;" 3 ,/ = 'L ; 4y '1rady g/ UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO
__predmiotem akluolizaci __ O — = == Y - TS R Y = . .
Doto wykenonia okhualzach - TG, - (imig_nazwsio | podpis oscaty reprbdantieg i LAY B T ’/ E / - ze mme_] sz\a~d\kum mCJa PrC <= - f /.z @/2 Df 9" ] g‘y/ e-mail inwestbud. pila®@gmail.com
h | = = o4 L RIS AN ZA-rr SRR T I
[ Sk h@hn;wmjfv"lv'd " Al | \° 4 koordynacyjnej przeprowadzc o i Data), - = \“7—_/7 -/ / | NWESTBUD
tem Inwentaryzac)l we s i s v { N — = — - - - = = = < g =
oinkj kresie tokie Dodppento b 0 S R T— - - - B - - - ) / KOMENDA WOJEWGDZKA POLICJI WPOZNAN'IU
UWAG! M,,:::,ﬂ.;::’&::w:z"’s;%hw O " | g T . /‘ ST JH C"}k ci 33 / J 5\ / - IEESTR UL. KOCHANOWSKIEGO 24, 60-844 POZNAN
] i / @ — W s taro e _POWlatOwym VV | ] e A e ey ‘ggi...,.... ........ ? / ~ PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ
gl o 7] e A M ey e issidynacyined B il IR e
e S N ""V" Nazwa Jed@Stkl adr es~plchJ\Ow“Uze$’ld npracy 2 el & .
poludniowe] capicldralki331/19 sl X Y 8 /= | / S TR { - ADRES 64-920 PILA UL. BYDGOSKA 115,
<l nleczynne. > N [ = = ] —l DZIALKI NR 331/7, 331/19 OBREB 0027
| [1]5891618,58 | 6417384,01 . _WGK. 16630. 323 - 2018 m. 7 Bila, - K O[BU  ..ovciieeeecdee |2 -
A 1515891619 56 | 6417384 21 |~ o/ Mibwrbwimte Suimufolioan et I SR e FE R AR gyﬁ?gt%}kv\ /A3 by _ LISTOPAD 2018 BRANZA SANITARNA
g T : : ' ’ (Znak Sprawy) =] = = g B FlE.e
Wl ST TelLGeo 3| 5891621,75 [ 6417372,25 / e | = ' = - - ,»”‘;,‘”\,,ﬁ* B Y in2.Grzegorz Gérka
3 —{4] 5891664,77 | 6417380, 13 [~ 8 | O Y ) istmani vz o
\t 5| 5891667,02 | 6417367,82 / besd | = = ecsvescoeaoseefuekoosqEFachaponsaseepesy PROJEKTOWAL | sociiroc msacye) w e i,
s, -”"’""”’""’""’"‘*”’“”"“" : —1 [6]5891723,25] 6417378,13 o Hanaizscyfeh
~J 7[5891757,19| 6417384,35 . i
- 8| 5891755,65 | 6417392,78 - I
/ 9| 5891756,64 | 6417392,91 g g. TYTUL RYSUNKU| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
\ 3 10{ 5891723,60 | 6417376,18 3
Datoipcdpiso:ObYrepfeteniuiacej ' vafetp:ozguyo, noﬂ%umlzﬁgg 11| 5891732,39 | 6417377,79 T — @ ETAP PROJEKTOWANIA} PROJEKT BUDOWLANY
Wi ata i is ge Y 3 / o —— K -
tienawee udf/opchwoimape 12| 5891732,60 | 6417376,81 { N & e /1.700 ///F PB-O1
= 2 == N\
/ \ Wbﬁ\f‘




12. WYKAZ NORM

e PN — EN 13941: Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych;

e PN —EN 253: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

e PN — EN 448: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki — zespoty
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu;

1 e PN —EN 488: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot armatury
do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu;

e PN —EN 489: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

e PN — EN 14419: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — System kontroli

i sygnalizacji zagrozenia standw awaryjnych.

=_=,--——D e k1, 1 h1t1b hbp e yfff\i}i}niee e l§pp e e ele e:” v i
Biuro Obstugi Budownictwa ,,ENfWESTBUD"" STRONA 21



13.

INFORMACIJA DOTYCZACA ZAKRESU OBSZARU ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z pdziniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. 2007,
Nr 16, poz. 92);

Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960, Nr 30,
poz. 168 z pdzniejszymi zmianami);

Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627
z pOézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397
z pAzniejszymi zmianami);

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348

z pozniejszymi zmianami).

Biuro Obstugi Budownictwa ,, IN"WESTBUD"’ STRONA 22
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10,2

12

schemat montazowy:

12

12
12 @ 88.9/160 mm
12 28 74, 5 6.9

12 7
" % 28 12

Sinik ré Tréjnik wznos$ny
@ 219.1/315 mm pRO_Jg(I)O;g\évnoleg’ry TW-200/80

@ 219,1/315 mm

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA "INWESTBUD"
GRZEGORZ GORKA
UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO
e-mail inwestbud. pila@gmail.com

INWESTBUD

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

INWESTOR 3
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ
OBIEKT] NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
PRZY UL. BYDGOSKIEJ 115 W PILE

ADRES 64-920 PILA UL. BYDGOSKA 115,
DZIALKI NR 331/7, 331/19 OBREB 0027
LISTOPAD 2018 BRANZA SANITARNA

inz.Grzegorz Gorka

4
upr. bud. nr WKP/0287/P00S/07 do
PROJEKTOWAL projektowania bez ograniczei w /

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

gazowych,
i kanalizacyjnych
TYTUL RYSUNKU SCHEMAT MONTAZOWY
ETAP PROJEKTOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

skata/NRRys.|  1:500 /f

/ PB-02




schemat utozenia mat kompensacyjnych:

schemat alarmowy dla rury zasilajgcej / powrotnej*:

LEGENDA:

—— - przewod miedziany ocynowany

— — - przewod miedziany

A - potgczy¢ z przewodami alarmowymi w istniejgcych rurociggach preizolowanych

B - zamknac¢ petle instalacji

Na odno$nikach nalezy powykonawczo nanie$¢ odlegtosci pomigdzy zmianami kierunku
przebiegu rurociggéw.

* - niepotrzebne skreslié

sposoby ukfadania
mat kompensacyjnych:

@ @ ©

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA "INWESTBUD"
GRZEGORZ GORKA
UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO
e-mail inwestbud.pila@gmail.com
i INWESTBUD

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ

/ INWESTOR .
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN
OBIEKT NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

@ PRZY UL. BYDGOSKIEJ 115 W PI

LE

ADRES

64-920 PILA UL. BYDGOSKA 115,
DZIALKI NR 331/7, 331/19 OBREB 0027

LISTOPAD 2018 BRANZA SANITARNA

inz.Grzegorz Gérka

upr. bud. nr WKP/0287/P0O0S/07 do
projektowania bez ograniczer

PROJEKTOWAL [l specjatnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

yinych, gazowych,
i kanalizacyjrych

¥

T

SCHEMAT ULOZENIA MAT KOMPENSA

JNYCH,

TATUL RYSUNKU SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ
ETAP PROJEKTOWANIA! PROJEKT BUDOWLANY
SKALA/NRRYS.J|  ---oen //

/ PB-03
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BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA "INWESTBUD"

GRZEGORZ GORKA

LISTOPAD 2018

BRANZA SANITARNA

inz.Grzegorz Gérka

upr. bud. nr WKP/0287/PO0S/07 do
projektowania bez ograniczer w

DZIALKI NR 331/7, 331/19 OBREB 0027

/ PB-04

UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO PROJEKTOWAL || specjatnoici instalacyjoe] w zakresie seci,
e-mail inwestbud. pila®gmail.com Instalacitl wzadasj cieptych,
ych, gazowych,
————— i kanalizacyjnych
INWESTBUD
HWESTOR KOMENDA WOJEWGDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN TYTUL RYSUNKU PROFIL PODLUZNY RUROCIA‘GC)VJ ez |

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ

OBIEKT| NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI ETAP PROJEKTOWANIA| PROJEKT BUDOWLANY
PRZY UL. BYDGOSKIEJ 115 W PILE
sKaLA/NRRYs.|| 1:50/500 /f

ADRES 64-920 PILA UL. BYDGOSKA 115,




p.p. 61,00 m n.p.m.

tréjnik TW-200/80

cwD160

kolano 90°

proj. ks PVC 200 dno 61,08

proj. eND

kolano 90°

wigczenie w istn. rurociggi preizol. @ 219,1/315 mm

RZEDNA TERENU

RZEDNA OSI RUR

RZEDNA SPODU RUR

ZAGtEBIENIE

1,40161,7561,9163,15

1,38 161,9262,08/63,30)

1,46 161,94/62,1063,40
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BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA "INWESTBUD"
GRZEGORZ GORKA
UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO
e-mail inwestbud. pila@gmail.com

INWESTBUD
INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNAN'IU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN
PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ
OBIEKT] NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
PRZY UL. BYDGOSKIEJ 115 W PILE
ADRES 64-920 PILA UL. BYDGOSKA 115,

DZIALKI NR 331/7, 331/19 OBREB 0027

LISTOPAD 2018

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

inz.Grzegorz Gérka

upr. bud. nr WKP/0287/PO0S/07 do
projektowania bez ograniczeri w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

gazowych,
i kanalizacyjnych
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