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Wymiana placu betonowego przy kojcach pséw KMP Poznan ul.Taborowa 22

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont kojcy dla pséw stuzbowych - KMP Poznan, ul. Taborowa
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
0802-05
257 m?2 257,000
RAZEM 257,000
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
0801-01
257 m?2 257,000
RAZEM 257,000
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8 m dlugos¢ 20m
Wydobycie starych rur kanalizacyjnych
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
4/KNR 19-01 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
0118-13 km
257m2*0,15m=38,55m3
38,55 m3 38,550
RAZEM 38,550
5|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za [m3
0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
38,55 m3 38,550
RAZEM 38,550
6/KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV |m3
0118-05
38,55 m3 38,550
RAZEM 38,550
7|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5|m3
0118-06 km ponad 1 km, grunt kat. IV
38,55 m3 38,550
RAZEM 38,550
8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
257 m?2 257,000
RAZEM 257,000
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
257 m?2 257,000
RAZEM 257,000
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
257 m?2 257,000
RAZEM 257,000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
0308-03
257 m?2 257,000
RAZEM 257,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5 |m?2
0308-04 cm
Krotnos¢ = 5
257 m?2 257,000
RAZEM 257,000
13|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 250 m
0503-03 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
14|KNP 06 Wopusty podworzowe zeliwne - demontaz kraty zeliwnej szt
0212-01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15|KNP 06 Wopusty podworzowe zeliwne - demontaz korpusu szt
0212-02.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16|KNP 06 Wopusty podworzowe zeliwne - demontaz podejscia kamionkowego odptywowe-|szt
0212-07.01 |go
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|KNP 06 Przeczyszczenie wpustéw podwdérzowych szt.
0224-08.01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18|/KNP 06 Wopusty podworzowe zeliwne - wymiana kraty zeliwnej szt
0212-01.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567 Uzytkownik: kwp
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNP 06 Wopusty podworzowe zeliwne - wymiana korpusu szt
0212-02.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNP 06 Wopusty podworzowe zeliwne - demontaz podejscia kamionkowego odptywowe-|szt
0212-07.01 |go
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mmo |m
1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 4-01 opfata za sktadowisko m3
0108-09 1m3/m3*35z
38,55 m3 38,550
RAZEM 38,550
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