Data sporzadzenia: 06.06.2019. Strona tytutowa projektu budowlanego. Egzemplarz ..5../4

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem
radiowym oraz rozbiorka istniejacego budynku gospodarczo - garazowego wraz z
zagospodarowaniem terenu polegajacym na utwardzeniu cze$ci powierzchni gruntu z
wydzieleniem miejsc parkingowych, budowa ogrodzenia, budowg przylaczy i instalacii
gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz
z kanalizacjg kablowg, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach”

Nazwa Inwestycji:

Adres obiektu budowlanego ul. Kepiniska 10, Laski, 63-620 Trzcinica
Kategoria obiektu budowlanego Jednostka ewidencyjna obreb Nr dzialek ewid.
c,vnn'. - 1, Xl - reﬂn»-d’.. 300807_2, TRZCINICA 0002, LASKI 386

Nazwa Inwestora Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Adres Inwestora ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa jednostki projektowania WKARCHITEKCI SP. Z 0.0. SP. K. Tel. +61/ 5459070, fax.+61/ 6468080

e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Adres jednostki projektowania UL. RYNEK 18/2, 62-020 SWARZEDZ http:ifwvnwwk-architekeipl 4,
s . 1>

Projektant odpowiedzialny za catosé . B spec. architektoniczna

prac projektowych Przgmystaw Upr. bud. nr 7131/30/P/2003

Wandachowicz ' '

Wykaz osob opracowujacych poszczegdine czesci projektu budowlanego oraz oséb sprawdzajacych projekt

PROJEKTANT: | SPRAWDZAJACY: >

ARCHITEKTURA: specjalnosc archltektonlcmgnnz arcly
MGR INZ. ARCH. :

PRZEMYStAW WANDACHOWICZ
Upr. bud. nr 7131/30/P/2003

MGR INZ. ARCH.
ADAM KASHYNA
Upr. bud. nr OKK/UpB/22/2005

KONSTRUKCJA: spec. konstrukcyjno - budowiana mer inz. URSZULA JON Der\Q
MGR INZ. , 4 _ MGR INZ, uprawniénia biklo .

SZYMON KORBEL iptawriania b _‘ it ~ URSZULA JONDERKO i kierowania fo
Upr. bud. nr SLK/6697/PBKB/17 ber cornieo s, Lo TR Upr. bud. nr SLK/4161/PWOK/2 b( Z 0QF:

INSTALACJE SANITARNE: spec. mslalacyjna wzakresne snec1 mstalaqu i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociagowych i kanalizacyjnych, iezio "
MGR INE Uprawe fowan dofbro . MGR INZ. mgr ing. Marc o_mexn:::!;ﬁ
PAWEL Z]EZ‘O g : i r - > MARCIN KOSIENIAK Uprawnienia budowlane do profek Osl ?:L?I ?if;;%zeﬁ .?iepmych.

Upr. bud. nr KUP/0072/PWBS/17 | Upr. bud. nr KUP/0148/R@@Sggscyne w 2akesie 518

wenltylacyjnych. gazowych, wadog

nr ewid. KUP/0S48/POOS/08

:ngALACJE ELEKTRYCZ!&t“ecAiPIs Acyin m?qér]eéle sieci, inStarl\igH :Jb:zzqdzen elektrycznych i elektroenergetycz ych
ANbRZEJ GRYGIEL Uprawnienia budowi a0 projeklowania JOZEF OSTROWICZ :

Upr. bud. nr 194/PW/jgq W ograniczonym  zatgfsie, w specialnoddi, Upr. bud. nr 194/PW/91 |
instalacje, sieci enia elektryczne

i elektroenergety id. 7131/76/P/2001

INSTALACJE TELETECHNICZNE: spec. telekomunikacyjna,

TECH. tech. Manus wski MGR INZ. )
MARIUSZ SANEWSKI Uprawnienia budowlate lekomunikacii JERZY BEDNAREK /'L A
Upr. bud. nr WKP/0301/Z0QTP/06 przewodowsj d jektowania Upr. bud. Nr U1-Z-10/g47 21 TG L

w ograniczonym @sie |l stopnia
w zakresie: linii, instalacji | urzadzen liniowych
Nr WKP/0301/ZOTP/06 z dnia 18.12.2006r.
DROGI: spec. konstrukeyjno-inzynieryjna
MGR INZ.
WEODZIMIERZ NOWICKI- 1 inf:
Upr. bud. Nr 56/88/PW 2 \

INZ. ' inz. Daria Glink s’j)na -Muszyfiska
DARIA GLINKOWSKA- MUSZYNS]ﬁA nr3 9/PW

Upr. bud. Nr 310/79/PW  spec. konstr.-infw-zakresie drog

Y



Spis zawartosci projektu budowlanego

ZAWARTOSC

STRONA

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI | UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

.
3

INFORMACJE OGOLNE

~

ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO

PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWYCH
IZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH

Iv. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU e
V. AKTUALNA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

VI WYPIS | WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW {1
Vi, OPRACOWANIE BADAN GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA BUDOWLI A
VIIIL INFORMACJA NT. PLANU BIOZ 91
IX. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 23
X. ZALACZNIKI
1. DECYZJA O LOKALIZACJI ZJAZDU i
2. CHARAKTERYST)’KA ENERGETYCZNA BUDYNKU 5%
3. PROJEKT ROZBIOREK L
XI. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA 0B
XIl. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 479
X1, OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE
XIV. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 255
XV, OPIS TECHNICZNY TELETECHNICZNE 91%
XVI. OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA 17,
XVII. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2124,
XVIIl.  DOKUMENTACJA RYSUNKOWA ARCHITEKTURA Vi
XIX. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA KONSTRUKCJA 3
XX. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA INSTALACJE SANITARNE 155,
XXL DOKUMENTACJA RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 264
XXII. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA INSTALACJE TELETECHNICZNE A1
XXIl. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA BRANZA DROGOWA K
XXIV.  DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKT ROZBIOREK Ix?




. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI |
UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

Nizej podpisani o$wiadczajg ze projekt p.t. :

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowa i masztem radiowym oraz rozbiorka istniejgcego budynku
gospodarczo garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegajacym na utwardzeniu czeéci powierzchni gruntu z wydzieleniem
miejsc parkingowych, budowg ogrodzenia, budowg przytaczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz
instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacja kablowa, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"

zostat uzgodniony migdzybranzowo, jest skoordynowany technicznie, kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc¢ oraz zgodny z polskimi przepisami, normami, sztukg budowlana i wiedza techniczna.
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INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem,

konsultacje miedzybranzowe,

wizja lokalna,

inwentaryzacja budowlana istniejgcych obiektow,

Opracowanie Opinii geotechnicznych warunkéw posadowienia Pracowni Geologiczno — Inzynierskiej ,TOPAZ” Szymom
Mielcarek

Uchwata nr XXXIV/201/06 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2006r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujacego wies Laski

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r.

Program funkcjonalno — uzytkowy autorstwa mgr inz. arch. Wandy Zierke, Skérzewo, grudzien 2018r.

ogolnie obowigzujace przepisy prawa i polskie normy techniczne, z szczegélnym uwzglednieniem:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi poprawkami
Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 9 listopada w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
Przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko-przewodnik po rozporzadzeniu Rady Ministréw, Generalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

PN-69/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-76/B-03001  Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdéine zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-77/B-02011  Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02010  Obcigzenie $niegiem (z aneksem).

PN-88/B-02014  Obcigzenia gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperaturg

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone (z aneksem).

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

Literatura techniczna, instrukcje, wytyczne, tablice do projektowania konstrukgcji stalowych, zelbetowych.



2. Skrécony opis zamierzenia.

Niniejsza inwestycja pod nazwa 'Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach' zlokalizowana przy ulicy Kepinskiej 10, na
dziatce nr 386, polega¢ bedzie na budowie nowego Posterunku Policji we frontowej czgsci dziatki od ul. Kepinskiej stykajac sie z
nieprzekraczalna linig zabudowy, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, oraz masztem antenowym o wysokosci 16m.

Dodatkowo w tylnej czesci dziatki, zaplanowano budowe nowego parterowego wolnostojacego garazu dwustanowiskowego z
wbudowang wiatg na odpady. Na terenie inwestycji zaprojektowane zostang nowe nawierzchnie, ciagi pieszo jezdne, miejsca parkingowe,
nowy zjazd z ulicy Kepinskiej, zieler, mata architektura, instalacje zewnetrzne doziemne i przytacza, oraz ogrodzenie terenu.

Projektowany Posterunek Policji zlokalizowany bedzie na terenie oznaczonym wedtug Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 22.MN1, na ktérym uznane jest za zgodne z Planem lokalizowanie obiektéw ustugowych,
niezaliczonych do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Do takich obiektow zalicza sie projektowany
Posterunek Policji.

Wewnatrz budynku zaprojektowano wykonanie instalacji wewnegtrznych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje sie zrealizowa¢ nowy uktad
zagospodarowania czesci dziatki w tym drogi dojazdowe wewnetrzne, miejsca postojowe dla 8 samochodéw, cato$é bedzie uzupetniona
zielenia.

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w czesci rysunkowej.

Istniejacy budynek gospodarczo - garazowy przewidziany jest do rozbiorki. W zakres robét wchodzg roboty ziemne,

fundamentowe, wznoszenie $cian, stropéw, roboty izolacyjne, wykonczeniowe i instalacyjne oraz wyburzeniowe.

3. Czesci sktadowe projektu.

Projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.).

Projekt sktada sie z dokumentacji technicznej 1-tomowej wielobranzowe;j.

W przypadku rozbieznosci miedzy elementami projektu, nalezy zgtosi¢ niezgodnosc¢ projektantowi i przewidzie¢ rozwigzanie zgodne z
przepisami prawa i polskimi oraz europejskimi normami technicznymi. Brak lub pominigcie elementu w ktorejkolwiek z czesci
Dokumentac;ji, nie upowaznia do pominigcia tego elementu w zakresie wykonywanych robét.

Wykonawca prac jest zobowigzany uwzglednia¢ w ramach prac zawartos¢ opracowanych jako uszczegotowienie niniejszego projektu
rysunkow wykonawczych i zalecen wydanych przez projektantow w ramach nadzoru autorskiego.

4. Sposoéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane

W celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 Ustawy Prawo Budowlane, elementy obiektu zaprojektowano w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy technicznej, co
zostato przez projektantow poswiadczone stosownym oswiadczeniem w dziale I.

Ponadto zapewniono zgodno$¢ rozwigzan projektowych z aktami prawa miejscowego (Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego) i uwzgledniono uwarunkowania wynikajgce z przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowe;j jak
réwniez ochrony uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, uzyskujac wymagane przepisami uzgodnienia, decyzje i postanowienia.

Szczegotowy sposéb spetnienia podstawowych wymagan w zakresie:

a) bezpieczenstwa pozarowego,
Ujeto w dziale XI - Opis techniczny architektura i technologia, pkt.13 - ,Warunki ochrony przeciwpozarowe;j”;

b) higieny, zdrowia i $rodowiska,

Ujeto w dziale IX Opis zagospodarowania terenu pkt. 4. "Informacja o zagrozeniach oraz sposobie spetnienia podstawowych wymagan w
zakresie higieny, ochrony zdrowia i $rodowiska" oraz dziale XI - Opis techniczny architektura i technologia, pkt.12 - ,Opis technologii i
podstawowych warunkéw uzytkowania obiektu”;

c) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
Ujeto w dziale XI - Opis techniczny architektura i technologia, pkt 12. ,Opis technologii i podstawowych warunkéw uzytkowania obiektu”;

d) ochrony przed hatasem,

Spetniono; zaprojektowano pionowe i poziome przegrody akustyczne, zgodnie z opisem technicznym

dziat Ill, p.6 — rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych: izolacje akustyczne;

zastosowane urzgdzenia dopuszczone na terenie PL, o poziomie emisji nie przekraczajacym dopuszczalnych progéw.

e) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j,
Szczegotowy opis w dziale Xl architektura i technologia, p.6 — rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych: izolacje termiczne oraz
w dziale XV - opis techniczny instalacje sanitarne: instalacja c.o., projektowana charakterystyka energetyczna budynku;



f) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych,
Ujeto w dziale XI - Opis techniczny architektura i technologia, pkt. 9 - ,Analiza wykorzystania odnawialnych zrodet energii”

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania Sciekow, wody opadowej i odpaddw;

¢) mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Ujeto w dziale IX - Opis zagospodarowania terenu, pkt 5. ,Rozwigzania w zakresie zaopatrzenia i dostepnosci mediow”;

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
Ujeto w dziale XI - Opis techniczny architektura i technologia, pkt 12. ,Opis technologii i podstawowych warunkéw uzytkowania obiektu”;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wéozkach inwalidzkich.
Ujeto w dziale XI - Opis techniczny architektura i technologia, pkt 4. ,Dostepnoéé obiektu dla oséb niepeinosprawnych”;

5) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
Ujeto w dziale XI - Opis techniczny architektura i technolegia, pkt 12. ,Opis technologii i podstawowych warunkéw uzytkowania obiektu™;

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

Obiekt wraz z instalacjami umozliwia realizacje zadar wynikajacych z wymogéw obrony cywilnej w szczegdlnosci w zakresie:

- wykrywanie zagrozen oraz ostrzeganie i alarmowanie (wyposazony w instalacje telekomunikacyjng)

Ujeto w dziale XI - Opis techniczny architektura i technologia, pkt 12. ,Opis technologii i podstawowych warunkow uzytkowania obiektu”;

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska.
Ujeto w dziale IX Opis zagospodarowania terenu pkt. 4. "Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i sposcbie spetnienia wymagan w
zakresie ochrony zabytkow"

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
Ujeto w dziale 1X Opis zagospodarowania terenu pkt. 2. "Projektowane zagospodarowanie terenu”

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej.

Ujeto w dziale IX Opis zagospodarowania terenu pkt. 2. "Projektowane zagospodarowanie terenu”

i pkt. 6. "Obszar oddziatywania obiektu”

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Ujeto w dziale VIII- Informacja nt. Planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz




ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O POSIADANYCH
UPRAWNIENIACH DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEZNOSCI
DO WLASCIWYCH IZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/30/P/2003,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0490.

Cztonek czynny od: 01-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0490-C92B-98B1-9E54-7716

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.









I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam J6zef Kashyna
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/22/2005,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0561.

Cztonek czynny od: 01-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0561-36E8-DF2Y-YBE7-17C3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



i
IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/24/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /22/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.1,pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

\ magister inzynier architekt

Adam Kashyna
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i nadaje si¢

‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowe;j
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Przgwodniczacy Komisji

Andrzej J. Nowak
architekt

' stronalz?2




Sktad Orzekajacy:
1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak -

2. mgr inz, arch. Eryk Sieifiski

Przewodni\czacy

— Zastgpea Przewodniczacego

3. mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz — Sekretarz Komisji
4. mgr inz. arch. Marek Bogucki — czionek Komisji
5. mgr inz arch. Ewa Pawlicka-Garus = — cztonek Komisji
6. mgr inz. arch. Anna Plesifiska — czlonek Komisji
7. mgr inz arch. Stanistaw Mikotajczak — cztonek Komisji
8. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak — czlonek Komisji
9. mgr Sylwia Sacifiska-Radomyska — obshuga prawna

Otrzymuja:
1. Pan arch. Adam Kashyna, zam. 62-020 Swarzedz, ul. Rynek 18/2
2. Minister Infrastruktury A
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
5. aa.

strona2z?2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7V8-GJZ-128 *

Pan Szymon Korbel o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/0113/17

adres zamieszkania ul. Rybnicka 7 C, 44-293 Gaszowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

strona 4
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6697/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Korbel
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 lutego 1983 w Ryduttowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6697/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wyitgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

e Pan Szymon Korbel 2
Podlesna 19 L v L.
44-293 Gaszowice mgr inz. Pjptr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-61V-1IK-CW2 *

Pani Urszula Jonderko o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7800/12

adres zamieszkania ul. Mikotowska 52 D, 44-238 Przegedza

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



S L A S K A

\ OKREGOWA

I Z B A

" 2
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/4161/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

NV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S$1.0lIB

nadaje Pani Urszuli Jonderko
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 kwietnia 1983 w Knurowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4161/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

— wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Urszula Jonderko posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

1. Pani Urszula Jonderko
Mikotowska 52 B A e e
44-238 Przegedza

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7SN-WJT-V4B *

Pan Pawet Ziezio o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0107/17

adres zamieszkania ul. Powstarncow Warszawy 4/24, 85-681 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OKREGOWA KOMIS 1A KWALIFIKACYINA

Bydooszoz, dnia 14 pzerwea 2017 ¢

Svgn. aki: KUPOIIB/KK-0054-0038/17
KUPOINB/IKK-0055-0103/17

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U, z 2016 r, poz. 1725, z pdin, zm.), art 12 ust. 1 pkt 112, ust. 2, ust. 3 i ust. d¢ pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art 14 ust 1 pkt4 lit. b) i ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1 - Prawo
pudowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury |
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samoedziginych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdZn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnions warunki w zakresie przygotowania zawcdowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Marek Zigzio
magister inzynier o kierunku inzyniaria $rodowiska
ur. dnia 25 listopada 1987 r. we Wroctawiu

otrzymtije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0072/PWBS/M7

do projektowania i kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafo$ci Zzgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej//

...mgrinz, Jacek Kotodzigj

SN

Otrzymujg;

1. Pan Pawel Marek Ziezio
ul. Sienkiewicza 27/15
87-100 Torun

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor
Nadzeru Budowlanego

4, ala




Szezegdiowy zakres uprawnien budowlanyeh

Ma podstawiz art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzisinych funkeji technicznych w
budownictwie, Pan Pawel Marek Zigzio jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sisci,
mota!acgl i wrzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | kanaiizacyjnyeh do:

projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskisgo,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzistki lub tersnu, w zakresie specjainosci objgtej ninigjszymi
Uprawnieniami,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

cisrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw  budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczneg]

wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obisktéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278), ninigjsze uprawniania budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obigktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzakajacy
Chkregowe] Komisji Kwalifikacyjns]
mgr inz. Jacek Kolodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz

L

&

./‘,
s



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzien 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0044/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Pawtowi Kosieniak
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0148/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1

mgr inz. Witold Przybylski ~ XX

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Kosieniak
Sosnowskiego 4/5
87-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

’ mar inz. Andrzej Mankowski ML N A

inz. Franciszek Szyplinski ;7/ %

Za zgodnosc
z oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VVE-ZMS-43F *

Pan Marcin Kosieniak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0035/09
adres zamieszkania ul. Orawska 20a/1, 85-353 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
i W S

na
=159
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CEQ-JUW-22W *

Pan Andrzej Grygiel o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1352/01

adres zamieszkania ul. Zbytowita 23, 61-062 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 5 kwietnia 2001 roku

Nr uprawn, 7131/76/P/2001

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. (2 ust.1 pkt], 5, 6, art 13 ust. 1 pktl, art. 14 ust. 1 pkt5 i ust.3 pki2 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami) w zwiazku z §3,
§ 5 ust. 6 1§9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 38) stwierdza sig, 2¢

Pan Andrzej GRYGIEL

technik elektryk

syn Stefana i Stanistawy
urodzony 12 stycznia 1961 r. w Kugnicy Grabowskiej

zdal egzamin przed Komisjs Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Andrzej Grygiel

jest uprawniony do;

= projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ei objete] tymi uprawnieniami,

-~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru budowlanego przy wykonywaniu instalacji i urzadzen niskiego napigeia
(wraz z przylaczami) w budownictwic jednorodzinnym i zagrodowym oraz inmych budynkdw
o kubatuze do 1000m® i prostej funkeji technologicznej, takich jak magazyny, niewielkie
obickty handlowe, warsztaty rzemieélnicze,

N\

mgr inz. tlarch‘ AndrzejlJ. Nowak

yrektor Wydziatu
Architektury § Budownictwa

Glowny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-66V-ELA-NAH *

Pan Jozef Ostrowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3706/01

adres zamieszkania os. Polan 48/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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oznan, 1991-07-17

Nr 194/PW/91 -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelniénia samodzielnych funkcji technlcznjch
W bUdOWHICEWIC

Na podstawie par. 4 wust. 2, par. S5 wust. !, par. 7 i
par.13 ust.1 pkt 4 T1it. d . rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych Iunkch teohnlcznycﬁ w bud OWﬂluthe (Dz U.Nr 8,
poz.46) stwierdza sie, ze: .

Pan JOzef OSTROWICZ
inzynier elektryk

4

urodzony dnia 11 marca 1949 r. w DBobrownikach posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajace do ﬂvkonywanla samo-
dzielnych funkcji ' L

projektanta +. 'kierownika budowy i robot

w specjalnogci instaelacyjno—inzynieryjne]j

'

w zakresie instalacji 1 .sieci elektrycznych

i

Pan Jozef OSTROWIC?Z
jest upowazniony. do.; S :

— sporzadzania projektOw instalacji.i sieci elektrycznych
1“.». : ! ; .
- W budown10tw1e os0b f1zycznych - 'do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kiérowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnychielementow. }nstala0311 sieci oraz oceniania
i badania stanu technlczneco w zakresie 1nsta*a031 i sieci

elektrycznych.:

BM/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z54-LF8-PNL *

Pan Mariusz Jan Sanewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0167/07

adres zamieszkania Os. Przemystawa 24/4, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOIIB-OKK-TP-0054-285/2006 Poznan, dnia 18 grudrita 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U, z 2004 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt L art.12
ust. 314, art.13 ust, ) pki.l oraz st 4, art, 14 ust b pkt Ze ustawy7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst chnohtv Dz U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 3 pki | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
7 dnia 18 maja 2008 r. w sprawie samodzielnych Tunkgji fechnicznych w budownictwie (Dz, U, Nr 96 poz. Sl’?)
W zwng/ku z ant, 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktdrech innych ustaw { Dz, U, Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Jan Sanewski
technik telekomunikacji
urodzony dnia 11 grudnia 1976 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0301/ZOTP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie Il stopnin
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszgcy
w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i vrzadzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
EPodstawy do wykonywania samodzelnych fimkeji technieznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestn
Gibwnego Inspektora Nadzoru Bodowlmego oraz na wpis n listg celonkéw wlasciweg izby samorzadu zawodowego.
2,04 ninivjszei decyzil shuy odwolsnie do Krajowe] Komisit Kwalifikacying] Polskieg by Indyniesow
Budownictwa w Warszawic, 7a podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowei Komisji Kwalifiksoyi vingy Wielkopalskiej
Olrggowej Thy Izyniendw Budownictwa w Posnaniu w terminie 14 dni od daty j¢j dorgczenis,

Sklad orzckaiacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Crlonck Komisji — dr in2, Andrzej Barcevnski...

Czionek Komisji — mgr in2, Szczepan Mikurenda..... . g4 {i:




Na podsta\me art.12 ust, | pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jan Sanewski _;est
upowazniony w specjalnosci teiekomumkaoy jnyj do.
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie Il stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005,

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze upz'awmema
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie Il stopnia
upowazniaia do projektowama obiektu budowlanego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
zakresie telekomunikacii przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, rakich jak:
linie, instalacje i urzadzcma liniowe.

P WODNICZACY
Okregows] Komisji Kwallfikacyine)

! &
F ‘! s
ins. Dantel Pawle!

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Jan Sanewski

61-064 Poznan os. Przemystawa 24/4
2,0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3TY-5QL-TV5 *

Pan Jerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07

adres zamieszkania ul. 23 Lutego 4/6 m 12, 61-741 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



BIURO STUDIOW i PROJEKTOW EACZNOSCI
»w UNITEL?” Sptkazo.o.

§1—541 Poznan, ul. Przemysiowa 39
Tel. 537-502 (12) Fax 332-869
REG:. 004853811 VAT: 783-00-01-297

Poznan 14.09.1994 r.
Ul-Z-10/94
DECYZJA O STWfERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzZynier elektryk

urodzony 13.02.1954 r.w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkciji

Projektanta oraz kierownika budbwy i roboét

w specjalnosci telekomunikacyijnej.
Mgr inz.Jerzy Bednarek

jest upowazniony do:

1. Sporzadzania projektéw w zakresie instalacji, sieci, linii
i urzadzen telekomunikacyijnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét w
zakresie budownictwa lacznosci.

PREZESB ZARZALD
Otrzymuia: ‘ : 74
1. Jerzy Bednarek Nejmaris’
2. BSiP%L "UNITEL" Poznan aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JLR-BOM-7ME *

Pan Wtodzimierz Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3613/01

adres zamieszkania ul. Lukrecjusza 9, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzia o siwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

4 uste2,§ 5 uste1,§ 6 ust.1, § 7 3 b
N oo stapaed Qi A isolcl o i e okl SE I3 s tidleplds Slsdpie e v LA e e

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej# Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) WZOdZimiGMNOWICKI ARG L o

(imie 1 nazwisko)

...megister inzynier budownictwa ===

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 06‘09' 19 56 W Kaliszu PREARL L IR I R e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji o

- PRQJ €K baNEA. OPaz kierownika budowy.i rebSh...i

(rodzaj funkcii)

W SPECIAMNIOSC] oo ROV CY I NO=I REIDNI@TTINGT ...

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie . 4T6g i lotniskowych drdég startowych oraz manipulacyjnych

w(specjalizac:ja zawodowa)




Olbmwaleliea) s i ASe B g i Weodzimiers N. O W XiG KOTVALO W CASHI. ...

(imie i nazwisko)
jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektéw budowli drég, lostniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustdw,

2/ kierowenia, nadzorowania i kontrolowanie budewy i robdét, kiebowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw;puaowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég, lotnie
skowych drég startowych i manipulscyjnych, typowych przepustdéw

1 MOStOW, mmmmmmm

/BM

m.p.

(podpis i pieczec)

PZGK 25251/1/87 — 4000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LBK-SIU-RWG *

Pani Daria Glinkowska-Muszyriska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1167/01

adres zamieszkania os. Rzeczypospolitej 1/69, 61-397 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU




URZAD GMINY TRZCINICA
ul. Jana Pawta [] 47
63620 Trazcinica

pOW. f‘.:—_.u_[_- f G}‘i, W, "“"-"k"P"fF?F'if:
tel, KOU-78-150-14, fex (62-78-150-01

NP 619-10~-61-629 * Regon 000547980 Treauicn; 14-02.2010r

GKM-1V.6727.24.2019

WK ARCHITEKCI sp. z o.0. sp.k.
ul. Rynek 18/2
62-020 Swarzedz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.03.2019r. (data wptywu: 13.03.2019r.) i zgodnie z art. 30
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1945) oraz z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg Nr
XXXIV/201/06 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujacego wie§ Laski,
ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 84 z dnia 31.05.2006 r.
poz. 2122, Urzad Gminy w Trzcinicy przedktada wypis i wyrys z ww planu.

Jednoczesnie informuje, ze nizej wymieniona dziatka, polozona w m. Laski w obrebie 0002 Laski,
znajduje si¢ w nastepujacej jednostce bilansowej:
- dzialka nr 386 obr. Laski — 22.MN1 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
czgsciowo: 1.U7 — tereny zabudowy ustugowej oraz czesciowo:

1.KDZ2 — tereny publicznej komunikacji drogowe;j

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje sie na prosbe
wnioskodawcy.

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 4 (zalacznik: cz. 1 pkt 51)
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

pobrano oplatg skarbowg w wysokosci 70,00 zt

wniesiong na rachunek bankowy Gminy Trzcinica

nr 80 8413 0000 0600 0130 2000 0103 w dniu 12.03.2019r.

Sporzadzita:
Justyna Muszalska
tel. 62 78 15 010



UCHWALA NR XXXIV/201/06
RADY GMINY TRZCINICA
Z dnia 31 marca 20606 r.

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmujacego wie$ Laski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia § marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze Zm.) oraz
w nawigzaniu do Uchwaly Nr X/60/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29.08.2003r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmujacego wie§ Laski w gminie Trzcinica, po stwierdzeniu zgodnosci ustalen projektu planu
z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzeinica”, Rada Gminy Trzcinica uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL I
PRZEPISY OGOLNE

§1

1. Uchwala sie migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, obegjmujacy obszar
ograniczony: od potudnia — granica administracyjna wsi, od zachodu — granicg administracyjna
wsl, granica dziatki nr ew. 268 i dz. nr ew. 253 do toréw kolejowych oraz dalej wzdhiz toréw
kolejowych w kierunku pdinocnym, od pétnocy — droga polna (dz. nr ew. 154) do drogi
powiatowej oraz linia biegnacq dalej po gruntach ornych do drogi polnej — dz. nr ew. 1142, od
wschodu — drogami polnymi dz. nr ew. 1142 1 1164, 1171 oraz dalej w kierunku drogi polnej

—dz. nr ew. 786 i dalej wzdhuz drég polnych 7861 1726 - zwany dalej MPZP LASKI.

Obowiazujace ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terendw

objgtych MPZP LASKI wyrazone sq W postaci:

1) rysunku planu w skali 1:2000 stanowigcego zatacznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaty,
obowiazujacego w zakresie: granicy obszaru objetego planem, przeznaczenia terendw, linii
rozgraniczajacych tereny o réznych funkcjach, w tym linii rozgraniczajacych tereny
komunikacji, nieprzekraczalnych linii zabudowy, granic stref ochrony konserwatorskie;j,
granicy strefy ochrony archeologicznej, granicy strefy obserwacji archeologicznej, lokalizacji
oraz numeru stanowisk archeologicznych, granic stref ochronnych od cmentarza, granicy
strefy ochrony posredniej ujeé wody, lokalizacji pomnikéw przyrody 1 alei drzew o
charakterze zabytkowym oraz strefy bezpieczenstwa od linii elektroenergetycznych sredniego
napiecia:

2) zasad zagospodarowania terenéw okre$lonych w rozdziale 11 niniejszej uchwaty;

3) zasad obshugi w zakresie infrastruktury techniczne; okre$lonych w rozdziale III niniejszej
uchwaty;

4) zasad ochrony $rodowiska okreslonych w rozdziale IV niniejszej uchwaty.

Do rysunku planu dotacza sie wyrys ze ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego Gminy Trzeinica”, wprowadzonego Uchwata Nr XI/38/99 Rady Gminy Trzcinica

z dnia 15.12.1999r., w skali 1:10000, z oznaczeniem granic obszaru objetego planem

miejscowym.
§2

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumieé¢ MPZP LASKI, o ktérym mowa w § 1 uchwaty;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1:2000 z oznaczeniami
graficznymi okreslonymi w legendzie, stanowiacy integralna czesé niniejszej uchwaty:

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar ogchRZAcy GAd ”Nygu A gl%&ﬁiniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem funkcji Faedaitrzanioznackumidiaoth £ znymi
okreslonymi w legendzie; pow. kepinski, woj. wirIknpc_Jl.q!\'ie

4} funkeji wiodgcej terenu — nalezy przez to rozumied ;z(g:dﬁawmwesprzdsmtiéﬁﬁtéféﬂm .

stwierdzamed s, / oo
Trzcinica‘q?iﬁ..;j.,tf.{? \"‘;'j)'[,\fifjr

Podpis ................... asesnssaisisestd
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infrastrukturze towarzyszacej — nalezy przez to rozumied urzadzenia budowlane i inne
budowie towarzyszace, budynki pomocnicze oraz obiekty matej architektury;
6) budynkach pomocniczych — nalezy przez to rozumie¢ budynki garazowe oraz budynki

7) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie zajeta przez budynki;

8) modernizacji - nalezy przez to rozumieé femonty oraz przebudowe obiektéw budowlanych;

9) inwestycjach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé Inwestycje nie zaliczone do
przedsigwzied mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w rozumieniu przepisdw
ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze Zm.), a takze
Iwestycje zaliczone do przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
W stosunku do ktérych sporzadzony raport oddziatywania na $rodowisko nie potwierdzi
negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

ROZDZIAL 11 ,
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENG W

§3
Zasady ogélne

Obszar objety planem podzielono na tereny o roznych funkcjach i réznych zasadach
zagospodarowania oraz oznaczono na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi sktadajacymi
sig z oznaczen literowych i cyfrowych.

Oznaczenia literowe odnosza sie do kolejnych rodzajéw funkcji terenéw o réZnym przeznaczeniy

Wprowadza sie nastepujace funkcje terendw:

1) MWI, MW?2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej;

2) MN1, MN2, MN3, MN4 — tereny zabudowy mieszkaniowe;j Jednorodzinnej;

3) RM - tereny zabudowy zagrodoweyj;

4) UMWI, UMW?2, — tereny zabudowy uslrugowo—nﬁeszkaniowej ;

5) UldoUl4 - tereny zabudowy ustugowej;

6) US1,US2 - tereny ushug sportuy i rekreacji;

7) E —tereny elektroenergetycznych urzadzen infrastruktury techniczne;j;

8) W —tereny wodociagowych urzadzen infrastruktury techniczne;j;

9) NO- tereny urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z odprowadzaniem
i unieszkodliwianiem Sciekow;

10) ZD1 — tereny ogrodéw dziatkowych:

11) ZD2 - tereny ogroddw dziatkowych (rezerwa komunikacyjna);

12) ZC - tereny cmentarzy;

[3) ZP1, ZP2- tereny zieleni parkowe;;

14) ZL - tereny laséw i gruntéw lesnych;

15) RU1, RU2, RU3 - tereny o$rodkdw obstugi i produkeji rolniczej w gospodarce rolnej;

16) R1, R2 - tereny rolnicze;

17) RIZL - tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia:

18) WS — tereny wad powierzchniowych - stojacych;

19) WP — tereny wod powierzchniowych - ptynacych;

20) KS - tereny obshugi komunikacji drogowej;

21) KDZ1 - tereny publiczne; kKomunikacji drogowej — drogi klasy 7> - zbiorcze;

22) KDZ7Z2 - tereny publicznej komunikacji drogowej — ulice kasy 2> . zbiorcze;

23) KDL1 do KDL10 — tereny publicznej komunikacjj drogowej — drogi i ulice klasy .L” -
lokalne;

(897




24) KbD1 do KDD5, — tereny publicznej komunikacji drogowej — drogi 1 ulice klasy ,.D” -
dojazdowe;

25) KDW1 do KDWY — tereny wewnetrznej komunikacji drogowe;j;

26) KP — tereny komunikacji pieszo — TOWEerowe;j;

27) KK/KP - tereny komunikacji kolejowej, docelowo DIESZO - TOWErowe;.

§4
Ustalenia ogélne

W granicach planu obowiazuja nastepujace ustalenia 0gdlne dotyczace zasad zagospodarowania

terendow: ¢

1) Ustala sie, okreslone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odlegtosei 3,0 m od linii rozgraniczajacych ulicy 1. KDZ2,

b) w odleglosci 5,0 m od linii rozgraniczajacych ulic: KDL2, KDIL4, KDL3, KDL6, KDLS,
KDL10,

c) w odlegtosci 3,0 m od linii rozgraniczajacych ulic: KDD2, KDD3, KDD4, KDD35;

d) w odleglosci 5,0 m od linii rozgraniczajacych terenéw: 1.ZD2, 3.72D2;

e) w odleglosci 3,0 m od linii rozgraniczajacych terenu 2.Z2D2;

2) Okreslone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dotycza nowych budynkdw
oraz rozbudowywanych czesci budynkéw istniejacych:;

3) W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody wlasciwego zarzadcey drogi,
dopuszcza sie rozbudowe budynkéw istniejacych potozonych w odleglosci mniejszej niz
nieprzekraczalna linia zabudowy od terenéw komunikacji drogowe;j:

4) Dla usytuowania urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym stagji transformatorowych, nie
Jest wymagane zachowanie linii zabudowy;

5) Brak linii zabudowy oznacza, ze lokalizacja obiektéw jest dowolna z zachowaniem
Wymogow przepiséw odrebmych:

6) Dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe, odbudowe i przebudowe istniejacych budynkow
usytuowanych w odlegtoéci 1,5 m od granicy sasiedniej dzialki budowlanej lub bezposrednio
na granicy dziatki przy zachowaniu ustaleri zawartych w pkt 1,

7) Dopuszeza sie lokalizacje nowych budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy sasiedniegj
dziatki budowlanej lub bezposrednio na granicy dziatki, przy zachowaniu ustaler zawartych
w pkt 1;

8) Zagospodarowanie dziatek potozonych w sasiedztwie linii kolejowej, w tym ich zalesianie
1 zadrzewianie winno uwzgledniaé postanowienia stosownych przepiséw odrebnych;

9) Odprowadzenie wod opadowych do rowow melioracyjnych oraz wszelkie kolizje
Z urzgdzeniami wodno-melioracyjnymi, wymagaja uzyskania zgody ich zarzadcy;

10) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza sie obowiazek
przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z wlasciwym organem ds.
melioracji);

11) Okreslone w niniejszym planie minimalne powierzchnie dzialek budowlanych powstatych na
skutek podziatu nie dotyczg dzialek przeznaczonych na cele komunikacji oraz urzadzen
infrastruktury technicznej;

12) Za zgodne z planem uznaje sie lokalizacje w granicach terenéw objetych planem urzadzea
1 sieci technicznych oraz uzbrojenia terenu, a takze wydzielanie terenéw dla potrzeb ich
realizacji;

13) Za zgodne z planem uznaje si¢ wydzielanie oraz lokalizacje, w terenach przeznaczonych do
zainwestowania, komunikacji Wewnetrzne;j.

§5

Przeznaczenie terenéw, zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego,
parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw

. Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1.MW1 do 4.MW1, dla ktérych
obowiazujq nastepujace ustalenia szczegdtowe:
1) Funkcja wiodaca terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

(V5]



4)

5)

Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sig: lokalizacje zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej oraz infrastruktury towarzyszace;;

Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:

a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej,

b) lokalizacje ustug wbudowanych w budynkach mieszkalnych oraz towarzyszacych
obiektéw ustugowych, zaliczonych do inwestycji nieuciazliwych;

Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztatowania tadu przestrzennego:

a) istnigjace budynki moga by¢ przebudowywane i rozbudowywane przy zachowaniu
dotychczasowej formy architektonicznej lub cech wiasciwych dla architektury wiejskiej,

b) wyklucza sig nadbudowg istniejacych budynkéw wielorodzinnych,

¢) nowe budynki powinny nawiazywac forma i gabarytami do krajobrazu wsi,

d) w przypadku lokalizacji zabudowy jednorodzinnej nowa zabudowa moze byé
realizowana w uktadzie wolnostojacym lub blizniaczym,

€) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaé 40 % powierzchni dziatki,

f) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowaé co najmniej 30 % powierzchni
dziatki;

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) dziatania inwestycyjne zwiazane z bylym budynkiem PKP wymagaja zachowania zasad
okreslonych w § 13 ust. 14,

b) w nowych budynkach mieszkalnych dachy nalezy projektowaé jako dwu- [ub
wiclospadowe, przy czym wysokoéé kalenicy liczona od powierzchni terenu nie powinna
przekroczy¢ 12,0 m w budynkach wiclorodzinnych oraz 10,0 m budynkach
Jednorodzinnych, a nachylenie polaci dachowych winno sie mie$cié w granicach 20° - 45°
w budynkach wielorodzinnych oraz 30°- 45° w budynkach jednorodzinnych,

¢) dachy w nowych budynkach pomocniczych i uslugowych nalezy projektowaé jako
spadziste, przy czym wysoko$é budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna
przekroczy¢ 7,0 m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m
w przypadku dachu jednospadowego,

d) nachylenie polaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych i ustugowych winno
si¢ miesci¢ w granicach 20° - 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz
w granicach 10°- 20° w przypadku dachu jednospadowego.

2. Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1.MW2 do 4.MW2, dla ktorych
obowiazuja nastgpujace ustalenia szczegdtowe:

)
2)

3)

4)

Funkcja wicdaca terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sig: lokalizacje zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej oraz infrastruktury towarzyszacej;

Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:

a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej w  miejscu  budynkéw
wielorodzinnych,

b) lokalizacje ustug wbudowanych w budynkach mieszkalnych oraz towarzyszacych
obiektow ushugowych, zaliczonych do inwestycji nieuciazliwych;

Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) istnigjace budynki moga byé przebudowywane i rozbudowywane przy zachowaniu
dotychczasowej formy architektonicznej lub cech wiasciwych dla architektury wiejskiej,

b) wyklucza sig nadbudowe istniejacych budynkow wielorodzinnych,

¢) nowe budynki powinny nawiazywaé forma i gabarytami do krajobrazu wsi,

d) w przypadku lokalizacji zabudowy jednorodzinnej nowa zabudowa moze byé
realizowana w ukfadzie wolnostojacym lub bliZzniaczym,

¢) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaé 40 % powierzchni dziatki,

f) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowac co najmniej 30 % powierzchni
dziatki;

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) w nowych budynkach mieszkalnych dachy nalezy projektowaé¢ jako dwu- lub
wielospadowe, przy czym wysokosé budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy
nie powinna przekracza¢ 12,0 m w budynkach wielorodzinnych oraz 10,0 m budynkach
jednorodzinnych, a nachylenie potaci dachowych winno sie mieéci¢ w granicach 20°- 45°
w budynkach wielorodzinnych oraz 30°- 45° w budynkach jednorodzinnych,

da



-

2.

b) dachy w nowych budynkach pomocniczych i uslugowych nalezy projektowad jako

spadziste, przy czym wysokosé budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna
przekroczy¢ 7,0 m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m
w przypadku dachu jednospadowego,

c¢) nachylenie potaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych i ustugowych winno

si¢ mie$ci¢ w granicach 20° - 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz
w granicach 10°- 20° w przypadku dachu jednospadowego.

Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1.MN1 do 38.MN1, dla ktérych
obowiazuja nastgpujgce ustalenia szczegolowe:

1) Funkcja wiodaca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie:. lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz infrastruktury towarzyszacej;
3) Za zgodne z planem uznaje si¢ ponadto:
a) lokalizacje zabudowy zagrodowej o obsadzie nie przekraczajacej 2 DJP (duzych

jednostek przeliczeniowych) inwentarza,

b) lokalizacje ustug wbudowanych w budynkach mieszkalnych oraz obiektow ustugowych,

nie zaliczonych do przedsiewzigd mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko;

4) Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

3)

a)
b)

c)
d)

€)
9]

istniejgce budynki moga byé przebudowywane i rozbudowywane przy zachowaniu cech
wiasciwych dla architektury wiejskiej,

budynki mieszkalne moga byé realizowane wylacznie w ukladzie wolnostojacym lub
blizniaczym, a w terenie 25.MN1 réwniez w uktadzie szeregowym;

zabudowa powinna nawiazywa¢ forma i gabarytami do krajobrazu wsi,

w przypadku podziafu terenu na dziatki budowlane, powierzchnia nowej dziatki
przeznaczonej pod zabudowe nie moze byé¢ mniejsza niz 700 m’,

powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaé 40 % powierzchni dzialki, a w terenie
25.MN1 — 50 % powierzchni dziatki,

powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowacé co najmniej 30 % powierzchni
dziatki, a w terenie 25.MN1 — 10 % powierzchni dziatki:

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a)

b)

dachy w nowych budynkach mieszkalnych nalezy projektowaé jako dwu - lub
wielospadowe, przy czym wysoko$¢ budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy
nie powinna przekroczy¢ 10,0 m, a nachylenie potaci dachowych winno sie miesécié
w granicach 25°-45°,

dachy w nowych budynkach ushugowych nalezy projektowaé jako dwu- Iub
wielospadowe, przy czym wysokos¢ budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy
nie powinna przekroczy¢ 8,0 m, a nachylenie potaci dachowych winno sie miescié -
w granicach 25°-45°,

dachy w nowych budynkach pomocniczych nalezy projektowaé jako spadziste, przy
czym wysoko$¢ budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczy¢ 7,0 m
w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu
jednospadowego,

nachylenie potaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych winno sig¢ miesci¢
w granicach 20° - 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz w granicach
10° - 20° w przypadku dachu jednospadowego,

w nowych budynkach mieszkalnych 1 ushigowych obowigzuje pokrycie dachéow
dachéwka lub innym materialem nawiazujacym do niej podziatami,

budynki gospodarcze i inwentarskie zwiazane z zabudowa zagrodowa nalezy projektowaé
w oparciu o warunki okreslone w ust. 7, pkt 5 lit. b).

Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1.MN2 do 38.MN2, dla ktorych
obowiazuja nastgpujace ustalenia szczegdlowe:
1) Funkcja wicdaca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej oraz infrastruktury towarzyszacej;

3) Zazgodne z planem uznaje sie ponadto:

n



3)

d) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowac co najmniej 25 % powierzchni
dziatki,

Parametry | wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) dachy w nowych budynkach ushigowych nalezy projektowaé jako dwu - lub
wiclospadowe, przy czym wysoko$é budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy
nie powinna przekroczy¢ 12,0 m, a nachylenie potaci dachowych winno sie miesci¢
w granicach 25°-45°,

b) dachy w nowych budynkach pomocniczych nalezy projektowaé jako spadziste, przy
czym wysokos¢ budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczy¢ 7,0 m,

c) nachylenie potaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych winno sie miesci¢
w granicach 20°- 45°,

d) w nowych budynkach obowiazuje pokrycie dachéw dachéwka lub inny material
nawiazujacy do niej podziatami.

16. Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.U7, dla ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia szczegdtowe:

D)

2)

3)

4)

Funkcja wiodaca terenu: zabudowa uslugowa;

Za zgodne z funkcja wiodaca uznaje sie: lokalizacje zabudowy ushigowej o charakterze

publicznym zwiazanej z ushugami administracji publicznej oraz infrastruktury towarzyszacej;

Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:

a) lokalizacje w istnigjacym budynku ushigowym innych ustug z zakresu uzytecznosci
publicznej takich jak: kultura, laczno$é, zdrowie i opieka spoteczna,

b) lokalizacje w budynku uslugowym innych ushig o charakterze komercyjnym w zakresie
obshugi ludnosci, zaliczonych do inwestycji nieuciazliwych,

¢) lokalizacje w budynku uslugowym towarzyszacej funkcji mieszkaniowej,

d) lokalizacjge w budynku ustugowym funkcji mieszkaniowej jako wiodacej, w przypadku
likwidacji placéwki ustugowej;

Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) istniejacy budynek moze by¢ przebudowywany i rozbudowywany przy zachowaniu cech
wtlasciwych dla architektury wigjskiej,

b) nowe budynki powinny nawiazywac forma i gabarytami do zabudowy wsi,

¢) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaé 60 % powierzchni terenu,

d) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowaé co najmniej 10 % powierzchni
terenu;

Parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) dachy w nowych budynkach ustugowych nalezy projektowaé jako dwu - lub
wielospadowe, przy czym wysoko$¢ budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy
nie powinna przekroczy¢ 10,0 m, a nachylenie polaci dachowych winno sie mie$cié
w granicach 25°-45°,

b) dachy w nowych budynkach pomocniczych nalezy projektowaé jako spadziste, przy
czym wysokos¢ budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczyé 7,0 m
w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu
jednospadowego,

c) nachylenie potaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych winno sie miescié
w granicach 20° - 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz w granicach
10°-20° w przypadku dachu jednospadowego.

17. Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.U8, dla ktorego obowiazuja
nastgpujace ustalenia szczegdtowe:

1)

2)
3)

4)

Funkcja wiodaca terenu: zabudowa ustugowa;
Za zgodne z funkcja wiodaca uznaje sie: lokalizacje zabudowy ushigowej o charakterze
publicznym zwiazanej z uslugami administracji publicznej oraz infrastruktury towarzyszacej;
Za zgodne z planem uznaje si¢ ponadto: lokalizacje ustug komercyjnych, zaliczonych do
inwestycji nieucigzliwych;
Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztatowapi R pdiDpiadstiNnneeRZ CINICA
a) istniejacy budynek moze by¢ przebudowywany i rgzhydpmaewany Wiayia Zohawheil
dotychczasowej formy architektonicznej lub cech wlascipyych dlmarchiteltury vipslden
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§6

Przeznaczenie oraz zasady urzadzania, modernizacji, rozbudowy i budowy
systeméw komunikacji

Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.KDZ1, 2.KDZ1, dla ktérych

obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) Funkcja wiodaca terendw: publiczna komunikacja drogowa;

2) Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje drogi kl. ,Z” - zbiorczej
(istnigjaca droga powiatowa nr 508);

3) Zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych 20,0 m.

Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.KDZ2, dla ktérego obowiazuja

nastgpujace ustalenia:

1) Tunkcja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa;

2) Za zgodne z funkcja wiodacq terenu uznaje sie: lokalizacje ulicy kl. ,,Z” — zbiorczej (istniejaca
droga powiatowa nr 508);

3) Zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych 18,0 m.

Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.KDLI, dla ktérego obowiazujg

nastgpujace ustalenia:

1) Funkeja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa;

2) Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje drogi kl. ,,L”” — lokalnej (istniejaca
droga powiatowa nr 543);

3) Zasady i standardy urzadzania terenu: szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych 15,0 m.

Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.KDL2, dla ktérego obowiazuja
nastepujace ustalenia:
1) Funkcja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa;
2) Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje ulicy kl. ,,L” — lokalnej (istniejaca
droga powiatowa nr 543);
3) Zasady i standardy urzadzania terenu:
a) szerokos$é ulicy w liniach rozgraniczajacych min. 13,0 m,
b) w obrgbie skrzyzowan z ulicg klasy ,.Z”, zgodnie z rysunkiem planu obowigzuja narozne
scigcia linii rozgraniczajacych (tréjkaty widocznoséci) o wymiarach min.10,0 m x 10,0 m.

Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.KDL3, dla ktérego obowiazuja

nastgpujace ustalenia:

1) Funkcja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa;

2) Zazgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje drogi kl. ,,L”” — lokalnej;

3) Za zgodne z planem uznaje si¢ ponadto: rezygnacje z lokalizacji drogi kl. ,,L”” — lokalnej oraz
pozostawienie gruntu w dotychczasowym rolniczym uzytkowaniu, w przypadku realizacji
drogi kl. ,,L” - lokalnej w terenach: 1. XDD1, 1. KDW7, 3.ZD2;

4) Zasady i standardy urzadzania terenu:

a) szerckosc drogi w liniach rozgraniczajacych min. 15,0 m,

b) w przypadku rezygnacji z lokalizacji drogi obowiazuja ustalenia zawarte w ust. 39,

c) rezygnacja, o ktérej mowa w pkt 3) dopuszczalna wylacznie po realizacji drogi
w terenach: 1. KDD1, 1. KDW?7, 3.7D2.

Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.KDL4, dla ktérego obowigzuja
nastepujace ustalenia:

1) Funkcja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa;

2) Za zgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje ulicy kl. ,,L” — lokalnej (istniejaca

droga. gminna); URZAD GMINY TRZCINICA
3) Zasady 1 standardy urzadzania terenu: szerokosc uljbcy6%‘%1;_1%@19_}33_r@gggggipg@acycm min.
12,0 m. pow. kepifiski, woj. wielkopolskie
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a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych 8,0 m:
b) w przypadku wiyczenia drogi to terenu 11.MN3 obowiazuja ustalenia jak w § 3 ust. 5
oraz nieprzekraczalna linia zabudowy, o ktérej mowa w § 4, pkt 1), lit a).

27. Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2.KDW9, dla ktérego obowiazuja

[UF]
-2

33

[US]
Ln

nastgpujace ustalenia:

1) Funkeja wiodaca terenu: wewnetrzna komunikacja drogowa;

2) Zazgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje drogi wewngtrznej;

3) Zasady i standardy urzadzania terenu: szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych 8,0 m.

.- Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1.KP, dla ktérego obowiazuja

nastepujace ustalenia: ;
1) Funkcja wiodaca terenu: komunikacja pieszo - rowerowa;
2) Zazgodne z funkcja wiodaca terenu uznaje sie: lokalizacje Sciezki pieszo — rowerowej.

. Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1. KK/KP, 2.KK/KP, 3.KK/KP,

dla ktérych obowiazuja nastepujace ustalenia:
1) Funkcja wiodaca terenu: komunikacja kolejowa, docelowo pieszo - rowerowa;
2) Zazgodne z funkcja wiodacq terenu uznaje sie:
a) lokalizacjg linii kolejowe;j,
b) lokalizacje Sciezki pieszo — rowerowej w przypadku rezygnacii z realizacji linii kolejowej;
3) Zazgodne z planem uznaje sig ponadto: lokalizacje towarzyszacych budynkéw pomocniczych
oraz obiektéw malej architektury.

. Szerokosci drég i ulic w liniach rozgraniczajacych nie moga by¢ mniejsze niz wynika to

z aktualnego podziatu ewidencyjnego.

. Za zgodne z planem uznaje sie lokalizacje, w liniach rozgraniczajacych drdog 1 ulic,

towarzyszacych obiektéw inzynierskich, chodnikéw i iciezek rowerowych lub $ciezek pieszo-
rowerowych oraz niezbednych urzadzen technicznych zwiazanych =z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

. Za zgodg zarzadcy drogi, w liniach rozgraniczajacych drog i ulic dopuszcza sie lokalizacje

obiektéw matej architektury, nosnikéw reklamowych i zieleni oraz tymczasowych obiektéw
ushugowo-handlowych.

Przy modernizacji istniejacego ukiadu drogowego oraz budowie nowych okreslonych w planie
ciggdw komunikacyjnych, nalezy wprowadzaé urzadzenia umozliwiajace poruszanie sie oséb
niepetnosprawnych, takie jak np. obnizenia kraweznikéw przy przejsciach dla pieszych.

- Budynki lub ich czesci potozone w zasiggu linii rozgraniczajacych terenéw komunikacji drogowej

mogg by¢ za zgoda zarzadey drogi wylacznie modernizowane.

. Dla projektowanych budynkéw lokalizowanych w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie,

inwestor winien zapewni¢ niezbgdna ilo¢ miejsc postojowych dla pojazdéw samochodowych,

przy uwzglednieniu nastepujacych wskaznikow:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — obowiazuje co najmniej jedno miejsce
postojowe na jeden budynek mieszkalny,

b) dla zabudowy zagrodowej — obowiazuje co najmniej jedno miejsce postojowe na jeden
budynek mieszkalny,

¢) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — obowiazuje co najmniej jedno miejsce
postojowe na trzy lokale mieszkalne,

d) dla zabudowy ustugowej o charakterze ustug publicznych obowiazuje liczba miejsc
postojowych w ilosci wynikajacej z rzeczywistych potrzeb ustalonych na etapie projektu
budowlanego, ale nie mniej niz 2 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni zabudowy,

e) dla zabudowy ushugowej o charakterze komercyjnym obowiazuje liczba miejsc postojowych
w ilosci wynikajacej z rzeczywistych potrzeb ustalonych na etapie projektu budowlanego, ale
nie mniej niz 2 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni zabudowy,
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§7
Szezegoélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

. Do czasu skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia, w terenach

przeznaczonych do zainwestowania obowiazuje strefa bezpieczenstwa o szerokosci 10,0 m (5,0 m

od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii) wolna od zabudowy oraz nasadzen drzew.

W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia prac konserwacyjnych, przy rowach melioracyjnych

wprowadza sig pasy wolne od zainwestowania o szerokogci 4,0 m od gémej krawedzi rowu po

obu stronach cieku.

3. Zalesianie i zadrzewienia dopuszcza sie w odleglosci nie mniejszej niz 15,0 m od osi toru
kolejowego, z wylaczeniem gatunkow drzew mogacych przekroczyé 10,0 m wysokosci.

4. Obowiazuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z ustanowionej strefy ochrony

posredniej ujecia wody w Trzeinicy, okreslone w § 12, ust. 11, 12 niniejszej uchwaty.

Obowiazuja ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z wyznaczonych stref

ochronnych od cmentarza, okreélone w § 12, ust. 13, 14 niniejsze; uchwaly.

§8

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

[RS]

W

1. W terenie 1.ZP1 ustala sic nastepujace szczegdlne warunki zagospodarowania terenow wynikajace

z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej:

1) Zagospodarowanie terenu winno by¢ realizowane na podstawie Jednolitego projektu
zagospodarowania,

2) Obiekty matej architektury mogg byé lokalizowane wylacznie na podstawie projektu
realizacyjnego;

W terenach przestrzeni publicznej stanowiacych komunikacje drogowa ustala sie zasady

zagospodarowania okre$lone w § 6 uchwaty.

[§S]

§9
Szczegbélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

Ze wzgledu na brak terenéw o szczegdlnie skom likowanej sytuacji wlasnosciowej wymagaiacych

g ) LIe8 \ np ) ) vyImagajacy
przeprowadzenia procedury scalenia i podziatu nieruchomosci, w granicach obszaru objetego planem
nie ustala si¢ zasad 1 warunkéw procedury scalenia i podzialu nieruchomosci.

§ 10
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

W granicach planu nie wyznacza sig terenéw wymagajacych ustalenia tymezasowych sposobdw
1 terminéw zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.

ROZDZIAL 111
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§11

Zasady uzbrojenia terenéw
oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

1. Nowe odcinki sieci uzbrojenia  technicznego powinny by¢ prowadzone w liniach
rozgraniczajgcych terendw komunikacji drogowe;.

W' uzasadnionych przypadkach, podyktowanych warunkami technicznymi lub ekonomicznymi,
dopuszcza si¢ inne trasy przebiegu sieci.

[
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Urzadzenia techniczne, dla ktérych nie przewidziano wydzielonych terenéw, i ktére nie beda
mogly by¢ realizowane w liniach rozgraniczajacych terendw komunikacji, moga byé¢ realizowane
w granicach pozostatych terendw za zgodg ich wlascicieli lub wladajacych.

Ustala sig nastepujace zasady zaopatrzenia w wode oraz warunki modernizacji 1 rozwoju sieci

wodociagowej:

1) Zabudowania na terenach objetych planem powinny by¢ zaopatrywane w wode z gminnego
systemu wodociagowego zasilanego z istniejacego ujecia wody w Laskach;

2) Za niezbedne uznaje sie modernizacjg istniejacej komunalnej sieci wodociagowej na obszarze
wsi oraz jej rozbudowe dla potrzeb zwiazanych z uzbrojeniem nowych terendw
Inwestycyjnych, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Czeres$niowej 1 Mostowej;

3) Stosownie do postanowien przepiséw pkt 1) i 2), nowe odcinki sieci wodociagowej
przewidziane dla uzbrojenia ww. terenéw powinny przebiega¢ w liniach rozgraniczajacych
przylegajacych ulic lub w terenach bezposrednio do nich przylegtych;

4) Modemizacja oraz rozbudowa sieci wodociagowej winna zapewniaé¢ mozliwosé korzystania
z wody do celéow przeciwpozarowych.

Ustala sie nastepujace zasady odprowadzania $ciekéw  oraz warunki  modernizacji

1 rozwoju sieci kanalizacyjne;:

1) Zabudowania na terenach objetych planem powinny by¢ docelowo podlaczone do gminnego
systemu kanalizacji sanitarnej zakonczonej oczyszezalnig sciekéw w Laskach;

2) Za niezbedne uznaje sie¢ modernizacje istniejacej sieci kanalizacji ogdlnosplawnej poprzez
budowe rozdzielczego kolektora sanitarnego;

3) Za niezbedne uznaje sig rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zwiazanych
z uzbrojeniem istniejacych terenéw budowlanych, a takze nowych terenéw inwestycyjnych, w
tym zlokalizowanych przy ul. Czeresniowej, ul. Mostowej, ul. Granicznej, ul. Armii
Krajowej;

4) Stosownie do postanowies przepisow pkt 1) i 2), nowe odcinki sieci kanalizacyjnej
przewidziane dla uzbrojenia ww. terenéw powinny przebiegaé¢ w liniach rozgraniczajacych
przylegajacych drog i ulic lub w terenach bezposrednio do nich przylegtych;

5) Do czasu pehej realizacji systemu kanalizacyjnego, dopuszcza si¢ utrzymanie i stosowanie
dotychezasowych rozwiazan jako tymczasowych, opartych na gromadzeniu $ciekéw
w szczelnych zbiornikach oraz Wywozie nieczystosci przez koncesjonowanych przewoznikow
do gminnej oezyszozalni Sciekdw;

6) W teremie 1.US1, w przypadku organizacji imprez masowych, w celu odbiory
1 unieszkodliwienie $ciekdw dopuszcza sie zastosowanie przenosnych kabin sanitarnych;

7) Odprowadzanie i oczyszczanie wod opadowych — w spos6b zorganizowany nie powodujacy
zakldcen stosunkow wodnych na gruntach przyleglych.

Ustala sig nastepujace zasady wyposazenia w systemy energetyczne oraz warunki modernizacji

1 rozwoju sieci energetycznej:

1) Utrzymuje sie istniejacy system dostarczania energii elektrycznej z mozliwoécia jego
modemnizacji i rozbudowy stosownie do potrzeb, z zachowaniem nastepujacych zasad:

a) w przypadku realizacji nowych stacji transformatorowych, preferuje sie sytuowanie stacji
w wersji kubaturowej,

b) w przypadku zwigkszonego zapotrzebowania na energi¢ elektryczna dla zasilania
obiektéw zwiazanych z prowadzona dziatalnoscia gospodarcza, stacje transformatorowe
nalezy lokalizowad w ich granicach;

2) Zaopatrzenie obiektéw w energie elektryczng - na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
energetyczne;;

3) Szczegdlowy sposéb i zakres rozbudowy sieci okresli zarzadca sieci na etapie realizacji
poszczegolnych przedsiewzied inwestycyjnych;

4) W przypadku kolizji planowanej zabudowy z Istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng
oraz braku mozliwoéci zachowania wymaganych stosownymi przepisami odleglosci od sieci,
dopuszcza sig jej przebudowe na warunkach i w sposob okreslonych przez zarzadcee sieci;

5) Docelowo zaleca sic skablowanie istniejacych napowietrznych linii energetycznych Sredniego
napigcia biegnacych przez obszary przeznaczone do zainwestowania.

Ustala si¢ nastepujace zasady wyposazenia w  system telekomunikacyjny oraz warunki

modernizacji i rozwoju systemu:

1) Utrzymuje sig dotychezasowe zasady wyposazenia w system telekomunikacji;
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2) Rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do potrzeb, obejmuje mozliwosé
modernizacji i budowy centrali oraz sieci abonenckich z dopuszczeniem roznych operatoréw,
rozbudowe sieci ogélnodostepnych automatéw telefonicznych oraz realizacje systemoéw
lacznosci bezprzewodowej;

3) Preferuje sig stosowanie sieci kablowych.

Ustala sig nastepujace zasady obstugi w zakresie gospodarki odpadami:

1) Unieszkodliwienie statych odpadéw bytowych — poprzez gromadzenie odpadow
W przystosowanych pojemnikach  poprzedzone segregacja oraz wywoz  przez
koncesjonowanych przewoznikéw na zorganizowane wysypisko;

2) Unieszkodliwienie statych i ciektych odpadéw poprodukeyjnych, powstajacych w wyniku
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — poprzez gromadzenie w przystosowanych
pojemnikach i wyw6z przez wyspecjalizowane shuzby.

Do ogrzewania budynkéw nalezy stosowaé paliwa niskoemisyjne ze wskazaniem na paliwa

uznane za ekologiczne - zaleca sie olej opatowy, energie elektryczna, gaz.

ROZDZIAL TV
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA

§12
Zasady ochrony $rodowiska i przyrody

Wszelkie ucigzliwoéci zwiazane z prowadzona dziatalnoscia uslugowa lub produkcyjng oraz
dziatalnoscia ustugowa w budynkach mieszkalnych, nie moga przekraczaé dopuszczalnych norm,
a uciazliwos¢ inwestycji nie moze wykraczaé poza granice dziatki, na ktorej jest zlokalizowana.
Rozwigzania techniczne i technologiczne w terenach przeznaczonych na cele zwiazane
z dziatalno$cia ustugowa i produkeyjng winny zapewnia¢ nieprzekraczanie standardéw
emisyjnych poza granice terenéw istniejacych lub planowanych inwestycji.
Wyklucza si¢ ushigi i produkcje, w wyniku ktorych wytwarzane bylyby Scieki wymagajace
specyficznych technologii oczyszczania, badz emisja technologicznych zanieczyszczen powietrza.
W granicach obszaru objetego planem obowiazuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych
Sciekow bytowych do wéd powierzchniowych oraz gleby.
Wyklucza sig zanieczyszczanie rowéw, wod podziemnych i gleby substancjami powstajacymi
w wyniku prowadzone;j dziatalno$ci gospodarcze;.
Tereny, na ktérych moze doji¢ do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi lub
ropopochodnymi winny by¢ utwardzone i skanalizowane, a Scieki deszczowe Zanieczyszczone
tymi substancjami zneutralizowane i oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika.
Obowiazuje zakaz wprowadzania do wdd powierzchniowych oraz do gruntu $ciekow opadowych
z terenow komunikacji, bez ich wezesniejszego podezyszezenia z substancii ropopochodnych.
Wyloty kanatow deszczowych do ciekéw wodnych i rowédw melioracyjnych nalezy wyposazy¢
w urzadzenia do oczyszczania wéd opadowych i roztopowych.

Scieki przemystowe 1 technologiczne o przekroczonych dopuszczalnych  wartosciach
zanieczyszczen przed ich wprowadzeniem do kanalizacji musza by¢ podczyszczone na
urzadzeniach wlasnych inwestoréw i na jego wlasnym terenie.

W granicach terenu 1.W wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi obowiazuje
strefa ochrony bezposredniej ujecia wody, dla ktérej ustala sie:

1) Obowiazek wprowadzenia zieleni:

2) Zakaz uzytkowania gruntéw do celéw niezwiazanych z eksploatacja ujecia wody;

3) Obowiazek odprowadzania wod opadowych w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie

ich do urzadzen stuzacych do poboru wody.

W granicach okre$lonej na rysunku planu strefy ochrony posredniej ujecia wody w Trzcinicy,
ustala si¢ obowiazek przestrzegania zasad okreslonych w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

. W terenach zlokalizowanych w zasiegu strefy ochrony posredniej ujecia wody w Trzcinicy ustala

sie zakaz lokalizacji nowych inwestycji zaliczanych do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, za wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej oraz inwestycji, dla
ktérych raport oddziatywania na $rodowisko nie wykaze negatywnego wptywu na $rodowisko
gruntowo-wodne.
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- W granicach oznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej od cmentarza w odlegtosei 50,0 m

obowiazuje zakaz lokalizacji studni oraz zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych,
zakladow zywienia zbiorowego i uslug zwiazanych z produkeja i magazynowaniem artykuldw
spozywczych.

W granicach oznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej od cmentarza w odlegtosci 150,0 m
obowigzuje zakaz lokalizacji studni oraz zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych,
zakladéw Zywienia zbiorowego, uslug zwiazanych z produkcja i magazynowaniem artykutow
spozywczych bez podlaczenia inwestycji do sieci wodociagowe;.

. Przy realizacji inwestycji nalezy dazy¢ do ochrony istniejacego drzewostanu poprzez zmiane

usytuowania lub przebiegu projektowanego obiektu.
Ochronie przyrodniczej podlegaja:
1) Lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie cmentarza parafialnego w Laskach, uznana za
pomnik przyrody na podstawie orzeczenia Nr 438 z dn. 20.08.1957 r.;
2) Park w Laskach, uznany za pomnik przyrody na podstawie decyzji Nr 473/82
zdn. 25.08.1982 r;
3) Aleja drzew zlokalizowana w Laskach, wzdhz ul. Lipowej, na odcinku pomiedzy
ul. Kepinska i torami kolejowymi.
Zagospodarowanie terenéw winno uwzgledniaé ustalenia zawarte w programach ochrony
srodowiska oraz planach gospodarki odpadami.

§13

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, débr kultury

&)

(%)
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oraz granice i zasady zagospodarowania obszaréw i obiektéw podlegajacych ochronie
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych

Na obszarze objetym planem, w granicach okreslonych na rysunku planu ustala sie:

1) Strefg wysokiej ochrony konserwatorskiej;

2) Strefg podwyzszonej ochrony konserwatorskiej;

3) Strefg podstawowej ochrony konserwatorskie;:

4) Strefe ochrony archeologicznej;

5) Strefe obserwacji archeologicznej;

W okreslonej na rysunku planu strefie wysokiej ochrony konserwatorskiej obowiazuja nastepujace

ustalenia:

1) Nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie rozplanowania, skali i bryly przy zalozeniu harmonijnego wspodlistnienia
elementéw kompozycji historycznej i wspdlczesnej oraz nawiazywa¢ formami wspdlczesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej;

2) Wszelka dziatalno$é¢ inwestycyjna musi uwzglednia¢ istniejace juz zwigzki przestrzenne
1 planistyczne;

3) Nowe inwestycje winny stanowi¢ rozszerzenie lub uzupelnienie istniejacych form
zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejgeych
relacji oraz nie moga kolidowaé z historycznym charakterem obiektu:

4) Wszelkie dziatania konserwatorskie, restauratorskie, prace budowlane nalezy uzgadniaé
z urzedem konserwatorskim.

W okreslonej na rysunku planu strefie podwyzszonej ochrony konserwatorskiej dzialalno$é

inwestycyjna wymaga zachowania ponizszych ustalen:

1) Nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie rozplanowania, skali i bryty oraz nawiazywaé formami wspolczesnymi do lokalnej
tradycji architektonicznej;

2) Nowa zabudowa musi sig wpisywaé gabarytami, forma 1 detalem w historycznie
uksztaltowana;

3) Prace budowlane dotyczace zewnetrznego wygladu budynkéw ujetych w ewidencji zabytkow
oraz nowe wszelkie dziafania inwestycyjne nalezy uzgadniaé¢ w urzedzie konserwatorskim.

W okreSlonej na rysunku planu strefie podstawowej ochrony konserwatorskiej dzialalnosé

inwestycyjna wymaga zachowania ponizszych ustalen:

1) Nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej;
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Ponadto w strefach: wysokiej, podwyzszonej 1 podstawowej ochrony konserwatorskiej obowiazuja

nastgpujace ustalenia:

1) Obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy poddad restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartoéci obiektu;

2) Nowa zabudowa nie moze dominowaé nad zabudowa historyczna

Z uwagi na wystepowanie w rejonie obszaru objgtego planem stanowisk archeologicznych oraz

zwiazanej z tym ewentualnej mozliwo$ci dokonania w czasie robét ziemnych odkrycia obiektéw

nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, w okreslonych na rysunku planu
strefach: strefie ochrony archeologicznej oraz strefie obserwacji archeologicznej obowigzuja
ponizsze ustalenia:

1) Ze wzgledu na mozliwo$é znalezienia w trakcie prac ziemnych reliktow archeologicznych,
inwestor winien liczy¢ sig z konieczno$cig zmiany technologii prowadzenia robét;

2) W przypadku wystapienia zabytkow i obiektéw archeologicznych nalezy podjaé ratownicze
badania wykopaliskowe;

3) Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe, obiekty nieruchome oraz
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej w my$l obowiazujacych przepiséw
prawnych;

4) Prace ziemne realizowane w obrebie strefy ochrony archeologicznej Zzwiazane
z prowadzeniem wykopéw wymagaja uzgodnienia z wlaéciwym urzedem konserwatorskim:

5) Prace ziemne realizowane w obrebie strefy obserwacji archeologicznej zwiazane
z prowadzeniem wykopéw wymagaja powiadomienia wladciwego urzedu konserwatorskiego
na 7 dni przed rozpoczeciem robét;

Na rysunku planu oznaczono lokalizacje ponizszych stanowisk archeologicznych:

1) Nrl—nowozytnosc;

2) Nr 2 —nowozytnosc;

3) Nr 3 — nowozytnosé;

4) Nr 4 — nowozytnosé;

5) Nr 5 —nowozytno$é, pézne sredniowiecze;

6) Nr 16 —nowozytnosé;

7) Nr 21 — nowozytno$é;

8) NR 25— nowozytno$¢, pozne sredniowiecze;

9) NR 50 — kultura luzycka, V okres epoki brazu i poczatek epoki zelaza, VII w p.n.e.:

W obrebie stanowisk archeologicznych znajdujacych sig na obszarze objetym planem obowigzuja

nastgpujace ustalenia:

1) Dopuszeza si¢ uprawy rolnicze, ogrodowe, poletka do$wiadczalne itp., przy czym nalezy
unikaé zbyt glebokiej orki, stanowiacej zagrozenie dla znajdujacych sie w ziemi zabytkow
archeologicznych;

2) Dopuszczalne jest lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzyskania
zezwolenia od wlasciwego oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkow;

3) Inwestor obowiazany jest zleci¢ wykonanie ratowniczych badan wykopaliskowych na wiasny
koszt przed przystapieniem do prac ziemnych. Wyniki tych badan moga wplynaé na decyzje
0 zmianie sposobu zagospodarowania tego terenu lub o wyborze innej technologii.

Dla pozostatego obszaru (nieobjetego strefa obserwacji archeologicznej i bez rozpoznanych

stanowisk archeologicznych) obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) W przypadku dokonania w trakcie robét budowlanych znalezisk archeologicznych prace
budowlane winny by¢ przerwane, ateren udostepniony do ratowniczych badan
archeologicznych. Wyniki tych badaii decyduja o mozliwosci kontynuowania prac
budowlanych lub ewentualnie o ich zaniechaniu.

Na obszarze objgtym planem wystepuja zabytki architektury ujete w formie wpisu obiektu do

rejestru zabytkow:

1) Kosciél parafialny p.w. Wniebowziecia NMP, nr dec. 61/A ;

2) palac i park, nr dec. 415/A.

Na wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie, prace budowlane i rewitalizacyjne dotyczace

obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw nalezy uzyskaé zezwolenie konserwatorskie, a dziatania

inwestycyjne dotyczace tych obiektéw winny byé prowadzone w oparciu o wytyczne wlasciwego
oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw, zgodnie z zatwierdzong przez nia dokumentacja.

- Ewentualne zmiany w rejestrze zabytkéw nie naruszaja ustalen planu i nie wymagaja zmian

uchwaty.



13. Na obszarze objetym planem wystepuja obickty zabytkowe figurujace w spisie zabytkow —
ewidencji konserwatorskiej:

14.

,_.
wn

1)

o
2

4)

5)
6)

Zespdt kosciota parafialnego p.w. Wniebowziecia NMP:

a) koSciot zbudowany przez paulinéw z Czgstochowy w 1627 r., drewniany o konstrukeji
zrebowej, 1-nawowy, kryty gontem, rozbudowany w XVIII w, remontowany w latach
1964-66,

b) cmentarz parafialny przy kosciele- figura $w. Jana Nepomucena, koniec XIX w;

kosciot poewangelicki, ob. filialny parafialnego, p.w. Niepokalanego Serca Maryi,

zbudowany w latach 1856 - 1870, murowany, neoromanski;

dawna ochronka, obecnie plebania, pocz. XX w, murowana;

Zalozenie patacowe:

a) patacz 1908 r.,

b) park krajobrazowy, 2 pot. XIX w.,

¢) kapliczka przy wjezdzie do zalozenia, 1908 r., mur.,

d) spichlerz, ok. 1910 r., mur.,

e) dom stajennego i stajnie, ok. 1910 r., mur., ob. magazyny,

f) rzadcowka, XIX/XX w., mur.,

g) bud. mieszkalny, nr 2, ok. 1910 r., mur,,

h) bud. mieszkalny, nr 4, ok. 1910 r., mur.,

i) gorzelnia, przebud. ok. 1910 r. z dawnej komandorii ojcéw paulinéw, z XVI w.,

j) stodolal, ok. 1910 r., mur.,

k) stodotaIl, ok. 1910 r., mur.,

I) obora, ok. 1910 r., mur.,

m) kuznia, ok. 1910 r., mur.,

n) magazyn, ok. 1910 r., mur.,

0) dwa murowane silosy, pocz. XX w.,

p) domnr 5, ok. 1910r., mur.,

q) dom nr 8 (daw. biblioteka), ok. 1910r., mur.,

r) domnr 11 (daw. oér. zdrowia), ok. 1900r., mur.

s) domnr 14, pocz. XX w.,

t) domnr 15 (daw. poczta i bar), 1913r. mur.,

u) domuor 17, pocz. XX w, mur./ szach.,

v) dom nr 24, ok. 1910r., mur.

w) domar 103, ok. 1920r., mur.

x) czworak nr 9, pocz. XX w, mur,

szkota podstawowa, 1815 r., rozbudowana w 1910 r., nr 52, mur.,

budynek dworca PKP, ok. 1910 r., mur.

Wszelkie prace modernizacyjne zwiazane z: przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remontem
budynkow wpisanych do ewidencji konserwatorskiej, wymagaja zachowania ponizszych ustalen:

D

3)
4)
)
6)

Nalezy zachowa¢ ich bryte, ksztalt i geometrig dachu oraz zastosowane tradycyjne materialy
budowlane;

Nalezy utrzyma¢, a w zniszczonych fragmentach odtworzyé, historyczny detal
architektoniczny;

W przypadku koniecznosci przebicia nowych otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy je
zharmonizowa¢ z zabytkowa elewacja budynku;

Wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiazujacej do historyczne;j;

Obowiazuje zakaz stosowania okladziny z tworzyw sztucznych typu ,,siding”;

Wszelkie prace budowlane dotyczace tych obiektéw winny byé uzgadniane w urzedzie
konserwatorskim.

. Ewentualne zmiany aktualizacyjne w ewidencji zabytkéw nie naruszaja ustalen planu i nie

wymagaja zmian uchwaty.

L
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§14

Granice i sposoby zagospodarowania terendw gérniczych, a takZe terendw naraZzonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

W granicach obszaru objetego planem nie wystgpuja tereny gdmicze, tereny narazone na
niebezpieczenstwo powodzi oraz tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

ROZDZIAL 'V
PRZEPISY KONCOWE

§15

Stawke procentows zwiazang z naliczeniem optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
ze zm.), ustala sie w wysokosci :
1) 1 % wzrostu wartosci dla terendéw przeznaczonych na cele publicznej komunikacji drogowej;
2) 15 % wzrostu wartoéci dla pozostatych terendw.

§16

Ustalenia niniejszego planu sa zgodne z zasadami okre$lonymi w ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzeinica”, wprowadzonym Uchwalg Nr X1/88/99 Rady
Gminy Trzcinica z dnia 15.12.1999r.

§17

1. Niniejsza uchwala przeznaczono 10,3019 ha gruntéw rolnych wymagajacych zgody na zmiane
przeznaczenia gruntOw rolnych na cele nierolnicze zgodnie z ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 1995 Nr 16 poz. 78 ze zm.), po uzyskaniu stosownej
zgody Wojewody Wielkopolskiego Decyzjq znak: RR.Ka-12.77110-44.1/05 z dnia 02.11.2005r.
oraz zgody Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi Decyzja znak: GZ.tr.057-602-445/05 z dnia
05.09.2005r., w tym:

1) 0,8607 ha gruntow rolnych klasy R IIIb;

2) 0,050 ha gruntéw rolnych klasy B-RIIIb;

3) 2,7749 ha gruntéw rolnych klasy R I'Va;

4) 4,4773 ha gruntéow rolnych klasy R IVb;

5) 1,4144 ha gruntéw rolnych klasy B-RIVa;

6) 0,4696 ha gruntéw rolnych klasy B-RVTb;
Ponadto niniejszym planem, w granicach terendéw przeznaczonych pod zabudowe, przeznaczono na
cele nierolnicze grunty uzytkowane rolniczo nie wymagajace uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia.

(e

§18
Zatacznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) Rysunek planu stanowiacy zatacznik graficzny nr 1 w skali 1:2000;
2) Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — zatacznik nr 2;
3) Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych — zatacznik nr 3.

§19
Wykonanie uchwaty powierza sic Wéjtowi Gminy Trzcinica.

§20
Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienrﬂku\Urz@c\iowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego. VR

(5]
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WYPIS | WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW




Wojewodztwo wielkopolskie

Powiat kepinski
673500 Miejscowos¢ LASKI
Qo=

Jednostka ewidencyjna 300807_2, TRZCINICA
Obreb numer: 0002

nazwa: LASKI

WYPIS | WYRYS

Wypis z rejestru gruntéow
Nr jednostki rejestrowej G.339

wiasciciel
trwaty zarzad

SKARB PANSTWA Udziat : 1/1
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Udziat: 1/1

KALISZ
. i hni ksiegi
Ark. Numer | Blizsze okreslenie . 2 . G 22 - PO\.NIerZC n_la - N_r S|eg!.
olozenia Opisy uzytkow | i kont. [ uzytkow dziatki wieczystej
mapy dziatki B klasyf. w ha w ha
5 386 KEPINSKA 10 Grunty orne RlIVa 0.1100 0.1500 15165
Uzytki rolne B-RIVa 0.0400
___________________________________ ol T N S ST
Id dz: 300807_2.0002.386
Razem 0.1500 0.1500
Stownie: tysigc piecset m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu na dzien: 11.04.2013

Wyrys z mapy ewidencyjnej
Skala 1 : 5000

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Zlecenie nr:  765/2013

sctsr

Dolument niniejszy jest wypisem 2 opiso- |
wych danyeh ewidenach aruntow { budynkd
i jest przeznaczony do dokonania
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AKTUALNA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ozmaczenie kancelaye zghosz. pracy geodezyjnej ODGK.6640.536.2019
Migfscowosé, numer dzialki Laski, dz. 386
identyfikal 7
Jedhostka ewidencya i JOO(S'.O _'2
nazwg Trzcinica
identyfikator 0002
Obreb ewidencyjn :
bre i nozwa Laski
Skala mapy 1:500
Nazwa uklady prostokgtnych ploskich uktad "PL-2000", pohudnik 18"
wspllrzgdnych wysokosci "PL-KRONSE-NH"

Uznaczenie i informacje o shiebnosciach gruntowych
majgeych wplyw g zagospodarowanie gruntiw, BRAK SEUZEBNOSCY
zlokalizowanych w granicach projektowanej inweslyci

Ozraczenie 1 symbol konturu uiytky grunfowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

L

runtéw | oW

GEODETA UPRAWNIONY
Swiad. Gitwnago Geodety Kraju
Nr 20325

Maciej Moska
63-600 Ke¢pno, ul. Estkowskiege 9
kom. 668-057-057
Regon 300336373

NIP 610-186-87-57 mgr inz,Aaciej %fﬁf 019 r.

ORIENTACJA 1:100000

=
5

Oemaczenie granic obszary, kidry

byt przedmiotem aktualizocsi

Godlo mapy 6.150.21.07.3.3

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z chia 17 maja 1989 r. - PGK (Dz. U. 7 2017 . poz. 2101, lekst Jednolity z péz. zm.)

UWAGA: Nie wyklucza sig isinienia w ferenie inych przewoddw, o ktérych brak informacyi, co wymike
z zaszlosci historycanych lub niedapelnienia przepisiw zgloszenia do inwentaryzacyl.
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OPRACOWANIE BADAN GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA BUDOWLI




PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
~TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
UL. Kolejowa 17 63-400 OSTROW WLKP.
NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu
kom. 0-502 297 765

NUMER ARCHIWALNY 787

OPINIA GEOTECHNICZNA

(z dokumentacjq badan podfoza gruntowego)

Lokalizacja zadania :

Dziatka nr 386 Laski

Gmina Trzcinica

Powiat kepinski

Wojewddztwo wielkopolskie
Informacje podst. : Budowa posterunku Policji
Zleceniodawca : INCEPTUM Architekci

Wanda Zierke

ul. Kokosowa 20
60-185 Skorzewo

Uprawniony inz
Opracowat : dr Jacek Lubieniecki nrupr. VIl 1196, o&rtlPK
Upr. Geol. VII1186 :

mgr Szymon Mielcarek
Upr. Geol. X1232010 X11242010 Pracownia Geclogiczno-Inzyniersk.
b *TOPAZ™>
’ mgr Szymon Mielcarek
ul. Kolejowa 17, 63-400 Ostréw Wikp,
tel. 502 297 765
NIP 822-208-30-08 RA/3081168%/

0212/2007

Ostrow Wielkopolski grudzien 2018 r.
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
»TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
T Z UL. Kolejowa 17  63-400 OSTROW WLKP.
NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu

kom. 0-502 297 765

1. Wstep
1.1. Podstawa prawna opracowania
W grudniu 2018 r. na zlecenie Przedsiebiorstwa INCEPTUM Architekci

przeprowadzono badania geotechniczne podtoza dla projektowanego posterunku
Policji w miejscowosci Laski, gm. Trzcinica. Do opracowania opinii wykorzystano
normy i instrukcje:

* Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,, w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

» Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2. Badania geotechniczne, oznaczanie
i klasyfikacja gruntéw;

» Polska Norma PN-EN 1997-2. Badania geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;

» Polska Norma PN-81/B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» Polska Norma PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

» Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane -- Badania prébek
Gruntu

» Instrukcja wykonywania badan podtoza gruntowego sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1963.

Ponadto wykorzystano materiaty publikowane dot. Budowy geologicznej
regionu :

[1] Szczegdtowa Mapa Geologiczna, skala 1 : 50 000, arkusz Wieruszow
[2] Mapa Litogenetyczna Poski, skala 1 : 50 000, arkusz Wieruszow

Panstwowy Instytut Geologiczny, 2011

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan
Celem badan jest:
* Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego (model

geologiczny)



PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
»TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
T Z UL. Kolejowa 17  63-400 OSTROW WLKP.
NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu

kom. 0-502 297 765

» Okredlenie parametrow geotechnicznych badanych gruntéw (model
geotechniczny)

* Podanie wnioskéw dotyczgcych bezpiecznego posadowienia projektowanego

obiektu.
Zakres badan ustalono w oparciu o normy geotechniczne oraz w uzgodnieniu
ze zleceniodawcg. Wykonano :

» Wizje lokalng - przeprowadzong na miejscu inwestycji w czerwcu 2018 r.

» 4 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m zestawem recznym

oraz systemem udarowym- probnikiem przelotowym o srednicy ¢= 70 mm do

(tacznie 20,0 mb.).

» Analize makroskopowg pobranych préb gruntu wg Normy PN-B-04481:1988

» 1 test sondg krzyzakowag ITB-ZW przy otworze nr 1 o wymiarach krzyzaka 96
x 100 mm. Oznaczono maksymalng wytrzymato$s¢ na $cinanie gruntow
spoistych na podstawie Instrukcji wykonywania badan podtoza gruntowego
sondg udarowo-obrotowa typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1963. Otrzymane wyniki korelowano z wartosciami stopnia
plastycznosci IL, ktory przyjeto jako parametr wiodacy dla wydzielonych
warstw geotechnicznych w gruntach spoistych.

» Posrednie oznaczenie stanu gruntéw spoistych za pomocg penetrometru
ttoczkowego (pomiar pierwotny- wytrzymatosc na sciskanie jednoosiowe [kPa))

» Oznaczenie wilgotnosci wszystkich pobranych préb gruntu

» Oznaczenie parametrow geotechnicznych gruntéw wg Polskiej normy PN-
81/B-03020 oraz wg Z. Witun ,Zarys geotechniki’, WKL; Warszawa 1976,
2007. Dla gruntéw spoistych parametrem wiodgcym jest stopien plastycznosci
IL natomiast dla gruntéw niespoistych parametrem wiodgcym jest stopien

zageszczenia Ip.

2. Potozenie terenu badan
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie centrum wsi Laski przy
istniejgcym posterunku Policji. W obecnym stanie jest to niezagospodarowany
fragment dziatki. W najblizszym sasiedztwie znajduja sie gtéwnie budynki mieszkalne
4
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jednorodzinne. Pod wzgledem administracyjnym jest to gmina Trzcinica, powiat
kepinski, woj., wielkopolskie

3. Morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar
opracowania lezy w pasie Nizin Srodkowopolskich a w skali mezoregionu jest to
Wysoczyzna Wieruszowska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to staroglacjalna
zdenudowana wysoczyzna morenowa z okresu zlodowacenia Warty (grupa
zlodowacen srodkowopolskich) [2]. W czesci przeznaczonej pod inwestycje
zréznicowanie terenu jest niewielkie, rzedne wynoszg 125,21 do 185,41 m npm.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna do gtebokosci rozpoznania zwigzana jest z
plejstocenskimi osadami glacjalnymi wyksztatconymi jako gliny piaszczyste
miejscami spiaszczone.

Podczas badan w grudniu 2018 r. nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej w zadnym z otworéw badawczych. Bardzo mozliwe jest wystepowanie
wody o charakterze swobodnym w obrebie piaskow, na stropie glin ktére sg gruntami

staboprzepuszczallnymi w okresie intensywnych opadoéw lub roztopdw $niegu.

5. Warunki geotechniczne
Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 5,0 m ppt. Od
powierzchni do gtebokosci 0,5 wystepuje gleba ktdéra nalezy usungé. Ponizej, na
podstawie badan terenowych i laboratoryjnych wydzielono:
GRUPA | —to grunty piaszczyste :
Warstwa geotechniczna | a —to piasek drobny w stanie Sredniozageszczonym
o Ib =0,60
Warstwa geotechniczna | b —to piasek $redni w stanie Sredniozageszczonym
o Ib=0,60

GRUPA |l (symbol geologicznej konsolidacji B) — to grunty spoiste :
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Warstwa geotechniczna Il a — to glina piaszczysta na granicy piasku gliniastego w
stanie twardoplastycznym o I = 0,10
Warstwa geotechniczna Il b —to glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
o ILM =0,20
Wydzielone warstwy geotechniczne zestawiono na przekroju — zat. 5 do

opracowania.

6. Wnioski i zalecenia

6.1. Badania geotechniczne poditoza gruntowego przeprowadzono na terenie
dziatki nr 386 w miejscowosci Laski. Celem jest rozpoznanie warunkéw
posadowienia dla projektowanego budynku posterunku Policji.

6.2. Na etapie badan nie okreslono doktadnej rzednej posadowienia ani posadzki.
Dane te zostajg przyjete m.in. w oparciu o niniejsza opinie. Wstepne
planowane jest ptytkie posadowienie budynku.

6.3. Niwelacje otworéw badawczych przeprowadzono do statych punktow
wysokosciowych wg dostarczonego planu sytuacyjno — wysokosciowego.

6.4. Od powierzchni wystepuje: gleba ktérg nalezy usung¢é w obrysie
projektowanego budynku. Ponizej nasypow wystepujg piaski drobne i $rednie
w stanie sredniozageszocnym (GRUPA |) oraz gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym ( GRUPA Il, symbol geol. konsolidacji B).

6.5. Podczas badan w grudniu 2018 r. nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej w zadnym z otworédw badawczych. Bardzo mozliwe jest
wystepowanie wody o charakterze zawieszonym w obrebie piaskéw, na
stropie glin ktére sg gruntami staboprzepuszczallnymi w okresie intensywnych
opaddw lub roztopow sniegu.

6.6. Przy ptytkim posadowieniu woda gruntowa nie bedzie stanowita problemu na
etapie prac ziemnych. Mozliwe jest wystepowanie w wykopie sgczen lub wody
opadowej, ktéra nalezy usung¢ za pomocg pompowania.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.10

PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
~TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
T Z UL. Kolejowa 17  63-400 OSTROW WLKP.
NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu

kom. 0-502 297 765

Na etapie prac ziemnych , po osiggnieciu rzednej posadowienia dno wykopu
nalezy wytozy¢é warstwg ochronng betonu C8/10 (beton B10) o grubosci 10
cm.

Obliczenia statyczne mozna wykona¢ z wykorzystaniem uogdlnionych
parametrow  geotechnicznych podanych dla wydzielonych  warstw
geotechnicznych w tabeli w zat. 4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych, a projektowany budynek zaleca sie zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej.

Badania geotechniczne majg charakter punktowy, dlatego w przypadku
stwierdzenia warunkdéw gruntowych inne niz opisane w niniejszej opinii nalezy
natychmiast powiadomic projektanta i autora opinii geotechnicznej, kontakt:
Szymon Mielcarek kom 502 297 765

Ostateczna decyzja w sprawie sposobu i gtebokosci posadowienia nalezy do
uprawnionego projektanta

Spis zatgcznikéw:

Zat. 1. Fragment mapy topograficzne; skala 1:10 000
Zat. 2. Mapa dokumentacyjna skala 1 : 500
Zat. 3. Objasnienia znakow i symboli

Zat. 4. Legenda do przekrojow (parametry geotechniczne)

Zat. 5. Przekréj geotechniczny

Zat. 6.1 do 6.4. Karty otworéw badawczych
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emat Mapa topograficzna Skala 4+ 5 000
Obiekt: Zatnr:

Posterunek policji

Lokalizacja:  Laski, gm. Trzcinica
powiat kepinski, woj. wielkopolskie.
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Rodzaj opracowania: Qpjinia geotechniczna z dokumentacijg
badan podtoza gruntowego

Data:

X1l 2018

Temat Mapa dokumentacyjna

Skala: 1:200

Obiekt: L
Posterunek policji

Lokalizacja:  Laski, gm. Trzcinica
powiat kepinski, woj. wielkopolskie.

Zatnr:

2.




Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Grunty nasypowe:

nB
nN

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime:

Ph
Nm
T

grunt préchniczny
namut
torf

Grunty mineralne rodzime:

Z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pt
Pg
Mp
IT
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Gnz
Ip

I

Iz

ZWir

zwir gliniasty

pospétka

pospotka gliniasta
piasek gruboziarnisty
piasekrednioziarnisty
piasek drobnoziarnisty
piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zgata
glina zwgzta

glina pylasta zwizta

it piaszczysty

it

it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb
Kr
Gy

gleba
kreda

gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+
C
B
D
V4|
H

CaCQ

domieszki w gruncie lub nasypie
cegta
beton
drewno
zuzel
préchnica
weglan wapnia

I przewarstwienia
/ pogranicze innego gruntu

Stany gruntow:

In luzny

szg srednio zagszczony
zg zagszczony

Stany gruntow spoistych:
pt ptynny

mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw  poétzwarty

zZw  zwarty

1/2/3 liczba wateczkowa

Wilgotnosé¢:

S suchy

mw  mato wilgotny
w wilgotny

nw  nawodniony

K2 poziom swobodnego zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom zwierciadta
wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

\\\\\\| saczenie

Inne oznaczenia:

2 numer otworu

56,76 rzdna otworu

| — 1 oznaczenie przekroju
1A numer pakietu i warstwy
Io stopieé zag:szczenia

I stopier plastycznéci

° miejsce pobrania probki
1/2,5 numer prébki / gbokasé
* studnia
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Lokalizacja: Laski gm. Trzcinica
Obiekt: Posterunek policji

LEGENDA DO

PRZEKROJOW

ZAL. 4
Nr archiw. 787

Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacjg ()L - Parametr wiodgcy
badan podtoza gruntowego
- -E g s g c Edometryczny modut Modut
) S o = o N iar s Al g
§ 3 N < g s § Scisliwosci Scisliwosci
z 5 3| B > g - =
3 c 2| & g o 3 s . -
T g g2 35| § s g o 9 s g _ 2 :
= . s . —~lz & o G = = £ @ S g H qg' H qg'
% Opis litologiczny % % § ; % z .:;;_ .ﬂé_ §’ % £ :‘, g £ g £
= g 2| g |> g & & = o 4] X [ = o =
a s 812 2|2 2o Tt [w, [ p [Cu[®u] Mo M Eo E
3 3 8lz2la 2| * * [%] [te/m>1| [kPa] [ ['] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
C
glQp [Piasek drobny la| Pd 0,60 - | 6 1,65 - 31,0 [ 74300 - 55300 -
C
glQp [Piasek $redni Ib Ps 0,60 - | 14 | 1,85 - 33,5 | 112000 - 94600 -
Glina piaszczysta na granicy O
glQp |piasku gliniastego Il a |Gp/Pg - |020] 12 | 220|315 185 | 36900 - 28000 -
a
glQp |Glina piaszczysta Ib| Gp - [010] 12 | 22 | 355/ 20,0 | 48000 - 36500 -







Rzedne terenowa [m npm]:

186,00 —
185,00 —
184,00 —
183,00 —
182,00 —
181,00 —

180,00 —

179,00 —

Saczenia $rédglinowe
Rzedna ZWG (ustabilizowana)

Rzedna ZWG (nawiercona)

Odlegtosc miedzy otworami [m]

Objasnienia :

Gb

el ops [

4

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY -I-

185,41 185,22
Gb 05 Gb
CPd d® 10-0,60 5-Ed 82
7 "/,
Gp/Pg > 1-0,20 G
// 2,6 /p
Ao A
4 ‘‘‘‘‘‘‘ 4430
.Gp /
v @B 11-0,10 Gp
- %
5,0 5,0

Pd

Gp

185,21
Gb
—— 05

v 'P.d A1
Gp/Pg
<4 1,8
Ps .3

= 2,3

5,0

da I0-0,60

\
AN

N
~

d I.-0,10

d I.-0,20

~

2,4

5,0

Rzedne terenowa [m npm]:

186,00 —
185,00 —
184,00 —
183,00 —
182,00 —
181,00 —

180,00 —

179,00 —
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Rodzaj opracowania: Qpjinia geotechniczna z dokumentacijg

Data:

badan podtoza gruntowego Xl 2018
. Skala:,
Temat Przekroj geotechniczny 1:200/100
Skala pozioma / pionowa
Obiekt: . Zatnr:
Posterunek policji
Lokalizacja:  Laski, gm. Trzcinica 5 -

powiat kepinski, woj. wielkopolskie.




mu m KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PGI MIELCAREK PROFIL NR 1

Zat. nr: 61 .

Nr archiw.787

Miejscowosc: Laski Obiekt: Posterunek Policji System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Gmina: Trzcinica Rzedna umowna: 185,21 m npm.
Powiat: kepinski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK  Skala: 1:50
Wojew6dztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: INCEPTUM Architekci Data wiercenia: listopad 2018 r.
= =)
3 3| 2| &
S 5 e | % |
8 = | 3 . 2 S| 5| %
ST > |2 E ¢ s g8
= 8 e ® S 2 L . > S s S = N o
g 2= > = 5 Opis litologiczny 3 £ g 5| § S H
k5 8% | B 5 3 E| 2| 8| 5| 5| 5| §
= G2 ) a o & = 2 n ] n =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba Gb
0,5
oy Piasek pylasty, barwa brgzowa Prt | mw szg | - 0,60 la
1,1
: / Glina piaszczysta na granicy piasku i
PP®250 // gliniastego, barwa brazowa Gp/Pgl mw| [11]] tpl | 0,10 lla
/ : 1,8 "B"
v I,N’.I -
> fta 23 Piasek $redni, barwa brgzowa Ps w szg - 060 Ib
e 1.7,/ Glina piaszczysta, barwa brgzowa
NS plaszezy 2 Go | mw| g/l tol |00 - | na
pPP@®275 ///
0p®250 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie [KPa]. Otrzymane wartosci korelowano ze

stopniem plastycznosci IL
"B"  Symbol geologicznej konsolidacji grunty wg Polskiej Normy PN-81/b 03020
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 2

Nr archiw.787

Miejscowosc: Laski Obiekt: Posterunek Policji
Gmina: Trzcinica

System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Rzedna umowna: 185,22 m npm.

Powiat: kepinski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK  Skala: 1:50
Wojew6dztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: INCEPTUM Architekci Data wiercenia: listopad 2018 r.
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g 2= > = 5 Opis litologiczny 3 £ g 5| § S H
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= G = » T o @ = 2 » D 1) =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba Gb
0,5
St os Piasek drobny, barwa brazowa Pd | mw szg| - |060] la
PP® 250 // .
//// Glina piaszczysta, barwa brazowa Gp | mw| [2/3]] tpl | 0,20 - 1o
- . / 3’0 HB"
g7
s
a : /
Pp® 300 ./ /~
/// Glina piaszczysta, barwa brazowa Gp | mw| [1/1]| tpl | 0,10| - lla
. N . 5’0 IlBll
0p®250 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie [KPa]. Otrzymane wartosci korelowano ze

stopniem plastycznosci IL

"B"  Symbol geologicznej konsolidacji grunty wg Polskiej Normy PN-81/b 03020
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Zat. nr: 63

Nr archiw.787

Miejscowosc: Laski Obiekt: Posterunek Policji System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Gmina: Trzcinica Rzedna umowna: 185,17 m npm.
Powiat: kepinski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK  Skala: 1:50
Wojewddztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: INCEPTUM Architekci Data wiercenia: Iistopad 2018 r.
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3 £ = > = 3 Opis litologiczny 3 | g g 5| 8§ | & | 2
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= Gz ) a o & = 2 n &n n =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba Gb
0,5
e 08 Piasek drobny, barwa brgzowa Pd | mw szg| - |060]| Ia
// Glina piaszczysta na granicy piasku )
PP® 250 //// gliniastego, barwa brazowa Gp/Pg| mw| [2/3]) tpl | 0,20 L
. : / 2,4 IlBll
s v/
i VA
17} .
N 4 /
n- - ' . .
ppr® 300 // Glina piaszczysta, barwa brgzowa Gp mw| [1/1]| tol | 0,10 - lla
// ) 5’0 uBu
0p®250 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie [KPa]. Otrzymane wartosci korelowano ze

stopniem plastycznosci IL
"B"  Symbol geologicznej konsolidacji grunty wg Polskiej Normy PN-81/b 03020
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Zat. nr: 64

Nr archiw.787

Miejscowosc: Laski Obiekt: Posterunek Policji System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Gmina: Trzcinica Rzedna umowna: 185,41 m npm.
Powiat: kepinski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK  Skala: 1:50
Wojew6dztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: INCEPTUM Architekci Data wiercenia: Iistopad 2018r.
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INFORMACJA NT. PLANU BIOZ

INFORMACJA NT PLANU BIOZ

Nazwa inwestycji

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem

radiowym oraz rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z
zagospodarowaniem terenu polegajacym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z
wydzieleniem miejsc parkingowych, budowg ogrodzenia, budowg przytaczy i instalacji
gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej
wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa;:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"

Adres obiektu budowlanego

ul. Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Kategoria obiektu budowlanego

Jednostka ewidencyjna

obreb

Nr dziatek ewid.

Il - garaz, XII - posterunek

300807_2, TRZCINICA

0002 LASKI

386

Nazwa Inwestora

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

2
Adres Inwestora ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa jednostki projektowania WK ARCHITEKCI SP. Z O.0. SP. K. Tel. +61/ 6469070,
fax.+61/ 6469080
A A n n e-mail: bj = i i
3 Adres jednostki projektowania UL. RYNEK 18/2, 62-020 SWARZEDZ http://www. wk-architekei.pl
Projektant odpowiedzialny za mgr inz. architekt Bzfcbjcrjcr;:trektomczna
catos¢ prac projektowych Przemystaw Wandachowicz 7131/30/P/2003
Czes¢ opisowa
1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.
4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy
5. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
7. Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach
8. Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem
9. Wykaz $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia

10. Uwagi ogdéine

Data o

pracowania: 6.06.2019



mailto:BIURO@SPA-SADOWSKI.PL

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

.1. ogrodzenie terenu robét

2. organizacja zaplecza budowy

3. przygotowanie terenu budowy

4. wycinka oraz wykarczowanie kolidujacych krzewow

.5. roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

6. roboty ziemne

7. zabezpieczenie kolidujgcych elementéw zagospodarowania terenu
8. roboty fundamentowe

9. wykonanie instalaciji i sieci w terenie

.10. roboty izolacyjne

.11. wznoszenie $cian

.12. wykonanie stropéw

.13. wykonanie $cian dziatowych

.14. montaz elementéw konstrukgji

.15. wykonanie otworowania $cian i stropéw

.16. wykonanie konstrukc;ji i pokrycia dachu

.17. wykonanie izolacji akustycznych i jastrychéw stropow
.18. wykonanie izolacji pozarowych, i $cian wewnetrznych
1.19. wykonanie elewagcji

1.20. wykonanie instalacji wewnetrznych

1.21. prace wykonczeniowe wewnetrzne

1.22. roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni

1.23. oswietlenie zewnetrzne

1.24. urzadzenie i uporzadkowanie terenu

A A A A a A aaaAaaa A A

2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych:

Na dziatce znajdujg nastepujace obiekty budowlane:
istniejacy budynek Posterunku

budynek gospodarczo - garazowy przeznaczony do rozbiorki
ogrodzenie

$ciezki, chodniki i drogi dojazdowe

nieuzywana studnia

Dla instniejacego budynku na dziatce:

przytacze elektryczne napowietrzne,

przytacze wody i wewnetrzna instalacja wodociggowa w terenie
lokalna instalacja kanalizacji sanitarnej,

lokalna instalacja kanalizacji deszczowej

instalacja teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

samochody dostawcze

spychacze, koparki, tadowarki i ciggniki
urzadzenia elektryczne

urzadzenia spawalnicze

dzwigi

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1.Prace przy wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu o
gtebokosci ponad 3,0m, a w szczegdlnosci:

wykonywanie fundamentéw i wykopéw pod instalacje /niebezpieczenstwo przysypania ziemia/

wykonywanie muréw oporowych

4.2. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5m, a w szczegolnosci

wykonywanie szybéw i montaz urzgdzen dzwigowych

wykonanie ocieplenia dachu, krycie papg, wykonywanie obrébek blacharskich / niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu/
wznoszenie $cian /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/

wykonywanie stropow /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/

wykonywanie elewacji /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/

4.3. Wykonywanie prac z udziatem zurawia wiezowego:
niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia



niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ transportowanego materiatu
inne:

4.4. Wykonywanie prac z udziatem urzgdzen elektrycznych
niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig porazenia

4.5. Wykonywanie prac z udziatem materiatdw wybuchowych i substancji stwarzajacych ryzyko wybuchu:
niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig eksplozji

5. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w
tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania i organizacji placu budowy:

z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowe; ,

z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy,

z zapewnieniem ochrony zdrowia,

z zapewnieniem ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

z oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

z usytuowaniem placéw sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa i zapewni¢ bezkolizyjne wykonanie robot.

Dla prowadzenia robo6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sige staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.
Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia rob6t i sporzadza protokét z podaniem
ewentualnych niedociagnie¢ w zakresie BHP.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla rodzaju
prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki
bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikow.

Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP
ogolne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Przy wykonywaniu wykopow i fundamentéw wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robé6t budowlanych
/ Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 10 - Roboty ziemne, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie/
Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.
/Dz. U. nr 47,poz. 401, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie/
Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.
/ Dz. U. nr 47, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie/.
Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.
/ Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i
izolacyjne/.
Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.
/ Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci, rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze/.
Przy wykonywaniu prac na wysokosciach powyzej 1m nad podtoga lub ziemig pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu j.w.
/Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci/
Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukgji stalowych i wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 — Roboty montazowe/.
Przy wykonywaniu prac z uzyciem zurawia wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.
/ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne/.
Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18 —Roboty rozbiorkowe/.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 —Roboty spawalnicze/.
Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 11 —Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/.
Przy wykonywaniu prac z uzyciem materiatdw wybuchowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 19 — Roboty budowlane wykonywane z uzyciem materiatéw wybuchowych/
Przy organizacji robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
/Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegdlnosci rozdziat 6 — Prace szczegdlnie niebezpieczne.



7. Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach

7.1. Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b trzecich, wyznaczenie drog komunikacji pieszej i
samochodowej, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (istn. instalacje itp.)

7.2. Wykopy fundamentowe i fundamentowanie: wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod fundamenty i piwnice - zabezpieczenie
przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi (odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopdw), zabezpieczenie
wykopu barierkami ochronnymi, wykonanie bezpiecznych zej$¢ do wykopu.

7.3. Wykonanie podciggéw zelbetowych, $cian, stropéw monolitycznych: nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy poszczegdlnych robotach
budowlanych, sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania rusztowan i deskowan, usuwa¢ deskowania po osiggnieciu przez beton projektowane;j
wytrzymatos$ci, usuwanie podpor deskowan przeprowadzaé w kolejnosci nie wywotujacej szkodliwych naprezen wznoszonej konstrukciji,
wykopy fundamentowe zasypywac po wykonaniu stropéw nad piwnicg, czesci wspornikowe stropow i balkony obcigza¢ w ostatniej
kolejnosci, dopiero po ich zakotwieniu w stropach, stosowac stezenia $cian do czasu ich przytrzymania stropami, bruzdy w $cianach
nalezy murowac w trakcie wznoszenia scian.

7.4. Wykonanie konstrukcji dachu, prace dekarskie: kolejno$¢ montazu musi zapewnia¢ mozliwe najszybsze tworzenie samostatecznych
zespotdw elementdw konstrukcji oraz fatwosc¢ i bezpieczenstwo montazu.

7.5. Roboty wykonczeniowe: zaleca sie wykonywanie tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw. Osoby zatrudnione przy montazu i
rozbidrce rusztowan musza by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywac¢ rusztowan w warunkach
ztej widocznosci, opaddw, silnego wiatru i burzy, nalezy dokonac¢ odbioru i okresowych sprawdzen rusztowan przez nadzér techniczny,
rusztowania usytuowane w miejscach przej$c lub przejazdéw powinny mie¢ daszki ochronne, przy pracach na rusztowaniach
przestrzega¢ zasad BHP

7.6. Roboty na wysokosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na wysoko$ciach zaliczone sg wszelkie prace
wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podtogi lub ziemi, z tym, Ze nie zalicza sig¢ do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy
jest ostoniete ze wszystkich stron scianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysokosci min. 1,5m.

Do pracy na wysokos$ci mozna dopusci¢ pracownikéw , ktérzy posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni
stan zdrowia potwierdzony aktualnym za swiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).

Praca na rusztowaniach:

rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

rusztowanie powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnosc,

rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejscie i przej$cia komunikacyjne miedzy pomostami,

obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1m od pomostu, kraweznika o wys. 0,15m, barierka posrednia w
potowie wysokosci barierki),

rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny byé skutecznie uziemione,-zabrania sie pracowaé na rusztowaniach zewnetrznych w
czasie burzy, przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostéw.

Praca na rusztowaniach wiszacych i przesuwnych:

rusztowanie powinno posiada¢ atest zatwierdzajacy dopuszczalng no$nose¢,

rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,
obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych j.w.

Prace wykonywane na stupach i klamrach:

klamry i konstrukcje stupéw, stupy powinny byé w dobrym stanie technicznym bez uszkodzen,

pracownicy wykonujacy zlecone czynnosci powinni by¢é bezwzglednie wyposazeni w odpowiedni sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn.
szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukciji.

praca nie moze by¢ prowadzona w warunkach okreslonych j.w.

Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:

drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o wysokosci 1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke
posrednia.

drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym podtozu .

drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na rownym i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunieciem sie po podiozu,
kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac¢ 75st.

stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych jw.

Montaz i demontaz rusztowan:

prace powinny sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu rusztowan,

w czasie montazu nie naruszac¢ konstrukcji nosnej rusztowania,

stosowac¢ odpowiedni sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa zamocowane do trwatych
elementow konstrukcji.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

Zapoznac sie z zakresem zadan.

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci, zamocowanie do konstrukc;ji statej, dogodne
wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:
Wykonywac¢ czynnosci $cisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.



Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

Systematycznie odktada¢ odpady materiatdw na wyznaczone miejsca.

W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie zawieszac¢ ich na barierkach.
Zachowywac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowac dodatkowe liny bezpieczenstwa w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania
pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami.

W mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachéw w bariery lub siatki bezpieczenstwa.

Elementy obrébek blacharskich wykonywaé na dole.

Przed wejsciem na rusztowanie zapoznac sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukgiji i ustali¢ sposéb porozumiewania ze
wspotpracownikami.

Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkna¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢ szelki zatrzaskiem amortyzatora.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukc;ji.

Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.

Palenie tytoniu i spozywania positkbw na stanowisku pracy.

Zrzucanie z wysokosci odpadéw, narzedzi, sprzetu.

Wykonywanie prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.
Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz wyznaczone mozliwosci wejscia.
Powodowanie zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatéw i odpadow

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpadéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub pojedynczo na linkach.
Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pozaru stosowac sie $cisle do instrukcji przeciwpozarowe;.

W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowa¢ zagrozonych pracownikéw, wezwaé pomoc medyczna,
powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

7.7 Roboty rozbiorkowe

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do wykonywania
prac rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy oznakowacé i wydzieli¢ strefe zagrozenia wokét placu rozbiorki.
Demontaz elementéw masywnych (ptyty stropowe itp.) nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego o no$nosci 45t. Sprzet i
uzyte materialy musza posiadac aktualne atesty i certyfikaty. W trakcie robét nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zachowanie zasad
sztuki budowlanej oraz przepiséw BHP

Porzadek robot rozbidrkowych:

Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.
Odtaczenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostatych.
Demontaz reczny osprzetu instalacyjnego i wyposazenia ogéinobudowlanego

Rozbidrka pokrycia dachowego

Wyburzanie konstrukcji budynku miotem wyburzeniowym zamontowanym na koparce.
Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego

Skucie posadzek i rozbioérka fundamentéw

8. Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

8.1 Zalecenie dot. zachowania przepiséw

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy $cisle przestrzega¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

8.2 Przeciwdziatanie

W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

Zleca¢ wykonywanie robét pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz sposobu uzycia sprzetu
przeciwpozarowego.

Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.
Na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemne;.

Dopilnowac przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej bezpiecznego wykonania.

Zapewni¢ srodki alarmowe i facznosci ze strazg pozarna. Plac budowy wyposazy¢ w stanowiska p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie
podanej w planie zagospodarowania placu budowy sporzgdzonym przez GW.

Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowy (gasnice pianowe, sniegowe, koce
gasnicze). W gasnice nalezy réwniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.

8.3 Szczegolne zagrozenia



Szczegodlne zagrozenie stanowi wykonywanie robot spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:

zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

wykonanie robot powierzyé uprawnionym spawaczom,

spawanie wykonywac sprzetem posiadajacym atest producenta,

przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczysci¢ z materiatow palnych,

jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujace sie w poblizu miejsca spawania nalezy pokry¢ arkuszami blachy,
miejsca szczegodlnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia musza by¢ nadzorowane przez brygadziste lub majstra,
zatozy€ i prowadzi¢ szczegotowo dziennik spawania,

roboty spawalnicze nalezy zakonczy¢ na dwie godziny przed zakoriczeniem zmiany roboczej, po czym kierownik budowy zobowigzany jest
wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie zostat zaprészony ogien.

substancje tatwopalne przechowywa¢ w zamknietych, niettukacych pojemnikach

w miejscu stosowania substancji niebezpiecznych zapewni¢ wtasciwg wentylacje

9. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

9.1. Wyposazenie zaplecza socjalnego budowy

W zespole pomieszczen socjalnych oznaczonym na planie terenu budowy /sporzgdza kierownik budowy/ nalezy umiescic :
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego

strazy pozarnej

posterunku Policji

stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

telefon komorkowy i inne niezbedne Srodki tacznosci

gasnice i koce gasnicze

zapas niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej - kaski ochronne, okulary, stuchawki, maski, pasy i linki zabezpieczajace do pracy na
wysokosciach.

Scierki, wiadra, sorbenty, dmuchawy i odkurzacze, zgodnie z zapotrzebowaniem

szafki na odziez robocza

przebieralnie

niezbedng ilo$¢ przyboréw sanitarnych

dostep do biezacej czystej wody

9.2. Podstawowe zabezpieczenia techniczne

Wykonaé ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakowa¢ na planie.

Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm., porecze na wys. 1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa.

Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze

Nalezy zainstalowac¢ oswietlenie emitujace czerwone $wiatto.

Nalezy wykonac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia

Nalezy wykona¢ deskowanie i przypory w wykopach

Nalezy wykonac stemple i podpory elementow konstrukcyjnych nie posiadajgcych statecznosci

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na planie.

nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ odstoniete elementy isntalacji, z szczegélnym uwzglednieniem instalacji elektrycznej i gazowe;j
nalezy zabezpieczy¢ sktadowane materiaty przed niekontrolowanym przemieszczaniem i odksztatceniom

9.3. Wymagane srodki organizacyjne

Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych wymagany jest nadzér odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéow

Przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ warunki pogodowe, stan psycho-fizyczny pracownikéw, kompletno$¢ i stan wyposazenia
oraz $rodkéw ochrony indywidualnej, stan zabezpieczen technicznych, konstrukgiji i instalacji znajdujgcych sie w obrebie lub bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych prac

Stanowiska pracy powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig zgodnie z potrzebami technicznymi

Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krétkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli jest zabroniona. Na budowie nalezy
stosowac kaski ochronne.

Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskéw nalezy nosi¢ okulary ochronne

Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktérych dionie sg narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt
z chemikaliami i produktami naftowymi, stosowac rekawice ochronne.

Przy silnym zapyleniu lub pracach z uzyciem substancji szkodliwych lub trujacych, nalezy zapewni¢ odpowiednie maski oddechowe

W przypadku silnego natgzenia dzwieku lub dlugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona stuchu.

Do prac polegajacych na cigciu lub gieciu materiatéw, nalezy zapewni¢ wydzielone stanowiska robocze na stabilnym podtozu

Przy pracach z substancjami toksycznymi lub stwarzajacymi ryzyko wybuchu w zamknietych pomieszczeniach, nalezy zapewnic
odpowiednia, sprawng wentylacje.

10. Uwagi koncowe

W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich maszyn i urzadzen, szczegolng uwage
zwréci¢ na stanowiska pracy, na ktérych wykonuje sie ciecie, giecie i spawanie zbrojenia,stosowac¢ odziez ochronng zabezpieczajaca
przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac¢ w porzadku i czystosci.

Nalezy zwrdci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi oraz zapewnienie ochrony
przeciwporazeniowej

Warunki pracy i organizacja poszczegoélnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzen muszg byé zgodne z wymogami zasad BHP.

Przy prowadzeniu robét stosowac sie do zasad Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.



Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Podpis:
mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz

W specjalnosdi architektonicznej
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IX OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UKLAD TRESCI ROZDZIALU:
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
BILANS POWIERZCHNI

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA | DOSTEPNOSCI MEDIOW
INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA HIGIENY | SRODOWISKA NATURALNEGO
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie, na dziatce nr 386 o pow. ok. 0,15 ha znajduje sie jednokondygnacyjny budynek Posterunku Policji z poddaszem uzytkowym. Na
parterze miesci sie Posterunek Policji, na poddaszu lokal mieszkalny
Na dziafce zlokalizowany jest réwniez jednokondygnacyjny budynek gospodarczo — magazynowy.

Istniejacy budynek Policji ma zapewniony dostep do drogi powiatowej nr 5692P poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej (z ul.
Kepinskiej) a takze nieutwardzony przejazd wzdtuz istniejacego budynku wgtab dziatki do budynku magazynowego. Teren jest ogrodzony i
uzbrojony w infrastrukture techniczng niezbedna do jego funkcjonowania.

Na dziatce znajduje sie wysoka i niska zielen, pfot z siatki z podbudowg betonowg oraz nieuzywana studnia.

Dotychczas parter istniejacego budynku (posterunek) zasilany byt z budynku garazowego przeznaczonego do wyburzenia, ktéry posiadat
przytacze napowietrzne do sieci elektroenergetycznej. Poddasze istniejgcego budynku (lokal mieszkalny) zasilane byto bezposrednio
napowietrznie.

Obiekt znajduje sie w Il strefie klimatycznej, w Il strefie obcigzenia $niegiem i | strefie obcigzenia wiatrem.

W mys| Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) projektowang inwestycje zalicza
sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla projektowanego budynku i planowanego wydzielenia dziatki zaprojektowano nowy zjazd. Nowoprojektowany budynek Posterunku
Policji zlokalizowany zostanie we frontowej czesci dziatki dotgczajac sie do nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Bedzie to obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym krytym blachg
tytanowo- cynkowa uktadang na rabek stojacy. Sciany oraz cokét otynkowane na kolor bialy oraz czesciowo czarny. Sciany od strony
przejazdu do tylnej czesci dziatki obtozone blachg na rgbek stojacy w kolorze brgzowym. Na parterze zaplanowano pomieszczenia
Posterunku Policji.

W tylnej czes$ci dzialkki zlokalizowany zostat budynek gospodarczo — garazowy, jednokondygnacyjny, w konstrukcji tradycyjnej murowanej,
kryty stropodachem.

Dodatkowo zaprojektowano zagospodarowanie terenu wraz z niezbednymi, niezaleznymi przytaczami dla nowego obiektu fj.
elektroenergetycznym wraz z instalacjami zewnetrznymi w tym o$wietlenia zewnetrznego, wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz studnie
teletechniczna. Wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowe;j.

Projekt zaktada likwidacje dwdch napowietrznych przytaczy nN kolidujacych z projektowanym Posterunkiem i wykonanie ich jako kablowe
ze ztaczem ZKPZ od ul. Kepinskiej do dotychczasowego posterunku i mieszkania. Dla nowego budynku przewidziane zostanie nowe
przytacze.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie:

e  budowe nowego parterowego budynku Posterunku Policji z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji tradycyjnej murowanej z
dachem dwuspadowym krytym blachg tytanowo- cynkowg uktadang na rgbek stojgcy., otynkowany z cokotem, zlokalizowanego
we frontowej czesci dziafki,

e  budowe nowego parterowego budynku gospodarczo — garazowego dwustanowiskowego z wiatg Smietnikowg w tylnej czesci
dziatki,

e  budowe masztu antenowego, o wysokosci 16m za budynkiem garazowym,

e wyburzenie istniejacego budynku gospodarczo — magazynowego,



e usuniecie istniejgcych chodnikéw i zieleni kolidujacej z planowang budowg budynku Posterunku,

zlikwidowanie i zasypanie istniejacej nieuzywanej studni,

e likwidacja kolidujacych napowietrznych przytaczy elektroenergetycznych i wykonanie ich jako kablowe ze ztagczem ZKPZ od ul.
Kepinskiej,

e wykonanie nowego zjazdu z ul. Kepinskiej — dostosowanie rzednych terenu do nowego zjazdu oraz wykucie miejsca na zjazd w
istniejagcym murku pod ogrodzeniem,

e  budowe nowych, niezaleznych przytaczy do sieci wodno — kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej,

e  budowe kanalizacji teletechnicznej, ktéra bedzie zakonczona w obrebie istniejacej dziatki policji i umozliwi dowigzanie sie
kanalizacji istniejgcych operatorow telekomunikacyjnych

e  budowe nowych instalacji zewnetrznych: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, o$wietlenia
zewnetrznego,

e woda deszczowa bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej,

budowe elementéw matej architektury, tj. tawek,koszy na $mieci, stojakéw na rowery, masztu flagowego,

budowe nowych chodnikéw i utwardzonych doj$¢, dojazdéw oraz wydzielenie 8 miejsc parkingowych, w tym jednego dla oséb

niepetnosprawnych,

wykonanie nowego ogrodzenia,

montaz bramy rozwieralnej automatycznej, furtki i pylonu informacyjnego wraz z tablicg ogtoszeniowg wbudowang w ogrodzenie,

wykonanie opaski grysowej wokot projektowanego budynku.

demontaz istniejgcego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia o wysokosci okoto 140cm od strony ul. Kepinskiej,

demontaz istniejgcego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wysokosci 180cm wokot planowanej granicy

dziatki dla nowego Posterunku Policji po wydzieleniu dziatki po zakohczeniu inwestyciji.

Zagospodarowanie terenu dla planowanej inwestycji uwzglednia mozliwos¢ wydzielenia czesci dziatki o powierzchni ok. 385m2
dla Istniejacego budynku zlokalizowanego na dziatce zgodnie z wytycznymi Inwestora. Podziat terenu przeprowadzany bedzie, w
ramach odrebnej procedury, po zakonczeniu realizacji przedmiotowej Inwestycji.

Istniejacy Posterunek Policji znajduje sie wg miejscowego planu zagospodarowania terenu uchwalonego Uchwata nNr XXXI1V/201/06 Rady
Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2006 na terenie oznaczonym jako 22.MN1 oraz 1.U7.

Dziatka wydzielona dla istniejgcego posterunku znajdowac sig bedzie w catosci w strefie 1.U7, dla ktérej nie wyznaczono minimalnej
powierzchni wydzielanych dziatek.

Niezalezna dziatka dla nowego Posterunku Policji znajduje sie w strefie 22.MN1, dla ktérej okreslono minimalng powierzchnig nowej dziatki
— 700m2. Nowa dziatka o powierzchni okoto 1054m2 spetnia ten wymadg.

3. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uktad urbanistyczny
Gioéwny ukfad urbanistyczny zostanie uszanowany — nowy Posterunek zlokalizowano przy nieprzekraczalnej linii zabudowy nawigzujac do

istniejacego budynku lokalizacja, potozeniem wejscia gléwnego oraz skierowaniem $ciany szczytowej do ulicy
Strefa wejsciowa widoczna jest z ulicy, co utatwia przemieszczanie sie na dziatce. Gtéwna komunikacja na dzialce odbywac sie bedzie w
osi wschéd-zachdd z nowego zjazdu z ulicy Kepinskiej.

Przestanianie
Nowy posterunek o wysokosci ok. 7,78m zlokalizowano w odlegto$ci min. 8m od sasiadujgcych budynkow w zwigzku z czym nie wystepuje
przestanianie.

Komunikacja

Dojazd do obiektu istniejgcego jest zapewniony przez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ul. Kepinska.

Dojazd do obiektu projektowanego bedzie zapewniony przez nowy, projektowany zjazd z tej samej ulicy.

Lokalizacja istniejacego uktadu komunikacyjnego zostanie zmieniona. Dojazd do istniejacego budynku odbywaé sie bedzie na obecnych
zasadach, natomiast dojazd do obiektu projektowanego, o$miu miejsc parkingowych i budynku garazowego odbywac sie bedzie przez
nowy zjazd i nowe utwardzenie terenu wzdtuz granicy planowanego wydzielenia dziatki po oddaniu budynku do uzytku.

Miejsca parkignowe
Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy ustugowej o charakterze ustug publicznych obowigzuje

liczba co najmniej 2 miejsc parkingowych na 100m2 powierzchni zabudowy. Przy 194,8m2 zabudowy 8 miejsc parkingowych na dziatce
oraz 2 w garazu spetniajg to wymaganie.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie odbywac sie na dotychczasowych zasadach - z hydrantéw zewnetrznych o
wydajnosci min. 10L/s, zlokalizowanych przy ul. Kepinskiej.

Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana.

Uksztattowanie terenu

W zakresie opracowania przewiduje sie zasadniczo niewielkg ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu. Polega¢ ono bedzie gtéwnie
na niwelacji i dostosowaniu rzezby terenu do poziomu parteru projektowanego Posterunku Policji oraz dostosowaniu rzednych terenu w
okolicach nowego zjazdu.

Zielen

Na dziatce znajduje sie wysoka i niska zielen. Drzewa rosng gtéwnie wzdtuz drogi publicznej(ul. Kepinska) oraz wzdtuz granicy z dziatkg,
graniczacg od potnocy.

W zakresie opracowania planuje sie przesadzenie mtodego drzewa rosnacego w miejscu projektowanego zjazdu oraz wycinke drzew



owocowych i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja, poza tym ingerencja w zielen polega gtéwnie na zajeciu istniejacej zieleni
nieuporzadkowanej na potrzeby lokalizacji projektowanego budynku.

Oswietlenie zewnetrzne

Dla o$wietlenia zewnetrznego terenu zaprojektowano 1 latarnie o$wietleniowg o charakterze parkowym z oprawami o zrédtach LED.
Oprawa montowana bedzie na stupie aluminiowym o wysokosci 3m.

Ponadto zaprojektowano oprawy na elewacji.

Sterowanie oswietleniem zewngtrznym odbywac sie bedzie za pomocg wytacznika zmierzchowego.

Wymagania w zakresie higieny, ochrony zdrowia i Srodowiska
Przewiduje sie zastosowanie wytacznie materiatéw posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci (certyfikaty)
pod wzgledem bezpieczenstwa, trwato$ci, wymagan uzytkowych oraz zdrowotnych.
Wyroby budowlane zastosowane w obiekcie, powinny zapewni¢ spetnienie wymagan podstawowych takich jak:
e  nosnosc¢ i statecznos¢ nowych i istniejgcych obiektow,
bezpieczenstwo pozarowe w czasie budowy, renowacji i remontéw oraz eksploataciji,
higiena, zdrowie i srodowisko wewnatrz budynkéw nowych i starych, a takze w srodowisku miejskim,
bezpieczenstwo uzytkowe wewnatrz i na zewnatrz,
ochrona przed hatasem budynkéw nowych i starych w czasie wykonania i eksploatacji,
oszczednosc¢ energii i ochrona cieplna budynkéw nowych i starych

Zaktada sie, ze dzieki temu obiekt budowlany bedzie:
e  wykazywac sig¢ odpowiednig trwatoscia,
e  oddziatywac na srodowisko w sposob nieszkodliwy,
e  ekonomiczny w zuzyciu materiatéw i energii,
e uwzglednia¢ konsekwencje awarii z punktu widzenia zycia i zdrowia ludzkiego

Wyklucza to zagrozenia zwigzane z:
e  wydzielaniem sie gazoéw toksycznych,
obecnoscig w powietrzu szkodliwych czastek lub gazéw,
emisjg niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczeniem lub zatruciem wody lub gleby,
nieprawidtowym usuwaniem sciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej,
e  obecnosci wilgoci w obiektach lub na powierzchniach wewnetrznych obiektow.
Przestrzeganie przytoczonych wymagan podstawowych w zakresie higieny, zdrowia i Srodowiska okreslajacych cechy oraz odpowiednie
wiasciwosci uzytkowe wyrobow lub grup wyrobow, zapewnia wykonanie obiektéw budowlanych w taki sposoéb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny lub zdrowia mieszkancéw, a takze dla otoczenia.
Wymogi te, przyjete na etapie projektowania, nalezy stosowac takze na etapie wykonawstwa oraz przez caty okres planowanego
uzytkowania obiektu, podczas niezbednej konserwacji obiektu, a takze przy remontach i modernizacjach.
Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie bhp
e  pomieszczenia statej pracy lokalizowane powyzej poziomu otaczajacego terenu;
e nakazdego z pracownikéw przypada co najmniej 13m3 wolnej objetosci pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podtogi;
e  wymiary otworéw drzwiowych zgodne z Polskg Norma, sposéb otwierania drzwi z pomieszczen pracy i z pomieszczen
higieniczno - sanitarnych odpowiada wymaganiom przepiséw techniczno - budowlanych i dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j
e w pomieszczeniach statej pracy zapewniono o$wietlenie dzienne;
zaprojektowano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno - sanitarne dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw (1
toaleta ogélnodostepna — wspdlna; dla mniej niz 10 pracownikow)
ustepy zlokalizowano w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od stanowiska pracy;
zapewniono szatnie dla pracownikow;
zapewniono pomieszczenie do spozywania positkow;
Na dachu nalezy zamocowac¢ klamry umozliwiajgce przypiecie linkami bezpieczenstwa w czasie pracy na wysokosci i inspekcji
urzadzen technicznych i kominow.

Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e drogi i przejscia posiadajg wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych uzytkownikéw, zgodne z Polskimi Normami;

e nadrogach transportowych i w magazynach nie wystepujg progi ani stopnie;

e  zapewniono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczen obiektu, w ktérych moga przebywac¢ ludzie, zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi;

e  zapewniono oswietlenie naturalne i sztuczne, wymiane powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocig;

e w pomieszczeniach zaprojektowano podtogi stabilne, réwne, niesliskie, niepylace i odporne na $cierani oraz nacisk, a takze
tatwe do utrzymania czystosci;

e  skrzydta drzwiowe i okienne w pozycji otwartej lub zamknietej, nie zawezajg szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku, w ktérej sie znajduja;

e wpusty kanalizacyjne oraz inne ostony otworéw usytuowane na trasie przejazdu, znajdujg sie w ptaszczyznie jezdni;

e  wycieraczki umieszczone sg w ptaszczyznie chodnika;

e  skrzydta drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli zaprojektowano z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw
w przypadku stluczenia. Szybe nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny;

e  nawierzchnia doj$¢ do budynkéw, ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
zaprojektowana z materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

e  Zapewniono dostep do elementéw budynkow, ktore nalezy poddaé okresowej kontroli stanu technicznego, m.in.:

e elementéw budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatanie czynnikéw wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu;

e  przewodoéw kominowych

e  warstw fakturowych i elementéw Scian zewnetrznych oraz balustrad



elementéw odwodnienia i obrobek blacharskich
pokry¢ dachowych
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
urzadzen stanowigcych zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
elementéw instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej $cieki z obiektu
®  przejs¢ przytaczy instalacyjnych przez Sciany obiektu
W sufitach podwieszanych nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne zgodnie ze wskazaniami na rysunkach w branzy instalacji sanitarnych. W
szatni nalezy wykona¢ wytaz schodowy wraz ze schodami umozliwiajgcy dostep do poziomej przestrzeni instalacyjne;j.
Warunki ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Budynek nie petni zadnych Swiadczen w zakresie obrony cywilnej.
W razie koniecznosci, istnieje mozliwo$é wykorzystania srodkéw tacznosci, zasilania w energie elektryczna oraz dostepu do wody
budynku.

4. Bilans powierzchni

Bilans terenu, powierzchnia dziatki 1439,4 m? (w jedn. m?)

Istniejaca zabudowa 97,9
Projektowana zabudowa - posterunek 196,0
Projektowana zabudowa - garaz 56,5
Catkowita powierzchnia zabudowy kubaturowej: 24,3% 350,4
Powierzchnia utwardzona istniejaca: 133,5
Projektowana powierzchnia utwardzona 437,6
Catkowita powierzchnia utwardzona: 39,7% 5711
Powierzchnia biologicznie czynna: : 36,0% 517,87

Znaczna czes¢ dziatki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest jako 22.MN, dla ktérej wyznaczono
nastepujace wytyczne:

e  powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaé 40% powierzchni dziatki,

e  powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowac co najmniej 30% powierzchni dziatki

Czes¢ terenu inwestycji w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest jako 1.U7, dla ktérej wyznaczono
nastepujace wytyczne:

e  powierzchnia zabudowy nie powinna przekracza¢ 60% powierzchni dziatki,

e  powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowac co najmniej 10% powierzchni dziatki

Warunki te spetniono.

Bilans miejsc parkingowych

Zaprojektowano 8 miejsc parkingowych, w tym 1 dla uzytkownikéw niepetnosprawnych. Dodatkowo przewiduje sie 2 miejsca postojowe w
garazu. Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy ustugowej o charakterze ustug publicznych
obowiazuje liczba co najmniej 2 miejsc parkingowych na 100m? powierzchni zabudowy. Przy 196,0m? zabudowy 8 miejsc parkingowych na
dziatce oraz 2 w garazu spetniajg to wymaganie.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Budynek Posterunku oraz dziatka nr 386 nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Rozwigzania w zakresie zaopatrzenia i dostepnosci mediéw

Woda — projektowane nowe przytacze,

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — za posrednictwem projektowanego nowego przytacza,

Odprowadzenie $ciekdw deszczowych — za posrednictwem projektowanego nowego przytacza,

Ogrzewanie — kociot gazowy,

Energia elektryczna — projektowane nowe przytgcze.

Ustugi telekomunikacyjne — do nowego budynku do pomieszczenia Serwerowni projektowana jest kanalizacja teletechniczna, ktéra bedzie
zakonczona w obrebie istniejgcej dziatki policji i umozliwi dowigzanie sie kanalizacji istniejacych operatoréw telekomunikacyjnych.

7. Informacja o zagrozeniach dla higieny i Srodowiska naturalnego



Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczgco ani potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
Nie znajduje sig takze w Obszarze Natura 2000.

Planowana inwestycja, nie powoduje znaczgacych oddziatywan na srodowisko, w zakresie ujetym wg poszczegdlnych punktow:

e  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw.
Obiekt bedzie korzystat z nowych przytaczy do sieci wody oraz kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe bedg odprowadzane do istniejacej instalacji,

. Emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych — ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Emisja niezorganizowana pochodzi¢ bedzie od ruchu pojazdéw samochodowych. Bedzie to emisja produktéw spalania paliw silnikowych:
oleju napedowego i benzyny silnikowej w jakie zasilane sg auta dostawcze, osobowe i ciezarowe zwigzane z ruchem personelu, klientow i
dostawg materiatow. Poniewaz w zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie istotnego zwigkszenia ruchu samochodowego — ilo$¢
klientow i zatrudnionych jest niewielka - nie zaktada sie zwiekszenia emisji spalin z tego tytutu.
Jedynie na czas robot budowlanych moze nastapic krétkotrwate i przejsciowe nasilenie ruchu pojazdéw, i w efekcie zwigkszona z tego

powodu emisja spalin.

e  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Usuwanie odpadéw bedzie odbywato sie wg programu gospodarki odpadami, opracowanego przez zarzadzajgcego budynkiem. Obiekt

bedzie generowat odpady typowe dla obiektéw ustugowych:

Szacowana
Rodzaj odpadu Kod ilo$¢ odpadu Charakterystyka odpadéw Sposéb zagospodarowania
(Mg/rok)
1 2 3 4 5
Zuzyte urzadzenia Zuzyte z:réd’fa é\fviaﬂa Odpady przekazywane de.q do
zawierajace zawierajace rtec_: (lampy dalszego zago_spodarowanla
. ’ jarzeniowe), zuzyty sprzet uprawnionym firmom zewnetrznym w
niebezpieczne N . . ; . L
elementy inne niz 1602 13 0,020 komput.erowy - morT|t0|'.y, ups-y i | pierwszej kolejnosci do odz.y.sku’, aw
- stanowigcy wyposazenie przypadku braku takiej mozliwosci
wymienione w 16 L .
0209 do 16 02 12 zawierajacy substancje przekazywane bedg do
niebezpieczne unieszkodliwiania.
Zuzyte urzadzenia Zuzyte urzadzenia chiodnicze Odpady przekazywane bedg do
zawierajgce oraz zuzyte elementy systemu dalszego zagospodarowania
freony, HCFC, klimatyzacyjnego uprawnionym firmom zewnetrznym w
HFC 16 02 11* 0,050 pierwszej kolejnosci do odzysku, a w
przypadku braku takiej mozliwosci
przekazywane bedg do
unieszkodliwiania.
Baterie alkaliczne Zuzyte baterie zasilajace: sprzet | Odpady przekazywane bedg do
(z wytaczeniem 16 biurowy, dalszego zagospodarowania
06 03) 16 06 04 uprawnionym firmom zewnetrznym w
0,005 pierwszej kolejnosci do odzysku, a w
przypadku braku takiej mozliwosci
przekazywane beda do
unieszkodliwiania.
Inne Baterie i Zuzyte baterie zasilajace: sprzet | Odpady przekazywane beda do
akumulatory 16 06 05 0,005 biurowy dalszego zagospodarowania
uprawnionym firmom zewnetrznym w
Opakowania z pierwszej kolejnosci do odzysku, a w
papieru i tektury 1501 01 0,500 przypadku braku takiej mozliwosci
przekazywane beda do
unieszkodliwiania.
Opakowania z Opakowania po materiatach Odpady przekazywane bedg do
tworzyw biurowych i eksploatacyjnych, dalszego zagospodarowania
sztucznych materiatach handlowych i uprawnionym firmom zewnetrznym w
1501 02 1,000 pracach pierwszej kolejnosci do odzysku, a w
naprawczo-serwisowych przypadku braku takiej mozliwosci
przekazywane bedg do
unieszkodliwiania.
Opakowania ze 1501 07 0,100 Opakowania po materiatach Odpady przekazywane bedg do
szkia handlowych i gospodarczych dalszego zagospodarowania
uprawnionym firmom zewnetrznym do
odzysku.
1502 03 0,050
16 02 14 0,100
Elementy usuniete Zuzyte kasety od drukarek Odpady przekazywane bedg do
ze zuzytych (z pozostatosciami tonerowy); dalszego zagospodarowania
urzadzen inne niz 1602 16 0.050 tez zuzyte moduty uprawnionym firmom zewnetrznym w
wymienione w ’ elektryczne/elektroniczne pierwszej kolejnosci do odzysku, a w
16 02 15 powstajace w ramach remontéw | przypadku braku takiej mozliwosci
urzadzen - odpad powstajacy przekazywane bedg do




zasadniczo w ramach ustug unieszkodliwiania.
realizowanych przez firmy

zewnetrzne.
Odpady Pozostatosci po zaspokojeniu Odpad przekazywany jest do
komunalne potrzeb bytowo-socjalnych unieszkodliwiania przez sktadowanie.
niesegregowane 2003 01 1,200 uzytkownikéw budynku

W trakcie robot budowlanych przewiduje sie powstawanie odpaddw o charakterze gruzu budowlanego, ztomu, resztek papy oraz
opakowan plastikowych i papierowych po materiatach budowlanych, w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz
mieszankami na bazie cementu, za ktérych zagospodarowanie, utylizacje i ochrone przed przedostaniem do $rodowiska odpowiadaé
bedzie Wykonawca robot.

Odpady z wykopow i rozbidérek nalezy segregowac i poddac utylizacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska. W szczegolnosci
przewiduje sie wykorzystanie czesci gruzu na potrzeby podbudowy. Pozostate odpady nalezy przekazac¢ na najblizsze sktadowisko
odpadoéw wyspecjalizowanej firmie do dalszego zagospodarowania.

Uzytkownicy i Wykonawca robot budowlanych przestrzegaé bedq obowigzkéw posiadacza odpadow wynikajacych z zapisow ustawy o
odpadach, a tym samym zapobiega¢ bedzie sie negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na srodowisko — poprzez nastepujace praktyki:

odpady magazynowac sie bedzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do ktérego prowadzacy posiadac beda tytut
prawny; odpady gromadzone bedg w sposob uporzadkowany w pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane w nich
substancje, w razie koniecznosci zabezpieczonych od wptywu warunkéw atmosferycznych i ustawionych na utwardzonym podtozu, w
sposob uniemozliwiajgcy nieumysine, niekontrolowane przedostanie sie¢ odpadow do srodowiska i zabezpieczony przed osobami
postronnymi; pojemniki/miejsca magazynowania odpaddéw opisane bedg nazwa i kodem odpadu,

postepowanie z wytworzonymi odpadami na etapie magazynowania, transportu wewnetrznego, przetadunku odbywac sie bedzie w sposob
kontrolowany i uniemozliwiajgcy swobodne ich rozprzestrzenianie w srodowisku,

prowadzacy zleca¢ bedzie wykonanie obowigzku gospodarowania wytworzonymi odpadami innemu posiadaczowi odpadéw; transportem,
zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpaddw zajmowac sie beda firmy wybrane na odbiorcéw tych odpaddw i posiadajace
stosowne zezwolenia wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci odpowiednio w zakresie zbierania, transportu, odzysku, badz
unieszkodliwiania odpadoéw,

odpady wytworzone na terenie obiektu w pierwszej kolejnosci przekazywane bedg do odzysku, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe z
przyczyn technologicznych, ekonomicznych, badz ekologicznych, przekazywane bedg do unieszkodliwiania, w tym w ostatecznosci
poprzez ich sktadowanie,

okres magazynowania odpaddw w zaleznosci od ich dalszego zagospodarowania, nie bedzie przekracza¢ limitéw ustawowych,

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnos$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen wraz z
odpowiednimi parametrami tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig.

Stacjonarnymi (punktowymi) zrédtami hatasu sa wyrzutnie wentylatorow kanatowych. Wartosci pozioméw mocy akustycznej podano na
kartach katalogowych urzadzen. W obliczeniach pomija sie ttumienie kanatéw wentylacyjnych. Szacowana facznie moc akustyczna
urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy 75 dB w odlegto$ci 1m od urzadzenia i 40dB na granicy z najblizszym obszarem zabudowy
mieszkaniowej (dzien) oraz 30dB (w nocy)

Liniowymi zrodtami hatasu sa trasy przejazdu pojazdéw osobowych, dostawczych i cigzarowych. Przewiduje sie nieznaczne zwiekszenie
ruchu samochodowego w zwigzku z realizacjg inwestycji, zaklada sie rowniez nieznaczne zwigkszenia emisji hatasu z tego tytutu. Jedynie
w czasie robét budowlanych nastapi krotkotrwate zwiekszenie ruchu samochodowego oraz emisja hatasu, w wyniku prowadzonych prac.
Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé innych zaktdcen (w tym: emisji pola elektromagnetycznego i wibracji).

Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres przebudowy nie bedzie znaczaco ingerowat w obecng zielen. W wyniku realizacji inwestycji, powierzchnia czynna biologicznie
ulegnie zmianie w zakresie dopuszczonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
Realizacja inwestycji nie bedzie miata istotnego znaczenia dla stanu wéd podziemnych.

Planowane do zrealizowania przedsiewzigcie w mysl obowigzujacych przepiséw - rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) — nie zostato wymienione jako mogace
zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Emisja hatasu:

Projektowane wentylatory i wyrzutnie oraz centrale wentylacyjne na dachu, ze wzgledu na matg emisje hatasu (max. 55dB w odlegtosci 1m
od wyrzutni) i oddalenie od granicy dziatki i okien, nie beda negatywnie oddziatywa¢ na teren przylegty oraz nie bedg skutkowaé
ograniczeniami dla przylegtych terenéw. Liniowymi zrédtami hatasu sa trasy przejazdu pojazdéw osobowych, dostawczych i ciezarowych.
Poniewaz nie przewiduje sie znaczacego zwigkszenia ruchu samochodowego w zwigzku z realizacjg inwestycji, nie zaklada sie rowniez
istotnego zwiekszenia emisji hatasu z tego tytutu. Jedynie w czasie rob6t budowlanych nastapi krétkotrwate zwigkszenie ruchu
samochodowego oraz emisja hatasu, w wyniku prowadzonych prac.

(Wg Warunkoéw technicznych §96,p.1,2; Dziat IX Ochrona przed hatasem i drganiami §321,p.1,2; §326,p1,2,3;§327,.p.2,3)

Emisja zapachu:
W projekcie przewidziano nowe miejsce na gromadzenie odpaddéw statych. Miejsce skiadowania odpadkéw zlokalizowane zgodnie z WT.



Odpadki bedg przechowywane do odbioru w zamykanych pojemnikach, w zwiazku z czym z obiektu nie bedzie nastepowata emisja
nieprzyjemnych zapachow.
(Wg Warunkéw technicznych: §22-24; §151.1,p.3 §310-312,p.1;)

Zacienianie:

Biorac pod uwage "linijke storica" wyznaczong w dzier réwnonocy, cien utworzony przez istniejacy budynek, nie zachodzi na dziatke
sgsiednig, nie wykracza poza minimalng dopuszczalng odlegtos¢ potencjalnej zabudowy $ciany z oknami od granicy dziatki (>4m) lub
minimalng dopuszczalng odlegtosé potencjalnej zabudowy Sciany bez okien od granicy dziatki (>3m) w zwigzku z czym nalezy uznaé, ze
przedsiewzigcie nie ingeruje w dziatki sgsiednie w tym zakresie.

(Wg Warunkow technicznych: Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie §57, §60)

Przestanianie
Analiza przestaniania wykazata, ze dobudowa do istniejgcego budynku nie zmienia oddziatywania na dziatki sasiednie. (Wg Warunkdéw
technicznych: §13)

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé innych zaktécen (w tym: emisji pola elektromagnetycznego, wibracji, emisji spalin i
promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego).
(Wg Warunkéw technicznych: Rozdziat 3: Ochrona przed promien. jonizujgcym i polami elektromagn.; §313,p.1,2,3; §314)

Wzgledy bezpieczenstwa pozarowego

Realizacja przedsigwzigcia nie wplywa na sposdb zabudowy dziatek sasiednich pod wzgledem bezpieczerstwa pozarowego. Budynek
usytuowany jest w odleglosci >8m od budynku istniejgcego i projektowanego na dziatce oraz innych budynkéw na dziatkach sasiednich
(Wg Warunkow technicznych: Dziat VI Bezpieczenstwo pozarowe; Rozporz. MSWiA w sprawie przeciwpozar. Zaopatrzenia w wode i drég
pozarowych, Rodz.6, §12, 13, 16)

Ograniczenia w zabudowie dziatek sasiednich
Zabudowa na dziatlce uwzglednia przepisy dotyczgce zacieniania, przestaniania i bezpieczenstwa pozarowego wzgledem istniejacego
budynku i nie zmienia oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Bezpieczenstwo konstrukgji
Ze wzgledu na zachowane wymagane odleglosci od granicy dziatki oraz od sgsiednich budynkéw konstrukcja nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

Reasumujgc, z uwagi na wielkos¢ dziafki i lokalizacje planowanej inwestyciji, strefa oddziatywania planowanej inwestycji nie wplywa w
istotny sposob, nie wprowadza nowych ograniczen ani nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sgsiednich.

WARUNKI ZOSTALY SPELNIONE

Ustalony zakres cddzialywania planowanej inwestycii:
Zakres oddziatywania planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatek : dz. nr ewid. 386
Zasieg uciazliwosé planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatek: dz. nr ewid. 386

Reasumujac, zgodnie Art. 20 Prawa budowlanego, Art. 3 ustawy okreslono teren wyznaczony {j. dziatki nr 386, w otoczeniu obiektu
budowlanego na dzialce 386. Na podstawie przepiséw odrebnych, przeanalizowano moggce wprowadzi¢ zwigzane z tymi obiektami
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Z uwagi na wielko¢ dziatki i lokalizacje planowanej przebudowy, obszar
oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie¢ w cato$ci w granicach dziatek inwestora 386, nie wystepuje oddziatywanie na
nieruchomosci w ich otoczeniu w sposdb ograniczajgcy ich zagospodarowanie i nie narzuca ograniczen dla zabudowy dziatek sasiednich.

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
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POWIATOWY ZARZAD DROG W KEPNIE
z siedziba w Stupi p/Kgpnem

Stupia p/Kepnem, ul. Katowicka 8
63-604 Baranow
tel. 62-78-26-800, fax 62-78-26-805 i
NIP 619-18-32-707, Regon 250864215 5 Q 41- 2018
Stupia p/Kepnem, dnia 20.11.2018r.
| X985
PZD.4132.92.2018.JW .=
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 1 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) , § 79 wust.l
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2017r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.11.2018 roku

orzekam:

1. Zezwoli¢ Komendantowi Wojewddzkiemu Policji w Poznaniu na lokalizacje zjazdu o
parametrach zjazdu publicznego na czas nieokreslony z drogi powiatowej nr 5692P na
nieruchomos$¢ oznaczong jako dziatka nr 386 potozong w miejscowosci Laski, gmina
Trzcinica, powiat Kepno.

3. Okresli¢ miejsca lokalizacji zjazdu w sposob wskazany w zalgczniku graficznym do
decyzji, stanowigcym integralng jego czes¢.

4. Okredli¢ nizej wymienione parametry techniczne lokalizowanego zjazdu :

a) szerokos¢ nie mniejszg niz 5,00m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz
3,50m 1 nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

b) nawierzchnie co najmniej twardg w granicach pasa drogowego,

c) przycigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 5,00m,

d) pochylenie podluzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania.

5. Projekt budowlany zjazdu podlega uzgodnieniu z zarzadcg drogi.
6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

a) dokona¢ czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
budowlane,

b) uzyskaé¢ zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

7.  Decyzja o zezwoleniu na lokalizacje¢ zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej
wydania zjazd nie zostanie wybudowany.



UZASADNIENIE

W dniu 20.11.2018 roku do siedziby tut. organu wplyngl wniosek o wydanie zezwolenia
lokalizacj¢ zjazdu z drogi powiatowej nr 5692P na nieruchomo$é oznaczong jako dziatka nr 386
potozong w miejscowosci Laski, gmina Trzcinica. Po przeprowadzeniu analizy informacji
zawartych w powyzszym wniosku oraz zagadnien dotyczacych bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zarzgdca drogi postanowil zezwoli¢ na lokalizacje zjazdu na czas nieokreslony. Jednoczesnie
zarzadca drogi, okreslit parametry techniczne zjazdu, stosownie do wymagan rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Zgodnie z przepisem § 79 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zjazd
publiczny powinien mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 5,00m w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej
niz 3,5m i nie wigkszg niz szerokos¢ jezdni na drodze.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnig¢cie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢

prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymujg : / l/\ //

1. Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ‘
Wydz. Inwestycji i Remontow o/

ul. Kochanowskiego 2A g /’

60-844 Poznan |

2. a/a,L.dz 3183.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego rozbidrki sa:
Dane i wytyczne przekazane przez Inwestora,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

Dokumentacja fotograficzna,

Polskie Normy i przepisy,

Literatura fachowa.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiérki budynku gospodarczego na terenie Posterunku Policji dla
inwestycji pod nazwa;: " Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach" na dziatce nr 386, ul.Kepinska 10, Laski, 63-620
Trzcinica

2.2 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie, na dziatce nr 386 o pow. ok. 0,15 ha znajduje sie jednokondygnacyjny budynek Posterunku Policji z poddaszem uzytkowym. Na
parterze miesci sie Posterunek Policji, na poddaszu lokal mieszkalny
Na dziafce zlokalizowany jest réwniez jednokondygnacyjny budynek gospodarczo — garazowy.

Istniejacy budynek Policji ma zapewniony dostep do drogi powiatowej nr 5692P poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej (z ul.
Kepinskiej) a takze nieutwardzony przejazd wzdtuz istniejacego budynku wgtab dziatki do budynku magazynowego. Teren jest ogrodzony i
uzbrojony w infrastrukture techniczng niezbedng do jego funkcjonowania. Teren dziatki lekko pochyty, wznoszacy sie wgtab dziatki.

Na dziatce znajduje sie wysoka i niska zielen, ptot z siatki z podbudowg betonowg oraz nieuzywana studnia.

Uzbrojenie dziatki

W poblizu dziatki znajdujg sie sieci:
wodociggowa,

kanalizacyjna,
elektroenergetyczna,
teletechniczna

Informacje o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkow
Przedmiotowy budynek gospodarczo - garazowy nie podlega ochronie jako zabytek.
Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa dziatka potozona jest poza wptywami eksploatacji gornicze;j.

Warunki klimatyczne

Wg PN-80/B-02010 / Az1:2006 teren powyzszej dziatki lezy w |l strefie obcigzenia $niegiem.

Wg PN-77/B-02011 / Az1:2009 teren w/w dziatki lezy w | strefie obcigzenia wiatrem.

Wg PN-81/B-03020 w/w dziatka zlokalizowana jest w | strefie gtebokosci przemarzania gruntéw - strefa umownej glebokosci przemarzania
gruntu hz = 1.00 m.

2.3 INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu rozbidrki budynku gospodarczo - garazowego na srodowisko naturalne i jego otoczenia.

2.4 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Budynek gospodarczo garazowy wybudowany zostat na planie prostokata jako obiekt parterowy. Powierzchnia zabudowy okoto 113,7m2.
Sktada sie z pieciu pomieszczen - trzech magazynowo - gospodarczych oraz dwoch garazowych, z czego jeden garaz jest uzytkowany.
Budynek jest w ztym stanie technicznym. Obiekt murowany z bloczkéw betonowych, otynkowany. Scianki dziatowe murowane,
otynkowane. Strop monolityczny kryty papa asfaltowg na lepiku. W dwdch pomieszczeniach znajduja sie elementy armatury tazienkowej -
umywalki ceramiczne.

Budynek gospodarczo - garazowy przytaczony jest do sieci elektroenergetycznej poprzez przytacze napowietrzne. Przytacze to zasila
budynek gospodarczo - garazowy oraz parter istniejacego budynku - Posterunek. Projekt zaktada usuniecie kolizji przez gestora sieci -
Energe Operator - likwidacje dwdch napowietrznych przytaczy nN kolidujacych z projektowanym Posterunkiem i wykonanie ich jako
kablowe ze ztaczem ZKPZ od ul. Kepinskiej do dotychczasowego posterunku i mieszkania. Dla nowego budynku przewidziane zostanie
nowe przytacze.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Dlugosc¢: 17,76 m



Szerokoscé: 6,37 m

Wysokosé: 344 m

Budynek wykonany jest w konstrukgji tradycyjnej z murowanymi $cianami zewnetrznymi grubosci 25 cm $ciankami dzialowymi grubosci 12
i 25 cm oraz dachem plaskim w konstrukciji zelbetowe] kryty Papg

2.5 STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Na podstawie Programu Funkcjonalno - uzytkowego i dokonanej dokumentacji fotograficznej, stwierdza sie, ze stan techniczny budynku
jest bardzo zly. Widoczne s3 liczne zawilgocenia $cian zewnetrznych i stropow wraz z Powstaniem rozlegtych obszaréw pokrytych
plesnig i grzybami. Nie dokonywano odkrywek rewizyjnych ale degradacja tynkéw moze wskazywac na powazne uszkodzenia i
degradacje $ciana budynku. Lokalizacja budynku jaki jego rozplanowanie nie odpowiadaja inwestorowi w zakresie potencjainego
wykorzystania go w planowanej inwestyciji z tego tez wzgledu obiekt nalezy rozebraé.

2.6 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kolejnos¢ prac przy rozbidree:

Likwidacje napowietrznego przytacza nN i wykonanie ich jako kablowe ze ztaczem ZKPZ od ul. Kepiniskigj dla dotychczasowego
posterunku i mieszkania przez gestora sieci Energe Operator przed przystapieniem do prac rozbiérkowych w celu zapewnienia cigglosci
pracy Policji.

Zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie przejscia przy granicy dziatki od strony potudniowej (ul. Szkolna) ze wzgledu na bliskie
potozenie budynku gospodarczo - garazowego przy granicy dziatki.

Odcigcie wszelkich przytaczy zewnetrznym po uprzednim wytaczeniu zasilania. (woda, kanalizacja, elektryka, gaz itp.)

Demontaz wszystkich urzadzen wewnetrznych.

Rozbidrka pokrycia dachowego, rynien i obrébek blacharskich. Prace nalezy rozpoczaé dopiero po zabezpieczeniu i podparciu elementow
grozgcych zawaleniu.

Rozbidrka stropodachu. Stropy rozbieraé z odpowiednich rusztowan i pomostow roboczych poprzez rozkuwanie elementéw betonowych
od gory. Zabrania sig przebywania pracownikéw pod rozbieranymi stropami. Stropy rozbiera¢ z odpowiednich gospodarczych rusztowan i
pomostéw roboczych.

Rozbiérka elementéw murowych wewnetrznych i zewnetrznych. Sciany rozbieraé warstwami od gory. Uzyskany gruz zaladowac i wywiezé.
Zabranie sig przewracania fragmentow lub catych $cian na stropy.

Rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych parteru. Sciany nalezy rozebra¢ warstwami zaczynajgc od gory. Uzyskany gruz zatadowacé i
wywieze.

Rozbiérka posadzek. Dokonat rozbiorki posadzek, skué podbudowe. Rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz
zatadowac i wywiez¢.

Rozbidrka fundamentéw Dokona¢ rozbiérki Scian fundamentowych Nalezy je odkopag, rozbié za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaly w wyniku rozbiorki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie piaskiem
zageszczony warstwami.

Segregacja odpadéw, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzié na biezaco w miare postepu robot rozbiérkowych. Wywoz
samochodami cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

2.7 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAZOWEGO

Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzié zakaz przebywania pracownikow
ponizej prowadzonych prac rozbiorkowych.

Prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie
stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne.

Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzié w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru,

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiggu robdt rozbiorkowych musza by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi,
obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwalych
elementow budynku.

Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegioéci min 2 m od budynku oraz na biezaco usuwaé powstaly gruz.

Zachowaé szczegdlng ostroznose przy rozbidree pokrycia oraz demontazu elementéw stropu — prace rozpoczynac dopiero po podparciu
elementow stropugrozacych zawaleniem.

Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowacé sie poza strefa niebezpieczna,

Gruz i inne materialy odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko.

2.8 UWAGI KONCOWE

Przedsigbiorstwo wykonujgce roboty rozbiérkowe ma prawo dokona¢ odstepstw od przyjetego w projekcie toku postgpowania przy
rozbiorce pod warunkiem zachowania prawidiowosci rozbiérki i niedopuszczenia do powstania zagrozenia dla zycia i mienia wiasnego lub
0s06b postronnych.

Opracowat :
mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz




fot. 1 budynek do rozbiérki od strony pétnocno - zachodnie]

fot. 2 budynek do rozbidérki od strony potudniowo - zachodniegj




fot. 4 budynek do rozbiérki od strony pétnocnej




fot. 5 budynek do rozbidrki - pomieszczenie 0.05

fot. 617 pomiesczenie 0.05 - elementy armatury




fot. 8 fragment ogrodzenia do demontazu

fot. 9 fragment ogrodzenia do demontazu




Xl OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA
W ZAKRESIE BUDYNKU

UKLAD TRESCI ROZDZIALU:

1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU, JEGO FUNKCJA ORAZ SPOSOB

DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
4. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
5. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
6
7

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ |
WYPOSAZENIA OGOLNOBUDOWLANEGO

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO
ORAZ URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

9. ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

12. OPIS TECHNOLOGII | PODSTAWOWYCH WARUNKOW UZYTKOWANIA OBIEKTU

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14. UWAGI KONCOWE

1. Charakterystyka obiektu

Dane ogdlne

Inwestycja objeta niniejszym projektem polega¢ bedzie na budowie Posterunku Policji zgodnie z nowymi wytycznymi na wydzielonej
dziatce, ze wzgledu na brak mozliwosci adaptacji istniejacego posterunku.

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wybudowany z konstrukgji tradycyjnej
murowanej, z dachem prostym, dwuspadowym. Strefa wejsciowa oraz niewielka cze$¢ bydunku wyrézniona pokryciem brazowa blachg
tytanowo - cynkowa kryta jest stopodachem

Budynek przeznaczony bedzie dla 10 oséb.

Przewidziano podziat Posterunku Policji na dwie strefy:

Strefe ogoélnodostepna, w ktérej sktad wchodza:

o  wiatrotap,

o  poczekalnia z oknem podawczym,

o  WC przystosowane dla niepetnosprawnych,
Strefe ograniczonego dostepu, w ktoérej sktad wchodza:

o 2 pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie kierownika,
pokdj biurowy, przyjec¢ interesantow,
pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie magazynowe,
pomieszczenie porzadkowe,
serwerownia/ rozdzielnia,
szatnia z zapleczem sanitarnym,
wezet sanitarny,
pomieszczenie techniczne.
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W zakres rob6t wehodzi rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego, przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne i
fundamentowe, wznoszenie $cian nosnych nowych budynkéw, wykonanie nowych stropéw, niwelacje terenu.
Przewiduje sie ponadto wykonanie budowy nowych instalacji wewnetrznych :
- instalacji zasilania podstawowego;
- instalacji zasilania rezerwowego
- instalacji elektrycznych gniazd zasilajgcych;
- instalacji oswietlenia podstawowego;
- instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
- instalacji oSwietlenia nocnego;
- instalacji teletechnicznej
- instalacji przyzywowej;
- instalacji domofonowej
- instalacji CCTV;
- kontroli dostepu
- instalacji odgromowej;
- instalacji kontroli dostepu do wybranych pomieszczen;
- instalacji AKPiA dla wentylaciji
- instalacji wentylacji mechanicznej naw.-wywiewna, i klimatyzacji
- instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym z.w., c.w, hydrantowej, sanitarnej deszczowej i odpr. Skroplin,)
- instalaciji c.o.

Powierzchnia i kubatura

Powierzchnia Zabudowy: 350,4m2
Powierzchnia catkowita istniejacego posterunku: 97,9m2
Powierzchnia catkowita istniejagcego budynku magazynowego przeznaczonego do rozbidrki: 91,8m2
Posterunek Policji

llo$¢ kondygnacji nadziemnych li;ug?/?f:vize
Powierzchnia catkowita projektowanego posterunku: 196,0m?
Powierzchnia projektowanego posterunku netto: 157,46m?
Kubatura projektowanego posterunku brutto 1058,77m?®
Max. wysoko$¢ budynku Ok 7,78m
max. Dtugos$é budynku 21,40m
max. szeroko$¢ budynku 10,10m
Budynek garazowy

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
Powierzchnia catkowita projektowanego garazu: 56,5m?
Powierzchnia projektowanego garazu netto: 48,86m?
Kubatura projektowanego garazu brutto 184,9m?
Max. wysoko$¢ budynku Ok 4,25m
max. Dtugos¢ budynku 8,14m
max. szeroko$¢ budynku 7,57m

Szczegotowe zestawienie pomieszczen wg kondygnacji zostato podane w tabeli w zataczniku do rysunkow

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany budynek w catosci bedzie przeznaczony na potrzeby Posterunku Policji. W zakresie niniejszego opracowania
zaprojektowano budowe nowego parterowego budynku.

Projektowany budynek miesci sie w tylnej czesci dziatki.
Projekt obejmuje wykonanie strefy wejsciowej, pomieszczen biurowych, przyje¢ interesantéw i pomieszczen pomocniczych
niezbednych do funkcjonowania posterunku.

Program uzytkowy budynku obejmuje:



wykonanie strefy wejsciowej — strefy ogélnodostepne;j,
wykonanie pomieszczen dla pracownikéw Policji i przyje¢ interesantéw — strefy ograniczonego dostepu,

3. Forma architektoniczna oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowany budynek Posterunku Policji nawigzuje forma i gabarytami do zabudowy wsi, a swoim potozeniem i $ciang szczytowg do
sagsiednich budynkéw. Nachylenie dachu o kacie 44 stopni, wysokos¢ do otaczajgcego gruntu 7,78m.

Pokrycie dachu blachg tytanowo - cynkowag na rgbek stojacy w nowoczesny sposéb nawigzuje podziatami do pokry¢é dachéw sasiednich
budynkow.

Projektowany budynek garazowy zaprojektowano jako jednospadowy. W obiekt wbudowano wiate $mietnikowa. Nachylenie dachu o kacie
10 stopni, wysokos$¢ do otaczajacego gruntu 4,20m.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

e dachy w nowych budynkach ustugowych nalezy projektowac jako dwu lub wielospadowe, przy czym wysokos$¢ budynku liczona
od powierzchni terenu do kalenicy nie powinna przekracza¢ 8m, a nachylenie potaci dachowych winno sie miesci¢ w granicach
25-45 stopni. Warunki te spetniono.

e dachy w nowych budynkach pomocniczych (garaz) nalezy projektowac jako spadziste, przy czym wysokos¢ budynku liczona od
powierzchni terenu nie powinna przekracza¢ 7m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5m w przypadku dachu
jednospadowego. Nachylenie potaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych winno sie miesci¢ w granicach 10-20
stopni w przypadku dachu jednospadowego. Warunki te spetniono.

4. Dostepnosé obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

Projektowany budynek jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Podtoga znajduje sie ok. 10cm ponad terenem, a do wejscia prowadzi cigg pieszo — jezdny nachylony maksymalnie 4% nie tworzac
progow wigkszych niz 20mm.

Przewidziano sanitariat dla os6b niepetnosprawnych w strefie wejsciowej — poczekalni z powierzchnig manewrowg i kompletem poreczy
oraz ceramikg przystosowang do ich potrzeb. Na drogach komunikacji wewnetrznej nie wystepujg progi o wys. ponad 20mm ani inne
przeszkody utrudniajace poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

5. Ukltad konstrukcyjny budynku

5.1. Opis konstrukcji obiektu

Budynek posterunku projektowany jest jako wolnostojacy niepodpiwniczony o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej. Nad czescig
powierzchni biurowej przewidziano pozioma przestrzen instalacyjng na urzadzenia techniczne obstugi budnku. Wykonany w technologii
tradycyjnej udoskonalonej, z murowanymi $cianami. Sztywno$¢ przestrzenng budynku zapewnia $ciany murowane, z zelbetowymi
wiencami. Dach w postaci drewnianych dzwigaréw kratowych na ztaczg kolczaste.

Budynek garazu projektuje sie jako wolnostojacy niepodpiwniczony o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej. Garaz wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony na tawach zelbetowych. Dach jednospadowy z blachy trapezowej T150 opartej na
wiencach.

Eundamenty:

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na fawach zelbetowych z betonu C20/25. Poziom posadowienia taw budynku wynosi -1,15 m,
a garazu -1,05 m w stosunku do poziomu zerowego posadzki. tawy fundamentowe zbrojone bgda 4 pretami 12 oraz strzemionami @8 ze
stali ze stali A-IlIN B500SP w rozstawie co 25 cm. Pod tawami i stopami fundamentowymi nalezy utozy¢ podkiad betonowy klasy C8/10
grubosci 10 cm. Elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

Sciany:

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm klasy 15 MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapienne;j
klasy M5.

W czesci nadziemnej zaprojektowano sciany nosne z pustakdw ceramicznych grubosci 25 cm klasy 15 MPa murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej M5.

Sciany murowane z rdzeniami zelbetowymi nalezy potaczyé w sposéb zapewniajacy ich wspétprace bez mozliwosci pekniecia na ich styku.
Nalezy tu zastosowac potaczenie za pomocg strzepi lub taczniki systemowe.

Scianki dziatowe nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych grubosci 11,5 cm klasy 10 MPa murowanych na zaprawie systemowej do
cienkich spoin lub cementowo-wapiennej M5.

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25. Stupy zbroi¢ pretami gtéwnymi @12 oraz strzemionami @8 ze stali
A-IlIN B500SP w rozstawie 20 cm zageszczonymi do 10 cm na diugosci zaktadu pretéw zbrojenia podiuznego.

Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, Belki zbroi¢ pretami gtéwnymi @12 i 16 oraz strzemionami 28 ze
stali A-IlIN B500SP zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

Wience zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 ze stali A-lIIN BS00SP oraz strzemionami @6 ze stali A-1IIN
St3S-b-500 w rozstawie 25 cm. Wymiary oraz detale zbrojenia wiencow przedstawiono w czgsci rysunkowej.



Nadproza

W nosnych $cianach murowanych przyjeto nadproza prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone
stalg A-llIN B500SP oraz strzemionami g6 ze stali A-IlIN St3S-b-500 zgodnie z czgscig rysunkowa niniejszego opracowania. W $ciankach
dziatowych przyjeto nadproza prefabrykowane. Lokalizacje, ilosci oraz dlugosci nadprozy podano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Dach

Konstrukcje dachu posterunku zaprojektowano w postaci systemowych drewnianych dzwigaréw kratowych taczonych na ptytki kolczaste
np. w technologii Mitek. Elementy drewniane z drewna klasy C24.

Nalezy zastosowaé¢ odpowiednie stezenia dzwigaréw zgodnie z dokumentacjg wykonawczo-montazowg dostarczong przez producenta.
Na pasach dolnych dzwigaréw zaprojektowano strop z ptyt OSB grubosci 25mm

Charakterystyczne obcigzenie uzytkowe stropu na dzwigarach wynosi 1,20 kN/m2

Konstrukcje dachu garazu zaprojektowano z blachy trapezowej T150 gr. 1,50mm opartej na wiencach zelbetowych.

Podioga na gruncie

Podtoge na gruncie wykonac¢ z betonu C12/15 grubosci 15cm na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych
Sciany wewnetrzne
Projektowane $ciany wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych o gr. 25 lub 11,5cm oraz miejscowo uzupetniane scianami w
technologii suchej G-K na stelazu 75mm z obustronnym podwdéjnym poszyciem 2x12,5mm plyta GKBI, z wypetnieniem z péttwardej wetny
skalnej 75mm.
Zabudowy geberitéw i rur spustowych z plyt gipsowo-kartonowych z jednostronnym podwdéjnym poszyciem 2x12,5mm GKBI, na profilach
50mm, z wypetnieniem z pottwardej wetny skalnej 50mm.

Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci stropu.

Projektuje sie bruzdy i otwory w istniejacych $cianach na potrzeby instalacji do srednicy 75mm. Zakres otworowania zgodnie z projektem
wykonawczym instalaciji.

S s
Okna zewnetrzne wykona¢ z profili aluminiowych, o wsp. U =0,9 W/m2K, w kolorze RAL 7046.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 7046 lub prefabrykowane z aluminium.

W zestawach przeszklen na korytarzach w drzwiach nalezy stosowac szkto bezpieczne klasy min. P1. Drzwi przeciwpozarowe i do toalet
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi do toalet wykona¢ z otworami wentylacyjnym i wyposazy¢ w blokady fazienkowe.

Drzwi wykonane z otworami wentylacyjnym, powinny posiada¢ izolacyjno$¢ akustyczng co najmniej 27 dB.

Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpozarowa lub posiadajgca podwyzszona odporno$é na wiamanie powinna posiada¢ atesty
potwierdzajgce wymagane wiasciwosci. Nad drzwiami oraz witrynami przeciwpozarowymi nalezy wyprowadzi¢ $ciang oddzielenia

pozarowg w klasie wymaganej jak dla $ciany, w ktérej umieszczono ww. drzwi.

W oknach nalezy zamontowaé na szynie do sufitu na catg wysokos$¢ okna pionowe zaluzje lamelowe w kolorze biatym, z materiatu
podgumowanego, odpornego na zmywanie, z powtokg antyseptyczng. Mozliwos¢ prania paséw w pralce automatyczne;j.

W oknach nalezy zamontowac rolety zewnetrzne podtynkowe montowane na nadprozach sterowane automatycznie.

UWAGA !!! Ze wzgledu na wymagana precyzje, wszystkie zamowienia nalezy realizowa¢ dopiero po sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych
wielkosci otworéw na budowie.

S' Ka i

Opierzenia i, obrébki blacharskie i orynnowanie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze zgodnie z opisem na rysunkach.

. .

Sciany zewnetrzne projektowane sa jako dwuwarstwowe murowane ocieplone wetna mineralna niepalna gr 16cm, otynkowane zgodnie z
rysunkami architektury oraz jako $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane i obfozone blachg ocieplone wetng mineralng niepalng gr
16cm zgodnie z rysunkami architektury.

Dach stromy ocieplono wetng mineralng o grubosci 25cm uktadanej pomiedzy wigzarami - konstrukcja dachu.
Dach nad cze$¢ig nizsza: Warstwa spadkowa: twarde ptyty z welny mineralnej, dachowej, minimalna grubos¢ warstwy spadkowej 10 cm



(dla wgtebienia koryta odwodnienia liniowego dachu bez uszczuplania zasadniczej warstwy termoizolacyjnej). Rozwigzanie systemowe.
Spadek dachu 2%, Termoizolacja: twarde ptyty z wetny mineralnej, dachowej, minimalna grubos$¢ warstwy zasadniczej 20 cm

Wszystkie przegrody nalezy wykona¢ z zachowaniem maks. wspoétczynnikéw przenikalnosci cieplnej U [W/m2K]:

- §ciana zewnetrzna U=0,23 W/m2K
- drzwi zewnetrzne U=1,5 W/m2K

- drzwi wewnetrzne U=2,0 W/m2K

- okna U= W/m2K

- dach U=0,2 W/m2K

- podioga na gruncie U=0,3 W/m2K

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych - wykona¢ do wysokosci 30cm nad poziomem terenu z dyspersji bitumicznej z
elastycznej, cienkowarstwowej, dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajacej, odpornej co najmniej na Srednio agresywne oddziatywanie
chemiczne wéd gruntowych, posiadajgcej zdolno$¢ mostkowania rys o szerokosci do 2mm oraz zachowujgcej szczelno$¢ w przypadku
negatywnego parcia wody w zakresie do -0,7atm, pozostate z podwdjnej papy bitumicznej termozgrzewalne;j.

I1zolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek na gruncie i $cian zewnetrznych — wykonaé z podwdjnej papy bitumicznej termozgrzewalne;j
na lepiku. Na dachu czesci nizszej ukfad izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z systemem dachu ptaskiego

Na $cianach zewnetrznych nalezy uktadac¢ izolacje paro przepuszczalne.

W pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie lub emulsji/dyspersji bitumiczno-kauczukowych i
polimerowych.

|zolacje akustyczne
Przekucia nalezy uzupetni¢ pianka montazowag spetniajacq role uszczelnienia akustycznego, z zastrzezeniem zachowania wymaganej
klasy izolacyjnosci pozarowej w przejsciach przez Sciany wydzielenia pozarowego.
W $cianach oddzielenia wykonac¢ uszczelnienie otwor i dylatacji materiatami posiadajgcymi odpowiednie atesty odpornosci p.poz.
Wymagane parametry akustyczne dla przegréd i elementéw budowlanych:
Ra = 27 dB dla drzwi do pomieszczen statej pracy
Ra = 27 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem
Ra = 31 dB dla okien bez nawiewnika
Ra = 45 dB dla $cian dziatowych.
Ra = 63 dB dla stropow
Tynki wewnetrzne

Na $cianach wewnatrz budynku — tynki cementowo-wapienne Il kategorii, wykonczone zgodnie z rysunkiem kolorystyki posadzek i $cian
w projekcie wykonawczym.

Elewacje
Sciany zewnetrzne wykonczone w na cokole tynkiem cokotowym, powyzej w czeéci biatej tynkiem elewacyjnym, cienkowarstwowym,
silikatowym o granulacji max 1,5 mm i w kolorze wg oznaczen na rysunku. Odporny na warunki atmosferyczne, jednosktadnikowy,
barwiony w masie, cze$¢ ciemno szara kolor RAL 7046, czes¢ biata kolor Ral 9010.
Czes¢ elewacji wykonczy¢ nalezy blachg tytanowo cynkowa w kolorze brazowym RAL 7013..
Opierzenie - blacha tytanowo-cynkowa kolor RAL 7046..
Podziaty wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji.
Na elewacji od strony ulicy zaprojektowano logo Policji - sygnet oraz napis POLICJA w wersji przestrzennej zbudowane z liter blokowych o
grubosci ok. 10cm, w ktorej kazda z liter jest osobnym obiektem. Czoto liter i sygnetu wykonane jest z potprzezroczystej biatej pleksi.

Zrédtem $wiatta sygnetu i liter sa umieszczone w nich diody LED.

Podtynkowo na nadprozach zaprojektowano rolety zewnetrzne sterowane automatycznie.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
ogéinobudowlanego

Wykofczenie &



Sciany w pomieszczeniach uzytkowych i komunikacji ogéinej nalezy wykonczy¢ gtadzia gipsowa
i malowac¢ w systemie odpornych na $cieranie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych projektowane jest pokrycie $cian do wysokosci sufitu podwieszonego
ptytkami ceramicznymi.

Przy ciagach mokrych zabudowy modularnej z typowych szafek kuchennych, $ciane pomiedzy blatem

a szafkami wiszacymi nalezy wytozy¢ oktadzina z tworzywa na bazie zywicy akrylowo-winylowej zgodnie

z kolorystyka Scian i posadzek, ptaszczyzna oktadziny musi licowac¢ sie z ptaszczyzng Sciany tworzac jednolita powierzchnie. Krawedzie
nalezy uszczelni¢ silikonem.

Narozniki $cian oraz $cianek dziatowych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi. Ponadto nalezy przewidzie¢
winylowg okfadzine $cian na korytarzach do wysokosci 1,5m.

Przewidziano ponadto oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie wejscia i tabliczek przy drzwiach do
poszczegolnych pomieszczen oraz oznaczenie drog ewakuacyjnych

i sprzetu gasniczego, np. w systemie informacji wizualne;j.

Oznaczenia poszczegodlnych pomieszczen wykonawca powinien przygotowaé na podstawie nazw na rzutach i uzgodni¢ z uzytkownikiem
przed realizacjg dostawy.

P . .

Podtogi przewiduje sie z materiatéw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo zmywalnych, trwatych, wykluczajacych poslizg (min.
kl. R9).

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych oraz komunikaciji, projektuje sie z wyktadziny homogenicznej PVC uktadanej bezspoinowo o gr.
min 2mm, grupie Scieralnosci T, cigzarze objetosciowym min. 2900 g/m2, odpornosci na wgniatanie max. 0,03mm, stabilnosci wymiarowej
rownej lub mniejszej od 0,4%, klejonej na klej do wyktadzin do wylewki samopoziomujace;.

Wyktadzing PVC nalezy wywing¢ na $ciane na wysoko$¢ min. 8 cm, z wyobleniem o promieniu 30mm. Wyoblenie powinno by¢ wykonane
na profilu PVC, lub odpowiednio uksztattowanej zaprawie klejowej, lub w inny sposdb gwarantujacy odpornos¢ na przebicie w trakcie
uzytkowania.

Pod posadzkami z ptytek gresowych nalezy wykonac izolacje przeciwwodna np. z folii w ptynie

z wytozeniem na $ciany na wysoko$é min. 10cm. Nalezy wykona¢ gtadz cementowag prowadzac spadki do kratek $ciekowych,
zagruntowac¢ podtoze wodng dyspersja zywic syntetycznych lub réwnowazne,

a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem wodoszczelnym na bazie zywic epoksydowych (w miejscu dylatacji
wzmocni¢ tasma izolacyjng. Warstwe wykonczeniowg powinny stanowi¢ ptytki gresowe mocowane na wysokoelastycznej, wodoszczelnej
zaprawie klejowej na bazie zywic reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane chemoodporng, wodoszczelng fugg epoksydowg w
kolorze zblizonym do koloru ptytek. W pomieszczeniach gdzie nie zaprojektowano pokrycia ptytkami $cian, wykona¢ cokoliki z ksztattek
ceramicznych wysokosci 8cm.

Sufity

Na korytarzu oraz w pomieszczeniach biurowych i socjalnym zaprojektowano akustyczny sufit podwieszany, modutowy 600/600,
1200/600mm, gr. 20-25mm z konstrukcjg ukryta, umozliwiajacq peten demontaz ,,do dotu”. Plyty sufitowe ze skalnej wetny mineralnej,
nieorganiczne, uniemozliwiajgce rozwdéj mikroorganizméw,

0 wspofczynniku pochtaniania dzwieku aw = 0,95-1,00, o odpornosci na wilgo¢ > 95%, klasa reakcji na ogien A1, wspotczynnik odbicia
Swiatta >85%. Powierzchnia ptyt umozliwia czyszczenie na mokro, gtadka, matowa, biata o wspoétczynniku bieli L>95, krawedzie ptyt
wzmachniane, tgczone ze sobg ,,na styk”, zakrywajgce w catosci konstrukcje nosna..

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac sufit podwieszony z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5mm typu GKF na ruszcie stalowym,
szpachlowanych gtadzig gipsowa i malowanych dwukrotnie farbg akrylowg zmywalng pétmatowa na kolor biaty. W pomieszczeniach
,mokrych” zastosowa¢ sufit podwieszony z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5mm typu GKFI ,zielonych” na ruszcie stalowym,
szpachlowanych gtadzig gipsowa i malowanych dwukrotnie farbg akrylowg zmywalng pétmatowa na kolor biaty.

Uwaga: szczegodtowy opis sufitdw i miejsca jego zastosowania zostanie zamieszczony w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

Srzeinik

Dobiera¢ wg projektu instalacji grzewczych.
W trakcie robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ koniecznos$é dostosowania harmonogramu prac i dostaw, a takze czasowego demontazu i

ponownego montazu poszczegdlnych elementéw budynku, jak fragmenty dachéw i $cian zewnetrznych, w celu wprowadzenia urzadzen
instalacyjnych do wnetrza budynku.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Usytuowanie gtéwnych urzadzen instalacyjnych pokazano na rzutach architektonicznych oraz rys. branzowych. Urzgdzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne umieszczono w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku projektowanego. Rozdzielnie elektryczne umieszczono w



pomieszczeniu rozdzielni/serwerowni .
Szczegoty wg opiséw w dziatach poszczegdlnych branz.

Projektowane instalacje sanitarne i instalacja gazowa:
Opisano w czesci OPIS TECHNICZNY ISTALACJI SANITARNYCH

Projektowane instalacje elektroenergetyczne:
Opisano w czesci OPIS TECHNICZNY ISTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projektowane instalacje teletechniczne:
Opisano w czesci OPIS TECHNICZNY ISTALACJI TELETECHNICZNYCH

9. Analiza wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Analiza mozliwosci wykorzystania energii geotermaine;j.
Ze wzgledu na zbyt duze koszty inwestycyjne nie przewiduje sie wykorzystania energii geotermalnej jako zrédta energii dla ogrzewania
budynku lub podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j.

Analiza wykorzystania energii promieniowania stonecznego.
Ze wzgledu na zbyt duze koszty inwestycyjne, nie przewiduje sie wykorzystania kolektorow stonecznych.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii wiatru.
Ze wzgledu na potozenie i sasiadujgce zadrzewienie, nie projektuje sie wykorzystania energii wiatru ze wzgledu na ucigzliwosé akustyczng
sitowni wiatrowych.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Wskazniki elektroenergetyczne - Wg opisu branzy elektroenergetyczne;j.
Bilans ciepta - Wg opisu branzy sanitarne;j.
Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie sciekow - Wg opisu branzy sanitarnej.

11. Wplyw na srodowisko

Ujeto w dziale VIII — "Opis zagospodarowania terenu" pkt. 6 — Informacja o zagrozeniach oraz sposobie spetnienia podstawowych
wymagan w zakresie higieny, ochrony zdrowia i Srodowiska

12. Opis technologii i podstawowych warunkéw uzytkowania obiektu
ORGANIZACJA RUCHU

INTERESANCI
Interesanci wchodzg na dziatke przez furtke zlokalizowang przy ulicy Kepinskiej. Nastgpnie ciggiem pieszym wyréznionym ciemniejszg
kostka, kierowani sg do strefy wejSciowej widocznej z ulicy. Po przejsciu przez wiatrotap wchodzg do poczekalni. W poczekalni mozliwy
jest kontakt z kierownikiem Posterunku Policji poprzez przeszklenie. Bezposrednio z poczekalni dostepny jest sanitariat przystosowany dla
niepetnosprawnych.
Interesant zostaje przyjety w pomieszczeniu przyje¢ interesantdéw dostepnym z korytarza (strefy ograniczowego dostepu), do ktérego
wchodzi pod nadzorem pracownika.

PODSTAWOWY RUCH PRACOWNIKOW
Zaktada sig, ze personel wchodzi do budynku wejsciem gtéwnym i drogami komunikacji ogélnej udaje sie do istniejacej szatni personelu.
Po przebraniu sie w odziez ochronng personel udaje sie do pomieszczen pracy.

SYSTEM EKSPEDYCJ|

Wszystkie materiaty przeznaczone do ekspedycji zgodnie z decyzjg Uzytkownika transportuje sie do pomieszczenia sktadowania i
ekspedycji znajdujacego sie obrebie garazu, skad sa obierane przez wyspecjalizowane jednostki zewnetrzne. Odpady w zaleznosci od
kategorii sg segregowane i pakowane w zamknigte szczelnie worki i inne pojemniki (zgodnie z potrzebami) z odpowiednim opisem i
oznaczeniem kolorystycznym.

Sprzet, wyposazenie do sprzatania oraz srodki do utrzymania czystosci i dezynfekcji sa przechowywane w pomieszczeniu porzadkowym
dostepnym z drég komunikacji ogéinej, wspoinym dla catego budynku.



SCIEKI

beda odprowadzane do kanalizacji komunalnej za pomocg nowego przytacza.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia Zabudowy: 350,4m2
Powierzchnia catkowita istniejacego posterunku: 97,9m2
Powierzchnia catkowita istniejacego budynku magazynowego przeznaczonego do rozbidrki: 91,8m2
Posterunek Policji

llo$¢ kondygnacji nadziemnych ;i;urjz?/?s:vize
Powierzchnia catkowita projektowanego posterunku: 196,0m?
Powierzchnia projektowanego posterunku netto: 157,46m?
Kubatura projektowanego posterunku brutto 1058,77m?
Max. wysoko$¢ budynku Ok 7,78m
max. Dtugos$¢ budynku 21,40m
max. szerokos$¢ budynku 10,10m
Budynek garazowy

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
Powierzchnia catkowita projektowanego garazu: 56,5m?
Powierzchnia projektowanego garazu netto: 48,86m?
Kubatura projektowanego garazu brutto 184,9m?
Max. wysoko$¢ budynku Ok 4,25m
max. Dtugo$¢ budynku 8,14m
max. szeroko$¢ budynku 7,57Tm

Budynek nalezy okresli¢ jako ,niski” (N)

W budynku przewiduje sie maksymalnie prace 10 oséb

Powotujac sie na:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.1))

projektowany Posterunek Policji nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Odlegtos¢ od budynku istniejacego — ok. 8,8m.
Odlegtos¢ od budynku garazowego - 5,8m
KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU
Obiekt Posterunku ze wzgledu na funkcje uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz

technicznymi zakwalifikowanymi jako produkcyjno — magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
Budynek klasy "D".

. ’

W budynku nie znajduja sie strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.



Niedopuszczalne jest lokalizowanie w budynku substancji niebezpiecznych pozarowo np. materiatéw wybuchowych, pirotechnicznych, butli
z gazami palnymi i toksycznymi bez przestrzegania zasad i przepiséw przeciwpozarowych oraz bez przeprowadzonej szczegotowej oceny
zagrozenia wybuchem.

Magazynowanie w budynku butli i zbiornikéw ci$nieniowych na gazy niepalne podlega warunkom technicznym i ograniczeniom
wskazanym przez UDT (wptyw na warunki techniczne zwigzane z potencjalnym wybuchem fizycznym).

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku znajdujg sie typowe dla obiektow biurowych substancje palne takie jak tekstylia, papier, lignina, tworzywa sztuczne, meble,
elementy wykonczenia wnetrz. oraz elementy drewnianej konstrukcji, zabezpieczone ppoz.

Zaktada sie mozliwo$¢ wystepowania niejonowych powierzchniowo czynnych srodkéw dezynfekcyjnych na bazie alkoholi, w postaci
roztwordw o stezeniach nie przekraczajacych 10%.

Aranzacja wnetrz zostanie wykonana z materiatéw niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje sie stosowania na korytarzach materiatéw
innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozktadu termicznego materiatéw zastosowanych w aranzacji wnetrz i przechowywanych na
korytarzach nie powinny by¢ toksyczne ani silnie dymigce. Wszystkie elementy wykonczeniowe powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji
na ogien B-s1, dO.

Nie oblicza sie dla obiektow ZL III.

Pomieszczenia techniczne zakwalifikowane jako produkcyjno — magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagania dla klasy "D":

Gtéwna konstrukcja nosna ( $ciany, stupy, podciagi, ramy) o min. odpornosci ogniowej R30 min., NRO
Stropy o min. odpornosci ogniowej REI 30 min., NRO

Sciana zewnetrzna EI 30 , NRO

Scianki dziatowe - nie okresla sie,

Konstrukcja dachu — nie okresla sie,

Przekrycie dachu — nie okresla sie.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Projektowany budynek miesci sie w jednej strefie pozarowej. Rzeczywista wielko$¢ stref pozarowych miesci sie w dopuszczalnym
przedziale. Strefy dymowe w budynku nie wystepuja.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego w kategorii ZL Ill — 8000 m2

Wystepujace w budynku pomieszczenia techniczne zostaly zgodnie z przepisami wydzielone pozarowo w ramach tej samej strefy sg to
serwerownia i rozdzielnia elektryczna

Wzgledem budynku sgsiedniego zachowano odstep wigkszy niz 8m.

ARUNK A At =
(BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

Wymagane diugosci dojsé:

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia z budynku w strefie pozarowej kategorii ZL 11l nie bedzie przekracza¢ 20 m przy jednym jego
kierunku (do 60 m — przy co najmniej dwoch kierunkach).

Szeroko$c¢ drog ewakuacyjncyh — min. 120cm z zastosowaniem drzwi wykladanych w kierunku ewakuacji przy zawezeniu drogi przez
otwarte skrzydto.

Maksymalna dtugosé przejscia w pomieszczeniu (do 3 pomieszczen)— 40m.
Szeroko$¢ drzwi z pomieszczenia uzytkowego — 90cm, wysokos¢ 2,0m.
Szerokos$¢ przejscia w pomieszczeniach — mn. 80cm.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — 1,2m, wysokos$¢ 2,8m
Wyjscia z budynku na zewnatrz — > 1,2m

Szerokosc¢ biegdw schodow — 1,20 m w Swietle — nie dotyczy

Szeroko$c¢ spocznikow — 1,50 m w Swietle — nie dotyczy

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nie
moze by¢ mniejsza niz szeroko$c¢ biegu klatki schodowej (1,20 m)
Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ wg PN-92/N-01256/02.



GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego prowadzone bedg w przepustach instalacyjnych ognioodpornych
klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ $ciany. Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa (ochrona podstawowa).
Urzadzenia przeciwpozarowe i inne ktére pracujg podczas pozaru bedg zasilane z rezerwowego zrédita zasilania w energie —
UPS i akumulatorow. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody i kable stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami ochrony ppoz. powinny zapewniac ciggtos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany
czas dziatania urzadzenia i nie mniej niz 90 min.

Instalacja odgromowa na budynku w klasie llI.

Instalacje uzytkowe nalezy projektowac¢ zgodnie z przepisami oraz PN-EN.

Instalacje elektroenergetyczng nalezy zabezpieczyé¢ centralnym przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Przejscia instalacji grzewczej, gazowej, wodnej itp. przez przegrody (stropy i $ciany) oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie
za pomoca kotnierzy i kaset ogniochronnych, a przejscia przewodow elektrycznych i elektroenergetycznych zaprawami, pianami i masami
ogniochronnymi, zgodnie z aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI30 dla stropéw oraz El 60 dla $cian.

Przejscia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne przez przegrody (stropy i $ciany) oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami
przeciwpozarowymi oraz uszczelni¢ ogniochronnie zaprawa, piang lub masg ogniochronng, zgodnie z wytycznymi producenta i aprobatg
techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej REI 30 dla stropéw oraz REI 60 dla $cian.

Przewody przebiegajace przez inne strefy pozarowe niz obstugiwana, nalezy obudowa¢ do klasy odp. poz. EIS 60 na catej dlugosci
przejscia, np. za pomocg ptyt ze skalnej wetny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu, zgodnie z kartg techniczng produktu i
atestem ITB.

Sciany szachtéw instalacyjnych gr. wykonaé z betonu, gazobetonu badz cegty petnej szer. 12cm plus tynk, w klasie odp. ogniowej EI 30 i
El 60 min wg oznaczen na rzutach.

DOBOR URZADZEN PR NPOZARO HW OB ALA ALIZA NO-ALARMOW A
URZADZENIA GASNICZE, INSTALACJE WODOCIAGOWE WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE URZADZENIA
ODDYMIAJACE, ITP.)

Obiekt wyposazono w:

odwietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe,
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, spetniajagca wymagania PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie
awaryjne” — o$wietlenie przewidziano na drogach ewakuacyjnych; projektowane o$wietlenie powinno uruchamia¢ sie automatycznie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego nie pozniej niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewnia¢ osiagnigcie
Sredniego natezenia o$wietlenia na podtodze nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej, obejmujacym nie mniej niz
potowe jej szerokosci nie mniej niz 0,5 Ix; Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantéw
wewnetrznych, gasnic, wyjs¢é ewakuacyjnych (od wewnatrz i na zewnatrz), PPWP — przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w odlegto$ci co najmniej 2 m od tych urzadzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50% wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5s, a natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w
czasie nie dtuzszym niz 60 s; Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawy
oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego i posiada¢ w tym zakresie
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP; ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem); Dobor i rozmieszczenie
piktogramoéw, w tym podswietlanych znakow ewakuacyjnych, zostanie dokonany na etapie PW — projektu wykonawczego urzadzen
przeciwpozarowych, w tym obejmujgcego awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i oswietlenie dodatkowe (przeszkodowe).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, na przyktad agregatu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne i inne urzadzenia
przeciwpozarowe.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (przycisk/wytacznik) znajduje sie w poblizu wejscia gtéwnego do budynku.

Pomieszczenia objete zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 6 cio kilogramowe - zgodnie z normatywem :
min. 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m.kw. powierzchni dla stref ZL, a 300 m.kw. dla stref PM. np. GP-4X (wedtug normatywu 2
kg proszku na 100 m2 chronionej powierzchni); Dodatkowo w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przewiduje sie gasnice
Sniegowe 5 kg (GS-5X). Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

przy wejsciach do budynku,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane
znakiem okreslonym w normie.



ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z nadziemnymi hydrantami
zewnetrznymi o $rednicy nominalnej DN 80. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowej.

DROGI| POZAROWE

Dojazd pozarowy do obiektu jest zapewniony istniejgcg utwardzong droga zewnetrzng oraz nowoprojektowang wewnetrzng od strony ulicy.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zostanie ona
zapewniona przez 2 istniejgce w otoczeniu terenu inwestycji hydranty naziemne DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa
oddalone od projektowanego obiekiu w odlegtosci 45-75 m przy ul. Kepinskiej.

Dostep pozarowy do budynku — z projektowanych drég wewnetrznych i ul. Kepinskiej

Droga pozarowa biegnie do elewacji frontowej i bocznej. Droga ta jest oddalona od budynku od 5-15m o szeroko$ci ponad 4 m, i moze
peini¢ funkcje dojazdu pozarowego.

Zapewniono mozliwos¢ prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek
certyfikujacych akredytowanych przy PCA np. ITB i CNBOP.

W projekcie budowlanym zastosowano wylacznie urzagdzenia posiadajace aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci,
uregulowane rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stluzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zZniejszymi zmianami).

Wszelkie substancje chemiczne wykorzystywane przez Uzytkownika w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania mogg by¢
stosowane wylacznie w ilosciach bezpiecznych dla zatozonych w niniejszym projekcie rozwigzan technicznych, w celu unikniecia
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw — zaréwno pod wzgledem pozarowym i wybuchowym jak i toksykologicznym. Przed
wprowadzeniem jakiejkolwiek substancji potencjainie niebezpiecznej do uzycia, Uzytkownik jest zobowigzany dokonac¢ analizy ryzyka i
zapewnié odpowiednie $rodki bezpieczeristwa.

Od 1 lipca 2013 r. weszty w 2ycie nowe regulacje dotyczgce oznakowania CE wyrobow budowlanych — Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG. Rozporzadzenie (w skrocie CPR) wprowadza wiele zmian zaréwno w zakresie
zasad i procedur oznakowania CE wyroboéw budowlanych jak i obowigzkéw podmiotow gospodarczych oraz jednostek uczestniczgcych w
ocenie wyrobéw. Znaczaca koncepcja rozporzadzenia jest deklarowanie przez producenta witasciwosci uzytkowych wyrobu w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk, a nie deklarowanie zgodnosci z norma lub aprobatg. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
UE nr 305/2011 (zwanego CPR) dotyczace wyrobéw budowlanych uchyla z dniem 1 lipca 2013 roku dyrektywe Rady 89/106/EWG i
zaczyna obowigzywac na terenie wszystkich panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2013 r. producenci wyrobéw budowlanych
objetych zharmonizowang norma europejska zobowigzani sa, przy wprowadzaniu takiego wyrobu do obrotu, do sporzadzenia deklaracji
wiasciwosci uzytkowych. Firma zobowigzana jest rowniez do posiadania instrukcji montazu i obstugi produktu. Rozporzadzenie okresla
wymagania podstawowe dla obiektdw budowlanych wznoszonych na terenie EU oraz zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
lub udostepniania na rynku UE wyrobow budowlanych:

obligatoryjne — dla wyrobéw objetych normami (hEN) — deklaracja wiasciwosci uzytkowych w oparciu o norme zharmonizowang i
obowigzkowe oznakowanie CE,

fakultatywne — dla pozostatych wyrobéw — deklaracja whasciwosci uzytkowych w oparciu o europejska ocene techniczng i oznakowanie
CE.

UWAGA!:

Mozna stosowac materialy inne niz podane, pod warunkiem uzyskania nie gorszych wiasciwosci i cech uzytkowych, zwlaszcza w zakresie
wytrzymatosci, Scieralnosci, odpornosci na Srodki dezynfekcyjne, trwatosci struktury, zachowania koloru, izolacyjno$ci akustycznej,
ogniowej, wodnej, a takze pod wzgledem estetycznym i wizualnym.

Projekty wykonawcze instalacji i urzadzen przeciwpozarowych powinny byé uzgodnione z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowat :
mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
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