Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych
i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z
odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i
dokumentacje wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania
probek materiatéw budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢
na budowie. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wytgcznie pod kontrolg osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zwracajgc bacznie uwage czy usuwane elementy
nie pelnig role konstrukcyjng. W razie watpliwo$ci nalezy natychmiast wstrzymac prace i
skontaktowac¢ sie z projektantem.

Zestawienie stolarki_drzwiowej
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BRAMA SEGMENTOWA (BRAK PRZETLOCZENIA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DO SZAFY DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DO SZAFY DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DO WIATY SMIETNIKOWEJ, |Opis
PROFILI, OPTYKA GLADKA, POWLOKA Z FARBY RADIOKOMUNIKACYJUNEJ, KONSTRUKCJA Z RAMY RADIOKOMUNIKACYJNEJ, KONSTRUKCJA Z RAMY KONSTRUKCJA Z RAMY STALOWEJ OBLOZONEJ
POLIESTROWEY). STALOWEJ OBLOZONEJ SIATKA CIETO — CIAGNIONA STALOWEJ OBLOZONEJ SIATKA CIETO — CIAGNIONA SIATKA CIETO — CIAGNIONA W KOLORZE RAL 7046
KOLOR RAL MAT 7046 W KOLORZE RAL 7046 WTAPIAJACA DRZWI W W KOLORZE RAL 7046 WTAPIAJACA DRZWI W WTAPIAJACA DRZWI W OBUDOWE, WIATY.

PLYTA BRAMY WYKONANA Z UCTEPT. UBUDOWE, WIATY-
STALOWYCH, GL. MONTAZOWA 40MM, KONSTRUKCJA
Z OCYNKOWANEJ BLACHY STAL., ZABEZP. PRZEZ

UBUDOWE WIATY Skrzydto

KOROZJA.

RAL MAT 7046 Rama oscieznicy

KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA Wytrzymalos¢ wg PN-EN 1192:2001
KLASA 6 — 200 tys. cyki KLASA 6 — 200 tys. cykli KLASA 6 — 200 tys. cykli KLASA 6 — 200 tys. cykli Trwatose wg PN—EN 12400:2004
RAL MAT 7046 RAL MAT 7046 RAL MAT 7046 RAL MAT 7046 Kolor_Skrzydta

RAL MAT 7046 RAL MAT 7046 RAL_MAT 7046 RAL MAT 7046 Kolor_oscieznicy

Okucia w stondardzie producenta ? ?

Okucia standardowe, kiamka z szyldem podtuzaym |Okucia
w kolorze RAL mat 7046

Zomek Kluczowy podklamkowy antywtamaniowy z | ? ? Zamek Kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkg | Zamek
otestem IMP ki. B, dodatkowe punkty blokujace od bebenkowq

strony zawiosw

Sterowanie reczne ? ? Wyposazenie

- ? ? Szklenie

1.6 W/m2k - - - Wsp. ikania_ciepta
21 dB ? 2 - i

- 2 ? - Uwagi

UWAGA!!

SZEROKOSC DRZWI PODANA W ZESTAWIENIU NALEZY ROZUMIENIC JAKO

SZEROKOSC W

SWIETLE PRZEJSCIA PO UWZGLEDNIENIU GRUBOSCI SKRZYDLA DRZWI

Projekt wykonawczy p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym
oraz rozbiérka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu
polegajagcym na utwardzeniu czgs$ci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych,
budowg ogrodzenia, budowg przytagczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowg, budowie nowego
zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedziba w Laskach"
na dziatce nr 386, ul.Kepiriska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
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