KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa:
Projekt budowlany,
Dane i wytyczne przekazane przez Inwestora,
Wytyczne architektoniczne oraz branzowe,
Dokumentacja geotechniczna do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonang przez
PRACOWNIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ,TOPAZ” Szymon Mielcarek ul. Kolejowa 17, 63-400
Ostrow Wielkopolski.
e Polskie Normy:
PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne — Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdélne — Obcigzenie

Shiegiem

PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania
wiatru

PN-EN 1991-1-5:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne — Oddziatywania
termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne — Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-7:2008: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne — Oddziatywania
wyjgtkowe
PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogolne i reguty dla budynkow
PN-EN 1992-1-2:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne - projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe
PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych - Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne — Zasady ogdlne

e Literatura fachowa.

2. Opis techniczny

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, czes¢ konstrukcyjna budowy
Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym oraz rozbiérka
istniejgcego budynku gospodarczo — garazowego w Trzcinicy z siedzibg w Laskach.

2.2 Poziom odniesienia

Poziom odniesienia = 0,00 wynosi 184,93 m n.p.m. dla budynku Posterunku oraz 185,20 m n.p.m. dka
garazu.

2.3 Ogolny opis obiektu

Budynek posterunku projektowany jest jako wolnostojgcy niepodpiwniczony o wysokosci jednej
kondygnacji nadziemnej. Nad czescig powierzchni biurowej przewidziano poziomg przestrzen
instalacyjng na urzadzenia techniczne obstugi budnku. Wykonany w technologii tradycyjnej
udoskonalonej, z murowanymi Scianami. Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewnig $ciany murowane,
z zelbetowymi wiencami. Dach w postaci drewnianych dzwigaréw kratowych na ztgczg kolczaste.

Budynek garazu projektuje sie jako wolnostojgcy niepodpiwniczony o wysokosci jednej kondygnacii
nadziemnej. Garaz wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony na tawach
zelbetowych. Dach jednospadowy z blachy trapezowej T150 opartej na wiehcach.



2.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu opracowana zostata dokumentacja geotechniczna do okreslenia warunkéw
gruntowo-wodnych przez PRACOWNIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ,TOPAZ” Szymon Mielcarek ul.
Kolejowa 17, 63-400 Ostrow Wielkopolski. Dokumentacja ta stanowi element projektu budowlanego i
niniejsze opracowanie powinno by¢ analizowane fgcznie z tg dokumentacja.

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna do gtebokosci rozpoznania zwigzana jest z plejstocenskimi osadami
glacjalnymi wyksztatconymi jako gliny piaszczyste miejscami spiaszczone.

Warunki wodne

Podczas badan w grudniu 2018 r. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w zadnym z
otworéw badawczych. Bardzo mozliwe jest wystepowanie wody o charakterze swobodnym w obrebie
piaskow, na stropie glin ktére sg gruntami staboprzepuszczallnymi w okresie intensywnych opadoéw lub
roztopdéw $niegu.

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 5,0 m ppt. Od powierzchni do gtebokosci 0,5
wystepuje gleba ktéra nalezy usungé. Ponizej, na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych
wydzielono:

GRUPA | — to grunty piaszczyste:
Warstwa geotechniczna | a — to piasek drobny w stanie sredniozageszczonym o Ip = 0,60
Warstwa geotechniczna | b — to piasek sredni w stanie sredniozageszczonym o Ip = 0,60
GRUPA 1l (symbol geologicznej konsolidacji B) — to grunty spoiste :

Warstwa geotechniczna Il a — to glina piaszczysta na granicy piasku gliniastego w stanie
twardoplastycznym o I(n) = 0,10

Warstwa geotechniczna Il b — to glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o I.(n) = 0,20
Warunki gérnicze

Przedmiotowy budynek znajduje sie poza wplywami eksploatacji gérniczej i nie wymaga stosowania
dodatkowych zabezpieczen na wypadek szkdd goérniczych.

W mys$l Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) projektowang inwestycje zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

2.5 Posadowienie i roboty ziemne

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na fawach Zzelbetowych. Poziom posadowienia taw -
1,15 m ponizej poziomu +/-0,00 dla budynku osterunku i -1,05 m ponizej poziomu +/-0,00 dla garazu.
Szczegoty dotyczace lokalizacji, wymiaréw oraz poziomu posadowienia poszczegodlnych fundamentéw
znajdujg sie na zatlgczonym rzucie fundamentow.

Wszystkie fundamenty zaprojektowano jako posadowione na gruncie rodzimym. Teren pod
budynkiem oraz garazem nalezy najpierw zniwelowaé, wybra¢ warstwe gleby i jezeli wystepujg to
réwniez niebudowlane nasypy az do warstw gruntéw rodzimych - nasypy niebudowlane nalezy zastgpic
nasypami budowlanymi z piaskow srednich lub pospétki zageszczonymi warstwami gr. 30 cm do 1s20.97
lub zastgpi¢ betonem podktadowym. Pod wszystkimi tawami wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
C8/10 grubosci minimum 10 cm Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy
zagescic¢ lub usunac i wypetni¢ betonem podkiadowym.



W przypadku warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od dokumentacji geotechnicznej nalezy
skonsultowaé sie z geotechnikiem Ilub projektantem. W trakcie robdt fundamentowych nalezy
rozpatrywa¢ réwnoczesnie dokumentacje zawierajgca instalacje odgromowg oraz instalacje wod.-kan.
Dokumentacja ta stanowi integralng catosc z projektem konstrukciji.

3. Opis elementéw konstrukcji

3.1 Fundamenty

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na fawach zelbetowych z betonu C20/25. Poziom
posadowienia faw budynku wynosi -1,15 m, a garazu -1,05 m w stosunku do poziomu zerowego
posadzki. Lawy fundamentowe zbrojone beda 4 pretami @12 oraz strzemionami @8 ze stali ze stali A-1lIN
B500SP w rozstawie co 25 cm. Pod tawami i stopami fundamentowymi nalezy utozy¢ podktad betonowy
klasy C8/10 grubosci 10 cm. Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociows.

3.2 Sciany

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych gruboéci 25 cm klasy 15 MPa murowanych
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

W czesci nadziemnej zaprojektowano sciany nosne z pustakdéw ceramicznych grubosci 25 cm klasy
15 MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Sciany murowane z rdzeniami zelbetowymi nalezy potgczyé w sposéb zapewniajgcy ich wspdtprace
bez mozliwosci pekniecia na ich styku. Nalezy tu zastosowaé potaczenie za pomocg strzepi lub faczniki
systemowe.

Scianki dzialowe nalezy wykonaé¢ z pustakéw ceramicznych grubosci 11,5 cm klasy 10 MPa
murowanych na zaprawie systemowej do cienkich spoin lub cementowo-wapiennej M5.

Dopuszczalne wymiary poziomych i ukosnych bruzd w Scianie

; . . 56 Uwagl:
Erubosc éClany makSymalna ngbOkOSC (mm) % Oglegloéé pozioma migdzy koricem bruzdy a otworem powinna by¢
; 2 4 : . ‘A . nie mniejsza niz 500 mm - '
(mm) d{ugosc bez g EEeee dquOSC < 1250 2. Od|eglio$é pozioma migdzy przyleglymi bruzdami o ograniczongj
dlugosdl, niezaleznie od tego, czy wystgpuja po jednej czy po obu
‘<115 0 - 0 " | stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna diugosé
. dluzszej bruzdy
od 116 do 175 0 15 3. W $cianach ogrubosci wigksze] niz 150 mm, dopuszczalng glgbkoS6
bruzdy mozna zwigkszy¢ o 10 mm, jezeli bruzdy sg wycinane
od 176 do 225 10 . 20 maszynowo na wymagang glgbokosé, Jezell maszynowo wycina s
: . bruzdy o glgbokosci do 10.mm, mozna wycinaé je z obu stron pod
od 226 do 300 15 25 waruniiem, 70 grubosé Sclany jest mniejsza niz 225 mm.
>300 20 30 4, Zaleca slg, aby szerokos¢ bruzdy nie przekraczala poléwy grubcici
$clany w miejscu bruzdy

Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w $cianie



Bruzdy i wneki wykonywane Bruzdy i wneki wykonywane
e w gotowym murze (mm) w trakcie wznoszenia muru (mm)
Grubos¢ sciany . y
~ (mm) maksymalna maksymalna maksymalna m?;?gr@aw;?erjizsc
giebokoéé szeroko$¢ glebokoée bruzdy lub wnek
<115 30 100 300 \ 70
od 116 do 175 30 125 -, 300 90
od 176 do 225 30 150 300 ! 140
od 226 do 300 30 200 300 215
>300 30 : 200 300 , 215
Uwagi: .

1. Pionowe bruzdy, kiére-nie siggaja wigcej niz na 1/3 wysckosci $ciany ponad stropem, mogg mie¢ glgbokoé¢ do 80 mm | szerokos¢ do 120 mm, jezeli grubosé sciny
Wynosi nie mniej niz 225 mm. g ' .
2. Zaleca slg, aby odleglos¢ w kieunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byla nie mniejsza niz 225 mm.

3. Zaleca sig, aby odleglod¢ w kierunku poziomym migdzy sasiednimi wnekami, jezell wystepuje po tej samej stronie ciany lub po obu stronach gciany lub od wngkido
otworu, byla nie mniejsza niz dwukrotna szerokos¢ szerszej z dwoch wngk.

4. Zaleca sig, aby fgczna szeroko$é pionowych bruzd i wnek nie przekraczala 0,13 diugosci sciany.

3.3 Stupy, belki i wience zelbetowe

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25. Stupy zbroi¢ pretami gtéwnymi
812 oraz strzemionami @8 ze stali A-IlIN B500SP w rozstawie 20 cm zageszczonymi do 10 cm na
diugosci zaktadu pretéw zbrojenia podtuznego.

Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, Belki zbroi¢ pretami gtéwnymi
812 i @16 oraz strzemionami @8 ze stali A-lIIIN B500SP zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
opracowania.

Wience zelbetowe wykonac¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ czterema pretami @12 ze stali A-IIIN B500SP
oraz strzemionami g6 ze stali A-llIN St3S-b-500 w rozstawie 25 cm. Wymiary oraz detale zbrojenia
wiencéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

3.4 Nadproza

W nosnych $cianach murowanych przyjeto nadproza prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne
zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg A-1IIN B500SP oraz strzemionami @6 ze stali A-IlIN St3S-b-
500 zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania. W Sciankach dziatowych przyjeto nadproza
prefabrykowane. Lokalizacje, ilosci oraz dtugosci nadprozy podano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

3.5 Dach

Konstrukcje dachu posterunku zaprojektowano w postaci systemowych drewnianych dzwigaréw
kratowych tgczonych na ptytki kolczaste. Elementy drewniane z drewna klasy C24.

Nalezy zastosowa¢ odpowiednie stezenia dzwigaréw zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Na pasach dolnych dzwigaréw zaprojektowano strop z ptyt OSB grubosci 25mm
Charakterystyczne obcigzenie uzytkowe stropu na dzwigarach wynosi 1,00 kN/m?2

Konstrukcje dachu garazu zaprojektowano z blachy trapezowej T150 gr. 1,50mm opartej na wiencach
zelbetowych.
3.6 Podtoga na gruncie

Podtoge na gruncie wykona¢ z betonu C12/15 grubosci 15cm na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci minimum 30 cm.



3.7 Wieza radiowa

Zaprojektowano typowg wieze radiowg wysokosci 16m i szerokosci podstawy 1,6m. Elementy wykonane z
aluminium W6060/6063 T6. Fundament monolityczny z betonu C20/25 zbrojony stalg zbrojeniowg A-IIIN.
Szczegoly rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

4. Uwagi koncowe

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie z PN, przepisami BHP i innymi
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, a takze zgodnie z projektem wykonawczym.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane oraz wszystkie inne elementy prefabrykowane winny posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach inwestycji, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Zmiany w zakresie zastosowanych materiatdw i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi
projektantami.

5. Zalozenia do obliczen

5.1 Zalozenia
Strefy klimatyczne:

- wiatr, | strefa, kategoria terenu Il
- $nieg, Il strefa
- strefa umownej gtebokosci przemarzania grunt h; =1.00 m

Schematy statyczne:

belki — swobodnie podparte lub utwierdzone w stupach, jednoprzestowe i wieloprzestowe,
stupy — stup o koncach utwierdzonych w stopach fundamentowych i belkach,
wigzary dachowe — kratownica swobodnie podparta

5.2 Zestawienie obciazen

Budynek posterunku

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

[ {Fw.e [kN/m2]
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- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 21,4 m, d = 10,0 m, kat nachylenia pofaci o = 44,0°
- Budynek o wysokoscih =7,7 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 15,4 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 = Q°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m. — vbo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir* Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h=7,70m
- Kategoria terenu Il — wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,0:(7,7/10)%17 = 0,96 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspoétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(ze) Vo = 21,04 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,199
- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 661,4 Pa = 0,661 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000

Potaé - pole F - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,661-0,7 = 0,463 kN/m?2

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,033
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)‘Cpe =1,000-0,661 (-0,033) =-0,022 kN/m?2

Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst‘CIp(Ze)‘Cpe =1,000-0,661-0,7 = 0,463 kN/m?2

Pota¢ - pole G - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,033
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-qp(ze)-Cpe = 1,000-0,661-(-0,033) = -0,022 kN/m?2

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,587
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst‘CIp(Ze)‘Cpe =1,000-0,661-0,587 = 0,388 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,013
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe =1,000-0,661 (-0,013) =-0,009 kN/m?2

Potaé - pole | - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'C]p(Ze)'Cpe =1,000-0,661-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ - pole | - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,213
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe =1,000-0,661 (-0,213) =-0,141 kN/m?2

Potaé - pole J - parcie:



- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw,e = CsCd*qp(Ze)*Cpe = 1,000-0,661-0,0 = 0,000 kN/m?

Potaé - pole J - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,313
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,661 (-0,313) =-0,207 kN/m?

[ {Fw.e [kN/m2]
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Pota¢ - pole F:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,1
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)‘Cpe =1,000-0,661 (-1,1) =-0,728 kN/m?2

Pota¢ - pole G:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,661 (-1,4) =-0,926 kN/m?2

Pota¢ - pole H:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,893
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst‘CIp(Ze)‘Cpe =1,000-0,661 (-0,893) =-0,591 kN/m?2

Pota¢ - pole I
- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,661 (-0,5) =-0,331 kN/m?2

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)



przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) D s [kN/m2]
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- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ct= 1,0

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 44,0°

p1 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-44,0°)/30° = 0,427
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCeCt'sk = 0,427-1,0-1,0-0,900 = 0,384 kN/m?

Mniej obcigzona potaé¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 44,0°

pu=0,5u =0,50,8-(60°a)/30° = 0,5-0,8-(60°-44,0°)/30° = 0,213
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCeCrsk=0,213:1,0-1,0:0,900 = 0,192 kN/m?

Bardziej obcigzona potaé¢ dachu obcigzonego nierownomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 44,0°

pa = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-44,0°)/30° = 0,427
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u'CeCr'sk = 0,427-1,0-1,0-:0,900 = 0,384 kN/m?

Ciezar pokrycia dachowego

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blacha na rabek 0,10
2.  Deskowanie grub. 2,5 cm [4,200kN/m3-0,025m] 0,11
3. taty 60x40mm [4,200kN/m3-0,06m-0,04m:0,7m] 0,02
4.  Wetna mineralna grub. 20 cm [2,000kN/m3-0,2m] 0,40

= 0,63



Strop na pasach dolnych wigzaréw

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Plyty prasowane o ukierunkowanych wiéknach - OSB, warstwowe, ptatkowe grub. 2,5 cm [7,000kN/m3-0,025m] 0,18
2. Wetna mineralna 8 cm 0,04
3.  Plyty prasowane o ukierunkowanych witéknach - OSB, warstwowe, ptatkowe grub. 2,5 cm [7,000kN/m3-0,025m] 0,18
4.  Sufit podwieszany 0,30
5.  Obcigzenie uzytkowe strychu 1,00
PN 1,70
Charakterystyczne obcigzenie uzytkowe na wigzarach 1,00 kN/m2
Stropodach zelbetowy
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Membrana dacowa 0,10
2. Wetna mineralna grub. 30 cm [2,000kN/m3-0,30m] 0,60
3. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] 0,29
P 0,99
Sciana zewnetrzna
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [20,000kN/m3-0,015m] 0,30
2. Pustaki ceramiczne 25 cm 2,40
3. Wetna mineralna grub. 16 cm [2,000kN/m3-0,16m] 0,32
4.  Tynk zewnetrzny grub. 1 cm [21,000kN/m3-0,01m] 0,21
3 3,23
Sciana fundamentowa
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Beton zwykly grub. 25 cm [24,000kN/m3-0,25m] 6,00
2. Polistyren (ekspandowany, granulowany) grub. 12 cm [0,300kN/m3-0,12m] 0,04
3.  Zaprawa cementowa grub. 1 cm [21,000kN/m3-0,01m] 0,21
3 6,25

Budynek garazu

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)

[ {Fw.e [kN/m2]

kierunek
wiatru

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 8,0 m, d = 7,6 m, kat nachylenia pofaci o = 10,0°
- Budynek o wysokoscih =4,1 m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 8,0 m

- Wiatr wiejacy na $ciane boczng wyzsza, 6 = 180°



- Wartos¢é podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m. — Vbo = 22 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vb = Cdir Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=4,10m

- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = 1,0-(4,1/10)%17 = 0,86 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)

- Wspoétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00

- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(ze) Vo = 18,91 m/s

- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,227

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3

- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 578,3 Pa = 0,578 kPa

- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000

Pota¢ - pole F:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -2,400
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,578(-2,400) =-1,388 kN/m?2

Potaé - pole G:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)‘Cpe = 1,0000,578(-1,3) =-0,752 kN/m2

Pota¢ - pole H:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,850
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,578(-0,850) =-0,492 kKN/m?2

I 1Fw.e kN/m2]

kierunek
wiatru

4

Potaé - pole F - parcie:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'C]p(Ze)'Cpe =1,000-0,578-0,100 = 0,058 kN/m?

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,300
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe = 1,0000,578(-1,300) =-0,752 kN/m?2

Potaé - pole G - parcie:
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- Wspoitczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd*qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,578-0,100 = 0,058 kN/m?

Potaé - pole G - ssanie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,000
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,578(-1,000) =-0,578 kN/m?

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd*Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,578-0,100 = 0,058 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,450
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)‘Cpe = 1,0000,578(-0,450) =-0,260 kN/m?2

kierunek
wiatru

Pota¢ - pole F:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -2,400
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst‘CIp(Ze)‘Cpe = 1,0000,578(-2,400) =-1,388 kN/m?2

Pota¢ - pole G:
- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,578(-1,3) =-0,752 kN/m?2

Pota¢ - pole H:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,850
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe = 1,0000,578(-0,850) =-0,492 kN/m?2

[ {Fw.e [kN/m2]
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Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

I {s kwm2

10,0°

- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ct= 1,0

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 10,0°
p=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = n1'Ce'Crsk = 0,8:1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m?

Pokrycie dachowe

Wartos$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Membrana dachowa 0,01
2. Wetna mineralna grub. 10 cm [2,000kN/m3-0,10m] 0,20
3. Blacha trapezowa T150 0,20
X 0,41

g.=qg-cos 10,0° = 0,40
gy = g-sin 10,0° = 0,07
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6. Zestawienie rysunkéw

K.01 POSTERUNEK POLICJI - RZUT FUNDAMENTOW 1:25, 1:50
K.02 POSTERUNEK POLICJI - KONSTRUKCJA PARTERU 1:50
K.03 POSTERUNEK POLICJI - ZBROJENIE WIENCOW 1:25, 1:50
K.04 POSTERUNEK POLICJI - ZBROJENIE PLYTY P.0.1 1:25, 1:50
K.05 POSTERUNEK POLICJI - ZBROJENIE SLUPA S.0.1 1:25
K.06 POSTERUNEK POLICJI - ZBROJENIE BELKI B.0.1 1:25
K.07 POSTERUNEK POLICJI - KONSTRUKCJA DACHU 1:50
K.08 POSTERUNEK POLICJI - PRZEKROJ A-A, B-B 1:50
K.09 GARAZ - RZUT FUNDAMENTOW 1:50
K.10 GARAZ - KONSTRUKCJA 1:25, 1:50
K.11 GARAZ - ZBROJENIE BELKI B.0.2 1:25
K.12 GARAZ — WIATA SMIETNIKOWA 1:10, 1:25
K.13 GARAZ — OBUDOWA SZAFY 1:10, 1:25
K.14 PYLON 1:25
K.15  WIEZA, FUNDAMENT WIEZY 1:25, 1:50
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