ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Rama R1

szt.1

Rama R2

szt.1

Dtugosé | Liczba Masa [kq] . . dodatek na spoiny 1,8% dodatek na spoiny 1,8%
Poz. Profil [mm] [szt] edn. | 1 szt | razem Materiat | Uwagi
Rama R1 1szt.
1 RK 80x80x5 2336 1 14,7 343 | 343 [ S235R RK 80x80x5/1564 < 4 >
2 RK 80x80x5 2526 1 14,7 37,1 37,1 S235JR |
3 RK 80x80x5 2593 1 14,7 38,1 38,1 S235dR & _— 1 SZt‘ RK 8OX8OX5/2885 2
4 RK 80x80x5 1564 1 14,7 23 23 S235JR P 3 - 1 SZt. a4\,
5 bl. 220x16 220 3 3,1 6,8 20,4 S235JR
Razem masa 1 elementu kq] | 152,9 i \ g\ 4 Rama R2 o S
Dodatek na spoiny 1,8% kg 2,8 80 | 300 80 1000 \ ﬁ\go 7777777777777777777777777777 ™~ Rama R1
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ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI | {2985
Dfugosé | Liczba Masa [kq] . . } } [
Poz. Profil [mm] [szt] edn. | 1 szt | razem Materiat | Uwagi | | |
Rama R2 1szt. ° | | }
1 RK 80x80x5 2324 2 14,7 34,2 68,4 S235JR 23 \ © } \
2 RK 80x80x5 2885 1 14,7 42,4 42,4 S235JR N9 } S © } 3l <« | RK 80 80 5/2324
3 bl. 220x16 220 2 31,1 6,8 13,6 S235dR ‘ N M \ < ‘ XOUX
Razem masa 1 elementu kq 124,4 RK 80x80 5/259 } & } RK 8OX8OX5/2336 'I R RK 8OX8OX5/2324 i 1 t 1
Dodatek na spoiny 1,8% kg 2,2 ( 3 > XOUX | | 1s7t. 157t | Szt
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 126,6 1szt. } | : }
| | [
[ RAZEM NA RYSUNKU \ [kq] I 126,6 ! } |
| | |
| | [
STAL PROFILOWA: $235 | | |
UWAGI: } } }
1. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE \Li } ﬂ/ } }
LUB MALOWANIE ODPOWIEDNIMI POWEOKAMI ANTYKOROZYJNYMI. © } 1 \ 1 }
2. MOCOWANIE RAMY DO FUNDAMENTU: © LY oy 2 1 2y Uy
Kotwa sworzniowa M16 stal ocynkowana galwanicznie, gfebokosé zakotwienia hef=65 mm. 1 A — A Nz . R
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3180 Projekt koncepcyjny p.t.
20, 280 962 200 , 200 1067 175 175 Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowa i masztem radiowym
oraz rozbiorka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu
| polegajacym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych,
budowg ogrodzenia, budowsg przytgczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego
Rama R2 S zjazdu dla inwestycji pod nazwa:
I " Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"
‘ na dziatce nr 386, ul.Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica
' — 7 @ inwestor:
+0.120 ’— Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
— ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
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