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Tabliczka Wff‘rr"m}'\/rm dwusirecnna o wymiarach 1
z lekkiego materiatu {spienione
Umieszczane prostopadle do Sciany z dystanse
"f”‘:8 cm (Zgodnie z ktadem sc
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UWAGI
Wszystkie rysunki naleZy rozpatrywad razem z opracowaniami branzowymi oraz
kosztorysami.

Jako calosé projektu nalezy w formie rysunkowej i

dokmmtaqqopqu wrazz kosztorysam: Biuro pmjeldowe zastizega sobie prawo
prébek h przez 9. Wszy wymiary

nalezy sprawdzaé na budowie w miare postgpu prac.

Uwagall!

1. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sp i€ wymiary otworow

na budowie

2. Elementy wyposazenia - Iustra blaty, meble mety'pmve zamawiac po wmnamu
4cian dzi wg na
dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki i zlewy nablatowe montowat na gotowe zestawy meblowe.

4. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie polaczyé ze Scianamii

Y Pe P

5. Przed przystapieniem do lia Scian naleZy przy probki kolorystykd w
obeclméd projektanta
je sanitame p one nad p 3 prowadzic w 4ciennych.
7 Przed przystqp;emem do prac nalezy odlqczyc lslmeﬁee lnstafaqa gazowe. Prace
r prowadzié Znie jacych instalacji

gazowych.
12. Na kazdym etapie robdt remontowych zachowa¢ szczegding ostroznosé, nowe

kucia nie mogg uszk "‘islnmych ! 6 kansuukqnhudymu W przypadku
kolizji z istotnymi mi jnymi proj w celu

rozwigzania problemu w ramach nadzoru amtorsklego

13. W modemizowanym budynku mogq wystapi¢ elementy nie ujele w niniejszym
projekeie - w zaleznosci od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace nalezy
wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdt
budowlano - montazowych” ITB.

14. Biuro projektowe ani jego pracownicy nie edpowiadajg za wykorzystanie
nieostatecznych i niepelnych wersji projektu. Wszelkie wyburzenia przeprowadzac
wylgcznie pod kontrolg osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, zwracajac bacznie
uwage czy usuwane elementy nie pelnia role konstrukcyjng. W razie watpliwosd nalezy
natychmiast wstrzymad prace i sk ¢ sie z projek
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tabliczkack w kolorze RAL 5003. Front
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zne krawedzie w kolorze RAL 5003.

Projekt wykonawczy p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym
oraz rozbiorka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych,
budowg ogrodzenia, budowa przytaczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitamnej,
elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowg, budowie nowego
zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach”

na dzialce nr 386, ul.Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

inwestor:

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

biurc projektéw: scherrat sytuacyjry:
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