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Zestawienie_stolorki_drzwiowej
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DRZ ASYUETRYCZNE ANTMLAMANIGNE KLASY C | DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMMNIWE. PRZESZALONE, | DRZW ASYWETRYCZNE ALUMNIOWE: PRZESZKLONE, — {DRZWI JEDNOSKRZYOLCWE' SYSTEWOWE ALUMINIOWE [DRZWI JEDNOSKRZVDEONE. SYSTEWOWE. ALUMINIOWE | DRZW JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZWI_JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW| JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZWI_ JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z Opis
SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z SYSTEMOWE SYSTEMOW PRZESZKLONI 0 TOALET Z KRATKA PRZESZKLONE PRZESZKLONE OSCIEZNICA OBEJMUJACA OSCIEZNICA OBEJMUJACA OSCIEZNICA OBEJMUJACA EI 30 OSCIEZNICA OBEJMUJACA OSCIEZNICA OBEJMUJACA
NASWIETLEM SAMOZAMYKACZEM
SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55M SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYOLO PLASKE, OKIENCWANE GPI RAA 2 SKRZYDLO PLASKIE, OKLENOWANE CPL RAVA 7 |SKRZYDLO PLASKIE, OKLENOWANE CPL. RAMA 2 [SKRZYDLO PLASKEE, OKLENGWANE CPL. RAMA 2  |SKRZYDLO PLASKE, OKLEINOWANE CPL, RAMA 7 Skrzydto
PO ST LAKERONANCE PEASKICH | PROFLL SYATEMOYCH LAKERORACH PCKGKICH | PROFL) SYSTEMONYOI LAKERORANNCH, PEASKICH | PROFLY SYSTOMONYCI LAEROWANYCH PLASKICH | PROFIL SYSTEMORYCH LAKIEROWANYCH PEASKICH | PROFIY SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCE FEASKICH | TARGICY SOSKOWES KLEJONES WARSTHOMO. NA TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOW( TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WAR 0 NA
MIKROWCZEPY, WHPELNIENE PLYCN -~ PLASTER MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PlasTER MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — aster MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — sier

MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

MIODU LUB PLYTA WIGROWA KANALOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

MIODU LUB PEYTA WIGROWA KANALOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

MIODU LUB PLYTA WIGROWA KANALOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

MIODU LUB PEYTA WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, MIN.
DWA ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA KOL.
DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3-CZESCH

|29

OWE N
KACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3-CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI LPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3-CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3-CZESCIOWE NA

LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3-CZESCIOWE NA

LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI
OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI,
ZAWIASY CZOPOWE

DWA

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI
OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI,
ZAWIASY CZOPOWE

DWA

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI
OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI,
ZAWASY CZOPOWE

DWA

OSCIEZN[CA REGULOWANA Z OBUSTRONNYM!
OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI,
ZAWIASY CZOPOWE

DWA

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI
OPASKAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI,
ZAWIASY CZOPOWE

DWA

Rama oscieznicy

KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KIASA 3 - CILZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KUASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA wg PN—EN 1192:2001
KLASA 6 — 200 tys. cykli KLASA 6 — 200 tys. cykii KLASA 6 — 200 tys. cykli KLASA 6 — 200 tys. cykli KLASA 6 — 200 tys. cykli KLASA 6 — 200 tys. cykl KLASA 6 — 200 tys. cykii KLASA 6 — 200 tys. cyki KLASA 6 — 200 tys. cyki KUASA 6 — 200 tys. cykli KLASA 6 — 200 tys. cyki Trwatose wg PN—EN 12400:2004
RAL MAT 7037 RAL MAT 7037 RAL MAT 7037 RAL MAT 7037 RAL MAT 7037 RAL MAT 7037 RAL_MAT 7016 RAL MAT 7024 RAL MAT 7024 BIALY RAL 9003 BIALY RAL 9003 Kolor_Skrzydia

RAL MAT 7037 RAL_MAT 7037 RAL_MAT 7037 RAL MAT 703/ RAL_MAT 7037 RAL MAT 7037 RAL MAT 7016 RAL MAT 7024 RAL MAT 7024 BIALY RAL 9003 BIALY RAL 9003 Kolor_oscieznicy

Olicia standardows, Kamka z sayidem podluznym | Okucia standordowe, Komka  szyldem podluznym | Okucla standardows, Kamka z szyidem podluzmym |Okucio standardowe. Nomka z szyidem podiuznym | Okucia standardowe, Kamka 2 szyldem podiuznym |Okucio standardowe. Kamka 2 szyldem podiuznym | Okucia standardows, amka 2 szyidem podiuznym |Okucia standardows, Kamka 2 szyldem podiuznym |Okucia stondardowe, Kamka 'z szyldem podiuznym |Okucia standardowe, kamka 2 szyldem podiuznym |Okucia stondardowe, Kamka 2 szyldem podiuzrym || Okucia

w kolorze ramy drzwi w kolorze ramy drzwi w kolorze ramy drzwi w kolorze ramy drzwi w kolorze ramy drz w kolorze ramy drzwi w kolorze szarym RAL 7046 w kolorze szarym RAL 7046 w kolorze szarym RAL 7046 w kolorze szarym RAL 7046 w kolorze szarym RAL 7046

Zomek Kuczowy podklomkawy potentowy 2 wkdadk | Zomek kluczawy podklamkowy patentowy z wkladkq Zamek kluczowy podklomkowy patentowy z wkiadkq | Zamek Kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkiadkq | Zamek Kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek kiuczowy podkiamkowy patentowy z wktadkq | Zamek Kluczowy podklamkowy patentowy z wkladka | Zamek Kluczowy podklomkowy potentowy z wkladkq | Zamek Kluczowy podklamkowy potentowy z wkladka || Zamek

Zomek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
kow

bebenkowa, co najmnie jtrzypunktowy syst bebenkoy bebenk bgbenkowq bebenkowq bebenkowq bebenkowq bebenkowq bebenkowg bebenkowg bebenkowg
zamknigcia
Samozamykacz Somozamykacz Samozamykacz, kontrola dostepu Samozamykacz Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Samozamykacz Kratka wentylacyjna Wyposazenie
Szyba bezpieczna Kiasy P2. Kolor: Przejrzysta | Szybo bezpieczna Kasy P2. Kolor: Przejrzysta | Szyba bezpieczna Kiasy P2. Kolor: Nieprzezierna |Szyba bezpiccsna klasy P2, Kolor: Nieprzezierna | Szyba bezpieczna Klasy P2. Kolor: Nieprzeziena | Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Nieprzezierna Szklenie
bezbarwna, od zewnatrz folia antywtamaniowa bezbarwna mieczna mieczna mieczna mieczna |
15 w/m2K = - = Wsp._przenikania_ciepta
21 dB 27 d8 27 48 - 21 48 21 dB - 27 48 27 &8 - 27 &8 R
- - - - Uwagi
UWAGA!!

UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

POSTERUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I WYEAZOW

SZEROKOSC DRZWI PODANA W ZESTAWIENIU NALEZY ROZUMIENIC JAKO SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA PO UWZGLEDNIENIU GRUBOSCI SKRZYDLA DRZWi

[Zestawienie_stolarki_okienne;

TZestowenie_stolork: okienne)

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu.
Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z
kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania prébek materiatéw budowlanych przez wykonawce.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wytgcznie pod kontrola
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zwracajgc bacznie uwage czy usuwane elementy nie pelnig role
konstrukeyjna. W razie watpliwosci nalezy natychmiast wstrzymac prace i skontaktowaé sie z projektantem.
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SCHODY STRYCHOWE OGNIOODPORNE SEGMENTOWE | OKNO ROZWIERNO—UCHYLNE PCV_ DACHOWE OKNO. ROZWIERNO-UCHYLNE POV OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE PCV KNO ROZWERNO-UGHYLNE POV OKNO czsémowo OTWIERALNE ANTYWLAMANIOWE | Opis
SKLADANE Z_ METALOWA DRABINKA UMDZL!WIMACE WVJSCIE NA DACH SKRZYDLO GR. 0O 7 SKRZYDLO GR. DO 75M SKRZYDLO Gf SKRDOLO GR. - ——
e wvsomcu Powsszczm — 3580 SAUA 2 PROFILL OCIEPLANYCH  S—KOMOROWYCH | RAA 2 PROTILL OCIPLANYCH  S—KOMOROWYCH | RAA 2 PROFILL OC!EPLANVCH S-KOMOROWYCH RLOWA 7 PROFILI SYSTEOWYCH PLASKA E Kierunek_otwierania
- SOSNOWEGO, KiAPA STEM 0SAZONE W SYSTEM

Klosa_odp. ogniowe]

budowg ogrodzenia, budowg przytaczy i instalacji gazu, wody,

zjazdu dla inwestycji pod nazwa:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach”

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym
oraz rozbiérka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych,
kanalizacji
elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego

sanitarnej,

na dziatce nr 386, ul.Kepiriska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

inwestor:

Komenda Wojewd6dzka Policji w Poznaniu

Zamek, mechanizm oddciqzajacy

Wyposazenie

OBUSTRONNIE PLYTA HDF

Szyba zespolono, zewngtrzna niskoemisyjno, pustka

Szyba zespolona, od wewnqlrz szyba bezpieczna

Szyba_zespolona, od wewngtrz szyba bezpieczna

Szyba_zespolona, nieprzezierna mleczna, od

Szyba zespolona, niskoemisyjna, bezpieczna Klasy

Szklenie OPAS|
ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI
KAMI, OKLEINOWANA NA KOLOR DRZWI,

DWA

Rama oscieznicy

OSNIOODPORNA KOLOR BIALY PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA MIKROWENTYLACUI, OSC\EZNFCA SYSTEMOWA - i = A
GRUBO! KLAPY ECMAZ MDKROWEN'IYLACJ} OSCIEZNICA SYSTEMOWA el Klasa dymoszczelnosci UI' KOChanOWSklego 26’ 60 844 Poznan
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE 200KG ] . i
STOPNIE METALOWE, ANTYPOSLIZGOWE Klosa _odp. na_wtomanie
80.0 Szerokos¢
200.0 Wysokos¢.
i 1 Tose biuro projektéw: schemat sytuacyny:
- RAL MAT 7037 WEWNATRZ BIALY, Z ZEWNATRZ RAL MAT 7037 WEWNATRZ BIALY, Z ZEWNATRZ RAL MAT 7037 WEWNATRZ BIALY, Z ZEWNATRZ RAL MAT 7037 RAL MAT 7037 Kolor oscieznicy DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z Opis
- RAL MAT 7037 WEWNATRZ BIALY, Z ZEWNATRZ RAL MAT 7037 WEWNATRZ BIALY, Z ZEWNATRZ RAL MAT 7037 WEWNATRZ BIALY, Z ZEWNATRZ RAL MAT 7037 RAL MAT 7037 Kolor Skrzydta OSCIEZNICA OBEJMUJACA
USZCZELKA PECZNIEJACA OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKLA, BLOKADA JOKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKLA, BLOKADA |OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKLA, BLOKADA |OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKLA, BLOKADA [OKUCIE ANTYWLAMANIOWE, W KOL. RAL 7046 Okucia
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL. (OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL. OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL. OBROTU KLAMKI, PODNO$NIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 7037 RAL 7046 RAL 7046 RAL 7046 SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z Skrzydto
TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA ARcHlTEKcI
o MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
Standard Standard Standord Standard Standard Standard Zamknigeie MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE

ul. Rynek 18/2,

62-020 Swarzedz
telefon 61 646 90 70 [
fax. 61646 90 80

wypetniona argonem dasy P2, zewnstrzna niskcemisyjna, pokryta foliq [Kiasy P2, zewnetrzna niskoemisyjna, pokryta foliq | wewnatrz szyba P2, pustka
fantywtamaniowa, pustka wypetniona' argonem i s petniona’ argonem pokryta foliq antywlamaniowa,
Pustia wypeiriona. argonem KLASA 3 — CIEZKIE WARUNKI UZYTKOWANIA wg PN—EN 1192:2001
KLASA 6 — 200 tys. cykl Trwalose wg PN—EN 12400:2004
0,6 W/m2K 1,1 W/m2K 1.1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K Wsp. przenikania_ciepla BIALY RAL 9003 Kolor Skizydla
21 d8 21 d8 21 d8 21 @8 21 dB 21 d8 lzolacja_akustyczna BIALY RAL 9003 Kolor_oscieznicy
- Uwagi Okucia stondardowe, klomka z szyldem podiuznym |Okucia
W kolorze szarym RAL 7046
- - - - Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek
Do wysokich pomieszczen, wysokos¢ wigzby 350cm [Nadproze 20cm ponod oknem w celu Nadproze 20cm ponad oknem w celu Nadproze 20cm ponad oknem w celu Uwagi bebenkowq
ponad podiogq zamontowania kasely rolety zewngtrznych zamontowania kasety rolety zewngtrznych zamontowania kasety rolety zewngtrznych
Kratka wentylacyjna Wyposazenie
UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | Szklenie

UWAGA!!

SZEROKOSC DRZWI PODANA W ZESTAWIENIU NALEZY ROZUMIENIC JAKO SZEROKOSC
W SWIETLE PRZEJSCIA PO UWZGLEDNIENIU GRUBOSCI SKRZYDLA DRZWI
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