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Schemat fgczenia zbrojenia w fawach
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ZESTAWIENIE STAL

Liczba Dtugos¢ fqczna
Nr Dtugose Z Z
[} Stal retéow . retow B500SP
preta preta ncFl) ? poz.| PoZ¥e) fqunie 88 | 610 [ 12
[-] [[mm] -] [m] [szt] [m]
Stopa zelbetowa S-1.1
1 10 B500SP 1,32 3 2 6 7,92
2 10 B500SP 1,76 2 2 4 7,04
3 10 B500SP 1,78 2 2 4 7,12
tawa zelbetowa t—1.1
1 12 B500SP 35,40 4 1 4 141,60
2 8 B500SP 1,32 130 1 130 171,60
tawa zelbetowa t-1.2
1 12 B500SP 1,75 6 1 6 10,50
2 8 B500SP 1,70 8 1 8 13,60
Razem dfugos¢ pretow [mb 185,20 22,08 152,10
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,617 0,888
Masa pretow dla danej $rednicy kg 73,2 13,6 135,1
Masa fgcznie kg 221,9

UWAGA : Sumaryczna dtugosc pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

BETON: C20/25

BETON PODKLADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN B—500SP

OTULINA: 50 mm

UWAGI:
1.

Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Zdleca si¢ ciecie i przygotowanie pretdw zbrojeniowych na budowie
w trakcie zbrojenia.
4. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
5. Wymiary pretéw podano po obrysie zewnetrznym i w milimetrach.
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Projekt koncepcyijny p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym
oraz rozbiérka istniejacego budynku gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych,

budowg ogrodzenia,

budowg przylaczy i instalacji

gazu, wody, kanalizacji sanitarnej,

elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego

zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedziba w Laskach”
na dziatce nr 386, ul.Kepiriska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

inwestor:

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

biuro projektow:

'WK

ARCHITEKCI

ul. Rynek 18/2,

62-020 Swarzedz

telefon 61 646 90 70

fax. 61646 90 80

e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: hitp://www.wk-architekci.pl
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