JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJL
WG BRANZY SANITARNEJ
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Projekt budowlany p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem
radiowym oraz rozbiérka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z
zagospodarowaniem terenu polegajgcym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z
wydzieleniem miejsc parkingowych, budowg ogrodzenia, budowa przylaczy i instalacji
gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej
wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach”

na dziatce nr 386, ul.Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica
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inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

biuro projektéw: schemat sytuacyjny:
} ARCHITEKCI @
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62-020 Swarzedz
telefon 61 646 90 70
Legenda: fax. 61 646 90 80
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