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Nazwa Inwestycji:

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowa i
masztem radiowym oraz rozbiérka istniejgcego budynku gospodarczo -
garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegajgcym na utwardzeniu
czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budowg
ogrodzenia, budowag przytaczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowa,
budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"
na dziatce nr 386, ul. Kepinska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Adres obiektu budowlanego

ul. Kepirska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Kategoria obiektu budowlanego Jednostka ewidencyjna obreb Nr dziatek ewid.
1, Xil 300807_2, TRZCINICA 0002, LASKI 386
2 Nazwa Inwestora Komenda Wojewaddzka Policji w Poznaniu
Adres Inwestora ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa jednostki projektowania WK ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SP. K. giggo‘g%“ 6469070, fax.+61/
5| Adres jednostki projektowania UL. RYNEK 18/2, 62-020 SWARZEDZ P e
Projektant odpowiedzialny za cato$¢ | mgr inz. architekt Sp?ct.)jdrctg]lrtektomczna
prac projektowych Przemystaw Wandachowicz 75)3 1 /30)P /2003
Wykaz 0s6b opracowujgcych poszczegdlne czesci projektu budowlanego oraz osob sprawdzajacych projekt
4.
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3. Rysunki
- Plan sytuacyjny drég
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego nawierzchni
w ramach projektu budowy Posterunku Policji
i budynku garazowego

w Trzcinicy z siedzibg w Laskach przy ul.Kepinskiej
| . Podstawa opracowania

- Mapy zasadnicze terenu do celdéw projektowych
- Architektoniczny plan zagospodarowania terenu

II. Stan istniejgcy

Dziatki przeznaczona do realizacji obiektu zlokalizowane sg w Laskach przy ul. Kepinskiej
10. Na dziatce zlokalizowane sg gospodarczo-garazowe przeznaczone do rozbiérki. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej,ale nie posiada urzadzonego zjazdu.

[Il. Projekt.
1. Plan sytuacyjny

Architektoniczny plan zagospodarowania terenu przewiduje budowe budynku posterunku
wraz z wolnostojgcym budynkiem garazowym i wiatg $mietnikowg oraz sieci uzbrojenia i
droge wewnetrzne z miejscami parkingowymi. Na terenie dziatki wykonany zostanie
wykonanych osiem miejsc parkingowych oraz droga wewnetrzna bedaca ciggiem pieszo-
jezdnym. Jedno miejsce parkingowe przeznaczone bedzie dla 0séb niepetnosprawnych.

Projektowane miejsca postojowe majg wymiary:

- miejsca prostopadte do osi drogi 2,5*5,0 m
- miejsca réwnolegte do osi drogi 2,5*6,0 m projektuje
- miejsce dla oséb niepetnosprawnych 3,6*5,0 m

Z drogi publicznej ,ul.Kepinskiej projektowany jest zjazd o szerokosci 5,0 m.

Na przecigciu krawedzi zjazdu i krawedzi drogi publicznej projektuje sie tuk o promieniu
R=5,0 m. Zjazd taczy sig z istniejgcym zjazdem do budynku na dziatce sgsiedniej dlatego od
strony budynku przy ul. Kepinskiej nr 10 nie projektuje sie tuku na przecigciu krawedzi zjazdu
z krawedzig drogi publiczne;.

Po wykonaniu nawierzchni zjazdu nalezy na odcinku ok. 2 m z kazdej jego strony przetozyé
nawierzchnig chodnika tak aby nie wystepowat prog pomiedzy nawierzchnig zjazdu a
nawierzchnig chodnika. Konstrukcje chodnika odtworzyé zgodnie z isniejaca.

Wymiary drég oraz rzgdne wysokosciowe pokazano na planie sytuacyjnym.
2. Konstrukcja nawierzchni.
Nawierzchnia drog ,dojécia do budynku i miejsc parkingowych i Zjazdu

- Kostka betonowa (szara) gr.8 cm
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm



- Podbudowa ttuczniowa 0-31,5 gr.10 cm
- Podbudowa ttuczniwa warstwa dolna 0-63 mm gr.15cm

- Wzmocnienie gruntu stabilizacja cementem Rm=3,5 MPa gr.15 cm
Krawezniki betonowe 15*30 cm utozone na fawie betonowej C 12/15

Na potgczeniu drogi publicznej i zjazdu nalezy utozy¢ krawezniki najazdowe 20*22 cm na
tawie betonowej z betonu C 12/15

Zjazd wydzieli¢ z chodnika kraweznikiem prostokatnym 12*25 cm na tawie betonowej z
betonu C 12/15

Dojscie piesze od furtki do budynku wykona¢ w kostce koloru kontrastowego do koloru
koski jezdni,

4. Rozwigzanie wysokos$ciowe.

Wysokosciowo nawigzano sie do projektowanych rzednych wej$é do budynkéw oraz do
poziomu terenu istniejgcego. Rzedne pokazano na planie sytuacyjnym i przekroju
podtuznym.

3. Roboty ziemne

Na terenie objetym robotami nalezy wykona¢ wykopy pod korytowanie. Podtoze nalezy
zagesci¢ do uzyskania wspoétczynnika zageszczenia w podtozu 1,=0,97. W przypadku
stwierdzenia braku mozliwo$ci uzyskania wskaznika zageszczenia, warstwe poditoza o
grubosci ok. 30 cm nalezy wymieszac¢ z pospotkg w proporcji okreslonej w laboratorium.

Materiat z wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko. Nasypy wykonywaé z materiatu
kwalifikowanego dowiezionego

4. Odwodnienie

Odwodnienie terenu przewiduje sig do projektowanych wpustow deszczowych i nastepnie
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na odcinku 0+00 do 0+36,5 nalezy wykonaé $ciek
z kostki betonowej w osi drogi wewnetrznej. Na odcinku 0+41,2 do 0+52,30 nalezy wykona¢
sciek z kostki po lewej stronie drogi wewnetrznej.
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Projekt budowlany p.t.
Budowa Posterunku Pdlicji i budynku garazowego wraz z wiatq $mrietnikowq i mosztem
radiowym oraz rozbidrka istniejacego budynku gospodarczo — garazowego wraz z
zagospodarowaniem terenu: polegajqcym na utwardzeniu czesc powierzehni grurtu z
wydzieleniem rrigjsc parkingowych, budowq ogrodzenia, budowq przytqezy i instdacii gazu,
wody, kandlizacji sanitamej, el j oraz instdaci teletechnicznej wraz z
kandlizacjq kablowq, budowie nowego zjazdu dia inwestycji pod nazwg:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibq w Laskach”
na dziatce nr 386, u.Kepinska 10, Lask, 63—620 Trzanica

inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60—844 Poznan

biuro projektéw: schemat sytuacyjny:

u xlc(HITEKCI @

ul. Rynek 18/2,
62—020 Swarzedz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80 -
e—mail:
biuro@wk—architekci.pl
Internet: _
http://www.wk—architekci.pl |
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Projekt budowlany p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatq Smietnikong | masztem
radiowym oraz rozbidria istniejqoego budynku gospodarczo — qarazowego wraz z
zagospodarowaniem terenu: polegajgcym na utwardzeniu czesd powierzchni gruntu z
wydzeleniem mriejsc parkingowych, budowq ogrodzenia, budowg praytaczy i instdacji gazu,
wody, kandiizacji sanitamej, elektroenergetyczngj orez instalagji teletechnicznej wraz z
kandlizacjq kablowg, budowie nowego zjazdu da inwestycji pod nazwg:

" Budowa Posterunku Policji w Trzdinicy z siedzibq w Laskach”
na dzatce nr 386, ul.Kepinska 10, Laski, 63620 Trzdinica

inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60—844 Poznan

biuro projektéw:

' WK
ARCHITEKCI
ul. Rynek 18/2,
62—-020 Swarzedz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e—mail:
biuro@wk—architekci.pl
Internet: =

http://www.wk—architekei.pl
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Projekt wykonawczy

projektant: kA
mgr inz. Wtodzimierz Nowicki spec. konstr.—[p 3
w zakresie drég Upr. bud nr .56/.88/F‘Wi’

rysunek:
Przekréj podtuzny drogi
wewnetrznej i zjazdu

opracowanie: A 7
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sprpwdzgz ia Glinkowska—M ok i data: skala: nr rysunku:
inz. Daria Glinkowska—Muszynska Upr. spec. ; i
konstr.—in. w zakresie drég nr 310./79//Pw 1 7.08.2019 150/500 D02




zjazd
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni chodnika Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cem.—piaskowa gr. 5 cm
Podbudowa ttuczniowa ar.25em
Stabilizacja _cementm gr.15cm

Projekt budowlany p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatq smietnikowq | rosztemn
radowym orcz rozbidrka istrigjqoego budynku gospodarczo — garazowego wraz z
zagaspodarowaniem terenu: polegajqeym na utwardzeniu czesai powierzehni gruntu z
wydzieleriem migjsc parkingowych, budowq ogrodzenia, budowq przytaczy i instdacii gazu,
wody, kandiizacji sanitamej, eleitroenergetycznej oraz instdai teletechnicznej waz z
kandlizacjq kablowq, budowie nowego zjazdu da inwestycji pod nazwe:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibq w Laskach”
na dzatee nr 386, U.Kepinska 10, Laski, 63620 Trzainica

inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60—844 Poznan

Szczegdt "B” 1:20
biuro projektéw: schemat sytuacyjny:
R " ARCHITEKCI @
ul. Rynek 18/2,
62—020 Swarzedz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e—mail:
biuro@wk—architekci.pl
Internet: ) ) \ = ‘
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Kostka betonowa szarg gr. 8 cm
odsypka cem.—piaskowa dr. 5 cm PROJEKT WYKONAWCZY
odbudowa tfuczniowa ar. 1o POt — .
. v mgr inz. Wtodzimierz Nowicki spec. konstr.—inz.
Warstwa odsqczajgca z piasku  gr.15cm w zakresie drog  Upr. bud nr  .55/.88)PW
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q Przekroje normalne
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