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1.0.  W S T Ę P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w związku z budową Posterunku

Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji wewnętrznych

wodociągowych,  ich  uzbrojenia  i  armatury,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tych  instalacji  roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.3.1. Montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur tworzywowych o średnicach od Ø 14 mm do Ø 32 mm.

1.3.2. Montaż zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych. 

1.3.3. Montaż baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, natryskowych.

1.3.4. Montaż izolacji.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Instalacja  wodociągowa –  układy  połączonych  przewodów,  armatury  i  urządzeń,  służące  do  zaopatrywania

budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących

warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody – instalacja rozpoczynająca się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.

1.4.3. Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej rozpoczynająca się bezpośredni za zaworem na zasileniu

zimną  wodą  urządzenia  do  przygotowania  ciepłej  wody,  służąca  do  przygotowania  i  doprowadzenia  do  punktów

czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową.

1.4.4.Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.5.  Przepływ  obliczeniowy -   umowa  wartość  strumienia  objętości  lub  strumienia  masy  wody  wyznaczona  dla

warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

1.4.6. Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.

1.4.7. Urządzenie zabezpieczające  – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne

zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr) 

1.4.8. Armatura przepływowa instalacji  wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania

przepływem wody w instalacji wodociągowej.

1.4.9. Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  z dokumentacją projektową,

postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  7  WTWiO dla  instalacji  wodociągowych,  ST  i  obowiązującymi  normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych

Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r, „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

- projekt  wykonawczy  w zakresie  wynikającym z rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004 r,  w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i

formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  użytych

wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.

881),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych winny mieć :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejska  za

zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego  w wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez

Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,

dla których dokonano oceny zgodności  z Polską. Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób

budowlany".

Materiały  do  wykonania  robót  należy  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Wszystkie  zakupione  przez

Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i  powszechnego stosowania.  Mogą być stosowane wyroby

producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1. Rurociągi 

- rury do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kształtki z rur tworzywowych. 

2.2.2. Armatura  i urządzenia
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2.2.2.1. Zawory

- zawory przelotowe w instalacji wodociągowej wg. PN-EN 1213:2002P

- zawory odcinające, 

2.2.2.2. Baterie

- baterie z mieszaczem umywalkowe, 

- baterie z mieszaczem zlewozmywakowe,

- baterie z mieszaczem natryskowe.

2.3.Składowanie materiałów

2.3.1. Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub wielowarstwowo. Powierzchnia

składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych.  W  przypadku

składowania  poziomego pierwszą  warstwę rur  należy ułożyć  na podkładkach drewnianych,  każdą następną warstwę

układać  na  przekładkach  drewnianych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,

wielkości  i  gatunków w sposób zapewniający  stateczność  oraz umożliwiający  dostęp do poszczególnych stosów lub

pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m.

2.3.2. Armatura i urządzenia

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt i urządzenia składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem

osób obcych.

3.0. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać

akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi

do:

- gwintowania i cięcia rur,

- zaciskania rur,

- sprzętu do wykonania próby hydraulicznej.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest  zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywania  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur
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Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  lub

zniszczeniem.  Wykonawca zapewni  przewóz  rur  w pozycji  poziomej  wzdłuż  środka transportu  i  zabezpieczy  wyroby

przewożone  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu

pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej

niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  układać  na  podkładkach  drewnianych,  zaś

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. Rury nie mogą

być zrzucane i przeciągane.

4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.

Kształtki,  armaturę,  urządzenia,  materiały  pomocnicze  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w

sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób

zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczęcie  robót  instalacyjnych  może  nastąpić  po  stwierdzeniu,  że  elementy  budowlano  –  konstrukcyjne  obiektu,

mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  organizacji  i  harmonogramu  realizacji  robót  uwzględniający

wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej i hydrantowej należy:

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

5.3. Prowadzenie rur   stalowych ocynkowanych i tworzywowych.

Przewody łączyć  przez gwintowanie przy  użyciu uszczelnienia i elastycznej taśmy teflonowej. Niedopuszczalnym jest

stosowanie w instalacji wody pitnej uszczelnienie, połączeń farbami miniowymi. Zmiany kierunków wykonywać wyłącznie

przy użyciu łączników. Niedopuszczalne jest gięcie rur ocynkowanych – zarówno na zimno jak i na gorąco. Rurociągi

tworzywowe łączyć  za pomocą kształtek  systemowych.  Rurociągi  izolować  otuliną z pianki  polietylenowej  o grubości

zgodnej z opisana w projekcie.  Rurociągi  układać w przestrzeni  sufitu podwieszonego lub bezpośrednio na ścianach,

podejścia do przyborów w bruzdach ściennych lub zabudowach gipsowo-kartonowych.

5.4. Próby szczelności i odbiór

5.4.1 Badanie szczelności instalacji wodociągowej 

Po zamontowaniu instalacji należy ją przepłukać i przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszącym

1,0 MPa. Próbę należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze

55oC. Po napełnieniu instalacji  i  podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić  kontrolę instalacji,  zwracając uwagę na

połączenia  rur  i  armatury.  Instalację  uważa się za  szczelną,  jeśli  w okresie  20  minut  manometr  nie wykaże spadku

ciśnienia. Przed dokonaniem próby instalację należy wypłukać.

Badanie szczelności eksploatacyjnej

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji – w ciągu 3 dób.
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5.5. Połączenia z armaturą

Przed  przystąpieniem  do  montażu  armatury  należy  dokonać  oględzin  jej  powierzchni  zewnętrznej  i  wewnętrznej.

Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w stopniu

uniemożliwiającym spełnienie  wymagań norm. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej  nad podłogą lub przyborem

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji  wodociągowych. Połączenie armatury z

instalacją należy wykonać za pomocą węży zbrojonych przy zastosowaniu zaworów kątowych odcinających. Na instalacji

montować zawory odcinające. 

5.6. Montaż urządzeń

Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  określonymi  w  WTWiO

Instalacji  wodociągowych.  Kontrola  związana  z  wykonaniem instalacji  wodociągowych   i  hydrantowych  powinna  być

prowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę

robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Dodatkowo po

zakończeniu robót należy zbadać próbki wody na zdatność do użycia - badania SANEPID.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robót

Wykonawca jest  zobowiązany  do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót  w zakresie  i  z  częstotliwością

określoną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury,

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów,

- badanie szczelności instalacji.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  prac   wykonanych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  w

jednostkach  ustalonych  w  Przedmiarze  Robót.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu

Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru. Jednostki obmiaru są następujące : 

7.1. Długość rurociągów  :

- należy liczyć  od końcówki  ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji)  bądź od zaworu

odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do

końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic

oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do

długości rurociągów armatury kołnierzowej.

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów , a nie zależnie od tego do przedmiaru

wprowadza  się  liczby  podejść  według  średnic  rurociągów  i  rodzajów  podejść.  Przy  ustalaniu  liczby  podejść  należy

odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie–wody cieplej,

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,
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- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

7.2. Elementy i urządzenia instalacji,  jak zawory,  baterie, wodomierze,  hydranty liczy się w

sztukach lub kompletach.

7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału

według średnic oraz rodzajów budynków.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej

należy  przeprowadzić  zgodnie z ustaleniami  podanymi  w pkt.  10 i  pkt.  11 WTWiO instalacji  wodociągowych.  Zakres

badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej.  Szczegółowy  zakres  badań

odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co

najmniej  badania  odbiorcze  szczelności,  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej  przed  przekroczeniem

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej

w instalacji  oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,  zabezpieczenia instalacji  wodociągowej przed możliwością

przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. Podczas dokonywania badań odbiorczych

należy wykonywać pomiary :

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu + 0,5 C,

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie 

mniejszą niż 10 Pa.

8.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej

Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  należy  przeprowadzić  dla  robót

przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół

odbioru.

8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy on na

przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach

nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach  osłonowych  w  warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.

Odbiór  częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru  technicznego końcowego jednak  bez oceny

prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy :

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest  wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO,

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć

wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków Instalacji,

które były objęte odbiorem częściowym.
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8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po :

- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,

- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego należy :

- uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,

specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO.

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO.

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  wodociągowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym  a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru  końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na

podstawie :

- określonych  w  dokumentach  umownych  ofercie  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  potwierdzonych  przez

zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  instalacji  wodociągowych  z

tworzyw sztucznych uwzględniają :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,

- wykonanie  robót pomocniczych określonych w pkt.5.2.,

- montaż rurociągów i  armatury,

- wykonanie prób  ciśnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2014 poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.

2015, poz. 139).

10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997 r – w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,poz.401).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120, poz.1126).,

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r  –  w sprawie  sposobów deklarowania  wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,poz.2041).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r , w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002

r Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25.04.2012  r,  „w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003

r, poz. 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz. 1156 ).

10.3. Normy

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody  
przeznaczonej do spożycia  przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

2. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny.

3. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.
4. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór  umywalkowy stojący.
5. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką
6. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 

stojące.
7. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 

jednootworowe.
8. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
9. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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1.0.  W S T Ę P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w związku z budową Posterunku Policji w

Trzcinicy z siedzibą w Laskach. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  montaż  instalacji  kanalizacji

sanitarnej,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji  roboty  tymczasowe  oraz  prace towarzyszące.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

1.3.1. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PCV; PP-HT o średnicach 50 – 160 mm łączonych na

uszczelkę gumową, 

1.3.2. Montaż wpustów podłogowych, 

1.3.3. Montaż rewizji kanalizacyjnych i rur wywiewnych,

1.3.4. Montaż sanitariatów,

1.3.5. Montaż poręczy w łazienkach dla niepełnosprawnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Instalacja  kanalizacyjna  -  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami,  przyborami  i  wpustami

odprowadzający ścieki do pierwszej studzienki od strony budynku.

1.4.2.  Przepływ obliczeniowy – umowna wartość strumienia objętości  ścieków,  stanowiąca podstawę wymiarowania

przewodów instalacji kanalizacyjnych.

1.4.3. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w

wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.4.  Podejście  – przewód  łączący  przybór  sanitarny  lub  urządzenie  z  przewodem  spustowym  lub  przewodem

odpływowym.

1.4.5. Przewód spustowy (pion) –  przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub

wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

1.4.6.  Przewód  odpływowy  (poziom)   - przewód  służący  do  odprowadzenia  ścieków  z  pionów  do  podłączenia

kanalizacyjnego. 

1.4.7. Wpust -  urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji

kanalizacyjnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z

dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej.

Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią :
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r, „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

- projekt  wykonawczy  w zakresie  wynikającym z rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004 r,  w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i

formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ),

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  użytych

wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881

),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIAŁY

Wymagania ogólne

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejska  za

zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego  w wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez

Komisję Europejską , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,

dla których dokonano oceny zgodności z Polską.

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  Materiały do wykonania robót należy

stosować  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  muszą  być

dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania.  Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i

zagranicznych posiadające aprobaty  techniczne wydane przez odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1. Kanały sanitarne z PCV; PP-HT 

Rury do wykonania kanalizacji PCV, PP-HT. 
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2.2.2. Przybory sanitarne – standardowe

- Umywalki, 

- Półpostumenty,

 Ustępy,

 Zlewozmywaki,

 Natryski.

2.3.Składowanie materiałów

2.3.1. Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub wielowarstwowo. Powierzchnia

składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych.  W  przypadku

składowania  poziomego pierwszą  warstwę rur  należy ułożyć  na podkładkach drewnianych,  każdą następną warstwę

układać  na  przekładkach  drewnianych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,

wielkości  i  gatunków w sposób zapewniający  stateczność  oraz umożliwiający  dostęp do poszczególnych stosów lub

pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m.

2.3.2. Przybory sanitarne, urządzenia

Przybory sanitarne i urządzenia składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3.0. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać

akceptację Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi 

do:

- cięcia rur,

- fazowania rur,

- zgrzewania rur,

- sprzętu do wykonania próby hydraulicznej.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest  zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywania  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  lub

zniszczeniem.  Wykonawca zapewni  przewóz  rur  w pozycji  poziomej  wzdłuż  środka transportu  i  zabezpieczy  wyroby
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przewożone  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu

pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej

niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  układać  na  podkładkach  drewnianych,  zaś

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym.

4.3. Transport kształtek oraz urządzeń.

Kształtki,  urządzenia,  materiały  pomocnicze  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczęcie  robót  instalacyjnych  może  nastąpić  po  stwierdzeniu,  że  elementy  budowlano  –  konstrukcyjne  obiektu,

mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  organizacji  i  harmonogramu  realizacji  robót  uwzględniający

wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacji sanitarnej należy :

- wyznaczyć miejsca układania rur,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów,

- wykonać wykopy dla instalacji podposadzkowych.

5.3. Montaż  rurociągów kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek 

przyborów.

5.3.1.Montaż rurociągów z PVC

Instalację wewnętrzną należy wykonać z  rur PVC; PP-HT łączonych na wcisk i uszczelką gumową. Montaż połączeń

kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym),

do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Zakończenie pionów rurami wywiewnymi do kanalizacji.

Na każdym pionie zainstalować rewizję kanalizacyjną.

Rurociągi ułożone podposadzkowo ułożyć w uprzednio przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Nadwyżkę ziemi należy wywieźć i zutylizować.

5.4. Montaż przyborów i urządzeń

Przybory sanitarne montować do ścian i posadzki w sposób zapewniający ich łatwy demontaż

oraz  właściwe  użytkowanie.  Każdy  przybór  powinien  być  wyposażony  w  zamknięcie  wody

(syfon). 
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5.5. Badania i odbiór robót

Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. Podczas odbioru robót należy

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola związana z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli  wszystkie wymagania dla danej  fazy robót  zostały

spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z

wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robót

Wykonawca jest  zobowiązany  do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót  w zakresie  i  z  częstotliwością

określoną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, przyborów,

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów,

- sprawdzenie szczelności instalacji.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach

ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora Nadzoru

w zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru. Jednostką obmiaru jest :

- m (metr) instalacji dla każdego typu i średnicy kanału lub rurociągu,

- przybory liczy się w sztukach lub kompletach.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –

Montażowych„ T.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów

z tworzyw Sztucznych„. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokoły częściowych odbiorów,

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,

- protokoły pomiarów i badań,

- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów.
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Roboty  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót montażowych instalacji  kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie , po dokonaniu odbiorów

częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu

odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odrębnego zakresu robót stanowi wartość tych

robót obliczona na podstawie :

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych z 

tworzyw sztucznych uwzględniają :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,

- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,

- montaż kanałów i przyborów,

- wykonanie prób szczelności,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2014 poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.

2015, poz. 139).

10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997 r – w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,poz.401).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120, poz.1126).,

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r  –  w sprawie  sposobów deklarowania  wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,poz.2041).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r , w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002

r Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25.04.2012  r,  „w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003

r, poz. 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz. 1156 ).

10.3. Normy

1. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
2. PE-EN 1329-1:2014-03 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków
3. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.4.1. Inne dokumenty i instrukcje

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

2. Instrukcja Projektowa , Montażu i Układania rur PVC . 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kod CPV 45333000-0
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INSTALACJA  WEWNĘTRZNA GAZU 
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1.0.  W S T Ę P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru

robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznej  instalacji  gazu  w związku  z  budową  Posterunku  Policji  w Trzcinicy  z

siedzibą w Laskach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż

wewnętrznej  instalacji  gazu,  jej  uzbrojeni  i  armaturę,  a  także  niezbędne  dla  właściwego

wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.3.1. Montaż instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu wg PN-EN ISO 3183:2013-05.

1.3.2. Montaż zaworów odcinających,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową i

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji gazu.

Dokumentacja robót montażowych instalacji gazu:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25.04.2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r,  poz.  462),  dla

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

-  projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r,  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i

formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów

budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji  robót z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2.0.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane do montażu instalacji gazu winny mieć :

-  oznakowanie  znakiem  CE co oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejska  za

zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- deklarację zgodności  z uznanymi  regułami sztuki  budowlanej  wydaną przez producenta,  jeżeli  dotyczy ona wyrobu

umieszczonego  w wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez

Komisję Europejską , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla

których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską.  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób

budowlany".

Materiały  do  wykonania  robót  należy  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Wszystkie  zakupione  przez

Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i  powszechnego stosowania.  Mogą być stosowane wyroby

producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1.Rurociągi

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-EN ISO 3183:2013-05.

2.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi  stalowe zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez zastosowanie  odpowiednich  powłok  malarskich,  które  należy

wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. Podłoże pod powłoki powinno być  oczyszczone do drugiego stopnia

czystości  wg normy PN-70/H-97050  zgodnie  z  metodami  podanymi  w PN-70/H-97051.  Dodatkowo  rurociąg  gazowy

pomalować żółtą farbą.

2.3.Składowanie materiałów

Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia

składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych.  W  przypadku

składowania poziomego, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

Każdą następną warstwę,  układać  na przekładkach drewnianych.  Wykonawca jest  zobowiązany układać rury według

poszczególnych  grup,  wielkości  gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do

poszczególnych stosów.

2.4. Armatura i urządzenia

Armaturę i urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 

3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać

akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu  i narzędzi 

do :

- cięcia,

- montażu kształtek i innych,

- spawania,

- wykonania próby hydraulicznej.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest  zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywania  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2.Transport rur

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  i

zniszczeniem.  Wykonawca zapewni  przewóz  rur  w pozycji  poziomej  wzdłuż  środka transportu  i  zabezpieczy  wyroby

przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.

4.3.Transport armatury 

Kształtki,  armaturę,  materiały  pomocnicze  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

4.4.Transport urządzeń

Montaż urządzeń powinien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta.

5.0.WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczęcie  robót  instalacyjnych  może  nastąpić  po  stwierdzeniu,  że  elementy  budowlano  –  konstrukcyjne  obiektu,

mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  organizacji  i  harmonogramu  realizacji  robót  uwzględniający

wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji gazu należy:

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

5.3. Prowadzenie rur

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. Rurociągi poziome i piony należy

prowadzić przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywać  na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,  zawieszeniach  itp.)
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usytuowanych  w  odstępach  nie  mniejszych  niż  wynika  to  z  wymagań  dla  materiału  z  którego  wykonane  są  rury.

Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą.

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodów powinny

być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.

5.4. Montaż armatury gazowej

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w której jest  zainstalowana. Przed

instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura,  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania,  powinna  być  instalowana  tak,  żeby  była  dostępna  do  obsługi  i

konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu

na armaturze.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

5.5. Montaż urządzeń

Montaż urządzeń ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urządzeń oraz dokumentacją techniczną.

5.6. Próby szczelności

Badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać za pomocą gazu obojętnego pod ciśnieniem 50kPa,

utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W

przypadku prowadzenia przewodów instalacji  gazowych przez pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze

wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa .

Do próby szczelności instalacji  nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji  powietrzem lub gazem

obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury

następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia.

Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia,

prób  szczelności  nic  można  wykonywać  w  warunkach,  gdy  część  instalacji  podlega  wpływom  promieniowania

słonecznego.

Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego

stabilność.  Pomiar  ciśnienia  podczas  próby  należy  wykonać  z  zastosowaniem  manometru,  tak  zwanej  ”U-rurki"

manometru  jednosłupowego.  Dopuszczalne jest  stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem,  że  posiada ono

aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie

stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe – manometr techniczny klasy 0,6. W przypadku gdy podczas

próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie.

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych

robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury i urządzeń,

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów,

- badanie szczelności instalacji.

7.0. OBMIAR ROBÓT
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  prac   wykonanych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  w

jednostkach  ustalonych  w  Przedmiarze  Robót.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu

Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru. Jednostki obmiaru są następujące: 

7.1. Długość rurociągów  :

- należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do rozdzielacza (od strony instalacji), 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic

oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do

długości rurociągów armatury kołnierzowej.

-  podejścia do urządzeń i  armatury  wlicza  się do ogólnej  długości  rurociągów,  a niezależnie  od tego do przedmiaru

wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść.

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,

- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

7.2. Zawory i urządzenia instalacji  liczy się w sztukach lub kompletach.

7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału

według średnic oraz rodzajów budynków.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie

badania dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych,

- protokoły przeprowadzonych badań szczelności całych przewodów,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów.

W szczególności należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,

- wielkość spadków przewodów,

- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

- prawidłowość ustawienia armatury,

- prawidłowość zainstalowania urządzeń,

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej,

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W  przypadku  zakończenia  odbioru

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia

należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót montażowy instalacji gazu może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich

końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne
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rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru  końcowego.  Podstawę

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie :

- określonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego

lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji uwzględniają :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,

- wykonanie  robót pomocniczych, 

- montaż rurociągów,  armatury i urządzeń,

- wykonanie prób  ciśnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2014 poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.

2015, poz. 139).

10.2 Normy

1. PN-B-02431:1999 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1. Wymagania.
2. ISO 8573-1:2010 Stopień zanieczyszczenia medium.
3. ZN-G-4001-4010 Układ pomiarowy
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