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UWAGA:

1.Instalacje oswietiniowe wykona¢ przewodem YnDYp4,3x1,5mm? w

pomieszczeniach,N2XH 4,3x1,5mm2 w komunikacjach. W garazu

YDYp3x1,5mm2

2.Wtgezniki montowa¢ na wysokosci 1,25m.

3.Do wentylatordw zatqczanych z oswietleniem doprowadzi¢
dodatkowq zyte fazowq sprzed wylqcznika

¢ - tqcznik IP44

¥t - Czujnik zalewowy obecnosci 360" zasieg min 6m, 230V, min 10A

n/t 1 szt. do stropu podwiesonego 3 szt.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

C'@® LED, 15W, 4000K, 840, IP44, temp. pracy -15 do +40C, montaz p/t, $235x156 mm, 0,75kg, 3SDCM, 54000h, L80B10, K da Woiewddzka Policii w P )
. . - o ; “ " - o o omenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
1660Im z oprawy, 110Im/W, klasa izolacii I, CRI80, dyfuzor opalizowany, odbtyénik wysoki potysk, zgodnos$c¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471 ul. Kochanowskiegc 2a, 60-844 Poznan
c2@ LED, 19W, 4000K, 840, IP44, temp. pracy -15 do +40C, montaz p/t, $235x156 mm, 0,85kg, 3SDCM, 54000h, L8OB10,
2090Im z oprawy, 110Im/W, klasa izolacii I, CRIBO, dyfuzor opalizowany, odbtyénik wysoki potysk, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471 biuro projektow: schemat sytuacyjny:
Do LED, 34W, 4000K, 840, IP65, IKO5, temp. pracy -20 do +40C, montaz n/t, 1264x121x82 mm, 2kg, 3SDCM, 60000h, L80B20, E—A
4400Im z oprawy, 124Im/W, klasa izolacji I, CRI8O, dyfuzor opalizowany, MTBF statecznika 50000h, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471 ARCHITEKCI
D2 emem LED, 50W, 4000K, 840, IP65, IKO5, temp. pracy -20 do +40C, montaz n/t, 1264x121x82 mm, 2kg, 3SDCM, 60000h, L80B20,
6400Im z oprawy, 122Im/W, klasa izolaciji I, CRI80, dyfuzor opalizowany, MTBF statecznika 50000h, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471 ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzedz
] LED, 17W, 4000K, 840, IP44, temp. pracy -15 do +40C, montaz n/t, 525x92x46 mm, 1,10kg, 3SDCM, 54000h, L90B10, telefon 61 mh%wo 70 &
940Im z oprawy, 56im/W, klasa izolacji I, CRI80, dyfuzor opalizowany, PZH, EAC, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471 fax. 61646 90 80
. . . e-mail: biuro@wk-architekci.pl P
7 LED, 45W, 4000K, 840, IP66, IKO?, temp. pracy -20 do +40C, montaz n/t, 323x319x116 mm, 4kg, 3SDCM, 60000h, L80B20, 6300Im z oprawy, 140lm/W, klasa izolacji I, Internet: http://www.wk-architekci.pl == ‘
CRI80, dyfuzor asymetryczny, klosz - szkto hartowane 4mm, MTBF statecznika 100000h, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471 €
) [ P]
AN awaryjna, LED, 2W, 5700K, CRI70, IP20/IPé5, 50000h, temp. pracy +5 do +40C, autotest, soczewka area Elektryczna 7] ﬂ
plus, montaz p/t, praca na ciemno, 233Im z oprawy ﬂ
. PROJEKT WYKONAWCZY 7] n
AW awaryjna, LED, 2W, 5700K, CRI70, IP20/IP65, 50000h, temp. pracy +5 do +40C, autotest, soczewka road A
plus, montaz p/t, praca na ciemno, 238Im z oprawy @as&mﬂﬁw_mw“_.ﬁm;@m_
. Upr. bud. nr 7131/76/P/2001
Ew awaryjna, LED, 5W, 5700K, CRI70, IP65, 50000h, temp. pracy -20 do +45C, autotest, soczewka area opracowanie oswistienia: v RZUT POSTERUNKU |
plus, montaz n/t, praca na ciemno, 461im z oprawy, kolor czarny, klasa izolacii |l mgr inz. Michat Dolatowski GARAZU-INSTALACJE
mk_ awaryjno-ewakucyjna, LED, 1W, 4700-5300K, CRI7Z0, IP40, 50000h, temp. pracy +5 do +45C, autotest, OSWIETLENIA
montaz p/t, praca na jasno, widoczno$¢ znaku min. 30m Sprawdzit: Jota: Koo AT rySUnKu:
inz.Jozef O i
Upr. b 1041191 05.08.2019|  1:100 E.02

LED, 36W, 4000K, 840, IP40, temp. pracy -20 do +40C, montaz p/t, 595x595x9 mm, 3,7kg, 3SDCM, 35000h,
3000Im z oprawy, 79Im/W, klasa izolacji Il, CRIB0, dyfuzor PMMA stabilizowany promieniomi UV, opalizowany, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471

LED, 38W, 4000K, 840, IP40, temp. pracy -20 do +40C, montaz p/t, 595x595x9 mm, 3,7kg, 3SDCM, 35000h,
3000Im z oprawy, 83Im/W, klasa izolacji ll, CRIB0, dyfuzor PMMA stabilizowany promieniami UV, opalizowany, UGR<19, zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,EN 60598-2-22, EN 62471

RZUT POSTERUNKU

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI

VG BIEANZY SANITARNE. opaska z grysu wokét budynku
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Projekt wykonawczy p.t.

budowg ogrodzenia, budowg przytaczy i

zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

instalacji gazu, wody, kanalizacji

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach”
na dziatce nr 386, ul.Kepiriska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym
oraz rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu
polegajgcym na utwardzeniu cze$ci powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych,
sanitarnej,
elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego

inwestor:




