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Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzgce mozna zastosowac materiaty o rownowaznych lub nie gorszych

wiasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6ét.
Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektows tj. opis, specyfikacje, przedmiary oraz odpowiednie

opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$¢ dokumentacji projektowe;.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
ST - 01. 02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1. czE$C OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania odnosnie robét budowlanych
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach inwestyciji pt.:

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym oraz rozbiérka istniejgcego budynku
gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegajgcym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem
miejsc parkingowych, budowg ogrodzenia, budowg przytgczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz
instalaciji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowa, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Niniejsza inwestycja pod nazwg "™ Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach™ polega¢ bedzie na budowie
nowego Posterunku Policji we frontowej cze$ci dziatki od ul. Kepinskiej stykajac sie z nieprzekraczalng linig zabudowy, wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, oraz masztem antenowym o wysokosci 16m.

Dodatkowo w tylnej czesci dziatki, zaplanowano budowe nowego parterowego wolnostojagcego garazu dwustanowiskowego z
wbudowang wiatg na odpady. Na terenie inwestycji zaprojektowane zostang nowe nawierzchnie, ciggi pieszo jezdne, miejsca
parkingowe, nowy zjazd z ulicy Kepinskiej, zielen, mata architektura, instalacje zewnetrzne doziemne i przytgcza, oraz ogrodzenie
terenu.

Projektowany Posterunek Policji zlokalizowany bedzie na terenie oznaczonym wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego symbolem 22.MN1, na ktérym uznane jest za zgodne z Planem lokalizowanie obiektéw ustugowych,
niezaliczonych do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Do takich obiektéw zalicza sie projektowany
Posterunek Policji.

Wewnatrz budynku zaprojektowano wykonanie instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje sie zrealizowa¢ nowy uktad
zagospodarowania czesci dziatki w tym drogi dojazdowe wewnetrzne, miejsca postojowe dla 8 samochodéw, cato$¢ bedzie
uzupetniona zielenig.

Szczegodtowy zakres prac przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Istniejgcy budynek gospodarczo - garazowy przewidziany jest do rozbiorki. W zakres robét wchodzg roboty ziemne, fundamentowe,
wznoszenie $cian, stropow, roboty izolacyjne, wykonczeniowe i instalacyjne oraz wyburzeniowe.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
Grupa Klasa Kategoria

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6  Roboty murarskie
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna
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45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.3. Zakres stosowania ST

ST 01.02.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. ST
01.02.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogolng Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg
wymagania ogoélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji

- budowa tymczasowych obuddéw i konstrukcji montazowych, rusztowan
- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych i
zabezpieczenia intereséw os6b trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO
WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Nr WSZ 45260000-7

2.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4

Niniejszy dziat obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem pokry¢ i konstrukcji dachowych,
w tym krycia papg dachéw, wykonywaniem obrobek blacharskich i rynien.

2.1.1. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

Gtéwne materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych:

Papy modyfikowane SBS

Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnow z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie duzg
elastycznoscia, wysoka przyczepnoscig do podtoza oraz odpornoscig na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Dzieki
tym cechom papy te stosowane sg najczesciej na dachach obiektéw o duzych powierzchniach np. halach fabrycznych, marketach
itp. oraz wszedzie tam, gdzie dachy ulegajg znacznym odksztatceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa musi spetia¢
wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wiasciwosci.

Papy modyfikowane APP

Papy modyfikowane plastomerami APP na bazie osnéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie zwigkszong
odpornoscig na wysokie temperatury oraz na dziatanie promieni UV i zanieczyszczen przemystowych. Papy te cechujg sie
bardzo dobra przyczepnoscig do wszelkich podiozy oraz majg duzg stabilno$¢ wymiarowg w wysokich temperaturach, co
ufatwia operacje montazu papy. Papy plastomerowe APP stosowane sg na dachach obiektow przemystowych w
zanieczyszczonym $rodowisku atmosferycznym oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera hydroizolacja. Papa musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne

— Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢é dachowych — Definicje i wtasciwosci.

Wymagane wiasciwosci wzgledem papy wierzchniego krycia:

Rodzaj montazu Zgrzewanie

Rodzaj masy Modyfikowana SBS/APP
Rodzaj osnowy Widknina poliestrowa
Grubos¢ (mm) 5,2

Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) min.1000N/800N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej min. 60%/60%
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Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze

min +100°C

Gwarancja

Gigtko$¢ w niskiej temperaturze max. -25°C

Wodoszczelnos$¢ min. 10kPa

Reakcja na ogien Klasa E
min. 20 lat

Wymagane wtasciwosci wzgledem papy podktadowe;j:

Rodzaj montazu

Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

Rodzaj masy

Modyfikowana SBS/APP

Rodzaj osnowy

Widknina poliestrowa

Grubos$¢ (mm)

5

Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek)

min. 900N/700N

Wydtuzenie przy max sile rozciggajace;j

min. 55%/55%

Gwarancja

Odpornos$¢ na sptywanie w max temperaturze min +100°C
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze max. -25°C
Wodoszczelnos¢ min. 10kPa wg. Typ A, 60kPawg. Typ T
Reakcja na ogien Klasa E
min. 20 lat

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
Lepik stosowany na gorgco winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

stosowane na gorgco:

- temperatura mieknienia — 60-80°C,

- temperatura zaptonu — 200°C,

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

- sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°,
- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w

temperaturze 18°C.

Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory

asfaltowe stosowane na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Lp. Jednostka Wymagana wartosc Metoda badan wedtug

1 Sprawdzenie wygladu - - 1)

zewnetrznego

2 Sprawdzenie konsystenciji - - 2)

roboczej

3 Oznaczanie zdolnosci - - 3)

wysychania

4 Oznaczanie zawartosci wody | % <0,5 PN-C-4556:03:00

4)

5 Oznaczanie sedymentacji 4) | % <1,0 Procedura badawcza tBDiM Nr
PBTM-1.10.2007

6 Oznaczanie lepkosci, kubek | S +10% PN-EN ISO 2464:19:00

Nr 4

1) Srodek gruntujgcy powinien by¢ jednorodng cieczg barwy czarnej, bez zawiesin, osadu i zanieczyszczen mechanicznych.
2) Srodek gruntujgcy w temperaturze (20 + 2) °C powinien sie tatwo rozprowadzac i tworzy¢ cienka rowna btonke bez pecherzy.
3) Srodek gruntujacy po 12 h wysychania w temperaturze (20 £ 2) °C po dotknigciu nie powinien pozostawia¢ na palcach widocznych

$ladéw rozmazujacego sie asfaltu

4) W Aprobacie Technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej wtasciwosci. Wtasciwoscig podstawowg jest zawarto$¢
wody. Wymagania dla sedymentacji okresla sie dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktérych okreslenie zawarto$ci wody wedtug PN-C-

04523:1983 nie jest mozliwe.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
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Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-EN 10203:1998
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Blacha cynkowo-tytanowa ptaska o gr. min. 0,7mm, w arkuszach - z cynku rektyfikowanego wedtug normy PN-EN 1179 -,Cynk i stopy
cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawartosci min. 99,99% Zn, z dodatkiem tytanu T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzi Cu 0,08 — 1 % oraz
aluminium AL - do 0,15 %. Blacha powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 988 —,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja
techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa”, PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych ukfadanych na cigglym podiozu oraz PN-EN 506:2010 Wyroby do
pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

Wymagane wiasciwosci blachy tytanowo-cynkowe;j:

tolerancje wymiarowe produktow standardowych

grubos¢ (arkusze i tasmy) 10,025 mm
szerokos¢ (arkusze i tasmy) +1,0/-0,0 mm
dtugosé +3,0/-0,0 mm
prostoliniowo$¢ <1,5 mm/m

ptasko$¢ < 2,0 mm

witasnosci mechaniczne (wzdtuz kier. walcowania)

wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm 2150 MPa
umowna granica plastycznosci Rp0,2 100-150 MPa
wydtuzenie trwate przy zerwaniu A50 240 %
wydtuzenie wzgledne przy petzaniu <0,1%
twardos¢ Vickersa 240 HV
okres gwarancji producenta = 30 lat

Obraébki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu

Obrobki blacharskie to elementy, ktére uzupetniajg lub uszczelniajg pokrycie dachowe w miejscach w ktdrych nie jest tego w stanie
zrobi¢ element gtéwny pokrycia. Obrobki blacharskie petnig réwniez role estetyczna, ktdéra w istotny sposéb wptywa na wyglad
catego budynku. Wiekszos$¢ producentow pokry¢ dachowych z blachy oferuje réwniez komplementarne obrébki blacharskie takie jak:
gasiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrobki przyscienne, wiatrownice, a takze tawy i stopnie kominiarskie, drabinki
przeciw$niegowe itp.

Obrobki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetniaé wymagania norm: PN-EN 516:2007 Prefabrykowane
akcesoria dachowe — Urzgdzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie, PN-EN 517:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajgce, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z
PVC-U - Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad, PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny
dachowe mocowane na state — Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN 14782:2008 Samonos$ne blachy

metalowe do pokryé dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN
1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

taty i drewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) nalezy zastosowac faty drewniane o przekroju 32x100 mm lub
40%50 mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza tata musi by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej, np. 2 x (22x100 mm).
Drewno na faty, kontrtaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed Kkorozjg biologiczng. W
przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by srodki impregnujgce, uzywane do zabezpieczania drewna, nie
wchodzity w reakcje chemiczng z miedzia.

kaczniki

— wkrety do mocowania fat drewnianych — 4,2 x 25 mm;

— wkrety do mocowania fat metalowych — 4,2 x 19 mm;

— wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat drewnianych.

Wkrety o $rednicy 4,8 m i diugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Szes$ciokgtna gtdwka pokryta powtokg
zabezpieczajgcg oraz zintegrowana podkfadka elastyczna zapewniajg petng szczelnos¢ potaczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do tgczenia z sobg blach
pokryciowych. Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myslg o tgczeniu ze sobg blach profilowanych. Gwint poprowadzony
pod sam teb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie fgcznika bez podktadki, jezeli nie wymagana jest szczelno$é
potgczenia;

— wkrety samowiertne typu TORX. W krety o $rednicy do 3do 8 mm i dtugosci od 30 do 300 mm, stosowane do
mocowania blachodachéwki panelowej, dzieki ptaskiej gtéwce wkrety te sg prawie niewidoczne na potaci dachu.

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o ich dopuszczeniu, zgodnie z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu
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na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja
techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty
charakterystyki wyrobéw, informacje o zawarto$ci substancji niebezpiecznych, itp.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug
odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.1.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Wymagania ogoélne zawarto w Specyfikacji Ogdéinej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:

— noéz do ciecia papy i szpachelka,

— drabiny i pomosty robocze,

— szczotka dekarska i miotta,

— wkretarka elektryczna,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
— palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan,
— malty palnik do obrébek dekarskich i butla z gazem propan-butan,

— agregat do natrysku mas bitumicznych,

— walki, pedzle i inny drobny sprzet.

2.1.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu, najczesciej stosowane to:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

2) Rolki papy podczas transportu nalezy uktada¢ w jednej warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ w sposoéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

4) Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Minimalna odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Przechowywanie lepikéw i mas asfaltowych

Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez
producentéw. Lepiki i masy asfaltowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach w
miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiada¢ otwarta platforme utatwiajgca zatadunek jak i roztadunek, dostosowana do
dtugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaé poza burte auta). Warunkowo dopuszcza sie
transportowanie elementéw z blachy, ktérych dtugos$¢ jest wieksza niz dlugosé pojazdu, jednak wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane i alucynkowane).

Przechowywanie rynien i rur spustowych, blach i obrébek blacharskich

1) Gotowe obrdébki blacharskie sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm, rozmieszczonych
co jeden metr. Istnieje mozliwo$¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba jednak przetozyé¢ je listwami.
2) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym
obcigzac, a tym bardziej chodzi¢ po nich. Arkusze mogg by¢ réwniez tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale powinny by¢
wtedy przykryte i wlasciwie wentylowane. Paczek nie wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20
cm. Paczki powinny by¢ utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni arkuszy.

Rynny i rury pakowane sa w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie elementy systemu
rynnowego nalezy przechowywa¢ w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszy¢, nastepnie przetozy¢é arkusze
odpowiednimi przekladkami — tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane
(alucynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju konserwujacego.

Blachy przeznaczone do dluzszego sktadowania nalezy przejrze¢, a blachy ocynkowane (alucynkowe) pokry¢ warstwa oleju
konserwujgcego.

Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ skfadowane duzej niz 3 tygodnie od daty produkcji. Po tym
czasie opakowanie nalezy rozcig¢, a arkusze przetozyé przektadankami umozliwiajgcymi swobodna cyrkulacje powietrza. Maksymalny
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czas magazynowania nie powinien trwac duzej niz 6 miesiecy.

2.1.4. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono ponize;j:

1. Prace dekarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu robo6t budowlanych na powierzchni potaci dachowej, np.
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzone
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.

2. W przypadku, gdy w projekcie brak jest szczegdtowych rozwigzan, przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze
stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii robot, a takze
ustali¢, czy potrzebne bedzie wykonanie wentylacji pokrycia (konieczne w przypadku pokry¢ stropodachéw niewentylowanych).

3. Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z projektem SST
oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ czy kgt nachylenia potaci spetnia
wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia pofaci dachowych.

4. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokonac pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie
wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilo§¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

5. Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywa¢ w temperaturze:

* nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

6. Papa przed uzyciem do robdt powinna byé przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona
na dach bezposrednio przed uktadaniem.

7. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

8. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, oraz od wstgpnego
wykonania z papy podktadowej obrébek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, $wietliki - — od najnizszych do najwyzszych
potaci dachowych.

9. Balustrady, rury itp., wystajgce ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzgce przez nie, powinny mie¢ przylutowane lub
przyspawane kotnierze uszczelniajgce

Wszelkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw, a takze zgodnie z normami
obcigzen statycznych i obcigzen wiatrem.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wielkosci spadkéw potaci dachowych i kierunki odwodnienia, rozmieszczenie rynien i rur
spustowych i ich $rednice, rozmieszczenie wytazéw dachowych i taw kominiarskich jesli to konieczne. Opis techniczny powinien
zawiera¢ rodzaje materiatu dla podktadu pod pokrycie, na pokrycie potaci oraz dla rynien i rur spustowych.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m nad poziomem podfogi lub ziemi powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpieczacé :

1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi

2) otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1m od
poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robo6t w $cianach otwory, zwlaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigéw itp.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczefnstwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m, wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatosé
i spos6b zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

Drabina bez patgkéw, ktodrej dtugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byé wyposazona w prowadnice
pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze byé zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub
szczeblach. w odlegtosci od osi drabiny nie wigkszej niz 0,4m.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny,
krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciagnigta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w gére urzadzenia
samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sig¢ wigekszym niz o 2m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed
odchylaniem sie lin powinny umozliwi¢ przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Dtugosé linki bezpieczenstwa tgczacej szelki
bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy wykonac state lub
przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od zrédia otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie
drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac sie przy statym mieszaniu. Natomiast wlewanie
benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw i w pomieszczeniach zamknigtych stosowanie rozpuszczalnikéw i
materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego
przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowywane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikéw i pomieszczen zamknigtych gotowe
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do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25cm do poruszania sie na pochytej
powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka. Przy pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych,
oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na krawedzi dachu — robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywigzani ling o $rednicy 1-
2cm do wystajgcych, wytrzymatych czesci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ $rodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachéw wszelkich przedmiotéw. Nie wolno zrzucaé narzedzi,
materiatéw i odpadkdéw, za$ materiaty i narzedzia konieczne do pracy muszg by¢ starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno réwniez
wykonywac¢ na dachu prac przygotowawczych, jak np. prostowanie blachy. Podczas gofoledzi, silnej mgty i $niegu lub deszczu
wykonywanie robot dekarskich musi by¢ wstrzymane.

Przygotowanie podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 14964 Sztywne podioza pod
nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wiasciwo$ci oraz musza spetnia¢ nizej wymienione podstawowe wymagania:

* podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie dla prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy do poditoza oraz
estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje sie, ze prze$wit pomiedzy powierzchnig poditoza, a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze
przekracza¢ 5 mm;

* podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

* wytrzymatos¢ i sztywno$¢ podtoza powinny zapewnia¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas
wykonywania rob6t oraz podczas eksploataciji dachu;

* podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane asfaltowym $rodkiem gruntujgcym;

» zaleca sie, aby przy obrobkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowac kliny z twardej wetny mineralnej
lub styropianu oklejonego pap3.

Podtoza betonowe

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed rozpoczeciem ukfadania pokrycia papowego
wilgotno$é mniejszg niz 6%. Jezeli wilgotno$¢ bedzie wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg przyczepnosciag do podtoza utozonej papy,
a takze z tworzeniem sie pecherzy w pokryciu. Na powierzchni podtoza nie moga wystepowac rysy skurczowe i spekania.
Woylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny mie¢ grubo$¢ minimum 3,5 cm. Podtoze takie nalezy zdylatowa¢ na pola o
boku 1,5-2,0 m wobu kierunkach, dylatacje powinny pokrywaé sie z dylatacjami konstrukcji dachu.

Podtoze przed uktadaniem papy nalezy zagruntowa¢ asfaltowym roztworem gruntujgcym. Do gruntowania gtadzi cementowe;j
wykonanej na ptytach styropianowych nalezy stosowaé dyspersje asfaltowg, nie wolno natomiast stosowac roztworéw
asfaltowych zawierajacych rozpuszczalniki organiczne.

Podtoze z elementéw prefabrykowanych

Ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykaciji mogg stanowi¢ bezposrednie podioze jedynie w przypadku
witasciwej tolerancji wymiarowe]j prefabrykatéw, gtadkiej i réownej powierzchni oraz uzyskania w wyniku montazu wymaganej
doktadnosci i rownosci podtoza. Styki pomigdzy elementami powinny byé wypetnione zaprawg o wytrzymatosci minimum 10 MPa.
Podtoze nalezy wyczysci¢é i zagruntowaé. W miejscach stykéw nalezy dodatkowo utozy¢ i punktowo zamocowaé (przyklei¢) pasy z
papy podkladowej o szerokosci okoto 25 cm, najlepiej na osnowie z widkniny poliestrowe;.

Na podtozu ze sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytach korytkowych) wymagane jest wykonanie wylewki o
grubosci 3-4 cm.

Roboty dekarskie zwigzane z ukfadaniem papy na podtozu z pltyt zelbetowych, prefabrykowanych mozna rozpoczac,
jezeli asfaltowa powioka gruntujgca jest dostatecznie sucha, ciggta i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do podioza.

Podtoze z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej
Wg dziatu ST dotyczgcego robét izolacyjnych.

Zasady ogolne wykonywania pokry¢ papowych

Ponizej podano podstawowe zasady dotyczace wykonywania pokry¢ papowych:

» Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

» Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej
20% — pasami prostopadtymi do okapu.

* Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie.
+ Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z
kierunkiem spadku potaci.

+ Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym o % szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o ' szerokosci arkusza.

* W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢é wykonana z papy na tkaninie
szklanej lub wiékninie poliestrowe;.

* W naroznikach i innych miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia stosowa¢ wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej
szer. min. 30 cm

* Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

+ Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio
na podtozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocnié, uktadajgc pod
pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

* W przypadku przyklejania pap do poditoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na
gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw
gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

* Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a dla lepiku
stosowanego na podtoze ze styropianu od 120°C do 130°C.

* Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min.
w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C
zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
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* Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje
konstrukgji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W miejscach wykonania dylataciji i przy wyktadaniu papy na $ciany attyki zaleca sie stosowanie papy na tkaninie poliestrowe;j -
szczegolnie odpornej na rozerwanie, i wykonanie potgczenia slizgowego z zaktadéw papy (lub z odpowiednim zaktadem na watku z
gabki), w sposdb pozwalajgcy na kompensacje przemieszczen przy jednoczesnym zachowaniu szczelnosci.

*  Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania
stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na
powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z
masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
jej waznosci krajowg ocene techniczna.

* Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

* Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga byé wykonywane tylko na podtozach betonowych
lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno
jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

* Na podiozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci
na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajacg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;j.

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Sposoéb uktadania pap jest waznym czynnikiem prawidtowego funkcjonowania catego systemu izolacyjnego. Wybér odpowiedniej
metody zalezy od typu oraz kata nachylenia podioza, od zastosowania dodatkowego obcigzenia (ciezkich warstw ochronnych
— balastu), a takze od ogdélnego stanu technicznego powierzchni izolowane;j.

Metoda pokrycia powinna by¢ zdefiniowana w dokumentacji projektowej. Jesli nie jest, wyboru odpowiedniej metody dokona Inspektor
nadzoru w uzgodnieniu z Wykonawcg. W zaleznosci od sytuacji, papy mozna uktadaé metodami:

* bez zgrzewania,

* polzgrzewania,

* petnego zgrzewania,

* klejenia,

* mocowania mechanicznego.

W kazdym z tych przypadkow typ uktadania odnosi sie zawsze do pierwszej warstwy papy. Przy wielu warstwach wszystkie nastepne
sg zawsze w peni zgrzewane.

Wskazane jest utozenie, jako pierwszej warstwy, papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

Zaleca sie zastosowanie pap o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wkladce z tkaniny szklanej
lub widkniny poliestrowej.

Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape ukfada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu
na mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw papy.

Minimalny spadek dachu powinien byc taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementow konstrukcyjnych dachu zapewniat
skuteczne odprowadzenie wody i nie moze by¢ mniejszy niz 1%.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie uktadana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé jg z dwéch koncéw do $rodka.

Zasadnicza operacja ukfadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony papy, az do
momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do poditoza
Swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu
lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podiozem.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sig. Pasy papy
nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach
zaleca sie odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wktadce z welonu szklanego mogg stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
dachowym.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowaé¢ pape o zwiekszone;j
wytrzymatos$ci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pape na wktadce z tkaniny szklanej lub wiokniny poliestrowe;.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;j

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm
(mierzonej w pasie bez posypki), przeznaczonych do jednowarstwowego krycia.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metoda zgrzewania na catej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia czes$¢ zaktadu,
natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.

Liczba tgcznikéw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci ssania
wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego faczniki mocujgce sg kotwione w warstwie
nosnej znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie pofaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni pofaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest wzmocnienie
pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

Obraébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C, a obroébki z blach cynkowych i tytanowo-cynkowych w temperaturze nie nizszej
od +5°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Kazde zabezpieczenie zakonczy¢ zebem okapowym (kapinosem). Pod obrébka z blachy gzymsoéw nalezy stosowac warstwe papy.
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Dolng czes¢ komindw nalezy obrobi¢ blachg o wysokosci 15-20cm na catym obwodzie, od strony kalenicy nalezy wykona¢ odboje
powodujgce odprowadzani wody zza kominow.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji i zostata zachowana szczelnosé.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdtuz Scian attykowych, wzdtuz $cian przylegtych budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokdét wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw wyprowadzonych ponad dach.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Jesli tak nie jest, decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzgledniajgc wielkosé odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy
metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢é wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i
elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych lub fgczone specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych ditugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) w miare mozliwosci nalezy stosowac rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem dtugosci, a jesli zachodzi
koniecznos¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm;
ztacza powinny byé lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury PCV na gtebokos¢ kielicha.

2.1.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych

Wymagania ogoélne zawarto w Specyfikacji Ogdéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Badanie materiatow
Przed zastosowaniem do robét materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnos$ci z wymogami projektu i SST.

Badanie podtoza
Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, réwne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegdtowe wymogi zalezne sg od rodzaju poditoza i
zostaly opisane szczegétowo w pkt. 5.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zasadami podanymi w pkt. 5,
przywotanymi normami oraz szczeg6towymi zaleceniami producentdw materiatdw zastosowanych do wykonania pokryc.
Kontrola ta przeprowadzana jest:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — bezposrednio podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej oraz szczegdétowymi zaleceniami producentéw materiatdw zastosowanych do wykonania pokry¢.

2.1.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogolne zasady podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkoéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
Jednostkg obmiarowa dla wymienionych nizej robét jest:

— dla robét — krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla robét — obrébki blacharskie — m2 rozwinigcia obrébki lub m dtugosci obrdbki,

— dla robét — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Z powierzchni dachu nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

2.1.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robdt w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Odbiory przeprowadza¢ po wykonaniu podktadéw, po dokonaniu zakupu materiatéw oraz czesciowe po kazdym etapie robot.

Odbidr podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia
potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

Odbidr robét pokrywczych

Odbidr krycia papg obejmuje:

1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnosci fatd i wybrzuszen. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy
do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

3) okreslenie prawidlowos$ci potgczen, szerokosci zaktadow itp. - nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i kohAcowych
przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu wykonawstwa
poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrobek i wylogéw przy przejsciach przez dach instalacji, kominach wentylacyjnych, scianach
attykowych, swietlikach itp.

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr obrébek blacharskich obejmuje:

1) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
2) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
3) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw,

4) sprawdzenie szczelnosci potgczen

Odbidér wykonania rynien obejmuje:

1) sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,

2) sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

3) sprawdzenia spadkow podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody (spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz
0,5%),

4) sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny
powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Odbidr rur spustowych obejmuje:

1) sprawdzenie potgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

2) sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

3) sprawdzenie pionowosci,

4) sprawdzenie szczelnosci,

5) sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczows.

2.1.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.1.9. Dokumenty odniesienia

— wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogolne'.
—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zalezno$ci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 , ST.03.00.00,
ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

Nr WSZ 45262000-1

2.2. Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2

Niniejszy dziat obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.

2.2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
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2.2.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.2.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.2.4. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami
budowlano — montazowymi. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych roboét zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika
budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania

6) oporno$¢ uziomu

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podes$cie roboczym powinna byé umieszczona tablica okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu
2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

5) mie¢ porecz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20m, a pomigdzy pionami nie wieksza niz 40m

Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentaciji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do
transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania
nie moze wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5m ponad tg
linia. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej $ciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast usytuowanie rusztowania w
obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprocz
standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z
obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczyé¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan oraz podestéw roboczych, usytuowanych w sagsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli
linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt , napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé

2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu pracy.
Roéwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym
potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.
Przepisy okres$lajg réwniez zachowanie sie na ruchomym podes$cie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie
sie przez porecze ,gromadzenie wyrobdw, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie. Rowniez faczenie ze sobg dwdch sgsiednich podestow
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy przerwa¢, a pomost
podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu
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elektrycznego przez dtuzszy czas znajdujacy sie w goérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca urzadzenia
recznego. Naprawa ruchomych podestéow roboczych moze byé dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie
rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg
by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

2.2.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.2.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zawarto w Specyfikaciji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
2.2.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiér montazu rusztowan

Odbidr robét obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania
4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i nosnosci zakotwien
5) sprawdzenie jakosci wszystkich potgczen, stezen

6) zgodnos$¢ ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
8) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

9) sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.2.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.2.9. Dokumenty odniesienia

— wediug ST. -00.00.00 'Wymagania ogolne'.
— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii rob6t zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej:
O PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
O PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wiasciwosci (wersja angielska).
O PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne  wyroby wodochronne — Definicie i  wlasciwosci  wyrobdw podktadowych —
Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe (wersja angielska).
O PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci (wersja angielska).
O PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej —
Definicje i wymagania (wersja angielska).
PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci — Czgsé
1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.

O

O PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

O PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

O PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
O

PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —

Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14964:2008  Sztywne podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wiasciwosci.

O PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

O PN-EN 13162+A1:2015-04 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

O PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.

O PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury

spustowe tgczone na zaktad.

O

Nr WSz
45262300-4

2.3. Betonowanie
45262210-6

Niniejszy dziat obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
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zelbetowych, w tym zbrojenia, wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Obejmuje takze
wykonanie stop i taw fundamentowych, wykonywanych w postaci posadowienia bezpos$redniego.

2.3.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.3.1.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5
spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Wyniki badan
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— o0znaczenie zmiany objetosci: nie wigecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sige rozgnieS¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie
partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje ifrakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podiozu w
sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sieg.

Kruszywa grube powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— Y najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopaditej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

+ dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniaé nastgpujgce wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
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— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-
10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN
932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Materiaty pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,
— zlgcza do tagczenia deskowania.

2.3.1.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelnosci oraz
mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-
EN 206+A1:2016-12.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
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parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30
— 280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37
— 320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 C (gdzie C —
wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa).

2.3.1.3. stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie  stal
klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-
O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wymagane wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j:

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w zlgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos$c¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wytgcznie wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sige stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych. Podkfadki
dystansowe powinny by¢é mocowane do pretéw zbrojenia.

2.3.1.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg byé¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegodtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg
znajdowac sie nastepujace informacje:
—znak wytworcy,
— $érednica nominalna,
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—znak stali,

—numer wytopu lub numer partii,

—znak obroébki cieplne;j.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.3.1.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofnczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Magazynowanie cementu:

— pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy
jej tatwe rozréznienie.

Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowac oddzielnie na wykonanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Ogolne wytyczne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do przygotowania i montazu zbrojenia wiotkiego zaleca sig stosowac:
— gietarki,
— prosciarki,
— zgrzewarki,
— spawarki.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do dozowania sktadnikéw — dozatory. Muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

—do mieszania skladnikdw - wytgcznie betoniarki o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowaé mieszarek
wolnospadowych).

— do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych - mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

— do podawania mieszanek - pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenos$niki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

— do zageszczania mieszanki betonowej - wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne
stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie

niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

2.3.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Wymagania podstawowe zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Transport pretéw zbrojeniowych
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy uniknigcie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-
1:2002.

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢
zgodne z PN-EN 197-1:2012

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do fadowania i wyladowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

*» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podfozu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowag nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz  koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukc;ji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

— masa betonowa powinna byé co najmniej konsystencji plastyczne;j,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,

— przenosnik powinien byé wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i
zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy betonowe;j.

2.3.4. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008

2.3.4.1. Roboty ziemne i wykopy pod fundamentowanie

Roboty ziemne i wykopy pod fundamentowanie stép i faw fundamentowych, wykonywanych metodg posadowienia bezposredniego,
podlegaja warunkom okreslonym w ST-01.01.00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot w zakresie przygotowania
terenu pod budowe.

2.3.4.2. Deskowania i rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢é na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
szczegodtowe rysunki robocze rusztowan. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementdéw drewnianych lub stalowych. Do rusztowan
nalezy odnosi¢ réwniez warunki i wymagania okreslone w dziale 2.2.\WWznoszenie rusztowan niniejszej ST.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo
konstrukcji. Nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Montazu rusztowan i deskowan powinien dokonywaé zespédt liczacy przynajmniej 2 osoby. Reczne podawanie w pionie dtugich
przedmiotéw, a w szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3m. Roboty ciesielskie z drabin mozna
wykonywac¢ wytgcznie do wys. 3m.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedlug  projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos$c¢ ksztattu konstrukgiji,

— uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i sposéb zageszczania

— uwzglednia¢ obcigzenia pomostami roboczymi

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosé desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia
na pioéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykdéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna.

Deskowania muszg przed wypetnieniem mieszanka betonowg podlega¢ odbiorowi.

Powierzchnie szalunkéw przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach drewnianych nalezy zwrdci¢ uwage, aby
deski byly zdrowe, gtadkie i bez odtupan, posiadaty ostre krawedzie, odpowiednie grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie
przekraczat 20%.

Zastosowane do zwilzania szalunkéw srodki powinny by¢ w petni kompatybilne z betonami i oktadzinami wykonczeniowymi.

Usuwanie deskowania i rusztowania nastepuje po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci, okreslonej na prébkach.
Rusztowanie rozbiera¢ stopniowo, w takiej kolejnosci , unikajac jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby podpér, aby nie wywotac
szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukgji.

Podczas rozbiorki deskowan nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem sie elementéw deskowania lub
konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przenies¢ w wyznaczone miejsce skladowania, oczy$cié i
zakonserwowac.

2.3.4.3. Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1993-1:2008 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz wedtug specyfikacji zbrojenia.
Wszelkie odstepstwa od rysunkéw uzgadnia¢ z biurem projektow.

Warunki bezpiecznego wykonania prac

Wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy
stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatow
o wtasciwos$ciach termoizolacyjnych.

Stanowiska zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong nad stotlem siatkg o wys. 1m i
oczkach nie wigkszych niz 20m.

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami powinny byé ogrodzone.
Natomiast w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z obu stron
toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdiuz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie wyciggania stali

2) przebywanie oséb niezatrudnionych w czasie prostowania stali

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Pret ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Ciecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz
20mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych zabronione jest chwytanie reka
pretéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzenia tngcego. Prety o $rednicy wigkszej niz 20mm nalezy odgina¢ wylacznie za
pomoca urzadzen mechanicznych.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocag kluczy, miotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. W skazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-
I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad miejscem utozenia
3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy

4) rzucanie elementéw zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupédw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow
— na przemian.

2.3.4.4. Betonowanie

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostoéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$é otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw,
sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji betonu, ktéry moze
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zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor nalezy przygotowywac¢ w wydzielonych naczyniach i w
wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozciefnczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony
indywidualnej.

Urzadzenia dozujgce wode i pilynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza niz 1,0m a o konsystenc;ji
ciektej 0,5m. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazenie
w klapy tatwo otwieralne. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie odbywaé stopniowo i rownomiernie, aby
nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje
utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczep6w, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne. Przy
zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgann na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

— przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg i uwzgledni¢ grubosci i rodzaj poszczegélnych warstw posadzek
betonowych, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzgdzen odwadniajgcych.

— podktad przed rozpoczeciem ukfadania posadzki powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.

— Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

— Styk dwdch ptaszczyzn powinien by¢ wypetniony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.

— Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego. Bez wyraznych
wytycznych w kartach katalogowych produktu lub projekcie stwierdzajgcych inaczej, zaleca sig¢ dylatowanie w polach o wymiarach nie
przekraczajgcych 6x6m.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢é starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Naprawy instalacji parowej lub gorgcej wody nalezy wykona¢ po uprzednim ich wytgczeniu, opréznieniu i ostudzeniu. Formy do
produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50kg powinny by¢ przemieszczane za pomoca urzgdzen mechanicznych.
W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mase elementu zawieszonego na haku dzwigu
oraz stwierdzi¢, czy nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie si¢ powierzchni elementu do formy. W przypadku odczytywania
wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5m. Jezeli strzatka
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dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzyma¢ dalsze
podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Nalezy uwzgledni¢ spowolnienie czasu
wigzania betonu w okresie obnizonych temperatur (pon. +10°C). Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Ponadto nalezy zapewni¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci., tj. - w przypadku betonu narazonego na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - osiagniecie wytrzymatosci na sciskanie : 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa
przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

W zadnym wypadku nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg
wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed wodg opadowa.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas zabezpieczy¢ miejsce robét za
pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz
w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce
nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

2.3.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.3.5.1. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki),

— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowar:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej nizo 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%, c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm, €) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —-0,5 cm,

— +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

— —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

— tgczniki i ztgcza,

— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos$é stezen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢é przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).
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2.3.5.2. Kontrola zbrojenia

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z r6znych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje
wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w $wietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £+1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujagce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

— rbznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

2.3.5.3. Badania kontrolne betonu

Dla gotowych powierzchni betondéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczaine,

-doktadnos¢é wykonania nalezy sprawdzac tatg o diugosci 2m. Réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze ni 2 mm.

-powierzchnia warstwy wyréwnawczej pod wykltadziny z tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna wykazywaé odchylen
wigkszych niz 1mm.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 préobka na 100 zarobéw,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 probka na zmiane roboczg,

— 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $Sciskanie w okresie krétszym niz od 28
dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukifadania i zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki,
zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie
90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na prébkach regularnych szesciennych o wymiarach 150x150x150 mm.
Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycietych z konstrukciji.

Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy, a
normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i

wymagan

technologii

produkciji.

W  planie kontroli

powinny byé¢

niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Termin lub czestos¢ badania
Rodzaj badania Metoda badania wedtug
SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — Cczasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 jw. kazdej dostarczonej partii
— stato$¢ objetosci PN-EN 196-3:2016-12
— obecnosci grudek PN-EN 196-6:2011
— wytrzymatosci PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pytow PN-EN 933-9+A1:2013:07
— zawarto$ci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i domieszek  |PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
(wydana do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu jej waznosci
krajowa ocena techniczna)
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczg
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na w. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymatos¢ na Sciskanie — PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodpornos¢ PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalnosé wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

2.3.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogdéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Szczegotowe zasady obmiaru zbrojenia

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczng dtugos¢ pretdw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm2.

2.3.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

2.3.7.1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 2.3.2.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je
do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
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protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

2.3.7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli takg forme przewiduje.

Odbiér deskowan

Odbioru dokonywa¢ przed przystgpieniem do ukfadania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach niezbrojonych przed
przystgpieniem do betonowania.

Odbidr robét obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem

2) ocene wytrzymatosci deskowania pod katem uniknigcia odksztatcen formy w trakcie betonowania

3) ocene jakosci wykonania, gltadkosci powierzchni, prostolinijnosci krawedzi, prostopadiosci krawedzi itp.
4) ocene wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkéw drewnianych

5) ocene czystosci formy

6) ocene rodzaju uzytych odspajaczy pod katem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi oktadzinami
Prawidtowos$¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbidr robét zbrojarskich

Nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do betonowania

Odbidr robdt obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu

2) sprawdzenie wykonania i kompletnosci potgczen, prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,
3) sprawdzenie stanu pretow i doktadnos$ci utozenia

4) sprawdzenie rozstawu strzemion

5) sprawdzenie zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

6) zgodnos$¢ ze stosownymi normami

Odbiér betonow

Odbidr robét obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu (rodzaju kruszywa, stosunku c/w,
ilosci wypetnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymatosci betonu

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecnosci wykwitéw, pekniec itp.

5) zgodnos$¢ ze stosownymi normami

Odbidr robét w zakresie posadzek betonowych i betonowych podtozy

Odbidr robét obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu, grubosci warstw (doktadno$é do
5mm na kazde 20m2 podfoza) i réwnosci podtoza.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci warstw izolacyjnych.

3) okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szerokos¢ sprawdza¢ miarkg z doktadnoscig 0,5mm, natomiast prostolinijnosé
sprawdzac wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm

4) okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie

5) okreslenie starannosci wykonczenia szczelin dylatacyjnych

6) okreslenie odpornosci chemicznej i szczelnosci materiatow.

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

2.3.7.3. Odbiér ostateczny (koricowy)
Wg zasad ogdlnych, okreslonych w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.00.00.

2.3.7.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Wg zasad ogdlnych, okreslonych w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.00.00.

2.3.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.3.9. Dokumenty odniesienia

— wediug ST. -00.00.00 'Wymagania ogdlne'.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii rob6t zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej:
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PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angielska).
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosSci objetosci (wersja
angielska).

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania probek

laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
(wersja angielska).

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych  witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci  kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci  kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —

Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg
wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli — Zawartosé
procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Cze$é 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie gestosci

nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania (wersja angielska).

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji (wersja angielska).

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych.
PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Cze$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.
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O PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w Kkonstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia (wersja angielska).

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

(0]
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PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1:
Ztacza do rur — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: W ymagania.
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

OO OO0

O OO

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998, AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-EN 1992-2:2010  Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguly konstrukcyjne.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja angielska).

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

OO O0OO0

O O0OO0OO0O0

Nr WSZ 45223000-6
2.4. Roboty w zakresie konstrukcji stropow

Niniejszy dziat obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stropéw.

2.4.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Materialy zastosowane muszg miec certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci Na budowe
moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentaciji, dotyczace;j
odstepstw od projektu. Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

2.4.1.1. Stropy typu Filigran

Ptyty prefabrykowane

Ptyty stropowe wykona¢ wg wytycznych projektanta w zaktadzie prefabrykacji z betonu B30. Ptyty maja grubos¢ 6cm . Wewnatrz
znajduje sie zbrojenie dolne stropu. Szerokos$¢ ptyt dopasowana jest do wymiaréw budynku (wg rysunkéw wykonawczych zawartych w
PW). Szeroko$¢ maksymalna jest zwigzana z szerokoscig stotéw szalunkowych, na ktérych sg produkowane, ale réwniez z
mozliwoscig transportowania, czyli skrajnia drogowa.

Dtugosc¢ ptyt jest réwniez dostosowana do rozpietosci w Swietle podpodr (z uwzglednieniem gtebokosci podparcia) obiektu, na ktory sg
produkowane. Gteboko$¢ podparcia dla ptyt filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa prefabrykatu okoto 125 kg/m2.

Zbrojenie
- Gléwne- zalecana klasa A-IIIN
- Rozdzielcze - zalecana klasa A-IIIN

Beton
- Prefabrykat- klasa betonu B30

Deskowanie

Role szalunkéw petni prefabrykowana ptyta Filigran gr wedlug PW. Szalunek ogranicza sie tylko do podparcia ptyty Filigran na czas
betonowania plyty Zzelbetowej. Wybor rodzaju podparcia ptyty i ewentualnych szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak musza one
spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowac¢ naktad pracy przy
poézniejszych robotach wykonczeniowych i odpowiadac¢ tolerancjom wg PN. Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢
sztywnosé, niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych. Deskowania nalezy
sprawdzi¢ na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem sposobu
zageszczenia masy. Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich przejsé i kanatéw instalacyjnych wg rysunkéw
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szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW i podanych standardéw rozwigzan. Zaktada sie
wiercenie otworéw do $rednicy fi 100.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otworéw, zagtebien, kanatéw, itp. potrzebnych do wykonywania innych robot
branzowych. Wykonawca powinien réwniez zakotwi¢ w trakcie betonowania wszelkie niezbedne marki, szyny, itp. po dostarczeniu ich
przez wykonawcow pozostatych prac i zgodnie z projektem. Wykonaé ww. wg rysunkéw szalunkowych zawartych w PW, Detali
Dokumentacji Projektowej zawartych w PW, lub zatagczonych do specyfikacji szczegétowych i podanych standardéw rozwigzan.
Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkéw szalunkowych zawartych w PW. W przypadku koniecznosci
wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytaczen do elementéw zelbetowych zaleca sie stosowac¢ rozwigzania
systemowe. W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek
oczyscié i wyregulowaé. Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan
— bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajgce rozformowanie nie powinny zostawiaé zadnych $ladéw na powierzchni
betonu. taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wigksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego
elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

2.4.1.2. Belki stalowe dwuteowe.

Stosowane w stropach belkowych lub belkowo-ptytowych. Niezaleznie od wymagan stanéw granicznych no$nosci uzytkowania, nalezy
stosowac belki o takiej szerokosci stopki, aby zapewni¢ oparcie ptyt co najmniej na diugosci 3cm. Do wykonania konstrukcji nosnej
stropu stosuje sie profile stalowe gorgcowalcowane ze stali konstrukcyjnej ST3S.

Jakos$¢ wyrobow stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem jakosci, gdy wymagane wtasciwo$ci sg gwarantowane w normie
dla zamawianego gatunku stali, natomiast atestem lub $wiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego,
gdy zastosowano stale: stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-
EN 10137-1, PN-EN 10137-2 .

2.4.1.3. Zaprawa cementowa

Materiaty do zaprawy cementowe;j:
. piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajgcy domieszek organicznych, o frakcjach :
o  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
o piasek $rednioziarnisty 0,5-1mm,
o  piasek gruboziarnisty 1-2mm.
e  Woda : czysta, odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze zrodet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie
budzgcej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan
. cement portlandzki, marki 42,5. Do wykonania robét nalezy uzy¢é cementu tej samej marki bez dodatkéw mineralnych.
Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecno$é w
cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci wigkszej niz 20%.

2.4.1.4. Warunki przyjecia materialéw na budowe

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegotowej),

— sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4.1.5. Warunki przechowywania

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bagdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5 -C a ponizej +35 - C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

2.4.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdélne podano w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Sprzet do montazu konstrukgiji

Do montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki
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lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

- przy zaggszczaniu  powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

2.4.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wymagania ogoélne podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Nalezy stosowac tylko takie $rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem, odksztatceniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy
konstrukcji w miare mozliwosci nie powinny wystawac¢ poza obrys srodkéw transportu. Jesli jest to niemozliwe — nalezy zapewni¢
spetnienie wszelkich warunkéw bezpiecznego i zgodnego z przepisami transportu elementéw wielkogabarytowych oraz uzyskac
stosowne pozwolenia.

Transport - Na $rodkach transportu ptyty powinny byé uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy. Ptyty nie powinny
wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz
srodka transportu.

Elementy skladowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujgcy jego
nieuszkodzenie.

24.4. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét budowlanych

2.4.4.1. Zasady og6lne montazu stropow

Do prac zwigzany z wykonaniem stropéw nalezy stosowac¢ réwniez wymagania okreslone w dziale niniejszej ST p.t. ,Betonowanie”. Do
belek wsporczych ze stali konstrukcyjnej, nalezy stosowa¢ wymagania okreslone w dziale niniejszej ST p.t. ,Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej”

Montaz elementdw stropowych nalezy wykonaé w oparciu o projekt organizacji robét w ktérym zostanie dobrany niezbedny sprzet
montazowy i uwzglednione zostang pozostate warunki montazu w tym zalecenia producenta. Plan montazu powinien doktadnie
okresla¢ lokalizacje poszczegdlnych elementéw stropowych w budynku, oraz okresla¢ kolejno$c¢ ich uktadania.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczynac po stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy spetniajg
witasciwe dla nich wymagania i odpowiadajg specyfikacji zamoéwienia, oraz ze zostaty dostarczone wszelkie niezbedne elementy do
zakonczenia planowanego odcinka robét i zapewnienia statecznosci wykonanej konstrukgji.

Przyjeta kolejnos¢ montazu elementow prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem organizacji montazu umozliwiajgcym jak
najszybsze tworzenie, w kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz
powinna zapewniac tatwos¢ i bezpieczenstwo montazu.

Przed przystgpieniem do wykonania stropu nalezy oceni¢ wykonanie oraz wtasciwe wypoziomowanie podpér statych (Scian ,
podciggéw). Rozstaw podpér montazowych stropu kazdorazowo okresla projektant konstrukcji stropu. Montaz elementéw powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy prawidtowe i doktadne ich utozenie, a usztywnienie tych elementéw powinno byé zgodne z
projektem.

Transport i ukiadanie elementéw masywnych powinny odbywa¢ sie¢ za pomocg dzwigu. Nalezy starannie dobra¢ trase
transportowanych elementéw tak, zeby nie stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia i Zzycia ludzi, nie uszkodzi¢ transportowanego elementu ani
czesci budynku.

Przy stosowaniu proceséw "mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robot nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w
przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowac
Srodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej.

Montaz elementéw przekry¢ kolejnej, wyzej lezgcej kondygnacji moze nastgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton lub zaprawe w
potaczeniach elementdéw wytrzymatosci co najmniej rownej 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, jezeli projekt nie ustala inaczej.

Na $cianach konstrukcyjnych na obrzezach stropéw nalezy wykona¢ w poziomie stropu wience zelbetowe o wymiarach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg. Prety zbrojeniowe belek i podciggéw nalezy zakotwi¢ w wiencach stropu. Betonowanie stropu powinno
odbywa¢ sie tacznie z betonowaniem wiencoéw stropu.

2.4.4.2. Montaz stropoéw typu Filigran

Ze wzgledu na mase montaz ptyt odbywa sie za pomocg dzwigu . Montaz ptyt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem montazowym
wedtug, ktérego kazda ptyta ma swoje okreslone miejsce w budynku.
Po utozeniu ptyt nalezy rozmiesci¢ zbrojenie dodatkowe i zbrojenie gérne wedtug projektu.

Uktadanie nadbetonu stropu moze odbywac¢ sie po:

- zatozeniu siatek zbrojenia na stykach podtuznych piyt,

- wykonaniu zbrojenia gérnego stref podporowych oraz zbrojenia uktadanego na ptycie,
- utozenie rurek dla instalacji zatapianej

- zaszalowanie otworéw i obrzezy stropéw,
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- oczyszczeniu i obfitym nawilzeniu ptyt filigran

Wylewajac nadbeton nalezy pamieta¢ o odpowiednim zawibrowaniu go tatg wibracyjng lub wibratorem butawowym. Mieszanke
betonowa nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na catej powierzchni ptyty , aby nie dopusci¢ do miejscowego przecigzenia stropu.
Podczas betonowania spust betonu z pojemnika nalezy dokonywac z matej wysokosci w celu unikniecia dynamicznego obcigzenia
plyty.

Po zakonczeniu betonowania nalezy oczysci¢ styki migdzyptytowe z resztek betonu.

Podpory montazowe mozna usung¢ dopiero gdy wytrzymato$¢ nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb. Po usunieciu podpér styki podiuzne
migdzy ptytami nalezy wypetni¢ od dotu masg szpachlowa.

2.4.4.3. Wykonanie stropu belkowo-plytowego

Nalezy utozy¢ belki w rozstawie przyjetym w dokumentacji projektowe;j.

Ptyty uktada sie recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewni¢ oparcie ptyt co najmniej na dtugosci 3cm.
Uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt powinny by¢ zgodne z projektem. Podnoszenie ptyt powinno odbywac sie w potozeniu
pionowym ptyty. Po zastaniu catej powierzchni stropu ptytami, spoiny migdzy krawedziami ptyt, a bokami belek wypetnia sie zaprawa
cementowg 1: 2 lub 1: 3. Uktadanie ptyt i wypetnienie spoin zaprawg wykonuje sie z pomostu z desek grubosci 32mm utozonych na
gornej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokosci 16cm mogg wystapi¢ trudnosci przy wsuwaniu ptyt na dolne stopki. W
takich przypadkach belki nalezy nieco przechyli¢ i podklinowac dla zabezpieczenia przed wywrdceniem. Po utozeniu ptyt kliny trzeba
usungg, aby belki wrécity do pionowego potozenia. Z tego powodu nie nalezy wmurowywac koncow belek przed utozeniem ptyt. Dolne
stopki belek stalowych - niezaleznie od ich wysokosci - powinny by¢ usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnie belek powyzej ptyty
nalezy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopke dolng za$ owinaé
siatkg druciang przed utozeniem ptyt. Po ufozeniu piyt, styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami ptyty nalezy wypeti¢ betonem, a
styki migdzy ptytami a srodkami belek - rzadkg zaprawg cementowg. Zaprawa w stykach nie powinna wystawaé ponad powierzchnie
ptyt i by¢ zatarta na ostro packg drewniang.

Belki stropu nalezy obetonowac. Plyty mozna obcigzy¢ po stwardnieniu zaprawy w spoinach.

2.4.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz wymogami podanymi w
specyfikacji techniczne;j.

Roboty betonowe podlegajg odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:
e  Zgodnosé rzednych z projektem

e  Prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek

e Prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia

e Czysto$¢ deskowan oraz obecno$¢ wkiadek systemowych

e  Parametry wbudowanego betonu, sposdb pobierania prébek, sposdéb ich przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan

e  Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

e  Prawidlowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

e  Prawidlowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z
rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

e  Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

e  Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw — zgodnie z przyjeta w STB szczegétowej technologig

e  Sposdb pielegnacji betonu

e  Sposob wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

e Prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: Rodzaju stali,

e  Srednicy pretéw,

e Grubos¢ otulin,

e Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych, Potozenie i jakos$¢ ztgczy,

Kontrola jakos$ci stropdw :

e niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu

e uszkodzenia spodniej powierzchni ptyt sg niedopuszczalne

e wgtebienia i wypuktosci o Srednicy do 15mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5mm na gornej i dolnej powierzchni ptyty w
liczbie do 1 szt./1mb piyty sa dopuszczalne

e wyszczerbienie krawedzi o dtugosci do 30mm i gtebokosci do 5mm w iloSci nie wiecej jak 1szt. na jednej krawedzi ptyty sg
dopuszczalne
zwichrowanie powierzchni na kohcach plyt po przekatnej nie mogg przekracza¢ 5mm, a w srodku powierzchni 10mm
rysy i pekniecia powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci powyzej 200mm lub w odstepach mniejszych niz 1m sg
niedopuszczalne

Ocena jakosci wykonania stropow gestozebrowych
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji
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technicznej,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu , liczby szczerb, peknigé, odpornosci na
uderzenia ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Zbrojenie
Przed przystapieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzi¢ ilosci, srednice i rozstawy pretdw stanowigcych zbrojenie stropu.

Beton
W trakcie betonowania , o ile wykonuje sie go na budowie, nalezy pobra¢ prébki betonu i kontrolowac¢ jego jakos¢.

2.4.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robé6t budowlanych ST-00.00.00.

2.4.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

2.4.7.1. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt, pod katem kluczowych kryteridw jakosciowych okreslonych
w punkcie p.t. 2.4.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sige dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli takg forme przewiduje.

2.4.7.2. Odbiér ostateczny (koricowy)
Wg zasad ogolnych, okreslonych w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-01.00.00.

2.4.7.3. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Wg zasad ogdlnych, okreslonych w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.00.00.

2.4.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.4.9. Dokumenty odniesienia

— wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogdlne'.
— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii rob6t zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

O PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systeméw stropowych.

PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Plyty stropowe zebrowe.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badaf wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do

badania i form.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos$é.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betondéw.

O PN-B-10104 Wymagania dotycz'ce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu

O PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
O PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie.

OO0OO0OO0OO0OO0O0O0O0O0OO0O0

Nr WSZ 45262400-5
2.5. Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Niniejszy dziat obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji ze stali
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konstrukcyjne;j.

2.5.1. wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywa¢ stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali
(np. pochodzgce z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora nadzoru, jesli
posiadajg :

— aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich

Stal dostarczana na budowe powinna:

— mie¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIiMG;

— mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

— spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
o dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
© dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
©o  dla walcéwki, pretédw i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
o dla katownikéw rownoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998

o dla ceownikéw, wg PN-EN 10162:2005
Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

2.5.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t budowlanych

Wymagania ogélne podano w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Sprzet do montazu konstrukcji

Do montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i

innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
do ich eksploatac;ji.

Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjs;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera

2.5.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wymagania ogélne podano w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Nalezy stosowac tylko takie srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem, odksztatceniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy
konstrukcji w miare mozliwosci nie powinny wystawa¢ poza obrys srodkéw transportu. Jesli jest to niemozliwe — nalezy zapewni¢
spetnienie wszelkich warunkéw bezpiecznego i zgodnego z przepisami transportu elementéw wielkogabarytowych oraz uzyskac
stosowne pozwolenia.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go

Wytworcy - na miejscu sktadowania konstrukcje nalezy rejestrowaé niezwiocznie po ich nadejSciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna
uzy¢ weciggarek lub wciagnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem i
przenosi¢ za pomocg odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak
przeszkéd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga). Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc
kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg i nalezy jg uktadaé na podktadkach drewnianych lub
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betonowych.

Sposoéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a) jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

c¢) dobrg widocznos$¢ oznakowania elementéw sktadowych

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Elementy skladowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy jego
nieuszkodzenie.

2.5.4. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢é wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty. Kierownik budowy lub mistrz
budowlany ma obowiazek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzgdzen pomocniczych.

Wykonawca powinien dysponowaé wyznaczonym miejscem do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Zaleca sig, zeby w miare
mozliwosci czynnos$ci montazu wstepnego odbywaty sie w zakiadzie produkcyjnym. Wykonawca powinien upewnic sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby pdzniejszych napraw, powodujgcych opdznienia lub wptywajacych na jakos¢
obiektu budowlanego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢é nowe i czyste, a w przypadku fragmentow przeznaczonych do potgczen
Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby operacje
ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposob cigglty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego
zmniejszenia ich grubosci. Wskazana jest obrobka na prasach , a nie mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia
powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢ tak, zeby nie byta wymagana dalsza obrébka przecinakiem czy tarczg szlifierska.
Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac¢ lub wykrawac.
Elementy tagczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu
zgodnie z obowigzujacg norma, dokitadnie wyszczotkowaé i odttuscié, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze
Projektant i Inspektor Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy
doktadnosci przygotowania powierzchni oraz tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach $rubowych powinny zosta¢ podane w
dokumentacji projektowej. Jezeli nie, nalezy zwrdci¢ sie o ich okreslenie przez Projektanta. Rodzaj przygotowania powierzchni
potgczen na $ruby o duzej wytrzymatosciach winien by¢ zgodny ze wspétczynnikiem tarcia

wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Projektanta. W zadnym wypadku wspofczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz

TN

Potozenie elementéw konstrukcji powinno byé ustalone metodami geodezyjnymi za pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego z
doktadnoscia niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Zaleca sie maksymalne scalanie elementow w bloki montazowe na poziomie terenu. Scalone w bloki elementy nalezy odebra¢ przed
dalszym montazem i sprawdzi¢ styki stuzgce do potaczenia z uprzednio zmontowang konstrukcjg. Podczas robét scaleniowych oraz
montazowych nie mozna dopusci¢ do trwatego odksztatcenia konstrukciji.

Zabronione jest przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwodch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, a takze przy zlej
widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami o$wietlenia.
Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych przy temperaturach powietrza ponizej -5st C.

Montaz nalezy rozpoczaé od takiej czesci obiektu, ktéra ma odpowiednie stezenia. Wybrana cze$¢ powinna by¢ mozliwie mata, aby jak
najszybciej uzyskac¢ sztywng baze, do ktérej mozna dowigzywa¢ dalszg konstrukcije obiektu.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Jezeli jest to konieczne, nalezy wykona¢ tymczasowe konstrukcje wsporcze.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona.

Statecznos¢ elementéw belkowych (wigzary, rygle) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy podnoszeniu, jak i przy ustawianiu na podporach.
Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ statecznos$¢ pasa dolnego, a przy ustawieniu na podporach stateczno$é pasa gérnego. W
przypadku, gdy statecznosc¢ elementu nie jest zachowana nalezy usztywni¢ element odciggami linowymi do czasu zatozenia stezen,
takich jak ptatwie, stezenia potaciowe lub sztywne pokrycie.

Regulacje konstrukcji zaleca sie wykonywa¢ po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dotgczeniu do niej sztywnej przestrzennie czesci
konstrukgji. Dopiero po regulacji konstrukcji i dopasowaniu stykow mozna wykona¢ state potgczenia — wykonac podlewki pod stupami,
przyspawac dodatkowe podktadki Srub kotwigcych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem sie. Przektadki stosowane do regulaciji
konstrukgji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnigciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2 mm.
Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie koniecznos$ci rozwierca¢. Do wykonania podlewki nalezy
uzywac cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5.
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Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

- odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania
stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw
nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe oraz drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
1) stosowac¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu

3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu

4) stosowac liny kierunkowe

5) skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m

Podnoszenie elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdéw.

Montaz lekkich elementéw $cian i zadaszenia powinien nastgpi¢ po potwierdzeniu kompletnosci dostawy i uzyskaniu atestéw na
poszczegdlne elementy konstrukcyjne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu konstrukcji zadaszen z elementéw stalowych i prefabrykowanych.

Zakonczenie montazu potwierdza wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Ptyte nosng podtogi stanowi wieloprzestowa blacha trapezowa TR 40/183 grubosci 1,0 mm, wsparta na poprzecznych belkach z
gorgcowalcowanych szerokostopowych profili HEA 120 ze stali 18G2. Mocowanie blachy do konstrukcji kotkami w co drugiej fali;
krawedzie podtuzne blach miedzy sobg taczy¢ nitami (np. Alu-Fe fi 5 mm). Gidwne elementy nosne stropu to wspornikowe podciagi z
gorgcowalcowanych dwuteownikéw IPE 270 ze stali 18G2, podwieszonych zastrzatami (regulowanymi ciggnami) z pretéw fi 36 mm ze
stali 18G2. Poziome stezenia z pretow fi 20 ze stali 18G2. Elementy rusztu podtogi tgczone spoinami warsztatowymi. Potgczenia
montazowe $rubami klasy 5.8 (5), zakotwienie do istniejgcej konstrukcji pomoca $rub wklejanych.

Roboty spawalnicze

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. State stanowisko spawacza
powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob
zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego. W czasie
korzystania z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45st. od poziomu. Odlegtosé
ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystykg, a ich dtugo$é powinna wynosi¢ co najmniej 5m. Nie
stosuje sie przewoddw uzywanych do innych gazéw. Zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikow wodnych,
palnikoéw i tacznikéow wykonuje sie wylacznie za pomoca ptaskich zaciskow. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete.
taczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomocag specjalnych igcznikéw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
prze$witowi tgczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodoéw igelitowych, z tworzyw sztucznych lub o
podobnych wtasciwosciach.

W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest odmrazanie za pomocg
ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocga gorgcej wody lub pary wodne;.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidlowo$¢ potaczen przewoddw i przytaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytgcznie przewody oponowe -
spawalnicze o wtasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy. Spawanie
zbiornikéw lub naczyn, w ktérych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo zapalne badz trujgce jest dozwolone wytgcznie po
uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazéw, cieczy i par oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach mogg by¢ wykonywane wylgcznie przy asekuracji osob znajdujacych sie na zewnatrz, z
zachowaniem wzajemnej tgcznosci oraz mozliwoscig udzielenia natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce sie wewnatrz zbiornika
powinny by¢ wyposazone w szelki bezpieczenstwa, do ktérych nalezy przymocowac linke bezpieczenstwa trzymang przez osobe
ubezpieczajgcg znajdujgcg sie na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢é zapewniony doptyw $wiezego powietrza oraz
oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napigciu.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie
powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm
spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigkszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubo$¢ spoin nie moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubo$¢ mniejszg o 5% —dla
spoin czotowych, a 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne
sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe, takie jak obrdbka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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Potaczenia na tgczniki mechaniczne

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidiowego przylegania czesci, kompletnosci oraz
wiasciwej klasy Srub i nakretek.

Dokrecenie $rub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem.

Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtérnemu odbiorowi.

Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowaé¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy. Klucze
pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej zmianie momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$¢ przylegania czesci tgczonych oraz zadysponowaé¢ odpowiednie
przektadki.

Potaczenia nitowane

Po wstepnym scaleniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przylegania czesci tgczonych i dopasowania otworédw na nity. Zaklepany nit nie
powinien poruszac sie po uderzeniu tba mtotkiem ani nie powinien mie¢ pekniec i nieréwnosci. Wszystkie nity luzne o niesymetrycznym
tbie, wadliwie uksztattowane, przepalone lub z innymi wadami powinny byé odcigte i wymienione przed obcigzeniem konstrukcji.

Powtoki antykorozyjne

- powierzchnia stali przed naktadaniem powtok powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami

- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i
pozostawione niemalowane

- wykonawstwo prac malarskich powinno spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i instrukcjach producenta

- temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej o 3st C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza.

- strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe niemalowang gtebiej niz 30mm

- strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powloke spawalng lub
powinna byc¢ zabezpieczona tasmg

- Powierzchnie niedostgpne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

- sposob przygotowania podfoza i naktadania powtok powinien by¢ zgodny z technologia zapewniajgcg uzyskanie wymaganej klasy
powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na okres przed montazem potaczen

- dolne czesci konstrukcji za stali trudno rdzewiejgcej narazone na dtugotrwate dziatanie wilgoci powinny by¢ zabezpieczone powtokami
malarskimi

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny byé po montazu piaskowane

-szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikéw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin w konstrukcjach narazonych
na wplywy atmosferyczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody

- rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tfgcznikow mechanicznych powinien by¢ dostosowany do sposobu zabezpieczenia catej konstrukcji
i wymaganej trwatosci

- elementy zakotwien niedostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres uzytkowania obiektu.

2.5.5. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.5.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady podano w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilo$¢ gotowych elementow stalowych w sztukach [szt].

2.5.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robét montazowych

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu
2) stan podp6r oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie

3) zgodno$é metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

4) stan elementow konstrukcji przed montazem i po montazu

5) wykonanie i kompletno$¢ potgczen

6) wykonanie powtok ochronnych

7) naprawy elementow konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci
8) zgodnos$¢ ze stosownymi normami

Odbidr potgczen spawanych

Kazde potgczenie spawane powinno podlegac¢ kontroli - co najmniej wizualnej.

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmowac:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidtowo umiejscowiono

2) ogledziny powierzchni i ksztattu spoiny

3) pomiar grubosci i diugosci spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych

5) zgodnos$¢ ze stosownymi normami

Kontrola jakosci potgczen spawanych powinna byé wykonywana przez wykwalifikowany personel majgcy przynajmniej pierwszy stopien
kwalifikacji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbidr potgczen mechanicznych

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem:
1) prawidtowego przylegania czesci,
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2) kompletnosci

3) wtasciwej klasy $rub i nakretek

4) zgodnosci ze stosownymi normami

Dokrecenie $rub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem.

Badanie po sprezaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowac co najmniej 10% $rub, a jezeli liczba $rub jest mniejsza niz 20
- dwa potaczenia. W miejscu, w ktérym nakretka Sruby obréci sie podczas kontroli wigcej niz o 15st., nalezy sprawdzi¢ catg grupe $rub.
Jesli Sruba zostanie zakwestionowana, cata grupa powinna by¢ wymieniona.

Badanie sposobu dokrecania $rub powinno by¢ przeprowadzone na prébkach odpowiadajgcych potgczeniom reprezentatywnym dla
danej konstrukcji, z uzyciem sprzetu, wyrobéw srubowych i sposobu ich smarowania stosowanych przy montazu.

Badania nalezy wykonywa¢ w urzgdzeniu pozwalajgcym na bezposredni pomiar sity w Srubie lub przez pomiar odksztatcenia trzpienia
Sruby.

Wymaga sie aby stosowane przyrzady i urzgdzenia pomiarowe miaty doktadno$¢ +1% kontrolowang co najmniej raz w roku.

Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtérnemu odbiorowi.

2.5.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.5.9. Dokumenty odniesienia

— wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogolne'.
— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii rob6t zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

O PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

O PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
O PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne badania i wymagania.

O PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Nr WSZ 45262500-6
2.6. Roboty murarskie

2.6.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Do wykonywania konstrukcji murowych dopuszcza sie elementy murowe:

» ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
« silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

+ z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

» z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
+ z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

» z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

Przy odbiorze elementéw murowych nalezy przeprowadzi¢:

—  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji
techniczne;j,
—  proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
. wymiardw i ksztattu,
. liczby szczerb i pekniec,
. odpornosci na uderzenia,
. przetomu ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na zawartos¢ margla.
Cegly i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i prostolinijne, a faktura
powinna zapewnia¢ wtasciwe przyleganie zaprawy.
Materiaty nie moga by¢ zawilgocone badz zattuszczone.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Na wykonczenie kazdego komina: wentylacyjnego, dymowego i spalinowego nalezy stosowac¢ cegty klinkierowe, odporne na
wielokrotne zamarzanie i odmarzanie oraz dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (min. 100 cykli). Na kominy nalezy uzywa¢ cegiet o
niskiej nasigkliwosci (do 3%) i bardzo wytrzymatych (odpornos¢ na Sciskanie - 35 MPa). Cegta czerwona a powierzchnia szkliwiona.

Zaprawy murarskie

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do przygotowania zapraw
dopuszcza sie cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 :1997 ,,Cementy powszechnego uzytku" lub cement murarski, ktory
winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci”. Za
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zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" .

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin
dla zapraw cementowo-wapiennych i 2 godzin dla zapraw cementowych.

Wapno budowlane zgodnie z PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”’, PN-EN 459-2
,Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa do murowania klinkieru — gotowa zaprawa murarska z trasem
Zaprawa do spoinowania - zaprawa do fugowania z trasem

—  zawiera tras - zmniejszone ryzyko powstawania wykwitéw,
— tatwa i szybka w stosowaniu,

—  podwyzszona szczelnosé i elastycznosé,

—  mrozoodporna i wodoodporna,

—  paroprzepuszczalna.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest ponizej:
Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy wapienne;j

wapno hydratyzowane [kg] piasek woda
marka zaprawy [m3] [dm3]
M 0,3 1:3 216 1,08 250
MO0,6 1:1 410 0,68 380

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy cementowo-wapienne;j

cement portlandzki CEMwapno hydratyzowane [piasek woda
marka zaprawy | [kg] [m3] [dm3]
32,5 R [kq]
M1 1:3:12 92 130 0,94 321
M2 1:2,5:10,5 107 124 0,94 316
M5 1:2,5:6,75 165 97 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac¢:

—  kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru zinnymi czes$ciami konstrukcji lub budowli, takimi jak:
Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i zlozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujgce
takze siatki stalowe:

— spajane,

— wigzane,

— ciggnione.

Stal Zzbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 845-3+A1:2016-
10 ,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place skltadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢é wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
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spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyroboéw, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.6.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robo6t budowlanych

Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robo6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

— fate wazona,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— fate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykro;.

B. Do przechowywania materiatébw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

— miotek murarski,

—  kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— fopate do zaprawy,

— rusztowania.

2.6.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wymagania ogoéine zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

Wyroby i materiaty do rob6ét murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi iinnymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatdw do rob6ét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych.

Do transportu wyrob6éw i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
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plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.6.4. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.

Warunki przystagpienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos$¢ ich wykonania z

dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian

fundamentowych, a takze:

- doktadnie przeanalizowa¢ rysunki projektu technicznego oraz zapoznac sie z zaprojektowanym wigzaniem cegiet.

- na poczatku i koncu wykonywanego muru ustawi¢ dwie pionowe taty z drewnianych kantéwek o wysokosci minimum jednej
kondygnacji. taty muszg zostaé¢ wypionowane i zakotwione.

- okresli¢ $rednig wysokos$¢ warstwy — jest to suma $redniej wysokosci cegiet oraz grubosci spoiny poziomej. Dla cegiet o
wysokosci 65 mm i spoinie 12 mm S$rednia wysoko$¢ warstwy wynosi 77 mm. Dzieki takiemu zatozeniu uzyska sie powtarzalny
uktad wigzania cegiet.

- rozmierzy¢ mur w pionie. Rozmierzenie zazwyczaj rozpoczyna sie od gérnej krawedzi otworéw okiennych danej kondygnacji do
gory i do dotu w odstepach réwnych $redniej wysokosci warstwy. Na zamocowanych pionowych tatach nalezy zaznaczy¢
rozmierzone poziomy - poziom gornej krawedzi cegty kazdej warstwy. Pierwsza dolna spoina wynikajgca z rozmierzenia jest
spoing wyréwnujaca i moze mie¢ kilka centymetréw grubosci.

Ogolne zasady wykonywania robdt murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
murarskiej.

O ile w dokumentaciji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej,
to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokow i otwordw tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

+ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

« w pierwszej kolejnoéci wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé nie wczeéniej niz po
zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.

+ cegly licowe powinny by¢é murowane réwnoczesnie z cato$cig muru, na tej samej zaprawie.

* wneki i bruzdy instalacyjne wykonywa¢ w miare mozliwosci jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych czedci muréw nie powinna
przekraczac 4,0m dla muréw z cegty i 3,0m dla muréw z blokéw i pustakow.

* W miejscu potgczenia muréw wykonywanych nieréwnocze$nie stosowac strzepia zazgbione koricowe.

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia
lub instrukcji producenta wyrobu,

+ stosowanie elementdw murowych potdwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

» Stosowanie kilku rodzajéw i klas cegiet i pustakéw jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana jest
wykonana z jednego wymiaru i klasy.

» Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegolnych elementow.

* Przy wznoszeniu $cian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowaé zbrojenie z bednarki lub pretow.

» kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie cementowej, jezeli dokumentacja
projektowa nie stwierdza inaczej

» konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub zinnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Nie nalezy stosowa¢ muru z cegietl jako ,szalunku” np. do zalewania betonem rdzeni stupkéw — nadmiar wody z betonu moze
spowodowa¢ powstanie wykwitéw na powierzchni muru

Organizacja robét murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
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— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

— racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej muru wolny
pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Warunki prowadzenia prac

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. Prac nie
nalezy by¢ prowadzi¢ w czasie opaddéw deszczu lub przy duzej wilgotnosci powietrza, a takze przy silnym wietrze oraz duzym
nastonecznieniu. W temperaturach nizszych niz +10°C cement oraz pozostate sktadniki zapraw wigzg znacznie wolniej, a w skrajnych
przypadkach cze$¢ z nich moze nie wejs¢ w reakcje i pojawi¢ sie na licu spoin lub cegiet w postaci nalotow — wykwitéw. Wysokie
temperatury, silny wiatr i stonce moga z kolei powodowac¢ zbyt szybkie wysychanie spoiny, a nawet jej ,przepalenie” — spoina bedzie
krucha. Deszcz i duza wilgotno$¢ powietrza znacznie zwigkszajg mozliwo$¢ pojawienia sie wykwitow.

Ogdlne zasady murowania:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania. Pierwsza spoina pozioma jest spoing wyréwnujgca i moze mie¢ nawet kilka
centymetréw grubosci.

— w przypadku murowania elewacji wokot budynku, przynajmniej pierwsza warstwa cegiet musi by¢ utozona jednoczesnie wokot
budynku dla wypoziomowania pdzniejszych warstw i zachowania odpowiednich wigzan. Kolejne warstwy zaleca sig¢ réowniez murowac
petnymi warstwami — wokot catego budynku. Murowanie warstwy elewacyjnej nalezy rozpocza¢ od utozenia ,na sucho” pierwszej
warstwy cegiet dla wlasciwego rozmierzenia spoin pionowych

— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,
— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do spoin o pozgdanej grubosci , uktada sie jg specjalng,
dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

— potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty
okresla producent zaprawy).

— dla muréw z przewietrzang pustkg powietrzng (o zalecanej grubosci 4 cm) nalezy w pierwszej warstwie cegiet wykonaé¢ wlot a w
ostatniej wylot powietrza dla zapewnienia wtadciwej cyrkulacji powietrza. Wykonuje sie to przez pozostawienie pustej spoiny pionowej
max co 4 cegty; w takiej spoinie mozna zamontowaé specjalng kratke zastaniajaca lub pozostawi¢ spoine pustg - otwartg. Zamkniecie
przewietrzanej pustki powietrznej np. otworem okiennym lub przy wyzszych - wielorodzinnych budynkach, wymaga wykonania
dodatkowych wlotéw i wylotéw powietrza. Podczas naktadania kolejnych warstw zaprawy nalezy zwréci¢ uwage, aby nie wpadata ona
do pustki powietrzne;j.

Spoinowanie

— Spoinowanie elewacji mozna rozpoczaé po min. 14 dniach od wymurowania catej elewacji.

— Spoiny nalezy oczysci¢ mechanicznie z resztek zaprawy murarskiej oraz innych zanieczyszczen, a nastepnie dobrze jest je
jeszcze oczysci¢ sprezonym powietrzem.

— Spoinowanie wykonuje sie od géry do dotu elewacji zaczynajac od spoiny poziomej, a koriczac na wykonaniu spoin pionowych
danej warstwy.

— Spoiny poziome wykonuje sie uzywajgc specjalnych ptaskich pacek, z ktérych wciska sie zaprawe fugowa w spoiny przy
pomocy dtugich i sprezystych kielni spoinéwek.

— Wykonanie spoiny pionowej polega na wcisnigeciu w spoing zaprawy lezgcej na rece lub na blasze wygietej w ksztafcie litery V
przy pomocy krotkich spoinéwek.

— Do spoinowania stosowac¢ specjalne kielnie spoindwki; nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby spoindwka byta wezsza od grubosci
wykonanych spoin. Spoiny pétokragte, lekko wkleste, mozna takze uzyska¢ wygtadzajgc je np. odcinkiem weza do podlewania.
Zaleca sie wykonywanie spoin zlicowanych z cegtami lub lekko wklgstych — nie zaleca si¢ wykonywania spoin wypuktych — sg
trudniejsze do wykonania i bardziej chtong wode powodujgc nasigkanie nig muru, a przez to zwiekszajg grozbe powstania
wykwitéw oraz powodujg szybsze niszczenie muru.

— Po wykonaniu spoinowania fragmentu muru nalezy oczysci¢ go na sucho(!) migkkag szczotka.

— Czyszczenie elewacji nalezy zawsze wykonywac od goéry do dotu.

W przypadku muréw z cegly wykonywanych na tzw. niepeing spoine, ktére bedg nastepnie spoinowane zaprawg fugowa, po
zakonczeniu murowania partii Sciany i rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (uzaleznionego od rodzaju cegiet i warunkow
pogodowych) nalezy przystgpi¢ do wyskrobywania zaprawy murarskiej ze spoin do gtebokosci ok. 12-15 mm. Wykonuje sie to tzw.
krotkg spoindwka od goéry do dotu elewacji zaczynajgc od spoin pionowych. Spoine nalezy podcig¢ od gory i od dotu, uzyskujg w
efekcie pustg spoine w ksztalcie litery V; w efekcie gtebokos$¢ spoiny powinna by¢ réwna jej wysokosci, lecz nie mniejsza10 mm. Po
wyskrobaniu spoin calg elewacje nalezy oczysci¢ na sucho(!) - miekkg szczotka.

Zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy
rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe s3g oddylatowane od stropdw i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuije sie wiec za pomocg kotew
stalowych.

Zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych
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Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla scian konstrukcyjnych.

Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentac;ji projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale
potaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majgcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i
roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokot
otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie
mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur zewnetrzny
licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:

— 8 m —jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

— 12 m — jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;j.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie
z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie¢ wykonac fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub
kratkg, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

— obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

— dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

— stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajacg sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi o$cieza nalezy
przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajgcg warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna byé réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna
,zeslizgiwac sie” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-
odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

Zasady wykonywania nadprozy

Mozna stosowac¢ nadproza z belek stalowych omurowanych, wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami
stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztalttki nadprozowe mogg by¢é ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komoérkowego. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny byé opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podiuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca
nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komorkowego minimalna diugos$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢
wyliczona w dokumentac;ji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wigc
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komoérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac
bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny byc takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt.
5.10.3.).

Zasady wykonywania przewodéw kominowych

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez
otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

Kanaty mogg mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatow dymowych z cegiet wynosi %z x /2 cegly, {j.
140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych
pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki od wymiaréw przewodoéw, okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych wewnetrznych, np.
miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajgcych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych.
Przewody wentylacyjne i dymowe mogg by¢ fgczone we wspodlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewoddw wentylacyjnych,
a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych
szczelnymi sciankami grubo$ci minimum % cegty.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie powinny
przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugos$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla
spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotow komina Ilub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz
powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna
znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami.
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Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢ umieszczone
zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujgcych zasad:

— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty
przewoddéw powinny znajdowac si¢ co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie¢ znajdowac¢ co najmniej o 0,30 m wyzej od
powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego dziatania przewodow, ich
wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla kominéw
znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od
przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej
przeszkody.

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentaciji
projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowaé sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw
powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach dymowych.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory
wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad
wylotem.

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewodéw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne przewody dla
kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg byé¢ tgczone z innymi przewodami. Ponadto przy
faczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— przewody wentylacyjne mogg by¢ tgczone co drugie pietro,

— w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po tej samej stronie budynku
(co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewoddw wentylacyjnych.

Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych
zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wlotdow, wylotow, zataman, trzondw kominowych, obrébki blacharskie,
zakonczenia gorne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wmurowywa¢ nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych ijednoczesnie
okreslone w dokumentacji projektowe;j,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktadaé na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno byé¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to pozwalaja, to
powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodoéw,

— cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywacé przynajmniej jednym koncem w prostopadle do nich potozone $cianki
zewnetrzne,

— mury powinny byé murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych scianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 'z cegly,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos$¢ przegréd wynosi v cegty,

— minimalna odlegto$¢ przewodéw kominowych od lica Sciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby spoiny poziome poszczegdlnych przewoddw byty
przesuniete wzgledem siebie o ¥2 wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢é zaprawag
cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakéw,

— powszechng zasadg powinno byé uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej diugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku goérze (ssanie),
zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— $cianki kanatow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

— nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac¢ cegiet licowych, chyba Zze w dokumentacji projektowej przewidziano inne
wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrobke blacharskg zabezpieczajacg poddasze przed wodag
opadowa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwg papy,

Zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

44774



Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm. Przy wiekszym wysiegu
gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze
specjalnych ksztattek ceramicznych.

2.6.5. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Wymagania ogoélne zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych
Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Jezeli
$ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonaé zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczna.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapisow dziennika budowy, protokotdéw przyjecia materiatéw na budowe,

— dokumentdéw dostarczonych przez dostawce materiatow $wiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajgcych, ze parametry techniczne materiatow
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania
robét murowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jako$ci wykonania robét murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét murowych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja technicznag oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac
$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli
jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed
podtgczeniem urzadzen gazowych, trzonédw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardéw nie powinny przekraczaé:
— w wymiarach poziomych poszczegdinych pomieszczen +20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

— wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 4, 2 i 1 elementu murowego,

— %10 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— %20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

» szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos$é spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyitki grubosci spoin zwyktych wynosza:
— w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
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W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci spoin, zaréwno poziomych,
jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podtuznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubosc¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na gtebokos¢ 5+10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos$é nie
mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

— +10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

— +20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami dotyczacymi wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz  |nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie wiecej
Zwichrowania i skrzywienia 10 mm na catej powierzchni Sciany niz 20 mm na catej powierzchni $ciany
powierzchni pomieszczenia pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wigcej niz jedno na |nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz dwa

dtugosci 2 m na diugosci 2 m

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie wiecej

Odchylenie powierzchni i krawedzi nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz 6 niz 10 mm na wysokosci kondygnacji oraz
muru od kierunku pionowego mm na wysokosci kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku

20 mm na catej wysokosci budynku

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
owierzchnie spoinowane inne powierzchnie
Odchylenie od kierunku poziomego nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej
gornych powierzchni kazdej warstwy |nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz  niz 30 mm na catej dtugosci budynku
cegiet 15 mm na catej dtugosci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej
gornej powierzchni ostatniej warstwy nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz  niz 20 mm na catej dtugosci budynku
pod stropem 10 mm na catej dtugosci budynku
Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w |nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
projekcie

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dhugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnosciag do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdélnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementow
w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych.

Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w specyfikacji technicznej.

Badania przewodéw kominowych:

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadzac¢ za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej
do wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodoéw przeprowadza sie rownoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocag tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w
otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomoca dwoch listew wiozonych do sagsiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz
obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru i
powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki elektrycznej. Badania przewoddow
kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem trzonéw kuchennych, piecéw, kominow i
urzgdzen gazowych:
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a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomocg fuczywa lub Swiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz
wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy
w przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznuri w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, prébe
zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewoddéw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢ ptomienia w kierunku
wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzen przeprowadza sie przez prébne palenie i stwierdzenie
prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) inne badania — w miare potrzeby, w przypadku uzasadnionych watpliwosci

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.

2.6.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

Fundamenty oblicza sie¢ w metrach szesciennych ich objetosci.

Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni lub w metrach sze$ciennych ich objetosci — zgodnie z warto$cig przyjeta w
przedmiarach robét.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

— powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one
wigcej niz potowe grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

— powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami
lub ptytkami,

— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m2,

Od objetosci scian (wariant Il) nalezy odejmowac:

— objetosci konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one
wigcej niz potowe grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

— objetosci kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami,

— objetosci otworéw i wnek wigkszych od 0,05 m3.

2.6.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych roboét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. W arunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé
Srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadza¢ przez oglgedziny w trakcie
robot na zgodnos$é z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku
muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze byé przekroczona; srednig grubo$¢ spoin poziomych
nalezy oblicza¢ przez odjgcie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o
wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okres$la¢ identycznie, mierzac
poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw odbioru robot
spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkag z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z
doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktdére powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkos$ci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub
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krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac
pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica
murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — nalezy przeprowadzac¢ mierzac z
doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim,
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie
zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodoéw i prawidtowosci ciggu po
podtgczeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

2.6.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w
przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania.

2.6.9. Dokumenty odniesienia

— wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogdlne'.
—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii rob6t zgodnie z ST. 02.00.00 , ST.03.00.00,
ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej:
O PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczgce elementéw murowych (wersja angielska).
O PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréow — Cze$é 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
O PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
O PN-EN 1015-17:2002, PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach
PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika absorpciji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja angielska).
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw.
PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
O PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
O PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie iocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
O PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czgs¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
O PN-EN 1052-3:2004, PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badan muréw — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie
O PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.

(0]

O O0OO0OO0O0

O PN-EN 1457-1:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Cze$¢ 1: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i metody badan.

O PN-EN 1457-2:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Cze$¢ 2: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i metody badan.

O PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,

wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
O PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza (wersja angielska).

O PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych (wersja angielska).
O PN-B-10104:2014-3 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o

okreslonej skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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nr WSZ 45320000-6

. . o . 45321000-3
2.7. Roboty izolacyjne - Izolacje cieptochronne i akustyczne 45323000-7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajgcych na wykonaniu izolacji cieptochronnych, w tym bezspoinowych systeméw ocieplen, oraz izolacji akustycznych z wetny
mineralnej i styropianu.

2.71. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
Do stosowania na budowie w ramach roboét objetych niniejszg ST, przewiduje sie:

Srodek gruntujgcy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza,
do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, weilna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegodtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z wetny mineralnej zwykiej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potgczeniu ze
styropianem, tylko na czes$ci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyklej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania
dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

Ptyty styropianowe do izolacji termicznej majgce stanowi¢ podioze pod pokrycie papowe lub izolacje posadzki, powinny
posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ i sztywno$¢ zapewniajgcg przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujgcych w czasie
uzytkowania dachu oraz obcigzen spowodowanych pracami dekarskimi. Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowacé
plyty ze styropianu samogasngcego zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m3 i naprezeniu Sciskajgcym przy
10% odksztatceniu wzglednym co najmniej 200 kPa Ilub pityty z polistyrenu ekstrudowanego.

Ptyty twarde z wetny mineralnej majgce stanowi¢ podioze pod pokrycie papowe lub izolacje posadzki, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja. W przypadku jednorodnych ptyt z wetny mineralnej lub goérnej warstwy wyrobéw wielowarstwowych
wykonanych z tego materiatu naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu powinno by¢ réwne lub wigksze niz 0,06 Mpa, natomiast
obcigzenie punktowe powinno by¢ réwne lub wigksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

taczniki mechaniczne

Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, zrdzeniem metalowym lub ztworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

— kofki teleskopowe - konstrukcja tgcznikéw pozwala na wykonanie elastycznego zamocowania, ktére odksztatca sie wraz z
podtozem, zapobiegajgc uszkodzeniom pokry¢ spowodowanym obcigzeniami punktowymi (stosowane przy termoizolacji stropodachu)

Zaprawa klejgco-zbrojgca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze
wiékna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojgca
Siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagdajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
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cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od wuziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek,
rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéow
krzemianowych.

Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni
BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z os$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnione;j strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
— siatka do detali —siatka z witdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne —gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

2.7.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robé6t budowlanych

Wymagania ogoélne zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

Najczesciej stosowany sprzet do robot dociepleniowych to:

— do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

— do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystencji past,

— do nakftadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— do ciegcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

— do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i
krazkéw termoizolacyjnych),

— do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
— pozostaty sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

2.7.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej —
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej (pkt 4. Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
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Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i
bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wys$cidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty
stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej

2.7.4. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wskazoéwki dotyczace izolacji cieptochronnych (rodzaje materiatéw, grubosci warstw, rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych, impregnaty).

Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy:

— zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa, w tym dobraé na jej podstawie ptyty z materiatéw izolacyjnych o grubosciach
odpowiednich na poszczegdlne obszary elewacji i/lub posadzek, z uwzglednieniem grubosci warstw wykonczeniowych i spadkow

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (bioz),

— upewni¢ sig, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli
wystepuja,

— upewni¢ sig, ze wykonany zostat caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu lub
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

— upewni¢ sie, ze wykonany zostat caty zakres robot instalacyjnych, ulegajgcych zakryciu

— upewni¢ sig, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mie¢ wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy.

— upewni¢ sie, ze podtoza osiggnely dostateczny stopien suchosci (wilgotnosé pon. 5%). Zaleca sie nie podejmowacé prac szybciej niz
21 dni po betonowaniu

— dostarczy¢ caty niezbedny sprzet i materiaty na budowe, w tym sprzet i materialy pomocnicze pozwalajgce na zabezpieczenie
obiektu przed wptywem warunkéw atomosferycznych w razie wystgpienia takiej potrzeby

Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwo$ci i rownosci. Do wykonania izolacji podtoze nie moze wykazywaé¢ odchytek wigkszych niz 5%. Jesli nieréwnosci sg wigksze,
nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy odpowiedniej do rodzaju podtoza.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci
podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie
réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich ST i normach przedmiotowych.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza
na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie
metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do poditoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

Przygotowanie podtoza

Sposob przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podioza nalezy przede
wszystkim:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
cis$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej
oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegolng uwage nalezy poswigci¢ na wiasciwg oceng i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci oraz np. wykonczonych
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grysem, witromozaikg, cegta szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

Zalecenia ogodlne:

e  |zolacja powinna dobrze przylegaé do powierzchni izolowanej

e  Miejsca przejs¢ przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy izolacyjne powinny by¢
uszczelnione

e Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport materiatéw do wykonania innych robét nie moze odbywac sie po wykonanej izolaciji.

Przy wykonywaniu izolacji wymagajacych zastosowania rozpuszczalnikéw tatwopalnych zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Upewnic sie, ze poszczegdlne materiaty stykajgce sie ze sobg nie wchodzg w niekorzystne interakcje

Progi i przej$cia elementéw przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.

e izolacje nalezy wykonywac¢ w miare mozliwosci z zachowaniem ciggtosci na catej jej powierzchni — w razie watpliwosci nalezy
przed wykonaniem robét zwrdci¢ sie do Projektanta lub Inspektora o wyjasnienia lub wytyczne. Szczeliny nalezy wypetniacé,
np. pianami rozpreznymi, jezeli dokumentacja projektowa nie wskazuje innego rozwigzania

e Grubosci ptyt z materiatéw izolacyjnych z uwzglednieniem spadkéw oraz bruzd, rynien lub koryt powinny by¢ wystarczajgce
zeby zapewni¢ osiggniecie zaktadanej w projekcie izolacyjnosci akustycznej i termicznej i nie powodowa¢ wystepowania
mostkow termicznych. W szczegdlnosci niedopuszczalne jest takie przewezanie warstwy izolacji, ktére skutkowatoby
osiggnigciem punktu rosy na powierzchni wewnetrznej lub wewnatrz przegrody.

Izolacje termiczne stropow

Bezposrednio na powierzchni stropu uktada sie izolacje termiczne szczegodlnie stropéw ostatniej kondygnaciji. Na rownym podtozu
uktada sie na sucho materiaty izolacyjne okreslone na rysunku roboczym. Najczesciej izolacja wykonywana jest z plyt styropianowych,
z wetny mineralnej, itp. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby materiat byt utozony Scisle obok siebie. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia szpar
miedzy ptytami, aby nie powstaty ,mostki termiczne” (miejsca nie zaizolowane). Powierzchnia utozonej warstwy izolacyjnej musi byé
réwna. Nalezy zatem stosowac ptyty jednakowej grubosci i zwréci¢ uwage na jakos¢ podtoza. Nalezy zwrdci¢ uwage na uktad warstw
stropu, wysoko$¢ i kierunek spadkéw koniecznych do zapewnienia wtasciwego odptywu wody opadowej, a takze ewentualng
konieczno$¢ zastosowania paroizolaciji.

Izolacje akustyczne stropow

Wykonywanie izolacji przeciwdzwiekowe;j jest konieczne na stropach migedzypietrowych. Sposob wykonania izolacji jest podobny do
wykonania izolacji cieplnej. Jednak zasadnicza réznica polega na zasadzie dziatania izolacji. Materiaty do tego typu izolacji muszg
charakteryzowac sie sprezystoscia, poniewaz ich zadaniem jest amortyzowanie drgan podktadu i ttumienie dzwigkow.

Wykonanie izolacji moze odbywacé sie na réwnej i czystej powierzchni stropu. Prace nalezy rozpoczgé od utozenia wzdtuz $cian na
podtozu paska grubosci okoto 1 cm i wysokosci 7 cm z miekkiego materiatu. Nastepnie wykonuje sie izolacje na catej powierzchni
stropu. Nalezy szczelnie utozy¢ materiat, aby nie powstaty ,mostki dzwigkowe”, ktére beda przepuszczaty dZzwieki. Izolacje wykonane z
ptyt nalezy uktada¢ na spoine mijang. Dlatego bardzo wazne jest stosowanie materiatu dobrej jakosci, bez wyszczerbien i ubytkdw.
Jesli wystgpig luki w materiale, nalezy je uzupetic.

We wszystkich rozwigzaniach izolacji akustycznej stropu wystepuje swobodne utozenie podktadu i nawierzchni na warstwie izolacyjne;j.
Warstwa izolacyjna stanowi jednoczes$nie otuling od strony Sciany.

Dlatego rozwigzania takie nazwano potocznie podtogami ptywajacymi. Podczas wykonywania izolacji nalezy zwréci¢ szczegolng uwage
na dokfadne uszczelnienie ztaczy i ewentualnych otworéw w ptycie stropowej. Bardzo wazne jest odizolowanie ptyty podktadowej od
Sciany pomieszczenia. Samo wywinigcie na sciang papy czy folii nie jest wystarczajace ze wzgledu na izolacyjnos¢ akustyczna.
Konieczne jest wykonanie izolaciji

dzwiekoszczelnej z paska materiatu przeciwdrganiowego. Jezeli przez strop przechodzg przewody instalacji np. centralnego
ogrzewania, to musza by¢ one zaizolowane, aby nie pogarszaty izolacyjnosci akustycznej stropu.

Izolacja termiczna posadzki utozona w podfodze na gruncie, chroni przegrode pozioma pomieszczenia przed ozigbianiem i stratami
ciepta. Oprocz izolacji cieplnej w tego typu podiogach musza by¢ wykonane izolacje przeciwwilgociowe. Wykonanie i ocieplenie podtogi
na gruncie zalezy od poziomu wody gruntowej. Na terenach z wysokim poziomem wody gruntowej musi by¢ wykonana izolacja
wodoszczelna. Ocieplenie moze by¢ wykonane ze styropianu lub wetny mineralnej. Wykonanie izolacji musi by¢ staranne i doktadne,
aby nie wystgpity ,mostki termiczne”. |1zolacje z ptyt zaleca sie wykonywaé na spoine mijankowg, w dwoch warstwach, przy czym w
jednej z warstw mozna rozprowadzac¢ instalacje sanitarne lub elektryczne. Jesli izolacja wykonywana jest z ptyt styropianowych, nie
wolno ukfadac¢ jej na powtokach izolacyjnych wykonanych z pap,

lepikéw czy roztwordw asfaltowych stosowanych na zimno, chyba ze karta techniczna produktu stwierdza inacze;.

Powierzchnia utozonej warstwy musi by¢ rowna. W przypadku stwierdzenia nieréwnosci podfoza wigkszych niz 5 mm/m nalezy
wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy odpowiedniej do rodzaju podfoza. Podtoze betonowe mozna wyréwnaé zaprawg cementowg
1:3 lub 1:4. Warstwa wyréwnawcza powinna by¢ zatarta na ostro.

Termoizolacja skfadajgca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami w kazdej z
warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Piyty styropianowe laminowane nalezy mocowaé do podioza
za pomoca tgcznikow mechanicznych, wzglednie przykleja¢ lepikiem asfaltowym na zimno lub specjalnymi masami asfaltowymi
odpowiednimi do takiego zastosowania. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowac
tacznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowa¢ lepikéw asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach
organicznych.

Ptyty laminowane dwustronnie mozna mocowa¢ mechanicznie wzglednie klei¢ do podtoza stosujac lepik asfaltowy na goraco.

Kliny oraz odboje styropianowe mocuje sie tak jak ptyty laminowane jednostronnie. Zaktady na potgczeniach ptyt nalezy przyklei¢ do
ptyt sgsiednich.

Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej
jednej warstwy papy.

Ptyty twarde z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza z ptyt betonowych lub blach falistych w sposéb mechaniczny lub
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przyklejaé za pomocg lepiku na gorgco wzglednie lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu stosowania. Bruzdy z
blach falistych przy okapach, kalenicach i $wietlikach moga byé wypetnione wkifadkami z wetny mineralne;.

Termoizolacja sktadajgca sie z kilku warstw piyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami w kazdej z
warstw byly przesunigete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Podtoze z ptyt z welny mineralnej musi by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem poprzez niezwtoczne ufozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Materialy stosowane do wykonywania izolacji zazwyczaj nie sg catkowicie odporne na dziatanie wilgoci. Do ochrony przed
zawilgoceniem materiatu izolacyjnego na posadzce w czasie wykonywania podktadu potrzebne jest zastosowanie warstwy ochronne;.
Do wykonania warstwy ochronnej moga by¢ stosowane cienkie folie polietylenowe, papy czy papier asfaltowy. Ukladajgc warstwe
ochronng nalezy pamieta¢, aby wywingc¢ jg na sciane w celu ochrony izolacji przed zawilgoceniem. Pasy warstwy ochronnej nalezy
wykonywaé na 10-cio centymetrowy zaktad. Lgczenie zaktaddéw musi by¢ zgrzewane lub klejone (w zaleznosci od uzytego materiatu).

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane
jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatdbw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegoétowe;j.

Rusztowania
Wg dzialu 2.2. niniejszej ST poswieconej robotom polegajgcym na wznoszeniu rusztowan.

Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

Montaz piyt izolacji

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm) w ptaszczyznie $ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
przytozy¢ do podioza, dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych ptyt i docisng¢, pamietajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy
poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub —w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty,
nalezy jg usunagé.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg
lub pacg obtozong grubym papierem sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt

styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mingt dluzszy czas, nalezy je skontrolowa¢ i w razie potrzeby przeszlifowac i
usung¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé, jesli sg
przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$c¢ tgcznikéw zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu irodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potgczenia. W celu zwigkszenia odpornosci ukfadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody
oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowaé profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdinych
miejscach elewacji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem
siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrocenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejgca, ktéra nastepnie profiluje sie
paca zebatg o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szeroko$¢
stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w
kilku miejscach na catej dlugosci zatapia je w kleju. Sasiadujgce pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w
pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakfady siatki nie moga sie rowniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami
izolacji cieplnej. Z paskéw siatki zbrojgcej wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po
przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od géry, lekko nachylong pacg, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z
powierzchnig ptyt.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujgcy.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
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Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa.

Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwosci jednoczesnie na catej Scianie, metodg ,mokre na mokre”, aby nie byto widac
potagczen materialu wysychajgcego w réznym czasie. Przy wigkszych $cianach da sie to zrobi¢, dzielgc elewacje na 3 poziome
pasy, na ktére wyprawe rownoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywa¢ przy dylatacjach lub w
narozach budynku. Sposoéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Roboty tynkarskie wykonywaé zgodnie z dziatem niniejszej ST p.t. ,Roboty w zakresie oktadziny tynkowej”

Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych.
Roboty tynkarskie wykonywa¢ zgodnie z dziatem ST p.t. ,Naktadanie powierzchni kryjacych”

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow
ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

2.7.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow na
budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami.

Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej ST. Prawidtowo przygotowane podtoze
powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ odpowiednio no$ne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metodg ,pull off” lub za pomocg
testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),

— by¢ oczyszczone z pyhlu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane
jesli jest to konieczne;

— by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: +2 mm i — 4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci
powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

— by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych $rodkéw antyadhezyjnych i
inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktdre moga zmniejszy¢ przyczepnos¢ lub wejsé w reakcje
chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny byé usuniete mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym
cisnieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich $rodkéw chemicznych);

— by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschnigte po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego podciggania kapilarnego lub
nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

Badania w czasie robot

Odbiory czesciowe powinny nastepowaé po nastepujgcych etapach robét:
- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Izolacje muszg by¢ wykonane tak, aby:

- dobrze przylegaty do podtoza,

- byly szczelne,

- miaty jednakowa grubos$¢ piyt,

- nie wystepowaty na ich powierzchni nieréwnosci.

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i
potaczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow
(krazkdw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia
siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, a malowania —
pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
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ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi w trakcie realizaciji
zmianami,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki
badarn dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ przywotane
normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego

w dokumentacji

Kategoria
tynku

Odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej

pionowego
nie wieksze niz 2 mm na

poziomego

nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie

1 m i ogétem nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz

nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogétem nie wigcej niz
6 mm na catej powierzchni

nie wieksze niz 3 mm na

1Ll wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty im

kontrolnej 2 m

nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m

wysokosci

miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé wigksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.

2.7.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady podano w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Powierzchnig ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢é mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w Swietle
ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

2.7.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogdlne zasady podano w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Odbidr robét izolacyjnych

Odbidér ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze sprawdzenia zgodnosci technologii rob6t z zaleceniami
producenta ze szczegélnym uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych.

2.7.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wg zasad ogolnych zawartych w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.7.9. Dokumenty odniesienia

— wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogolne'.
—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 , ST.03.00.00,
ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

O PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
O (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
O PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
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O produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

O PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

O PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

O PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

O PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci miedzy
warstwg zaprawy klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;.

O PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

O PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na odrywanie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym).

O PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na uderzenie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS).

O PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na wgniatanie
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS).

O PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania cieplno-
wilgotno$ciowego zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

O PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i mocowania

do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

nr WSZ 45320000-6

2.8. Roboty izolacyjne - lzolacje wodo- i parochronne

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych
usytuowanych w czgsciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania rob6t w budynkach
nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych,
wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych.

2.8.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogoélne zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

Wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do wykonania hydroizolacji bezspoinowych dopuszcza sie:
—  roztwory asfaltowe, spetaniajgce wymagania normy PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
— emulsje asfaltowe, spetniajgce wymagania normy PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa, PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa, ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
— masy asfaltowe, spetniajgce wymagania normy PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
—  masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB), spetniajgce wymagania normy PN-EN 15814
— lepiki asfaltowe, spetniajgce wymagania normy PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
—  Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych, spetniajace wymagania podane w ZUAT-
15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

Wyroby do hydroizolacji rolowych
Do wykonania hydroizolacji rolowych dopuszcza sie:

— elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne), spetniajgce wymagania normy PN-EN
13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci, PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci

—  elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany), spetniajgce wymagania normy PN-
EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowe;j
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci, PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci

Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powitoka wodochronna
(niezaleznie od obcigzenia wilgocig/woda i sposobu mocowania)
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Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych dopuszcza sie preparaty penetrujgce w gigb podioza i tworzgce izolacje w podiozu metodg krystalizaciji
wgtebnej, spetniajgce wymagania podane w ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych
krystalizacjg wgtebna.

Przy stosowaniu tego typu materiatéw nalezy stosowac sie do wszelkich wymogéw, ktére muszg by¢ spetnione przy projektowaniu i
wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych

Materiaty pomocnicze

Dopuszcza sie materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,

— tgczniki mocujgce, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozciefczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.8.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robé6t budowlanych

Wymagania ogoélne zawarto w Specyfikacji Ogdéinej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. Do wykonywania robot
hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze, e) do zgrzewania — butle propan-butan
z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

2.8.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie po
wczesniej wykonanej izolacji.

2.8.4. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot budowlanych

Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych i robét mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robét izolacyjnych poziom
wody gruntowej powinien by¢é obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej
warstwg dociskow3).

Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Podtoze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie oddziatujgce na nie
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obcigzenia, zwlaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymatosciowe (klase betonu, cegty/bloczka,
zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gfadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypei¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci iwysokosci co najmniej 5cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podfoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku spetnienia
wymagan nalezy podjg¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowac¢ czy tez mozliwe jest wykonanie powtok
hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza.

Wymagania szczego6towe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. Za minimalng
klasg betonu przyjmuje sig C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie ukftadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na
ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczego6towe dotyczace podtozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykonaé¢ na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie
powierzchni.

Podtoza z tynku

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

« tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie zatarty
na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

« tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ rowna i gladka. Dopuszczalne sg slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg o gtebokosci do 1 mm i
dtugosci do 5 cm w iloSci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m2,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy z tynku:

— na $cianach fundamentowych nalezy wykonaé tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub wyzszej kategorii, klasy CS I
lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (jednak o
wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita

10 MPa),

— na cokole nalezy wykonaé tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il lub wyzszej
kategorii, klasy CS Il lub CS IV wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fir die fachgerechte Planung und
Ausfihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuBenanlagen”, | 2002 wymagajg, aby na podtozu z
cegiet/kamieni/pustakoéw o wytrzymatosci na Sciskanie nieprzekraczajgcej 6 MPa stosowac tynk cementwo-wapienny (na wapnie
hydraulicznym) klasy CS Ill wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na $ciskanie min. 5 MPa, przy czym warto$¢ ta nie
powinna by¢ znacznie przekroczona.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny
by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$é wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00
m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
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umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej
30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czegs$ci podziemnych i przyziemi budynkoéw -
Wymagania ogodlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
Llzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czedci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$é od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— &cisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposoéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej (dane te
powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne
tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢é wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej diugosci szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— lepikéw asfaltowych

— roztworéw i emulsji asfaltowych

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamoéw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkédw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamoéw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji
wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujgce:

— izolacje wodochronne z wyrobdéw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza by¢é wykonywane od strony parcia
wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony
parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznos¢),

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach $lizgowych z
dwéch warstw papy podktadowe;j,

— wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowe;j,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejScia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci
potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.
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Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z pap asfaltowych i samoprzylepnych membran
bitumicznych:

— szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z
kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papana welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdow powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach
i plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku Ilub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do przyklejania
do podtoza oraz sklejania migedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza
sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle
przemieszczany w miarg nadtapiania masy powfokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podioza watkiem, o
diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka izagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podioza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np. metodg
zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna,
gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podioza i tgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizaciji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania itgczenia materiatu izolacyjnego musi byé zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz zaleceniami
okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogag by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady ktérych
nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikdw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych
klejéow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza sie taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,
— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu fgcznikédw mocujacych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz
linii rbwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakltadu do warstwy spodnie;j,
pomigdzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tgcznikéw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami
mocujgcymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczyé na zaktadach metodg wulkanizaciji
lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)
Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:

— nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej i instrukcji
(karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

— jezeli jest to wymagane zastosowa¢ systemowsa siatke lub wiékning wzmacniajaca

Wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych z lepikéw asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji
asfatltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosi¢ lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podtoze (preparat gruntujacy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzegaé zasad podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i instrukgji
(karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej

Wymagania dotyczgce uszczelniania dylatacji i przejS¢ rurowych oraz wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji
Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem dedykowanych
materiatéw, na podstawie szczegotowych rysunkéw znajdujgcych sie w dokumentaciji techniczne;.

Obraébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemne;j i przyziemia budynku powinny byc:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.
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2.8.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00.00.

Kontrola jako$ci materiatéw

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, wtym: wytrzymato$¢ i rownosé
podktadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura podtoza, czas sezonowania,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkédw betonowych - 2zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST, w tym: wytrzymato$¢, doktadnosé wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowe;j,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywno$¢ podktadu,
réwnosc¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc i temperatura gtadzi lub tynku,
czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym
dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych plaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzié
za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjag projektowa,
niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te
powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,

poprawnosci zagruntowania podifozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposdb zapewniajgcy ich ciggtosc i szczelnos¢,
poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewododw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w niniejszej SST, w tym: wymagan
dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdinych
warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolaciji),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
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— sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mitotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2  powierzchni zaizolowanej lub, w
wyjgtkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie ich
naktadania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub
niszczacymi (poprzez wyciecie prébek z tzw. probek $wiadkéw przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich
wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

2.8.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogdélne podano w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. W ymiary
powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow,
pilastrow itp. wieksze od 1 m2. lzolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

2.8.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wymagania ogélne podano w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza
i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem  robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

Odbior ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze sprawdzenia zgodnosci technologii robé6t z zaleceniami
producenta ze szczegolnym uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych.

2.8.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.8.9. Dokumenty odniesienia

— wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogdlne'.
—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 , ST.03.00.00,
ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej
O PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej —
Definicje i wymagania (wersja angielska).
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

O PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

o
o
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O PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wlasciwosci.
O PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wlasciwosci (wersja angielska).

O PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — W yroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwos$ci (wersja angielska).

O PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é (wersja angielska).

O PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow — CzesS¢ 1: Zaprawa tynkarska (wersja angielska).

O PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

O PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

O PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

O PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
O PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja angielska).
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O PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

O ZUAT-15/IV.02/2005 — W yroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

O ZUAT-15/1V.13/2002 — W yroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

O ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebna.

O Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Auf3enanlagen”,
| 2002.

O Richtlinie fir die Planung und Ausfihrung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten

O Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010.

O Richtlinie fir die Planung und Ausfihrung von Abdichtung erdberlhrter Bauteile mit flexiblen

O Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

—Ustawy

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

O Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

O Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pdzniejszymi zmianami),

O Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 655, z
pdzniejszymi zmianami),

O Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1834, z
pbzniejszymi zmianami).

—Rozporzadzenia

O Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

O Rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

O Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

O Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

O Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145 z
pbzniejszymi zmianami).

O Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

O Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

O Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

O Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow
zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r. Nr0, poz. 769).

—Obwieszczenia

O Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje
Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

— Inne dokumenty i instrukcje

O Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.

O Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. ITB, 2016

O Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r.
O Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

O Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania
i odbioru robét. Dom W ydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

O Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia. Grupa Medium,
2014

O Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych — czesé A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

O Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, cze$¢ A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,Konstrukcje
murowe”, ITB, 2015 r.
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O Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011
r.

O Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.

nr WSZ 45324000-4
2.9. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Niniejszy dziat okresla warunki wykonania i odbioru robét w zakresie okfadziny tynkowej budynkéw, w szczegdlnosci wykonania
cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych, akrylowych, silikonowych itp.

2.9.1. wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogoélne zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Wszystkie materiaty do wykonania robot w zakresie oktadziny tynkowej budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

2.9.1.1. Gtéwne rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkoéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorficzeniu okresu
ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie

Tynki cienkowarstwowe pod wzgledem sktadu dzielg sie na:
— tynk mineralny

— tynk krzemianowy

— tynk polimerowy

— tynk silikonowy

—  plytki klinkierowe

Tynk mineralny

To zestaw, w ktérym spoiwem jest cement portlandzki. Ma on $rednig nasigkliwos¢ W24 i relatywnie maty opor dyfuzyjny
Sd. Od wielu lat stosowany jest jako finiszowa warstwa docieplen na styropianie i — co wazniejsze — na welnie mineralne;.
Tynk ten jest mato odksztatcalny, ale jego wtasciwosci mechaniczne z czasem sig polepszajg.

Tynk krzemianowy

Materiatem wigzacym w tynkach jest potasowe szkio wodne. Ostateczny efekt ich zastawiania zalezy od wielu czynnikow, np.
od temperatury, wysycenia powietrza CO2, szybkos$ci odparowania wody z powierzchni itp. Tynki silikatowe sg materiatami o
matym oporze dyfuzyjnym. Materialy silikatowe sgtez silnie nasigkliwe. Powierzchnie pokryte materiatami silikatowymi nie majg
tadunku elektrostatycznego wiec nie zatrzymujg na swej powierzchni natadowanych czasteczek brudu.

Tynk polimerowy

Spoiwem w tych tynkach jest najczesciej dyspergujacy polimer, kopolimer akrylowy lub akrylowo-styrenowy, dlatego czesto
uzywana jest takze nazwa tynk akrylowy.

Ma on matg nasigkliwos¢ W24 i duzy opor dyfuzyjny Sd. Tynki te stosowane sg w technologiach docieplen opartych na materiatach
o duzym oporze dyfuzyjnym (styropiany EPS, XPS, materiaty poliuretanowe, fenolowe itp.). Jednak naturalne dla tworzyw
polimerowych wtasciwosci elektrostatyczne i poziom pH powoduja, ze tynk ten jest najbardziej podatny na efekty intensywnej
biodeterioracji. Oznacza to, ze najszybciej pojawiajg sie na nim glonowe przebarwienia i wykwity.

Tynk silikonowy

Spoiwem w tego typu materiatach sg silikony — syntetyczne polimery krzemoorganiczne o strukturze siloksanéw. Materiat ten
charakteryzuje sie matg nasigkliwoscig W24 przy srednim oporze dyfuzyjnym Sd. Materiat tynku nie taduje sie elektrycznie i
posiada silne wiasciwosci hydrofobowe dzieki czemu nie zatrzymuje elektrostatycznie brudu, ktéry jest wymywany w trakcie
opadow.

Poza wymienionymi wyzej dostepne sg rowniez tak zwane tynki hybrydowe na przyktad akrylowo-silikonowe Ilub silikatowo-
silikonowe.

Ptytki klinkierowe

Elewacja budynku wykonczona w systemie mineralnych ptytek klinkierowych w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji, format NF 71
mm x 240 mm. Mineralne ptyty klinkierowe produkowane na bazie piaskéow kwarcowych, ktére stanowig ponad 90% jej zawartosci oraz
zywic i naturalnych barwnikéw. Plytki barwione w masie. Plytki montowac¢ na kleju systemowym w kolorze zgodnym z rysunkami
elewaciji, o zawartosci piaskéw kwarcowych co najmniej 70%. Podtoze zagruntowaé gruntem systemowym o zawartosci piaskow
kwarcowych co najmniej 50%. System komplementarny - poszczegodlne elementy systemu (mineralne ptytki klinkierowe, klej oraz
grunt) produkowane z tych samych komponentéw. System mrozoodporny i paroprzepuszczalny.

Wapno

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie
Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$é, nadaje jej paroprzepuszczalno$é oraz
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zwigksza odpornosé na korozje biologiczng.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci”’, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Czgs$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane —
Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.

S3 dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje si¢ przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C.
Giéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w brytach)
oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyroznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej
wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z
dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloscig dodatkow; stosowany
gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011
,Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.9.1.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych winny spetnia¢ nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej)

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia lub przeterminowanych.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone odpowiednim protokotem lub wpisem do dziennika budowy.

2.9.1.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢é suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).
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2.9.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t budowlanych

Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00.00.

Tynki pocienione nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenos$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

2.9.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogdéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna  przewozic¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach  zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.9.4. wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych

2.9.4.1. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegodtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i inne elementy wykonczeniowe.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, najlepiej po uptywie 4-6 miesigcy od
zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne
moze stac si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwo$¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny byé
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotno$é wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekracza¢ 80%. Przy wykonywaniu
wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé minimalny czas przerwy technologicznej,
dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylaciji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowig inaczej.

Wymagania dotyczgce podtozy pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naklada sie wyprawe.
Tynki pocienione mozna wykonywaé na podtozach:

— z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komdrkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z materiatéw termoizolacyjnych i warstwy siatki z widkna szklanego z zaprawg klejowg (patrz dziat 2.6. niniejszej ST p.t.
Izolacje cieptochronne).

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od wykwitow,
bez rysi peknigé. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy
naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne — wydane do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami itp. nalezy usunaé, zmywajgc odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo
stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Jesli podtoze jest ostabione lub nalezy wzmocni¢ je gruntujgcym preparatem gteboko penetrujgcym, natomiast w przypadku zbyt
wysokiej lub nieréwnomiernej chtonnosci zagruntowa¢ gruntem dyspersyjnym.

Podtoze nalezy tez oczysci¢ z wszelkich warstw, ktére mogtyby w jakikolwiek sposob wptyng¢ na pogorszenie przyczepnosci
naktadanych zapraw czy mas szpachlowych. Powtoki malarskie (farby olejne, klejowe, emulsyjne, akrylowe itp.) oraz wszelkiego
rodzaju luzne elementy rowniez nalezy usungc.

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednie do zatozonej w dokumentaciji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych
naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie bgdz zastosowanie $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnos$é tynku do podioza. Jako $rodki zwiekszajgce przyczepnos$é
tynku do poditoza stosowane s3a:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnose¢,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji techniczne;j.

2.9.4.2. Wykonanie tynkow pocienionych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania dotyczgce mieszanki tynkarskiej winny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Tynki pocienione moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy tynkéw pocienionych:

— cyklinowane — wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (okoto 24 h)

cykling zebatg o wysokosci zebéw odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego ziarna,

— zacierane — wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku
mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw nakfadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

W przypadku gotowych suchych mieszanek tynkéw szczegdlnie wazne jest aby ilo§¢ wody i sposdb mieszania sktadnikow byty
zgodne z zaleceniami producenta i aby nie dodawac¢ do mieszanki zadnych dodatkéw, ktore nie zostaty dopuszczone przez jej
producenta.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogoélnych:

— mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji
technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki
tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposéb
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskie;j,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)
oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”’) wykonywa¢ przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np.
zacierania, wygtadzania; na $cianach zewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,
— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonaé jego przeciecia, az do podioza, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin
nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i
opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Grubos$¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna
wynosi¢ 2+8 mm — z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos$é ta powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dla wielowarstwowych 3+8 mm.
W tynkach wielowarstwowych grubos$¢ kazdej z warstw powinna sie zawiera¢ w granicach 1+3 mm.

2.9.5. Opis dziatai zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sig¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, oraz przywotanymi normami.

Sprawdzenie przygotowania podiozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowe;j
przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podifoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przywotanych norm lub
wytycznych i instrukcji producenta zapraw. Wyniki kontroli powinny byé odnotowane w formie protokotu lub wpisane do dziennika
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budowy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Powierzchnie wykonanych tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a
takze odznaczac sig jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitdw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢.
Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z podioza, a
takze zacieki majace postac trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. Nie dopuszcza sie réwniez wystgpowania pecherzy, rys i
spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentaciji
projektowej.

Niedopuszczalne sg miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki
wykonania tynku.

W przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej,
wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne
powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie
do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Sprawdzenie poszczegdlnych cech tynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przywotanych normach.
Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2
nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnos$cig do 1 mm. Za przecigtng grubo$c¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartosé
Srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw,
spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez
potarcie tynku dtonig.

Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg niniejszej ST.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w przywotanych normach lub zaleceniach producentéw mas
tynkarskich i wpisane do dzienniku budowy Ilub odnotowane w protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.9.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogoélne podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Powierzchnig tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sig jako iloczyn dtugo$ci scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow
stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkoéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie o$ciezy w stanie surowym.

2.9.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wymagania ogdlne podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie tego odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania potwierdzajagce wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w przywotanych normach oraz wytycznych i
instrukcjach producentéw mieszanek tynkarskich.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér koncowy przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej, zgodnie z zasadmi przywotanymi w pkt. 2.8.5. niniejszej ST.

2.9.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.9.9. Dokumenty odniesienia

— wediug ST. -00.00.00 'Wymagania ogolne'.
—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 , ST.03.00.00,
ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

O PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania iwymagania techniczne

O PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania

O PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$c¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja angielska).
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

O O

OO0OO0OO0OO0OO0

O PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

O PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw.

O PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

O PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego (wersja angielska).

O PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego —
Czesc¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

O PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego —

Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).
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2.10. Roboty w zakresie $cian ostonowych

nr WSZ 45421000-4

Niniejszy dziat okresla warunki wykonania i odbioru rob6t w zakresie systemowej aluminiowej fasady facznika.

2.10.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych

Zestaw aluminiowy wykonany w systemie fasadowym. System posiada konstrukcje szkieletowg sktadajaca sie ze stupow i rygli, w
ktorych montowane sg wypetnienia. Daje mozliwos¢é wykonania konstrukcji w réznych wersjach kolorystycznych i wykonczenia
powierzchni. Minimalne parametry dla przyjetego systemu fasadowego.

o)

B)
x)
d)

£)

)

Y)

n

1)
)]
K)

Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg

PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-
EN 12020-2:2004,

Szerokos$¢ profili stupowych i ryglowych: 50 mm, zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej,

Grubos¢ scianek profili nosnych: 2+5,9 mm,

Mocowanie szklenia — za pomocg listew dociskowych oraz klipséw maskujacych, zaréwno na stupach jak i na ryglach
(wysokos¢ klipsa maskujgcego réowna 11.4 mm) — przy systemie FA 50NHI,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1500 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnos$¢: Klasa RE 1800 PN-EN 12154:2004
Obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Badanie bezpieczenstwa: +3600Pa PN-EN 13116:2004
Wspétczynnik ramowy dla profili: Ur od 0,654 W/m**K PN-EN 13947:2008
Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw = 35 do 53 dB

Rozprzestrzenianie ognia: NRO PN-B-02867:1990
Antywtamaniowos¢: RC2, RC3i RC4 PN-EN 1627:2012
QOdpornos¢ na uderzenie Klasa E5/15 PN-EN 14019

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowacé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie
przekraczato 1/200 rozpigtosci, lecz nie wiecej niz 15 mm — dla profili stupowych oraz 1/200 rozpietosci, lecz nie wigcej niz 12
mm — dla profili ryglowych (ugiecie od wiatru) i 1/500 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 3 mm (ugiecie ciezaru wypetnienia),
dodatkowo ugiecie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie powinno przekracza¢ 12 mm,

Profile tworzywowe - mocowane zatrzaskowo na specjalnie uksztattowanych rowkach mocujgcych stupdw i rygli, powinny by¢
wykonane z twardego HPVC lub ze spienionego polietylenu (PE); ksztatt i wymiary profili powinny by¢ zgodne z
dokumentacjag systemowsa,

Okucia — w konstrukcjach moga by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu; mocowanie do
ksztattownikéw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy zlgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali
nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE; spetniajgce
wymagania normy EN 12365-1:2003,

Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potaczen zgodnie z dokumentacja systemowa,
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A)  Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

w)  Powioki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci: chropowatosci, zaciekéw,
pecherzy, wtracen, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys i zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla

4585013, j

elementéw przeznaczonych do zastosowan wewngtrz obiektéw. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry,

kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

—  grubos$¢ nominalna: nie mniej niz 60pm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008,
— odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO 9227:2007,

—  twardos¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN

I1ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

— odpornos$é na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO 9227:2007,

— odporno$¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-EN I1SO 2812-1:2001,

— lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

—  w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg wykonywane przez wytwérnie

posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT,

okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3.

v) Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),

Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadkg z PCV lub EPDM,

2.10.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko
wykonywanych robot. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2.10.3. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Wyroby ustawione w srodkach
transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.10.4. Wymagania dotyczace montazu

2.10.4.1. Zalecenia ogélne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu zgodnie ze szczegotowa instrukcjg wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego
producenta.

Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o
grubosci ponizej 25 cm.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w os$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

2.10.4.2. Zakres robét przygotowawczych

Przed zamoéwieniem Slusarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaréw i sprawdzi¢ jego wymiary.
Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania $cian, do ktérych ma przylega¢ zewnetrzny profil.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu $cian lub zabrudzenia powierzchni, $ciane nalezy oczysci¢ i naprawic.
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2.10.4.3. Zakres roboét zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane miejsce, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic slusarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet otwieralnych. Zamocowang fasade nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym.

Konstrukcja no$na fasady sktada sie z elementéw pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw aluminiowych o przekroju
skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukgcji

budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapow:

-Wykonania konstrukgcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

-Montazu konstrukcji w budynku

-Montazu pakietéw szklanych

-Zabezpieczenia elementow

Producent $lusarki powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

2.10.5. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robét oktadzinowych

2.10.5.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane. Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwato$ci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

2.10.5.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w Specyfikacji Technicznej oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.

2.10.5.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

2.10.6. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne". Obmiar robét wylicza sie w oparciu
o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegotowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury,udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora
nadzoru i muszg posiadacwazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: Powierzchnie fasady szklanej mierzy sie w m2

2.10.7. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania fasady dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.

Stupy winny byé osadzone pionowo i nie mogg wykazywac¢ luzéw w miejscach potgczen ze $ciang lub ryglami. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm.

Ustawienie fasady nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wigksze niz 3 mm.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i
okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu
okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

2.10.8. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
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